w ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
A . R k i -15.03.2023
PRZEKROJ A - A zabezpieczenie potaciu dachu UWAGA S N
r====1 klapa rewizyjna 90x90 1x GKtyp DF - 1x15 mm Zabezpieczenia p-poz zaprojektowane na podstawie SZKOLA - 62'0.51IWIRY’ gm. Komorniki
KR 9090 w $wietle 85x85, min. 80x80 zapewnienie peinej szczelnosci montazowe; - ekspertyzy i 3 odstepstw Komendanta Strazy Pozarnej ul. Szreniawskiej 6, dz. 69214
] Z':-ioﬁo Klasa odpornosci p-poz EI60 przed nagtym rozprzestrzenianiem pozaru -

. , o, s Gmian Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
dostep do czujek p-poz. < 4 ObUdO}NG drewnlanych elementow kOﬂStI’UkCJI .WIQ.Zby da(.)hOWGJ o . ) s PROJ. ARCHITEKTON.-BUDOWLANY _ TECHNICZNY
- pomost techniczny staty \ ptytami GK typu DF - 1 x 15 mm - dla zapewnienia petnej szczelnosci montazowe, v ARCHITEKTURA
plyta OSB szer. min. 60 cm | N\ stanowigcej bariere przed nagtym rozprzestrzenieniem sie pozaru.

AN ace] bariere przed naglym rozp ep PRZEKROJE
\ . . . . L e et *1:100
Nalezy dokonac¢ napraw, ubytkow, uszczelnienia potaczen istniejgcych warstw z ptyt GK. 3;?;5;'80;,505'(?*( “08-10.2022
& P Druga warstwa GK typu DF - 1 x 15 m - z przesunieciem wzgledem istniejacych ptyt GK. 15.03.2023
Q RYS. 03
‘ . 4 % Obudowa potaci dachu w pom. zaplecza gospod i tazienek: GK typ DFH2 1x 15 mm.
| © —W W przestrzeni poddasza nieuzytkowego dostep staty do czujek p-poz.
- - - ptyta OSB szer. min. 60 cm
g 7 |
- W migejscu, w ktdrym nie istnieje obudowa z ptyt GK palnej konstrukcji dachu i przekrycia,
= TS nalezy wykona¢ obudowe w kalsie odpornosci p-poz Ei60: z ptyt GK ognioochronnych
A A S typu DF 2x15mm - ptyty uktadane z przesunieciem.
Przekroj A-A
r====1 klapa rewizyjna 90x90
KR 90 - ;
iimin.SO):(qO w $wietle 85X§5, mlﬂ.. 80x80 — WYBURZENIA
t—___z klasa odpornosci p-poz EI60
dostep do czujek p-poz. zabezpieczenie potaciu dachu — ZAMUROWANIA
- pomost techniczny staty 1 x GK typ DF - 1x15 mm PRZEKROJ C-C

(4) zachowanie budynku bez spenienia ptyta OSB szer. min. 60 cm
wymagan klasy "B" w odniesieniu
do konstrukcji gtdwnej nosne;j,
stropow, konstrukcji dachu

zapewnienie peinej szczelnosci montazowe;j -
przed nagtym rozprzestrzenianiem pozaru

iprzekryci.a dac.:hu; | (4) (5) (7) IT;RE;;;EO kla’pal rewizyjna 90)?90 (4) (5) (7) .
5
( ) Wydzielenie poddasza uzytkowego min.80xo W Swietle 85x85, min. 80x80 zabezpieczenie potaciu dachu

od palnej konstrukcji; I v 4 \ 7

----* klasa odpornoci p-poz EI60 1 x GK typ DF - 1x15 mm

zapewnienie petnej szczelnosci
montazowej - przed nagtym
rozprzestrzenianiem pozaru

(7) zachowanie drewnianych elementéw
konstrukciji i przekrycia dachu |
- hie posiadajacych wymaganych cech
nierozprzestrzeniania ognia

- zalecana impregnacja konstrukcji
drewnianej impregnatem (4)
przeciwko korozji biologicznej
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- b | | zamurowanie
4 &l ‘ d | N do klasy EI60
3 E | o nadproze
o ‘ | wypetniajace
1 s | T 4 belki stalowe
S ‘ zabezpieczenie od spodu stropu do klasy REI60 | (2) 225 IPE 120
B . B 1xGKF 15 mm w systemie I g dt. 140
. j hhezpieczenie REIG0 _'____;_______________ sor
‘ Dopuszczg sie zmiane technologii zabezpieczenia stropu do klasy REi60 - na inne rqzwiazg ni

- pod warunkiem potwierdzenia dokumenami, przedstawionymi przez Wykonawce, g

pPRZEKROJB-B . =/ s = === === =
‘ uszczelnienie wszystkich przej$¢ AN '
5 instalacyjnych przechodzacych przez strop
‘ - i Sciany kondygnacji podziemnej
do klasy min. EI60
| klapy odcinajace na kanatach went./klimatyz.
i zaworach odcinajacych - do klasy min. EIS60
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