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SST -4 KONSTRUKCJE MUROWE, SUCHA ZABUDOWA.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

konstrukcji murowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji

robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na

celu wykonanie wszystkich $cian murowanych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem muréw, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

— Zamurowania istniejgcych otworéw,

— Obudowy, zabudowy z ptyt gipsowo kartonowych typ DF (obudowa na suficie, obudowa $cian, stupéw,
belek konstrukcji drewnianej ),

— Oczyszczenie powierzchni po wykonaniu robét murowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdélng

Specyfikacjg Techniczna.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementow

murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia

konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw oraz ich

kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwoér — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw

technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie i specjalne

np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng

konstrukcyjng catos¢ i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby

metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy

uzupetniajace tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do

wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozréznia sie

zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

—  klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajgce
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy $cian szczelinowych,

—  klasa 2: Srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewnetrzne, w ktérym
element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

—  klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

—  klasa 4: Srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub cze$ciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

—  klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwaza¢ mozna za

znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.

Warto$¢ deklarowana — wartos¢ dotyczgca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest

zobowigzany uzyskac przy zatozonej zmiennos$ci procesu produkcyjnego.

Whytrzymato$¢ $rednia elementédw murowych na $ciskanie — sSrednia arytmetyczna wytrzymato$¢ na

Sciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos$é elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na

Sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym,

ktérego zarowno wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu— zaprawa, ktérej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane

osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na wiasciwosci uzytkowe).
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Zaprawa murarska wqg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktérej wiasciwosci
wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szesScianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu
stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajgcag zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;j.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze zlozone — nadproze skfadajgce sie z dwoch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych
kazdy ma strefe Sciskang i rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajgca, wykonywang na
miejscu wbudowania.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentoéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu
fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w OST ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $Scian murowanych, zamurowan i
przemurowan oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja robét murowych i suchej zabudowy

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w OST ,Wymagania ogdélne” .Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieral
wymagania stawiane konstrukcjom murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich
wznoszeniu, w zakresie:

—  bezpieczehstwa konstrukciji,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

—  trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okredlonych warunkach srodowiskowych (klasie $rodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwato$ci konstrukcji i doborze materiatéw nalezy uwzglednié
warunki srodowiskowe, na dziatanie ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu
konstrukcyjnego w budowli, a takZze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

2.2. Zaprawa murarska cementowo-wapienna

Marka i skfad zaprawy uzywanej do robét murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie. Sktad objetosciowy zapraw do muréw z cegty i pustakéw nalezy dobieraé zgodnie z wymagang
markg zaprawy (15 Mpa) oraz rodzajem uzytego cementu i piasku. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej
ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wczesniej po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw
powinny by¢ zuzyte w ciggu:

— 3 godzin — zaprawy cementowo — wapiennej,

— 2 godzin — zaprawy cementowej.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki marki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkdéw powinno by¢
zgodne z atestami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy
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dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu. Grubos¢ spoin w

murach nie zbrojonych i dopuszczalne odchyiki ich grubosci nalezy przyjmowac:

—  poziome - 12 mm - odchytka - 2 do + 5 mm;

—  pionowe - 10 mm - odchyika + 5 mm.

2.3. Woda zarobowa do zaprawy

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajagcych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

—  Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

— Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

— Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyé jednolitg i jedno-
barwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Na zewnatrz budynku stosowa¢ zewnetrzne tynki cementowo-wapienne ktére sg bardziej odporne na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych niz tynki cementowe.

W pierwszej warstwie tynku tzw. w obrzutce powinno byé proporcjonalnie najwiecej cementu, mniej w

narzucie i najmniej w gtadzi. Przyktadowe proporcje zaprawy cementowo-wapiennej do tynkowani: cement :

wapno : piasek — obrzutka 1:0,5:4,5; narzut 1:1:6; gtadz 1:2:9.

2.5. Cegla peina
—  cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

— wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

— masa4,0-4,5 kg.

— dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

— nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

—  wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

— odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

— odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. lloS¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet,
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.6. Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki wapienno-piaskowe gr. 12 cm; o wymiarach: 333x199x120 mm,
Zastosowanie — do scian wewnetrznych dziatowych

Podstawowe wilasciwosci

Gestos$¢ objetosciowa 1500 kg/m®
Klasa wytrzymato$ci 15 N/mm?®
wspotczynnik przewodzenia ciepta A=0,50 [W/mK].

2.7. Suchazabudowa
2.7.1. Piyty gipsowo-kartonowe

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKEFI
zwykta ognioodporna | wodoodporna wodo- i
typ DF ognioodporna
typ DFH2
01 02 03 04 05 06
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
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2 | Przyczepnosc¢ karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w taki
kartonu do rdzenia gipsowego | sposéb, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 | Wymiary i tolerancje [mm] grubosé 9,5+0,5; 12,540,5; 15+0,5; 18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000 3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych £5
4 | Masa 1m” 9,5 19,5 - - -
ptyty o} 12,5 £12,5 11,0,13,0 £12,5 11,0,13,0
grubosci [kg] 15,0 £15,0 13,5.16,0 £15,0 13,5.16,0
18,0 £18,0 16,0,19,0 - -
5 | Wilgotnos$¢ [%] £10,0
6 | Trwatos¢ struktury przy - 120 - 120
opalaniu [min.]
7 | Nasigkliwos¢ [%] - - 10 £10
8 | Oznakowanie | napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubo$¢; PN ..................... ;
stronie piyty data produkgji
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Grubo$é Odlegtosé PROBA ZGINANIA
nominalna ptyty | podpér | [mm] | Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
gipsowej [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle
kierunku kierunku kierunku do kierunku
widkien kartonu | widkien kartonu | witdkien kartonu | widkien
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -

2.7.2. Szpachléwka gipsowa

Szpachléwka gipsowa powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN — B — 30042:1993,

Gipsowe masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.
2.7.3. Tasmy spoinowe.
Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie
Sciany powinny by¢ stosowane tasmy spoinowe z widkna szklanego, siatki, tasmy papierowe lub
inne.
Uszczelki (tadSmy uszczelniajgce).
Do uszczelniania potgczen $cian dziatlowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny byé
stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z wetny mineralnej grubosci 10mm.
Wkrety.
Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikéw nosnych powinny by¢ stosowane
wkrety stalowe zabezpieczeniowe przed korozja typu TN (w przypadku mocowania ptyt do
ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow UA). Do tgczenia
ksztattownikow miedzy sobg powinny by¢ stosowane wkrety stalowe zabezpieczone przed korozja.
Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, fgczenia ksztattownikow
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:

— wkrety stalowe @ 3,5 mm x 25 mm,

@ 3,5mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,5 mm x 55 mm,
@ 4,2 mmx 70 mm,
J 3,5 mm x 25 mm,
@ 3,5 mm x 35 mm,
@ 3,5 mm x 45 mm,
@ 3,9 mm x 11 mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie: PN-EN 1SO 7050:1999
Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym, PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

2.7.4.

2.7.5.

— blachowkrety samowiercace:
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Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozje. Wkrety
samogwintujgce zabezpieczone przed korozja.

2.7.6. taczniki mechaniczne.
Do mocowania ksztattownikoéw szkieletu nosnego do konstrukcji budynku powinny byé stosowane
taczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. tgczniki powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7.7. Szpachléwka gipsowa
Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN—-B—-30042:1993. Gipsowe masy
szpachlowe powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.7.8. Ksztattowniki stalowe,
Ksztaltowniki stalowe zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S
wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997
— pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm,
— poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej gruboéci 0,55mm,
— oScieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm,
— narozne LWi 50, LWi 60 LWa 50, LWa 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm,
ksztattowniki mogg by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub igtowanej. W przypadku stupkéw z blachy
ryflowanej grubos¢ blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe i ksztattu powinny by¢ okreslone w dokumentac;ji techniczne;j.

2.7.9. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegoélnych
Producentow.

2.7.10. Inne akcesoria
Stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:
— tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego,
— perforowana papierowa — do wzmachniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i Scianami bocznymi.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejszg ST. Wykonawca powinien dysponowacé nastepujgcych sprzetem:
—  $rodkami transportu do przewozu materiatow,

—  betoniarkami do przygotowania zapraw,

—  przenosnych zbiornikéw na wode,

—  pojemnik do przygotowania zaprawy,

— wyskalowany pojemnik do odmierzania ilosci wody zarobowej,

— mieszadlo elektryczne lub wolnoobrotowg wiertarke uzbrojong w mieszadto,

—  kielnia do naktadania zaprawy,

—  kielnia do spoin poziomych - tzw. dtuga spoinéwka (fugéwka) lub odcinek weza do podlewania,
—  kielnia do spoin pionowych - tzw. krétka spoinéwka (fugdéwka) lub odcinek weza do podlewania,
— laty pionowe (np. kantéwki drewniane 10 x 10 cm),

—  sznurek murarski,

—  miotek murarski,

—  otdwek murarski,

—  tasma miernicza,

—  packa do spoinowania spoin poziomych,

—  blacha do spoinowania spoin pionowych (sztywna blacha wygieta w ksztalcie litery),

—  pojemniki na zaprawe,

—  szczotki do czyszczenia powierzchni,

—  rusztowania, drobny sprzet i narzedzia reczne,

—  sprzetem pomocniczym.

Sprzet do niezbedny do wykonania elementéw z ptyt gipsowo kartonowych

— noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
—  pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych,
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— sprzet do instalacji konstrukcji nosnej - elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw,
pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentdw),

— narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw,

— narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego - nozyce do
blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),

—  podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

— narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia,
komplikaciji) - poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,0gdélna Specyfikacja Techniczna”.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ do-wolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

—  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

—  Woyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami skrzyniowymi z zamontowang
wciggarka.

— Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

—  Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowac
w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rébwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie.
wysoko$¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub
okoto 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

—  Przy niewielkim zakresie robot roztadunek odbywa sie recznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,0gdina Specyfikacja Techniczna”.

5.2. Zaprawy

5.2.1. Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do robét murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej
ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa
cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna Do zapraw
nalezy stosowa¢ piasek rzeczny Ilub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac
wymaganiom.
Rodzaj zaprawy stosowac¢ w zalezno$ci od nasigkliwosci materiatéw z ktérych wznosimy mur.
Zawartos¢ opakowania suchej zaprawy zarobi¢ z wodg w doktadnie odmierzonych ilosciach
(proporcje w kartach technicznych zaprawy a takze nadrukowane na opakowaniu). W przypadku
mieszania recznego, zaprawe dokfadnie wymieszaé przy uzyciu powszechnie dostepnych wiertarek
z mieszadtem srubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania.

5.2.2. Zaprawy cementowo — wapienne
Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac¢ sie bedzie
recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymiesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i
catos¢ wymieszaé do chwili uzyskania jednolitej masy. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw
cementowo — wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych, odpowiadajgcych wymaganiom
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

obowigzujgcych norm i instrukcji. Marki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowac¢ w zaleznosci od

przeznaczenia.

Wykonywanie muréw

Czynnosci przed rozpoczeciem robot murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian z cegiet klinkierowych nalezy dokona¢ odbioru konstrukgciji

na ktérych wznoszone bedg mury sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg

i odpowiednimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu podlegajg rownos¢ podioza, katy skrzyzowan i zataman, ciggtos¢ izolaciji.

Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg

techniczng i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej oraz dokumentach

odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementéw
murowych i grubo$ci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

—  cegly powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,

— spoiny poprzeczne i podiuzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

—  mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

—  elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

—  stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filaréw, poza liczbg
konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Wznoszenie $cian jednorodnych

Przed rozpoczeciem murowania nalezy doktadnie rozmierzy¢ utozenie pierwszej warstwy celem

wyeliminowania nieprawidtowosci zwigzanych z prawidlowym uktadem wigzan i ogéinym wyglgdem

wykonanej sciany. Ma to bardzo duze znaczenie, bowiem $ciany te nie sg tynkowane i tworzg obraz

fasady.

Zaleca sie wstepne roziozenie cegiet na sucho w dwéch lub trzech warstwach co pozwoli na

wiasciwg ocene wygladu a takze drobne korekty na grubosci spiny pionowej.

Zaprawe rozprowadzi¢ rownomiernie na cegtach przy uzyciu kielni murarskiej. Podczas murowania

nie dodawaé¢ dodatkowo wody do zaprawy gdyz wptynie ona na zmiane koloru. Cegty nie mogg by¢

mokre ani zabrudzone.

Zaprawe naklada sie kielnig na catej powierzchni poziomej muru tzw. podstawie cegty w ilosci ok.

1kg na cegte, oraz czesC zaprawy na najmniejszg czes¢ cegty zwanej ,gtéwka”. Tak natozona

zaprawa (w odcinku poziomym i pionowym) umozliwia murowanie petnospoinowe. Nastepnie uktada

sie cegte i dociska zgodnie w wyznaczong wysoko$cig. Po docisnieciu cegly nadmiar wyptywajgce;j

zaprawy nalezy zebra¢ kielnig. Poziomy wyznaczone winny by¢ sznurem rozpietym i naprezonym

pomiedzy fatami zamocowanymi do juz wykonanej $ciany. Niedopuszczalnym jest stosowanie dla

zachowania grubo$ci spoin listewek lub innych przedmiotéw. Linie poziomg utozonych cegiet nalezy

uzyskac przez ,dobijanie” cegiet trzonkiem kielni bgdz mtotkiem. Prace murarskie nalezy wykonywac

jak najszybciej, na biezgco usuwac¢ zabrudzenia zaprawg z lica cegiet. Po zakohczeniu procesu

murowania zaschniete resztki zaprawy usungé na sucho za pomocg szczotki.

Zabronionym jest zmywanie muru biezgcg wodg gdyz moze to spowodowacé powstawanie wykwitéw

lub wysolen, zmiane odcienia fugi i / lub obnizenie wytrzymatosci spoin na wptyw warunkéw

atmosferycznych. Ksztattowanie fugi rozpoczg¢ po wykonaniu testu kciuka. Za pomoca fugéwki lub

gietkiej rurki, nada¢ spoinie wiasciwy profil. Zaleca sie wykonanie fugi petnej, potokragtej. Zarobiong

zaprawe nalezy zuzy¢ w ciggu 1 - 2 godzin od zmieszania. Nalezy pamieta¢ aby wszelkie metalowe

narzedzia uzywane w kontakcie z zaprawami cementowymi byly nierdzewnymi. Po usunieciu

pozostatych resztek zaprawy murarskiej z watku fugowego, catg murowang powierzchnie nalezy

oczysci¢ na sucho za pomoca np.: miekkiej szczotki lub przy pomocy sprezonego powietrza. Nie

nalezy uzywa¢ do tego wody np.: myjki cisnieniowej. Wprowadzenie duzej ilosci wody pod

ciénieniem spowoduje diugotrwate zawilgocenie catej przegrody $ciany. Swiezo wzniesiony mur

nalezy chroni¢ przed wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak (mroz,

porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace nalezy wykonywaé w

temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C. Przy wznoszeniu $cian z cegiet gdzie

zaplanowane sg betonowe elementy konstrukcyjne (rygle, filarki, stupy, trzpienie) niedopuszczalne

jest zalewanie tych elementéw betonem traktujgc mur jak szalunek, gdyz nadmierna wilgo¢

stanowczo zwieksza ryzyko powstania wykwitow.
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5.4. Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych,

Zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu
budowlanego i technologia.

Konstrukcija

Konstrukcja nosna sktada sie z profili nosnych i przysciennych, mocowanych do $cian za pomocg stalowych
tacznikbw mechanicznych w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Do przedtuzania profili nosnych
nalezy stosowaé fgcznik wzdtuzny do profili CD 60. Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do
konstrukcji dachu wieszakami bezposrednimi lub typu "klick-fix". Profile nosne w wieszakach nalezy
mocowac na zatrzask.

Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa

W zabudowie poddaszy mogg by¢ stosowane ptyty lub maty z niepalnej welny mineralnej kamiennej lub
szklanej. Nalezy stosowaé¢ dwie warstwy ocieplenia utozone krzyzowo. System suchej zabudowy umozliwia
zastosowanie izolacji termicznej w grubosci przekraczajgcej szerokosé krokwi. Zalecane jest zastosowanie
dwoch warstw: jednej o grubosci rownej szerokosci krokwi - przy zastosowaniu wiatrozolacji 0 wysokiej
paroprzepuszczalno$ci lub pomniejszonej o szerokos$¢ szczeliny wentylacyjnej - przy zastosowaniu jako
wiatroizolacji folii o niskiej paroprzepuszczalnosci. Szerokos¢ szczeliny wentylacyjnej jakg nalezy zostawi¢
nad ociepleniem, zalezy w tym przypadku od dtugosci potaci dachowej, kata nachylenia dachu i ilosci
zataman na dtugosci potaci i powinna wynosi¢ od 3 do 8 cm. Drugag warstwe uktadamy opierajgc na profilach
poprzecznie w stosunku do pierwszej, likwidujgc w ten sposob wszystkie mostki termiczne. Z reguty nie ma
potrzeby dodatkowego mocowania ocieplenia. Ukfadanie maty izolacyjnej nalezy przeprowadzac¢ bardzo
starannie i szczelnie. Przyciete odcinki powinny by¢ o okoto 2 cm szersze, aby mogty sie dobrze zakleszczy¢
miedzy krokwiami. Paroizolacja, ktérg nalezy zamontowac po wewnetrznej stronie ocieplenia przyklejana jest
do profili za pomocg kawatkow tasmy dwustronnie klejgcej. W pomieszczeniach wilgotnych jak tazienki,
kuchnie czy pralnie, potaczenia miedzy pasami paroizolacji nalezy zaklei¢ specjalng tamg oferowang w tym
celu przez producentéw folii. Potgczenie folii z otaczajgcymi Scianami nalezy réwniez wykonaé bardzo
starannie. Zastosowanie jako paroizolacji folii budowlanej czy ogrodniczej jest niedopuszczalne. W
zabudowie poddaszy z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych typ DF lub typ DFH2 o grubosci: 2x15 mm
(EI60) nalezy ew. stosowac ptyty lub maty z niepalnej welny mineralnej kamiennej o minimalnej gestosci 10
kg/m3 i grubosci co najmniej 150mm.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych

Przecinanie wykonuje sie na pfaskim blacie stolu o wymiarach zblizonych do wymiaréw ptyty lub
bezposrednio na stosie ptyt. Ptyta przeznaczona do obcigcia powinna zosta¢ utozona strong licowg do gory.
Po wyznaczeniu linii ciecia karton strony licowej nacina sie specjalny m nozem wzdiuz tej linii. Nastepnie
ptyte przesuwa sie tak, aby linia ciecia znalazta sie nad krawedzig stotu. Zdecydowanym nacisnieciem
powoduje sie przetamanie piyty. Kolejng czynnoscig jest naciecie tylnej warstwy kartonu. Energiczne
odchylenie odcinanego kawatka ptyty do géry powoduje jego ostateczne oderwanie od catosci. Postrzepione
krawedzie powinny by¢ wyréwnane strugiem lub pilnikiem + zdzierakiem. Ptyty g+k mozna rowniez
przecinac¢ pitg reczng lub mechaniczng. Waskie paski o szerokosci do 12 cm mozna odcina¢ specjalng
obcinarka.

Oktadziny Scian z ptyt gipsowo kartonowych.

Poszycie stanowig ptyty gipsowo-kartonowych Plyta gipsowo-kartonowa o sptaszczonej krawedzi,
mocowane do ksztattownikéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Diugo$¢ blachowkretéw TN powinna
by¢ wieksza o co najmniej 10 mm od tgcznej grubosdci mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretéw powinien
wynosi¢ dla warstw wewnetrznych nie wiecej niz 400 mm, dla zewnetrznych 150 mm. Krawedzie podiuzne
ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60 nosnych. Styki poprzeczne
ptyt usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete o co najmniej 400
mm. Plyty nalezy mocowaé wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza
od tagcznej grubosci warstwy ptyt o minimum 10 mm. Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na
profitach poprzecznych. Potgczenia w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
co najmniej 400 mm. Maksymalne rozsuniecie podiuznych i poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach
nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Szpachlowanie potgczen miedzy ptytami

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnieh na
obwodzie zabudowy poddaszy powinny byé stosowane gipsowe masy szpachlowe. Tasma uszczelniajgca
piankowa szer. 30 mm, dt. 30 m . Spoiny miedzy ptytami powinny byé wzmocnione tasmami spoinowymi. Na
potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy tasm spoinowych, tj. taS8ma spoinowa samoprzylepna
("siatka") wklejana na krawedziach tgczonych ptyt bezposrednio na karton - dla ptyt o krawedzi sptaszczonej
(KS) oraz tasme z witékna szklanego (tzw. flizelinka) i papierowg na utozong uprzednio konstrukcyjng mase
szpachlowag ("na mokry gips"). Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami z
zastosowaniem tasmy spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na
mokry gips") wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowg; szpachlowanie potgczen pionowych z zastosowanie
samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gteboko$ci krawedzi moze wymagac lub nie wymaga 2-
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go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg. W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania
potgczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen ptyt stosowane sg specjalne "finiszowe" masy
szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania Siatka spoinowa samoprzylepna, dt. 20 m, Siatka
spoinowa samoprzylepna, dt. 45 m, Siatka spoinowa samoprzylepna, dt. 90 m, Siatka spoinowa
samoprzylepna, dt. 153 m, Siatka spoinowa szklana, dt. 25 m, Siatka spoinowa szklana, di. 50 m, Siatka
spoinowa papierowa, di. 23 m, Siatka spoinowa papierowa, dt. 75 m .
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zosta¢ specjalnie
uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod kgtem okoto 450 na wysokosci okoto 2/3 grubosci
piyty (9-10 mm dla ptyty o gr. 12,5 mm). Przed przystgpieniem do szpachlowania potgczeh poziomych
krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem
masy szpachlowej intensywnie zwilzone. Ptyty gipsowo-kartonowe z czterema sptaszczonymi krawedziami).
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potaczenia tj. poprawy jego estetyki w strefie potgczen
ptyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni Sciany stosowane s3g specjalne “finiszowe" masy
szpachlowe.
Sciany dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych
Zabudowe sScian dziatowych z ptyty GK rozpoczynamy od wytyczenia na podtodze, Scianach i suficie linii
ustawienia przysztej sciany.
Profile UW mocowane do podtogi, oraz profile CW mocowane do $ciany oklejamy samoprzylepna tasmg
akustyczng. Do wytyczonych linii montujemy konstrukcje $ciany z profili metalowych przy pomocy kotkéw
szybkiego montazu. Do sufitu montujemy profile UW. Dobér szerokosci profili (CW 50, CW 75, CW 100)
zalezy od kilku parametrow, miedzy innymi wysokosci sciany, rodzaju prowadzonych instalacji w $cianie,
izolacyjnosci akustycznej, ilosci warstw ptyty, co w sumie okresli grubos¢ i sztywnos$¢ sciany. Profile pionowe
CW wsuwamy pomiedzy profile UW na podtodze i suficie w odstepach od 30 do 60 cm, w zaleznosci od
rodzaju Sciany (wysokosé, ilos¢ okfadzin, przysziego ocieplenia). W przypadku otworéw drzwiowych nalezy
pamietac o ich wzmocnieniu przy pomocy profili pionowych UA.
Po wykonaniu konstrukcji nosnej scian z profili metalowych przystepujemy do montazu ptyt GK, zaczynajac
od jednej strony Sciany. Przed utozeniem izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane w
danej Scianie. Nastepnie przystepujemy do uktadania izolacji. Po utozeniu izolacji z wetny mineralne
montujemy piyty GK po drugiej stronie $ciany. Kolejnym krokiem jest szpachlowanie tgczen piyt.
Szpachlowanie ma szczegodlne znaczenie dla koncowego efektu optycznego i dalszego bezawaryjnego
uzytkowania (brak spekan). Mase szpachlowg naktadamy na potgczenia ptyt, a nastepnie wtapiamy w nig
tasme zbrojgcg z wtdkna szklanego. W fazienkach i kuchniach zaleca sie wykorzystanie impregnowanej ptyty
GK o zwiekszonej odpornosci na dziatanie wilgoci. Inny sposdb wykonczenia Sciany z ptyt GK to
szpachlowanie catej powierzchni $ciany np. gotowa akrylowa masa szpachlowa Master Mas, co podnosi jej
walory estetyczne. Producenci ptyt GK (np. Knauf, Lafarge Gips, Rigips, Norgips), w zaleznosci od wymagan
w swojej ofercie majg plyty gipsowo - kartonowe zwykte (GKB), impregnowane, (GKBI) ogniochronne(GKF)
oraz ogniochronne impregnowane(GKFI).
GKB - Plyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna nie
przekracza 70% GKBI - Ptyta przeznaczona jest do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotnosé
wzgledna moze przekracza¢ 70%, lecz nie jest wyzsza niz 85% i nie utrzymuje sie diuzej niz 12h na dobe.
GKF -Stosuje sie je w pomieszczeniach z wymogami ochrony przeciwpozarowej. Dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci powietrza do 70%.
GKFI — ptyty te zapewniajg zmniejszone wchtanianie wody — nasigkliwos¢ mniejsza niz 10%.
Dopuszczone sg do stosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnoSci
wzglednej powietrza do 85%, przy dodatkowych wymaganiach ochrony przeciwpozarowe;.
Montaz sufitéw podwieszanych z piyt gipsowo kartonowych
Tyczenie rozmieszczenia ptyt.
Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdbw, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
—  styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),
—  poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta byé
— umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci piyty (lub potowy jej dlugosci),
—  styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Na oktadziny sufitowe nalezy zastosowacé ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 2x15 mm .

Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych ,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.
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Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

Obrébka powierzchni

Szpachlowanie miejsc zamocowania

Przed rozpoczeciem szpachlowania nalezy sprawdzi¢ czy wkrety nie wystajg z ptyt. Wgtebienia po
wkretach szpachluje sie dwu lub trzykrotnie, do momentu wyréwnania powierzchni z ptaszczyzng ptyty.
Naroza wewnetrzne

Na wewnetrznym potgczeniu krawedzi stosuje sie katowg tasme papierowa.

Potgczenia z tynkiem itp.

Przy pofgczeniach z tynkiem lub betonem nalezy naklei¢ przed szpachlowaniem tasme malarska. Po
szpachlowaniu wystajgcg czes¢ tasmy nalezy usung¢. Naroze zewnetrzne z aluminiowym naroznikiem
perforowanym. W razie koniecznosci znacznego wzmocnienia naroza stosuje sie aluminiowy naroznik
perforowany, ktéry jest wciskany w uprzednio na niesiong warstwe masy szpachlowej i dodatkowo
zamocowany spinaczami.

Wykonczenie powierzchni piyt

Przygotowanie podtoza

Z powierzchni ptyt nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia a miejsca szpachlowania przeszlifowac.
Przy szlifowaniu nie mozna uszkodzi¢ kartonu.

Zagruntowanie podfoza : na szpachlowang powierzchnie ptyt nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zréznicowang nasigkliwos¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed
dalszg obrébkg materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

Wycinanie nietypowych ksztattéw

Szczegolnie czyste ciecie pityt uzyskuje sie za pomocg ptatnicy lub recznej pity tarczowej. Otwory
instalacyjne wykonuje sie wycinarka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,0gdélna Specyfikacja Techniczna”.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— dostaw materiatow,

— kontrole prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

— grubosé muru,

— wymiary otwordéw okiennych i drzwiowych,

— pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

— poziomosc¢ warstw,

— grubosé¢ spoin i ich wypetnienie,

— zgodnos$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

— ocene estetyki wykonanych robét.

6.2. Roboty murowe

Nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki

murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobow murowych nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementow murowych i
grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na pfask, a nie na rgb lub na stojgco,

— spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byé usytuowane mijankowo,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
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— przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w
dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

— stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupow i filaréw, poza liczbg konieczng
do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczac:

e w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%,
e w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%,
e w Scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

— konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg byc¢
wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg byé
wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

— wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze
ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

— w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:

—  wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

—  praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju budowy,
— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatédw budowlanych
(najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

—  zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie uzasadnionych),

—  zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

—  dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy przestoje,

—  zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziafki).

Wykonanie robét murowych na budowie

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem majstra murarskiego,

stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg wykonywane na budowie to kontroluje sie

dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosé zaprawy, natomiast jakos¢ robot kontroluje osoba o odpowiednich
kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy.

Kategoria B - warunki okreslajgce kategorie A nie sg spetnione a nadzoér nad jakoscig robot moze

kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

Rodzaje wigzan cegiet w murze:

pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

krzyzykowe (weneckie),

polskie (wendyjskie lub gotyckie),

holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych fgczonych elementow,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawg, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig odlegtos¢
elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg otworéw utworzonych na
styku wyrobdw,

— na pioro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by pidra jednego
elementu weszty we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykte:

— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy nakfada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie cementowej
celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

— potozenie elementdw pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomocg poziomicy lub niwelatora,
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— pierwszg warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegdlnie w przypadku bloczkéw z
betonu komérkowego,

— w celu umozliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o pozadanej
grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjalng, dostosowang do szerokosci muru, kielnig z zgbkowang
krawedzig,

— potozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciggu pierwszych 7-15 minut od ich
utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

Dopuszczalne odchytki (mm)
Rodzaje odchylek Mury Mury Mury z betonu
spoinowane niespoinowane komoérkowego

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1m dtugosci 3 6 4
- na catej powierzchni 10 20 -
Odchytki od pionu’
-na wysokosci 1m 3 6 3
- na wysokosci kondygnacji 6 10 6
-na catej wysokosci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1m dtugosci 1 2 2
- na catej dlugosci 15 30 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na 1m dtugosci 1 2 -
- na catej dlugosci 10 10 -
Odchylenia wymiaréw w swietle 0 wymiarach
do 100 cm szeroko$¢ +6 +6

-3 -3

wysokosé +15 +15

-1 -10 +10
ponad 100cm | szerokos¢ +10 +10

-5 -5

wysokosé +15 +15
-10 -10

6.3. Zabudowa z ptyt gipsowo kartonowych

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ systemowg — zastosowanie materiatbw budowlanych

zalecanych przez dostawce systemu ptyt gipsowo- kartonowych. Przy wykonywaniu suchej zabudowy

wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce, ktdrych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie

konstrukcji z profili stalowych, utozenie welny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i

szpachlowanie potgczen. W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie

wszystkich etapoéw prowadzonych robot. Wszystkie etapy odbioru prac zostaty opisane w publikacjach pt. ,,

Warunki techniczne wykonania i odbioru systemow suchej zabudowy z ptyt gipsowo - kartonowych" .

Odbidér montazu konstrukgji

— Sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

— Sprawdzenie rozstawu profili i elementéw mocujgcych (wg zalecen dostawcy systemu / zwykle: kotek
rozporowy lub dybel; srednica i dtugo$¢ w zaleznosci od podtoza; min 6x40 w maksymalnym rozstawie
€01000mm).

— Sprawdzenie pochodzenia i poprawnosci utozenia taSmy uszczelniajgce;.

Odbiér montazu izolacji

— Sprawdzenie deklarowanych przez producenta weiny mineralnej parametrow 2z parametrami
wymaganymi dla konkretnej inwestycji (np. wspétczynnik przewodzenia ciepta);

— Sprawdzenie rodzaju wetny; sprawdzenie doktadnosci utozenia — wypetnienia profili stupkowych i profili
poziomych

Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

— Sprawdzenie typu zastosowanych piyt,

— Sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikéw mocujgcych ptyty do konstrukgciji,

— Sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu,

— Sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi
nieobtozonych kartonem.

Uzyte tasmy klejgce i odbiér szpachlowania potgczen

— Sprawdzenie rodzaju uzytej tasmy zbrojgce;j i jej umiejscowienie w spoinie
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— Sprawdzenie rodzaju uzytej masy szpachlowej i ilosci warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w OST ,Ogodlna Specyfikacja Techniczna”. Podstawag
dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t. Odbiér robdt murowych powinien sie odby¢ przed
wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

—  protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robot jest

—  m?muru o odpowiedniej grubosci.,

- m obudowy Scian, sufitu,

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioréw robét podano w OST ,,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

8.2. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

—  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegfach z zamoéwieniem i wymaganiami  stawianymi w
dokumentaciji technicznej,

—  préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—  wymiaréw i ksztattu cegty,

—  liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

—  przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

8.3. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykohczeniowych.

Obrys muréw

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczac¢:

— £ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnacii

— 150 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Podstawe do odbioru rob6t murowych, suchej zabudowy powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

—  dziennik budowy,

—  zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

—  protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

—  ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.4. Roboty murowe

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.

Obrys muréw

Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczadé:

— £ 20mm w wymiarach poziomych pomieszczen i wysokosci poszczegolnych kondygnacii

— 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Podstawe do odbioru robét murowych, suchej zabudowy powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,

— protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

8.5.  Odbidr scianki systemowej

Przed rozpoczeciem montazu elementdéw nalezy dokona¢ odbioru elementéw budynku, do ktérych

mocowane bedg elementy $cianek kabin WC. Dostarczone na budowe elementy $cian dziadowych powinny

by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementéw rusztu oraz

akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow

powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one

wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

Odbidr ostateczny

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

— atestacje dostarczonych elementéw,

— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm, przesuniecie
w poziomie £3 mm),

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

— sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Odbiodr Scianek systemowych

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezel

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ wykonania $cianek,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— réwnos¢ i ptaskos$¢ powierzchni,

— przyleganie do podfoza elementéw mocujgcych,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.

Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig Scian kabin powinien by¢é wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny
i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kagta w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wigksza niz 1 mm i Nie wigksze niz 1 mm i Nie wigksze niz1 mmi Nie wieksza niz 1 mm na
w liczbie nie wigkszej niz | ogdtem nie wiecej niz 2 ogotem nie wiekszej niz | dtugosci taty kontrolnej 2
2 szt na catej dtugosci mm 2 mm na catej m
taty kontrolnej 2 m powierzchni

ograniczonej Scianami,

belkami itp.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

—  wytyczenie Scian,
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przygotowanie zaprawy,

transport materiatéw na placu budowy w pionie i w poziomie,
wykonanie $cian, narozy,

przemurowanie murow,

Zamurowania,

okfadziny Scian,

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne
PN-EN ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i oznakowanie.
PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
PN-EN ISO10 545-1: 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO10 545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN 1SO10 545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN 1SO10 545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigcej
PN-EN ISO10 545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na uderzenie metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO10 545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN 1SO10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO10 545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN 1SO10 545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO10 545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO10 545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN 1SO10 545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO10 545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10 545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO10 545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie uwalnianego otowiu i kadmu z piytek
szkliwionych.
PN-EN ISO 10 545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchniowej wg skali Mohsa DIN
18156
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—  PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

— PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze

— PN972/B910122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN9B979405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

—  PN993/B902862 Odpornos¢ ogniowa.

— PN9EN1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

—  PN-B-02851-1:1997 — ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja."

—  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.
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