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Drzwi zewnetrzne do kottowni:

w klasie p.poz. EI30 - jednoskrzydtowe,
petne, przylgowe z progiem - skrzydto
stalowe, malowane proszkowo na kolor
szary. Skrzydfo otwierane na zewnatrz.
Okucia standardowe, pochwyt
obustronny, zamek rolkowy otwierajacy
sie pod naciskiem od wewnatrz. Zamek
na klucz zwykly.

Oscieznica systemowa stalowa

w kolorze skrzydta.

Drzwi techniczne stalowe ppoz.:

- drzwi petne, jednoskrzydiowe, stalowe,

o odpornosci pozarowej w klasie El 30,
- skrzydto w kolorze standardowym,
szarym,

- uszczelka dymoszczelna,

- o$cieznica stalowa (El 30), malowana
proszkowo na kolor szary,

- okucia standardowe,

- klamka z szyldem stalowa,

- zamek na klucz zwykly.

Drzwi techniczne stalowe ppoz.:
- drzwi petne, jednoskrzydiowe, stalowe,

o od|

pornosci pozarowej w klasie El 30,

- skrzydto w kolorze szarym,

- uszczelka dymoszczelna,

- oscieznica stalowa (El 30), malowana
proszkowo na kolor skrzydta,

- klal

mka standardowa,

- zamek na klucz zwykly.

Drzwi petne przylgowe
jednoskrzydtowe EI60s:

Skrzydto — wypetnienie — ptyta wiérowa

Halspan 44 mm, z doklejonymi po

obwodzie listwami z klejonki iglastej ptyta,
krawedz prosta, wykonczenie okleina

drewnopodobna kolor - dobrany

kolorystycznie do istn. pozostatych drzwi,

4 zawiasy przykrecane, uszczelka
dymoszczelna.

Oscieznica metalowa wykonana z blachy
ze stali weglowej konstrukcyjne o gr. min.
1,5 mm konstrukcja spawana, malowana
proszkowo na kolor pasujacy do skrzydta.
Klamka z szyldem standardowa, zamek na

klucz patentowy.
Samozamykacz.
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Okno ppoz.:

- okno w klasie odpornosci

pozarowej El 30,

- NIEOTWIERANE
(otwieranie serwisowe),

- profile aluminiowe ciepte,

biaty,
- okucia standardowe

kolorze biatym.

malowane proszkowo na kolor

- parapet wewnetrzny mdf w
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

obiekt:

SZKOLA _62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6, dz. 692/4

faza

Gmian Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
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