J\ +samoza-  drzwi istniejace, prowadzace na korytarz i klatki schodowe
mykacz wyposazone w samozamykacze
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zabezpieczenie od spodu stropu do klasy REI60
1XGKF 15 mm w systemie
dajacym zabezpieczenie REI60

427

Dopuszcza sie zmiane technologii zabezpieczenia stropu do
klasy REi60 - na inne rozwiazanie

- pod warunkiem potwierdzenia dokumenami,
przedstawionymi przez Wykonawce,

uzyskanie klase odporno$ci pozarowej stropu REi60
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WE WSZYSTKICH POM. KOND. PODZIEMNEJ
- uszczelnienie wszystkich przejs¢
instalacyjnych przechodzacych przez strop

i Scian kondygnacji podziemnej
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klapy odcinajace na kanaIach‘went.linmatyz. 2
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zamurowanie
do klasy EI60
nadproze
wypetniajace
4 belki stalowe
IPE 120
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- (3) zachowanie
pom. kotlowni gazowej
w kond. podziemnej
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T T ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Rysunek zamienny - 15.03.2023
SZKOLA _62-051 WIRY, gm. Komorniki
ul. Szreniawskiej 6, dz. 69214
UWAGA: Zabezpieczenia p-poz zaprojektowane na podstawie ekspertyzy i 3 odstepstw Komendanta Strazy Pozarnej Gmian Komornild ul. Stawna 1, 62-052 Komornid

= PROJ. ARCHITEKTON.-BUDOWLANY _ TECHNICZNY

aaaaaa ARCHITEKTURA

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate niezgodno$ci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z gtéwnym projektantem.

2. Rysunki nalezy czytac tacznie z czg$cia opisowa projektu oraz wszystkimi opracowaniami branzowymi. "

3. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz., PIWN |CA_Seg ment 5
bhp oraz posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

4. Wymiary otwordw drzwiowych podano w $wietle o$cieznicy. Wymiary otwordw okiennych podano w $wietle muru.

5. Nalezy stosowac kierunki otwierania drzwi zgodne z rzutami. Wszelkie zmiany kierunku otwierania drzwi bezwzglednie uzgodni¢ z gtownym projektantem. ~— [oso. arch. PIOTRFIULK | 1:100

6. Wszygtkie drzwi 0 wymaganej kIa_sie odpornosci ogniowej lub dymoszczelno$ci wyposazy¢ w samozamykacze, upr. 53/S2/2000 “08-10.2022
zgodnie z zestawieniem drzwi projektowanych ppoz. rys. 15.03.2023
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