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Ekspertyza techniczna w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych

1 przepisach przeciwpozarowych, dotyczaca dostosowania obiektu

do obowiagzujgcych standardéw bezpieczenstwa pozarowego

TEMAT

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej budynku,
opracowana w trybie:

§ 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zmianami).
§ 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

INWESTYCJA

Dostosowanie budynku uzytecznosci publicznej — obiekt dydaktyczny szkoty
podstawowej do obowiazujacych przepisow techniczno — budowlanych
bezpieczenstwa pozarowego oraz przepisdw przeciwpozarowych.

LOKALIZACJA

ul. Szreniawska 6, Wiry, gmina Komomiki

INWESTOR
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Spis tresci:

[, Przedmiot, zakres i cel opracowania.

2. Ogdlna charakterysiyka obiekiu.

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny.

4. Zakres dosiosowania obiekiu do obowigzujgeych wymagan techniczno - budowlanych.
3. Charakterystyka pozarowa:

3.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

3.2, Odleglosé od obiektow sgsiadujgcych;

3.3. Parametry pozarowe wystgpujgcych substancji palnych,

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

3.5 Kategoria zagrozewnia ludzi, przewidywana liczha o0séb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, w kiorych przebywaé mogq jednoczesnie wieksze grupy ludzi,

. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

. Podzial obickiu na strefy pozarowe;

. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i siopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;

5.9 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa 1 ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe,

500, Sposoh  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji - uZytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekiroenergelycznej, odgromoweyj,
kontroli dostepu;

.1 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzgdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, diwiekowego sysiemu ostrzegawczego, instalacyi
wodocigeowe] przeciwpozarowe], urzqdzen oddymiaigcych, diwigow przystosowanych do
potrzeb ekip ratowniczych;
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583, Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
3.43. Zaopatrzenie w wodg do zewnelrznego gaszenia pozaru,
5.14. Drogi pozarowe.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wskazanie wszystkich wysiepujgecych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozZarowymi.

6.2. Wskazanie  niezgodnosci  w  zakresie  przepisow  (echniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktdre zosialy doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

6.3. Wskazanie  niezgodnosci  w  zakresie  przepisow  lechniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, kiore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

z przepisami.

7. Przyjete rozwigzania (ponad standardowe) zasigpcze inne niz okreslajg to przepisy
fechniczno-budowlane zapewniajgee zabezpieczenie przeciwpozarowe obiekiu
(rekompensujgce niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozZarowym
w  stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan
zastepezych.

8. Analiza i ocena wphwu rozwigzan zasigpczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego,
sluzgea wykazaniu nie pogorszeniu warunkow ochrony przeciwpozarowe;
9. Whnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowey.
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Ekspertyza techniczna w trybie:

e § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdézn. zm.).

e § 8 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.

1030).

Ekspertyza techniczna okresla wymagania dotyczace zastosowania warunkow zastepczych oraz
zamiennych ze wzgledu na brak mozliwosci zapewnia niektorych z wymagan techniczno —
budowlanych bezpieczenstwa pozarowego oraz wymagan przeciwpozarowych.

Podstawa prawna:

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 961 z pdzn. zm).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz. 1030).

» Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (DZ. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22

czerwca 2010 1.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. (tekst jednolity

Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z pozn. zmianami).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020,
poz. 1333, z pdZn. zmianami).

v

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza istniejgcych rozwigzan techniczno-budowlanych
bezpieczenstwa pozarowego oraz przeciwpozarowych w zwigzku z planowanym dostosowaniem
budynku uzytecznosci publicznej — obiektu dydaktycznego szkoly podstawowe] do wymagan
obowiazujgcych przepisow techniczno — budowlanych bezpieczenstwa pozarowego oraz
przeciwpozarowych, zlokalizowanego przy ul. Szreniawskiej 6, w miejscowosci Wiry, gmina
Komorniki.

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena warunkow techniczno — budowlanych bezpieczenstwa
pozarowego i przeciwpozarowych przedmiotowego obiektu, w zwigzku z jego dostosowaniem
do wymagan obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych oraz okreslenie rozwigzan
zastepczych 1 zamiennych rekompensujacych niespelnienie wymagan przeciwpozarowych
wynikajgeych z aktualnie obowiazujgcych przepisdw.

Ekspertyze opracowano na podstawie analizy udost¢pnionej dokumentacji technicznej, oraz
informacji udzielonych od inwestora. Przedlozona dokumentacja dotyczy:
e Inwentaryzacja budynku opracowana w dniu 10.07.2021 r. przez Rokstal Biuro
Projektowe mgr inz. bud. Mateusz Lamch, Putaskiego 7/17, 42-300 Myszkow.
e Projekt techniczny inwentaryzacji budynku z pazdziernika 1995 r. opracowany przez

Broksing Zaktad Ustugowo — produkcyjno — Handlowy 61-051 Wiry, ul. Poznanska 42.
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Zasadniczym celem przedmiotowe) ekspertyzy techniczne) stanu ochrony przeciwpozarowey, jest
wystgpienie z wnioskiem do Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu o wyrazenie zgodny
na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zastgpczych oraz zamiennych, w $wietle
stwierdzonych nieprawidtowosci stanu ochrony przeciwpozarowej budynku.

2. Ogolna charakterystyka budynku

Budynek uzytecznosci publicznej petnigey funkcje dydaktyczng zostal wzniesiony w latach 50-
tych XX wieku. Obiekt tworzy kompleks pieciu budynkow parterowych z wyniesionymi
modutami poddaszy uzytkowych polgczonych miedzy sobg parterowymi tacznikami, posiadajgcy
strych oraz czgs$ciowe podpiwniczenie.

Obiekt usytuowany jest jako wolnostojacy 1 w calosci przeznaczony na dziatalnos¢ dydaktyczna.
Aktualnie jedynie w czesci budynku (modut E) na poziomie kondygnacji poddasza znajduje si¢
lokal mieszkalny.

Dla potrzeb niniejszego opracowania poszczegolne wyniesione w stosunku do parteru

uzytkowane poddasza zostaly oznaczone symbolami, jako moduty A, B, C, D, E.

Budynek posadowiono na terenie o naturalnym spadku wynoszagcym na calej dlugosci kompleksu
zabudowan okoto 2,59 m.

Wejscia do budynku zostaly zlokalizowane w jego skrajnych czesciach (modulty A.E) oraz w
jego srodkowej czesci (modut C).

Inwestorem jest Gmina Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki NIP: 777-31-40-250.
Aktualnie najemcom oraz uzytkownikiem budynku jest Spoleczna Waldorfska Szkota
Podstawowa 1 Spoteczne Liceum Ogolnoksztalcace.

W ramach biezacej dziatalnosci przewiduje sie kontynuacje funkcji dydaktycznej budynku.
Przewidywana szacunkowa, optymalna ze wzgledu na rodzaj oraz profil dzialalnosci liczba
uzytkownikow ksztaltuje sie nastepujgco:
e Maksymalna ilos¢ osob jaka jednorazowo moze przebywac w szkole — okoto 200 osob.
e [losc osob tgcznie na parterze — 120 oséb
o [losc osodb tacznie na kondygnacji poddasza — 80 osob
e llos¢ osob na kondygnacji poddasza (modut A) — 35 osob
[lo$¢ 0sob na kondygnacji poddasza (modut B) — 15 osob
[los¢ 0sob na kondygnacji poddasza (modut C) — 15 0séb
[los¢ 0sob na kondygnacji poddasza (modut D) — 150s6b
[los¢ oséb na kondygnacji poddasza (modut E) — 0 0séb
Maksymalna liczba 0s6b w pojedynczej sali dydaktycznej — okoto 15 0sob
o Maksymalna liczba 0séb w sali gimnastycznej — maksymalnie 30 0sob

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowy)

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zostal zlokalizowany w miejscowosci Wiry gmina

Komorniki przy ul. Szreniawskiej 6.

Od strony poludniowej kompleks =zabudowan rozpoczyna budynek frontowy z wejéciem
gtownym do szkoly. Nastepne trzy budynki to typowy standard szkolny mieszeczacy sale
dydaktyczne w poziomie parteru oraz poddasza uzytkowego. Budynek ostatni piaty zamykajgcy

kompleks zabudowan to obiekt mieszczacy zasadniczo sal¢ gimnastyczna, zaplecze dydaktyczne
oraz na pigtrze lokal mieszkalny.



Czg$¢ piwniczna zostala zlokalizowana pod pigtym budynkiem (modul E) 1 zawiecra
pomieszezenia lechniczne, gospodarcze oraz kottowni¢ gazows.

Zasadniczo mozna okreslic, ze budynek posiada czesciowe podpiwniczenie, kondygnacje
parteru, poddasze uzytkowe (kondygnacja druga) oraz strych nicuzytkowy.

W pazdzierniku 19935 r. zostal opracowany projekt kotlowni gazowej zlokalizowanej w poziomie
piwnicy (kondygnacja podziemna) sporzadzony przez inz. J. Dykier oraz mgr inz. J. Rachwal,
ktory w dniu 19.10.1995 r. zostal uzgodniony bez uwag z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych Jozel Modrzyk.

Wedlug  zalozen projektowych dla celéw  zapotrzcbowania ciepla dobrano dwa kotly
niskotemperaturowe produkeji Viessmann typ Paromat — Duplex — TR kazdy o mocy 150-170
kW, pracujgce w uktadzie kaskadowym, o mocy nominalnej kottow 340 kW.

Wedlug deklaracji inwestora od czasu przekazania kottowni gazowej do uzytkowania okreslone
projcktem rozwigzania oraz, warunki jej cksploatacji nic ulegly zmianie.

Konstrukcja budynku przedstawia si¢ nastepujgco:
Na podstawie udostgpnionej przez inwestora dokumentacji elementy konstrukcji budynku
przedstawiajg si¢ nastepujgco:

¢ Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly ceramicznej pelnej.

e Sciany dzialowe wykonane z cegly dziurawki.

e Stropy ceramiczne Ackermana.

e Konstrukcja dachu drewniana, krokwie peine oraz kratowe z desek.

e Pokrycie dachu wykonane z dachoéwek cementowych falistych, utozonych na latach
drewnianych. Kalenica oraz zalamania pionowe wykonczone ggsiorami. Dachy strome,
cztero i dwuspadowe.

e Wydzielenic poddasza uzytkowego od strychu oraz konstrukeji i przckrycia dachu, w
uktadzic plyt gipsowo — kartonowych o niezidentyfikowanych parametrach oraz
kryteriach odpornosci 1 trwalosci ogniowej. W przegrodzie z plyt g-k zlokalizowano
otwory z zamknigciami umozliwiajgcee dostep do strychu oraz otwory wentylacyjne, nic
posiadajgce dodatkowych cech lub parametrow zwigzanych z odpornoscig ogniows.
Wedlug wskazan inwestora przegroda wykonana zostala 7z plyt gipsowo-kartonowych
grubosci 12,5 mm na ruszcie stalowym (U 1 C100 mm) 7 wypelieniem welng mineralng
(10,0 em) w sali lekeyjnej. szatni oraz w pokoju nauczycielskim.

e Bezposrednio nad czgécig uzytkowg sali gimnastycznej zlokalizowano posrednig

przegrode (sufitowo — dachowa) wykonang w ukladzie z blachy, z nicpotwierdzonym
(wzglgdem ponizszego opisu) przez inwestora rdzeniem izolacyjnym.
Wedtug inwentaryzacji z 1995 r. sufit nad salg gimnastyczng drewniany, podwicszony do
konstrukeji dachu za pomocg wkretow stalowych, wypetniony suprema otynkowang.
Suprema zostala sklasyfikowana wg danych literaturowych jako plyta wiorowo —
cementowa stosowana w budownictwie jako wyktadzina dzwigkochionna, izolacja
cicplna, do budowy Ickkich §cian dzialowych, rzadziej dachu.

e Kominy wentylacyjne wykonane 7 ccgly ceramicznej petne;.

e Podciggi zelbetowe.

e Schody zelbetowe, monolityczne.

e W osi poziomej kompleksu poprzez korytarze przcebiega kanat o glebokosci okoto 1,5 m,
przechodni z odgalezieniami, pierwotnic wykorzystywany do prowadzenia instalacji
centralnego ogrzewania. Aktualnie wedtug wskazan inwestora przedmiotowy kanat
zamykany klapami rewizyjnymi nie jest wykorzystywany do celow instalacyjnych i nic
zostal przystosowany do poruszania si¢ w jego wnetrzu.



W ramach poprawy warunkoéw bezpicczenstwa pozarowego z kanalu zostang usunicte
wszelkic materiaty palne, pozostawiajgc jego przestrzen jako catkowicie pozbawiong
elementow moggeych powodowac rozprzestrzenianie si¢ pozaru.
W przedmiotowym kanale nie mogg by¢ prowadzone instalacje elektryezne, dla ktorych
kanal ni¢ zostal przystosowany. co wymaga potwicrdzenia ze strony inwestora.

e Wykonczenia scian tynkiem cementowo — wapiennym.

Wedlug inwentaryzacji budowlanej z 10.07.2021 r. — obiekt w dobrym stanie technicznym,

Elementy konstrukcyjne budynku powinny spetnia¢ wymagania nierozprzestrzeniania ognia, a w
doniesieniu do dachu cechy Broor t1. Zaklada si¢ 7e¢ istniejgce rozwigzania wskazane powyzej nic
zapewniaja cechy nierozprzestrzeniania ognia.
[nstalacje uzytkowe zastosowane w budynku:
o [Llcktryczna
Odgromowa
Instalacja wodociggowa
Instalacja C.0. zasilana z kottowni gazowej o mocy cieplnej 340 kW
Instalacja gazowa

Instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku:

e Przeciwpozarowy wylgeznik pradu

¢ Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (czgsciowo)

e Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem plasko sktadanym,
nie spekniajgca aktualnic obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych m.in. zc
wzgledu: wykonanie instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, brak wymaganych
parametréw wydajnosci i cisnienia, brak hydrantéw 25 z wezem pdlsztywnym, brak
potwierdzenia objecia zasiggiem dziatania calej chronionej powicrzehni budynku, brak
zastosowania ww. hydrantow w poziomie kondygnacji podziemnej (jedna strefa
pozarowa), brak zapewnicnia instalacji obwodowej, zapewniajgeej doprowadzenie wody
z dwoch stron, z zaworem odcinajgcym pomi¢dzy doprowadzeniami.

Instalacje przeciwpozarowe przewidzianc do zastosowania w ramach biezgcego zamicrzenia
inwestycyjnego:
e Modernizacja oraz rozbudowa instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
e Modernizacja oraz przcbudowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym
e Zastosowanie systemu sygnalizacji pozaru (ochrona petna w budynku)

Wskazane powyzej instalacje przeciwpozarowe powinny zosta¢ wykonane lub przebudowane,
na podstawie projektow technicznych (branzowych) uzgodnionych bez uwag z rzeczoznawceq ds.
zabezpieczen  przeciwpozarowych, opracowanych przez osoby posiadajgce  stosowne
uprawnienia.

W zakresie biezacej zmiany sposobu uzytkowania instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

opisane powyize] zoatang dostosowane do aktualnego ukladu funkgjonalnego, w znleznodei od
potrzeb i wymagan okreslonych w przepisach i normach szczegotowych.
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4. Zakres dostosowania obiektu do obowigzujgcych wymagan techniczno —
budowlanych bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analiz¢ istniejagcych warunkow ochrony przeciwpozarowej
w budynku oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, wynikajacego z
koniecznoéci usunigcia w obiekcie warunkow technicznych niezgodnych =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Poniewaz zamierzenie wyeliminowania w obiekcie ww. warunkow technicznych niesie za sobg
konieczno$¢ dokonania zmian budowlanych w wewnetrznej istniejgcej architekturze budynku
zgodnie z aktualnymi warunkami technicznymi, a ktére nie s3 mozliwe do spelnienia ze wzgledu
na obecny charakter budynku, nalezy wprowadzi¢ dodatkowe wymagania w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, aby uzyska¢ zgode na rozwiagzania zastgpcze od zapisow rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek istniejgcy, wolnostojacy, wzniesiony w latach 50 XX wieku, posiadajacy dwie
kondygnacje nadziemne (w tym poddasza uzytkowe, zwieficzone strychem nieuzytkowym),
czesciowo podpiwniczony.

Parametry budynku:

Powierzchnia Powierzchnia Dodatkowe
Segment (moinl) uzytkowa (m?) zabudowy (m?) Kubsturan) uwagi
Modut A 700,42 496,72 2312.20 -
Modul B 345.35 271,45 1148.20 —
Modul C 342,69 271,45 1148.20
Maodul D 342,69 271,45 1148.20 ---
Maodul 891,77 550,91 2285.00 ---
Sala gimnastyczna 160.65
Razem 2.783,57 1861,98 8041,80 -
Modut A
Parter 423,54 -
Poddasze 276.88 — - -
Modul B
Parter 241,13 - --- -
Poddasze 104,22 - --- -
Modul C
Parter 241.07 - --- ---
Poddasze 101,62 - - -—-
Modul D
Parter 240.84 --- - —
Poddasze 101,62 - o i -— |
Modul E
Piwnica 150.86 - - -
Parter 406.53 — - -—-
Poddasze 334,38 -—- = -—-
Sala gimnastyczna | 160.65




5.2,

liczba kondygnac)i nadziemnych — 1 oraz 2 (w tym poddasze uzytkowe)

liczba kondygnacji podziemnych — | (czg$ciowo w obrgbie modutu E)

wysokos¢ budynku mierzona wewngtrz kondygnacji nadziemnych — 10 m do kalenicy,
w tym 6,92 m do wydzielenia plytami g-k od strony strychu.

wysokos¢ budynku mierzona wewnatrz kondygnacji podziemnej — 1,9 m, 2,10 m, 3,65 m.

Uwaga. Wysokosé budynku stuzaca przyporzadkowaniu temu budynkowi odpowiednich wymagan, mierzy
sic od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku, lub jego czedci, znajdujacym si¢ na
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej polozonego stropu, lacznie z
gruboscia izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajacej, (bez uwzglednienia wyniesionych ponad tg
plaszezyzne maszynowni dzwigdéw lub pomieszezent technicznych), badz do najwyZej poloznego punktu
stropodachu lub konstrukeji przekrycia budynku znajdujacego si¢ bezposrednio nad pomieszezeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.

W rozpatrywanym przypadku kondygnacja podziemna nie jest zaliczana do ZL, pelnige w caloscl funkeje
PM o gestodci obeigzenia ogniowego Qd < 500 MJ/m?,

Nad poddaszem uzytkowym przeznaczonym na pobyt ludzi, pelnigeym  funkeje kondygnacji nic
zlokalizowano stropu, a przegroda wydzielajaca poddasze od strychu i konstrukeji dachu nie posiada
przewidzianej dla stropu klasy odpornosci ogniowe;.

Wejscia do budynku w poziomie pierwszej kondygnacji nadziemnej zostaly usytuowane w jego skrajnych
czedciach (modul A oraz modul E), gdzie poziom terenu wg przyjetej na mapie do celow projektowych
opracowanej na stan 22,10.2016 r. stanowiacy rzedna terenu w danym micjscu dzialki budowlanej wynosi
80.58 — modul A oraz 77,99 modul E.

Wysokoé¢ wewnatrz budynku przyjeta do obliczen zostata okreslona do konstrukeji przekrycia budynku,
znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszezeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

wysoko$¢ budynku stuzaca przyporzadkowaniu odpowiednich wymagan przepisow
techniczno — budowlanych zostala okreslona na poziomie — 12,59 m, a sam budynek jako
wielokondygnacyjny zostal zakwalifikowany do grupy sredniowysokich (SW).

Do oceny analizowanego zagadnienia wykorzystano takze wykladni¢ KG PSP w Warszawie z lipca 2010 .
zgodnie z ktorg ,postanowienia § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odnoszace sig
do wysokoséci budynku, sluzacej do przyporzadkowania mu odpowicdnich wymagan, mierzy sie od
poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do niego lub jego czedei, znajdujacym si¢ na pierwszej
jego kondygnacji nadziemnej. Poziomem terenu, o kidrym mowa w omawianym przepisie, zgodnie z § 3
pkt 15 cytowanego powyzej rozporzadzenia, jest przyjeta w projekeie rzedna terenu w danym miejscu
dzialki budowlanej. Biorge pod uwage powyzsze, przy ustalaniu wysokosci okreslonego budynku nalezy
w pierwszej kolejnosci ustali¢ najnizej polozone wejscie do jego pierwszej Kondygnacji nadziemnej, a
nastepnic rzedna terenu przy tym wejéciu. Przedmiotowa rzedna stanowi punkt odniesienia, od ktorego
wyznacza si¢ wspomniang wysokos¢”.

QOdleglos¢ od obicktow sasiednich.

Zgodnie z udostgpnionym przez inwestora odpisem czgsci rysunkowej mapy do celow
projektowych datowanej na dzien 22.10.2016 r. ilustrujgcej obszar terenu na ktorym
zlokalizowano analizowany budynek, stwierdza si¢ co nastgpuje:

Obiekt zostal wzniesiony i funkcjonuje jako wolnostojgcy.

Odleglos¢ budynku od sasiednich dziatek jest wicksza niz 4 m.

Niezagospodarowana dziatka sasiednia nr 693/26 nie zostala zaewidencjonowana jako
dziatka budowlana lub jako grunt lesny.

Dziatka na ktorej posadowiono analizowany obickt nr 692/4 zostata zacwidencjonowana
jako dziatka budowlana.

Odleglos¢ analizowanego budynku od najblizsze) zabudowy w rejonie ul. Parkowej
(budynek mieszkalny jednorodzinny Z1. IV) wynosi 35 m, a od ulicy Elfow (budynek
mieszkalny jednorodzinny Z1. IV) wynosi 42 m.

Zlokalizowana na dzialce nr 692/3 prefabrykowana stacja transformatorowa usytuowana
jest w odleglodcei powyzej 15 m od analizowanego obicktu.



5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji i materialow nicbezpiecznych pozarowo.
Na terenic obiektu najbardziej nicbezpieczne pod wzgledem pozarowym oraz miejscowych
zagrozen sg nastepujgce materiaty:

e (worzywa sztuczne - stanowigce wyposazenic pomieszczen, zawierajgee w swoim
skladzie poliamidy oraz inne homopolimery, ktore to substancje w procesie
spalania wytwarzajg szczegolnie toksyczne dla organizmu zwigzki m. in. zwigzki
chloropochodne, cyjanowodor, pochodne siarkowodoru. Podczas podgrzewania
topia si¢. dymy wydzielajg zapach palgee) si¢ paraliny i smoty. Podczas rozkladu
termicznego lub spalania powstajg produkty takie jak CO2 i CO — gazy te
w duzych st¢zeniach sg silnie trujgee. Temperatura zapalenia wynosi okolo 400 "C.
drewno - temperatura zapalenia 300-400°C.
papier, karton - temperatura zapalenia 230°C.
tkaniny bawelnianc — temperatura zapalenia 225°C
wyroby gumowe — lemperatura zapalenia 340°C
gaz ziemny doprowadzony do kotlowni gazowe;j:

e wyglad gaz, bezbarwny

e zapach uzdatniony gaz nie ma zapachu, do celow komunalnych jest

sztucznic nawaniany THT
e {emperatura topnicnia/krzepnigcia -183 °C
e poczgtkowa temperatura wrzenia -161 °C dla metanu

e lemperatura zaplonu -188 °C

e palnosc (ciala stalego, gazu) skrajnie fatwo palny gaz

e porna/dolna granica palnosci lub

e porna/dolna granica wybuchowosci

e dolna granica 4,4-5,3% obj. dla metanu

e gorna granica 14.8 % obj. dla metanu

o oestose par 0,72+0.76 kg/m?® (warunki normalne)

e gcstos¢ wzgledna w stosunku do powietrza okoto 0,5-0.7 - gaz lzejszy od
powietrza

» lemperatura samozaptonu od okoto 480 °C do okoto 630 °C

e wlasciwo$ci  wybuchowe produkt nic jest wybuchowy — natomiast
wybuchowe mogg by¢ jego mieszaniny z powietrzem (patrz granice stezen
wybuchowych)

e minimalna energia zaplonu Emin = 0,25 mJ dla metanu
W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszezen lub stref zagrozonych wybuchem.

Elementy wystroju i wyposazenia stalego wngtrz zastosowane w pomieszczeniach oraz na
drogach ewakuacyjnych w ramach biezgcego dostosowania budynku do  wymagan
przeciwpozarowych bedg spetnialy wymagania:

e dla wyktadzin podlogowych, okladzin éciennych i stalej zabudowy oraz materialow tzw.
luzno zwisajgcych jak zastony, kotary, draperic kotary, zaluzje, cech¢ co najmniej trudno
zapalnosci,

e dla okladzin sufitdw oraz sufitéw podwieszanych, ceche niezapalnodci lub niepalnosei,
niekapania i nie odpadania pod wplywem ognia.
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e w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii Z1. 111 zagrozenia ludzi materialy i
wyroby stosowanc do wykonczenia wngtrz, bedg co najmnicj trudno zapalne, ich
produkty rozkladu termicznego nie bedg bardzo toksyczne oraz nic bedg intensywnic
dymigcee.

Zastosowana w sali gimnastycznej przegroda sufitowo-dachowa wykonana zostala w uktadzie
warstw 7z uzyciem materiatow  palnych  (drewnianych oraz  drewnopochodnych) o
niezidentyfikowanych — cechach  rozprzestrzeniania  ognia, wobec  wymaganej  cechy
nierozprzestrzeniania ognia oraz niepotwierdzonych cechach co najmniej niezapalnosci
nickapania i nicodpadania pod wplywem ognia.

Naruszone postanowienia § 216 ust. 2 oraz § 262 ust. 1 ,,warunkiow techniczno —
budowlanych !

Wskazane powyze] wymagania przewidziane zostaly dla zastosowan koncowych, ktorych
uwzglednienic na etapie realizacyjnym nalezy wylgcznie do zadan wlasnych inwestora oraz
osoby sprawujacej nadzor nad przebiegiem procesu budowy / wykonania robot budowlanych.

5.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi, gestosei obeigzenia ogniowego
nic oblicza si¢. W pomieszezeniach technicznych oraz gospodarczych ze wzgledu na specyfike
funkcjonalng obiektu gestosé obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczb osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi.

Analizowany budynek w ramach planowanych prac dostosowawczych bedzie zlokalizowany
w jednej strefic pozarowej, zakwalifikowanej do kategorii ZL [l zagrozenia ludzi oraz
w poziomie poddasza modutu E do kategorii Z1, IV zagrozenia ludzi.

5.6. Ocena rzagrozenia wybuchem pomieszczen oraz  przestrzeni
zewnetrznych

W budynku nic przewiduje si¢ wystepowania pomicszezen lub stref” zagrozonych wybuchem.
Materialy ktére sa zlokalizowane w budynku nie zostaly zakwalifikowane do grupy
niebezpiccznych pozarowo.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla analizowanego budynku zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi 7L III oraz 7L IV i grupy wysokosci (powyzej 12 m) jako
$redniowysoki, powinna wynosi¢ 5000 m?.

Jednoczesnie dopuszczalna powicrzchnia strety pozarowe) 71 obejmujgce] podziemng cz¢sé
budynku nie powinna przekracza¢ 50% dopuszcezalne] powierzchni strefy pozarowej tej samgj
kategorii zagrozenia ludzi okreslonej dla pierwszej kondygnacji nadziecmnej tego budynku.
Poniewaz prrewiduje si¢ zakwalifikowanie calego budynku do jednej strefy pozarowej,
dopuszezalna jej powierzchnia nie powinna by¢ wicksza niz 2500 m?,
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I'aktyczna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL 1l / ZL IV
obejmujacej kondygnacje nadziemne oraz podziemng wynosi 2783,57 m’ i zostata przekroczona
wzgledem powierzehni dopuszezalnej, ktora wynosi 2500 m?,

Naruszone postanowienia § 227 ust. 1,2 ,,warunkow techniczno — budowlanych ™!

Piwnica w ktorej znajdujg si¢ pomieszezenia techniczne oraz gospodarcze nie zostala oddziclona
od pozostale] czesci budynku stropami i scianami o klasic REI 60 odpornosci ogniowej
i zamknicta drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;.

Naruszone postanowienia § 250 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

Ponicwaz wedlug inwentaryzacji budowlanej wskazano, ze stropy zostaly wykonane jako
ceramiczne  gestozebrowe  Ackermana,  bez  dodatkowych informacji  techniczno -
konstrukcyjnych, oszacowanic odpornosci ogniowej na poziomic wymaganym dla wydziclenia
piwnicy nie jest w petni mozliwe.

Przy sprawdzaniu stanu granicznego nosnosci konstrukeji w temperaturze normalnej, pod uwagg
bierze si¢ jedng (lub wigcej) kombinacj¢ obcigzen., w ktorej wartosci charakterystyczne
wystepujacych  w  nicj obcigzen  sa  zwigkszane przez  zastosowanic  odpowiednich
wspotezynnikow  czesciowych. Wspotezynniki te uwzgledniajg mozliwo$¢ nickorzystnych
odchylen  rzeczywistych — wartosci  obcigzen  od  wartosci  charakterystycznych
(reprezentatywnych). Zgodnie z podstawowymi zasadami projektowania konstrukeji wg.
FEurokodow pozar traktowany jest jako tzw. wyjgtkowa sytuacia obliczeniowa. Oznacza to, i7
kombinacja obcigzen branych pod uwage przy sprawdzaniu nos$nosci konstrukeji w warunkach
pozaru opiera si¢ 0 wartosci charakterystyczne obeigzen stalych oraz odpowiednio zredukowang
warto$¢ obeigzen zmiennych, nazywang wartoscig reprezentatywna.

W uproszczeniu mozna powiedzie¢, iz obcigzania ktore sa przyjmowane dla konstrukeji w
warunkach pozarowych sg wyraznie nizsze od warto$ci przyjmowanych przy projektowaniu w
warunkach normalnej temperatury. Wartos¢ sumaryczna obcigzen przyjmowana dla sytuacji
pozaru moze by¢ nawet o polowe nizsza od sumarycznej wartosci przyjmowanej dla normalnych
temperatur. Jezeli nie przeprowadzono dokladniejszej analizy to — dla wigkszosci konstrukeji —
przyjmuje si¢ redukeje obeigzen o 30 do nawet 50%.

W $wietle dostepnych publikacji technicznych dla rozpatrywanego przypadku klasa odpornosci
ogniowej dla belkowo — pustakowych systemow stropowych z pustakami ceramicznymi zostala
oszacowana na poziomie nie wigckszym niz REI 30 odpornosci ogniowe;.

W celu poprawy poziomi bezpieczenstwa pozarowego wygrodzenia piwnicy od kondygnacji
nadziemnych przewiduje si¢ zastosowanie nast¢pujacych rozwigzan:

o Zabezpieczenie od spodu, stropu kondygnacji podziemnej, w odpowiednio dobranym
i skonfigurowanym ukladzic systemowych rozwigzan, pozwalajgcych na zwigkszenic
okreslonej powyzej klasy odpornosci ogniowej, do poziomu pomi¢dzy RET 45, a REI 60,
determinowancgo dopuszezalnym i okreslonym przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projcktowania konstrukcji, poziomem docigzenia istniejgcego stropu i przyjecia
wyzszego 7 kryteridow uktadu zabezpieczen.

e Uszczelnienia wszystkich przejsé instalacyjnych przechodzgcych przez strop i Sciany
kondygnacji podziemnej do klasy nie mniejszej niz EI 60. a w przypadku
przeciwpozarowych klap odcinajgcych zastosowanych na kanalach wentylacyjnych lub
klimatyzacyjnych, wzglednie przeciwpozarowych zaworow odcinajgecych do klasy nie
mniejszej niz EIS 60 odpornosci ogniowe;j.

e Zamknigcie wejscia do piwnicy drzwiami o klasie EI 30 odpornoscei ogniowe;j.

Ponadto w zakresie poprawy warunkoéw bezpicczenstwa pozarowego pomieszezenia kotlowni
gazowe] dla ktérej nie przewiduje sig aktualnic prac modernizacyjnych, a funkcjonujgcej zgodnie
7 warunkami projektu z 1995 roku przewiduje si¢ nastepujace rozwigzania:



e Zweryfikowanic i/lub dostosowanie istnicjgcego zaworu odcinajgcego gazu, poprzez
zastosowanic systemu detekeji niedopuszezalnego stezenia gazu z progiem na poziomic
10% dolnej granicy wybuchowodci, sterujgcego instalacjg sygnalizacyjno — odcinajgey
dopltyw gazu (sygnalizator akustyczny i swietlmy wewnatrz i na zewnatrz pomieszezenia
polgczony 7 automatycznym odcieciem gazu).

e Zamknigcie pomieszezenia kottowni drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowe;
i szerokosci co najmniej 0,9 m, otwicranych na zewngtrz pomieszczenia, wyposazonych
od wewngtrz w zamknigcie bezklamkowe otwierajgee si¢ z kottowni pod naciskiem
(zamek rolkowy).

e Zamknig¢cie pomieszezenia kotlowni od strony sgsiednich pomieszezen drzwiami o klasie
X1 30 odpornosci ogniowe;.

Pomieszezenie kottowni gazowej o mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW zostato
zlokalizowane w poziomie kondygnacji podziemnej, co jest niczgodne z wymaganiami PN-B-
02431-1:1999 ogrzewnictwo. Kotlownic wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej
mniejsze] niz 1 — wedlug ktorej kotlownie tego typu lokalizowane w pomieszczeniach
technicznych powinny w odnicsieni do budynku o 4 kondygnacjach nadziemnych, by¢
lokalizowane wylgcznie na kondygnacji najwyzszej lub najnizszej nadziemnej (parterze).
Naruszone postanowienia § 176 ust. 1 ,warunkow techniczno — budowlanych”’

Uwaga. Pomieszczenie kottowni gazowej zostanie wyodrgbnione od projcktowanej obecnie
strefy pozarowej na zasadach okreslonych w § 220 ust. 1 rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - na zasadach tzw. pomicszczen zamknigtych, ktorego funkcja oraz lokalizacja
nic ulegta zmianie, w odniesieniu do dotychczasowych rozwigzan.

Rozdziclnia clektryczna w ktorej zlokalizowano aparat wykonawcezy przeciwpozarowego
wylgcznika pradu zlokalizowana zostala w pomieszcezeniu portierni w poziomie kondygnacji
parteru przy wejsciu do modutu A, powinna stosownic do postanowien N-SEP E-005 posiadac
obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmnicj EI 60 lub pomicszezenic w ktdrym si¢
znajduje powinno zosta¢ wydzielone pozarowo s$cianami o klasie REI 60, stropem o Klasic
REI 60 odpornosci ogniowej, zamknigte drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, a
przepusty instalacyjne zostang zabezpieczone z wykorzystaniem systemowych rozwigzan do
klasy nie mniejszej niz EI(S)60 odpornosci ogniowe;.

5.8. Klasa odpornos$ci_pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia clementow budowlanych

Budynck s$redniowysoki, wielokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony zakwalilikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL 1V, stanowigcy jedng strefe pozarowa, powinien w catosci
spetnia¢ wymagania klasy B odpornosci pozarowe).

W rozpatrywanym przypadku poszczegolne kondygnacje budynku o réznych funkcjach 71, oraz
PM ze wzgledow konstrukeyjnych nie mogg zosta¢ wydzielone jako odrgbne strefy pozarowe,
tym samym nie przewiduje si¢ mozliwosci kwalifikacji do innej klasy niz opisana powyzej.

Ponizej wskazano wymagang oraz istnicjgcg klas¢ odpornosci ogniowej elementow konstrukeji
budynku zakwalifikowanego do klasy B odpornosci pozarowej.
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Kasa odpornos$ci ogniowej

Element budowlany L.
Wymagana Istniejgca
| Gléwna konstrukcja nosna _ R 120 _ R 60
Stropy - - - REI 60 - ~ REI30
Sciany zewngtrzne (dot. pasa micdzykondygancyjnego 11 60 11 60
wrilz 7 polgezeniem ze stropem)
Sciany wewnetrzne R k130 N
Konstrukcja dachu R 30 15 minut trwalosei ogniowej dla
konstrukeji drewniangj o
_ B przckroju co najmnicj 12/12 em
| Prrekrycie dachu y RE 30 bez odpornosei ogniowej
Klatka schodowa R 60 R 30

Uwzgledniajge charakterystyke przyjetej istnicjgeej konstrukeji. przyjmuje sie, z¢ budynek nie
bedzie spelnial wymagan klasy B odpornosci pozarowej w odniesieniu do:

e klasy R 120 odpornosci ogniowej. glownej konstrukeji nosnej,

e klasy REI 60, dla stropow budynku,

e klasy R 15 dla konstrukeji dachu,

e klasy RE 15 dla przekrycia dachu

Naruszone postanowienia 8 216 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

Poddasze uzytkowe zostalo wydzielone od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
przegroda wykonang z plyt gipsowo — kartonowych o niczidenty[ikowanych parametrach oraz
kryteriach odpornosci i trwalosci ogniowej, w ktorej zlokalizowano otwory rewizyjne z
zamknieciami umozliwiajgce dostgp do strychu oraz otwory wentylacyjne — nie posiadajgc
wymaganej klasy EI 60 odpornosci ogniowe;j.

Naruszone postanowienia § 219 ust. 2 ,warunkéw techniczno — budowlanych”’

Wyjscia na strych nie zostaly zamknigte drzwiami lub klapy wyjsciowa o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 30.
Naruszone postanowienia 8§ 251 ,,warunkow techniczno — budowlanych

nj

Wszystkie elementy konstrukeji budynku powinny posiada¢ cechg nierozprzestrzeniania ognia.
Z¢ wrzgledu na istnicjgey charakter obiektu, zakres modernizacji i planowanej eksploatacji
obiektu, a takze ograniczony dostgp do wielu z elementow konstrukeji drewnianych i sposob
aplikacji  $rodka ogniochronnego wymagany przez producentow w  celu osiggnigcia
zamicrzonego kryterium NRO, wskazane ponizej elementy budynku nie bedg posiadaly
potwierdzonej cechy nierozprzestrzeniania ognia.

Drewniane clementy konstrukeji i przekrycia dachu nic posiadaja wymaganej cechy
nierozprzestrzeniania ognia.

Uktad warstw przekrycia dachu nie posiada udokumentowancj cechy Bioort1.

Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane w systemie 7 izolacjg styropianowa, nic posiada
udokumentowanej cechy nicrozprzestrzeniania ognia.

Naruszone postanowienia § 216 ust. 2 ,,warunkow techniczno — budowlanych

nf

Preyjgtn klanylfiknojn istniejaeyoh elementdw  konstrukaji budynku  wortala orzacowana na
poziomie wskazanej trwalodci ogniowej na podsiawie dostgpnych publikacji technicznych w tym
wytyeznych oceny odpornoéei ogniowej elementéow konstrukeji budowlanych nr 221 wydanych

przez Instytut Techniki Budowlane;.
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W odniesieniu do ukladu warstw przekrycia dachu wskazuje si¢, ze pomimo braku potwierdzenia
wymaganego kryterium Byoor t1, mozliwe jest oszacowanic ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
pozaru przez pokrycie dachu wykonane z dachowki cementowej, na zasadach wicdzy technicznc;
opisanych w decyzji komisji europejskiej z dnia 6.09.2000 r. (2000/553/WE) kwalifikujgcej
wierzchnig strukture dachu jako spelniajgeg kryteria odnoszgee si¢ do odpornosci na ogicn
zewngtrzny. Powyzszy zapis nalezy traktowaé wylgeznie jako dodatkowy czynnik moggcy
potencjalnic wplywac¢ na czasowe ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru po wierzchnic)
warstwie dachu., nic utozsamiajgc go z zapcwnieniem wymagancgo kryterium wskazanego
powyzcj.

Istotna oraz kluczowa kwestig ktorej przypisano niespelnienie wymagan o ktorych mowa
powyzej jest zakwalifikowanie budynku do grupy s“redninwysokich Faktycznym powodem
takiej kiasyflkdql jest roznica poziomow terenu pomiedzy wejsciami do budynku znajdujgeymi
sic na pierwszej kondygnacji nadziemnej i zwigzana z tym zasada okreslania wysokoSci
budynku. W rzeczywistosci budynek w wymiarze wewngtrznym nie przekracza do kalenicy
10 m wysokosci, a do poziomu wygrodzenia poddasza z plyt gipsowo — kartonowych okoto 7 m.
Tym samym gdy nie réznica rzednych terenu, klasyfikacja budynku wzgledem kryteriow
odpornosci ogniowej elementow konstrukeyjnych nic wykraczataby poza klasg C, lub D
odpornosci  pozarowcj przy wydzieleniu kondygnacji podziemnej jako odrgbnej strefy
pozarowej.

5.9. Warunki ewakuaciji.

Budynek bedacy przedmiotem .Ekspertyzy...” posiada pig¢ otwartych klatek schodowych,
stanowigcych jednoczesnie drogg ewakuacyjng z modulow dwukondygnacyjnych.

Klatki ~ schodowe  usytuowane  symetrycznic,  wykonane w  zakresie  biegow
i spocznikow z elementow zelbetowych.

7 zasadniczej bryly budynku z poziomu kondygnacji nadziemnych na zewnatrz prowadzi pigé
wyjs$¢ ewakuacyjnych. Kondygnacja podziemna posiada odrebne wyjscia.

Parametry wyjs$¢, przejs$é. pionowych i poziomych drog ewakuacyjnych.
Zasadnicze parametry techniczne pionowych drog ewakuacyjnych przedstawiajg si¢ nastgpujaco:

Pionowe drogi ewakuacyjne:

Klatka schodowa K1 segmentu A:

» Minimalna szerokos¢ biegu: od 1,17 m do 1,26 m, przy wymaganej co najmniej 1,2 m.
Szerokos¢ spocznika: od 1,16 m do 1,32 m, przy wymaganej co najmniej 1,5 m.
Stopnic: wysokosc 0,167 m, szerokos¢ 0,29 m, 2h+s = (0,62 m.

Schody dwubiegowe, liczba stopni w jednym biegu: 13/9.

Y VYV

Klatka schodowa K2 segmentu B3:
Minimalna szerokos¢ biegu: od 1,14 m do 1,27 m, przy wymaganej co najmniej 1.2

>
» Szerokosc¢ spocznika: od 1.8 m do 2,2 m, przy wymaganej co najmniej 1,5 m.
» Stopnie: wysoko$¢ od 0.15 do 0,16 m, szerokos¢ 0,3 m, 2h+s = 0,60 m.

» Schody dwubiegowe, liczba stopni w jednym biegu: 11/12.



Klatka schodowa K3 segmentu C:
» Minimalna szerokosé biegu: od 1.13 m do 1,21 m, przy wymaganej co najmniej [,2 m.
» Szerokosé spocznika: od 1.8 m do 2.2 m, przy wymaganej co najmniej 1.5 m.
» Stopnie: wysoko$¢ od 0,15 do 0,16 m, szerokos¢ 0,31 m, 2h+s = 0,61 m.
» Schody dwubiegowe, liczba stopni w jednym biegu: 11/12.

Klatka schodowa K4 segmentu D:
» Minimalna szerokos¢ biegu: 1,12 m. przy wymagancj co najmnicj 1.2 m.
» Szerokos¢ spocznika: od 1,31 m do 1.6 m, przy wymaganej co najmniej 1.5 m.
» Stopnie: wysokos$c od 0,15 do 0,16 m, szerokos¢ 0,4 m, 2h+s = 0,7 m.
» Schody dwubiegowe, liczba stopni w jednym biegu: 11/12.

Klatka schodowa K5 segmentu E:

» Minimalna szerokos¢ biegu: 1,25 m, przy wymaganej co najmniej 1.2 m.

» Szerokos¢ spocznika: od 1,12 m do 1,46 m, przy wymagancj co najmniej 1,5 m.,

» Stopnie: wysokos¢ 0,16 m, szerokos¢ 0,33 m, 2h+s = 0,65 m.

» Schody dwubiegowe, liczba stopni w jednym biegu: 11/12,

» Schody zabiegowe stanowigce jeden kierunck ewakuacji z czg$ci mieszkalnej o wymiarze
szerokosei 0,3 m w odleglosei 0.4 m od slupa stanowigcego koncentryczng konstrukeje
schodow — na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie schodéw zabiegowych
stanowigcych jedyng droge ewakuacyjna.

Klatki schodowe nie spelniaja wymagan obowigzujgcych przepisow w zakresie dotyczgcym;
e Zawezonej lokalnie szeroko$ci biegu, ponizej wymaganej wartosci, dla schodow
K1 segment A, K2 segment B, K3 segment C, K4 scgment D.
e Zawegzonej lokalnie szerokosci spocznika, ponizej wymaganej wartodei, dla schodow
K1 segment A, K4 segment D, K5 segment E.
e Szerokos¢ stopni stalych schodow wewnetrznych wynikajgca z warunku 2h+s-0.6 do
0,65 m w przypadku klatki K4 segmentu D zostata przekroczona.
e Zastosowania schodow K5 segment I! ze stopniami zabiegowymi stanowigcych jedyng
droge cwakuacji z kondygnacji poddasza.
Naruszone postanowienia § 68 ust. I, § 69 ust. 4, § 244 ust. 1 ,,warunkow techniczno —
budowlanych”!

Klatki schodowe nic zostaly obudowane, nie sg zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz nie
zostaly wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce zadymicniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Naruszone postanowienia 8§ 245 ,,warunkow techniczno — budowlanych” oraz § 16 ust. 2 pkt.
5 rozporzadzenia MSWiA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoizarowej budynkow
innych obiektow budowlanych i terendw.

Biegi 1 spoczniki schodow wykonano jako zelbctowe o nicokreslonych w dokumentacji
technicznej kryteriach gruboscei plyty oraz odlegtosci osiowej zbrojenia, posiadaja oszacowang
klasg odpornosci ogniowej na poziomic R 30, wobec wymaganej klasy R 60 odpornosci
ogniowe;j.

Naruszone postanowienia 8§ 249 ust. 3 ,,warunkow techniczno — budowlanych’!

Zgodnic z warunkami normy PN-EN 13369:2008 Ogdlne wymagania dla prefabrykatow z
betonu. odpornos¢ ogniowa schodow okresla si¢ wedhug zasad dotyczacych belek oraz plyt
zelbetowych sprgzonych. Dla minimalnych wartos$ci mozliwych kombinacji szerokosci belki i
$redniej odleglosci osiowe] zbrojenia wynoszacych 80/25, przyjeto dla rozpatrywanego
przypadku bezpicczng wartos$é szacowang na 30 minut odpornosci ogniowej (R).
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Poziome drogi ewakuacyjne majg szerokosc:

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng posiadajg wymiar:

e W poziomie parteru szerokos¢ korytarzy wynosi od 1.4 m do 2.9 m, przy wysokosci od
2.28 m do 2.9 m mierzonej do spodu sufitu podwicszanego. W obrgbic glownego traktu
komunikacyjnego szeroko$¢ korytarza jest znacznie wigksza niz 1,4 m.

e W poziomie kondygnacji poddasza:

o Modul A — szerokoé¢ 3.4 m, przy wysokosci 3,16 m

o Modut B — szeroko$¢ 1,96 m, przy wysokosci od 2.3 m (skos konstrukeji
poddasza) do 3.1 m

o Modul C — szeroko$¢ 1,96 m, przy wysokosci od 2,3 m (skos konstrukeji
poddasza) do 3.2 m

o Modul D — szerokos$¢ 2.26 m, przy wysokosci od 2,0 m (skos przy konstrukeji
poddasza, a dlugos¢ obnizonego odcinka jest znacznie mniejsza niz 1.5 m) do
3,2 m.

o Modul E wyjscie z lokalu mieszkalnego oraz pomieszczen harcowki
bezposrednio na klatke schodowa.

W poziomie kondygnacji parteru dhugo$é glownego odeinka korytarza wynosi 108 m, a korytarze
boczne w poszezegdlnych modutach posiadajg dlugosé: modul A — 24 m, modut B 21 m, modut
C — 21 m, modut D — 21 m, modut I! — 22 m.
W poziomic kondygnacji pigtra diugosei korytarza wynoszg: modut A — 10 m, modul B — 3 m,
modul C — 3 m, modul D — 3 m, modul Il - wyjscie z lokalu micszkalnego oraz pomicszczen
harcowki bezposrednio na klatke schodowa.

Korytarz w poziomie parteru o lgeznej dlugosei (odcinki poprzeczne oraz gldwny trzon
komunikacyjny) wynoszacej 217 m, stanowigey droge ewakuacyjng nie zostal podzielony na
odcinki o dlugosci nieprzekraczajgcej 50 m przy uzyciu przegrod z drzwiami dymoszezelnymi
lub z wykorzystaniem innych urzadzen technicznych zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sig
dymu.

Naruszone postanowienia § 243 ust. 1 ,,warunkéw techniczno — budowlanych” oraz § 16 ust.
2 pkt. 5 rozporzadzenia MSWiA z dnia_7.06.2010 r. w_sprawie_ochrony przeciwpoiarowej
budynkoéw innych obiektow budowlanych i terendw.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych wykonana jako murowana z cegly dziurawki spelnia
wymagang klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

W obudowie drog ewakuacyjnych zlokalizowano lokalnie wystepujace przeszklenia nic
posiadajace odpornodci ogniowej. usytuowane na wysokosci ponizej 2 m od poziomu posadzki,
ktore powinny posiadac klase co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej.

Naruszone postanowienia § 241 ust. 1,2 ,,warunkéw techniczno — budowlanych !

Dojscia ewakuacyjne.

Uwzgledniajge uklad funkcjonalny i architektoniczny drog komunikacyjnych dlugosci dojse
ewakuacyjnych zostana przekroczone. Dopuszezalna dlugo$é dojscia cwakuacyjnego przy
jednym kicrunku cwakuacji dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii Z1. Il
zagrozenia ludzi powinna wynosi¢ 30 m, w tym nic wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

W przypadku co najmniej dwdch dojé¢ ewakuacyjnych ktérych kierunki si¢ nie pokrywajg oraz
nie krzyzuja dopuszezalna dhugodé dla strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL T1I
zagrozenia ludzi wynosi 60 m dla dojécia najkrotszego oraz 120 m dla drugiego dojscia.
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W rozpatrywanym przypadku nalezy wskaza¢, ze pomieszczenia zlokalizowane w obrebic
glownego ciggu komunikacyjnego w poziomie parteru posiadajg mozliwos¢ ewakuacji w dwoch
kierunkach, gdzie dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nic zostang przekroczone.

Natomiast pomieszczenia uzytkowe usytuowane zardowno w poziomic parteru oraz poddasza w
poszczegolnych modutach, posiadajg zasadniczo jeden kierunck ewakuacji, dla ktorego
przypisana dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie przekroczona.

Faktyczne dhugosei dojs¢ ewakuacyjnych wynosza.

Parter.

Od wyjscia 7z pomicszezen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, do wyjScia na zewnatrz
budynku, przy jednym kicrunku ewakuacji, za wyjatkiem modutu E gdzie mozliwa jest
ewakuacja w dwoch kierunkach.

Modul A.
e 18 m do wyjscia ewakuacyjnecgo WE A

Modut B.
e 51 m do wyjscia ewakuacyjncgo WE A
e 38 m do wyjscia ewakuacyjnego WE C
o Wspdlny odcinek dojscia ewakuacyjnego przebiega na odcinku 18 m, rozchodzac
sic na glownym ciagu komunikacyjnym na dwa kicrunki, umozliwiajace
ewakuacje do przeciwleglych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku WE A
oraz WE C
Modut C.
e 23 m do wyjscia ewakuacyjnego WE C

Modut D.
e 46 m do wyj$cia ewakuacyjnego WL C
e 44 m do wyjscia ewakuacyjnego WE E1
o  Wspdlny odcinek dojscia ewakuacyjnego przebiega na odcinku 18 m, rozchodzac
sie na glownym ciggu komunikacyjnym na dwa kierunki, umozliwiajace
ewakuacje¢ do przeciwleglych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz budynku WE A
oraz WL C

Modut E. — dtugo$ci mierzone dla dwoch doj$é ewakuacyjnych — zostaly zachowane.
e 42 m do wyjscia ewakuacyjnego WE C
* 16 m do wyjscia ewakuacyjnego WE El

Wyijscie ewakuacyjne WL SG2 z sali gimnastycznej na droge cwakuacyjng do wyjscia
ewakuacyjnego na zewnatrz budynku WE E1. przy jednym kierunku ewakuacji.
e dlugosc¢ dojscia ewakuacyjnego 10 m.

Pigtro.
Od wyjscia z pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi, do wyjsScia na zewnatrz
budynku, przy jednym kierunku ewakuacji.

Modut A.
e 32 m do wyjscia ewakuacyjnego WE A



Modul B.
e 50 m do wyjscia ewakuacyjncgo WE A
e 40 m do wyjscia ewakuacyjnego WL C

Modul C.
e 23 m do wyjscia ewakuacyjnego WL C

Modui D.
e 43 m do wyjscia ewakuacyjnego WE C
e 46 m do wyjscia ewakuacyjnego WE El

Modut E.
e 16 m do wyjscia ewakuacyjnego WE E2

Dlugosei dojs¢ ewakuacyjnych w poziomie parteru oraz kondygnacji poddasza uzytkowego,
mierzone przy jednym Kierunku ewakuacji, do wyjscia na zewnagtrz budynku, zarowno na
poziomym odcinku drogi oraz na diugosci lgcznej, zostaly przekroczone wzgledem wartosei
dopuszczalnej wynoszacej 30 m, (w tym nie wigeej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjncj).
Naruszone postanowienia § 256 ust. 1,3, warunkow techniczno — budowlanych il

Wyjscia ewakuacyjne.

7 analizowanego budynku na zewnatrz w poziomie kondygnacji pigtra zlokalizowano pig¢ wyjs¢
cwakuacyjnych, oznaczonych symbolami przypisanymi do modulu w ktdérym si¢ znajduja.
Wyijscia ewakuacyjnc w odnicsieniu do ukladu poziomych drog cwakuacyjnych zostaly
rozmicszczone symetrycznie, na koncach korytarza oraz w Srodku.

Wymiary drzwi - wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

e WE A —szerokos$¢ 1,0 m/ 0,3 m — otwieranc na zewnatrz, wysokos¢ 2,0 m

e WE AA (wejscic do wiarolapu)  szerokos¢ 1,0 m / 0,3 m — otwierane na zewnatrz.
wysokos¢ 2,0 m

e WE C - szerokos¢ 0,98 m / 0.59 m — otwieranc na zewnagtrz, wysokos¢ 2,0 m

e WE CC (wejscie do wiarofapu, nic zamykane drzwiami) — szerokos¢ 1,69 m, wysoko$é
2,0m

e WE El —szerokosé 0,91 m — otwicrane na zewngtrz, wysokosc 2.0 m

o WL EEI (wejscie do wiarotapu, nie zamykane drzwiami) — szerokos¢ 0,9 m, wysokosc¢
20m

o WE L2 — szerokos¢ 0.9 m — otwierane na zewngtrz, wysokosc¢ 2.0 m

Szerokogé wyjs¢ ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku oraz usytuowanych na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, o symbolach WE El. WE EE1 oraz WE 22 posiadajg
szerokos¢ zawezong w stosunku do wymaganej wynoszgcej co najmnicj 1.2 m.

Naruszone postanowienia § 239 ust. 4 ,,warunkow techniczno — budowlanych’’

W wigkszosci wyjscia ewakuacyjne z poszezegdlnych pomieszezen przeznaczonych na pobyt
ludzi posiadajg normatywne wysokosci i szerokosei,

Usytuowane lokalnie (wzgledem pozostalych) pomieszezenia w poziomie parteru. posiadajg
wyjdcia o zawegzone] szerokoscei skrzydel drzwiowych na poziomie 0,8 m, wobec wymaganych
co najmniegj 0,9 m, przeznaczonych do uzytkowania dla ponad 3 osdb.

Naruszone postanowicnia § 239 ust. 1 ,warunkdw rechniczno — budowlanych !




/. pomieszczenia sali gimnastycznej przeznaczonej do uzytkowania dla nie wiecej niz 50 0sob
zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebic o 13 m. 7 Sali gimnastyczne)
zapewniono nastgpujace wyjscia ewakuacyjne:
e WI SGI1 — o szerokosci skrzydel drzwiowych 1.0 m / 0.3 m, wysokos$ct 2.0 m. otwicrane
na zewngtrz, prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku,
e  WE SG2 — o szerokosci skrzydet drzwiowych 1.0 m / 0,5 m, wysokosci 2,0 m. otwicrane
na zewnglrz pomieszczenia, prowadzgee na droge ewakuacyjna.

Przcjécia ewakuacyjne.

/. poszezegolnych pomicszezen dlugosei przejs¢ ewakuacyjnych nie zostaly przekroczone
wzgledem wymaganej dlugosci 40 m. Przejscia ewakuacyjne nie prowadza przez wigcej niz 3
pomieszczenia,

W  zakresic planowancgo procesu dostosowania budynku do wymagan przepisow
przeciwpozarowych drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego.

Stwierdzone i opisane powyzej nicprawidtowosci warunkow technicznych ewakuacji wynikajg w
glownej mierze z istnicjgcego uktadu funkcjonalnego oraz nictypowej formy architektonicznej
budynku. Najbardziej istotne ze wzgledu na wymagania formalne przepisow sq warunki bedgee
podstawg uznania istniejgcego budynku uzytkowanego, za zagrazajgey dla zdrowia i Zycia ludzi,
odnoszgce si¢ do:
e braku wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu,
e braku podziatu korytarza na odcinki ponizej 50 m przy uzyciu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

W pierwszym przypadku obowigzek wynika de facto 7 przyjetej klasyfikacji budynku jako
sredniowysokiego oraz z przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego.

Uzasadnicniem wykonania obudowy klatek schodowych, zamknigcia ich drzwiami o odpornosei
ogniowe] i dymoszcezelno$ci oraz wyposazenia w uklad oddymiania, byloby zapewnienie z
kazdego z modulow bezposrednich wyjs¢ prowadzacych na zewnatrz budynku, co w praktyce
zwigzane jest z radykalnymi zmianami w ukladzie konstrukeyjno — architektonicznym.
W poziomie kondygnacji poddasza przebywac beda grupy uczniow ktore znajac uwarunkowania
komunikacyjne w budynku oraz podlegajgc corocznemu obowiazkowi probnych ewakuacji. przy
odpowiednio wezesnej identyfikacji pozaru oraz ogloszenia alarmu, w sposéb plynny powinny
opusci¢ kondygnacje przemieszezajge si¢ korytarzem w kierunku do wyjscia ewakuacyjnego.

Dodatkowo przy wysokosci klatki schodowej wynoszacej okolo 7 m uzyskanie konwekeyjnego
strumienia  przeptywu dymu  przy uwzglednieniu  wystgpujacego  zjawiska  stratylikacji
temperatur, byloby znaczgco utrudnione, bez wymuszenia mechanicznej kompensacji powictrza,
co w praktyce zwigzanc jest z istotnymi zmianami konstrukcyjnymi oraz infrastruktury
elektryezne.

W drugi przypadku podzial korytarzy na odcinki do 50 m przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi wynika wprost z przepisow i shuzy ograniczeniu transmisji dymu w poziomie
kondygnacji, ograniczajgc widzialnos¢ dla osob ewakuujacych si¢. W rozpatrywanym przypadku
mozna domniemywa¢, ze wykonywanic na korytarzu o tak duzej szerokosci dodatkowych
przegrod w postaci drzwi dymoszezelnych, ktore wymagaja wyposazenia w samozamykacze, w
praktyce podczas ewakuacji moze powodowaé wystepowanic zjawiska kolejkowania i
ograniczenia przepustowoscl.
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Bezposrednio z glownej czesdci budynku na zewnatrz prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne WE A,
WE C, WE EIl. ktorych tgczna szerokos¢ wynosi 3.8 m, co przy wskazniku 0.6 m / 100 osdb,
pozwala na uwzglednicnie podczas ewakuacji tacznie okolo 600 osob.

W rzeczywistosci maksymalna liczba osob jaka szacowana jest do przebywania w budynku
wynosi okoto 200 0sdb, a rozmieszezenie sal Ickeyjnych wzglgdem symetrycznie usytuowanych
wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku, pozwala na przemieszczanie si¢ osOb zasadniczo w dwoch
wzajemnie si¢ nie pokrywajgcych kierunkach w poziomie parteru.

5.10 Spos6b zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
w_szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

» Przewody i kable clektryezne oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami stosowanc
w systemach zasilania i stcrowania urzgdzeniami shuzgcymi ochronic przeciwpozarowej,
bedg zapewniaé cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomicnia i dzialania urzadzenia.

» Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, odwictlenia
awaryjnego 1 lacznosci bedg mie¢ klasg PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnic z PN.

» lzolacje cieplne i akustyczne instalacji wod — kan i c.o. bgda zapewnia¢ cechg
nierozprzestrzeniania ognia.

» Przewody spalinowe i dymowe bgdg wykonane z materiatow niepalnych.

» Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzehni w sposob zapewniajgcy nicrozprzestrzenianie ognia.

Wskazane powyzej wymagania przewidzianc zostaly dla zastosowan koncowych, ktorych
uwzglednienie na etapie realizacyjnym nalezy wylacznic do zadan whasnych inwestora oraz
osoby sprawujgcej nadzor nad przebicgiem procesu budowy / wykonania robot budowlanych.

5.11 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcic: stalych urzadzen
gasniczych, systemu  sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji  wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Instalacje przeciwpozarowe zastosowane w budynku:

e Przeciwpozarowy wylgeznik pradu

e Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (czgsciowo)

e Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa 7 hydrantami 25 z wgzem plasko skladanym,
nie spelniajaca aktualnic obowigzujgcych przepisow  przeciwpozarowych m.in. zc
wzgledu: wykonanie instalacji z przewoddw 7 tworzywa sztucznego, brak wymaganych
parametrow wydajnodci i ci$nicnia, brak hydrantow 25 z we¢zem pOlsztywnym, brak
potwierdzenia objgcia  zasiggiem dziatania calej chronionej powicrzchni, brak
zastosowania ww. hydrantow w poziomie kondygnacji podziemnej (jedna strefa
pozarowa), brak zapewnicnia instalacji obwodowej, zapewniajgcej doprowadzenic wody
2 dwoch stron, z zaworem odcinajgcym pomiedzy doprowadzeniami.
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Instalacje przeciwpozarowe przewidziane do zastosowania w ramach biezgcego zamierzenia
inwestycyjnego:
e Modernizacja oraz rozbudowa instalacji awaryjnego o$wictlenia ewakuacyjnego.
¢ Modernizacja oraz przecbudowa instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem polsztywnym.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zostaé wykonana w sposdb zapewniajgey skuteezng ochrong calego
budynku (na kazdej kondygnacji) uwzgledniajae lokalizacje hydrantow oraz skutecrny promien dziatania (dlugosé
odeinka weza oray zasicg rzutu pradow gasniczych).
e Zastosowanic systemu sygnalizacji pozaru (ochrona pelna w budynku).
Ochrong powinien zostac¢ objety caly budynck stanowiacy jedng strefe pozarows. W zakresic koncepeji projektowej
systemu SSP nalezy opracowad scenariusz pozarowy, wskazujyey na konfiguracje wysterowan oraz rodzaj i sposob
wzajemnej korelacji urzadzen oraz instalacji.

Instalacje przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawic indywidualnych projektow
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, w sposob zgodny 7
wymaganiami przepisow oraz norm charakteryzujacych przedmiotows instalacjg.

Sprawno$¢ techniczna przedmiotowych instalacji (istniejgcych oraz modernizowanych) zostanie
potwierdzona stosownymi protokotami.

Rekomenduje si¢ aby projekty techniczne urzadzen i instalacji przeciwpozarowych oraz
realizacja ich wykonania, prowadzona byla przez osoby lub podmioty posiadajgce wymagane w
tym zakresie kwalifikacje zawodowe i doswiadczenie oraz legitymujgce si¢ certyfikatem jakosci
lub koncesja wydawanym przez autoryzowane jednostki posiadajace stosowne akredytacje w
tym zakresie np. Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe] w Jozefowie lub
Instytut Techniki Budowlancj w Warszawie, albo Stowarzyszenic Inzynierow i Technikdw
Pozarnictwa.

5.12 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obickt wyposazony zostanic w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujacego jedng
jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg ( 3 dm’) zawartego w gaénicach na kazde 100 m?
powierzchni strely pozarowej budynku, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym wodnym.
Gasnice rozmieszezono w miejscach fatwo dostepnych i widoeznych z uwzglednieniem:
» odleglosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek do
najblizszej gasnicy nic bedzie wigksza niz 30 m;
» zapewnicnia dost¢pu do gasnic o szerokosei co najmnicj 1 m.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych, sluzaca do zewngtrznego gaszenia pozaru
wynosi co najmniej 20 dm'/s. W rzeczywistosci zrédlem wody dla celéw przeciwpozarowych
jest istniejgca micjska sie¢ wodociggowa z hydrantami DN 80. Najblizszy hydrant zewnetrzny
nadziemny DN 80, zlokalizowany zostal w rejonic ulicy dojazdowej, w odleglosci okoto 30 m od
analizowanego budynku. Kolejny hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowany zostal takze w
rejonie ulicy dojazdowej — Szreniawska.

Wymagane przepisami parametry wydajnosci i1 cisnienia hydrantow zewnetrznych nie zostaly
ymag przey Y | ) ) )
potwierdzone przez gestora sieci wodociggowej, w tym pomiar na dwdch hydrantach
jednoczegnie. Wskazane w protokole z badan 2 dnia 18.08.2021 r. wyniki ksztaltujy sie na
poziomie 7,13 — 7.81 dm?/s przy ciénieniu 0,10 MPa i nie spelinjy wymaganych parametréw

wydajnosci 1 cisnienia. Wykonawea SUPON S.A ul. Przestrzenna 6, Szczecin.



Stwicrdzone protokolem wyniki badania wydajnosci i ciSnienia najblizszych hydrantow

zewnctrznych zlokalizowanych na miejskiej sieci wodociggowej nic spelniajg wymaganych
. . 0% G JBip . w . i i y ¥ 3 ‘

parametrow wydajnosci i cisnienia ksztaltujacych si¢ na poziomie 20 dm’/s i 0.2 MPa.

Dlatego ez proponuje si¢ pozostawienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnelrznego gaszenia pozaru realizowanego z istniejacej sieci wodociggowej na poziomic
wydajnosci 7,13 — 7,81 dm’/s, przy cisnieniu 0,1 MPa, wobee wymagancj dla tej klasy budynku
ilogci wody do celow przeciwpozarowych na poziomie 20 dm?/s. co narusza postanowienia § 5
ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), gdzic jednoczesnie w
poblizu analizowanego budynku nie zostaly zlokalizowane inne zastgpcze zrodla wody o
infrastrukturze technicznej pozwalajgcej na pobicranie z nich wody przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej.

Naruszone postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w  wode oraz drég potarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)°.

Jednoczesnic wedlug deklaracji inwestora lokalny gestor sieci wodociggowej — Przedsigbiorstwo
Ustug  Komunalnych Komorniki Sp. z o0.0. pismem 2z dnia 01.09.2021 r. numer
PISMO.PUK.67/PN/2021 przewiduje dostosowanie sieci wodociggowej zlokalizowanej w
poblizu analizowanego obiektu, do stanu pozwalajacego na uzyskanie wymaganych parametrow
wydajnosci i cisnienia dla istniejacych hydrantow zewngtrznych.

Wod¢ dla obiektow budowlanych uzytecznodci publicznej, w iloscl wymaganej do celow
przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ 7z urzgdzen
zaopatrujgeych w wode ludno$é na terenic jednostki osadniczej.

W przypadku braku whasnych uje¢ wody zapewniajagcych wymagane zapotrzebowanie o ktorym
mowa powyzej do celow przeciwpozarowych wykorzystuje si¢ urzadzenia stuzgce do
dostarczania wody do jednostek osadniczych. W rozpatrywanym przypadku jedynym dostgpnym
w najblizszej okolicy zrodlem wody jest miejska sic¢ wodociggowa stuzgca do zaopatrywania w
wode jednostki osadniczej, z ktorej zasilane sg takze hydranty przeciwpozarowe.

W bezposredniej lokalizacji analizowanego obicktu oraz na dzialkach sgsiednich nie zostaty
zlokalizowane naturalne cicki wodne ktore posiadajg infrastrukturg zaopatrzong w stanowisko
czerpania wody do celow przeciwpozarowych, mozliwe do wykorzystania w rozpatrywanym
przypadku.

W rzeczywisto$ci  dla analizowanego przypadku jedynym zrédiem  wody do celow
przeciwpozarowych sg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w rejonic ulicy dojazdowej, zasilane
7 miejskiej sicci wodociggowey.

W ocenie autora ckspertyzy nienormatywne parametry techniczne hydrantdw zewngtrznych
stanowiacych zrodlo wody do celow przeciwpozarowych, nie ograniczajg mozliwosci ich
wykorzystania i skutecznego prowadzenia dziatan gasniczych przez  jednostki ochrony
przeciwpozarowe;j.

Zgodnie 7z wytycznymi KG PSP w Warszawie z lipca 2016 r. ,Regulamin rozwinigé
samochodow ratowniczo — gasniczych™ zaopatrzenie w odpowiednig ilos¢ wody pojazdéw
gasniczych mozna osiggnac na kilka sposobow.

e pobdr i przetltaczanie wody z pobliskich zbiornikéw

e uzupelniajacy dowoz w cysternach

e pobor wody z hydraléow przeciwpozarowych.
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Zakres wspomnianego regulaminu obejmuje m.in. sposoby sprawiania linii wezowych, techniki
podawania prgdow gasniczych oraz sposoby dostarczania wody do pozaru, ktorych jednym z
clementow jest stworzenie punktu czerpania / poboru wody, zorganizowancgo lub doraznic
wyznaczonego w miejscu stuzgcym do poboru wody do dziatan gasniczych.

Istotnym clementem gwarantujgcym powodzenie akeji gasniczej jest zapewnienic odpowiedniej
ilosci $rodkow gasniczych.,

W przypadku wody ilos¢ dostgpna na miejscu akeji w o wielu przypadkach moze by¢
nicwystarczajgca do ugaszenia pozaru, co w konsekwencji wymusza jej dostarczanie z wigkszcj
odleglosci. Samo rozpoznanic wodne prowadzone w trakcic akcji moze by¢ niewystarczajace do
osiggnigeia zakladanego efektu. Zapewnienie odpowiedniej ilosei wody wymaga rozpoznania na
etapic planowania operacyjnego.

Hydranty przewidzianc jako zrodlo wody do celow przeciwpozarowych dla analizowanego
obiektu zlokalizowane zostaly w rejonic ulicy dojazdowej, stanowige tym naturalne miejsce przy
ktorym moze zosta¢ stworzony punkt czerpania / poboru wody.

W analizowanym przypadku dzialania gasnicze w zakresie uzupelnienia wodnego $rodka
gasniczego realizowane bedg poprzez dowozenie, polegajace na przewozeniu wody pomicdzy
punktem jej czerpania, a micjscem prowadzenia dziatan gasniczych przy wykorzystaniu
typowych samochodow ratowniczo - gasniczych wyposazonych w zbiornik wody.

5.14. Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do analizowanego obiektu zapewnia droga przebiegajaca istnicjgcym ukladem
komunikacyjnym, wzdhz ulicy Szreniawskiej, zakonczona parkingiem umozliwiajacym
nawrocenie pojazdu pozarniczego. Jednakze ze wrzgledu na klasyfikacje budynku do grupy
sredniowysokich droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszej strony budynku, lub co
najmniej by¢ doprowadzona do 50% obwodu zewngtrznego budynku przy jego rozpictosei
przckraczajgcej 60 m. W rzeczywistosci droga pozarowa doprowadzona jest punktowo jedynic
od strony frontu budynku (naroznik budynku), nie spelniajgc praktycznic zadnego ze
wskazanych powyze] warunkow.

Dla analizowanego budynku zakwalifikowancgo do grupy S$redniowysokich nie zostata
doprowadzona droga pozarowa ktora powinna przebicga¢ wzdhuz dluzszej strony budynku, lub
co najmniej by¢ doprowadzona do 50% obwodu zewngtrznego budynku przy jego rozpictodci
przekraczajgcej 60 m.,

Naruszone postanowienia § 12 ust. 2,3 rogporzgdzenia MSWiA ; dma 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego taopatizenia w wode oraz drég poiarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)°.

Jednoczesnie wyjscie z budynku oznaczone symbolem WE E2 z wyodr¢bnionego funkcjonalnic
fragmentu modulu LI, niepolgczonego komunikacyjnic z pozostalg czeScig budynku, posiada
nicutwardzone dojscie do drogi pozarowej o dlugosci okolo 120 m, wobec wymaganego dojécia
utwardzonym uktadem komunikacyjnym o szerokosci 1,5 m i dlugosci do 50 m.

Naruszone postanowienia § 12 ust. 4 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog poiarowych (D‘,. U. Nr 124, poz. 1030)°.

W ramach poprawy warunkow ochrony przeciwpozarowej przewiduje si¢c zapewnienic
utwardzenia, poprzez ulworzenie stabilnego terenu o szeroko$ci co najmniej 1,5 m,
prowadzgcego na calym odcinku od wyjscia WE E2 do drogi pozarowej, o nosnosci
umozliwiajgce] poruszanie sig piesze ratownikow wraz z odpowiednim zaggszezeniem gruntu.

W rzeczywistosc fﬁl&y}nﬁwnc roznica w poziomach terenu obiekt bylyby klasyfikowany jako niski
o wysokosci do iy (éOWPO[\f\;(L]‘HO by na doprowadzcnie drogi pozarowej na zasadach

potaczenia hudmx (lwg&nanﬁ}cp;nﬂ odlugosci 30 m.,
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ﬂ’br)"hi W 23



W praktyce pomimo przyjetej klasyfikacji i wystepujgcej nieprawidlowoscei dzialania jednostek
ochrony przeciwpozarowe) bedg mogly by¢ prowadzone podobnic jak w przypadku budynku
niskicgo, do dwoch kondygnacji, 7 poziomu terenu. Budynek zlokalizowany zostal jako
wolnostojacy, wokol ktorego praktycznic nie wystepuje inna zabudowa, co umozliwia dotarcie
stuzb ratowniczo — gasniczych 7 jego kazdej strony.

6. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w  budynku niezsodnosci
z przepisami techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi

W analizowanym budynku w ramach dostosowania do wymagan aktualnie obowigzujgcych
przepisow stwierdzono wystepowanic nast¢pujgcych niczgodnodci z przepisami techniczno-
budowlanymi:

(1) Faktyczna powierzchnia strefy pozarowej zakwalilikowanej do ZL 11 obejmujgcej
kondygnacje nadziemne oraz podziemng wynosi 2783.57 m? i zostala przekroczona
wzgledem powicrzehni dopuszezalnej, ktora wynosi 2500 m?,

Naruszone postanowienia § 227 ust. 1,2 ,warunkow techniczno — budowlanych ™

(2) Piwnica w ktorej znajdujg si¢ pomieszezenia techniczne oraz gospodarcze nie zostala
oddziclona od pozostalej czesci budynku stropami i scianami o klasic REI 60 odpornosci
ogniowej 1 zamknigta drzwiami o klasic EI 30 odpornosci ogniowe;.

Naruszone postanowienia § 250 ust. I ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

(3) Pomieszezenie kottowni gazowej o mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2000 kW zostato
zlokalizowane w poziomic kondygnacji podzicmnej, co jest niezgodne z wymaganiami
PN-B-02431-1:1999 ogrzewnictwo. Kotlownic wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzgledne] mniejsze] niz | — wedlug ktorej kotlownic tego typu lokalizowane w
pomieszczeniach technicznych powinny w odniesieni do budynku o 4 kondygnacjach
nadziemnych, by¢ lokalizowane wylgcznic na kondygnacji najwyzszej lub najnizszcj
nadzicmnej (parterze).

Naruszone postanowienia § 176 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

(4) Uwzgledniajac charakterystyke przyjetej istniejgcej konstrukeji, przyjmuje sie, ze
budynek nic b¢dzie spetnial wymagan klasy B odpornosci pozarowej w odniesieniu do:
o klasy R 120 odpornosci ogniowej, glownej konstrukeji nosnej,
klasy REI 60 odpornosci ogniowej, dla stropow budynku.,
o klasy R 15 odpornosci ogniowej, dla konstrukeji dachu,
o klasy RE 15 odpornosci ogniowej, dla przekrycia dachu
Naruszone postanowienia § 216 ust, 1 ,warunkow techniczno — budowlanych’”’

O

(5) Poddasze uzytkowe zostalo wydzielone od palnej konstrukeji i palnego przekrycia dachu
przegrodg wykonang z plyt gipsowo — kartonowych o niezidentyfikowanych parametrach
oraz kryteriach odpornosci i trwalosci ogniowej, w ktorej zlokalizowano otwory
rewizyjne z »zamknigciami umozliwiajgce dostgp do strychu oraz otwory wentylacyjne —
nie posiadajgc wymaganej klasy EI 60 odpornosci ogniowe;.

Narusgone postanowienia § 219 ust, 2, warunkdw teclhniczno — budowlagnyeh ™!

(6) Wyjscia na strych nie zostaly zamkni¢te drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30,
Naruszone postanowienia 8§ 251 ,,warunkow techniczno — budowlanych !




(7) Drewniane elementy konstrukcji i przekrycia dachu nie posiadajg wymaganej cechy
nierozprzestrzeniania ognia.
Uktad warstw przekrycia dachu nie posiada udokumentowanej cechy Bioortl.
Ocieplenie $cian zewnetrznych wykonane w systemie z izolacjg styropianowy, nie
posiada udokumentowane] cechy nicrozprzestrzeniania ognia.
Naruszone postanowienia § 216 ust, 2 ,warunkow techniczno — budowlanych™

(8) Klatki schodowe nic spetniajg wymagan obowiazujgcych przepisow w  zakresic
dotyczacym;
o Zawezonej lokalnie szerokos$ci biegu, ponizej wymaganej wartosci, dla schodow
K1 segment A, K2 segment B, K3 segment C, K4 scgment D.
o Zawgzoncj lokalnie szerokosci spocznika, ponize] wymaganej wartosci, dla
schodow K1 segment A, K4 segment D, K5 segment E.
o Szerokos¢ stopni stalych schodow wewnetrznych wynikajaca z warunku 2h+s-0.6
do 0,65 m w przypadku klatki K4 segmentu D zostata przekroczona.
o Zastosowania schodow K5 segment E zc stopniami zabicgowymi stanowigcych
jedyna droge ewakuacji z kondygnacji poddasza.
Naruszone postanowienia § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 244 ust. 1 ,,warunkow techniczno —
budowlanych™

(9) Klatki schodowe nie zostaty obudowane, nic sg zamykanc drzwiami dymoszezelnymi
oraz nic zostaly wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Naruszone postanowienia § 245 ,,warunkow techniczno — budowlanych ™ oraz § 16 ust.,
2 pkt. 5 rogporzgdzenia  MSWiA 7 dnia  7.06.2010 r. w_sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

(10) Bicgi i spoczniki schodéow wykonano jako zelbetowe o nieokreslonych w
dokumentacji technicznej kryteriach grubosci plyty oraz odleglosci osiowej zbrojenia,
posiadajg oszacowana klas¢ odpornosci ogniowej na poziomic R 30, wobec wymaganc)
klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

Naruszone postanowienia § 249 ust. 3 ,,warunkéw techniczno — budowlanych !

(1) Korytarz w poziomic parteru o tgeznej dlugosci (odeinki poprzeczne oraz gtowny
trzon komunikacyjny) wynoszacej 217 m, stanowigcy droge ewakuacyjng nie zostal
podziclony na odcinki o dlugosci nieprzekraczajaec) 50 m przy uzyciu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi lub z wykorzystaniem innych urzadzen technicznych
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

Naruszone postanowienia § 243 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”' oraz §
16 ust. 2 pkt. 5 rozporzadzenia MSWiA 7 dnia 7.06.2010 r. w_sprawie ochrony
przeciwpoiarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

(12) W  obudowic droég ewakuacyjnych zlokalizowano lokalnic wyst¢pujagce
przeszklenia nie posiadajace odpornosci ogniowej, usytuowane na wysokosci ponize) 2 m
od poziomu posadzki, ktore powinny posiada¢ klas¢ co najmniej El 30 odpornosci
ogniowej.

Naruszone postanowienia § 241 ust. 1,2 ,,warunkow techniczno — budowlanych
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(13) Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w poziomie parteru oraz kondygnacji poddasza
uzytkowego, mierzone przy jednym kierunku cwakuacji, do wyjscia na zewngtrz
budynku., zarowno na poziomym odcinku drogi oraz na dlugosci tacznej, zostaly
przekroczone wzgledem warto$ci dopuszezalnej wynoszacej 30 m, (w tym nie wigcej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Naruszone postanowienia 8§ 256 ust. 1,3 ,,warunkow techniczno — budowlanych ™’

(14) Szeroko$¢ wyjs¢ (w tym drzwi) ewakuacyjnych prowadzgcych na zewnagtrz
budynku oraz usytuowanych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej. o symbolach
WE E1, WE EE1 oraz WE E2 posiada szerokos$¢ zawgzong w stosunku do wymagancej
wynoszgcej co najmniej 1,2 m.

Naruszone postanowienia § 239 ust. 4 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

(15) Usytuowane lokalnic (wzglgdem pozostatych) pomieszezenia w poziomie parteru,
posiadaja wyjscia o zawgzonej szerokosci skrzydel drzwiowych na poziomie 0,8 m,
wobee wymaganych co najmniej 0,9 m, przeznaczonych do uzytkowania dla ponad 3
0s0b.

Naruszone postanowienia § 239 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

(16) Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia
pozaru realizowanego z istniejgcej sicci wodociggowe] na poziomie wydajnosci 7,13
7.81 dm’/s, przy ci$nieniu 0,1 MPa, wobec wymagangj dla tej klasy budynku ilosci wody
do celow przeciwpozarowych na poziomie 20 dm?/s, (do czasu dostosowania sicei przez
jej gestora), co narusza postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWiA z dnia
24.07.2009 r. w sprawic przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), gdzie jednoczesnie w poblizu analizowanego budynku nie
zostaly zlokalizowane innc zastgpeze zrodlta wody o infrastrukturze technicznej
pozwalajaccj na pobieranic z nich wody przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.
Naruszone postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r.
w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w_wode oraz drog poiarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)°.

(17) Dla analizowanego budynku zakwalilikowanego do grupy Sredniowysokich nie
zostata doprowadzona droga pozarowa kiora powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszej strony
budynku, lub co najmnicj by¢ doprowadzona do 50% obwodu zewnetrznego budynku
przy jego rozpictosci przekraczajacej 60 m.,

Naruszone postanowienia § 12 ust. 2,3 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpoizarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030) 2

(18) Jednoczesnie wyjscie z budynku oznaczone symbolem WE E2 z wyodrebnionego
funkcjonalnie fragmentu modutu E. niepotaczonego komunikacyjnie z pozostalg czgscia
budynku, posiada nieutwardzone dojscie do drogi pozarowej o dlugosci okolo 120 m,
wobec wymaganego dojscia utwardzonym uktadem komunikacyjnym o szerokosci 1.5 m
i dtugosci do 50 m.

Naruszone postanowienia § 12 ust. 4 rozporzadzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,

poz. 1030)°.

26



(19) Zastosowana w sali gimnastycznej przegroda sufitowo-dachowa wykonana zostala
w  ukladzie warstw z uzyciem materiatbw  palnych  (drewnianych  oraz
drewnopochodnych) o niczidentyfikowanych cechach rozprzestrzeniania ognia, wobec
wymagane] cechy nierozprzestrzeniania ognia oraz nicpotwierdzonych cechach co
najmniej niezapalnosci nickapania i nieodpadania pod wptywem ognia.

Naruszone postanowienia § 216 ust. 2 oraz § 262 ust. [ ,,warunkow techniczno —
budowlanych ™’

(1} Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanic,

(2) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostana doprowadzone w budyvnku do stanu
zgodnego z przepisami

Wskazane w pkt. 6.1 nieprawidtowosci odnosza sie¢ do istniejgecych rozwigzan konstrukeyjno —
materiatowych oraz architektonicznych, ktorych istnienie proponuje sie pozostawic, stosujac
zaproponowanc ponizej rozwigzania zastgpeze.

(1) Piwnica w ktoérej znajdujg si¢ pomieszezenia techniczne oraz gospodarcze zostanic
zamknicta drzwiami o klasie LI 30 odpornosci ogniowej.

Naruszone postanowienia § 250 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

6.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zoodnego 7 przepisami

(1) Faktyczna powierzchnia strely pozarowej zakwalifikowane] do ZI. Tl obejmujgce)
kondygnacje nadziemne oraz podziemng wynosi 2783,57 m? i zostala przekroczona
wzgledem powierzchni dopuszezalnej, ktora wynosi 2500 m?,

Naruszone postanowienia § 227 ust. 1,2 ,,warnnkow techniczno — budowlanych

»]

(2) Piwnica w ktorej znajdujg sie pomieszczenia techniczne oraz gospodarcze nie zostala
oddzielona od pozostate] czgsci budynku stropami i $cianami o klasic REI 60 odpornosci
ogniowej.

Naruszone postanowienia § 250 ust. 1 ,,warunkow techniczno — budowlanych

»/

(3) Pomicszezenie kotlowni gazowej o mocy cicplnej powyzej 60 kW do 2000 kW zostato
zlokalizowane w poziomie kondygnacji podziemncj, co jest niczgodne z wymaganiami
PN-B-02431-1:1999 ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzgledne] mnicjszej niz 1 — wedlug ktore) kotlownie tego typu lokalizowanc w
pomieszcezeniach technicznych powinny w odniesieni do budynku o 4 kondygnacjach
nadziemnych, by¢ lokalizowane wylgeznie na kondygnacji najwyzszej lub najnizszej

nadziemnej (parterze).
MNarnsgone positanowivnio 8 176 ust. I, ware
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(4) Uwzgledniajac charakterystyke przyjetej istnicjgeej konstrukeji, przyjmuje si¢, zc
budynck nie bedzie spelnial wymagan klasy B odpornosci pozarowej w odniesieniu do:
o klasy R 120 odpornosci ogniowej, gtdwnej konstrukeji nosnej.
o klasy REI 60 odpornosci ogniowej, dla stropow budynku,
o klasy R 15 odpornosci ogniowej, dla konstrukcji dachu.
> klasy RE 15 odpornosdei ogniowej. dla przekrycia dachu
Naruszone postanowienia § 216 ust. I ,warunkow techniczno — budowlanych

s

LY

(5) Poddasze uzytkowe zostato wydziclone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu
przegrodg wykonang z plyt gipsowo  kartonowych o niezidentyfikowanych parametrach
oraz kryteriach odpornosci i trwalosci ogniowej, w ktorej zlokalizowano otwory
rewizyjne z zamknigciami umozliwiajgce dostep do strychu oraz otwory wentylacyjne —
nie posiadajgc wymaganej klasy 1 60 odpornosci ogniowej.

Naruszone postanowienia § 219 ust. 2 ,,warunkow techniczno — budowlanych’’

(6) Wyjscia na strych nie zostaly zamknig¢te drzwiami lub klapg wyjsciowg o klasie
odpornosci ogniowej co najmnicj 1:1 30.
Naruszone postanowienia § 251 ,,warunkow techniczno — budowlanych”!

(7) Drewniane elementy konstrukeji i przekrycia dachu nie posiadajg wymagancej cechy
nicrozprzestrzeniania ognia.
Uklad warstw przekrycia dachu nic posiada udokumentowancj cechy Brortl.
Ocieplenic $cian zewnetrznych wykonane w systemie z izolacjg styropianowy, nie
posiada udokumentowanej cechy nicrozprzestrzeniania ognia.

Naruszone postanowienia § 216 ust. 2 ,,warunkow techniczno — budowlanych”’

(8) Klatki schodowe nie spetniajg wymagan obowiazujgcych przepisow w  zakresie
dotyczgcym;
o Zawgzonej lokalnie szerokosci biegu, ponize) wymagane] wartoscei, dla schodow
K1 segment A, K2 segment B. K3 segment C, K4 segment D.
o Zawezonej lokalnie szerokosci spocznika, ponizej wymagane] wartosci, dla
schodow K1 segment A, K4 segment D, K5 segment E.
o Szerokos¢ stopni statych schodow wewngetrznych wynikajgca z warunku 2h+s=0.6
do 0,65 m w przypadku klatki K4 segmentu D zostala przekroczona.
o Zastosowania schodow K5 segment E ze stopniami zabiegowymi stanowigcych
jedyng droge ewakuacji 7z kondygnacji poddasza.
Naruszone postanowienia § 68 ust, 1, § 69 ust. 4, § 244 ust. 1 ,warunkow techniczno —
budowlanych”’

(9) Klatki schodowe nie zostaty obudowane, nie sg zamykane drzwiami dymoszczelnymi
oraz nic zostaly wyposazone w urzgdzenia zapobicgajgce zadymieniu lub stluzgce do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.
Naruszone postanowienia § 245 ,warunkdw techniczno — budowlanych' oraz § 16 ust.

2_pkt. 5 rozporzgdzenia  MSWid 7 dnia  7.06.2010 r. w_sprawie ochrony

przeciwpoiarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

(10} Biegi i nspocaniki schoddw wykonano joko Zelbetowe o nicokredlonyeh w
dokumentacji technicznej kryteriach grubodcei plyty oraz odleglodci osiowej zbrojenia,
posiadaja oszacowang klas¢ odpornosci ogniowej na poziomie R 30, wobec wymagangj
klasy R 60 odpornosci ogniowej.

Naruszone postanowienia § 249 ust. 3 ,,warunkow techniczno — budowlanych™!
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(1) Korytarz w poziomie parteru o tgcznej diugosei (odeinki poprzeczne oraz glowny
trzon komunikacyjny) wynoszgcej 217 m, stanowigey droge ewakuacyjng nie zostal
podziclony na odcinki o dlugo$ci nieprzekraczajgcej 50 m przy uzyciu przegrod z
drzwiami dymoszezelnymi lub z  wykorzystaniem innych urzadzen technicznych
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu si¢ dymu.

Naruszone postanowienia § 243 ust. 1 ,warunkow techniczno — budowlanych™ oraz §
16 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia MSWiA z dnia_7.06.2010 r. w_sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow innych obiektow budowlanych i terenow.

1]

(12) W obudowie drog cwakuacyjnych zlokalizowano lokalnic  wyst¢pujgcee
przeszklenia nie posiadajace odpornosei ogniowej, usytuowane na wysokosci ponizej 2 m
od poziomu posadzki, ktore powinny posiada¢ klas¢ co najmnicj El 30 odpornosci
ogniowej.

Naruszone postanowienia § 241 ust. 1,2 ,,warunkéw techniczno — budowlanych’’

(13) Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych w poziomic parteru oraz kondygnacji poddasza
uzytkowego, mierzone przy jednym kierunku cwakuacji, do wyjscia na zewngtrz
budynku, zarowno na poziomym odcinku drogi oraz na dlugosci Igczne), zostaty
przekroczone wzgledem wartosei dopuszezalnej wynoszaeej 30 m, (w tym nie wigeej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej).

Naruszone postanowienia § 256 ust. 1,3 ,warunkow techniczno — budowlanych”’

(14) Szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (w tym drzwi) prowadzacych na zewngtrz
budynku oraz usytuowanych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, o symbolach
WE El., WE EE1 oraz WE I'2 posiada warto$¢ zawgzong w stosunku do wymagangj
wynoszaccej co najmniej 1,2 m.

Naruszone postanowienia § 239 ust. 4 ,,warunkow techniczno — budowlanych »!

(15) Usytuowane lokalnie (wzgledem pozostalych) pomicszezenia w poziomie parteru,
posiadaja wyjscia o zawgzonej szerokosei skrzydet drzwiowych na poziomie 0,8 m,
wobec wymaganych co najmniej 0,9 m, przeznaczonych do uzytkowania dla ponad 3
0s0b.

Naruszone postanowienia § 239 ust. 1,,warunkéw techniczno — budowlanych

/]

(16) Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg do zewnetrznego gaszenia
pozaru realizowancgo z istniejacej sieci wodociggowej na poziomie wydajnosci 7,13 —
7.81 dm’/s, przy cisnieniu 0,1 MPa, wobec wymaganej dla tej klasy budynku ilosci wody
do celow przeciwpozarowych na poziomie 20 dm'/s, (do czasu dostosowania sieci przez
jej gestora), co narusza postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia MSWIA z dnia
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030), gdzie jednocze$nic w poblizu analizowanego budynku nie
zostaly zlokalizowane inne zastepcze zrodta wody o infrastrukturze technicznej
pozwalajacej na pobieranic z nich wody przez jednostki ochrony przeciwpozarowej.
Naruszone postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r.

w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w_wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030)°.




(17) Dla analizowancgo budynku zakwalifikowancgo do grupy sredniowysokich nic

zostata doprowadzona droga pozarowa ktora powinna przebiega¢ wzdhuz diuzszej strony
budynku, lub co najmniej by¢ doprowadzona do 50% obwodu zewne¢trznego budynku
przy jego rozpigtosci przekraczajacej 60 m.

Naruszone postanowienia § 12 ust. 2,3 rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie prreciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030)°.

(18) Jednoczesnie wyjscie z budynku oznaczone symbolem WE E2 z wyodrebnioncgo

funkcjonalnie [ragmentu modutu E, niepotaczonego komunikacyjnie z pozostaly czescig
budynku, posiada nicutwardzone dojscie do drogi pozarowej o dlugosei okoto 120 m,
wobec wymaganego dojscia utwardzonym uktadem komunikacyjnym o szerokosci 1,5 m
i dtugosci do 50 m.

Naruszone postanowienia § 12 ust. 4 rozporzgdzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U, Nr 124,
poz. 1030)°.

(19) Zastosowana w sali gimnastycznej przegroda sufitowo-dachowa wykonana zostata

w ukladzie warstw 7z uzyciem  materialow  palnych  (drewnianych  oraz
drewnopochodnych) o niczidentylikowanych cechach rozprzestrzeniania ognia, wobec
wymagane] cechy nicrozprzestrzeniania ognia oraz niepotwierdzonych cechach co
najmnicj niezapalnosci niekapania i nicodpadania pod wptywem ognia.

Naruszone postanowienia § 216 ust. 2 oraz § 262 ust. 1 ,warunkow techniczno —
budowlanych”’

7. Przyjete rozwiazania zastepcze, inne niz okreslaja to przepisy techniczno -

budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

(rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu

przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszezegolnienie

proponowanych rozwiazan zastepczych

Jako rozwigzania zamienne w analizowanym budynku proponuje sig:

»

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru (ochrona petna) calej strely
pozarowej, z centrala sterujgcg zlokalizowang w pomieszczeniu posiadajacym staty dozor
w godzinach funkcjonowania placowki,

podlgczenia systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu stanowiska kierowania
Komendy Micjskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu,

wyposazenie wszystkich wyjs¢ prowadzacych na korytarz i klatki schodowe w
samozamykacze, umozliwiajgce samoczynne zamknigcie otworu, ograniczajgc tym
samym transmisj¢ dymu oraz gazoéw pozarowych na drogi ewakuacyjne,

przeprowadzenie prac naprawczych istniejgcego uktadu plyt gipsowo — kartonowych
wydzielajacych poddasze uzytkowe od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu, w
zakresie zapewnienia pelnej szczelnosei montazowej, stanowigce barier¢ przed naglym
rozprzestrzenianiem si¢ pozaru,

przeprowadzanie badan stanu technicznego instalacji clektrycznej co najmniej raz na
3 lata,

przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunkow i organizacji  ewakuacji co
najmniej dwa razy w jednym roku szkolnym, (w kazdym polroczu szkolnym),
usytuowanie przed wejsciem do budynku tablicy informacyjnej o zakazie uzywania ognia
otwartego w budynku oraz na terenie przyleglym,

)
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» umieszezenie przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku oraz przy kazdej z klatek
schodowych, na kazdej kondygnacji, instrukeji postgpowania w przypadku pozaru i
innego miejscowego zagrozenia, wraz 7z wykazem telefonow alarmowych.

Ponadto dokonujgc analizy i oceny istnicjgeych rozwigzan nalezy uwzgledni¢ nastgpujgee

okolicznosci;

» szerokoSci poziomych drog cwakuacyjnyeh —sq - znaczgeo — przewymiarowane, —w
odniesieniu do wymaganych przepisami minimalnych szerokosci,

» uklady komunikacyjne nie sg skomplikowane i umozliwiajg swobodne przemieszczanie
si¢ i opuszezenie budynku.,

8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zamiennych na poziom bezpicczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu nie pogorszeniu  warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Ukfad komunikacyjny poszczegolnych kondygnacji nie jest skomplikowany i umozliwia szybkic
I plynne opuszezenie pomieszezen przez statych uzytkownikow budynku. Wyjscia ewakuacyjne
z budynku zostaly usytuowane symetrycznie wzgledem ciggéw komunikacyjnych zapewniajac
bezkolizyjng mozliwo$¢ opuszezenia budynku, praktycznie z poziomu kazdej kondygnacii.

Stwierdzone nicprawidlowosci w zakresie warunkow technicznych ewakuacji co do zasady
odnoszg si¢ do budynku o wigcej niz dwoch kondygnacjach nadziemnych, gdzie glownym
uktadem komunikacji sg klatki schodowe.

W analizowanym przypadku odcinek drogi ktory musza pokonaé uzytkownicy od wyjécia z
pomieszczenia na poddaszu do ostatniego biegu schodow na poziomie parteru wynosi od 15 m
do maksymalnie 22 metrow, co przy okreslonej empirycznie szybkoscei przemicszezania sic w
pionie na poziomie 0,8 m/s, pozwala na pokonanie dystansu w przedziale od 19 do 28 sekund.
Wskazany przedzial czasowy powinien takze uwzgledniaé efekt tzw. zageszezenia ludzi na
drodze ewakuacyjnej, jednak nalezy przy tym wskaza¢, ze moduly B,C,D zawieraja na poziomie
poddasza jedynic dwie sale dydaktyczne, a modut A cztery sale dydaktyczne, w kazdej z ktérych
nie przewiduje si¢ wigeej jak 20 osob, majge na uwadze takze rotacyjny cykl zajec.

Dla przypadku najbardziej nickorzystnego (kondygnacja poddasza modut A) wyznaczono czas w
Jakim dojdzie do zadymienia korytarza na 11 kondygnacji w obr¢bic micjsca, gdzie przckroczona
jest dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego. Przyjeto najbardziej niepozadany scenariusz - pozaru w
pomicszezeniu, ktore skomunikowane jest z drogg ewakuacyjng. Uznano, ze moment krytyczny
to moment, gdzic dym zcjdzie ponizej 1,8 m wysokosci. Zalozenia dla najbardziej niekorzystnej
sytuacji (wyjscie z pomicszezenia nr 2.5 do klatki schodowej K1 modutu A):

* Wiystgpicnic pozaru w zamknigtym pomieszezeniu, ktore skomunikowane jest korytarzem

prowadzacym do klatki schodowe.
* Wazrost temperatury pozaru, kiora spowoduje przepalenie drzwi.



Krzywe temperatura-czas
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Legenda. f, -lemperatura gazu [TL. ¢ -czas [min} 2- krzywa standardowa lemperatura —czas. 3- krzywa weglowodorowa, 4- krzywa po2ary
zewnglrznego, §- temperatury na krzywe; standardowe) lemperatura-czas

W temperaturze ok 330-450 “C dojdzie do samozapalenia drewna (drzwi do pomieszczen drewniane),
przyjeto $rednig warto$é ok 380 "C dla zapoczgtkowania przepalenia si¢ drzwi.

Wy wyliczen ze wzoru na temperaturg (krzywa nr 2) wynika, z¢ po okoto 90 sekundach temperatura
wyniesie ok 404 °C - to spowoduje, ze w okofo 90 sekund trwania pozaru moze dojs¢ do
samozapalenia drzwi 7 pomicszczenia na korytarz.

Predko$¢ zweglania plyt drewnopochodnych wynosi 0.9 mm/min. Przyjeto grubos¢ skrzydet drzwi na
poziomie minimalnym 20 mm. Co powoduje, 7e po czasic kolejnych okolo 20 minut dojdzie do
przepalenia drzwi.

W zwigzku 7 powyzszym mozma szacowac, ze w okolo 23 minuty pozaru moze dojs¢ do swobodnego
przeptywu dymu z pomieszezenia do korytarza.

Wzrost zadymienie w holu - wymagany czas do wypcelnienia pomieszczenia dymem oblicza sig ze
WZOru:
tf=200-A/QU-6
gdzie:
tf — czas wypelnienia [s|

; ; : : S 2 . . o 2
powierzchnia pomicszczenia dydaktycznego $rednio 61 m’, powierzchnia komunikacji 37 m-,
, 2
ogolem = 98 m
, 2 : : 2
Q - moc pozaru [kW/m" | dla pom biurowego wynosi =290 [kW/m |

Czas niezbedny do wypehienia pomieszezenia dymem dla  rozpatrywanego przypadku wyniesie:
tf= 653 [s].

Oznacza to, ze kubatura pomieszczenia i komunikacji (powierzchnia 98 m’ x wysoko$¢ srednia 2,5 m) VP —
245 [rn')'] wypetni sig dymem w ok 11 [min], czyli teoretycznie dym w pomieszczeniu oraz
korytarzu o wysokodci ok 2,5 m bedzie gestnial na wysokodei ponizej 1,80 m po ok. 183 [s],
czyli po okoto 3,05 [min].



7 tego wynika, Ze czas przemieszezenia ostatnich uzytkownikow z pomieszezefi zlokalizowanych na
kondygnacji poddasza do przestrzeni klatki schodowej nie moze przekroczy¢ okofo 26 minut
3

(23 minuty czas przepalenia drzwi + 3 minuty czasu na pojawicnie si¢ dymu na wysokosci
ponizej 1,8 m).

Okreslone powyzej przykladowe oszacowanic czas transmisji dymu z pomicszezen na drogi
ewakuacyjne nie mozc by¢ przyjmowanc jednak jako miarodajny wskaznik 1 wykladania
szybkosci rozwoju pozaru oraz rozprzestrzeniania si¢ dymu wewngtrz budynku. Przyjmujgc, 7¢
drogi ewakuacyjne wykonane zostaly z materiatow niepalnych i nic przewiduje si¢ sktadowania
w ich obrebie materiatdw palnych, rozprzestrzenianie si¢ pozaru bedzie mozliwe zasadniczo
glownic z pomieszezen.

Zaproponowane w ramach rozwigzan zastgpezych wyposazenie drzwi 7z pomieszezen
prowadzacych na drogi ewakuacyjne w samozamykacze, moze w istotny sposob ograniczy¢
swobodng transmisje dymu na drogi ewakuacyjne. przez czas wymagany do opuszczenia
budynku przez ich uzytkownikow.

Najbardziej kluczowym rozwigzaniem ktére umozliwi odpowiednio wezesne podjecie dziatan
ewakuacyjnych oraz gasniczych jest wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru.
Zaproponowany w ramach rozwigzan zastgpcezych system, obejmie swoim zakresem caly
budynek. stanowigcy jedna strelg pozarowa, w tym przestrzenic ukryte tzw. pustki budowlane.
Przewiduje si¢ podtgczenie systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu Panstwowej Strazy
Pozarnej, co w kluczowy sposob usprawni i przyspieszy podjecic dziatan ratowniczo —
gasniczych przez wyspecjalizowane jednostki.

Na terenie gminy Komorniki zlokalizowano jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej wlgczone do
krajowego — systemu ratowniczo — gasniczego, co oprocz mozliwosci dysponowania do zdarzef
przez stanowisko kierowania KM PSP w Poznaniu, $wiadczy o profesjonalnym wykonywaniu
powierzonych zadan przewidzianych dla jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

Opisane powyzej okolicznosci majg takze istolne znaczenic w  bezpieczenstwie ekip
ratowniczych. Ograniczenic  niekontrolowanego — rozprzestrzeniania — si¢  pozaru  poza
pomieszczenic na drogi cwakuacyjne, przy mozliwie najkrotszym czasie podjgeia interwencjl.,
pozwoli na jednoczesne prowadzenia dzialan z zewnatrz oraz w budynku.

Sposéb rozmieszcezenia wyjs¢ ewakuacyjnych pozwala na wejscie do budynku od strony w
ktorej nie bedacej w bezposrednim oddziatywaniu promieniowania cieplnego. A wolnostojacy
charakter budynku oraz wylgcznie dwie kondygnacje nadziemne, pozwalajg na prowadzenie
dzialan gasniczych takze z poziomu terenu.

Przyjeta w metodyce analitycznej niniejszej ckspertyzy klasa B odpornosci pozarowej budynku
wynika wylgcznie z nicrownomiernego uksztaltowania terenu. W rzeczywistosci budynek co do
zasady posiada wszelkic kryteria odnoszace si¢ do obiektow niskich, jednakze sposoby
kwalifikacji technicznej obiektu umozliwiajacej przypisanic okreSlonych cech, nie pozwalajg na
przyjecie klasylikacji odmiennej niz dla budynku sredniowysokiego. Wystepujace w przepisach
obnizenia klasy odpornosci pozarowe] dotycza wylgcznie budynkéw niskich, o dwoch
kondygnacjach nadziemnych. Swiadczy o tym zapis wedlug ktérego wysokos¢ stropu nad
pierwsza kondygnacjg nie moze by¢ wigksza jak 9 m, uwzgledniajge, ze minimalna wysokosé
kolejnej kondygnacji w $wietle ksztaltuje si¢ na poziomie 3 metrow, co tacznie pozwala na
uzyskanic wysokosci nic przekraczajgcej 12 m. Jednoczesnie w rozpatrywanym przypadku
budynek jest wliczany do jednej strefy pozarowej wraz 7 kondygnacjg podziemng. z uwagi na
istnicjace  ograniczenia konstrukeyjne. Tym samym uwzgledniajac formalne  okolicznosci
budynek zostal zakwalifikowany do klasy B odpornosci pozarowej. chociaz wynika to wylaeznie
z zasad jakie okresla si¢ w kwalifikacji, wobec faktycznic charakteru budynku niskiego.
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Zalozenia ktore zostaly wskazane powyzej zostaly zdefiniowane takze w oparciu o mozliwe
potencjalne zrodta powstania pozaru w analizowanym budynku. 7 dostgpnych zrodet
statystycznych wynika, ze gldwnymi przyczynami powstania pozaru sg instalacje i urzadzenia
clektryezne oraz czynnik ludzi.
Pierwsze 7z zagrozen zostanie wyeliminowane poprzez czestsze od wymaganego przepisami
sprawdzenic  stanu  technicznego istnicjgeej instalacji  elektrycznej, gdzie zdefiniowane
nieprawidlowosdei  zostang  wyeliminowane zgodnie 2z obowigzujgcymi  wymaganiami
technicznymi, co potwicrdza ostateczne protokoty z badan.
Zagrozenic definiowane czynnikiem ludzkim, zostanic zminimalizowane poprzez wprowadzenie
przestrzeganic bezwzglednego zakazu uzywania ognia otwartego w budynku oraz terenic
przylegltym oraz prowadzenic cyklicznych szkolen w zakresic sprawnosci prowadzenia ewaluacji
z budynku.

W budynku zastosowane bedg instalacje i urzadzenia gasnicze przewidziane dla tej klasy obicktu
(instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa, oswietlenic  awaryjne, gasnice),  ktorych
zastosowanie 1 uzycic we wezesnej fazie pozaru, pozwala na wycliminowanic zjawiska, lub jego
ograniczenie do czasu przyjazdu jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczng
ewakuacjg.

Analizowany budynek zostanic wyposazony w instalacje¢ sygnalizacji pozaru podlgczong do
monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej. co w ocenie autorow ckspertyzy w istotny sposob
poprawi dotychczasowy poziom ochrony przeciwpozarowe;.

9. Wnioski

Na podstawic niniejsze) ekspertyzy uwzgledniajac dokonang analize warunkoéw ochrony
przeciwpozarowe] okreslong planowang obecnie inwestycja, proponuj¢ wystapi¢ z wnioskiem do
Wiclkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Poznaniu o wyrazenie zgody na
zastosowanie  zaproponowanych rozwigzan zamiennych, w  kontekscie stwierdzonych
nicprawidtowosci.
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