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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.
SZKOLA UL. SZRENIAWSKA 6; 62-051 WIRY, GM. KOMORNIKI

Inwestor: GMINA KOMORNIKI
UL. STAWNA 1; 62-052 KOMORNIKI

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o projekt architektoniczno - budowlany

Dostosowanie budynku uzytecznosci publicznej - obiekt dydaktyczny szkoty podstawowej do
obowigzujgcych przepiséw techniczno - budowlanych bezpieczenstwa pozarowego oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

Budynek zostat wzniesiony w Itach 50 XX wieku. Obiekt tworzy kompleks pieciu budynkéw
parterowych z wyniesionymi modutami poddaszy uzytkowych polgczonych miedzy sobg parterowymi
tgcznikami, posiadajgcy strych oraz czesciowe podpiwniczenie.

Budynek posadowiono na terenie o naturalnym spadku wynoszgcym na catej dtugosci zabudowan
okoto 2,59 m. Wejscia do budynku zostaty zlokalizowane w jego skrajnych czesciach (modut Ai E)
oraz w jego srodkowej czesci (modut C).

2).DANE CENOWE,ZALOZENIA | PODSTAWY DO KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ.

- Podstwy cenowe kalkulacji szczegotowej cen jednostkowych:
$rednie stawki dla miasta Poznania - roboty remontowo - budowlane
oraz informacja o cenach materiatéw budowlanych - SEKOCENBUD IV kwartat 2022 r.
- KNR Katalogi Naktadéw Rzeczowych,
- KNNR Katalog Naktadéw i Norm Rzeczowych,
- kalkulacja wtasna w oparciu o KNR,KNNR,SEKOCENBUD oraz ceny zakupu.

3).Do cen materiatow zastosowano narzut kosztow zaopatrzeniowych Kz = 6,70 %

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29112 Uzytkownik: MZ
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe w budynku szkoty przy ul. Szreniawskiej 6; 62-051 Wiry; gmina Komorniki.
1 ZABEZPIECZENIA P.POZ. BUDYNKU SZKOLY (segm.A,B.C,D,E)
1 KNR 0-14 |Oktadziny stropow (poddasze) ptytami gipsowo - kartonowymi, ogniood- |m?2
d.1 2012-03 pornymi o gr 15 mm, typu DF na istniejgcym ruszcie metalowym z ksztat-
wycena in- townikéw CD i UD
dywidualna
314.26+231.76*3.0+686.15 m? 1695.690
RAZEM 1695.690
2|ST-02 |KNR 0-14 | Sufity podwieszane (piwnica) na konstrukcji stalowej krzyzowej z ptyt gip- |m2
d.1 2012-03 sowo-kartonowych ogniodpornych gr 15 mm typu DF.
156.87 m?2 156.870
RAZEM 156.870
3 KNR-W 2- |Zamontowanie samozamykaczy we wszystkich drzwiach wychodzgcych  kpl
d.1 02 1040-02 |na korytarz.
wycena in-
dywidualna
50.0 kpl 50.000
RAZEM 50.000
4 KNR-W 4- | Zamontowanie uszczelek dymoszczelnych w istniejgcych drzwiach. m
d.1 01 0901-07
wycena in-
dywidualna
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
5 KNR-W 4- |Zamurowanie otworu okiennego (pom.1.1) o wym 0,85x1,18 m w $cianie, |m3
d.1 01 0304-01 |cegtami na zaprawie cementowo-wapiennej.
0.15*0.85*1.18 m3 0.150
RAZEM 0.150
6 KNR-W 4- |Uzupetnienia tynkéw zwyktych kategorii lll $cian (zamurowanie pom.1.1+ |m?2
d.1 01 0726-01 |przy drzwiach wejsciowych do kottowni).
2.0*(1.05*1.38)+2.0*(1.15*3.30) m? 10.488
RAZEM 10.488
7 KNR-W 4- \Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m?2
d.1 01 0331-02 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych
(pom.1.16)
0.90%1.20+<rozbiorka $cianek w pom. 1,45>(0.35*2.0)*3.40 m? 3.460
RAZEM 3.460
8 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obsadzenie belek |m
d.1 0313-04 stalowych IPE140 mm
(nad drzwiami wejsciowymi do kotlowni)
4.0*1.40 m 5.600
RAZEM 5.600
9 KNR-W 4- |Zamurowanie otworu okiennego (nad drzwiami wejsciowymi do kottowni) o/m3
d.1 01 0304-01 jwym 2,0%(3,10*0,93 *0,15) m w Scianie,cegtami na zaprawie cementowo-
wapienne;j.
(0.15*0.95*3.10) m3 0.442
RAZEM 0.442
10 KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe, dymoszczelne EI30, w okleinie szt
d.1 02 1040-02 |drewnopodobnej o wymiarach 100x207 cm. (pom. 1.16)
wycena in-
dywidualna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
11 KNR-W 2-  |Drzwi wewnetrzne (DWR1) przeciwpozarowe, dymoszczelne EI60, w okle-|szt
d.1 02 1040-02 |inie drewnopodobnej o wymiarach 100x207 cm. (pom. 1.1)
wycena in-
dywidualna
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 NNRNKB |Okno wewnetrzn (OP1) o wym 85x118 cm o odpornosci ogniowej - El 30 |szt
d.1 202 1025-04|(pom.1.16)
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 KNR-W 2-  |Drzwi techniczne stalowe (DZ1) o wymiarach 100x207 cm ppoz., (wejscie |szt
d.1 02 1040-02 |do kottowni)
wycena in- |- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie
dywidualna |EI 30,
- skrzydto w kolorze standardowym,szarym,
- uszczelka dymoszczelna,
- o$cieznica stalowa (El 30), malowana proszkowo na kolor skrzydta,
- zamek rolkowy, bezklamkowy, otwierany od wewnatrz pod naciskiem.
1.0 szt 1.000
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RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-  |Drzwi techniczne stalowe (DW1) o wymiarach 80x207 cm ppoz., (drzwi szt
d.1 02 1040-02 |wewnetrzne w kottowni)
wycena in- |- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie
dywidualna |EI 30,
- skrzydto w kolorze standardowym,szarym,
- uszczelka dymoszczelna,
- oécieznica stalowa (El 30), malowana proszkowo na kolor skrzydta,
- klamka standardowa,
- zamek na klucz zwykty.
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
15 KNR-W 2-  |Drzwi techniczne stalowe (DW2)o wymiarach 78x197 cm ppoz., (drzwi szt
d.1 02 1040-02 |wewnetrzne w kottowni)
wycena in- |- drzwi petne, jednoskrzydtowe, stalowe, o odpornosci pozarowej w klasie
dywidualna |EI 30,
- skrzydto w kolorze standardowym,szarym,
- uszczelka dymoszczelna,
- oécieznica stalowa (El 30), malowana proszkowo na kolor skrzydta,
- klamka standardowa,
- zamek na klucz zwykty.
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
16 NNRNKB Klapa rewizyjna p.poz. KR90x90 cm, EIGO0. kpl.
d.1 202 1027-01
wycena in-
dywidualna
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17 KNR-W 2- |Kratki wentylacyjne przeciwpozarowe (peczniejgce) o wym. 15x20 cm - szt.
d.1 17 0137-01 |obiekty modernizowane
z.0.3.3.
9902
27.0 szt. 27.000
RAZEM 27.000
18/SST-07 |[KNR 2-15/ |Uszczelnienie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez Sciany i stro- |szt.
d.1 GEBERIT |py..
0316-03
wycena in-
dywidualna
25.0 szt. 25.0
RAZEM 25.0
19 KNR 0-21 |W przestrzeni poddasza nieuzytkowego wykonanie statego dostepu do m?2
d.1 4007-03 czujek p.poz o szer. 60 cm
wycena in- | z ptyty OSB gr w 25 mm w klasie p.poz. B-s2,d0,
dywidualna
0.60*(18.0+3.0*12.0+20.0) m?2 44.400
RAZEM 44.400
2 PRACE MALARSKIE.
20 KNR-W 2- |Ostony okien folig polietylenowa przed robotami malarskimi. m?2
d.2 02 0923-01
1.0*1.25+1.0*1.52 m?2 2.770
RAZEM 2.770
21 KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig przy robotach malarskich m?2
d.2 01 1216-01
<pom. 1.1>12.31+<pom. 1.16>12.40+<segm.A>276.88+<segm.B> m?2 689.690
104.22+<segm. C>104.22+<segm. D>101.62+<segm E>78.04
RAZEM 689.690
22 KNR-W 4- | Zeskrobanie i zmycie starej farby na Scianach i sufitach. m?2
d.2 01 1202-09
<pom 1.1>12.31+3.40%(2.0*5.32+2.0*2.83)-(1.0*2.0+1.25*1.0)+< m?2 125.788
pom.1.16>12.40+3.40%(2.0*5.32+2.0*2.39)-(1.0*2.0+1.0%1.52)
RAZEM 125.788
23 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany i sufity tynk mine- |m?2
d.2 202 1134-02ralny.
125.788 +<przy drzwiach wejsciowych do kottowni>(1.15*3.10)*2.0 m? 132.918
RAZEM 132.918
24 NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - $ciany i sufity ptyta g-k. |m?2
d.2 202 1134-02
1695.69 m? 1695.690
RAZEM 1695.690
25 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na/m?2
d.2 2009-02 $cianach na podtozu z tynku
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132.918-(12.31+12.40) m? 108.208
RAZEM 108.208
26 KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na/m2
d.2 2009-03 sufitach na podtozu z tynku
12.31+12.40 m?2 24.710
RAZEM 24.710
27 KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na stropach z ptyt gips. m?2
d.2 0815-02
1695.69 m? 1695.690
RAZEM 1695.690
28 KNR 2-02 |Malowanie zwykte farbg gruntujgcg w kolorze zblizonym do kloru farby na-|m?2
d.2 1501-06 wierzchniowej tynkdw wewnetrznych na scianach i sufitach.
1695.69+132.918 m?2 1828.608
RAZEM 1828.608
29 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi,o odcie- |m?2
d.2 1505-03 niu matowym powierzchni wewnetrznych - podtozy tynkowanych na
suficie.
1828.608 m? 1828.608
RAZEM 1828.608
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