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OPIS TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa pod nazwa:

PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM DO
WJAZDU NA TEREN PARK& RIDE + 30 MB  UL.DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM
SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS DO WtACZENIA DO UPRZEDNIO
ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD PARK& RIDE DO
WEJSCIA NA DWORZEC PKP

Inwestycja zlokalizowana na dziatkach :

57, 58, 59/3, 60, 64, 71dr, obreb 12
jedn. ewid. 220401_1 Miasto Pruszcz Gdanski

Od strony wschodniej granica terenow PKP i dworzec PKP
Od strony zachodniej —tereny zielone , wody ptynace -rzeka Radunia
Od strony ptd. petla autobusowa i kontynuacja ulicy Dworcowej

2. MATERIALY DO OPRACOWANIA PROJEKTU

- Aktualna mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali

1:500 wersja elektroniczna z 21.03.2017r
.Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pruszcz Gdanski

w zakresie terenu objetego przebudowg oznaczony jako : B.14.3 KDL, B.14.2K9.B
B.14.11KDL , B9.1WS, B.12.1KP

. Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw

. Ustalenia koncepcji przed projektowych z Zamawiajacym

. Uzgodnienia z gestorami sieci i zgtoszenia robot : TP Orange,WUiK,Energa,Gaz,
NETIA, ZMiUW WP, RZGW Gdansk , WSzW, PKP, EOS, Gmina Miejska

. Opinia geotechniczna sporzadzona przez PG "AQUA” - Jacek Kuciaba
83-031 Straszyn , Jagatowo ul. Potudniowa 28 z m-ca 03. 2017r

. Umowa dzierzawy dziatek 71, 66/2, 64 zawarta pomiedzy Gmina Miejska Pruszcz
Gdanski i PKP Nr.01B_KNGd7.022.KB.28035.2017

. Wizja terenowa projektanta opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych-WT-2”  Wa-wa 2008



.,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”

GDDKIA i Politechnika Gdanska- Gdansk 2012r
. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych Transprojekt Warszawa 1982r
3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zamawiajgcy : Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, 83-000 Pruszcz Gdanski,
ul. Grunwaldzka 20

Teren objety opracowaniem :

-ul Dworcowa /tacznik / pomiedzy ul. Chopina i mostem na rzece Raduni

-ulica Dworcowa rownolege do lini kolejowej PKP odcinek od skrzyzowania typu
rondo ulic Podmiejskiej i Dworcowej w kierunku petli autobusowej

-ulica Dworcowa rejon stacji PKP , petla autobusowa

-teren od istniejacego przejscia na ul. Dworcowej do mostku przy CKiS

Zakres opracowania projektoweqo :

-przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Dworcowej i petli autobusowe;j
-przebudowa istniejgcych chodnikéw

-przebudowa zjazdoéw indywidualnych

-budowa sciezki rowerowej od mostku przy CKiS do uprzednio zaprojektowanej
Sciezki i chodnika przy dworcu PKP

-przebudowa odcinka ulicy przy dworcu PKP wraz z budowa drogi ,Kiss& Ride”
-przebudowa kanalizacji deszczowej

-przebudowa oswietlenia ulicznego

-remont istniejacego mostu na rzece Raduni

-budowa ktadki pieszo-rowerowej w sgsiedztwie istniejacego mostu na rz. Raduni
Zakres czesci drogowej | mostowej projektu pokazano na planie - arkusze nr.01

Celem opracowania jest — stworzenie nowoczesnego wezta integracyjnego dla
mieszkancéw miasta Pruszcza Gdanskiego obejmujgcego na niewielkim obszarze
terenu siec potgczen :

Dworzec PKP- przystanek autobusowy —parking samochodowy- parking rowerowy-
drogi piesze i wydzielone drogi rowerowe

Unowoczesnienie catej infrastruktury nad i podziemnej z dostepnoscig dla osob
niepetnosprawnych i wszystkich

4. STAN ISTNIEJACY

Ulica Dworcowa i petla autobusowa objete przebudowa - jezdnia bitumiczna
Ulica Dworcowa — odcinek przy dworcu PKP-,nawierzchnia bitumiczna i ptyty
betonowe, bruk

Szerokos¢ jezdni ulicy Dworcowej i petli autobusowej -6,00m - 7,00m
Istniejace chodniki : ptytki betonowe, nawierzchnia bitumiczna , kostka betonowa
szerokos¢ 1,50 do 2,00 m

Na wysokosci dworca PKP na ulicy Dworcowej istniejaca sygnalizacja swietlna



Istniejacy chodnik na odcinku od mostku przy CKiS do przejscia na ul, Dworcowej-
ptytka chodnikowa ptukana

Na petli autobusowej - istniejaca wiata przystankowa

Zjazdy indywidualne- kostka betonowa i bitumiczne

Odcinki przebudowywanej ulicy posiadajg nastepujaca infrastrukture nad i
podziemng

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-kable energetyczne i oswietleniowe

-kable Orange SA

-sieci gazowe

-studzienki, wiazy, pokrywy

-stupy oswietleniowe

-istniejace obiektu mostowe

Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca odkrytej infrastruktury ,powiadomic
gestoréw sieci oraz upewnic sie 0 wystepowaniu innych niz wykazane na mapach
syt-wys urzgdzeniach podziemnych

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie robot odstoni¢ przekopem
recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem osdb postronnych
Postepowac zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci

5. OPINIA GEOTECHNICZNA:

Wykonano na potrzeby przebudowy uktadu drogowego ul. Dworcowej

7 otworow geotechnicznych w tym w jezdni istniejgcej ulicy oraz 2 specjalne pod
budowe przyczétkéw nowej ktadki pieszo rowerowej

Na rozpatrywanym terenie wystepujg grunty ktorych przydatnos¢ w stanie naturalnym
jako podtoze pod konstrukcje drogowg zawarta jest w granicach od bardzo wysokiej
do bardzo niskiej

Na catym badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej
stanowi beton asfaltowy. Pomierzona w odwiertach badawczych grubos¢ warstwy
asfaltowej

wynosi 8 i 14 cm. Nawierzchnia pozostaje w stanie dostatecznym i miejscami
charakteryzuje jg wystepowanie spekan, tat oraz ubytkbw masy bitumicznej.

W zaleznosci od lokalizacji, pod warstwg asfaltowg stwierdzono obecno$¢ bruku
(gr. 20 cm) lub kruszywa tamanego ( gr. 28 cm), utozonych na nasypie lub rodzimym
podtozu piaszczystym. Nie mozna wykluczy¢ zmiennej budowy nawierzchni i
podbudowy.

Grunty warstw geotechnicznych Ai |

Wysadzinowos$¢ i przetomowos¢ — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: poza klasyfikacja.

Grunty w stanie naturalnym nie nadajg sie do wykorzystania jako podtoze
bezposrednio pod konstrukcje drogowa.

Grunty warstwy geotechnicznej Il



Przydatnosc¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowosé — bardzo wysoka.

Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: poza klasyfikacja.
Grunty wymagajg indywidualnego projektowania.

Grunty warstw geotechnicznych B, llla i lllb

Przydatnosc¢ jako podtoze pod nawierzchnie — bardzo wysoka.
Wysadzinowos$¢ i przetomowo$¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1

Warstwa geotechniczna A

grunty antropogeniczne: nasypy niekontrolowane w postaci piaskow préchniczych
i piaskow gliniastych préchniczych w stanie sredniozageszczonym, warto$é
wskaznika zageszczenia ustalono w wysokosci IS = 0,93 + 0,97 ( co odpowiada
wartosci stopnia zageszczenia ID = 0,45 + 0,65);

Warstwa geotechniczna B

grunty antropogeniczne: nasypy budowlane w postaci piaskéw srednich, piaskow
drobnych i piaskow gliniastych, wartos¢ wskaznika zageszczenia ustalono

w wysokosci IS = 0,93 + 0,97 ( co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia ID =
0,45+ 0,65);

Warstwa geotechniczna |
- grunty rodzime organiczne: piaski prochnicze w stanie sSredniozageszczonym
(ID = 0,45 + 0,65) oraz piaski gliniaste prochnicze w stanie plastycznym ( IL = 0,30);

Warstwa geotechniczna ll

- grunty rodzime zastoiskowe: gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i
plastycznym,

Charakterystyczng wartos¢ stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL = 0,25
( co odpowiada wartosci wskaznika konsystencji IC = 0,75);

Grunty warstwy geotechnicznej |l zalicza sie do grupy "C" — inne grunty spoiste
nieskonsolidowane.

Warstwa geotechniczna llla

- grunty rodzime: piaski drobne w stanie sredniozageszczonym, charakterystyczng
warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,50;

Warstwa geotechniczna lllb

- grunty rodzime: piaski srednie i piaski drobne w stanie zageszczonym,
charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci ID = 0,70.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

6.1 Przyjete parametry techniczne



. kateqgorie ruchu

- dla jezdni ulicy KR4
- dla petla autobusowa KR5
- odcinek ulicy Dworcowej przy dworcu PKP KR6
-chodniki/sciezka rowerowa KR1
- klasa drogi wg. MPZP: KD-L
- predkos¢ projektowana : - Vp=-40 km/h
- szeroko$¢ jezdni ul. Dworcowej - 1/2 2x3,50m = 7,00 m
- szeroko$¢ projektowanego chodnika samodzielnego 2,00 m
. szerokosc wydzielonej Sciezki rowerowej 250 m
. spadek poprzeczny jezdni daszkowy na prostej , jednostronny na tukach

2%
-spadki poprzeczne chodnika jednostronne 2%
. spadki podtuzne niwelety od 0,45% do 1,6%
. wydzielone pasy ruchu drogi “Kiss & Ride”. szer. 3,00m
- jezdnia na petli autobusowej i autobusowej szer. 7,00m
- jezdnia przy dworcu PKP szer. 5,00m

zakonczona placem , manewrowym 12,50x13,40 m

- tuki poziome przy V=40km/h, klasa KD-L R 30-R 50m
-.istniejaca drzewostan do wycinki 2 szt owocowe
-.odwodnienie jezdni ulicy do projektowanej kanalizaciji Kd
- odwodnienie nawierzchni chodnika i drogi rowerowej powierzchniowe
- przejscie w poziomie jezdni z sygnalizacja swietlna 1
-szerokosc zjazdow indywidualnych 4,00m
-szerokosc proj. ktadki pieszo rowerowej 3,50m

6.2. Rozwigzanie sytuacyjne:

Dtugos¢ projektowanych odcinkéw ulicy Dworcowe; :

-ul. Dworcowa wraz z petla autobusowa -482,95 m

-ul. Dworcowa w strefie dworca PKP -75,83 m

Projektowana kfadka pieszo-rowerowa dtugosc 18,15 m

Przebudowa ul. Dworcowej zasadniczo biegnie po sladzie istniejgcej ulicy i petli
autobusowej

Zintegrowany wezet przesiadkowy tworzg : przystanek autobus, dworzec PKP,
parking samochodowo- rowerowy , drogi rowerowe, przystanki i ciagi piesze
miejsca wypoczynku

Nastepuje zamiana przebiegu chodnika i sciezki rowerowej na odcinku od

ul. Dworcowej do mostku koto CKiS

W miejsce przebiegu chodnka istniejacego zaprojektowana dwukierunkowa sciezka
rowerowa szer. 2,50m . Lokalizacja ta stwarza w wezle przesiadkowym jednolity i
spojny przebieg szlaku rowerowego od mostku przy CKiS do dworca kolejowego
Drogi rowerowa i piesza krzyzujg sie na koronie istniejacego watu p- powodziowego
z uktadem istniejgcym pieszo rowerowym

Ruch pieszy na osi od CKiS do dworca PKP z mozliwoscig skréconego dojscia do
przystanku komunikacji autobusowej /wiata/

Dojazd rowerowy do dworca PKP z czesci zachodniej miasta jest z mozliwoscig
skorzystania z parkingu rowerowego przy dworcu PKP i udania sie w dalsza podréz
innym srodkiem transportu



Ruch pieszy z wezta przesiadkowego ma mozliwosc krétkiego i bezpiecznego
przejscie ulicy Dworcowej z sygnalizacja swietlna do wejscia do budynku i na
perony PKP jak i rozprowadzenia do potudniowych, zachodnich i pélnocnych
czesci miasta

Nawierzchnia jezdni drég bitumiczna

Nawierzchnia chodnikéw —ptytka betonowa chodnikowa ptukana

Nawierzchnia drogi rowerowej bitumiczna

W czesci polnocnej w okolicach istniejacego mostu na rzece Raduni zaprojektowana
ktadka pieszo rowerowa spojna z ciagiem pieszo-rowerowym biegngcym od ulicy
Chopina a zaprojektowang przez ZDW Gdansk

Ruch rowerowy poprzez ww ktadke ma mozliwos¢ bezpiecznego wtaczenia sie w
uktad drég rowerowych istniejgcych bez korzystania z jezdni ul. Dworcowej na
istniejgcym moscie.

Szerokos¢ ktadki pieszo-rowerowej 3,50m

W czesci potudniowej ulicy podjazd do dworca PKP odcinkowo o szerokos$ci 5,00m z
poszerzeniem do granic pasa drogowego wymaganym przez wojsko, i PKP

na tym odcinku zaprojektowana dodatkowo wydzielong droge o szerokosci 3,00m
,Kiss&Ride” przewidziana do krétkiego zatrzymania pojazdu samochodowego i
wysadzenia pasazerow z bagazem udajgcych sie w dalsza droga pociagiem
Podjazd ten utatwi takze obstuge osob niepetnosprawnych

Odcinek przebudowy jezdni ul. Dworcowej do istniejacego mostu na rzece Raduni
dowigzano wysokosciowo do projektu ul. Chopina i Dworcowej inwestora ZDW
Gdansk

Ukfad projektowanych chodnikéw dowigzano do juz istniejgcych dla zapewnienia
spéjnej komunikacji pieszej

Jezdnia bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem granitowym wystajgcym
12 cm ponad nawierzchnie jezdni a w miejscu przejs¢ dla pieszych -kraweznik
najazdowy granitowy 12x22 cm wystajgcy 2 cm

Droga rowerowa , obramowania zjazdéw ograniczone opornikiem granitowym
12x25 cm

Przebieg projektowanego ukiadu drogowego w granicach dzietek:

-Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski

-na dziatkach objetych dzierzawa z prawem dysponowania na rzecz Gminy Miejskiej
od PKP

-na dziatkach RZGW Gdansk /wat p- powodziowy/

-na dziatkach ZMiUW WP Urzedu Marszatkowskiego Gdansk / tereny na
miedzywalu/

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe:

Spadek podtuzny jezdni ul. Dworcowej zostat zaprojektowany z uwzglednieniem
istniejgcego uksztattowania i istniejgcej infrastruktury - po stronie wschodniej PKP i
zachodniej /zabudowa rozproszona/ oraz istniejgcych pozioméw zjazdow
indywidualnych i publicznych

Projektowana niweleta przebudowanej ulicy ma zmienne pochylenie podtuzne.

W granicach spadkow 0,45% do 1,6 %

Generalnie cato$¢ poziomow przebudowywanej ulicy utrzymuje sie w

zakresie dotychczasowym



7. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Wszystkie konstrukcje nawierzchni winny byé utozone na podtozu gruntowym
naturalnym lub wzmocnionym o nosnoci G1

Moduly wtérne E2 i stopin zageszczenia podtoza wymagany dla nosnosci
Gli dlaruchu KR4 ,KR5,KR6, KR1

- jezdnia ulicy Dworcowej E2=100MPa, Is= 1,00

- jezdnia ulicy przy dworcu PKP  E2=120MPa, Is= 1,03

- petla autobusowa E2=120 MPa Is= 1,03

- chodniki , drogi rowerowe min. E2=80MPa Is= 0,98-1,00

-zjazdy E2=100MPa Is= 1,00

Przed ulozeniem warstw goérnych konstrukcji wszystkich rodzajow

nawierzchni sprawdzi¢ modut wtérny E2 i stopien zageszczenia podtoza
ziemnego istniejaceqo a w przypadku odstepstw od zalozonego powiadomic
nadzodr i projektanta

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek KR4/ G3 km0+000.00 do km
0+034,19 oraz km 0+000.00 do km 0+319,29

al

-4 cm — warstwa Scieralna SMA 850/70

-6 cm — warstwa wigzgca AC 16W50/70

- 10 cm — podbudowa zasadnicza AC 22P50/70

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Cooz — 0/31,5;
b/ wzmocnienie podtoza gruntowego G3 do nosnoéci G1 pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzane;j
-20 cm - ulepszone podtoze z mieszanki nie zwigzanej
geowtdknina seperacyjna

Mrozoodporno$c wymagana dla KR4/G3
Ogdétem 0,80 > 0,65 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek profilu 05- 05C KR6/ G2
km 0+000,00 do km 0+075,83

al
- 4 cm — warstwa $cieralna SMA 8PMB45/80-55
- 8 cm — warstwa wigzgca AC 16W 35/50
- 16 cm — podbudowa zasadnicza AC 22P50/70
- 20 cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego Coos — 0/31,5;

b/ wzmochnienie podioza gruntowego G3 do nosnosci G1 pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
-15 cm - ulepszone podtoze z mieszanki nie zwigzanej



Mrozoodporno$c wymagana dla KR6/G2
Ogétem 0,83 > 0,65 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni na petli autobusowej KR5/G3

- 4 cm — warstwa $cieralna SMA 8 PMB45/80-55
- 8 cm — warstwa wigzgca AC 16W 35/50

- 12 cm — podbudowa zasadnicza AC 22P50/70

- 20 cm — podbudowa zasadnicza z betonu C16/20;

b/ wzmochienie podioza gruntowego G3 do nosnosci G1 pod jezdnie

-20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
-20 cm - ulepszone podtoze z mieszanki nie zwigzanej
geowtdknina seperacyjna

Mrozoodpornosc wymagana dla KR5/G3
Ogétem 0,84 >0,70 hz , hz=1,00m

Konstrukcia nawierzchni_na zjazdach KR2/G2
a/
- kostka granitowa rzedowa 8/11 kolor jasno szary
. 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosc
- 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
-15 cm -ulepszone podfoze z mieszanki nie zwigzanej

Mrozoodpornosc wymagana dla KR2/G2
Ogétem 0,48 >0,45 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni sciezki rowerowej i pieszo-rowerowej na kladke
KR1/G?2

al
3 cm- warstwa Scieralna SMA 5 PMB65/105-60- (Sciezka rowerowa — nawierzchnia
w kolorze czerwonym, sciezka pieszo- rowerowa — nawierzchnia w kolorze czarnym)
3 cm warstwa wigzgca AC 11W50/70
20 cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa

C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15 cm -ulepszone podtoze z mieszanki nie zwigzanej

Mrozoodporno$c wymagana dla KR1/G2
Ogétem 0,41 >0,40 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni drogi ,,Kiss&Raid” i wysepek brukowanych
KR3/G2




- kostka granitowa rzedowa 15/17 kolor bordowy jasno szary

. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

-20 cm -ulepszone podfoze z mieszanki nie zwigzanej

Mrozoodpornosc wymagana dla KR3/G2
Ogétem 0,60 > 0,50 hz , hz=1,00m

Konstrukcja nawierzchni chodnika KR1/G2

- 8 cm- ptytka chodnikowa ptukana 30x30x8 cm (kolor i wzér do akceptacii

Zamawiajgcego)

- 3 cm- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-15 cm-podbudowa zasadnicza z mieszanki nie zwigzanej z kruszywa
C90/3 o0 uziarnieniu 0/31,5

-15cm- mieszanka niezwiazana z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%
wodoprzepuszczalnosé k>8m/d

Mrozoodpornosc wymagana dla KR1/G2
Ogotem 0,41 >0,40 hz , hz=1,00m

Krawezniki

ulica:

Stosowac krawezniki granitowe 15x30 cm ze skosem

Pod wszystkie krawezniki tawa z oporem z betonu C12/15

droga rowerowa ,obramowania zjazdow :

Stosowac opornik granitowy 12x25cm bez skosu na tawie betonowej C12/15 z
oporem

chodniki

Obrzeze granitowe 8x30 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grub 5 cm
Styk zjazdu z ulica , jezdnia z podjazdami na przyszte parkingi PKP

Kraweznik najazdowy granitowy 15x22 cm na fawie betonowej C12/15

Geowldknina polipropylenowa seperacyjno -filtracyjna

wytrzymatos¢ na rozciaganie wzdtuz i wszerz pasma 12kN/m
wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i szerz pasma 50%
odporno$¢ na przebicie N 2100

predkos¢ przeptywu wody 90 mm/s

odpornosc na przebicie 24 mm

8. ROBOTY ZIEMNE



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg - PN-S-02205

Z projektowanych poziomoéw niwelety wynika ,ze wystapia wykopy dla koryt jezdni ulicy ,
drogi rowerowej ,chodnikéw

Grubosc warstw wykopow koryt i warstw wzmacniajacych podtoze gruntowe zredukowano
0 wczesdniejsze sfrezowanie nawierzchni jezdni i usuniecie podbudowy, rozbiorki
istniejgcych chodnikdw

Po zakonczeniu robét wykonac plantowanie i profilowanie reczne i mechaniczne terenu
przylegtego do drég

Wykonac odcinkowo badania nosnosci podtoza istniejaceqo / wskaznik E2 i zageszcenie
Is/ na poziomie spodu gérnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni przed ich utozeniem
tak dla jezdni jak i drogi rowerowej , chodnika celem weryfikacji zatozen projektowych na
etapie wykonawstwa dotyczy to wzmocnien podtoza gruntowego do nosnosci G1
Analityczne obliczenie mas ziemnych do wykonania wykazuje:

a. jezdnia ulicy Dworcowej i drogi serwisowej przy dworcu PKP
W=1657,30 m3 +190,23m3
b. chodniki i sciezka rowerowa W=475,42 m3
Ogétem wykop: 2322,95 m3
Nadmiar urobku do zatadunku i wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
Przyjeta odlegtos¢ do skosztorysowania 10 km

9. ODWODNIENIE

Jezdnia przebudowywanej ulicy Dworcowej odwodniona do wpustow kanalizaciji
deszczowej

Sciezka rowerowa nowo projektowana spadkami poprzecznymi i podtuznymi
powierzchniowo na przylegte tereny zielone

Chodniki spadkami poprzecznymi i podtuznymi powierzchniowo na jezdnie ulicy lub
przylegte tereny zielone w pasie drogowym

10. ZIELEN

Przedsiewziecie inwestycyjne przewiduje nowe nasady drzew i zagospodarowanie
zielenia wyspy petli autobusowej

Zaplanowano w zakresie drzew wysokich nasady drzew 10-15 letnich :klon
zwyczajny,brzoza,lipa drobnolistna- ogdétem 30 drzew

Nie przewiduje sie wycinki zadnego drzewostany wzdtuz przebudowywanego
odcinka ulicy

Nastapi wycinka 2 drzew owocowych /sliwa.czeresnia / z lokalizacja na granicy
wjazdy na petle autobusowa przy istniejgcym chodniku

W terenie zielonym petli autobusowej ustawic donice betonowe w ilosci9 szt przy
krawedzi kraweznika

Donice betonowe z nasada krzewdw kwitngcych

Caty teren w granicach wewnetrznych petli autobusowej obsiem mieszanka traw na
bazie humusy grubosci 15 cm



W okresie trwania robot drogowych drzewostan istniejacy chroniony do wysokosSci
2m

11 MALA ARCHITEKTURA

W jej ramach zaplanowano na wydzielonych i utwardzonych powierzchniach wzdtuz
chodnika na odcinku od mostku przy CKiS do petli autobusowej ustawienie 6
taweczek i 6 koszy na odpadki o formacje i kolorystyce spojnej ze standartami
zagospodarowania weztdéw integracyjnych obszaru metropolitalnego Trdéjmiasta

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
W opraciu o:

1.Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
430z 1999rz p.z/

2.Ustawa z 27.07.1994 Prawo Budowlane/z p. zmianami/

3.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/DzUnr.75 poz. 690, DzU z 2015r poz 1422/

4,Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /DzU z 10.05.2003r/
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zlokalizowanego na
dziatkach

56 wp, 57, 58, 59/3, 60, 64, 71dr ,52/2, 61/3, 66/2 obreb 12

jedn. ewid. 220401 1 Miasto Pruszcz Gdanski

miesci sie w_catosci w_granicach dziatek na ktorych zostat zaprojektowany

Nie wystgpg po realizacji : emisja promieniowania , wibracje, fetor, zwiekszony
poziom hatasu oraz zaciemnienie sgsiednich dziatek

Inwestycja w obszarze MPZP oznaczonym symbolami

B.14.3 KDL, B.14.2K9.B, B.14.11KDL , B9.1WS, B.12.1KP

Nie zostanie wyflaczona powierzchnia biologicznie czynna gdyz planowane
przedsiewziecie biegnie po sladzie instniejacej infrastruktury komunikacyjnej

a budowa w nowej lokalizacji chodnika w terenie trawiastym od petli autobusowej do
mostku przy CKiS bedzie zrekompensowana nowymi nasadami zieleni niskiej i
wysokiej przewidzianej projektem

13. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA

Planowane prace rozbiorkowych istniejacej infrastruktury drogowej na etapie
realizacji nie bedg znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Elementem mogacym nieznacznie wptywaC na Srodowisko jest frezowanie
nawierzchni istniejgcej ulicy

W wyniku wykonywania tych prac moze dojs¢ do podwyzszonej emisji pytow ktére
przy sprawnym sprzecie (zraszacze, spryskiwacze) tatwo jest wyeliminowac
Podobne dziatanie moze mie¢  wykonanie  korytowania  pod konstrukcje
nawierzchni jezdni, pod konstrukcje sciezki rowerowej, chodnika

Po oddaniu inwestycji do eksploatacji nie nastgpi pogorszenie sie stanu naturalnego
srodowiska, a zmiany oraz ucigzliwosci w trakcie budowy bedg krétkotrwate i majg




charakter odwracalny. Emisja hatasu moze krotkotrwale oddziatywac na srodowisko
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w
granicach normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie
zmniejszeniu.w wyniku zastosowania ,cichych” warstw bitumicznych /dobér
sktadnikéw granulacji masy bitumicznej/

Zrealizowanie inwestycji przyniesie korzysci dla sSrodowiska i mieszkancow
przylegtych do przebudowywanej ulicy, ze wzgledu na poprawe geometrii ruchu
pojazdow oraz zmniejszenie poziomu hatasu zwigzanego z ruchem pojazdow po
drodze na ktorej dochodzi do przeplatania sie ruchu rowerowego i pieszego z ruchem
pojazdéw mechanicznych

Materialty wykonczeniowe kamienne zastosowane w robotach drogowych beda
pochodzenia naturalnego

Poprawi sie dostepno$¢ do terendw zieleni i parkowych oraz obiektu sportu i rekreacii
Powstajacy wezet integracyjny nie naruszy ochrony urzadzen melioracyjnych/waty/

| sptywu wéd powodziowych na miedzy wlau

Przestrzen publiczna bedzie przyjazna osobom niepetnosprawnym

14. INFORMACJA/WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH LUB Z PRZEZNACZENIEM DLA WSZYSTKICH
UZYTKOWNIKOW

W oparciu o:

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne /DzU nr. 43 poz.
430z 1999 r z pdzn .zmianami

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury "Warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie DzU 2015 poz1422,

3.”Projektowanie bez barier-wytyczne opr. Kamil Kowalski,

4. Ustawa z dnia 23.10.2013r o zmianie ustawy "Prawo o ruchu drogowym”
Dz.U. 2013 poz. 1446

5. Porady projektowe -Sekretariat Rady Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej
.Parametry antropometryczne i wyposazenia wspomagajgcego chodzenie”,

6. Ustawa o drogach publicznych DzU 2016 poz 1440 Art. 12 a ust 2.

A. Ciagi piesze z uwzglednieniem dostepnosci dla wszystkich
uzytkownikow

a) w obszarze przebudowy ulicy Dworcowej wszystkie chodniki o szerokosci min.
2,00m o spadkach podtuznych nie przekraczajacych 2 %, spadki poprzeczne 2%

b/ ciag pieszy na odcinku od ulicy Dworcowej w kierunku watu p- powodziowego i
dalej do mostku przy CKiS w spadku podtuznym max 1,5 % , odcinkowo 4% przy
podejsciu na korone istniejacego watu , szerkosc tego chodnika 2,00m

c/ bezpieczne przejscie ul. Dworcowej dotacji PKP- z petna sygnalizacja dla



pieszych i roweréw w tym akustyczne
zejscia z chodnika na jezdne na przejsciach ulicy Dworcowej w poziomie ,,0” nie
stwarzajgce barier wszystkim uzytkownikom

d/ oczekiwanie na komunikacje autobusowa- wiata przystankowa zadaszona z
taweczka

e/ nawierzchnia chodnikéw uszorstniona na ptytce chodnikowej ptukanej i
antyposlizgowa /posypka kamienna/

f/ ciagi piesze bez stopni, schodéw o minimalnych spadkach podtuznych
wpisane w zielony teren otaczajacy umozliwiajgce w tym terenie wypoczynek
na ustawinych taweczkach z oparciem i poreczami bocznymi

g/ separacja ruchu pieszego od rowerowego poprawia bepieczenstwo pieszym
na odcinku od mostku przy CKiS do dworca PKP

h/ pozostate ciagi piesze zlokalizowane przy krawedzi jezdni ulicy i przy
kraweznikach petli autobusowej

i/ obrzeza chodnikowe w poziomie niwelety chodnikow ze spadkami jednostronnymi
w kierunku terenow zielonych

B. Tereny odpoczynku ,parkingi rowerowe z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikoéw

Miejsca parkingowe dla rowerzystow :

Zlokalizowany na przeciw dworca PKP parking samochodowo-rowerowy umozliwia

zmiane wyboru dalszego srodka transportu z pozostawieniem pojazdoéw samochodowych i
jednosladéw w bezpiecznym i wyznaczonym miejscu wszystkim uzytkownikom

Odlegtosc tego pakingu od komunikacji zbiorowej autobusowej i dworca kolejowego

100-150 m

Droga rowerowa ma kolorystyke nawierzchni odmienna od nawierzchni chodnikow

co wzrokowo umozliwia nie pomylenie tych drég

Nawierzchnia drogi rowerowe]j bitumiczna barwy ceglastej

Szeroko$c sciezki rowerowej 2,50m

Teren parkingu samochodowo- rowerowego bedzie oznakowany znakami pionowymi

Dojazd do parkingu — pojazdy samochodowe z ulicy Dworcowej , rowerzysci wydzielona
droga rowerowa wjazd od strony potudniowej parkingu

Uzytkownicy niepetnosprawni i wszyscy mogg kozrystac w strefie wezta integracyjnego z
mozliwo$ci wypoczynku na faweczkach rozstawionych w terenie zieleni na utwardzonych
placykach. Przewidziano ilo$ c taweczek 6 szt

Miejsca wypoczynku

Uzytkownicy niepetnosprawni i wszyscy mogg korzystac w strefie wezia integracyjnego z
mozliwosci wypoczynku na faweczkach rozstawionych w terenie zieleni na utwardzonych
placykach. Przewidziano w ilosci 6 szt

Przy taweczkach zlokalizowane kosze na odpadki

Placyki pod tawkami o nawierzchni  z kostki granitowej w kolorze szarym o wymiarach
2,50x 2,00 m

Dojscia do miejsc wypoczynku z bezposrednio przylegajgcego chodnika



Inne elementy zagospodarowania

Zaprojektowano tawki z oparciem i podtokietnikiem, wykonane z odlewu zeliwnego,
w kolorze naturalnym RAL 7012. Dojscia do tawek utwardzone.

Siedziska wykonane winno by¢é z elementéw drewnianych, szczebliny z drewna
egzotycznego - jatoba. Przy taweczkach kosze na odpadki kontabilne materiatowo i
wizualnie z tawkami

Konstrukcja kosza i fawki zabezpieczona powtokg anty grafitti

Ciag pieszy na odcinku od mostku przy CKiS do dworca PKP

przebiega w terenie zieleni istniejgcej i w sgsiedztwie wdd ptyngcych rzeki Raduni
Zaplanowano dodatkowo nowe nasady drzew i zagospodarowanie zielenia wyspy
petli autobusowej co stworzy caty obszar wezta integracyjnego przyjaznym

ekologicznym dla uzytkownikéw
Zaprojektowane wzdtuz ciggu pieszego i rowerowego nowoczesne oswietlenie

zapewniajgce bezpieczne poruszaniue sie  po zmroku wszystkim uzytkownikom

B.Komunikacja pozioma

Projektowane ciag pieszy i droga rowerowa faczg sie z istniejaca infrastruktura piesza

i rowerowa

Droga rowerowa projektowana na kierunku wschod zachod przecina wezet integracyjny w
ktéorym umozliwia zmiane srodka komunikacji zbiorowej z pozostawieniem jednosladu na
parkingu

Ciagi piesze z kierunku pélnocnego i zachodniego zbiegaja sie w miejscu lokalizacji
przystankow transportu zbiorowego i dworca PKP , umozliwia to wszystkim uzytkownikom
tatwa i szybka zmiane srodka transportu

W czesci pélnocnej gdzie jest projektowana ktadka pieszo rowerowa na rzece Raduni oraz
planowany przez ZDW Gdansk ciag pieszo rowerowy pomiedzy ulicami Chopina i
Dworcowa nastepuje w ten sposob spiecie drog rowerowych, ciagdw pieszych z weztem
integracyjnym przy dworcu PKP co sprzyja i jest korzystne dla wszystkich uzytkownikéw
Ulica Dworcowa przebiegajaca w osi polnoc - potudnie rozprowadza znaczny ruch kolowy
w tym pojazdy komunikacji zbiorowej

Szerokosc jezdni tej ulicy projektowana -7,00m

C. Dostepnosé dla wszystkich uzytkownikow

Projektowana przebudowa ulicy Dworcowej w tym ciagéw pieszych i drog rowerowyc utatwi
dostepnosci do infrastruktury otaczajgcej , modernizuje drogi komunikacyjne , usuwa
bariery , unowoczesnia przestrzen publiczng

Przebudowany wezet integracyjny dostepny bedzie dla wszystkich uzytkownikéw



a usuniete bariery dla niepetnosprawnych w tym wysokie progi, chodniki nienormatywne
pochylnie ,schody wpltynat na wybdr dréog poruszania sie, i dostepniejszy wybor zmiany
srodka transportu

Teren objety zakresem projektu oprocz wady bliskosci sieci kolejowej posiada piekne
nadrzeczne tereny spacerow i wypoczynku,sportu i rekreaciji

Brak sieci handlowej wielko i mato powierzchniowej, zabudowy wielomieszkaniowej

jest atutem na zurbanizowanej mapie miasta

Jest rowniez atutem dla niepetnosprawnych i wszystkich uzytkownikéw ktérzy moga bez
barier a po opuszczeniu srodkdéw transportu zbiorowego poruszac sie w terenie zielonym

D. Oznaczenia

Projekt matej architektury i zieleni przewiduje lokalizacje nowoczesnych konstrukcji
Informacji wizualnej w tym tablic prowadzgcych ,oznakowania rowerowego

Powyzsze tablice i znaki bedg wg, opisu w opracowaniu ,Wspodlne standardy wizualne i
funkcjonalne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej budowanych i
modernizowanych weziéow integracyjnych” na obszarze Metropolitalnym Gdansk-
Gdynia—Sopot w zakresie elementéw tzw. ,,matej architektury” i oznakowania.

15. ROBOTY ROZBIORKOWE

Rozbidrka chodnika istniejacego z ptyt betonowych ,z kostki betonowej i bitumicznych
Rozbiorka nawierzchni bitumicznej jezdni

Rozbiérka nawierzchni z ptyt JOMB

Rozbidrka karweznikow , obrzezy betonowych

16. DANE TECHNICZNE

.nawierzchnia bitumiczna ulicy +petli autobusowej 3947,06 m2
.chodniki z ptytek bet. ptukany 1219,15 m2
.droga rowerowa bitumiczna 365,38 m2
.zjazdy z kostki granitowej 52,05 m2

Andrzej Nagorski
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Zaswiadczenie

Pan/Pani NAGORSKI ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
87-100 TORUN

UL. J. SLOWACKIEGO 37/5

jest cztonkiem Kujav'vsko-PomorskiejA

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0538/03

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-05-01
do dnia 2017-10-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODNI CZACY

w BYDGOSZCZY Rady Okre wej izby
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B, Rumifisklego 6
tel, 52 366 70 50 » Tax 52 366 70 89 o
p

paeczqél podpns przewodmczacega)
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INZYRIEROW

= ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZY5-ZAH-M3N *

Pan Andrzej Konopiriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/2186/01

adres zamieszkania Malborska 6a/14, 80-392 Gdarisk :

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt wykonawczy pn:

PRZEBUDOWA ODCINKA UKtADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM Z
REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN PARK& RIDE + 30
MB UL.DWORCOWEJ

W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS
DO WEACZENIA DO

UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD PARK& RIDE
DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art.
20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409
z pézniejszymi zmianami). Posiada takze wszystkie niezbedne uzgodnienia i opinie, jest wykonana w
stanie kompletnym z punku widzenia celu ktéremu maja stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Andrzej Nagorski mgr inz. Andrzej Konopiriski
upr. w spec. drogowej bez ograniczen upr. w spec. drogowej bez ograniczen

GT-8346-1/19/TO/77 . WZDP Warszawa 244/74



GMINA MIEJSKA
PRUSZCZ GDANSKI
v835000 Pruszcz Gdanski Pruszcz Gdanski, 28 wrzesnia 2017 r.
ul. Grunwaldzka 20
Regen 181674910, NIP 583-02-06-827

ZUM.721.120.2017.PZ

UZGODNIENIE

Planu zagospodarowania

W oparciu o § 77, 78 i 113 ust. 7 Rozporzgdzenie Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, art. 20 ust. 7, 12, 29, 29a, 30 ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985 r. oraz kodeks ruchu drogowego:

Uzgadnia sie plan zagospodarowania dla projektu pn.: ,Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul.
Dworcowej w Pruszczu Gdariskim z remontem mostu drogowego nad rzekg Radunig do wjazdu na
teren Park&Ride + 30 mb ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim i odcinkiem $ciezki rowerowej,
chodnikiem od mostu przy CKiS do wtaczenia do uprzednio zaprojektowanej $ciezki rowerowej i
chodnika na odcinku od Park&Ride do wejscia na dworzec PKP.

Uwagi do zagospodarowania terenu:
1. Na dziatce nr 60 obreb 12 (wyspa na petli autobusowej) nalezy zaprojektowac drzewa — klon
zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza,
2. Nalezy zaprojektowac matg architekture — tawki, kosze na $mieci,
3. Na wewnetrznym tuku petli autobusowej nalezy zaprojektowac donice betonowe z posypka z
kamienia ptukanego, bez dna oraz nasadzenia w nich drzew lub krzewow.

Uwagi do kanalizacji deszczowej:
1. Na odcinku od studni D 01.0 do studni D 10.0 zaprojektowaé studnie o $rednicy min 1500
mm.
2. W zwigzku z przebudowg odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D 01.0 do D
.02.0 projektem drogowym i w kosztorysie nalezy ujg¢ roboty zwigzane z odbudowa
konstrukcji jezdni na catej jej szerokosci.

ZASTEPCA BURMISTRZA
de. Lomu 1aircv‘:;h

'y

Woiciech Gauleoipskt

Otrzymujg:
. Andrzej Nagérski ul. Pilsudskiego 1A klatka IX m 11 Rotmanka, 83-010 Straszyn,
2. ala



Egz. Nr 7 A
Gdansk, dnia.. £%. 07.2017r.

(sprawa nr 518/17)

Andrzej NAGORSKI
ul. Pitsudskiego 1A klatka IX m 11
83- 010 ROTMANKA

Dotyczy: opinii do projektowanego przebiegu odcinka ulicy Dworcowej w strefie stacji
kolejowej PKP Pruszcz Gdariski.

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2017 r. w sprawie zaopiniowania
projektowanego przebiegu odcinka uiicy Dworcowej w strefie stacji koiejowej PKP
Pruszcz Gdanski/ odcinek profilu 05-05a-05b-05c/ dziatka nr 71 droga
z podfgczang mapg PKP i zagospodarowaniem dworca uprzejmie informuje, ze
Wojewoddzki Sztab Wojskowy w Gdansku przedktada stanowisko resortu obrony
narodowe;j.

Planowany odcinek drogi znajduje sie w bliskiej odlegtosci od terenu
zamknietego nr 6034 Pruszcz Gdanski (lotnisko wojskowe Pruszcz Gdanski)'.
Niezbedne jest zachowanie dopuszczalnej wysokosci zabudowy (zgodnie z miejscowym
planem) w zakresie infrastruktury drogowej, jak lampy oswietleniowe, banery reklamowe.

Proponowana konstrukcja nawierzchni na tym odcinku dla obcigzenia max. osi
pojedynczej o kotach blizniaczych 115 kN spetnia wymogi resortu obrony narodowe;.

Ponadto zgodnie z ustaleniami dokonanymi na rekonesansie w dniu
23.05.2017 r. w Pruszczu Gdaiiskim, planowana droga ma by wykorzystywana przez
pojazdy wojskowe Jednostki Wojskowej nr 1300 Pruszcz Gdanski do przemieszczania

sie i ewakuacji oraz do zatadunku sprzetu wojskowego na rampe kolejowa.

e

/ <

wz. pptk Ryszapdt STORCZYK

Egz. nr1-ala

Egz. nr 2 - p. Andrzej Nagorski Rotmanka

Wyk. A. Haniecki (tel. 261 212141) (T:13/1/BE 10)

2017-07-13

C:\Documents and Settings\mpzp\pisma wych mpzp 2017\opinia w sprawie rozbiérki i budowy dworca kolejowego Pruszcz
Gdanski\518\17 Pruszcz Gdanski.doc

L Zgodnie 2z zarzadzeniem nr 16/MON z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie prowadzenia rejestru iotnisk i igdowisk
wojskowych (Dz. U. MON , poz. 127), lotnisko wojskowe Pruszcz Gdanski wpisano do rejestru lotnisk i ladowisk wojskowych decyzjg
nr 5/0rg/SZSRLSZRP z dnia 27 lutego 2013 r., jako lotnisko lotnictwa panstwowego klasy II.

Str. 1/1



Dyrektor
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej
w Gdarnisku
ZPU/71dr-02/881/2017/bl Gdansk, dnia 370£2017,.

(za potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 122f §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz na podstawie art. 88l ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121)

po rozpatrzeniu

zgtoszenia Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski z dnia 07.08.2017r. (wptyneto dnia 08.08.2017r.) wraz
z uzupetniniem z dnia 28.08.2017 r. i z dnia 31.08.2017 r. dotyczacego prac zwigzanych
z inwestycjg polegajacg na budowie odcinka $ciezki rowerowej na dziatce nr 57 obreb 12 Pruszcz
Gdanski

postanawiam

zaswiadczy¢ o milczacym zatatwieniu sprawy dokonanym w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie

Dnia 07.08.2017 r. petnomocnik Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski dokonat zgtoszenia
planowanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig robdt polegajacych na budowie odcinka
Sciezki rowerowej o di. ok. 28 m na dziatce nr 57 obr. 12 w Pruszczu Gdariskim. Dziatanie to realizowane
jest w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie odcinka uktadu drogowego ulicy Dworcowe;j
w Pruszczu Gdariskim z remontem mostu drogowego nad rzekg Radunig do wjazdu na teren park & ride
+ ca 30 mb ulicy Dworcowej i odcinkiem Sciezki rowerowej, chodnikiem od mostku przy CKiS do
wigczenia do uprzednio zaprojektowanej $ciezki rowerowej i chodnika na odcinku od park & ride do
wejscia na dworzec PKP. Termin rozpoczecia robot okreslono na 1l kwartat 2018 r.
Zgtaszane prace beda realizowane pomiedzy brzegiem rzeki Raduni a watem przeciwpowodziowym.
Beda polegaty na utozeniu kostki betonowej na wczesniej przygotowanym podtozu gruntowym. Rzedne
terenu nie ulegng zmianie w stosunku do stanu istniejgcego zatem inwestycja nie utrudni przeptywu
wod powodziowych.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji



MARSZALEK )
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
w Gdarnsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

MW.M1-5040/3/Zg/M2 Gdarsk, dnia £4.09.2017 .

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 122f § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
22017 r. poz. 1257, tekst jednolity) oraz na podstawie art. 88n ust. 2a i 2d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. 22017 r., poz. 1121, tekst jednolity)

Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego
zaswiadcza,

ze w dniu 05.09.2017 r. milczaco zalatwil sprawe z wniosku Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski z dnia 24.07.2017 r. poprzez nie
whiesienie sprzeciwu w zwigzku z dokonanym zgloszeniem planowanych robot okreslonych
w art. 88n ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121,
tekst jednolity) dot. budowy, przebudowy lub remontu drogi rowerowej oraz wyznaczania
szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na wale przeciwpowodziowym, w celu
realizacji budowy fragmentu $ciezki rowerowej w granicach dziatki nr 58 obreb 12 w Pruszczu
Gdanskim w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie odcinka uktadu drogowego ulicy
Dworcowej w Pruszczu Gdanskim z remontem mostu drogowego nad rzekg Radunia do wjazdu
na teren park & ride + 30mb ul. Dworcowej i odcinkiem S$ciezki rowerowej, chodnikiem
od mostku przy CKiS do wiaczenia do uprzednio zaprojektowanej sciezki rowerowej i chodnika
na odcinku od park & ride do wejscia na dworzec PKP.

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku,
ul. Podwale Przedmlejskle 30, za posredmct €go organu w termlme 7 dni od daty jego otrzymama

z up. Marszatka Wojewodztwa Pomarskiege

Pt

Zadu Melioracji i Urzadz dWodnych
Wojewodztwa Pomorgkiego

Otrzymuja:

1. Pemomocnik — Andrzej Nagorski
Rotmanka ul. Pitsudzkiego 1A klatka IX m. 11, 83-010 Straszyn,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku
ul. F. Rogaczewskiego 9/19, 80 — 804 Gdansk,

3. Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa
Pomorskiego w Gdansku ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk,

4. ala.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski.



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. = =—
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736

fax + 48 568 721 11 20

anna.salak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr IZIW-505-263/2017 Gdynia, 12.10.2017

Dot. :

uzgodnienia dokumentacji

Andrzej Nagoérski
Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A kIl 1X/11
83-010 Straszyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. //Dz.U. Nr 16 z 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komercjalizacji, Restrukturyzaciji i Prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje
Panstwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4, PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt pn:

Przebudowa uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim na dziatce nr 71
obreb 12 Pruszcz Gdanski przy linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia — Gdarnsk
wraz z budowg zmienionego dojazdu do ramy na dziatce nr 66/2, 71 obreb 12 Pruszcz
Gdanski przy torach wytadowczych linii kolejowej nr 009

Projekt opieczetowano pieczecig nagtdwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni

1

Nie wnosimy uwag do projektu przebudowy uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu
Gdanskim na dziatce nr 64 obreb 12 Pruszcz Gdanski, ktéra nie pozostaje w zarzadzie
naszej Spotki. Jednoczesnie uzgadniamy przebudowe uktadu drogowego ul. Dworcowej
w Pruszczu Gdanskim oraz prowadzenie robét na dziatkach nr 60, 59/3, 52/2, 58 obreb
12 Pruszcz Gdanski, w sgsiedztwie obszaru kolejowego linii kolejowej nr 009.

Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostkg kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane, wyrazenia zgody na trwate zajecie gruntu kolejowego, lub ewentualny podziat i
sprzedazy cze$ci dziatki nr 66/2, 71 oraz 64 obreb 12 Pruszcz Gdanski, jest PKP S.A
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

Po uzyskaniu zgody od PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku,
warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP PLK S.A. Zaktadem Linii
Kolejowych w Gdyni regulujgcej szczegdtowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas
realizacji tej inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

4. Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywac pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

5. Wykonawca robdét pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robét celem przekazania placu budowy.

Spolka wpisena do rejestiu przedsigbiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawic

XNl Wyozial Gogpodarczy Krajiowego Rejestru Sadowego pod numeren: KRS 00000375€€, NIP 113-23-16-427 1

RECON 017312027. Wysokoé¢ kapilalu zakladowego w catoéci wplaconego: 16 69€ £77 000,00 z!



6. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzgdzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

7. W razie uzasadnionej koniecznos$ci usuniecia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzadzen podziemnych w zwigzku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w
zwigzku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usung¢ wzglednie przebudowaé w/w urzgdzenia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

8. Uruchomienie urzgdzen przewidzianych niniejszym projektem moze nastgpi¢ po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunieciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

9. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg by¢ dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

10. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii kolejowe;.

11. Wykonawca rob6t podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacjg mogtoby powstac dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., badz oso6b trzecich, korzystajgcych z ustug PKP PLK S.A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:
kable, rurociagi itp.

12. Po zakonczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzgdzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na no$niku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

13. Projekt nalezy uzgodnic z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
- PKP Energetyka Kolejowa Sp. z 0.0. Pétnocny Rejon Dystrybuciji
- PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Region Utrzymania w Gdarisku
- TK TELEKOM Spétka z o.0.

14. Do robét nalezy przystapi¢ w ciggu 3 lat od daty wydania niniejszej zgody, w przeciwnym
wypadku zgoda traci waznosc.

Opracowalt/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP PULSK'E LINIE KOLEJUWE SA

ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736
fax + 48 58 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-263/2017 Gdynia, 12.10.2017
Dot. : uzgodnienia dokumentacji

OPINIA

dotyczgca odstepstwa od zapiséw zawartych w art. 53 i 54 Ustawy o Transporcie Kolejowym
Z dnia 28 marca 2003r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1727) oraz w § 4.1. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w zakresie odlegto$ci
i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych ( tekst jednolity Dz.U.
z 2014r. poz. 1227).

Dotyczy: przebudowy ukiadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim w
sasiedztwie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdarisk.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, wystepujac w imieniu
spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, bedacej zarzadca infrastruktury kolejowej,
w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym w stosunku m.in. do linii
kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdansk, na podstawie art.57 ust.2

opiniuje pozytywnie

przebudowe uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim na dziatkach nr 60, 59/3,
52/2, 58 obreb 12 Pruszcz Gdanski, w sgsiedztwie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia -
Gdansk, w odlegtosci mniejszej 4 m i mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, ktory
stanowig dziatki nr 66/2, 71, 64 obreb 12 Pruszcz Gdanski i jednoczes$nie odlegtosci wiekszej
niz 20 m od osi skrajnego toru w/w linii kolejowe;.

Uzasadnienie

Przebudowa uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdanskim na dziatkach nr 60, 59/3,
52/2, 58 obreb 12 Pruszcz Gdanski, w sgsiedztwie linii kolejowej nr 009 Warszawa Wschodnia -
Gdansk, nie spowoduje zaktécenia eksploatacji w/w linii kolejowych, nie zaktéci dziatania
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia
bezpieczernstwa ruchu kolejowego.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 12.10.2020r. i zostata wydana na wniosek Andrzeja
Nagoérskiego, Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A kl IX/11 / 83-010 Straszyn, w celu zatgczenia do
wniosku o udzielenie zgody na odstepstwo od zapiséw art. 53 i 54 Ustawy o transporcie
kolejowym (skierowanego do wiasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w
rozumieniu przepisow prawa budowlanego).

Integralng cze$cig niniejszej opinii jest projekt zagospodarowania terenu ostemplowany
pieczecig nagtébwkowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

D\fREKTOR

Opracowat/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25

Spotka wpisena do rejestru przedsigbicrcéw prowadzeonego przez Seo Rejonowy dle m. st. Warszawy w Wearszewie
Xl Wydzizl Gospoderczy Krajowege Rejesiru Sedowego pod numerem KRS 0000027568, NIP 113-23-16-427
RECON 017318027 Wysokoé¢ kapitalu zakiadowego w caloéci wptaconego™ 16 €96 £77 000,00 z!
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKlE L"ﬂE KOLEJOWE S.A,

ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia
tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736
fax + 48 58 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Nr IZIW-505-60/2016/17 Gdynia, 25.05.2017
Dot. : uzgodnienia dokumentagc;ji

Andrzej Nagérski
Rotmanka, ul. Pitsudskiego 1A ki IX m 11
83-010 Straszyn

Na podstawie Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. //Dz.U. Nr 16 2 2007r. poz. 94/ i
Ustawy o Komercijalizacji, Restrukturyzaciji i Prywatyzacji Przedsiebiorstwa Panstwowego ,Polskie Koleje
Paristwowe” (Dz. U. 2000.84.948 z 08.06.2000r.) - art. 15 ust. 4 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad
Linii Kolejowych w Gdyni, jako Zarzad Kolei uzgadnia projekt pn:

Budowa chodnika i $ciezki rowerowej oraz placyku nawrotowego na dziatkach nr 66/2
i 71 obreb 12 Pruszcz Gdariski w sasiedztwie toréw wytadowczych przy linii kolejowej
nr 009 Warszawa Wschodnia - Gdarisk

Projekt opieczetowano pieczecia nagtéwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakiad Linii
Kolejowych w Gdyni

1. Niniejsze uzgodnienie nie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane.
Jednostka kompetentng do wydania prawa dysponowania gruntem kolejowym na cele
budowlane, wyrazenia zgody na trwate zajecie gruntu kolejowego, lub ewentualny podziat i
sprzedazy czesci dziatek nr 66/2 i 71 obreb 12 Pruszcz Gdarski, jest PKP S.A Oddziat
Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdarisku.

2. Po uzyskaniu zgody od PKP S.A Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdarisku,
warunkiem rozpoczecia prac na terenie kolejowym przewidywanych w projekcie jest
zawarcie stosownej umowy pomiedzy inwestorem, a PKP PLK S.A. Zaktadem Linii
Kolejowych w Gdyni regulujacej szczegétowo udostepnienie terenéw kolejowych na czas
realizacji tej inwestycji oraz nadzér nad prowadzonymi robotami.

3. Prace zwigzane z prowadzeniem robét nalezy wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

4. Wykonawca robét pisemnie, z wyprzedzeniem siedmiodniowym, poinformuje PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o planowanym terminie rozpoczecia
robot celem przekazania placu budowy.

5. Na przeprowadzenie istotnych zmian niezgodnych z niniejszym projektem, rozszerzenie lub
uzupetnienie projektowanych urzgdzen i budowli wymagana jest dodatkowa zgoda PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni.

6. W razie uzasadnionej konieczno$ci usuniecia wzglednie przebudowy niezinwetaryzowanych
kabli i innych urzadzen podziemnych w zwiazku z rozszerzeniem urzadzen kolejowych lub w
zwigzku z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kolejowego uzytkownik obowigzany jest
usung¢ wzglednie przebudowac w/w urzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Spolka wpisanz do rejestru przeosigbiorcow prowadzoncgo przez Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawic
Xl Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NI 113-23 16-427,
REGON 017319027 Wysokos$¢ kapitalu zakladoweao w calodci wolaconean: 16 AGA &77 00N NA -



7. Uruchomienie urzgdzern przewidzianych niniejszym projektem moze nastgpi¢c po
komisyjnym i protokolarnym odbiorze przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz
usunieciu ewentualnych usterek, stwierdzonych przy ostatecznym odbiorze robét.

8. Konserwacje, naprawy i remonty urzadzen na terenie kolejowym, mogg byé dokonane po
uprzednim zgtoszeniu robét i uzgodnieniu z Zaktadem Linii Kolejowych w Gdyni.

9. Uzytkownikowi obiektu nie przystuguje zadne prawo do odszkodowania, jesli ewentualnie
zostanie on uszkodzony przy normalnej eksploatacji, remoncie linii kolejowe;j.

10. Wykonawca rob6t podczas budowy, a uzytkownik — inwestor po przejeciu obiektu
odpowiada za wypadki i szkody jakie z budowg i dalszg eksploatacjg mogtoby powstaé dla
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., badz oséb trzecich, korzystajgcych z ustug PKP PLK S A.
Ponadto wykonawca odpowiada za ewentualne uszkodzenia urzadzen podziemnych jak:

kable, rurociagi itp.

11. Po zakoriczeniu prac i przed odbiorem ostatecznym wykonawca robét zobowigzany jest do
sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 1995 r. § 17-21 oraz przekazania
zaktualizowanych map w formie papierowej i na nosniku informatycznym do PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaktadu Linii Kolejowych w Gdyni oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrala Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej w Warszawie.

12. Do robét nalezy przystapi¢ w ciagu 3 lat od daty wydania niniejszego uzgodnienia, po tym

terminie uzgodnienie-traci waznosé.
? /%g e LY f/}ﬂ ORA
d/e Aechniczrych

Opracowat/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 9221/BR/OTI1/2017
z dnia: 2017-10-04

Zadanie: Przebudowa uktadu drogowego
Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos$¢: Pruszcz Gdanski (gm. m. Pruszcz Gdanski)

Adres:  ul. Dworcowai most nad rz. Radunia,

Projektant: Andrzej Nagérski, upr. nr: GT-8346-111/119/TO/77

Inwestor:  Gmina Miejska Pruszcz Gdariski Grunwaldzka 20 83-000 Pruszcz Gdaniski

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
KRS 0000374001, S}d R?onowg dla m. st. Warsza\?? w Warszawie, XII dziat Gosg:odarczy KRS
NIP 52524 96 411, REGON 142739519, apiltal Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
WWW.psgaz.p



zypadku stwierdzenia technicznej mozliwosci podczas
ywania prac budowlanych nalezy maksymalnie zagtebié
k od istniejgcego separatora do studni D 1.0

/padku mozliwosci zagtebienia studni D 1.0 nalezy zwiekszyé
< catego ciggu kanalizacji deszczowej od studni D 1.0 do D 9.0
»uwagi 11 2 zaznaczono na mapie

;inku od studni D 1.0 do D 10.0 projketowana trasa kanalizagcj
‘owej pokrywa sie z istniejgcg. Zmianie ulegajg rzedne
Jwienia oraz, zwiekszona zostaje $rednida z @300 do @500.

ZGODNOSC MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

----------------------------------------------

UZGODNIENIE NR .. \
e o1 [P N ),
Tres¢ uzgodnienia stanowi z

Imie i nazwisko
POADIS ..o B r £8rzzdzania Majgtkiem Sieciofuym

A 4 ’
Anna Congmiku

TAMAWIAJACY: | OMINA MIEUSKA PRUSZCZ GDANSKI
UL. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSKI

ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA,

WYKONAWCA: ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

CHODNIKA NA DOCINKU OD PARK&RIDE DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO UL. DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM WRAZ Z
REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN PARK&RIDE + CA 30
TEMAT: MB ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIN | ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM 0D
MOSTKU PRZY CKiS DO WLACZENIA DO UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWE |

__________ 1:500

TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU :

< | PROJEKTAN nrupr. proj;

S [in2._ANDRZEJ NAGGRSKI GT-8346-111/19,/10/77

5 | SPRAWDZAACY: nr upr. proj:

S | mgr inz. ANDRZEJ KONOPINSKI WZDP W,

= | PROJEKTANT: nrupr.. proj; =

£ [mgr inz. KORNEL BOROWSKI POM/OOZS/POOM

25 [ SPRAWDZAIACY: nr-upr. proj: b

= | mgr inz. GRIEGORZ DYWERSK Pow/000s/PHo /14 4B

= | PROJEKTANT: r upr. proj: '

= [Mgr 2. ARKADIUSZ BURNICKI POM /O227/POOS/10 O\,\\

Z | SPRAWDZAIKCY: nrupr.-proj:

oS [ mqr inz. ADAM SZYMBORSKI POM/OZBQ/POOM
NR.UMOWY SKALA DATA: FAZA: | NR. RYSUNKU

092007 | PB | ZG.01




< Energa

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

operator
Od  ENERGA OPERATOR SA Do Andrzej Nagorski
Oddziat w Gdarnsku
Rejon Dystrybuciji w Tczewie ul. Pitsudskiego 1Aklatka IX m 11
Dziat Dokumentacji Energetycznej
Piotr Mielewski 83-010 Rotmanka

piotr.mielewski@energa.pl

L.dz, 33-004327-2017

+48 585279478
+48 691 960 059

Tczew, 12 pazdziernika 2017 roku

UZGODNIENIE nr 74/33MMD / 2017/P

Miejscowo$¢:  Pruszcz Gdanski ul. Dworcowa
Temat:  Plan zagospodarowania terenu — przebudowa odcinka uktadu drogowego
ul. Dworcowej, remont mostu nad rzekg Radunia, budowa $ciezki rowerowej
i chodnika oraz trasa kanalizacji sanitamej i linii kablowej o$wietleniowej
Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu

1. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepiséw zwiazanych z odlegto$ciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z norma .
Przestrzega¢ zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii min.1m od kabli
SN-15kV oraz 0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii

napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych przepisow
podczas prowadzenia robét i po ich zakoriczeniu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone, musza by¢
wykonywane pod nadzorem pracownikow Energa Operator Rejon Dystrybucji Tczew.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupéw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywaé
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Ewentualna niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana wspoirzednych wzgledem istniejacej sieci oraz
usunigcie kolizji odbywa si¢ kosztem i staraniem inwestora ksztattujacego teren. Realizacja
usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczei ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pdinoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

operator.gdansk@energa.pl nrkonta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zI




< Energa

operator

10.
1.
12

13.

Sprawe prowadzi:
Janusz Wysocki

Liczba zatacznikow:

Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE ul. Nowa 5 ,
tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robdt na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
urzadzeniami energetycznymi.
Na istniejace kable energetyczne krzyzujgce sie w obszarze projektowanej inwestycji natozy¢
rury ostonowe.
Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren.
W przypadku uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét , koszty naprawy
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Wejherowie w
pokrywa wykonawca.
Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.
Przed rozpoczeciem robét wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne;.
Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren .
Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w
Wydziale Przytaczen ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdarisku ul. Marynarki
Polskiej 130.
W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejacych sieci.
Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celow

projektowych.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Rozdzielnik:
33MMD



zypadku stwierdzenia technicznej mozliwosci podczas
'wania prac budowlanych nalezy maksymalnie zagtebic
. od istniejgcego separatora do studni D 1.0

padku mozliwosci zagtebienia studni D 1.0 nalezy zwiekszy¢
catego ciggu kanalizacji deszczowej od studni D 1.0 do D 9.0
uwagi 11 2 zaznaczono na mapie

‘nku od studni D 1.0 do D 10.0 projketowana trasa kanalizacji
pwej pokrywa sie z istniejgcg. Zmianie ulegajg rzedne
g»«/ienia oraz, zwigkszona zostaje $rednida z @300 do @500.

.

EGODNOS'C MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH
]

J
I
! ENERGA-OPERATOR SA
Odziat w Gdansku
Rejon Dystrybucji w Tczewie

Zatgcznik graficzny do uzgodnienia nr 74/33/2/;

----------------------------------------------

/ Data uzgodnienia_ .. 12 /0. 2017

llosc rysunkow

ZAMAWIAJACY: | GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
| UL GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDANSK

.| ANDRZEJ NAGORSKI, 83-000 GDANSK ROTMANKA,
WYKONACA: ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11

| PRZEBUDOWA ODCINKA UKLADU DROGOWEGO UL. DWORCOWES W PRUSZCZU GDANSKIM WRAZ Z
, TEMAT: REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WIAZDU NA TEREN PARK&RIDE + CA 30
/ : MB ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ, CHODNIKIEM 0D
MOSTKU PRZY CKiS DO WLACZENIA DO UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEY |
CHODNIKA NA DOCINKU 0D PARK&RIDE DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU \(
PROJEKTANT: nr-upr. proj; W
: inz. ANDRZEJ NAGORSKI GT-8346-1ll/19/10/77

SPRANDZALACY: T Upr. PIoF )

mar inz. ANDRZEJ KONOPINSKI WZDP WA
PROJEKTANT: rupr.. proj: g

mgr inz. KORNEL BOROWSKI POM/0025/PO0F /152

B. SANITARNA |B. ELEKTRYCZNA| B. DROGOWA

SPRANDZAACY: r_upr. proj.
mgr in2. GRZEGORZ DYMERSK POM//0005/PWOE/ 14 Y2~
PROJEKTANT: nr upr. proj:

mar nz. ARKADUSZ BURNCKI POM/0227/P00S/10 5.
SPRANDZAIACY: i Upr. prof;

mgr inz. ADAM SZYMBORSKI POM/0239/P(@z_\
NR.UMOWY SKALA DATA: FAZA: NR. RYSUNKU

__________ 1:500 03207 | PB | ZG.01




UZGODNIENIE 61439/TTIDRRU/P/2017

Z dnia 26-09-2017

Dotyczy: Przebudowa odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu

Gdariskim — plansza Zbiorcza.

PrzedtoZony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1.

(4]

o

Istniejgca  sieé telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedaca wlasnoscia Orange Polska,
Dostarczanie i Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyjno —~ wysokosciowej.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpi czyé i niezwlocznie powiadomi¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.
Kontakt: Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 694
Pan Bartosz Wroniak  tel. 504 040 608

Inwestor jest zobowigzany zgtosié do OPL prace min. na 14 dni przed przystapieniem do
robot. Tryb i zasady zgtoszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgfoszenia jest naruszeniem wlasnosci OPL i bedzie
zglaszane organom $cigania!

Podczas prowadzenia prac:

®* W poblizu urzadzeri Orange Polska Prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szczegoinej ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzagdzeniami OPL zachowaé

» odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

* w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzern na urzadzeniach OPL, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem OPL wymienionym w punkcie 2. ;

* przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury OPL
metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem
pracownika OPL, :

*  przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci dla infrastruktury OPL,

* dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i naprawg uszkodzonych elementéw studni oraz
innych urzgdzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowan, pod drogami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastosowaé ostonowe rury dwudzielne lub inne trwate zabezpieczenie.

. Orange Polska Dostarczanie i Serwis Uslug, zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia

prac w sposéb wykluczajagcy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzeri i powstania awarii sieci
telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do OPL w celu sprawdzenia prawidfowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo§é wystagpienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

Plotr PedR
YA

Dzial Ewidendjl | Zarzadzania Danymi

o Infrastrurturze Olsztyn



1. W przypadku stwierdzenia techn
wykonywania prac budowlanych n:
odcinek od istniejgcego separatora do
2. W przypadku mozliwosci zagtebienia ¢
spadek catego ciggu kanalizacji deszc:
3. Zakres uwagi 1 i 2 zaznaczono na map
4.  Na odcinku od studni D 1.0 do D 10.0
deszczowej pokrywa sige z istnigja
B posadowienia oraz, zwiekszona zostaje
-
- =
— POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY Z ORYGINALEM M;
- Orange Poiska S.A.
Dol Ewidonat Zareqtaarss
0 Infrastrukturze 6-Olsztyn
U2y € (439(TTIDERY (F] jo 47
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Wg przekazanego zatgcznika
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S I mgr inz. AND
3 PROJEKTANT:
F § mgr inZ. KOR
=5 | SPRADZACY:
os [ MOr inZ. GRZ
= | PROJEKTANT:
= |Mmgr inz. ARK
Z | PRANDZANCY:
S| mgr inZ. ADA

NR.UMOWY




i i i , o R (9 -
‘ ol ] / ~ . § // ﬁ
‘ S| |l T o o : ‘J\’ - ﬁ
| Q'| \ HL \\ X ‘?3./ obN 8
| D‘ ] B - Q.(/g} k 4
¥| | : N\, '\{? ! 00K I > o s 3 NA
‘ [ 3 = 18 N =TS ‘fl( i : i
\;__.'n. 1 r = el e B
- e —minalf) et e B
M —— e A : = .
: \ o ?3‘% -"‘ A 8_ N - =X T
< 0 b= N
Ty b - e
N X o »_‘______’,,_BMWSGG“"“
pusne o
X i e S
4 BT P ks=2422003g — 720~ Z = =
I‘ = = F \\
i @ NN _
e~ | JEERS  B e
\.Q}\H\ ' —% X \\\\
9:&;»3 \ \
\,m*\ e
| oo
g ) N - it
> <t s - \k
- Y S T "
5 = S
1 Eegpgg \\\? R
o clﬂlﬂ \\\\
% kb T .
2 § SN
X ™ .
N L
1
/S'W\
S
R\
J/IDOCIAGOW | KAR ;
WK
33-000 Pruszez Ga., i
tel/fax
NIF 50707 - Rs
Prusz:z Gdariski :i;*.,r/g D ’6042 ;
Nr uzgodilen WIK - (L0 X
Przadsigbicrstwo Wodeaifydw | Kunalizae)l "ME" 85, 2 ¢.9,
z siedzibq w Pruszezu Gduneliag, vl Grunwaldzka 1
uzgadnia dokun:entacje w zaresie: .
1. przylacza weidociagowege,
2. przylacza karaiizacji sanitarngj, i
sinci osiedlowych, N Py e e
@Iokalizac}éohiektu_‘}fb/(,nhé’@”f/ C (('Q"{'Vlﬁ/l(%a@
EELMAG. | 2 UVAG AN -aaieseni-do T gotiienia
A Betroas 1EQUCA sadani€ *anaucasyi
ECTENT RNTECC ST éfd&c 5 arv&c} 14
» 5 A . ) { . ~ =T &
+ o Skryeenand g19. c% . on )
Jrifne A N, DD RHBHNRGPECIALISTA
‘65””710/ ne. 48 e 1y 9. de. uzgddniien dok. tech.
i zamowjesipublicznych

AMAWIAJACY: GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI
"| UL GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZC? GDANSKI
.| ANDRZEJ NAGGRSKI, 83-00G GDANSK ROTMANKA,
WYKONANCA: ULPILSUDSKIEGO 1A KLIX M.11
PRIEBUDOWA G0CINKA UKLADU DROGOWEGO UL DWORCOWEJ W -RUSZCZU GDARSKN WRAZ
_ RENONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN PARK&RIDE + CA 30
TEMAT: B ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDARSKIN | ODCINKEN SCIEZK) ROWEROWEJ, CHODNKIEM 0D
NOSTKU PRIY CK'S DO WLACZENIA DO UPRZEDNIO ZAPROVEKTOWANEU SCIEZKI ROWEROWEJ |
CHODNIKA NA DOCINKU 0D PARKARIDE DO WEJSCIA NA DWORZEC  PKP
TEMAT RYS. | PLANSZA ZBIORCZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
= | PROJEKTANT nrupr. proyj n y
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NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do kerespondoncji:
ul. Arkonska 6/A4, 83-387 Gdansk
tel. 22 352 67 95 fax 58 783 01 50
:/,'/zz;ad'h/‘w;/e W DiU-U-A15712/0T 2 obn. (9,40, LINF

Neta SH. wtg nia ek, Diebudoot otfeimte podladn
dwoortq? vl Doreove) 4o Pistciu GApulsleimn < 791091 Ko
moska dwgonef? nad ntkf Pardupia oo 2)0rba ma #er
k& Aide  30mD wul, Diroveoicy v Pisiwen Sdalsem

L e mkitm Seeele po ity chodmibien) od mostku

celS plo wiquesma e 1,.7"/7“?"/”'0 24 /*7%’/(#0:./0»79" Syl
M/C”thﬁ’/( A chodnile MK denta Pak R Zide o
wey e mo. olonec PKP

{7gadnia sie 2 nastgpujacymi uwagami:

- przed nrzystgpieniem do robot uzgodni¢ z Netia SA harmonogram prac oraz zglosic
pisemnie /2 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia prac na adres:

Netia SA Dziat Utrzymania Ustug, 80-387 Gdansk, ul. Arkoniska 6/A4, tel. +48 22 352 6795,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@netia.pl;

- prace wazdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2 m/ nalezy prowadzi¢
po wytyczeniu ej przebiegu, ze s2czeg6lng ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu
mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela Netia SA /ustuga platna/;

-kotidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robdt siec: telckomunikacyjnej Netia SA Wykonawce
zobowiazany jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie Operatora,
tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen siedi telekomunikacyjnej Netii SA powstate
w wyniku prowadzenych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor / Wykenawca;

Netia SA zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczer z tytulu strat w ruchu

T R T R L L h Sl o

Przedsiawiciel Netia S.A.

(
zki 13. 02-8 \ Stona3z3
zki 13. 02-822 Warszawa « NIP 526-02-05-575 + R | 04 SR
L b \yﬁk ‘ fn .s‘m 'j i. 526-02-05-575 + REGON 011566374 + Sad Rejonowy dla m.st. Warszaw Wirssss
darczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS 0000041649 « Kapital zakladowy: 351 na valscawy Wikvarszawic;

§1.042.968 PLN. Kapital optacony w calosci
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Nr kancelaryjny: 4997/17

SIAROSTA GDANSK] Wojewddztwo: pomorskie

ul. Wojska Polskieon 1< Powiat: gdanski

83-000 Pri» _ ; ’5" Jednostka ewidencyjna: Miasto Pruszcz Gdanski
' ansK! Obreb ewidencyjny: 220401_1.0012, Obreb 12

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 27.09.2017 12:51:49

Nr jednostki rejestrowej: G692

Osoby: 1
( g Dane osoby fizycznej / instytucji
~ Forma wiladania
17 GMINA MIEJSKA PRUSZCZ GDANSKI

~ wiasnos¢ siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
Dziatki ewidencyjne: 1

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub

A (ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
7 61/3 Pruszcz Gdanski, ul. Dworcowa 0.0067 dr 0.0067 GD1G/00269958/6

Identyfikator. 220401_1.0012.AR_7.61/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
Razem powierzchnia dziatek: | 0.0067 ha

Stownie: | sze$cdziesiat siedem metrow kwadratowych

I Oznaczenia klas i uzytkow

ALINA ARENDT
dnia: 27.09.2017

................................................................................ g NG )
(imigsi-azwisko os‘ojbi/ir prezentujgcej organ)
datﬂ-t—'podpis

mrozda

(sporzadzit: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewoddztwo:
Powiat:
Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie

gdanski

220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Nr 0012, Obreb 12

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G608

wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Osoby: 1
Udziat . Dane osoby fizycznej / instytucji ﬁ'
Forma wiadania g
11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI ]‘
wiasnosc siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski |
Dziatki ewidencyjne: 4
Arkusz Nr dziatki | Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW Jub T
‘ [ha] Rodzaj | Pow[ha] | inne dokumenty ?
7 58 Pruszez Gdariski 0.6714 VI 0.6714 121588
: ul.Grunwaldzka

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.58 Dziatka ob.

jeta formag ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

7 [ 59/2 | Pruszcz Gdanski ul.Dworcowa ! 0.3145

|

Bi

| 03145 | 121588

| Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.59/2 _Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zab

ytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

1

oy i Bi T | G2 - | %

7 59/3 | Pruszcz Gdanski ul.Dworcowa 1.8383 Bz 1.6377 121588 4
’ dr 0.1834

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.59/3 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

7 | 60 | Pruszcz Gdanski ul. Dworcowa ‘ 0.4802

[

PslV

| 04802 | 121588

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 1230

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.60 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkdw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek:

3.3044

ha

Stownie:

trzy hektary trzy tysigce czterdziesci cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 3.4555 ha (trzy hektary cztery tysiace piecset piecdziesiat pie¢ metrow

kwadratowych )

| Oznaczenia Klas i uzytkéw _

|

Bi - Inne tereny zabudowane

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi

LVI - Laki trwate

PslV - Pastwiska trwate

ALINA ARENDT
dnia: 29.12.2016

(sporzgdzit: data i podpis)

Nz

(piecze& urzedows)

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

L up.

STAR(STY

Alina Arend
GEODET#

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb ewidencyjny: Nr 0012, Obreb 12

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29.12.2016 10:37:34  wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G663 KW GD1G/00205392/4
Osoby: 2
Udziat . ..
Eomiia w;a st Dane osoby fizycznej / instytucji :
11 SKARB PANSTWA il
wiasnosé koresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski |
- POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S A.

siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

zytk ie wi t
TT e R koresp. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdarisk

Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
7 66/2 Pruszcz Gdanski 0.7894 B 0.7894 GD1G/00205392/4

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.66/2 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka stanowi teren zamkniety.
Razem powierzchnia dziatek: | 0.7894 ha

Stownie: | siedem tysiecy osiemset dziewiecdziesigt cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 6.4704 ha (sze$é hektarow cztery tysiace siedemset cztery metry
kwadratowe )

| Oznaczenia klas i uzytkow

B - Tereny mieszkaniowe

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

- up STAROSTY

Adinu Arends

ALINA ARENDT ! GRODETA

dnia: 29.12.2016 £t

e e ke nEwisko asehy regraTETtRcel Drs]

(sporzadzit: data i podpis) _ ¥ data i podpis
M Tt

‘\\

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 826/17

STAROSTA GDANSKI
Wojska Poiskiego 16 Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb ewidencyjny: Nr 0012, Obreb 12

Ul
)

23-0006 Pruszcz (Gdanski

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 17.02.2017 08:47:16  wedtug stanu na dzien: 17.02.2017 08:47:16

Nr jednostki rejestrowej: G194 KW GD1G/00047334/4
Osoby: 1

Udziat ! ) e .
| Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1 11 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI

wiasnosc siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
Dziatki ewidencyjne: 1
| Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyina | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
2 | 57 Pruszcz Gdanski 0.4695 \‘ LVI 0.4695 GD1G/00047334/4
| Identyfikator: 220401_1.0012. AR_2.57 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: | 0.4695 ha
Stownie: | cztery tysiace szesc¢set dziewiecdziesiat pie¢ metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 12.3820 ha (dwanascie hektarow trzy tysiace osiemset dwadziescia
metrow kwadratowych )

i Oznaczenia klas i uzytkéw |

|
| &VI- taki trwate

Pruszcz Gdanski, dnia 17.02.2017

ALINA ARENDT
dnia: 17.02.2017

NTAROSTY

(imig | nazwisko' 0soby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) At BApis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

Wojewoddztwo:
Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajacego dokument)

sporzadzono dnia: 29.12.2016 10:37:34

pomorskie

gdanski

220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Nr 0012, Obreb 12

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G227 KW GD1G/00137140/5
Osoby: 2
Udziat

Forma wfadania

Dane osoby fizycznej / instytucji |

1

wiasnosé

SKARB PANSTWA

koresp. ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski

11

trwaty zarzad

\
|
REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W GDANSKU '
siedziba: ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdansk |

Dziatki ewidencyjne:

Arkusz Nr dziatki Adres lub potfozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW fub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
Pruszcz Gdanski Rzeka
2 56 Radunia 1.0383 Wp 1.0383 GD1G/00137140/5

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_2.56 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek:

1.0383 ha

Stownie:

jeden hektar trzysta osiemdziesiat trzy metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 4.4799 ha (cztery hektary cztery tysiace siedemset dziewiecdziesiat
dziewie¢ metrow kwadratowych )

-

___Oznaczenia klas i uzytkow

Wp - Grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi

ALINA ARENDT
dnia: 29.12.2016

(sporzadzit: data i podpis)

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

2 up. STAROSTY

Mr«znd?

GRODETA
(imie i nazwisko osoby reprezentujace; organ)
data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

Wojewodztwo: pomorskie

Powiat. gdarnski

Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdarski
Obreb ewidencyjny: Nr 0012, Obreb 12

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 29.12.2016 10:37:34  wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G189 KW GD1G/00045334/0
Osoby: 1

Udziat s 7 ” ‘

Eanms wiadanis Dane osoby fizycznej / instytucji a

1 GMINA MIASTA PRUSZCZ GDANSKI ‘

wiasnosc siedziba: ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty

PslVv 0.5891 ‘l

2 52/2 Pruszcz Gdanski 0.6322 Bp 0.0423 GD1G/00045334/0 )

N 0.0008 |

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_2.52/2 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: | 0.6322 ha

Stownie: | sze$¢ tysiecy trzysta dwadziescia dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 6.0574 ha (sze$¢ hektarow pieéset siedemdziesiat cztery metry

kwadratowe )

__Oznaczenia klas i uzytkow

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

N - Nieuzytki

PslV - Pastwiska trwate

ALINA ARENDT
dnia: 29.12.2016

................................................................. et > i [\
(sporzadzit: data i podpis) \((piéc\:ze_‘c'_,u,ézj@dev'ia)s‘ B /i
G e

* “ &
\\__‘L, ;

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

£, ap SFE‘A\B.(:’S?“\XI

Adima Arena!

GBEODRTA

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

Wojewoddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

pomorskie

gdanski

220401_1, Miasto Pruszcz Gdanski
Nr 0012, Obreb 12

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 29.12.2016 10:37:34

wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G661 KW GD1G/00232463/1
Osoby: 2
Udziat ' o B E f
B ini b Dane osoby fizycznej / instytucji %
11 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI !
wiasnosé siedziba: ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski |
i POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S.A. |
; I siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa 5
tk t |
e koresp. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk |
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofoZenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
7 64 Pruszcz Gdarnski ul. Dworcowa 0.0645 B 0.0645 GD1G/00232463/1

Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.64 Dzialka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkow: - Wartos¢: - Rejon statystyczny: -

Razem powierzchnia dziatek: | 0.0645 ha

Stownie:

sze$Cset czterdziesci pie¢ metréw kwadratowych

_Oznaczenia klas i uzytkow _

B - Tereny mieszkaniowe

ALINA ARENDT
dnia: 29.12.2016

e Jead
i 5 z \ rlk s j:
(sporzgdzit: data i podpis) \\\ ;(('plg\CZ-eC_UIZQdQW?),
N # x o

-~
-

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

A“;ﬁaosrv

Adtnu Arendy
GEODETA

P,

(imig i Hazwisko o'soby rep;eientdfaéé] .t.y.rgan)
data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



Nr kancelaryjny: 6942/16

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: gdanski
Jednostka ewidencyjna: 220401_1, Miasto Pruszcz Gdariski
Obreb ewidencyjny: Nr 0012, Obreb 12

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 29.12.2016 10:37:34  wedtug stanu na dzien: 29.12.2016 10:37:34

Nr jednostki rejestrowej: G699 KW GD1G/00275916/5
Osoby: 2

Udziat : ol 3 }

Fonms iisdania Dane osoby fizycznej / instytucji |

11 SKARB PANSTWA-STAROSTA GDANSKI ‘

wiasnos¢ siedziba: ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski |

i POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE S A. ’

\

siedziba: ul. Szczesliwicka 62, 00-973 Warszawa

zytk ie wi t
PREIRI R koresp. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk

—_

Dziatki ewidencyjne:
Arkusz Nr dziatki Adres lub potozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
7 71 Pruszcz Gdanski, ul. Dworcowa 0.7557 dr 0.7557 GD1G/00275916/5
Identyfikator: 220401_1.0012.AR_7.71 Dziatka objeta forma ochrony przyrody: - Rejestr zabytkéw: - Warto$¢: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: | 0.7557 ha
Stownie: | siedem tysiecy pieéset pieédziesiat siedem metrow kwadratowych

| Oznaczeniaklasi uzytkow

Pruszcz Gdanski, dnia 29.12.2016

¢ up. STAROSTY

ALINA ARENDT

i Arendi
dnia: 29.12.2016 1iEna A

GBODETA

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data i podpis

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE



2) teren elementarny 3.KD-L, ZZ potozony jest w obszarze zagrozonym powodzia w okresach zwiekszonego
sptywu wdéd (wystgpienie tzw. “wody stuletniej”),obowiazuja zakazy i nakazy obowiazujace dla terendow
zagrozonych powodzia wynikajace z przepisow szczegdlnych (Prawo Wodne);

3) dla terenu elementarnego 1.KD-L i 2.KD-L ze wzgledu na usytuowanie w sasiedztwie terenéw zamknietych
kolejowych  obowiazuja ograniczenia uzytkowania i  zagospodarowania wynikajace z przepiséw
szczegblnych;

4) na etapie projektéw budowlanych powinny by¢ sporzadzane oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich w

formie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

11. ZASADY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWNIA TYMCZASOWEGO

{ 1) nie ustala sie ]

12. STAWKA PROCENTOWA SLUZACA NALICZENIU OPLAT Z TYTULU ZMIANY WARTOSCI

NIERUCHOMOSCI

[ Nie dotyczy ]

13.INNE ZAPISY
1)oswietlenie zewngtrzne oraz zaopatrzenie w wode musi by¢ zgodne z warunkami ochrony p/pozarowej i
obrony cywilnej;

2) realizacje jakichkolwiek elementéow zagospodarowania mogacych mie¢ wptyw na organizacje ruchu na ul.
Chopina (droga wojewddzka) nalezy przeprowadzad z uwzglednieniem  warunkéw wynikajacych z
przepiséw szczegolnych

I

nr karty terenu B

2. PRZEZNACZENIE TERENU
oznaczenie terendw | Funkcje terenu

elementarnych
1. KD-Z Droga publiczna zbiorcza
2. KD-Z Droga publiczna zbiorcza (wiadukt)

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) droga zbiorcza istniejaca D 2 do adaptacji i modernizacji;

2) szeroko$¢ pasa drogowego — adaptacja istniejacego pasa drogowego;

3) parametry techniczne drogi:

a) min. szer. jezdni -istniejaca

b) chodnik obustronny szer. min.1,5m,

4) jezdnia-nawierzchnia asfaltowa;

5) w chodnikach i pozostatych nawierzchniach utwardzonych (z wyjatkiem jezdni) nalezy stosowa¢

nawierzchnie o szlachetnych fakturach (np. kostka brukowa, kamien, ptyty o fakturach naturalnych materiatlow);
6) zakaz sytuowania wolnostojacych bilbordéw reklamowych, reklamy musza by¢ wkomponowane w elementy
matej architektury;
7) elementy malej architektury powinny reprezentowa¢ wysoka warto$¢ estetyczna i uzytkowa. Musza by¢
realizowane w ujednoliconej stylistyce z uzyciem materialéw o szlachetnych fakturach jak: drewno, oktadziny
kamienne /piaskowiec, granit, wapien / lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, ozdobne elementy Slusarskie
— np. aluminium, stal, zelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza wykonczenia z papy i PCV; kolorystyka
elementéw powinna by¢ zharmonizowana z kolorystyka i faktura naturalnych materiatow;
8) obligatoryjna $ciezka rowerowa jednostronna dwukierunkowa lub jednostronny stronny ciag pieszo
rowerowy — w g rysunku planu;
1 9) obligatoryjna modernizacja istniejacego wiaduktu w terenie elementarnym 2.KD-Z.
4. ZASADY DOTYCZACE SCALEN I PODZIALOW NIERUCHOMOSCI

| wydzielenie po obrysie linii rozgraniczajacych (wg _istniejacych wydzielen geodezyjnych) =
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

| nie dotyczy l

6. ZASADY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU

PRZYRODNICZEGO

1) ochrona istniejgcych drzew — zgodnie z przepisami szczegdlnymi dzialalno$¢ zwigzana z gospodarka

istniejacym starodrzewem podlega uzgodnieniom z wiasciwymi organami —zgodnie z przepisami szczegdlnymi;

2) nawierzchnie nieutwardzone nalezy zagospodarowa¢ w formie komponowanej zieleni urzagdzone;.




[ 1.nr Karty terenh B.I1.]
\

2. PRZEZNACZENIE TERENU

oznaczenie terendw Funkcje terenu \_/
elementarnych
1.ZP,ZN Teren zieleni urzadzonej publicznej objetej ochrona na podstawie przepisow
szczegblnych
2.ZP,ZN Tereny zieleni urzadzonej objetej ochrong na podstawie przepiséw szczegblnych

3. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) teren powinien by¢ zagospodarowany jako teren zieleni parkowej urzadzonej o wysokich walorach
krajobrazowych; z komponowang zielenia niska i wysoka;

2) zakaz wprowadzania nowej zabudowy;

3) dopuszcza si¢ adaptacjg istniejacych budynkéw w terenie elementarnym 2.ZN ,ZP stacja trafo i budynek
ustugowy/, pod warunkiem ich estetyzacji (zmiana geometrii dachu na dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°-
45°/z wykluczeniem dachéw mansardowych/, nowa aranzacja elewacji z zastosowaniem materiatéw wysokiej
jakosci /dachéwka ceramiczna lub cementowa w kolorze ceglastym, brazowym lub grafitowym, cegla,
okladziny kamienne lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, drewno; tynki w kolorach zharmonizowanych z
kolorystyka i fakturg naturalnych materialow, stolarka: drewniana, aluminiowa, stalowa/;

4) elementy malej architektury powinny reprezentowaé wysoka wartogé estetyczng i uzytkowa. Muszg by¢
realizowane w ujednoliconej stylistyce z uzyciem materiatéw o szlachetnych fakturach jak : drewno,
okladziny kamienne /piaskowiec, granit, wapief / lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, elementy
Slusarskie — stal, zelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza sie okladziny z papy i PCV; kolorystyka elementéw
powinna by¢ zharmonizowana z kolorystyka i fakturg naturalnych materialéw;

5) w powierzchniach utwardzonych (przejécia piesze, $ciezka rowerowe, przejazdy ) nalezy stosowaé materiaty
o szlachetnych fakturach / bruk, kamien, zwir, plyty o fakturach naturalnych materiatow itp./;

6):obligatoryjne ciagi piesze obligatoryjne szer. min 3m — wg rysunku planu.

4. ZASADY DOTYCZACE SCALEN I PODZIALOW NIERUCHOMOSCI

| adaptacja istniejacych wydzielen;

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ

[ nie dotyczy l

6. ZASADY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU

1) powierzchnia czynna biologicznie powinna obejmowaé: — min 95% obszaru,

2) ochrona istniejacych drzew — zgodnie z przepisami szczegélnymi, dziatalno$¢ zwiazana z gospodarka

istniejacym starodrzewem podlega uzgodnieniom z wlasciwymi organami —zgodnie z przepisami szczegéInymi.

7. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ

[ - nie dotyczy ]

8. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ I PARKOWANIA

1) obstuga komunikacyjna terenu — z drég przyleglych;

2) mozliwa organizacja Sciezek spacerowych oraz dojazdéw uzasadnionych wzgledami technicznymi
(eksploatacja i konserwacja urzadzen technicznych zw z rzeka Radunia);

3) zakaz organizacji parkingdw.

9.USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) zaopatrzenie w media: woda: z sieci wodociagowej, elektrycznosé: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
sredniego napigcia, odprowadzenie wéd opadowych — na powierzchnig terenu; utylizacja odpadéw statych -
zgodnie z ustawa o odpadach;

2) adaptacja istniej. stacji trafo

3) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i realizacj¢ malych urzadzen sieciowych (np.
przepompownia wéd deszczowych) w obrebie terenu;

4) pozostate ustalenia dot. infrastruktury - zgodnie z § 5 uchwaly

10. INNE SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OGRANICZENIA

UZYTKOWANIA

1) w strefie ochronnej watéw przeciwpowodziowych o szer. 50m od stopy walow (oznaczonej na rysunku
planu ) obowigzuja zakazy i nakazy wynikajacych z przepiséw szczegélnych / Prawo Wodne/, w tym w
szczegOlnosci zakaz zabudowy, kopania rowéw, studni, sadzawek, wbijania stupow, sadzenia drzew i
krzewow oraz innych dziatan, ktore moglyby wptyna¢ na zmniejszenie technicznej odpornosci watéw podczas
sptywu wéd;

2) wszelkie dziatania inwestycyjne zwigzane z zagospodarowaniem terenu i realizacja uzbrojenia musza by¢
prowadzone z zachowaniem przepisdw szczegdlnych.

11. ZASADY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWNIA TYMCZASOWEGO




| zakaz realizacji wszelkich tymczasowych form zagospodarowania |
12. STAWKA PROCENTOWA SLUZACA NALICZENIU OPLAT Z TYTUEU ZMIANY WARTOSCI
NIERUCHOMOSCI

[ nie dotyczy |
13. INNE ZAPISY

Mie dotyczy; j




1. nr karty terenu B
14 L_/

2. PRZEZNACZENIE TERENU \
oznaczenie terenéw | Funkcje terenu
elementarnych

1. KD-L Droga publiczna lokalna
2. KD-L Droga publiczna lokalna
3.KD-L, ZZ Droga publiczna lokalna, teren zagrozony powodzia
4. Kd Teren infrastruktury (kanalizacja deszczowa) i komunikacji

3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 1) droga lokalna istniejaca D % -do adaptacji i modernizacji;

2) szeroko$¢ pasa drogowego — wg rysunku planu;

3) parametry techniczne drogi:

a) szer. jezdni min 7,0 m,

b) chodnik obligatoryjny jednostronny szer min.2,0m

4) jezdnia-nawierzchnia asfaltowa;

5)w  chodnikach i pozostalych nawierzchniach utwardzonych (z wyjatkiem jezdni) nalezy stosowaé

nawierzchnie o szlachetnych fakturach (np. kostka brukowa, kamien, plyty o fakturach naturalnych materiatow);

6) zakaz sytuowania wolnostojacych bilbordow reklamowych, reklamy musza by¢ wkomponowane w elementy
malej architektury;

7) adaptacja przystanku autobusowego w terenie elementarnym 3.KD-L —wg rysunku planu
dopuszcza si¢ wiatg przystankowa w pasie drogi;

8) elementy malej architektury powinny reprezentowaé wysoka warto$é estetyczna i uzytkowa. Muszg by¢
realizowane w ujednoliconej stylistyce z uzyciem materialéw o szlachetnych fakturach jak : drewno,
okladziny kamienne /piaskowiec, granit, wapien / lub ceramiczne o szlachetnych fakturach, ozdobne elementy
Slusarskie — np. aluminium, stal, zelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza wykonczenia z papy i PCV;
kolorystyka elementéw powinna by¢ zharmonizowana z kolorystyka i faktura naturalnych materiatéw,

9) Sciezka rowerowa jednostronna — wg rysunku planu;

4. ZASADY DOTYCZACE SCALEN I PODZIALOW NIERUCHOMOSCI

[ wydzielenie po obrysie linii rozgraniczajacych, |

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ

1) teren potozony w zasiggu strefy ochrony archeologicznej — wg rysunku planu /dot. terenu elementarnego
3.KD-L/

6. ZASADY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 1 KRAJOBRAZU

PRZYRODNICZEGO

1) ochrona istniejgcych drzew — zgodnie z przepisami szczeg6lnymi, dzialalno$¢ zwigzana z gospodarka

istniejagcym starodrzewem podlega uzgodnieniom z wlaéciwymi organami —zgodnie z przepisami szczeg6Inymi;

1 2) nawierzchnie nieutwardzone nalezy zagospodarowaé w formie komponowanej zieleni urzadzonej;

7. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ

[ - nie dotyczy; j

8. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ 1 PARKOWANIA

1) skrzyzowania: z ul. Chopina- proste lub skanalizowane

3) nie dopuszcza si¢ dopuszcza si¢ organizacji miejsc parkingowych w pasie drogi;

9. USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) zaopatrzenie w media: woda: z sieci wodociggowej, elektrycznosé: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub

sredniego napigcia, odprowadzenie wéd opadowych: z utwardzonych powierzchni dojazdéw i miejsc

postojowych dla samochodéw- do kanalizacji deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu
przewidzianym w przepisach szczegélnych: z pozostatych powierzchni: na powierzchnie terenu, utylizacja
odpadoéw statych -zgodnie z ustawg o odpadach;

2) obligatoryjna adaptacja przepompowni $ciekdw deszczowych w terenie 4. Kd;

3) caty teren drogi stanowi korytarz dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej;

|4) pozostate ustalenia dot. infrastruktury - zgodnie z § 5 uchwaty;

10. INNE SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OGRANICZENIA

UZYTKOWANIA

1) dla rzeki Raduni i zagospodarowania jej bezposredniego sasiedztwa obowiazuja zakazy i nakazy
wynikajacych z przepiséw szczegoélnych / Prawo Wodne/;




1. nr karty terenu B9]

2. PRZEZNACZENIE TERENU

oznaczenie terendw Funkcje terenu
elementarnych
1. WS Teren wod otwartych $rédladowych — rzeka Radunia
2.Zp Teren zieleni urzadzonej, matej gastronomi
3.ZpP Teren zieleni urzadzone;j
7z Teren zagrozony powodzig

3. ZASADY KSZTALTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) teren zieleni parkowej 1. ZP i i 3. ZP urzadzonej o wysokich walorach krajobrazowych; z komponowana
zielenia niska i wysoka; zakaz sytuowania reklam;

2)zabudowa gastronomiczna z zapleczem socjalnym na powierzchni do 5% terenu B9.2

3) elementy malej architekturyoraz obiektu gastronomicznego powinny reprezentowa¢ wysoka wartosé
estetyczng i uzytkowa. Musza by¢ realizowane w ujednoliconej stylistyce z uzyciem materialéw o
szlachetnych fakturach jak : drewno, okladziny kamienne /piaskowiec, granit, wapien / lub ceramiczne o
szlachetnych fakturach, elementy $lusarskie — stal, zelazo kute, stal nierdzewna; wyklucza si¢ okladziny z
papy i PCYV; kolorystyka elementéw powinna by¢ zharmonizowana z kolorystyka i fakturg naturalnych
materiatéw, kat nachylenia dachu 35° “-45% pokrycie dachu -dachéwka ceramiczna;

4) w ewentualnych powierzchniach utwardzonych (przejécia piesze, $ciezka rowerowe, przejazdy ) nalezy
stosowa¢ materialy o szlachetnych fakturach / bruk, kamien, zwir, plyty o fakturach naturalnych materiatow
itp./ .

4. ZASADY DOTYCZACE SCALEN I PODZIALOW NIERUCHOMOSCI

wydzielenie po obrysie linii rozgraniczajacych giéwnych,

adaptacja istniejacych podziatéw wewnetrznych

5. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY

WSPOLCZESNEJ

l nie dotyczy
6. ZASADY DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU
1) powierzchnia czynna biologicznie powinna obejmowaé: — min 80% obszaru, w obrgbie powierzchni

czynnych biologicznie nalezy wprowadzaé biogrupy drzew, krzewéw i trawnikéw w postaci komponowanej
zieleni parkowej urzadzonej;

2) ochrona istniejacych drzew — zgodnie z przepisami szczegélnymi, dzialalnos¢ zwiazana z gospodarka
istniejagcym starodrzewem podlega uzgodnieniom z wlasciwymi organami -zgodnie z przepisami
szczegOlnymi.

7. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIALALNOSCI INWESTYCYJNEJ

- caly teren powinien by¢ objety zorganizowana forma dziatalnosci inwestycyjnej, obejmujacej realizacje stawu

retencyjnego oraz urzadzenie terendw zielonych wraz z malg architektura, mala gastronomia i towarzyszaca

infrastrukturg techniczna;

8. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ 1 PARKOWANIA

1) obstuga komunikacyjna terenu — z drég przylegtych;

2)zakaz organizacji parkingéw.

9.USTALENIA DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1) zaopatrzenie w media: woda: z sieci wodociggowej, elektrycznos¢: z sieci elektroenergetycznej niskiego lub
$redniego napigcia, odprowadzenie wdd opadowych — na powierzchnig terenu; utylizacja odpadéw statych -
zgodnie z ustawg o odpadach;

2) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i realizacj¢ matych urzadzen sieciowych ( typu
stacja trafo, przepompownia wdd deszczowych) w obrebie terenu;

3) pozostale ustalenia dot. infrastruktury - zgodnie z § 5 uchwaly.

10. INNE SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA ORAZ OGRANICZENIA

UZYTKOWANIA '

1) ochrona koryta i brzegow rzeki Raduni —zgodnie z przepisami szczeg6élnymi;

2) nalezy zapewni¢ dostepnos¢ rzeki Raduni dla rob6t konserwacyjnych, zakaz realizacji ogrodzen, zadrzewien i
zakrzewien w pasie szeroko$ci min. 5 m wzdtuz brzeg6éw rzeki;

3) teren elementarny 2.ZP,ZZ polozony jest w obszarze zagrozonym powodzia w okresach zwigkszonego
sptywu woéd (wystapienie tzw. “wody stuletniej”). Konieczna realizacja zabezpieczen p/powodziowych
wzdtuz zachodniego brzegu rzeki. Wybér formy i rozwiazania techniczne zabezpieczen ( podniesienie
brzegu, $cianki szczelne, ew. inne formy) - na podstawie szczegdélnych opracowan;,




4) do czasu wyeliminowania zagrozenia (tj. realizacji w/w zabezpieczen p/powodziowych obowiazujg zakazy i
nakazy obowiazujace dla terenéw zagrozonych powodzia wynikajace z przepisow szczegdlnych (Prawo
Wodne),

5) Wszelkie dzialania inwestycyjne zwigzane z zagospodarowaniem terenu i realizacja uzbrojenia muszg byé
prowadzone z zachowaniem przepiséw szczegdlnych;

11. ZASADY DOTYCZACE ZAGOSPODAROWNIA TYMCZASOWEGO

| zakaz realizacji wszelkich tymczasowych form zagospodarowania ]

12. STAWKA PROCENTOWA SLUZACA NALICZENIU OPLAT Z TYTULU ZMIANY WARTOSCI
NIERUCHOMOSCI
[ nie dotyczy g
13. INNE ZAPISY

1) realizacje dojs$¢, dojazdéw i parkingéw i jakichkolwiek elementéw zagospodarowania mogacych mie¢ wptyw
na organizacj¢ ruchu na ul. Chopina (droga wojewodzka) nalezy przeprowadza¢  z uwzglednieniem
warunkow wynikajacych z przepisow szczeg6lnych
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INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ

PRZEBUDOWA ODCINKA UKtADU DROGOWEGO ULICY DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM Z
REMONTEM MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKA RADUNIA DO WJAZDU NA TEREN PARK& RIDE +
30 MB UL.DWORCOWEJ W PRUSZCZU GDANSKIM | ODCINKIEM SCIEZKI ROWEROWEJ,
CHODNIKIEM OD MOSTKU PRZY CKiS DO WtACZENIA DO

UPRZEDNIO ZAPROJEKTOWANEJ SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA NA ODCINKUM OD PARK&
RIDE DO WEJSCIA NA DWORZEC PKP

Roboty bedg prowadzone etapami z udostepnieniem przejezdnosci ulicy Dworcowej

1.Zakres robét branzy drogowej

-roboty rozbiorkowe:nawierzchni bitumicznej jezdni , chodnikéw sciezek rowerowych,
zatoki autobusowej,wysp dzielacych jezdnie, kraweznikéw betonowych, obrzezy

-wycinki krzakéw i drzew

-roboty ziemne mechaniczne i reczne dla: koryt nowych jezdni, warstw wzmocnienia
podioza gruntowego ,chodnikéw i sciezki rowerowej

-badanie no$nosci podtoza gruntowego pod goérna konstrukcje nawierzchni ulicy ,

chodnikéw i sciezki rowerowej

-wytyczenie i ustawienie kraweznikow granitowych , opornikéw na tawach

oraz granitowych obrzezy chodnikowych

-regulacje pionowa istniejacej infrastruktury studni ,wlazéw itp.

-utozenie warstw wzmacniajgcych podtoze do nosnosci G1 w tym geosyntetykow

-utozenie warstw podbudéw kamiennych, stabilizowanych cementem oraz
bitumicznych pod jezdnie ulicy ,chodniki, sciezke rowerowg wyspy brukowane, zatoke
autobusowa,

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, Scieralnej/z SMA i betonu
asfaltowego

-wykonanie drog i opasek z kostki granitowej

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, $cieralnej /z SMA i betonu
asfaltowego

-wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych ptukanych

-wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej

-wykonanie drogi pieszo rowerowej na kfadke - bitumiczna

-ustawienie nowej wiaty na przystanku autobusowym

-ustawienie koszy i laweczek

-wykonanie nasadzen zieleni

2.Kolejnosc realizacji robot

-geodezyjne wyznaczenie elementéw projektu na gruncie

-roboty rozbidrkowe:nawierzchni bitumicznej jezdni , chodnikéw sciezek rowerowych,
zatoki autobusowej,wysp dzielacych jezdnie, kraweznikow betonowych, obrzezy
-wycinki krzakéw i drzew

-roboty ziemne mechaniczne i reczne dla: koryt nowych jezdni, warstw wzmocnienia
podtoza gruntowego ,chodnikéw i sciezki rowerowej

-badanie no$nosci podtoza gruntowego pod gorna konstrukcje nawierzchni ulicy ,
chodnikéw i sciezki rowerowej

-wytyczenie i ustawienie kraweznikéw granitowych , opornikéw na tawach

oraz granitowych obrzezy chodnikowych

-regulacje pionowa istniejgcej infrastruktury  studni ,wlazéw itp.

-utozenie warstw wzmachniajgcych podtoze do nosnosci G1 w tym geosyntetykow



-utozenie warstw podbudéw kamiennych, stabilizowanych cementem oraz
bitumicznych pod jezdnie ulicy ,chodniki, sciezke rowerowa wyspy brukowane, zatoke
autobusowaq,

-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, $cieralnej /z SMA i betonu
asfaltowego
-wykonanie drég i opasek z kostki granitowej
-wykonanie warstw bitumicznych jezdni /wigzacej, $cieralnej/z SMA i betonu
asfaltowego
-wykonanie nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych ptukanych

-wykonanie nawierzchni sciezki rowerowej z kostki betonowej

-wykonanie drogi pieszo rowerowej na ktadke - bitumiczna

-ustawienie nowej wiaty na przystanku autobusowym

-ustawienie koszy i laweczek
-wykonanie nasadzen zieleni.

3.Wykaz obiektéw i urzadzen _istniejacych na terenie robét

-brak obiektéw kubaturowych w pasie drogowym ulicy do przebudowy ,rozbiorki
-istniejaca infrastruktura podziemna:

kanalizacje sanitarne, deszczowa, energetyczna,

oswietleniowa, telekomunikacyjna, gazowa

-nadziemna : stupy oswietleniowe i energetyczne, szfy kontrolne, wilazy

skrzynki zaworéw, hydranty

Nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ miejsca odkrytej infrastruktury .powiadomié gestorow
sieci_oraz upewni¢ sie o wystepowaniu innych niz wykazane na mapach syt-wys
urzadzeniach podziemnych

Miejsca wystepowania czynnej infrastruktury w strefie robét odslonié przekopem

recznym z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem i dostepem 0s6b postronnych

Postepowac zgodnie z uzgodnieniami z gestorami sieci

4. Czynniki podczas wykonywania robét , ktére moga stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robét rozbiérkowych,wycince zieleni
- ruch sprzetu budowlanego przy wykonaniu robot Zziemnych

- przemieszanie mechaniczne materiatow do wbudowania z miejsca sktadowania
- prace roztadunkowe z uzyciem sprzetu mechanicznego

- ruch samochodéw po terenie budowy

- narzedzia pneumatyczne i elektronarzedzia stosowane w czasie prac

- przemieszczanie reczne materiatéw do wbudowania

- roboty bitumiczne

- roboty brukarskie

5.Przeprowadzenie instruktazu pracownikow

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen,

Prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowaé go z okresleniem :

a) zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska,



b) koniecznos$ci stosowania przez pracownikow roznych i adekwatnych do zagrozenia
srodkéw ochrony osobistej i zabezpieczajacych przed tymi zagrozeniami

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: brygadzista
,majster budowy i kierownicy robét

6. Sktadowanie materiatéw budowlanych oraz narzedzi przeznaczonych do
wykonania prac

Miejsce sktadowania materiatow winno by¢ wydzielone a sposob sktadowania zgodny z
wymogami dla kazdego rodzaju materiatu.

Miejsce to winno by¢ dozorowane przed kradzieza i znajdowaé sie poza strefg
bezposrednich robot.

7. Dokumentacja budowy

Projekt, dziennik budowy, dziennik szkoleri BHP | raporty pracy sprzetu, dostaw materiatéw
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zaginieciem

8. Uwagi koricowe

Zapewni¢ pracownikom dostepno$é do pomieszczenia socjalnego /szatnia, stotéwka/ i
pomieszczen sanitarno-higienicznych .Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia bedzie
sporzadzony poniewaz w trakcie budo konywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow
robét budowlanych wymienionych w ust. 2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwaé
dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20
pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni. /
Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016/
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