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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robot w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

7. Plan orientacyjny

Czes¢ rysunkowa:

- Projekt statej organizacji ruchu w skali 1:500 rys. nr 1.1-1.2



Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okre$lenie sposobu docelowego oznakowania w ramach remontu 2 odcinkéw drogi gminnej
nr 109109E ul. Niwa w Radoszewicach.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U.2023 poz. 645)
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 1047)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.)
- Pomiary, badania wtasne
3. Charakterystyka drogi
Droga gminna klasy D / dojazdowa. Przedmiotowe odcinki drogi zlokalizowane sa na obszarze zabudowanym w miejscowosci
Radoszewice.. Na przedmiotowych odcinkach drogi projektuje sie wykonanie remontu nawierzchni jezdni szerokosci 4,5-5,0 m
wraz z obustronnymi poboczami.
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome pokazano na rys. nr 1.1-1.2.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Staroste Pajeczariskiego.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2023 r. - IV kw. 2025r.
4. Oznakowanie docelowe
4.1. Oznakowanie pionowe
Wprowadzono uzupetnienie oznakowania pionowego w zakresie:
- oznakowania podporzadkowania i pierwszenistwa przejazdu,
- oznakowania nazw drog dobiegajacych,
- oznakowania strefy ruchu i ograniczenia tonazu na drodze wewnetrznej,
- oznakowania kierunku do miejscowosci Kije.
Znak B-18 nalezy rozebrac.
5. Wymagania
5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych
Wielko$¢ znakéw zaprojektowano jako mate za wyjatkiem znaku A-7 (znaki Srednie). Tarcze znakdw zostang pokryte folig
odblaskowa typu |, symbole oraz barwy znakdw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Lica znakow
projektowanych: A-7 nalezy wykonac z folii odblaskowej Il generacji. Znaki stalowe, podwdjnie zaginane. Odlegto$¢
umieszczenia lica znaku od krawedzi poboczal/jezdni w krawezniku min. 0,5 m, wysoko$¢ umieszczenia znakoéw min 2,0 m od
gruntu w poboczu, 2,2 m od powierzchni chodnika. Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych g60mm z zabetonowaniem.

Stalowe tarcze znakdw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajacy obroét tarczy wokét stupka.



6. Obowiazki Wykonawcy
O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, organ zarzadzajacy ruchem i

komende powiatowg policji
Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic inzynierowi

niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdine rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robot.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach.

7. Plan orientacyjny

Skala 1:10 000
,,__‘j_/\; -— — — 'f 1 . \
P % ~——l b i i -
- —.__E{‘-:quqmgﬂv.ra e, F—— o M I \‘\ |
5 VN e SR T Zychtya o | X | |
/ k | Ea = B | AN |
/ b 1-71—3_"_.‘_:1! == \,
s \\ P — I \ |
v Ry | — I'I' \\
e R | | S . \ [ /
/ “Miynska..___ T ——— f
£ :'
nD \.. \
N 1 \\:}\' - '|
" 78, 7 il I 1\
PIT A / ‘
L} ‘ '| /)3‘.“‘?_-\. o~ ) Ly / -
%P ou i N R /
| - T TWSIJma S'YCmmwc.go_-__ I Nrp,:..!/ y
- =1 2 /
¥ famd u J
. [) ,
S
5 /
| \ B - {
— _:_I — _Skfadowa L | J" | = e |
] [ Wk Ay
| P
2 | “_."
- '! f
| | :_1_"':':-'3!'9;(;,.“
'l |l|l
b i - i II
T e e f /
r“‘r"\ Sy — | = J
~_ — .
o
37 [ /
A~ |
4 2 /
% /
CA /




