ODCINEK
REMONT KRAWEDZ! JEZDNI - SZER. DO USTALENIA NA BUDOWIE

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
ISTN. ROW — KONSERWACJA , 075m szeroko§¢ 4,50 m y 07m
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SN, 040 warstwa Scieraina z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm
A —kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kq/m?
—warstwa wigzgea z BA AC16W 50/70 gr. 4cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m’
istn. nawierzchnia / frezowanie
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 —wyréwnanie §r. gr. 10cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 —warstwa dolna gr. 20cm
“nawierzchnio z destruktu bitumicznego gr. 15cm
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POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
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_\m % 040 —warstwa Scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 4 cm 0,40 _w %
A —kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,2-0,3 kg/m’ A
—warstwa wyrownawcza z BA ACITW 50/70 sr. gr. 4cm
—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa 0,5-0,7 kg/m*
istn. nawierzchnia / frezowanie
“—nawierzchnio z destruktu bitumicznego gr. 8cm
Nazwa obiektu:
Remont drogi gminnej nr 109109E ul. Niwa w Radoszewicach Rys. nr2
Skala 1:50
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Dot
: - — — opracowania:
branta: projekiowat nr upravnie podps: 05.2023
drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94




