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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 

 

Droga powiatowa nr 3105Z na odcinku  

Pogorzelica Konarzewo dł. 2,54 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            opracował:     

                                                                           mgr inż. Ireneusz Sinica 
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SPIS TREŚCI 

 

 D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne 

 D-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 D-01.02.02 – Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

 D-01.02.04 – Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń, przepustów  

 D-04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

 D-04.03.01 – Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 D-04.04.00 – Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z mieszanek kruszyw 

niezwiązanych zagęszczonych mechanicznie 

 D-04-05-01 – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa 

stabilizowanego cementem 

 D-05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa ścieralna  

 D-05.03.05b - Nawierzchnia z betonu asfaltowego – w-wa wiążąca 

 D-05.03.23a – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 

 D-07-01-01 – Oznakowanie poziome 

 D-07-02-01 – Oznakowanie pionowe 

 D-08.01.01b – Ustawienie krawężników betonowych  

 D-08-03-01 – Betonowe obrzeża chodnikowe 

 


