REMONT DROGI POWIATOWEJ NR DP3105Z NA ODCINKU POGORZELICA-KONARZEWO

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

|. Podstawa opracowania
Il. Zakres opracowania
[ll. Stan istniejgcy
IV Charakterystyka ruchu
V. Stan projektowany
VI. Rodzaje i zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczeAstwa w organizacji ruchu
VII. Opis organizacji ruchu
a) Oznakowanie pionowe

b) Oznakowanie poziome

[I. RYSUNKI
1. Plan orientacyjny rys.nrl

2. Stata Organizacja Ruchu rys.nr2.1-2.2



REMONT DROGI POWIATOWEJ NR DP3105Z NA ODCINKU POGORZELICA-KONARZEWO

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Aktualny podktad mapowy — skala 1:1000,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124),

- -Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393

- Zat. 1 — 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. nr 1137 z pdzn. zmianami).

- Wizja w terenie,

Il. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego dla
zadania: ,Remont drogi powiatowej nr DP3105z na odcinku Pogorzelica-Konarzewo”

lll. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr DP3105Z na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie bitumiczng o zmiennej szerokosci ok. 5,5 m. Zakres opracowania obejmuje
obszar nie zabudowany oraz zabudowany m. Pogorzelica i Konarzewo. Wzdtuz drogi na
catym jej odcinku po lewej stroni zlokalizowany jest chodnik o zmiennej szerokosci (1,5-
2,0m) i rodzaju nawierzchni (kostka drobnowymiarowa, betonowe ptyty chodnikowe
50x50x7, bitumicznej).

IV Charakterystyka ruchu
Natezenie ruchu na drodze powiatowej w obecnej chwili jest umiarkowane, a nawet
mate, wzrasta sezonowo okresie letnim. Droga obstuguje ruch lokalny i turystyczny.

V. Stan projektowany

Remont polegat bedzie na odtworzeniu istniejgcych (wykonaniu nowych) nawierzchni z
zachowaniem ich funkcji, oraz ujednoliceniem materiatdw: jezdnia - naw. bitumiczna, ciaggi
pieszo-rowerowe - kostka betonowa drobnowymiarowa. Na remontowanych
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nawierzchniach odtworzone zostanie istniejgce oznakowani poziome, pionowe i urzadzen
BRD. W km 0+204 projektuje sie nowe przejscie dla pieszych, a w km 0+240 zostata
zaprojektowana wedtug opracowania innej pracowni projektowej zatoka autobusowa.

Przyjete parametry drogi:

Klasa techniczna L

Vp=50 km/h,

Vdop (Obszar niezabudowany) = 50 km/h

Vdop (Obszar zabudowany) = 30 km/h

Wymagana odlegtos¢ widocznosci Lw=270m

Szerokos¢ jezdni 5,5m,

Szerokos$¢ pobocza gruntowego 0,75 m

Poczatek opracowania znajduje sie w m. Pogorzelica na granicy terendw kolejowych.
Koniec odcinka objetego opracowaniem znajduje sie przed skrzyzowaniem z WD102 w m.
Konarzewo. Przebieg drogi w planie i w profilu pokrywa sie ze stanem istniejgcym.

VI. Rodzaje i zasady stosowania znakdw i urzadzen bezpieczenstwa w organizacji ruchu
Ustawienie znakéw
Odchylenie poziome tarczy znaku:

\
|./.' - “b_;' 5°

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo

Odlegtosc¢ i wysokosé ustawienia znakow:

min. 0,50
Y e

| 1
i jezdnia _ﬁiobocz‘e ! -

Wymiary znakéw (w mm):

Kategorie znakdw
A B C D
Grupy . .
nakéw Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
L . . Dtugosc
dtugos¢ boku $rednica ugosc
podstawy
mate M 750 600 600

VII. Opis organizacji ruchu

a) Oznakowanie pionowe
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Oznakowanie nalezy wykonaé wg planszy statej organizacji ruchu - Rys 2.1 — 2.4. Do
oznakowania nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci mate. Lica znakdéw nalezy wykonad z
folii odblaskowej Il typu. Znaki powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa ,B”. Projektowane
znaki nalezy mocowac na stupach z rur stalowych ocynkowanych.

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajagcej kierujgcemu jego
zauwazenie i prawidtowa reakcje. Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy,
dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje i kat ustawienia.

Stupki znakéw nalezy lokalizowa¢ mozliwie poza chodnikiem.

b) Oznakowanie poziome

Projekt oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:1000. Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe koloru biatego.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa¢ sie dobra widocznoscia
w kazdych warunkach, jednoznaczng czytelnosciag znakoéw, zachowaniem prawidtowych
wymiarow geometrycznych, wysokg trwatoscig, wtasciwosciami odblaskowymi, odpowiednig
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odpornoscia
na $cieranie i zabrudzenia.

Termin wprowadzenia: do 31 grudnia 2022 roku.

Opracowat:

mgr inz. Ireneusz Sinica



