Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW Jasto, dnia 30 sierpnia 2022r.

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 ust. 1 pkt 1i 6, art. 393 ust. 4,art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i 6,
art. 403 w zwigzku z art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.
U.z 2021r., poz. 2233) rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311)oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r., poz. 735 ze
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego z siedziba przy ul. Rynek 1, 39-
120 Sedziszéw Matopolski reprezentowanej przez Pana Romana Charchut z dnia 06 czerwca 2022 r.
w sprawie uzyskania pozwolert wodnoprawnych w zakresie wykonania wylotu wéd opadowych lub
roztopowych do rowu melioracyjnego, zabudowe lewego rowu przydroznego kolektorem krytym,
likwidacja prawego rowu przydroznego, a takze na odprowadzanie w sposéb zorganizowany wod
opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot do ww. wymienionego odbiornika w
zwigzku z realizacjg inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629 R ul.
Potudniowa na odcinku od km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa
sieci uzbrojenia terenu w m. Sedziszéw Matopolski".

orzekam

. Udzielam Burmistrzowi Sedziszowa Matopolskiego z siedzibg przy ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw
Matopolski pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urzadzenia wodnego w postaci:

1.1) wylotu wéd opadowych lub roztopowych W-1 do rowu melioracyjnego w km 0+055
w obszarze dziatki o nr 978 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedzisz6w Matopolski gm.
Sedzisz6w Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski o parametrach:

a) konstrukcja wylotu - tworzywo sztuczne (HDPE/PP) w obudowie betonowej prefabrykowanej
lub monolitycznej o parametrach dtugos¢ 1170 mm x szeroko$¢ 880 mm x wysoko$é 1282
mm sktadajgcej sig ze Scianki czotowej, ptyty wypadu oraz Scianek bocznych tréjkatnych,

b) rzedna wylotu- 223,80 m.n.p. m,

c) $rednica - @ 800 mm,

d) lokalizacja za pomoca wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL ETRF 2000
X:5547388.41 Y: 7551739.64

Skarpa i dno rowu na dtugosci 1,0 m powyzej i 3,0 m ponizej wylotu zostang umocnione
prefabrykatami betonowymi azurowymi 90 x 60 x 10 cm lub o zblizonych wymiarach uktadanymi
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm do wysokoéci 1,0 m.
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1.2) zabudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R, (ul.
Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+247,00 — 1+375,00 w obszarze dziatki
o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszow Matopolski gm. Sedziszow
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski przewodem o ponizszych parametrach:

a) typ przewodu - PVC,

b) $rednica przewodu @ 315mm w zakresie km 0+925,00 - 1+375,00 na odcinku o dtugosci
450m,

c) $rednica przewodu @ 500mm w zakresie km 0+758,00 - 0+925,00 na odcinku o dtugosci
167m,

d) $rednica przewodu @ 600mm w zakresie km 0+255,00 - 0+758,00 na odcinku o dtugosci
503m,

e) faczna dtugosc zabudowanego lewostronnego rowu przydroznego — 1120,0 mb,

f) spadek podtuzny w dnie przewodu @ 315 mm zmienny — nie mniejszy niz 0,6%,

g) spadek podtuzny w dnie pozostatych przewodéw — w zakresie 0,2 — 2,85 %,

h) wielko$¢ wody miarodajnejdoboru parametrow przewodu o srednicy @ 315mm - 0 natezeniu
Q0% = 0,06 m3/s dla q = 146,84 dm3/(s*ha) powodowanego opadem o prawdopodobieristwie
wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut,

i) wielko$¢ wody miarodajnej doboru parametréw przewodu o $rednicy @ 500mm - o natezeniu
Qao% = 0,0816 m3/s dla q = 146,84 dm3/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut

j) wielko$¢ wody miarodajnejdoboru parametréw przewodu o $rednicy @ 600mm - 0 natezeniu
Quo% = 0,1481 m3/s dla q = 146,84 dm3/(s*ha) powodowanego opadem
o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 5 lat i czasie trwania 15 minut

k) gteboko$é¢ wody miarodajnej w przewodzie o $rednicy @ 315mm — nie wiecej niz 22cm,

I) gteboko$¢ wody miarodajnej w przewodzie o srednicy @ 500mm — nie wiecej niz 28cm,

m) gtebokos$¢ wody miarodajnej w przewodzie o srednicy @ 600mm — nie wiecej niz 36cm,

n) sposob zabudowy poczatku zabudowanego odcinka rowu - poprzez przytacz do istniejgcej
zabudowy,

0) sposdb zabudowy korica zabudowanego odcinka rowu - $cianka czotowa betonowg ponizej
ktérej row na odcinku 3,0m zostanie ubezpieczony prefabrykatami betonowymi azurowymi
90 x 60 x 10 cm lub o zblizonych wymiarach uktadanymi na podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm na catej szerokosci dna i wyprofilowanych ze spadkiem 1:1 skarpach,

p) wyposazenie przewodu w 31 studni rewizyjnych @ 1000 — 15000 mm oraz 59 wpustow
deszczowych umiejscowionych w poziomie nawierzchni jezdni z kratkami do przejmowania
wod opadowych lub roztopowych sptywajgcych z jezdni drogi chodnika, ciggu pieszo -
rowerowego, $ciezki rowerowej oraz zatoki autobusowe;,

q) lokalizacja przewodu wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:

Poczatek: Y= 7551169.60; X= 5547357.64;
Koniec: Y= 7551321,00; X= 5546271.33;

1.3) przebudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R,

(ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 1+416,00 — 1+420,00 w obszarze
dziatki o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszéw
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski polegajgcg na nadania mu ponizszych parametréw:

a) rodzaj rowu - ziemny trapezowy, ubezpieczony,

b) lokalizacja rowu w oparciu o kilometraz drogi - 1+416,00 — 1+420,00

c) catkowita dtugosé rowu — 4,00 m,

d) minimalna szeroko$¢ w dnie — 0,4 m,

e) gtebokos¢ rowu—-1,0m,

f) profil skarp rowu—-1:1-1:1,5,

g) srednispadek w dnie rowu —4 %,

h) wysokos$¢ wody miarodajnej Q% = 61,5 dm3/s w rowie - okoto 0,12m,

i) lokalizacja wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:
Poczatek X=5546229.19, Y= 7551328.00,
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2)

Koniec X=5546226.70, Y= 7551328.21,

1.4) likwidacja rowu przydroznego otwartego prawostronnego drogi gminnej nr 107629 R,
(ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+175,00 - 1+420,00 w obszarze
dziatki o nr 2009 w obrebie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszow
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski o ponizszych parametrach:

a) rodzaj rowu —ziemny trapezowy,

b) lokalizacja rowu w oparciu o kilometraz drogi - 0+175,00 - 1+420,00,

c) catkowita dtugo$¢ rowu — 1245,00 m,

d) szerokos$¢ w dnie - 0,25-0,50 m,

e) gtebokos¢ rowu - w zakresie od 0,5 do 0,9m,

f) profil skarp rowu—-1:1-1:1,5,

g) spadek w dnie rowu—0,5% - 2,70 %,

h) sposéb likwidacji rowu - poprzez demontaz istniejacej infrastruktury w postaci przepustéw
na zjazdach oraz zasypanie ziemig rodzimg zageszczong a takze warstwami stanowigcymi
podbudoweg pod projektowane elementy przekroju drogi (chodnik i jezdnia),

i) sposdb zagospodarowania wdd opadowych lub roztopowych doptywajacych do
likwidowanego rowu — poprzez dren z rur perforowanych na potowie obwodu érednicy min.
100 mm w zasypce z grysu ptukanego o uziarnieniu 2-8 mm w ostonie z geosyntetyku
separacyjnego uktadany na gtebokosci ok 60 cm liczac od poziomu proj. terenu wzdtuz
przebudowanej drogi w zakresie km 0+280 - 0+450 z ktérego wody s odprowadzane do
zabudowanego rowu,

j) lokalizacja przewodu wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:
Poczatek X= 547336.88, Y= 7551158.03,
Koniec X=5547162.86, Y= 7551155.69,

1.5) przebudowe odcinka rowu melioracyjnego w zakresie km 0+000 — 0+055 w obszarze dziatek
o nr 978 i 881 w obregbie ewidencyjnym 181504_4.0001. Sedziszéw Matopolski gm. Sedziszéw
Matopolski, pow. ropczycko-sedziszowski oraz o nr 1, 6 i 7 w obrebie ewidencyjnym
181504_4.0007. Sielec gm. lwierzyce, pow. ropczycko-sedziszowski polegajaca na nadania mu
ponizszych parametréw:

a) catkowita dtugo$¢ rowu — 55,00 m,

b) minimalna szeroko$¢ w dnie —0,5 m,

c) minimalna gteboko$é rowu —1,0 m,

d) profil skarp rowu-1:1,5,

e) $rednispadek w dnie rowu—1,1%,

f) szacowna wydajnos¢ rowu — okoto Q = 4,6 m3/s dla zatozonej wysokosci wody 0,9m,

g8) sposdb ubezpieczenia rowu - na odcinku 4,0 m w obrebie projektowanego wylotu w
zakresie km 0+052 — 0+055 na catej szerokosci dna korytkami typu mulda oraz na
wyprofilowanych skarpach ptytami azurowymi typu ciezkiego gr.10 cm do wysokosci 1,0m
liczac od dna rowu,

h) lokalizacja wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie 2000:
Poczatek X=5547390.35, Y= 7551739.52,
Koniec X=55473342.38, Y=7551778.98,

na ustuge wodng polegajaca na odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych sptywajacych
z odcinka drogi gminnej nr 107629 R, (ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km
0+210,00 — 1+420,00 poprzez projektowany wylot W-1 o $rednicy @ 800 mm do rowu
melioracyjnego w km 0+055 wg wspétrzednych geodezyjnych- X: 5547388.41 Y: 7551739.64 ze
zlewni o catkowitej powierzchni F = 1,8 ha, (powierzchnia zredukowana 1,3 ha) sktadajace;j sie z
jezdni o nawierzchni bitumicznej — 0,86 ha (powierzchnia zredukowana 0,774 ha), chodnika i
Sciezki rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 0,55 ha (powierzchnia
zredukowana 0,4675 ha) oraz terenéw zielonych — 0,39 ha (powierzchnia zredukowana 0,0585 ha)
w ilosci:
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a) Qsmax = 0,191 m3/s (wartoéci okreslonej dla zatozonego opadu maksymalnego
o natezeniu q = 150,0 [I/s/ha]),

b) Qs.rok=9100,0 m3/rok (wartosci okreélonej dla zatozonego opadu $redniorocznego 700
mm/rok),

Pozwolenia wodnoprawne na ustuge wodng udzielam na okres 30 lat liczac od dnia w ktérym
przedmiotowa decyzja stata sie ostateczna.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1)

2)

3)

4)

7)
8)
9)

10

~

11)

12)

nie przekraczania w wodach opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ww. odbiornika
stezen zanieczyszczen:
e zawiesiny ogdlne - 100 mg/I,

e weglowodory ropopochodne - 15 mg/I,
ponadto przedmiotowe wody nie mogg zawiera¢ odpaddw oraz zanieczyszczen ptywajacych,

wykonywania prac budowlanych w sposdéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia Srodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,
podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,
prowadzenia corocznej konserwacji rowu melioracyjnego stanowigcego odbiornik wadd
opadowych lub roztopowych na dtugosci ok. 55 m w zakresie km 0+000 — 0+055 przedmiotowego
urzgdzenia wodnego,
racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac
obszary biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,
prowadzenia prac budowlanych w taki sposéb, aby nie powodowac zmian stanu wody na gruncie
ze szkodga dla gruntéw sasiednich,
uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu urzadzen wodnych,
wykonywania prac budowlanym poza okresem zagrozenia powodziowego,
dokonywania przegladu stanu technicznego oraz droznosci wylotu wdéd opadowych lub
roztopowych oraz odbiornika w miejscu wylotu z czestotliwosciowg minimalng raz do roku oraz
po kazdym wstgpieniu opaddéw nawalnych,
nie wprowadzania do kanalizacji wéd opadowych lub roztopowych zadnych innych Sciekéw czy
wdd niz wymienionych w niniejszej decyzji bez zgody organu kompetentnego do udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego,
zapewnienia statej i fachowej obstugi urzadzen do wprowadzania ww. wéd do ww. odbiornika
oraz dostepu do wylotu wéd opadowych lub roztopowych,
postepowania w przypadkach zatrzymania dziatalnosci badZz wystgpienia awarii urzadzen
istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z ponizszymi zasadami:
12.1) w przypadku przedostania sie do kanalizacji deszczowej innych substancji lub
$ciekdéw niewymienionych w niniejszej decyzji nalezy niezwtocznie i w sposdb
skuteczny zablokowa¢ odptyw z kanalizacji oraz podjgé dziatania w celu usuniecia
nagromadzonych zanieczyszczen,
12.2) w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru odwadnianego
przez istniejaca kanalizacje deszczowa badZ stwierdzenia zanieczyszczenia terenu
podczas wykonywania prac budowlanych nalezy:

12.2.1) niezwtocznie zablokowac¢ odptyw z kanalizacji deszczowej do odbiornika,

12.2.2) niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczer za
pomoca dostepnych $rodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzgcych do neutralizacji  substancji
zanieczyszczajgcych, wraz z podjeciem wszelkich dziatan w celu uniemozliwienia
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przedostania sie zanieczyszczeri do wod odbiornika w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:

a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad
podjetymi czynnosciami,

b) niezwlocznego  powiadomienia  odpowiednich  stuzb ochrony
Srodowiska, inspekcji sanitarnej lub strazy pozarnej,

¢) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
13) utrzymania czystosci i porzagdku w obszarze zlewni kanalizacji odprowadzajgcej przedmiotowe
wody,

14) przeciwdziatania niekorzystnym zmianom w $rodowisku wywotanym funkcjonowaniem
przedmiotowej instalacji do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do ww. odbiornika,

15) odnotowywania wszelkich czynnoséci wykonanych w ramach przedmiotowego pozwolenia
wodnoprawnego w prowadzonym dzienniku eksploatacji,

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnieri i decyzji wynikajacych
z odrebnych przepiséw.

UZASADNIENIE

Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego z siedzibg przy ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
reprezentowany przez Pana Romana Charchut pismem z dnia 3 czerwca 2022 r. skierowanym do
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle wniést o udzielenie pozwolert wodnoprawnych w zakresie wykonania
urzadzen wodnych na zabudowe lewostronnego rowu przydroznego drogi gminnej nr 107629 R
kolektorem krytym, likwidacje prawostronnego rowu przydroznego ww. drogi, przebudowe odcinka
rowu melioracyjnego o df. 55m, wykonanie wylotu wéd opadowych lub roztopowych do rowu
melioracyjnego a takze w zakresie ustugi wodnej na odprowadzanie w sposdb zorganizowany wdd
opadowych lub roztopowych poprzez projektowany wylot do ww. odbiornika w zwigzku z realizacjg
inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107629 R ul. Potudniowa na odcinku od km
0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedng infrastrukturg i przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m.
Sedziszow Matopolski".

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym
okreslen specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntdw dziatek znajdujgcych sie w zasiegu oddziatywania
w/w zamierzonego korzystania z wdd. Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na podstawie
specustawy drogowej — ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( tekst jednolity Dz. U. 2 2018 r, poz. 1474 z pdzniejszymi
zmianami). Zgodnie z art. 11 ust. 2. ww. ustawy w sprawach dotyczacych zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej nie stosuje sig przepiséw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W mysl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na
wykonanie urzadzen wodnych do ktérych zgodnie z art. 16 ppkt 65a) ww. ustawy zaliczamy rowy.
Dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego rozszerza stosowanie przepiséw ustawy dotyczacych
wykonania urzadzeri wodnych do takich czynnosci jak odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa, rozbiérka lub likwidacja tych urzadzer. W mysl art. 389 pkt 1 ww. ustawy pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest na ustuge wodng polegajgcg na odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do
odprowadzania opadéw atmosferycznych do urzadzeri wodnych w niniejszym przypadku do rowu
odwadniajgcego.

Rozbudowa drogi gminnej nr 107629 R (ul. Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) na odcinku
w zakresie km 0+037,00 - 1+420,00 ma na celu dostosowanie drogi do obwigzujacych normatywoéw
prawnych wraz z wykonaniem $ciezki pieszo-rowerowej. W ramach realizacji przedsiewziecia zostanie
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uregulowana gospodarka wodami opadowymi lub roztopowych sptywajgcymi z obszaru
przebudowanej drogi. W przedmiocie sprawy zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

a) zabudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego drogi gminnej nr 107629 R, (ul.
Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim) w zakresie km 0+247,00 - 1+375,00
przewodami o $rednicach:

e @ 315mm w zakresie km 0+925,00 - 1+375,00 na odcinku o dtugosci 450m,
e @ 500mm w zakresie km 0+758,00 - 0+925,00 na odcinku o dtugosci 167m,
e @ 600mm w zakresie km 0+255,00 - 0+758,00 na odcinku o dtugosci 503m,

b) przebudowe odcinka rowu przydroznego lewostronnego ww. drogi w zakresie km
1+416,00—-1+420,00 w celu nadania mu odpowiednich paramentéw do przeprowadzenia
wody miarodajnej Quo% = 61,5 dm3/s o prawdopodobnie wystapienia p=20%,

c) likwidacja rowu przydroznego otwartego prawostronnego ww. drogi w zakresie km
0+175,00 - 1+420,00,

d) przebudowe odcinka rowu melioracyjnego w zakresie km 0+000 — 0+055 na dtugosci 55m
w celu nadania urzadzeniu wodnemu odpowiednich parametréw tj. szerokosci w dnie
0,5m, minimalnej gtebokosci - 1,0m, profilu skarp —1:1,5, spadku w dnie 4,0% wraz z jego
ubezpieczeniem na odcinku 4,0m w obrebie projektowanego wylotu na catej szerokosci
dna korytkami typu mulda oraz na wyprofilowanych skarpach ptytami azurowymi typu
ciezkiego gr.10 cm do wysokosci 1,0 m liczac od dna rowu,

e) wykonanie wylotu wodd opadowych lub  roztopowych oznaczonego W-1
odprowadzajgcego wody opadowe lub roztopowe sptywajace z przebudowanej drogi do
rowu melioracyjnego w km 0+055,

Zgodnie z§ 101. rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /tj.
D.U. 2016.124 ze zmianami/ urzagdzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewniaé sprawne odprowadzenie wody. Wymiary urzadzen odwadniajacych droge ustala sie na
podstawie deszczu miarodajnego, ktory dla klasy:L lub D okresla sie z prawdopodobiefAstwem
pojawienia sie opaddéw wynoszgcym co najmniej p = 100%. Dobrane parametry urzgdzen z naddatkiem
spetniajg naktadane na nich ww. wymogi prawne. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie zmieniaé
konfiguracji terenu a tym samym kierunkéw sptywu wdéd opadowych lub roztopowych. Wody z
terendw przylegtych do likwidowanego rowu beda zabierane poprzez dren z rur perforowanych na
potowie obwodu srednicy min. 100 mm, umieszczony w zasypce z grysu ptukanego o uziarnieniu 2-8
mm w ostonie z geosyntetyku separacyjnego, uktadany na gtebokosci ok 60 cm liczac od poziomu proj.
terenu wzdtuz przebudowanej drogi w zakresie km 0+280 - 0+450 z ktérego wody sg odprowadzane
do zabudowanego rowu.

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311), wody
opadowe lub roztopowe sptywajace z nawierzchni drogi gminnej ujete w systemy kanalizacyjne
odprowadzane projektowanym wylotem do rowu melioracyjnego, nie beda zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogdélnych oraz 15 mg/l
weglowodordw ropopochodnych.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wéd
powierzchniowych Bystrzyca (bez Budzisza) o kodzie PLRW20006218869 o statusie silnie zmienionej
czesci wod charakteryzujgcej sie ztym ich stanem oraz zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wéd ponadto bedzie realizowane w JCWPd nr 134,
posiadajgcym dobrg ocene stanu ilosciowego i chemicznego. Realizacja przedsiewziecia jak wynika z
przedtozonej dokumentacji nie bedzie wigza¢ sie z budowg obiektdéw, ktérych funkcjonowanie
zmieniatoby w istotny sposéb istniejgce uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody
czy skierowania jej w inne rejony. Przedsiewzigcie nie bedzie wigzac sie z ponadnormatywng emisjg
zanieczyszczen do $rodowiska a tym samym nie bedzie wptywaé na elementy biologiczne,
fizykochemiczne oraz morfologiczne jednolitej czesci wod. Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku
prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia, jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie
oddziatywaé na flore i faune oraz wody powierzchniowe. Na etapie wykonywania prac budowlanych
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moga wystapic uciazliwosci przejsciowe, ktore przy odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg
ulec znacznemu ograniczeniu.

Zamierzony spos6b korzystania z wody nie narusza ustaleri planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18 pazdziernika 2016r.
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie tworzy¢ jakichkolwiek barier migracyjnych czy
utrudniajacych przeptyw wéd a tym samym nie przyczyni sie do zmiany elementéw chemicznych,
fizykochemicznych i biologicznych wéd, w stopniu pogarszajgcym klasyfikacje jednolitej cze$ci wdd ani
nie zagrozi osiagnigciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Przedsigwzigcie nie bedzie lokalizowane na obszarach chronionych ustanowionych na podstawie
ustawy o chronig przyrody. Ponadto zmierzone korzystanie z wdd nie narusza planéw lub programow,
o ktérych mowa art. 396 ustawy Prawo Wodne.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnié
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem znak: RZ.ZUZ.2.4210.204.2022.AW iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej
sprawie, strony maja prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje
0 wszczgciu postgpowania o wydanie w/w pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej
wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie BIP RZGW Rzeszéw oraz stronie
podmiotowej Urzgdu Gminy Sedziszow Matopolski a takze na tablicach ogtoszen tut. Urzedu. Strony
postgpowania a takze spoteczeristwo nie wniosto zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od decyzji niniejszej przystuguje prawo whniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za poérednjetyvﬁﬁﬁ@jqu/ a Zarzadu Zlewni w Jasle w terminie 14

ik go‘w@zﬁenia odwotania strona moze zrzec sie
‘ }&?yi\@blicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem

doreczenia organowi administracji publicziej é&Wiadc © grzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowaniag ety “’st;?@s € ostateczna i prawomocna.
Ao >
, e
Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipc QOW\?E{? 0 Wodne
dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnopraWﬁ&CﬁA} ocie 2x237,87 zt.

Otrzymuja:
1. Petnomocnik Gmina Sedziszéw Matopolski ul. Rynek 1 39-120 Sedziszéw Matopolski Pan

Roman Charchut ul. Kwiatkowskiego 139 a/7 35-311 Rzeszéw

2. Gmina Sedziszow Matopolski ul. Rynek 1 39-120 Sedziszéw Matopolski

3. Gmina lwierzyce 39-124 Iwierzyce 80

Do wiadomosci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne ),

2. ZUZa/a
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