BURMISTRZ Sedziszow Matopolski, 2022-07-08
SEDZISZOWA MALOPOLSKIEGO

0$iGL.6220.2.2022.AK

DECYZIJA

Na podstawie

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z22021r., poz. 735 ze zm.),

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.),

- § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie

przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze
zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego dziatajacego przez petnomocnika Pana Romana
Charchut z dnia 20.01.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 21.01.2022 r.) wraz
z uzupetnieniami w sprawie wydania decyzji srodowiskowej dla przedsiewziecia pn:
»Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku od
km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbednj infrastruktura i przebudowa sieci”.

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia
pn: ,Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku
od km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedna infrastrukturg i przebudowg sieci”.

2. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska dla planowanego przedsigwziecia:

1. Znajdujace sig na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) w przypadku czasowego ich
pozostawienia jako otwarte i inne potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga
wpadac ptazy i inne mate zwierzeta nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢
zwierzgtom dostanie sig do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen
z siatek lub folii) lub tez zastosowaé rozwiazania umozliwiajace samodzielne wydostanie
sig z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyptaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie
powinny by¢ systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace sie w ,,putapkach”
ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu
gatunkowi siedliska.

2. Wycinke drzew i krzewéw nalezy przeprowadzié poza okresem legowym ptakéw, tj. poza
okresem 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac
ziemnych w ww. okresie, prace te bedg poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem
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wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym
terminem zdjgcia humusu. Prace te nalezy prowadzié¢ od érodka ku brzegom terenu przez
ktéry biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne
opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych. W razie stwierdzenia wystepowania
chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu nalezy wstrzymaé do momentu
opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta (np. do zakoriczenia legéw,
wyprowadzenia mtfodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwolen na
odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw.

3. Prace przygotowawcze zwigzane ze zdjeciem wierzchniej warstwy gleby (humusu) wraz
z roslinnosciag zielng, zostang przeprowadzone poza okresem legowym ptakéw,
tj. poza 1 marca — 31 sierpnia. W przypadku koniecznosci wykonywania ww. prac
ziemnych w okresie leggowym ptakéw, prace te powinny by¢ poprzedzone kontrolg
specjalistow nadzoru przyrodniczego pod katem wystgpowania chronionych gatunkéw
zwierzat w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem zdjgcia humusu. Prace te nalezy
prowadzi¢ od $rodka ku brzegom terenu przez ktéry biegnie trasa planowanej inwestycji,
aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac ziemnych.
W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, zdejmowanie humusu nalezy
wstrzyma do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzeta (np. do
zakoriczenia legéw, wyprowadzenia mtodych) lub do momentu uzyskania stosownych
zezwolen na odstepstwa od zakazdw obowigzujacych w stosunku do chronionych
gatunkoéw.

4. W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie najblizej
przebudowanej drogi nalezy: ostaniaé¢ pnie drzew, unikaé¢ sktadowania materiatéw
W sasiedztwie drzew, nie dopuszczaé do manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu
drzew oraz wykonywa¢ recznie ewentualne wykopy i rozkopy w sasiedztwie drzew.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) charakterystyka
przedsigwzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Wykaz dziatek inwestycyjnych stanowi zatacznik nr 2 do niniejszej decyz;ji.

Uzasadnienie

Do Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego w dniu 21.01.2022 r. wptynat wniosek Pana
Romana Charchut Petnomocnika reprezentujgcego Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego
W sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn:
~Przebudowa i rozbudowa ulicy Potudniowej w Sedziszowie Matopolskim na odcinku od
km 0+037,00 do km 1+420,00 wraz z niezbedng infrastruktura i przebudowsg sieci”.

Ztozony przez Petnomocnika Inwestora wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie spetniat wymogéw okreslonych
w art. 74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz oceny oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 ze zm.) w zwigzku z powyzszym Organ pismem z dnia
08 lutego 2022 r., znak: OSiGL.6220.2.2022.AK wezwat Petnomocnika Inwestora do
uzupetninia brakéw formalnych przedmiotowego wniosku.

Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego zawiadomieniem z dnia 21 lutego 2022 r,,
znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK wyznaczyt nowy termin zatatwienia przedmiotowej sprawy.
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Uzupetnienie brakéw formalnych wniosku Petnomocnik Inwestora przedtozyt do tut.
Urzedu w dniu 02 marca 2022r.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczefstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko wniosek zostat prawidtowo skompletowany i do wniosku zostaty dotaczone
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami wymagane dokumenty.

Informacja o ztozonym wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zostata zamieszczona w publicznie dostgpnym wykazie danych Ekoportal
na stronie internetowej www.wykaz.ekoportal.pl (karta nr: 3/2022).

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 10, zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, stad
do doreczeri korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) Organem wiasciwym do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Burmistrz Sedziszowa
Matopolskiego.

Burmistrz  Sedziszowa Matopolskiego Obwieszczeniem z dnia 17.03.2022 .
znak: 0S$iGL.6220.2.2022.AK powiadomit strony postepowania o wszczgciu postepowania
administracyjnego, zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2022 r.,, poz. 1029 ze zm.), nalezy zaliczy¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 wyzej
wymienionej ustawy wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsigwziecie to wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ze zm.).

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. —
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2 2022 r, poz. 1029 ze zm.),
Organ prowadzacy postepowanie pismem znak: 0S$iGL.6220.2.2022.AK z dnia 17.03.2022r.
wystapit do:

-Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie

-Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach

-Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Jasle

0 opinig w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony S$rodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008$.4220.16.9.2022.NH.2 z dnia 24.03.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 25.03.2022 r.)
wyrazit opinig o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w/w
przedsigwzigcia o ile spetnione bedg okreélone warunki.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach wydat opinie znak:
PSNZ.9020.4.9.2022 z dnia 28.03.2022 r., ie nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na $rodowisko.




Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Jadle pismem znak: RZ.2Z$.2.435.45.2022.AK z dnia 25.03.2022 r. (data wptywu do tut.
Urzedu 01.04.2022 r.) stwierdzit, braki merytoryczne w karcie informacyjnej przedsiewziecia
i wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia ww. dokumentu.

Petnomocnik Inwestora w dniu 07 kwietnia 2022r. przedtozyt do tut. Urzedu
uzupetnienie karty informacyjnej przedsiewziecia zgodnie z wezwaniem Dyrektora
Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Jasle.

Inwestor w dniu 07 kwietnia 2022r. przedtozyt do tut. Urzedu pismo, ktérym
skorygowat kilometraz planowanego przedsiewzigcia, bez zmiany zakresu rzeczowego
i dfugo$¢ odcinka objetego pracami budowlanymi.

Organ uwzgledniajac powyisze na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22022, poz. 1029 ze zm.), pismem znak: OS$iGL.6220.2.2022.AK z dnia 20.04.2022r. wystagpit
do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz
-Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ropczycach o opinie w przedmiocie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem
znak: W00S$.4220.16.9.2022.NH.4 z dnia 27.04.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu
28.04.2022 r.) podtrzymat stanowisko wyrazone w opinii z dnia 24.03.2022r.
znak:W008$.4220.16.9.2022.NH.2 o braku koniecznosci  przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko w/w przedsigwziecia o ile spetnione beda okreslone warunki.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Jasle opinig znak:
RZ.2Z5.2.435.45.2022.AK z dnia 27.04.2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 02.05.2022 r.)
stwierdzit, ze dla ww. przedsiewziecia przeprowadzenie oceny oddziatywania na érodowisko
nie jest wymagane.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ropczycach wydat opinie znak:
PSNZ.9020.4.19.2022 z dnia 04.05.2022 r., ze nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewziecia na érodowisko.

Obwieszczeniem znak: 0SiGL.6220.2.2022.AK z dnia 19.05.2022 r. Burmistrz
Sedziszowa Matopolskiego poinformowat strony postepowania, o wydaniu przez Organy
opin o braku koniecznoici przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na  $rodowisko oraz o zebranym  materiale dowodowym
i 0 mozliwosci wypowiedzenia sie co do catoci zgromadzonych w sprawie dokumentéw
i materiatow.

W trakcie toczgcego sie postepowania nie wptynety zadne uwagi i wnioski.

Po analizie karty informacyjnej i uwzgledniajac tacznie szczegétowe uwarunkowania
zawarte w art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, ustalono co nastepuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:
a) Skali przedsiewziecia i wielkoéci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie,

Planowane przedsiewziecie polegato bedzie na przebudowie i rozbudowie
ul. Potudniowej w miejscowoéci Sedzisz6w Matopolski na odcinku od km ok. 0+037 do km ok.

1+420 w zwiazku z budowg ciagu pieszo-rowerowego, chodnika, éciezki rowerowej oraz
o$wietlenia ulicznego.




Ponadto zakres prac na przedmiotowym odcinku drogi gminnej obejmowat bedzie
m.in.:

— budowe kanalizacji deszczowej zamknigtej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz
z montazem osadnikéw (odmulaczy) i wylotu do istniejacego rowu zlokalizowanego po
stronie wschodniej w odlegtosci ok. 600 m od inwestycji na terenie gminy Sedziszéw
Matopolski i gminy Iwierzyce,

— budowe oswietlenia ulicznego oraz kanatu technologicznego na catej dtugosci
ul. Potudniowej,

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym, wycinka
zieleni, przebudowa sieci uzbrojenia i infrastruktury technicznej kolidujacej
z projektowanymi robotami.

Teren ww. drogi objety jest uchwata Nr XXXVII/334/14 z dnia 07 maja 2014 r.

W sprawie uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego

w miejscowosci Sedziszow Matopolski (Dz. Urz. Urzedowy Wojewddztwa podkarpackiego

z 2014-06-16, poz. 1764), oznaczony symbolem 1KD-L (tereny drég klasy lokalnej).

Szerokos¢ jezdni w stanie istniejagcym wynosi od 4,6 m do 5 m. Po przebudowie

i rozbudowie szerokos$¢ jezdni wyniesie ok. 7 m. Droga posiada¢ bedzie kategorie ruchu

KR 3 — KR 4. Istniejgca droga charakteryzuje sie nawierzchnia bitumiczna, o zmiennej

szerokosci i nieregularnych spadkach poprzecznych, w wielu miejscach posiada uszkodzenia
nawierzchni.

b) Powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o_srodowiskowych uwarunkowaniach znajdujacych sie na terenie, na ktédrym planuje sie
realizacie przedsiewziecia oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie _w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w_jakim ich oddziatywania _moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z przedtozong dokumentacjy na terenie planowanego zamierzenia nie sa
realizowane ani zrealizowane przedsiewziecia, ktére mogg prowadzi¢ do skumulowania
oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

c) Réznorodnosci_biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi
Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia inwestycja miesci si¢ na obszarze
zabudowy rozproszonej zagrodowej i jednorodzinnej. Na przedmiotowym terenie nie
wystepujg obszary gatunkowej ochrony roélin i zwierzat, obszary ochrony lesnej i inne.
Realizacja przedsiewzigcia wigze sie z wycinka drzew i krzewoéw. Wycinka obejmowac¢
bedzie likwidacje roslinnosci wysokiej znajdujcej si¢ na powierzchni ok 1500 m2, w tym ok.
77.

Na etapie prac wystapi zapotrzebowanie m.in.: na kruszywo tamane, beton
asfaltowy, mieszanki mineralno- bitumiczne w iloéciach typowych dla tego rodzaju
przedsiewziec.

d). Emisji i wystepowania innych uciagzliwoéci.
Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas
prowadzenia prac budowlanych, ktéra bedzie spowodowana pracg maszyn budowlanych
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i pojazdow transportujacych materiaty budowlane, nie moze zostac wyeliminowana, bedzie
miata charakter krotkotrwaty i odwracalny. Uciazliwoéci dla terenéw sgsiednich zwigzane
z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pytu, beda mieé¢ charakter
przejsciowy, ustepujacy wraz z przesuwaniem sie frontu robét. Prace realizacyjne bedg
wykonywane wytacznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji  substancji
zanieczyszczajgcych do powietrza oraz emisji hatasu, podczas prowadzenia prac
budowlanych bedzie pracowat sprawny technicznie sprzet oraz stosowane bedy gotowe
mieszanki przygotowywane w wytwérniach w celu ograniczania pylenia. Materiaty
pozostawione na budowie do wbudowania i sktadowane przez czas, w jakim moze dojéc do
ich wyschnigcia i pylenia, zostang usypane w pryzmy i zabezpieczone plandekami. Transport
dla potrzeb budowy bedzie prowadzony po istniejgcych drogach.

Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje si¢ w odlegtosci ok. 22 m od
projektowanej jezdni drogi gminnej. Sg to obszary charakteryzujace sie rozproszona
zabudowg jednorodzinng i zagrodows, wystgpujace na nieruchomosciach gruntowych
bezposrednio sasiadujacych z terenem dziatki drogowej. Jest to teren zabudowy
mieszkaniowej zagrodowej, dla ktérego dopuszczalny poziom hatasu wynosi 65 dB w porze
dziennej i 56 dB w nocy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U.
22014 r., poz. 112).

Przedmiotowa droga wykorzystywana jest gtéwnie przez okolicznych mieszkancow.
Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi szacowane jest na ok. 1316 poj./dobe.
Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w jego rejonie. Nowa nawierzchnia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji hatasu
oraz emisji zanieczyszczen pytowo-gazowych dzieki wigkszej ptynnosci ruchu drogowego.

Pracownicy zatrudnieni na etapie realizagji przedsiewziecia beda korzysta¢
z przenosnych urzadzen sanitarnych, w obrebie zaplecza budowy, opréznianych przez firme
specjalistyczng. Woda do celéw socjalnych i budowlanych pobierana bedzie z zrédet
wtasnych wykonawcy robét. Woda do celéw budowlanych wykorzystywana bedzie
w niewielkich ilosciach (do zwilzania podbudowy z kruszyw w trakcje zageszczania oraz
zwilzania kot walcéw podczas walcowania mas bitumicznych).

Prace budowlane bedy prowadzone Przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu
zmechanizowanego, prawidtowo eksploatowanego i konserwowanego, bedzie on
stacjonowat na wyznaczonym i wiaéciwie urzgdzonym zapleczu. W szczegélnosci miejsca
postoju i konserwacji maszyn budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed
mozliwoscig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem sie ich do gruntow i wéd.
Zaplecza oraz bazy bedg lokalizowane na terenie planowanym do zajecia pod inwestycje oraz
w miarg mozliwosci w granicach pasa drogowego.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drogi wykonana zostanie
szczelna kanalizacja deszczowa (kolektor deszczowy i studzienki) wraz z montazem
osadnikéw (odmulaczy) i wylot do istniejagcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego po
stronie wschodniej.

Powstajace odpady beds odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzie¢ i bedg
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu si¢ w srodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.



Scieki socjalno-bytowe powstajgce w wyniku bytowania pracownikéw beda gromadzone
w  szczelnym  zbiorniku bezodptywowym, skad okresowo bedsg wywozone wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni éciekdw.

W stanie istniejgcym ul. Potudniowa na catym omawianym odcinku posiada obustronne
rowy otwarte, ktére sy w ztym stanie technicznym. Dtugos¢ odcinkéw rowdéw przewidzianych
do likwidacji wynosi¢ bedzie dla rowu lewostronnego 1170 m oraz dla rowu prawostronnego
1180 m. Przewiduje sie wykonanie szczelnego kolektora deszczowego z rur z tworzyw
sztucznych o $r. od 315 do 600 mm w miejscu lewostronnego rowu oraz wykonanie
kolektora odptywowego o $r. 800 mm na dziatce nr ewid. 2016/7 odprowadzajacego wody
do rowu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 978,

Projektowany system kanalizacji deszczowej sktada¢ sie bedzie z: czgsci przewodowej
o dt. ok. 1730 m, ok. 34 szt. betonowych studni rewizyjnych, ok. 58 szt. wpustéw
deszczowych majacych na celu przejmowa¢ wody z poziomu nawierzchni jezdni
i chodnikow. |

Wylot kanalizacji DN800 zlokalizowany w obrebie dziatki nr ewid. 978 wykonany zostanie
w formie betonowej obudowy monolitycznej. Ponizej wylotu planowany jest do wykonania
odcinek rowu otwartego trapezowego umocnionego na dnie prefabrykantami betonowymi
oraz do petnej wysokosci skarp o df. 4-10 m. Odcinek tego rowu wtacza sie bedzie
bezposrednio do rowu zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 881 w obrebie ktérego planuje
sig wykonanie prac remontowych polegajacych na wyprofilowaniu skarp i dna oraz
wykonaniu umocnien.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane bedg
poprzez odpowiednio nadane spadki do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wody te bedg
spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

W celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego zostang zastosowane odpowiednie
technologie i podjete dziatania minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na $rodowisko.

f). przewidywanych ilosciach i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wptywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie.

Powstajace odpady bedy odpadami typowymi dla tego typu przedsiewzig¢ i beda
zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w srodowisku i odbierane przez
uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

g). zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji

W myél art. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekgji Sanitarne;j
organy tej inspekcji zajmujg si¢ ochrong zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wptywem
szkodliwosci i ucigzliwosci srodowiskowych, zapobieganiem powstawania chordb.




Wedtug art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $§rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko ilekro¢ w ustawie jest mowa o oddziatywaniu na
$rodowisko rozumie sie przez to réwniez oddziatywanie na zdrowie ludzi.

Analizujac oddziatywanie i wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na zdrowie ludzi
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia,
poprawiajacy bezpieczeristwo ruchu uzytkownikéw drogi wyrazit opinie, ze nie istnieje
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na przedsiewziecie.

2. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska,

w szczegblnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania sie Srodowiska i odnawiania si¢ zasob6éw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i  krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych  planéw

zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) Obszary wodno-btotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujscia rzek
Przedsiewziecie nie jest potozone na obszarze wodno-btotnym.

b) Obszary wybrzezy i rodowisko morskie

Przedsigwziecie realizowane bedzie z dala od obszaréw wybrzezy oraz od $rodowisk
morskich.

c) Obszary gérskie lub le¢ne

Przedsiewziecie realizowane bedzie na obszarze wolnym od obszaréw gorskich lub
lesnych.

d) Obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wéd i obszary ochronne wod
$rédladowych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Ponadto przebudowywana droga znajduje sie poza obszarami zagrozenia i ryzyka
powodziowego. Ponadto teren znajduje sie poza ujeciami wod
i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

d) Obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin,
grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk_przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza wielkopowierzchniowymi
formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), w tym poza granicami obszaréw
Natura 2000. Obszarem Natura 2000 pofozonym najblizej miejsca realizacji zadania jest
obszar specjalnej ochrony ptakéw Puszcza Sandomierska PLB180005, zlokalizowany
w odlegtosci ok. 8 km.

Teren realizacji przedsiewziecia znajduje sie poza granicami korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sieé¢ Natura 2000 w
Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyriski M., Mystajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B, Wojcik J. M., Zalewska H. Pilot M. 2005),
a zaktualizowanych w latach 2010 - 2012 przez Instytut Biologii Ssakdw PAN w Biatowiezy.




Przyleglty do inwestycji teren jest terenem pagorkowatym. Grunty przylegte do
przedmiotowej inwestycji charakteryzuja sie wystepowaniem nielicznej zabudowy
mieszkalnej, jednorodzinnej i zagrodowej. Na terenie zamierzenia wystepujg rowy
przydrozne otwarte nieumocnione, podlega¢ beda one likwidacji oraz zastapieniu kanalizacja
deszczowa.

W celu zrealizowania prac zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew i krzewéw. Wycinka
obejmowac bedzie likwidacje roslinnosci na powierzchni ok. 1500 m?, w tym ok. 77 drzew
0 obwodach pnia 50 — 120 cm: brzozy ok. 32 szt., topole ok. 21 szt., modrzewie ok. 8 szt.,
graby ok. 7 szt., lipy — ok. 9 szt. oraz $redniej i niskiej na powierzchni ok. 700 m2.

W celu zabezpieczenia drzew (nieprzeznaczonych do wycinki) znajdujacych sie
najblizej przebudowanej drogi Wykonawca bedzie zobowigzany m.in. do: ostoniecia pni
drzew, unikania sktadowania materiatéw w sgsiedztwie drzew, niedopuszczenia do
manewrowania cigzkim sprzetem w poblizu drzew oraz recznego wykonywania
ewentualnych wykopdw i rozkopéw w sgsiedztwie drzew.

Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych moga wpadaé ptazy i inne mate zwierzeta bedy zabezpieczane
w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zwierzetom dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie
szczelnych przykry¢, wygrodzeri z siatek lub folii) lub zastosowane beda rozwiazania
umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie z nich (np. pochylnie, pozostawianie
wyptaszczenia jednej ze $cian). Miejsca takie beda systematycznie kontrolowane,
a ewentualnie znajdujace si¢ w ,putapkach” ptazy i inne zwierzeta niezwtocznie uwalniane
i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska.

Zebrana w pierwszym etapie wykonywania wykopéw wierzchnia  warstwa
prochniczna gleby (humus), bedzie magazynowana osobno i zostanie wykorzystana podczas
prac wykorniczeniowych.

Lokalizacja Inwestycji nie doprowadzi do zmian w lokalnym krajobrazie, poniewaz
realizowana bedzie w $ladzie istniejacej drogi.

Wptyw przedmiotowego przedsiewziecia na klimat na etapie realizacji ograniczy sie
do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy, oraz
poruszajacych sig¢ po budowanej drodze na etapie jej eksploatacji. Ze wzgledu na skale
i charakter przedsiewzigcia, nie przewiduje sig znaczacego oddziatywania na zmiany klimatu
lokalnego i globalnego, na etapie jego eksploatacji.

Majac na uwadze rodzaj, skale oraz usytuowanie przedsiewziecia uznano, iz nie
bedzie ono w sposdb znaczacy oddziatywac na zasoby, twory i sktadniki przyrody, o ktoérych
mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty i cele ochrony
ww. obszaru Natura 2000, na integralno$¢ tego obszaru i spéjnos¢ sieci Natura 2000.
Planowane przedsiewzigcie nie wymaga zatem przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko, a tym samym oceny oddziatywania na obszary Natura 2000, wymaganej art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Nalezy zauwaiy¢, ze decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, decyzje te
wydane sa w odrebnych postgpowaniach i maja inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy
realizacja zadania bedzie wigza¢ sie z tamaniem zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.




f).Obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Planowana inwestycja nie obejmuje obszaréw o przekroczonych normach, jakosci
srodowiska

g) Obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji znajduja sie trzy stanowiska archeologiczne:
nr 14 (AZP 103-73/46) — tj. punkt osadniczy z wczesnej epoki brazu w Sedziszowie
Matopolskim oraz nr 15 (AZP 103-73/47) i nr 16 (AZP 103-73/48) — jako punkty osadnicze
z okresu neolitu w Sedziszowie Matopolskim. Na catym odcinku drogi w trakcie realizacji
inwestycji zostanie zapewniony nadzér archeologiczny.

h) Gestos¢ zaludnienia
Planowane przedsiewigcie jest zlokalizowane na terenie o nieznacznej gestosci

zaludnienia.

i) Obszary przylegajace do jezior
Inwestycja zlokalizowana jest z dala od obszaréw przylegajacych do jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedsigwziecie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowiska i obszarze ochrony
uzdrowiskowe;.

k) wody i obowigzujace dla nich cele érodowiskowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 z péin. zm.) teren
przedsigwziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czgsci wéd powierzchniowych (JCWP):
-»Bystrzyca (bez Budzisza)” o kodzie PLRW20006218869, typ 6 (potok wyzynny weglanowy
z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych), bedacej niemonitorowang, silnie
zmieniong czgscia wod (przekroczenie wskaznika: m3), w zZlym stanie i zagroiong ryzykiem
nieosiggnigcia celu $rodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiggniecia ww.
celu zostat przedtuzony do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaru chronionego
przeznaczonego do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych od wdéd: PLB180005 Puszcza
Sandomierska. Teren objety inwestycjg znajduje sie poza ww. obszarem.
-,Budzisz” o kodzie PLRW2000122188689, typ 12 (potok fliszowy), bedacej niemonitorowang, silnie
zmieniong czescig wod (przekroczenie wskaznika: m3), w zlym stanie i zagrozong ryzykiem
nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny.
Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty termin osiggniecia ww.
celu zostat przedtuzony do 2021 r.

Planowana inwestycja potoiona jest na terenie jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd)
o kodzie PLGW2000134, bedacej monitorowang czgscia wod, niezagrozong ryzykiem nieosiagniecia
celu $rodowiskowego, ktérym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww.
JCWPd zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami Gtéwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych. Przedsiewziecie planowane jest do realizacji poza obszarami zagrozenia i ryzyka
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powodziowego. Ponadto teren ten znajduje sie poza ujeciami wéd i wyznaczonymi dla nich strefami
ochronnymi.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwaznego w odniesieniu do kryteriéw
wymienionych w pkt 1 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:

a) Zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludnoéci, na ktdra przedsiewziecie
moze oddziatywaé

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie miato ponadnormatywnego wptywu na
faung, florg, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, dobra materialne, zabytki, dobra
kultury, krajobraz oraz wzajemne oddziatywania migdzy tymi elementami oraz na zdrowie
i zycie ludzi.

Przyjgte rozwigzania chronigce w srodowisko jak np. oszczedne korzystanie z terenu,
stosowanie sprawnego sprzetu, wyposazenie budowy w sorbenty itp., zminimalizujg
niewielki wptyw realizacji inwestycji na $wiat zwierzat i roélin, ale takze na powierzchnie
ziemi.

Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu, wibracji, pytu
i btota podczas prowadzenia prac, spowodowana pracq maszyn budowlanych i pojazdéw
transportujacych materiaty budowlane wykorzystywanych na placu budowy bedzie miata
charakter krétkotrwaty i odwracalny. Uciazliwosci beda wystepowac okresowo, sukcesywnie
przemieszczajqc sie w obrebie realizowanego odcinka.

Prace budowlane beda wykonywane wytacznie w porze dziennej z ograniczeniem
uzycia sprzetu wibracyjnego w sasiedztwie najblizej usytuowanych budynkéw mieszkalnych.

b) Transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze.

Uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia w znacznej odlegtosci od
granicy panistwa oraz jego przewidywany zasieg oddziatywania na etapie realizacji,
eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie zachodza moiliwosci generowania przez
przedmiotowe przedsigwzigcie oddziatywari o charakterze transgranicznym.

c) Charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonoéci oddziatywania, z uwzglednieniem
obcigZenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia
oddziatywania.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsiewzigcia stwierdzajg brak
mozliwosci wystapienia oddziatywar o znacznej wielkosci, intensywnosci lub ztozonoéci.

d). Prawdopodobieristwo oddziatywania

Z dotaczonej dokumentacji wynika, ze oddziatywanie planowanego przedsiewziecia
wystapi tylko na etapie budowy, ktére zwigzane bedzie z emisja substancji
zanieczyszczajacych do powietrza oraz emisja hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych, ktora bedzie spowodowana praca maszyn budowlanych
i pojazdow transportujacych materiaty budowlane, nie moze zosta¢ wyeliminowana, bedzie
miata charakter krétkotrwaty i odwracalny. Ucigzliwoéci dla terenéw sgsiednich zwigzane
z wystgpowaniem hatasu, wibracji, emisji do powietrza i pytu, beda mieé charakter
przejsciowy, ustgpujacy wraz z przesuwaniem sie frontu robét. Prace realizacyjne beda
wykonywane wyfacznie w porze dziennej. W celu ograniczenia emisji substancji
zanieczyszczajacych do  powietrza oraz emisji  hatasu, podczas prowadzenia prac
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budowlanych bedzie pracowat sprawny technicznie sprzet oraz stosowane beda gotowe
mieszanki przygotowywane w wytwdrniach w celu ograniczania pylenia.

Zakfada sig, ze realizacja planowanego przedsiewzigcia przyczyni sie do rozwigzania
probleméw komunikacyjnych na wnioskowanym terenie poprzez poprawe bezpieczenstwa
ruchu pieszych i zapewnienie ptynnosci ruchu komunikacji samochodowe;j.

e) Czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania.

Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewziecia oddziatywania rozpoczy sie
w chwili rozpoczgcia prac budowlanych i s3 typowe dla procesu budowlanego.

Oddziatywania te bedg krétkoterminowe wystepuja w czasie realizacji planowanego
przedsigwzigcia.W odniesieniu do planowanego przedsiewziecia oddziatywania na ludzi oraz
elementy przyrody bedzie miato charakter krétkotrwaty i przemijajacy powodujgc chwilowy
wzrost emisji hatasu, emisji zanieczyszczeri oraz powstawanie odpadéw.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie zrédtem ponadnormatywnych zagrozen dla
Srodowiska w zakresie akustycznym.

Istotne jest odpowiednie planowanie, wykonywanie oraz sposdb prowadzenia prac
budowlanych, ktére przyczynia sie do zapobiegania czy zmniejszenia negatywnego wptywu
realizacji przedsiewziecia na srodowisko.

f). Powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnoéci kumulowania sie_oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie
realizacie przedsiewziecia oraz_w_obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych
oddziatywania mieszczg sie w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w_zakresie, w_jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z przedtozong dokumentacja w obrebie planowanego zamierzenia nie sa
obecnie realizowane inne przedsiewziecia, w wyniku ktérych moze dojé¢ do skumulowania
oddziatywar z planowanym przedsiewzieciem.

Mozliwos¢ ograniczenia oddziatywania

Zastosowane rozwigzania i technologie zostaty dobrane w taki sposdb, zeby chronié
srodowisko naturalne znajdujace sig na omawianym terenie. Zakres oddziatywania inwestycji
miesci si¢ w granicach obszaru objetego wnioskiem.

W celu ochrony $rodowiska gruntowo — wodnego zostang zastosowane odpowiednie
technologie i podjete dziatania minimalizujgce negatywny wptyw inwestycji na érodowisko.
Do powyiszych nalezg m.in.:

— Do pracy dopuszczone bedy wytacznie pojazdy i maszyny budowlane sprawne
technicznie.

— Wykorzystywany sprzet bedzie stacjonowat na wyznaczonym i wiasciwie
urzadzonym zapleczu, w szczegélnosci miejsca postoju i konserwacji maszyn
budowlanych zostang odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoscig wycieku
substancji ropopochodnych i przedostaniem sig ich do Srodowiska gruntowo-
wodnego.
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— Paliwa i substancje bitumiczne wykorzystywane w trakcie przebudowy
i rozbudowy beda przechowywane w szczelnych zbiornikach, w magazynach
spetniajacych wymagania przeciwpozarowe i ochrony Srodowiska.

— Podczas realizacji uzywane beda materiaty bezpieczne dla $rodowiska.

— Materialy i surowce bedy sktadowane na terenie zapleczy tak, aby nie byto
mozliwosci spowodowania przez nie zanieczyszczenia przylegtego terenu.

— Zaplecze budowy zostanie odizolowane od gruntu i wéd gruntowych, w celu
ograniczenia ewentualnego zanieczyszczenia.

— Materiaty sypkie (kruszywa) oraz mieszanki mineralno-bitumiczne dowozone na
plac budowy, samochodami samowyfadowczymi beda zabezpieczane plandekami.

— W przypadku rozlewu substangji ropopochodnych ustawione zostang typowe
zapory plywajace oraz zastosowane sorbenty. W przypadku rozlewu na
powierzchnig ziemi nalezy dokonaé iej przykrycia szczelnym materiatem, celem
doraznego ograniczenia przemieszczania sig substancji z wodami do gruntu.

— Powstajace odpady bedg selektywnie magazynowane, w wyznaczonych
i odpowiednio przystosowanych do celu miejscach.

— Prowadzone prace nie spowoduja zmian stanu wody w gruntach ze szkoda dla
gruntéw sasiednich.

— Sposoby zimowego utrzymania drogi beda optymalizowane, przy zastosowaniu
srodkéw wykluczajacych mozliwoéé spowodowania zagrozenia dla wéd.

— W trakcie eksploatacji utrzymanie terenéw zielonych na poboczach drogi

i skarpach bedzie zapewnione poprzez ich koszenie - nie beda stosowane
herbicydy

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje sig utworzenie obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Organ po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia oraz biorac po uwage opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jadle, a takze Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ropczycach planowane przedsiewzigcie nie bedzie miato
negatywnego wptywu na elementy $rodowiska oraz nie bedzie stanowito zagrozenia dla
najblizszej zabudowy mieszkaniowej.

Informacje o wydanej decyzji, o mozliwodci zapoznania si¢ z jej trescig oraz
z dokumentacja sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzadu Zlewni w Jaéle zgodnie z art. 85 ust. 3
ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Organ podaje do
publicznej wiadomoéci.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie
informacji na tablicach ogtoszer Urzedu Miejskiego stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Sedziszowie Matopolskim www.bip.sedziszow-
mlp.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Dane o decyzji zostang umieszczone w publicznie dostepnym wykazie danych Ekoportal na
stronie internetowej www.wykaz.ekoportal.pl.
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Uwzgledniajgc uwarunkowania zawarte w art 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji no srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko Burmistrz Sedziszowa Matopolskiego wydat decyzje
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
Whiesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.
Zatqczniki: 1.Charakterystyka przedsiewziecia

Z up. BURMISTRZA

R S £
mgrmzlfhpina Maré
Kierownik Referath Ochrony Smdm\'isl\a
i (Juspéd ki Lokalowej

A

Otrzymuja:
1. Pan Roman Charchut — Petnomocnik Inwestora

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie - (art.74 ust. 3 ustawy 00S w zwiazku z art.

49 Kpa)

3. A/a

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, al. Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 57, 39-100 Ropczyce

3. Dyrektor Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Jadle,
ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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URZAD MIEJSKI
W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Malopolski

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na przebudowie i rozbudowie
ul. Potudniowej w miejscowosci Sedziszow Matopolski, w zwigzku z budowa: ciagu pieszo-
rowerowego, chodnika, $ciezki rowerowej oraz o$wietlenia ulicznego.

Parametry techniczne istniejgcej drogi:

— klasa drogi: D,

— kategoria obcigzenia ruchem KR 1-2,

— korona drogi: 5,50 — 6,50 m,

— Srednia szeroko$¢ jezdni: 4,60 — 5,00 m,

— nawierzchnia bitumiczna,

— spadki poprzeczne jednostronne, daszkowe, nieregularne 0 — 5%,

— system odwodnienia odwodnienie powierzchniowe i rowy otwarte.
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sig:

— przebudowe i rozbudowe ul. Potudniowej potozonej w stanie istniejacym na dziatce
o nr ewid. 2009 w m. Sedziszéw Matopolski;

— rozwigzanie ukladu odwodnienia drogi poprzez budowe kanalizacji deszczowej
zamknigtej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz z montazem osadnikow
(odmulaczy), i wylot do istniejacego rowu zlokalizowanego po stronie wschodniej
w odleglosci ok. 600 m od inwestycji;

— budowg o$wietlenia ulicznego oraz kanatu technologicznego na catej dhugosci
ul. Potudniowej;

— inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porzadkujacym.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng 1 znajduje sie

w niedostatecznym stanie technicznym, nie posiada chodnika dla pieszych, pobocza drogi sa
w zlym stanie technicznym o niewystarczajgcej szerokosci.
Zgodnie z wymogami wymiary poszczegélnych elementéw przekroju oraz parametry
geometryczne omawianej drogi bedg wynosi¢:
— szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym objetym przebudows nawierzchni 1 x 7,00 m,
— szeroko$¢ nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego 1 x 2,50 m,
— szerokos$¢ nawierzchni chodnika dla pieszych oraz $ciezki rowerowej — 1x 2,00 m,
— szerokos¢ pasa drogowego zmienna $r. 14-16 m.

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogi projektuje sie
wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej (kolektora deszczowego i studzienek) wraz
z montazem osadnikéw (odmulaczy) i wykonaniem wylotu do istniejacego rowu
melioracyjnego zlokalizowanego po stronie wschodniej na terenie gminy Sedziszow




Matopolski i Gminy Iwierzyce. W przekroju poprzecznym o daszkowym pochyleniu jezdni
i=2% lub pochyleniu jednostronnym dostosowanym do parametréw tuku poziomego woda
odprowadzona zostanie do projektowanych urzadzen odwodnienia drogowego — wpustow
zlokalizowanych obustronnie przy kraweznikach.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje si¢ nowych skrzyzowan,
przewidywane jest wykonanie zjazdow indywidualnych i publicznych do sasiadujgcych
z pasem drogowym nieruchomosci. Na istniejacych zjazdach przewidywane jest wykonanie
nowych warstw bitumicznych jezdni i dostosowania parametréw geometrycznych do
wymagan obowiazujacych przepisoéw

Inwestycja ta polegajaca na rozbudowie drogi gminnej jest przedsigwzigciem
lokalnym majgcym na celu zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych mieszkancéw oraz
rozw6j terenéw gminy. Wraz z rozbudowa drogi droga projektuje si¢ kompleksowy
szczelny system odwodnienia ktory zapobiega¢ bedzie niekontrolowanemu naptywowi wod
opadowo — roztopowych z pasa drogowego na dziatki przylegle majac powyzsze na uwadze
uzna¢ nalezy, ze poprzez minimalizacj¢ negatywnych oddzialywan poprzez poprawe
warunkow ruchu pojazdéw i kompleksowe rozwigzanie odwodnienia projekt ten bedzie miat
pozytywny wplyw na ochrong réznorodnosci biologiczne;j
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URZAD MIEJSKI
W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
ul. Rynek 1, 39-120 Sedzisz6w Malopolski

Zalacznik nr 2

Wykaz dziatek zwigzanych z realizacia przedsigwziecia polozonych w obrebie ewidencyjnym 0001
Sedziszéw Matopolski.

2009, 2016/8, 2016/7, 2016/5, 2016/6, 978, 2016/7, 2015, 1118, 2013/54, 2013/52, 2013/18,
2013/52, 2013/8, 2013/15, 2013/14, 2013/13, 2013/12, 2013/11, 1138/2, 1138/1, 2013/10
2013/9,
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