PRZEKROJE TYPOWE
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PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ UL PORUDNIOWA
0D KM 0+247,00 DO KM 0+267,50
0D KM 0+327,50 DO KM 1+420,00

kraweink betonowy 1ox30em

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o qr. 3 om

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 qr. 5 om

awa betonowa 2 oporem o gr. 10 om
- beton Kosy €16/20 (0,034 m3/m)

awa betanowa 2 oporem o gr. 19 cm

RAZEM: 43cm - beton (12/15 (0.07m3 m)
RAZEM: 50cm
[©] [
ROW KRYTY - KANAL DESZCZOWY SKARPY

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o qr. 5 om

fawa betonowa 2 oporem o 7. 15 cm
- beton Kasy C16/20 (0,118 m3/m)

RAZEM: Sdem
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POBOCZE

przyhrycie rowu rurami 2 tworzyw sztucznyeh dndtS-600

plontowanie i ufozenie humusu o . 10em |

kruszpwo fomane 0/31,3 stabil. mech. - gr. Toem |

podsypka 7 piosku min. na szer. &rednicy kanalu - gr20em
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KONSTRUKCUA JEZONI KR3-4 KONSTRUKCIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
warstwa Scierclna 2 mieszanki mineraho-gsfoftowej AC 175 0 gr. 3 om warstwa nowierzchniowa 2 betonu cementowego dibfowana i katwiona o gr. 21 em
warstwa wigigea 7 betonu osfoltowego AC 16W o gr. 8 em warstwa pocbudowy 7 betonu asfltoweqo AC 22p 0 gr. 10 om
warstwa podbudony z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10 cm worstwa kruszwa fomanego 0/63 stabil. mech. o gr. 22-Joom 2
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o7 [E] [F] podloze stabiizowane cementem min. Rm=200Pa - . 10cm 39-120 Sedziszéw Matopolski UZBROJENIA TERENU W M. SEDZISZOW MALOPOLSKI
OBRIEZE BETONOWE RANEZNIK DROGOW'Y: NA STLAKU ODSYONECEE 12cm KRAVEINK PREYSTANKOWY RAZEM: 3o _
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podloze stabiizowane cementem min. Rm=25Pa - g. 10cm ) '
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