A_ Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
PGKiM w Sedziszowie Matopolskim

w 39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/16/22 Sedziszow Matopolski 07.02.2022r.

BETAPROJEKT Beata Charchut
Al. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2022r. (data wptywu 26.01.2022r.) dotyczace wydania warunkow

technicznych zabezpieczenia, budowy lub przebudowy istniejacego uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia kolizji

i skrzyzowan z istniejaca siecia wodociagowa i kanalizacyjng dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi

gminnej nr 107629R ul. Potudniowa na odcinku od km 0+037,00 do km 1+383 wraz z niezbedna infrastruktura i

przebudowa sieci uzbrojenia terenu w m. Sedziszéw Matopolski” na dziatce o numerze ewidencyjnym 2009 obreb

Sedziszow Matopolski w miejscowosci Sedziszéw Matopolski Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Sedziszowie Matopolskim okresla nastepujace warunki:

1. Prace w zblizeniu do weztdéw, czynnych rurociggéw lub urzadzen wodnych oraz kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z 0.0.

2. Wszystkie urzadzenia znajdujace sig w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw oraz wtazy studni
musza by¢ oznaczone i wyréwnane do nowej niwelety drogi, Sciezki rowerowej lub chodnika.

3. W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu deszczowego z istniejacymi przewodami i urzagdzeniami
wodociggowymi oraz kanalizacyjnymi nalezy zachowac¢ min. 0,5 m odlegto$ci pomiedzy skrajnymi $ciankami
tych rurociggdw. Nalezy w miare mozliwoéci zachowaé kat prosty w miejscach przecinania sig rurociggow.

4. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystgpi¢ do PGKiM
Sp. z 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem 0 zlecenie nadzoru branzowego.

5. Cato$¢ prac jak wyzej Wykonawca winien wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem.

6. Celem usuniecia potencjalnej awarii PGKiM Sp. z 0.0. bedzie miato zagwarantowany nieutrudniony dostep
do rurociagéw znajdujacych sie na przebudowywanym odcinku drogi.

7. W miejscach, w ktérych dojdzie do zabudowy terenu powyzej przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
biegnacych wzdtuz przebudowywanej drogi nawierzchnia powinna miec charakter demontowalny.

8. Naprawa wszelkich szkdd wyrzadzonych podczas robot budowlanych lezy po stronie Wykonawcy robot.
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