STCZECOL KD.A

STUDNIA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA
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Podbudowa: beton C8/10

Lp. WYSZCZEGOLNIENEE

1| PODSTAWA STUDZENKI TYPU "PsJ” | Prefabrykat

2 | KRAG BET. PREF. TYPU "Ku" Prefabrykat

3 | PEYTA PRZYKRYWOWA TYPU "Py” | Prefabrykat

4 | PIERSCIEN WYROWNAWCZY TYPU "Du” | Prefabrykat

5 | WeAZ ZELINNY TYP_CEZKI PN-64/11-7405
6 | STOPIEN ZELIMNY TYP Zc PN-64/11-74086

STUDNIE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN~EN 124 7 WEAZEM ZELIWNYM
TYPU CIEZKIEGO KLASY D400

Zestawienie studni:

- DN1000 ~ przelotowe: S21-S31

- DN1200 - przelotowe: S17-S21

- DN1300 - przelotowe: S3-S16, S1.0-51.4
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STCZECOL KD.2

STUDNIA KANALIZACYINA POZACZENIOW A
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A
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE

UWAGE

1) Komora musi spetniac wymogi normy szczelnosci
wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

[ZOLACIA:

1) Woda nieagresywana i sfabo agresywna

Pozioma: 2 x papa na lepiku asfaltowym

Pionowa: zagruntowanie 2 x powierzchni cbizolem "R”

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorgeo

2) woda agresywana i sinie agresywna
a) do wys. 2w. wody gruntowej na podioie:

B75, izolacja pozioma i pionowa jok dla wody stabo agresywne;

b) zwierciadio wody gruntowej powyzej 1,0m od podtoa:

Pozime: 2 x papa no lepiku asfaltowym z wypelniaczem minerclnym (np. grys wapienny)

Pionowa: impregnacia 2 x powierzchni abizolem "R”

2 warstwy abizolu "P", mata szklana DM-1004 przesycona abizolem "P”,

1 warstwa bizolu "6"

1 [ PODSTAWA STUDZENKI TYPU_"PsJ”_| Prefabryat
2| KRAG BET. PREF. TYPU k" Prefabrykot
3 | PLYTA PRIYKRYWOWA TYPU "Py” | Prefubryhot
4 | PIERSCEER WRGINANCZY TYPU "Du” | Prefabrykat
5 | WAZ ZELWNY TP CEXK PN=64/11-74052
6| STOPIER ZELWNY TP Zc PN=64/11-74086

STUDNIE WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN~EN 124 7 WAZEM ZELINY

TYPU CIEZKIEGO KLASY D400

Lestawienie studni:
- DN2000 - pofqczeniowe; S2

STUDNA SCIEKOWA (DROGOWA) UMIESZCZANA PRZY KRAWEZNIKU
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SZCZEGOL KD.3

skala 1:25

Wpust Sciekowy

SICZEGOL KD.4

UFOZENIE PRZEWODOW W GRUNCIE
skala 1:25
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UWAGA :
OSTATECZNA RZEDNA PROJEKTOWANEGO KANALU NALEZY
OKRESLIC PO DOKONANIU PRZEKOPOW KONTROLNYCH

WSZYSTKICH SIECI UZBROJENIA TERENU KRZYZUJACYCH
SIE Z PROEJKTOWANYM ODCINKIEM KANALU |

OKRESLENIEM ICH POLOZENIA FAKTYCZNEGO.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z DOKUMENTACJA

PROJEKTOWA DOKONAC EWENTUALNYCH KOREKT W
POSADOWIENIU PROJEKTOWANEGO KANALU Z

ZACHOWANIEM REDNYCH WLOTOW/WYLOTOW DO
URZADZEN WODNYCH.
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Lasypat gruntem zageszczalnym

- 2ageszezenie do min. is=0.9
- pod drogami i placami is=1.0

Lasypka piaskowa
Podsypka piaskowa

mﬁi\Pod{oze W stanie nienaruszonym

lub zaggszczone

ELEMENT PREFABRYKOWANY wg KFED

SICZECOL KD.5

WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ROWU OTWARTEGO

OBUDOWA:

skala 1:50

p Plytka chodniowa JoxF3xdem

&

" | podsypka cementowo ~ piaskowa 1:2 gr. dem

N klapa zabezpieczajgea -
\
o
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< UMOCNIENE: SKARP:
£ Frefabrykowana piyta oZurowa J0x60x10cm
fusamo 0-315 mm - _ podsypka cementowo — piaskowa [:2 qr. dem
— UMOENIENE DWA;

fundament z mieszanki' zwigzane

spoiwem ~ cementem gr. min. 20 cm

Frefabrykowana piyta azurowa 60x40xI0cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:2 qr. 10em

Widok 7 qory, skala 1:50

Unag:
. Element prefobrykowany wraz 7 kralg zabezpieczapgeq wy KPED 02,16
2. DN wy profily podtuznego kanalzacy deszczowey

0216 skala 1:50
0.15 ©
™ o
.
» |
220 =
8 ///////////////////////////////// ‘uoj
S S
0.20 a-30 40

! o

obudowa

Ai =

1.00

A

J.00

Inwestor:
BURMISTRZ MIASTA | GMINY
SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1

39-120 Sedziszow Matopolski

Przedsiewzigcie budowlane:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107629R
UL. POLUDNIOWA NA ODCINKU OD KM 0+037,00 DO KM 1+420,00
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PRZEBUDOWA SIECI
UZBROJENIA TERENU W M. SEDZISZOW MALOPOLSKI
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