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PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 107629R UL. POLUDNIOWA - ETAP I - NA ODCINKU OD KM 0+037,00 DO KM 0+800,00 WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA I PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU W M. SEDZISZOW MALOPOLSKI

Podstawy Wyszczegodlnienie elementéw rozliczeniowych . . .
Poz. [Nr STWiORB/ SP/CPV] (Opis robt i obliczenei ich ilosci) Nazwa jednostki| Tlos¢ jednostek

I KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN OGOLNYCH KONTRKATU

A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU

1 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktowych
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robdt i organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t (4 egz.) wraz z

1.1 00.00.00 . i , . . . . . N ryczatt 1,00
zakupem, ustawieniem, rozbiérka (po zakonczeniu robdt) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji rob6t

12 00.00.00 Wykonanie planu bezpieczefistwa iloch.rony zdrgwia (]?IOZ) 1 programu zapwenienia jako$ci (PZJ) oraz harmonogramu ryczalt 1,00
rzeczowo-finansowego wraz aktualizacjg w czasie robot
Koszt dostosowania si¢ do pozostatych wymagan Warunkéw Kontraktu,Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych DM.00.00.00 oraz szczegétowych STWiORB. Koszty spetnienia

1.3 00.00.00 , . e e . . . . . . Lo ryczatt 1,00
wymagan zarzadcéw/wiascicieli istniejacych sieci zgodnie z zatagczonymi do dokumentacji technicznej uzgodnieniami,
decyzjami i warunkami technicznymi.

II ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA / PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]

B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
00.00.00 . q 2 q Y :
0LOLO1 Wytyczenie proj. rob6t w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istaniejacych i

21 01.01.01.22 Pro‘iel.(towan.ych s.ieci podziemnych. Kompleksowa obsluga geodezyjna inwestycji. S)dtworzenie. pr.zebiegu ryczalt 1,00
istniejacego i projektowanego pasa drogowego (L.P.D. oraz P.P.D) wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.




Odcinek drogi gminnej dlugos$ci okoto 800 m potozony w terenie réwninnym. W ramach ceny ryczattowej uwzglednic¢
nalezy kompletna obsluge geodezyjng inwestycji min. wytyczenie wszystkich punktéw projektowanej drogi, wyniesienie
wysokosciowe w charkaterystycznych przekrojach poprzecznych wytyczenie istniejacych sieci oraz ich nowej trasy po
przebudowie. Wytyczenie tras przebudowywanych sieci itp., tymczasowa stabilizacja na czas rob6t przebiegu granic
pasa drogowego. Inne czynnosci przewidzane w STWiORB

<L=0,8 km> - dlugo$¢ odcinka drogi gminnej obj¢tej opracowaniem

01.02.01

Usuniecie drzew i krzakow

2.2

01.02.01.11

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia 10-35cm w obrebie pasa drogowego

szt.

35,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie gatezi drzew przed $cigciem wraz z
usuni¢ciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i galezi. Transport poza obrgb robét oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robét. Pelnowarto$ciowe drewno zagospodarowa¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi

2.3

01.02.01.12

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia 36-55cm w obrebie pasa drogowego

szt.

40,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie gatezi drzew przed $cigciem wraz z
usuni¢ciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. Transport poza obrgb rob6t oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robét. Pelnowartosciowe drewno zagospodarowa¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi

24

01.02.01.13

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia powyzej 55cm w obrebie pasa drogowego

szt.

70,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie gatezi drzew przed $cigciem wraz z
usuni¢ciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. Transport poza obrgb robét oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robét. Pelnowartosciowe drewno zagospodarowa¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi

2.5

01.02.01.22

Usuniecie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej (w tym nasadzen ozodbnych) w obrebie pasa drogowego

m2

400,00

Karczowanie zarosli i krzakéw. Przycinanie galezi drzew wraz z usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi.
Utylizacja materiatlu z karczowania w gestii Wykonawcy robét - ro§linno$c niska i nasadzenia ozdobne kolidujace z
projektowanym zakresem rob6t drogowym.




01.02.02 Zdjecie humusu darniny

26 01.02.02.12 Me?h.aniczne usuniecie wa.lrstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm z darnina do pézniejszego 6 270,00
czeSciowego wykorzystania
Mechaniczne usuni¢cie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robdt. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wlasno$¢
Wykonawcy. X
<F=6270,00 m2> - wg rys. PZT przewidywane jest odhumusowanie powierzchni ptaskich i korpusu drogi do granicy
granicy pasa drogowego oraz w terenie niezbgdnym

01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

2.7 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm 3292,80
Istniejgca warstwa podbudowy z kruszywa na drogach gminnych mechanicznie. Dopuszcza si¢ zastosowanie jako
doziarnienia warstwy ulepsoznego podtoza po akceptacji inspektora Nadzoru. X
<F=7056,00 m2> - wgrys. PZT

2.8 01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, gr. w-wy okolo 8cm 2 744,00
Rozebranie nawierzchni (w-wa $cieralna i wigzaca) z betonu asfaltowego mechanicznie o gr. w-wy okoto 8cm z odcinka
drogi gminne;j X
<F=5 880,00 m2> - wgrys. PZT

29 01.02.04.29 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 70,00
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej recznie, do ponownego utozenia X

2.10 01.02.04.41 Rozebranie kraweznikow betonowych 10,00
Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i fawie z betonu z oporem wraz z rozbidrka
tawy pod kraweznikiem (ok. 0,1 m3/mb). X

2.11 01.02.04.44 Rozebranie obrzezy betonowych gr. 8cm 10,00




Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z betonu z oporem wraz jej z rozbiérka (ok.

gminnej. Utylizacja materiatu pochodzacego z rozbiérki w gestii Wykonawcy roboét.

0,06 m3/mb) X X
2.12 01.02.04.81 Rozebranie stupkow do znakow drogowych, zdjecie tarcz znakéw szt. 4,00
01.02.04.83
Zdjecie tarcz znakéw drogowych i luster wraz z rozebraniem stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podtozu
gruntowym. Transport materialéw w miejsce wskazane przez Inwestora - na odlegto$¢ do 10km. X X
2.13 01.02.04.71 Rozebranie przepustéw kotowycho $rednicy ¢30-60cm m 35,00
Rozebranie istniejacych przpeustéw kotowych z betonu oraz tworzyw sztucznych pod zjazdami i korpusem drogi « «

02.00.00 Wykonanie wykopéw / nasypéw w gruntach I-V kat.
31 02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V m’ 7 228,65
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwoscia wykorzystania na miejscu po uszlachetnieniu i
uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni miejsce sktadowania gruntu wtasnym staraniem i na X X
wiasny koszt. Utylizacja materiatu nieprzydatnego w gestii Wykonawcy
3.2 02.03.01.13 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu m’ 436,72
Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt dostarczony w dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy X X
03.02.01 Kanalizacja deszczowa




4.1

03.02.01.15

Wykonanie kanatu deszczowego z rur PP o §rednicy DN500 mm

18,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru dwusciennych karbowanych PP o §rednicy wewngtrznej S00mm wraz z
wykonaniem wykopéw, wykonaniem podsypki piaskowej grubo$ci min. 20cm oraz zasypki piaskiem 0-2 mm min. do
wysokosci 0,15cm ponad gérg przewodu. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci.

<L=18,00 m> - wgrys. PZT

4.2

03.02.01.20

Wykonanie kanatlu deszczowego z rur PP o §rednicy DN600 mm

500,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru dwusciennych karbowanych PP o $rednicy wewngtrznej 600mm wraz z
wykonaniem wykopéw, wykonaniem podsypki piaskowej grubo$ci min. 20cm oraz zasypki piaskiem 0-2 mm min. do
wysokosci 0,15cm ponad gérg przewodu. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ prébeg szczelnosci.
<L=500,00 m> - wgrys. PZT

4.3

03.02.01.20

Wykonanie kanatu deszczowego z rur PP o $rednicy DN800 mm

572,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru dwusciennych karbowanych PP o $rednicy wewngtrznej 600mm wraz z
wykonaniem wykopdw, wykonaniem podsypki piaskowej grubosci min. 20cm oraz zasypki piaskiem 0-2 mm min. do
wysokosci 0,15cm ponad gére przewodu. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ probg szczelno$ci.
<L=572,00 m> - wgrys. PZT

4.4

03.02.01.23

Wykonanie przykanalikéw rur polipropylenowych PP o srednicy DN200 mm

160,00

Wykonanie kanalizacji deszczowej z ruru PP o $rednicy wewnegtrznej 200mm wraz z wykonaniem wykopdéw,
wykonaniem podsypki piaskowej grubosci min. 20cm oraz zasypki piaskiem 0-2 mm min. do wysokosci 0,15¢cm ponad
gore przewodu. Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

<L=160,00 m> - wgrys. PZT

4.5

03.02.01.30

Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej o $rednicy DN1500 mm wraz z wykonaniem wykopu

szt.

19,00

Wykonanie studni kanalizacyjnych S1.0 - S1.4 oraz S3-S16, przelotowej systemowej z kregdw betonowych o srednicy
wewngtrznej 150cm wraz z wykopem i zasypaniem. Studnie kompletne wraz fundamentem z betonu C16/20 gr. 20 cm i
izolacja.

<N=19,0szt> - -wg rys. PZT




4.6 03.02.01.30 Wykonanie studni kanalizacyjnej betonowej o srednicy DN2000 mm wraz z wykonaniem wykopu szt. 1,00
Wykonanie studni kanalizacyjnej S2, potaczeniowej systemowej z kregéw betonowych o §rednicy wewngtrznej 200 Ocm
wraz z wykopem i zasypaniem. Studnie kompletne wraz fundamentem z betonu C16/20 gr. 20 cm i izolacja. X X
<N=1,0szt> - -wg rys. PZT

4.7 03.02.01.41 Wykonanie studzienek $ciekowych z kregéw betonowych o srednicy 50cm, z wpustem zeliwnym szt. 29,00
Wykonanie studzienek $ciekowych o §rednicy 5S00mm z osadnikiem i wpustem typu ci¢zkiego klasy D400, na warstwie
chudego betonu o gr. 15 cm i fawie z pospéiki o gr. 25¢cm wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem. Studzienki
kompletne. X X
<N=58,0 szt> - wg rys. PZT

E SST 04.00.00 PODBUDOWY

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
04.00.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

51 04.01.01.13 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, glebok. koryta ok ? 7130.,40
30 cm
Wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni chodnika, zatoki autobusowej, ciagu pieszo-rowerowego, $ciezki rowerowej
zjazdéw wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr. kat. I-VL. Srednia gteboko$¢ korytowania 30cm. X X
Wg PZT rysunku przekroje typowe i przekroje poprzeczne.

04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
04.03.01.12 . _— . . A 2

5.2 04.03.01.22 Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie m 4 197,90
Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych (kruszywo) mechanicznie -
konstrukcja jezdni DG i zatoki autobusowej X x

04.03.01.12 . _— . . - - 2

53 04.03.01.22 Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie m 8 069,90

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych (bitumicznych) mechanicznie
X X

konstrukcja jezdni DG.




04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
54 04.04.02.23 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm 3 038,50
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 15cm.
konstrukcja chodnika ciggu pieszo - rowerowego i $ciezki rowerowej na szlaku oraz odtworzenie istn. konstrukcji w X
miejscach rozbiérek
5.5 04.04.02.30 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 30 cm 4 259,90
Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa tamnego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszezeniu 30cm w obrgbie jezdni drogi gminnej <F= 4149,90,00> X
oraz grubo$ci zmiennej 22 - 35 cm po zggszczeniu w obrgbie zatoki autobusowej <F= 110,00m2>
04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem
5.6 04.05.01.12 Wykonanie warstwy ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, gr. w-wy 10 cm o 329250
Rm=2,5MPa
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o gr. 10cm po zageszczeniu i
wytrzymato$ci Rm=2,5 Mpa - stabilziacja z dowozu. X
chodnik, ciag pieszo-rowerowy i $ciezka rowerowa - wg PZT
57 04.05.01.14 Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 30 o 5 022,90
Rm=2,5MPa
Wykonanie warstwy ulepszonego podloza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 30 cm po zaggszczeniu i
wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa. Nalezy zaktada¢ doziarnienie pospétka w iloSci do ok. 30%. Sktad mieszanki winien by¢
ustlaony w oparciu o badania laboratoryjne prébek z gruntu podtoza pobranego w obrebie inwestycji. X
konstrukcja jezdni DG oraz zatoki autobusowej: <F=5022,90 m2> - wg PZT
odtworzenie istn konstrukcji w miejscach przekroczen proj. sieci i przebuddéw istn. uzbrojenia <F=70,00m2> - wg PZT
04.06.01 Podbudowy z betonu cementowego




5.8 04.06.01.12 Wykonanie podbudowy z betonu C12/15, gr. w-wy 15¢cm 324,00
Wykonanie podbudowy z betonu C12/15 grubosci warstwy - 15cm w obrebie zjazdéw oraz przej$cia wyniesionego
X
<F=324,00m2>
04.07.01 Podbudowy z betonu asfaltowego
5.9 04.07.01.11 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P, warstwa podbudowy zasadniczej, gr w-wy 10 cm 3 998,00
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P, gr. w-wy po zageszczeniu 10cm
- jezdnia drogi gminnej oraz zatoka autobusowa: <F=3998,00m2> - wg PZT X
SST 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa famanego
6.1 05.02.01.12 Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. w-wy 15cm 220,00
Wykananie warstwy gérnej nawierzchni na zjazdach .Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0-31,5mm, gr. w-
wy po zageszczeniu 15cm - dowigzanie wysokosciowe do proj. niwelety drogi chodnika i ciaggu pieszo - rowerowego X
05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.2 05.03.05.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 8 cm 4 071,90
Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zaggszczeniu § cm
- wg PZT irys. Przekroje typowe X
6.3 05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 5 cm 3 955,56
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zageszczeniu Scm.
Przygotowanie i wbudowanie miezanki wg. standardéw WT-2 2016 dla KR3-4 X
- jezdnia drogi gminnej i zjazdéw: <F=3 955,56 m2> - wg PZT
05.03.14 Nawierzchnie z betonu cementowego




6.4 05.03.05.14.20 Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/40 na zatoce autobusowej gr. w-wy 21 cm 90,00
Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni zatoki autobusowej z betonu cementowego C35/45 dyblowanego i
zbrojonego siatkg pretéw #12 mm w rozstawie co 10 cm. Warstwa poslizgowa z folii polietylenowej lub powierzchniowe
utrwalenie gr. 0,2mm. X
<F=90,00 m2> - wg PZT

05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

6.5 05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8cm czerwonej 324,00
Wykonanie nawierzchni zjazdéw oraz przejscia wyniesionego z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. Scm X
<F=324,00 m2> - wg rys. PZT i Przekroje typowe

6.6 05.03.23.13 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm szarej 1 346,00
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. Scm X
<F=1346,00 m2> - wg rys. PZT i Przekroje typowe

6.7 05.03.23.13a Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o gr. 8cm szarej 1 622,50
Wykonanie nawierzchni ciagu pieszo rowerowego i odcinka §ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej o grubosci 8
cm koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. Scm X
<F=1622,50 m2> - wg rys. PZT i Przekroje typowe

6.8 05.03.23.13a Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 6 i 8cm szarej - ponowne utozenie kostki 70,00
Wykonanie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8cm koloru szarego na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 gr. 4cm - utozenie kostki pochodzacej z demontazu (przewidzie¢ ewentualng konieczno$é

X

uzupelnienia nowym materialem w ilosci 5%)
<F=70,0 m2> - wg PZT - w miejscach przejscia kabla o§wietleniowego




05.03.26.12 Warstwa wzmacniajaca z geosiatki
6.9 05.03.26.12 Wykonanie zabezpieczen gosiatka nawierchni asfaltowej z siatki o wytrzymalosci min. 100/100 kN/m m’ 40,00
UtlozZenie warstwy wzmacniajacej z geosiatki o wytrzymato$ci min. 100/100 kN/m. Utozenie w miejscach potaczenia
projektowanej i istniejacej konstrukcji nawierzchni X X
G SST 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
06.00.00 Umocnienie skarp, rowéw i Sciekéw
7.1 06.01.01.22 Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm m’ 2 975,70
Humusowanie z obsianiem terenu, grubos$ci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez
Wykonawce. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt. X X
<F=5382,00m2>
7.2 06.01.01.45 Umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi typu krata m> 200,00
Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego pltytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
gr.10cm (plyty zamocowane kotkami drewnianymi w ilosci min. 2szt. na ptyt¢ z wypelnieniem otworéw humusem) w
miejscu zwiekszonego pochylenia skarp. X X
<F= 200,00 m2> - wg. rys. PZT
H SST 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
07.01.01 Oznakowanie poziome
8.1 07.01.01.10 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi kpl. 1,00
Wykonanie oznakowania poziomego (w tym ostrzegawczych elelemntéw odblaskowych) zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu X X
07.02.01 Oznakowanie pionowe
8.2 07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych - stupki nowe kpl. 1,00
Dostawa i ustawienie stupkéw z rur stalowych pod znaki drogowe, dlugo$¢ dostosowana do ilosci montowanych
) .o . X X
znakéw. Ustawienie zgodnie z PSOR
8.3 07.02.01.41 Ustawienie wysiegnikow z rur stalowych dla znakéw drogowych - nowe kpl. 1,00




Dostawa i ustawienie wysiggnikéw z rur stalowych pod znaki drogowe lokalizowane nad $ciezka rowerowa, dlugos¢ i

wysigg dostosowane do ilo$ci montowanych znakéw. Ustawienie zgodnie z PSOR X X

8.4 07.02.01.44 Dostawa i montaz tarcz znakéw - znaki mate kpl. 1,00
Dostawa i przymocowanie tarcz do stupkéw stalowych zgodnie z PSOR X X

8.5 07.02.01.44 Dostawa i montaz tarcz znakéw - znaki Srednie kpl. 1,00
Dostawa i przymocowanie tarcz do stupkéw stalowych zgodnie z PSOR X X

8.6 07.02.01.70 Ustawienie zestawu doswietlajacego maszt z wysiegnikiem. Oprawy led z optyka asymetryczna kpl. 1,00
Zakup montaz i uruchomienie zestawu do$wietlajacego zgodnego z wytycznymi projektowania infrastruktury dla
pieszych WR-D-41-4 sktadajacego si¢ z dwoch lamp na stupach aluminiowych o zasilaniu hybrydowym solarno -
wiatrowym posadowionych na fundamencie prefabrykowanym. Zestaw wyposazony w oprawy aluminiowe o optyce
asymetrycznej dedykowanej dla przejs¢ dla pieszych. Oprawy odporne na zmienne warunki atmosferyczne
przystosowane do wspodtpracy z zestawem solarnym. Moc oprawy led min. 40W, strumien §wietlny min 4500lm barwa
Swiatla neutralna (ok 5000K). Rodzaj zastosowanych opraw stupéw i wysiegnikéw Wykonawca uzgodni z X X
Zamawiajacym Sterowanie za pomoca zautomatyzowanego programowalnego kontrolera elektronicznego sterujacego
uktadem typu PWM, montowany we wnece stupowe;.
Panele o mocy minimum 320W oraz akumulatory zelowe montowane w podziemnej hermetycznej skrzyni 150Ah na
jedna oprawe doswietlajaca.

07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

8.7 07.06.01.66 Ustawienie luster drogowych szt. 2,00
Ustawienie luster drogowych U-18a poliwgglanowych $rednicy 600mm wraz z zabetonowaniem stupléw stalowych.
Dostawa i montaz X x

8.8 07.06.02.11 Ustawienie barier ochronnych rurowych m 6,00
Ustawienie barier wygrodzeniowych typu U-11a. Stupki barier osadzone w fundamencie betonowym z betonu klasy
C16/20. X X
<L= 6,00 m> na zakonczeniu chodnika

I SST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drég
08.01.01 Krawezniki betonowe
9.1 08.01.01.11 Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z oporem m 1120,00




Ustawienie kraweznikéw drogowych betonowych "stojace” na podsypce cementowo - piaskowej o gr. Scm i fawie
betonowej C12/15 o standardowym wyniesieniu 12cm z zanizeniem na zjazdach i przejsciu dla pieszych - wg
dokumentacji projektowej. (Lawa: V=0,08 m3/m)

<L=1120,00m>

9.2

08.01.01.14

Ustawienie kraweznikéw betonowych przystnakowych na fawie betonowej z oporem

62,00

Ustawienie kraweznikéw drogowych betonowych przystankowych 43,5x33 lub zbliZzony na podsypce cementowo -
piaskowej o gr. 5cm i fawie betonowej C12/15 w obrebie zatoki autobusowej - wg dokumentacji projektowej. (Lawa:
V=0,118 m3/m)

<L=46,00m>

08.03.01

Obrzeza betonowe

9.3

08.03.01.12

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

1 235,00

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm i tawie betonowej
z betonu C16/20 (V=0,01m3/m i 0,03m3/m).
<L=1235,00m>

08.05.04

Scieki drogowe z elementéw prefabrykowanych

9.4

08.05.04.10

Ulozenie $cieku przejzdowego z kostki brukowej betonowej

m2

24,00

Wykonanie $cieku przejazdowego z 4 rzedéw kostki brukowej betonowej prostokatnej 8x10x20cm na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej z betonu C16/20 o $r. gr. 9 cm

SST 10.00.00
CPV 45233000-9

INNE ROBOTY
Roboty obejmujace wykonanie innych robét niz ujete powyzej w przedmiarze

10.00.00

Wiaty przystankowe

10.1

10.00.00

Wiaty przystankowe

kpl.

1,00

Zakup, dostawa i montaz wiaty przystankowej szer. min 2,0m o konstrukcji stalowej z dachem z poliwgglanu oraz
wypelnieniem $cian bocznych panelami szklanymi wraz z tawkami i gablota. Przytwierdzenie wiaty do przygotowanego
wczesniej fundamnetu




ROBOTY ELEKTRYCZNE: BUDOWA OSWIETLENIA

I ULICZNEGO
p ILOSC
Nr WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA J. M. IM.
1 Kabel zasilajacy szafe SzO
1.1 Montaz skrzynek z wierceniem otworéw o masie 30°kg - montaz szt
w skrzynce roztacznika RBK 0 1,00
1.2 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4'm, m
kategoria gruntu III, gteboko$¢ rowu do 0.8°'m 25,00
1.3 Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do  [m
0.4'm, kategoria gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.6'm
25,00
1.4 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci [m
do 0,4'm - lecz 2 x 10cm 50,00
1.5 Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110°'mm -|m
lecz rur ochronnych HDPE-110/6,3 6,00
1.6 Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach m
kablowych, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego - kabla YAKXS 4x50 19.00
1.7 Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach |m
zamknietych, do 1,0°kg/m - lecz wcigganie kabla YAKXS 4x50 do
rury 6,00
1.8 Obrdbka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw  [szt
sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50'mm2 - kabla YAKXS 4x50 500
1.9 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia szt
zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafy do 100°kg - lecz
montaz ztgcza pomiarowego ZK-1+ZL wraz z fundamentem
betonowvm 1,00
1.10 Montaz uziemien, mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych |m
pretowych, kategoria gruntu II1 18,00
1.11 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, |pomiar
pomiar pierwszy 1,00
1.12 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1,00
2 Budowa oswietlenia ulicznego
2.1 Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, m
kategoria gruntu III, gteboko$é rowu do 0.8'm 800,00
2.2 Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do  |m
0.4'm, kategoria gruntu III, gteboko$¢ rowu do 0.8'm
800,00
2.3 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci [m
do 0,4'm - 2x10 cm 1 600,00
2.4 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110'mm -|m
lecz rur ochronnych HDPE-110/6,3 60,00
2.5 Mechaniczne przepychanie rur stalowych pod drogami i nasypami,|m
za pierwszg rure, do Fi*125'mm - wykonanie podwiertu rurg
fi110/6.3 62,00
2.6 Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych, swidrem|m3
mechanicznym, kategoria gruntu III-1V, gteboko$¢ wykopu do
2.0'm, wraz z recznym zasypaniem, maszyna Fi*600'-mm/1im -
nod stun odwietleniowyv 21,00
2.7 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, do 300°kg, w szt
gruncie kategorii I-III - stupdw o$wietleniowych o wys.8m z
fundamentem prefabrvkowanvm 20,00
2.8 Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg - [szt
wysiegnika 1-ram. dtugosci 1,5 m i kacie nachylenia 5stopni 50.00
2.9 Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach m

kablowych, kabel do 1,0kg/m, przykrycie kabla folig
kalandrowang z PCW uplastycznionego - kabla YAKXS 4x35

800,00




2.10 Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach |m
zamknietych, do 1,0'kg/m - lecz wcigganie kabla YAKXS 4x35 do
rury 122,00
2.11 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oswietlenia szt
zewnetrznego na gotowym fundamencie, szafy do 100°kg - szafy
S70 1,00
2.12 Fundamenty prefabrykowane, pod szafke typu Z3 - lecz pod szafe|szt
oéwietlenia uliczneqo 1,00
2.13 Obroébka na sucho kabli do 1-kV o izolacji i powtoce z tworzyw  |szt
sztucznych, kabel Al 4-zytowy do 50'mmz2 - kabla YAKXS 4x35 4000
2.14 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukgji, szt
bezpiecznikowa - lecz ztgczek bezpiecznikowych
20,00
2.15 Wocigganie przewodéw, z udziatlem podnosnika samochodowego |m
w stupy latarn lub rury ostonowe - przewoddw YDY 3x1,5
200,00
2.16 Montaz na wysiegniku opraw do lamp, na zamontowanym szt
wysiegniku, oprawa rteciowa z 1 lampa - lecz oprawy
oéwietleniowei ledowei o mocv 65 W 20,00
2.17 Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$¢ wykopu do 0,8'm, [m
grunt kategorii IV - z bednarki FeZn 25x4 900,00
2.18 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 20,00
2.19 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, |pomiar
pomiar pierwszy 1,00
2.20 Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, |pomiar
pomiar nastepny 19,00




v

ROBOTY TELETECHNICZNE

Nr

WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC 1.M.

Przebudowa kabla swiattowodowego SSPW

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm,
kategoria gruntu III, gtebokos¢ rowu do 1.2'm - wykonanie
wvkopdw poprzecznvch celem identvfikacii kabla

12,00

1.2

Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do
0.4'm, kategoria gruntu III, gtebokos¢ rowu do 1.0'm

m

12,00

1.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,
typ SKR-2, grunt kategorii III

szt

3,00

1.4

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama lekka

szt

3,00

1.5

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii ITII, HDPE Fi*40°'mm w
zwoiach, 1 rura w rurociagu

km

1,36

1.6

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40°'mm w
zwoiach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociaqu

km

4,08

1.7

Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi40'mm,
zlaczki skrecane

szt

12,00

1.8

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu III, przepust do
30'm, rury HDPE Fi-160°mm, naktady podstawowe (na 1-m)

m

21,00

1.9

Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-140'mm -
rury ochronnej 0160/9,1

m

131,00

1.10

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2°km, rurociagi
kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi‘40'mm

odcinek

8,00

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany Swiattowdd - lecz odpiecie ze
ziacza kabla $wiattowodoweaa

zlacze

2,00

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociaggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd -
lecz odpiecie ze ztacza kabla $wiattowodowego

zlacze

22,00

1.13

Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwdr z 1-kablem, kabel do Fi*30'mm - wycigganie
kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 12J z rurociggu kablowego

m

1 360,00

Wocigganie kabli $wiattowodowych do rurociggdw kablowych z rur
HDPE Fi-40°'mm metoda pneumatyczna ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - ponowne
wcigganie kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 12 do rurociggu
kabloweaan

1,36

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajanv Swiattowdd

zlacze

2,00

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowdd

zlacze

22,00

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 $wiattowdd -
kabla 12]

odcinek

2,00

1.18

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kazdy nastepny
zmierzonv $wiattowdd - kabla 12]

odcinek

22,00

1.19

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowdd -
kabla 12]

odcinek

2,00




1.20

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjna, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowdd - kabla 12]

odcinek

22,00

1.21

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowoddw,
zmierzony 1 $wiattowdd - kabla 123

odcinek

2,00

1.22

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej $wiattowoddw,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowod - kabla 12]

odcinek

22,00

1.23

Montaz skrzynek zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
komorze kablowej - montaz stelazu zapasu kabla

szt

2,00

1.24

Nadzor wiascicielski ORSS

ustuga

1,00

Przebudowa kabla swiattowodowego Exatel

2.1

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm,
kategoria gruntu III, gtebokos¢ rowu do 1.2'm - wykonanie
wvkopdéw poprzecznvch celem identvfikacii kabla

6,00

2.2

Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szerokos¢ dna wykopu do
0.4'm, kategoria gruntu III, gtebokos¢ rowu do 1.0'm

6,00

2.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,
typ SKR-2, grunt kateqgorii IIT

szt

1,00

2.4

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg 0sob
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama lekka

szt

1,00

2.5

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40°'mm w
zwoiach, 1 rura w rurociagu

km

0,10

2.6

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii ITII, HDPE Fi*40°'mm w
zwoiach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociaqu

km

0,10

2.7

Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi*40'mm,
ztaczki skrecane

szt

4,00

2.8

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi metoda
ptuczaco-wiercong sterowana, kategoria gruntu III, przepust do
30'm, rury HDPE Fi-160°mm, naktady podstawowe (na 1-m)

12,00

2.9

Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi-140'mm -
rury ochronnej fi160/9,1

m

18,00

2.10

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2°km, rurociagi
kablowe w ziemi, sprezarka, rury Fi‘40'mm

odcinek

2,00

2.11

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, jeden spajany Swiattowdd - lecz odpiecie ze
ztacza kabla Swiattowodoweao 241

2.12

zlacze

2,00

Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowod -
lecz odpiecie ze zlacza kabla $wiattowodowego

zlacze

23,00

2.13

Wycigganie kabla w powtoce termoplastycznej z kanalizacji
kablowej, otwdr z 1-kablem, kabel do Fi*30'mm - wycigganie
kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 24] z rurociggu kablowego

m

125,00

2.14

Wocigganie kabli $wiattowodowych do rurociggdw kablowych z rur
HDPE Fi-40°'mm metoda pneumatyczng ttoczkowa, rury z
warstwa poslizgowa, kabel w odcinkach 2-km - ponowne
wecigganie kabla $wiattowodowego Z-XOTKtsd 24J do rurociggu
kabloweaan

0,125

2.15

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
zapinana, jeden spajanv Swiattowdd

zlacze

1,00

2.16

Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych
utozonych w rurociggu kablowym w ziemi, kabel tubowy, mufa
zapinana, dodatek za kazdy nastepny spajany Swiattowdd

zlacze

23,00




2.17

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka kontrolnego z kabla, mierzony 1 $wiattowdd -
kabla 12]

odcinek

1,00

2.18

Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary
koncowe odcinka kontrolnego z kabla, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowdd - kabla 12]

odcinek

23,00

2.19

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar indywidualny, mierzony 1 $wiattowod -
kabla 12]

odcinek

1,00

2.20

Pomiary ttumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metoda
transmisyjng, pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny
zmierzony Swiattowdd - kabla 12]

odcinek

23,00

2.21

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowoddw,
zmierzony 1 $wiattowdd - kabla 123

odcinek

1,00

2.22

Pomiary wspotczynnika dyspersji chromatycznej $wiattowoddw,
dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd - kabla 12]

odcinek

23,00

2.23

Montaz skrzynek zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w
komorze kablowej - montaz stelazu zapasu kabla

szt

1,00

2.24

Nadzér wiascicielski Exatel

ustuga

1,00

Budowa kanatu technologicznego

3.1

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR,
typ SKR-2, grunt kateqgorii III - Lecz studnia SK-2

szt

5,00

3.2

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa
dodatkowa z listwami, rama lekka

szt

5,00

3.3

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w gruncie
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwdr w ciggu kanalizacji, 1 rura w
warstwie - rurv RHDPFk 110/95

770,00

3.4

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40°'mm w
zwoiach, 1 rura w rurociaagu - rura fi40/3.7

km

0,80

3.5

Montaz ztaczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi*40'mm,
ztaczki skrecane

szt

8,00

3.6

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40'mm w
zwojach, dodatek za kazda nastepna rure w rurociggu - lecz
kanalizacii wtdrnei z wiazki mikrorur WMR 7x12/12

0,80

3.7

Ukfadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi*110°'mm

86,00

3.8

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1'm w wykopie
wykonanym recznie, grunt kategorii III, HDPE Fi*40'mm w
zwojach, 1 rura w rurociggu - lecz uktadanie dodatkowej folii
ostrzegawczo-lokalizacyjnej w gotowym wykopie

0,80




