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Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/03915 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA SEDZISZOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
39-120 SEDZISZOW MtP

Warunki przylaczenia nr 22-F2/WP/03915 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sedzisz6w Matopolski, miejscowosé Sedziszow Matopolski, ul. Potudniowa (odcinek na potudnie od
drogi E-4).

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-03-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: wolne pole w wolnostojacej szafie kablowej SK nr 5424/11 w linii nN. Stacja zasilajaca
$11-1266 Sedziszow 28.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od

zabezpieczen w szafie kablowej SK w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w nawigzaniu do wolnostojacej szafy kablowej SK nr 5425/11 (dz. nr 2013/98) wyprowadzi¢ kabel YAKXS o
przekroju wyniktym z obliczers do wolnostojacej szafy o$wietleniowej SO przy ul. Potudniowej .
5.2 Z proj. szafy o$wietleniowej wyprowadzi¢ kablem YAKXS o przekroju wyniklym z oblicze,, min. 35mm?
obwody oswietlenia wydzielonego. Stupy oswietleniowe montowac wedtug potrzeb.
5.3 Catos¢ prac nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawna.

6 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojaca szafa oswietleniowa SO.

7 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
7.1 Uktady: pomiarowy i sterujacy montowac w projektowanej szafie oswietleniowej SO - szczegdty dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec (uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobraé
do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).

8 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
8.1 Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkoéci mocy przytaczeniowej.

9 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

10 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

11 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

13 Informacje dodatkowe:
13.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
13.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
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14 Uwagi dodatkowe:
14.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
14.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.
14.3 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdazit.
Wiestaw Mroczek

PGE Dystryp
oSty ucla S.4,

Rejon Enerds y Mleloc

Dyrektor
Ireneusz Ledwéjclk



