PRZEKROJE TYPOWE
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PRZEKROJ TYPOWY W CIAGU DROGI GMINNEJ UL PORUDNIOWA
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ﬁw I 1. ZAKRES WYMIANY KONSTRUKCU JEZDNI DROGI GMINNEJ W KM 04247 - 14420
I s J':_ - DOSTOSOWANIE DO ISTNIEJACYCH PARAMETROW POPRZEZ FREZOWANIE ISTN.
NAMERZCHNI NA STYKU POWIAZANIA
2. WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH DOSWIETLONE LAMPAMI ASYMETRYCZNYMI
A El [T c7) T OPTIKA PRAVA ZASLANE HYERYDOVE, SOLARN - WATROVE
KONSTRUKGJA JEZDNI KR3-4 KONSTRUKCIA ZATOKI AUTOBUSONEJ KONSTRUKCJA CHODNIW SOETK PIESTO-ROVERONEJ NA SZLAKU KONSTRUKCJA CHODNKA/ SO PESZO-RONERONES NA ZIAZDACH 3. TATOKA AUTOBUSOWA O SZER. 3,00M, PERON ZABEZPIECZONY KRAWEZNIKIEM
warshwa Scierlno 2 mieszank mineraho-osfalfowe] AC 1T S0 ¢r. 5 om warstwa nawierzchniowa 2 befonu cementonego dyblowana T kolwiona o gr. 7T cm ORAZ PRYSTANKU AUTOBUSONEGO Kostka brukowa befonowa 7 fazg - gr. Bom PRIYSTANKOWYM. NIENAJAZDOWYN

warstwa wigiqco 7 betonu asfaltowego AC 16W o gr. 8 cm

warstwa pocbudowy 7 betonu astaltowego AC 22P 0 gr. 10 om

Kostka brukowa betonowa 7 fazg - gr. Bem

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4em

warstwa podhudowy z betonu asfaltowego AC 22P o gr. 10 em

warstha kruszywa fomanego 0/83 stabil. mech. o . 22-35em

warstva kruszywa fomanego 0/63 stabil. mech. o gr. em

warstwa podioa stabiizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2WPa 0 . Som

warstwa podloda stabiizowaneqo spoiwem hydraulicznym o Rm=2,3HPa o . Hem

RAZEM: 83-%cr]

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 4em

podbudowa 7 betonu C12/15 - . 5om

podbudowa 7 kruszywo famanego 07315 stabl. mech. - g7, 1ocm

podloze stabiizowane cementem min. Rm=2.00Pa - gr. 10cm

podtoze stabiizowane cementem min. Rm=2.0Pa - g. 10cm

RAZEM: 3Tem|

podsypka cementowo-piaskona 1:4 o . 3 em
awa betonowa 2 oporem o gr. 10 cm

-~ beton Kasy £16/20 (0,034 m3/m)

RAZEM: 43cm

[C]
ROW KRYTY - KANAE DESZCTONY

RAZEM: 83cm
b7 P2
OBRZEZE BETONOWE OBRZEZE BETONOWE
obrzeze betonowe Bx30em obrzeze betonowe Bx30em

]

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 gr. 3 em

fowa betonowa bez oporu o gr. 10 om
- helon Kesy C16/20 (0,014 m3/m)

RAZEM: 43om
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praykrycie rowu rurami 2 tworzpw slucznyeh dnd19-600

plantowanie i ufozenie humusy

AL

KRAVEZNK DROGOW: NA STLAKU (DSKONECE 12om

NA ZAZDACK ODSLONIECE 4om

RAZEM: JTem

]
KRAVEZNK PREYSTANKONY
krawemik praystonkowy KP18 43133

kraweink betonowy 15x30em

podsipka cementowo~piaskowa 1:4 o qr. § em

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 0 gr. 5 om

owa betonowa 2 aporem o gr. 15 cm

awa betonowa 2 oporem o gr. 19 om

- beton Kasy €16/20 (0,118 m3/m)

- blon 0115 (00753 ) AT
RAEE Son
| €3
HONSTRUACHA 0EK0 HONSTRUCIA 2K ROVROTES M SV

4, SREDNICE CZESCI PRZEWODOWYCH ORAZ STUDNI KANALIZACI DESZCZONE) ZG0DNE
1 PLANEW SYTUACYNYM ORAZ PROFILEM PODEUZNYM

5. OSWETLENE ULICINE SYTUOWANE W KM 0D (+037 (POCZATEK ZAKRESU ROBOT)
00 KN 14390 (KONEEC ZAKRESU ROBOT)

Gronico ‘pasa Hrogowégo

Kostka betonowa prostokgtna 10xBx20cm

Kostka brukowa betonowa bez fazy - gr. Bem

podsypka 7 piasku min. na szer. §rednicy konalu - gr.20em

podsypka cementowo-piaskona 1:4 - gr.d

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - qr. dem

fowa belonow 7 befonu Hasy CT6/20 - 3o

podbudowa 7 kruszywa Tamanego 0/31,3 stabi. mech. - . 15em

RAZEM: 22cm

podloze slabiizowane cementem min. Rm=2Pa - gr. 10cm

RAZEM: 37em

Inwestor: Przedsigwzigcie budowlane:
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