PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

oparty na opracowaniu Pracowni Projektowej ,Archex” s.c. z 27 lutego 2020 roku,
autorstwa mgr inz. arch. Anna Laskowska-tapa, oraz mgr inz. arch. Wojciech tapa

zgodnie z umowgq DZz.380.2.33.2019.DGt.403 z 08.11.2019 r.

Nazwa zamodwienia

REMONT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN W PAWILONIE NR XVIII Z DOSTOSOWANIEM ICH DO
WYMOGOW ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 26 MARCA 2019 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WYMAGAN JAKIM POWINNY ODPOWIADAC POMIESZCZENIA | URZADZENIA
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAtALNOSC LECZNICZA (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 595),
WSPOLCZESNYCH  WYMOGOW  TECHNICZNYCH |  FUNKCIONALNYCH WRAZ Z
DOSTOSOWANIEM OBIEKTOW DO POTRZEB OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ INNYCH
PRZEPISOW PRAWNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC OBIEKTY UZYTECZNOSCI PUBLICZNE],
W TYM BUDYNKI SZPITALNE

PAWILON NR XVIII

Nazwa i adres Zamawiajgcego

SP Z0Z Pannstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

Adres obiektu

SP Z0Z Pannstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
44-201 Rybnik ul. Gliwicka 33

Dziatki nr:4147/41, 439/41, 437/31,

Jednostka ewid.: 247301_1, M.Rybnik, obreb: 247301_1.0089, Rybnik

Data opracowania

Marzec 2024 rok



Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV

71000000-8
45000000-7
45200000-9

45210000-2
45215100-8
45300000-0
45343000-3
45400000-1
42414100-2

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Roboty budowlane,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Dzwigi
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SPIS ZAWARTOSCI:

A

CZESC OPISOWA

Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Ogdlne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robét budowlanych

DOKUMENTACIJA FORMALNO-PRAWNA

W e N U A WN R

=
o

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sqdowego, Nr KRS 0000057601,

Uchwata Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r,

Oswiadczenia projektantéw z dnia 27.02.2020r.,

Oswiadczenie Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych z dnia 27.02.2020r.
Wypis z Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego,

Kopia mapy zasadniczej 1:1000,

Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000,

Umowa Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. nr K/WK/000810/2006/N o
zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow,

. Umowa nr DZp.380.3.14.2022.DPr.232 2 22.06.2022 r. + aneks do umowy z Ekoenergia Silesia

S.A. na dostawy wody dla potrzeb SP ZOZ Parstwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku

Umowa PGNiG Obrét Detaliczny Sp. z 0.0. obejmujgca sprzedaz oraz dystrybucje gazu
ziemnego nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,

Umowa Tauron Sprzedaz GZE Sp. z o0.0. na zakup energii elektrycznej
DZP.380.3.50.2023.DPR.346 z 14.11.2023 r.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

Nr rys 1i. Rzut piwnicy — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 2i. Rzut parteru — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 3i. Rzut | pietra —inwentaryzacja -1:100
Nr rys 4i. Przekrdj A-A — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 5i. Elewacja potudniowa — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 6i. Elewacja wschodnia — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 7i. Elewacja potudniowa — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 8i. Elewacja zachodnia — inwentaryzacja -1:100
Nr rys 9i. Rzut dachu — inwentaryzacja -1:100
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KONCEPCJA FUNKCJONALNA:

22. Nrrys. 1S Schemat lokalizacji

23. Nrrys. 1. Rzut piwnicy. Pawilon XVIII.
24.Nr rys. 2. Rzut parteru. Pawilon XVIII.

25. Nr rys. 3. Rzut | pietra Pawilon XVIII.

-1:1000
-1:100
-1:100
-1:100
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A CzZESC OPISOWA

Definicje:

1.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumie¢ Kliniczny Szpital Psychiatryczny SP Z0Z w
Rybniku;

Projektant — nalezy przez to rozumieé uprawniong jednostke projektowg, dziatajaca
w ramach zamdéwienia udzielonego Wykonawcy,

Wykonawca — nalezy przez to rozumie¢ wykonawce przedmiotu zamdwienia wybranego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,

Umowa — nalezy przez to rozumie¢ umowe, zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcy, ktérej przedmiotem jest wykonanie zamdwienia okreslonego przez
niniejszy Program funkcjonalno-uzytkowy,

SWZ —Specyfikacja Warunkdéw Zamoéwienia —nalezy przez to rozumie¢ materiat, w ktérym
Zamawiajacy okresla istotne dane, dotyczace zakresu, rodzaju, sposobu realizacji i
parametréw zamierzenia; SWZ nalezy rozpatrywaé facznie z Programem funkcjonalno-
uzytkowym,

Rozwigzanie réwnowazne — nalezy przez to rozumieé¢ rozwigzanie umozliwiajace
uzyskanie efektu zatozonego przez Zamawiajgcego i sprecyzowanego w SWZ, za pomoc3a
innych rozwigzan, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazano
w Programie funkcjonalno-uzytkowym lub SWZ, w odniesieniu do produktéw, ktérych
pochodzenie zostato okreslone przez Zamawiajgcego poprzez wskazanie znakéw
towarowych, patentéw lub pochodzenia, w warunkach dopuszczonych przez Prawo
Zamowien Publicznych.

Normach — nalezy przez to rozumie¢ odwotanie do Norm Polskich lub norm
rownowaznych, obowigzujacych na obszarze realizacji przedmiotu umowy.

Zwroty uzyte w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, niezdefiniowane inaczej,
majg znaczenie nadane w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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1. 0Ogdiny przedmiot zamoéwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1.  wykonanie dokumentac;ji projektowej obejmujacej przebudowe i remont pomieszczen w
Pawilonie nr XVIII na potrzeby Centrum Psychiatrii Ogdlnej, sktadajgcego sie z czterech
oddziatéw z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych i do obowigzujgcych przepiséw,
wraz z otoczeniem budynku, oraz przeniesienie autorskich praw majagtkowych do
wykonanej dokumentacji projektowe;j.

W zakresie prac projektowych i formalnosci administracyjno-prawnych Zamawiajacy

w szczegblnosci wymaga:

= wykonania inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej pawilonu w zakresie niezbednym
do opracowania projektow budowlanych itechnicznych w formie i szczegétowosci
projektéw wykonawczych,

= sporzadzenia wstepnego rozwigzania projektowego w formie koncepcji
architektonicznej dla zakresu okreslonego niniejszym opracowaniem wraz z podaniem
proponowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii budowlano-
instalacyjnych,

= sporzadzenia niezbednych opinii lub ekspertyz, w tym ekspertyzy technicznej stanu
ochrony przeciwpozarowej budynku,

= w razie potrzeby uzyskania postanowien o zgodzie na odstepstwa od obowigzujgcych
przepisow;

» dokonania uzgodnien z zewnetrznymi jednostkami opiniujagcymi (w szczegdlnosci:
rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpozarowe;j i sanitarno-epidemiologicznej)
wymaganych przez przepisy, niezbednych w procesie projektowania i wykonywania
robét budowlanych,

= uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnier,, opinii, postanowien i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe, a nastepnie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

= sporzadzenia petnobranzowego projektu budowlanego,

® sporzadzenia i ztozenia w imieniu Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
dla opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

= sporzadzenia projektéw technicznych w formie i uszczegétowieniu projektow
wykonawczych w petnym zakresie (tj. co najmniej branze: architektoniczna wraz z
aranzacjg i wyposazeniem wnetrz, technologii medycznej, konstrukcyjna, instalacyjna
w zakresie wentylacji mechanicznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania, oraz elektrycznej i niskopragdowej)

Ponadto zaprojektowania dodatkowego wyjscia/wyjs¢ z budynku, pochylni dla

niepetnosprawnych, przebudowy istniejacej pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw

(wejscie od strony patio) w razie koniecznosci wprowadzenia urzagdzen zewnetrznych,

zlokalizowanych na terenie a niezbednych do prawidfowego funkcjonowania obiektu,

Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do:

= pozyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla zakresu opracowania,
= wykonania inwentaryzacji zieleni dla zakresu opracowania,

= opracowania projektu zagospodarowania terenu dla zakresu opracowania,
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= uzyskania kompletu uzgodnien lokalizacyjnych oraz uzgodnienia projektu
budowlanego z rzeczoznawcami do spraw ochrony przeciwpozarowej i sanitarno-
epidemiologiczne;j

= sporzadzenia projektéw budowlanych i wykonawczych branzy drogowej, odwodnienia

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o

pozwoleniu na budowe (oryginat).

2.  wykonanie robdt budowlanych, w tym rozbiérkowych, montazowych, instalacyjnych
i wykoriczeniowych oraz zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji
projektowej, opracowanej przez Wykonawce; w tym rdéwniez niezbednych prac
transportowych, przetadunkowych, demontazy i utylizacji wykrytych w trakcie realizacji
materiatéw oraz substancji szkodliwych dla srodowiska;

3. sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robdét budowlanych
realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce;

4.  wykonanie dokumentacji powykonawczej petnobranzowej;

5. dostawe i instalacje wyposazenia objetego zamdwieniem;

6. uruchomienie montowanego wyposazenia wraz z wszelkimi urzadzeniami
towarzyszacymi;

7. zawiadomienie wtasciwego organu o zakonczeniu budowy, uzyskanie i dostarczenie
Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (o ile decyzja taka bedzie
wymagana) oraz innych pozwole wymaganych przepisami prawa (m.in. p.poz., Sanepid),
niezbednych do zgodnego z prawem uzytkowania pomieszczern objetych planowanym
zadaniem.

Zamawiajgcy wymaga, aby dla opracowywanej dokumentacji projektowej, odrebnie na etapie
koncepcji architektonicznej i proponowanych rozwigzan materiatowo- technologicznych, oraz
odrebnie na etapie projektu budowlanego a nastepnie projektu technicznego, Wykonawca
uzyskat pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

W razie potrzeby, zgtoszonej przez Zamawiajgcego najpdzniej na etapie uzgadniania wstepnego
rozwigzania projektowego w formie koncepcji architektonicznej, nalezy réwniez wprowadzi¢ do
zakresu dokumentacji projektowej opracowywanej przez Wykonawce, a nastepnie wykonad,
inne pomieszczenia wymagane przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy.

Przebudowa i remont pomieszczern Pawilonu XVIII na potrzeby oddziatéw psychiatrycznych

musi zosta¢ tak zaprojektowana a nastepnie wykonana, aby spetnione zostaty warunki

okreslone miedzy innymi w nastepujgcych aktach prawnych:

= Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1202 z pdn. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 poz.
1422 z pdin. zm.),

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.u. 2019 poz. 595),
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Wykonawca bedzie realizowat zamodwienie zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opracowaniu, dokumentacjg projektowa, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Celem, ktéry Zamawiajacy zamierza osiggngé poprzez realizacje niniejszego zamdwienia jest
dostosowanie Pawilonu nr XVIII do wymogdw obowigzujgcych przepisdw oraz o0séb
niepetnosprawnych, z zachowaniem przepiséw prawa oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie dla oddziatéw psychiatrycznych wraz z niezbednym zapleczem.

Pomieszczenia lzby Przyjec zlokalizowanej na parterze w czesci centralnej Pawilonu nie sg objete
dostosowaniem i przebudowa.
Pawilon XVIII jest wyposazony w winde wewnetrzng — wymiana windy nie jest objeta zakresem

opracowania.

Remont dachu budynku wraz z wymiang rynien i rur spustowych (zewnetrzne i wewnetrzne) objety
jest odrebnym postepowaniem — nie dotyczy niniejszego zakresu robét, za wyjatkiem wymaganych
przebié i innych prac zwigzanych z przebudowg pomieszczen budynku. Prace zwigzane z remontem
dachu bedg prowadzone rownoczes$nie z pracami budowlanymi objetym niniejszym pfu, w zwigzku z
powyzszym Wykonawca winien wspdtpracowaé z Wykonawcg wykonujgcym remont dachu.

Planuje sie wykonywanie prac etapami. Ostateczny harmonogram wykonywania poszczegdlnych
zadan inwestycyjnych (etapdw) Zamawiajgcy okresli na etapie przetargu, w wytycznych do SWZ.

UWAGA:

Niezaleznie od podziatu prac na ilos¢ etapow Wykonawca w pierwszej kolejnosci (pierwszy etap)
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej dla catosci zadania, uzyskania pozwolenia
na budowe na catos¢ zadania, wykonania projektéw technicznych w formie i uszczegétowieniu
projektéw wykonawczych dla catosci zadania, wykonania STWIOR dla catosci zadania, wykonania
kosztoryséw inwestorskich oraz przedmiaréw robdét dla catosci zadania. Przy czym kosztorysy
inwestorskie oraz przedmiary robét majg by¢ wykonane osobno dla kazdego odcinka:

- Oddziat XVllic

- oddziat XVllid

- Oddziat XVllla

- Oddziat XVIlb

- przewigzka

- facznik pomiedzy XVillaid

- zagospodarowanie terenu zewnetrznego

- ogrodzenie

- wymiana okien z podziatem na poszczegdlne oddziaty (XVllla, XVIllb, XVliic, XVIlld, tgcznik,
przewigzka)

- malowanie elewacji

- wykonanie rezerwowego zasilania w energie elektryczng

- zerwanie styropianu elewacji (patio), czyszczenie elewacji, docieplenie wetng mineralng,
tynkowanie
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Ponadto realizujgc pierwszy etap inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do wymiany rozdzielni
gtéwnej budynku wraz z szafg rack sieciowa (dla catego budynku), zlokalizowang w czesci piwnicznej
budynku oraz wymiang wytgcznika p.poz pradu.

W zaleznosci od przyjetej kolejnosci realizacji zadan wymagana bedzie petna wspétpraca Wykonawcy
realizujgcego przedmiot zamdwienia objety niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym z
Wykonawcami poszczegdélnych zadan inwestycyjnych, a w tym miedzy innymi koordynacja dziatan
inwestycyjnych i uwzglednienie mozliwosci rownolegtej realizacji poszczegdlnych zadan.

Niezaleznie od poziomu szczegdtowosci i wiasciwosci opiséw rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Projektant
zobowigzany jest do wprowadzenia w dokumentacji rozwigzan zgodnych zobowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami zwigzanymi z wymaganiami dla obiektéw stuzby
zdrowia, obowigzujgcymi w chwili sporzagdzania dokumentacji, a takze do biezgcego uzgadniania tych
rozwigzan z Zamawiajgcym w trakcie projektowania.

Od zawartych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym parametréw charakteryzujacych
istotne zatozenia inwestycyjne i wymagania Zamawiajgcego odnosnie przedmiotu umowy dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach odchylenia nie przekraczajgce 10 % podanej wielkos$ci parametru,
o ile nie ma to wptywu na istotne wtasnosci uzytkowe, jakosciowe lub estetyczne przedmiotu umowy
badz jego czesci. W kazdym wypadku takie odstepstwo musi uzyskaé aprobate Zamawiajgcego po
przedstawieniu przez Wykonawce korzysci ptyngcych z proponowanej zmiany. Korzysci te moga
dotyczy¢ obnizenia kosztdw realizacji, poprawy jakosci lub uzyskania lepszych parametréw
technicznych lub skrdcenia terminu realizacji. Zmiana parametréw moze zostac zaakceptowana przez
Zamawiajgcego rowniez na skutek wykazania niezaleznej od Wykonawcy niemoznosci dotrzymania
postawionych warunkéw lub uzyskania wskazanych parametréw.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem — ok. 2 487,47 m?
Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem — ok.7590,62 m?

W ramach realizacji zamodwienia objetego niniejszym opracowanie nalezy wykonaé¢ miedzy innymi
roboty budowlane:
= ogdlnobudowlane w zakresie, miedzy innymi:
o rozbidrkowe, demontazowe, rozkucia, przekucia, skucia tynkdw, usuniecie warstw
posadzkowych i tym podobne,
demontaz dzwigu towarowego,
wykonania konstrukcji zelbetowych, w tym belek, stupéw i nadprozy,
montazowe,
izolacyjne, naprawcze, zabezpieczeniowe,
murarskie,
wyburzenie czesci istniejgcych Scian i Scianek dziatowych, wykonanie nowych otworéw,
przebi¢ i rozkug,
o wykonanie nowych $cian i $cianek dziatowych oraz lokalnych zamurowan,
o wykonanie warstw podposadzkowych;
= zabudowy nowej stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, w tym przeciwpozarowej,
= zabudowy nowej stolarki okiennej,
* montazu stolarki drzwiowej i okiennej,

O O O O O O
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konstrukcji stalowych zadaszen nad wejsciami do budynku,

instalacyjne w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, modernizacji
instalacji grzewczych, wezta cieplnego,

instalacji wentylacji mechanicznej,

instalacji elektrycznych oswietlenia wewnetrznego, zasilania gniazd wtykowych, zasilania
urzadzen i aparatury medycznej,

instalacji elektrycznych niskoprgdowych teletechnicznych, sieci LAN, monitoringu, kontroli
dostepu, przywotawczej (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych), alarmowej,
sygnalizacji pozaru (w razie potrzeby), sterowania, powiadamiania i innych,

wykonania dodatkowego rezerwowego elektrycznego zasilania budynku z budynku Pralni lub
Pawilonu XV,

wykonczeniowe, a w szczegdlnosSci: murarskie, tynkarskie, malarskie, w zakresie okfadzin
$ciennych, montazu sufitéw podwieszonych (jezeli takie bedg), rolet, zaluzji, balustrad,
poreczy, pochwytéw, odbojnic i zabezpieczen scian,

posadzkarskie,

technologiczne zwigzane z demontazem oraz montazem urzadzen i elementdéw wyposazenia
instalacyjnego i sanitarnego,

demontazu, zabezpieczenia, transportu i utylizacji materiatéw i substancji pochodzacych z
rozbiérek, zwtaszcza materiatéw i substancji szkodliwych dla sSrodowiska.

remont schoddw zewnetrznych i pochylni wraz z zadaszeniem wejscia

wykonanie nowych schoddéw zewnetrznych i pochylni wraz z zadaszeniem wejscia
czeSciowa zabudowa przestrzeni pod przewigzka wraz z przebudowa komunikacji pod
przewigzka

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia okreslajg w szczegdlnosci:

NoukwnNe

10.

11
12

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane,
Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000057601,

Uchwata Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r.,

Wypis z Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego,

Kopia mapy zasadniczej 1:1000,

Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000,

Umowa Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
nr K/WK/000810/2006/N o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekdw,

Umowa PGNiG Obrdét Detaliczny Sp. z 0.0. obejmujgca sprzedaz oraz dystrybucje gazu
ziemnego nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,

Umowa Tauron Sprzedaz GZE Sp. z o0.0. na zakup energii elektrycznej
DZP.380.3.50.2023.DPR.346 2 14.11.2023 r.

Inwentaryzacja architektoniczna zamieszczona w czesci informacyjnej niniejszego
opracowania,

. Koncepcja funkcjonalna zamieszczona w czesci informacyjnej niniejszego opracowania,
. Obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
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Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i
przepisdw. W szczegdlnosci realizowane roboty budowlane muszg spetnia¢ wymagania:

® Prawa Budowlanego lub rownowazne,

= warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, lub
rownowazne,

= sanitarno — higieniczne, ochrony zdrowia i Swiadczen gwarantowanych,

= warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenistwa konstrukcji i uzytkowania,

= warunkdéw ochrony konserwatorskiej,

= przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

= ochrony Srodowiska,

= aktualnych norm.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowad przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby
do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie na srodowisko (poprzez emisje hatasu i drgan,
emisje spalin, emisje ciepta do atmosfery, zanieczyszczenia).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie muszg zapewnic¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania realizowanych pomieszczen, przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajgcego standardu wykonczenia i uzytkowania.

Nalezy przewidzieé takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta prawidtowa
izolacyjnos¢ przegrdéd oraz oszczednos¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno cieplnej jak i
elektrycznej.

Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu realizacji jak i uzytkowania pomieszczen.

Przedmiot zamdwienia nalezy zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.
W szczegblnosci pomieszczenia oraz elementy budowlano — instalacyjne muszg spetnia¢ warunki
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony przeciwpozarowej, bezpieczeristwa
konstrukcji i uzytkowania, ochrony Srodowiska, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
pokrewnych.

Poszczegdlne kondygnacje Pawilonu obstugiwane sg przez wbudowany dzwig szpitalny (wymiana nie
jest objeta zadaniem inwestycyjnym), dzieki czemu sg w petni dostepne dla oséb niepetnosprawnych.

Przebudowa i remont pomieszczern Pawilonu nr XVIII bedzie realizowana w dziatajagcym obiekcie
szpitalnym, tak wiec przy planowaniu robdt nalezy przewidzieé taka ich organizacje, aby nie zostaty
zaktécone warunki pracy funkcjonujacych oddziatéw i innych jednostek szpitalnych. Wykonawca jest
zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia w taki sposéb, aby nie zaktdcié pracy jakichkolwiek
instalacji w obiekcie i obiektach Zamawiajacego.

1.4. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Realizacja zadania inwestycyjnego objetego niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym ma
przynies¢ skutek w postaci zapewnienia dostepnosci dla 0oséb z niepetnosprawnosciami, zapobiezenia
degradacji technicznej Pawilonu nr XVIII i podniesieniu standardéw estetycznych, polepszenie
warunkdw pobytu i leczenia pacjentéw oraz poprawe warunkdw pracy personelu.
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1.4.1 Zestawienie powierzchni [m?]
Kondygnacja Powierzchnia uzytkowa
-1 Piwnice 61,05
1 Parter 1022,54
2 | pietro 1464,93
Razem: 2487,47

Kondygnacja -1: piwnice

Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
-1.01. Komunikacja 12,59
-1.02. Pomieszczenie techniczne 15,33
-1.03. Wentylatorownia 33,13
Razem: 61,05
Kondygnacja 1: parter
Nr Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia pomieszczenia uzytkowa
XVliib
1.1 komunikacja 13,97
1.2. sala chorych 22,36
1.3. tazienka pacjentéw 4,13
1.4 sala chorych 17,72
1.5. tazienka pacjentéw 4,23
1.6. sala chorych 10,6
1.7. sala chorych 13,38
1.8. sala chorych 14,83
1.9. sala chorych 14,73
1.10. sala obserwacyjna 13,49
1.11. pok. przygotowawczy 5,69
pielegniarski
1.12. punkt pielegniarski 7,74
1.13. sala obserwacyjna 14,51
1.14. sala chorych 22,94
1.15. sala chorych 13,63
1.16. pokdj pobytu 13,63
dziennego
1.17. jadalnia 28,07
1.18. pokdj terapeuty 7,07
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1.19. pokdj terapii 14,36
1.20. pokdj 10,98
lekarzy/psychologdéw
1.21. kierownik oddziatu 11,56
1.22. magazyn IP 2,8
1.23. wiatrotap 2,74
1.24. rozdziat positkdw 10,57
1.25. tazienka personelu 4,91
1.26. komunikacja 13,44
1.27. sala chorych 11,44
1.28. komunikacja 17,49
1.29. gabinet zabiegowy 11,44
1.30. tazienka 9,04
1.31. sala chorych 10,71
1.32. W(C personelu 2,81
1.33. brudownik 7,26
1.34. pokdj socjalny 11,5
1.35. tazienka pacjentéw 15,5
1.36. pralka 1,87
1.37. komunikacja 106,11
1.38. komunikacja 11,83

XVlilc
1.39. magazyn 5,6
1.40. sala chorych 11,81
1.41. pokdj terapii 28,59
1.42. pokdj pobytu 24,16
dziennego
1.43. jadalnia 15,4
1.44. tazienka pacjentéw 5,75
1.45. rozdziat positkdw 7,45
1.46. sala chorych 13,7
1.47. sala chorych 14,52
1.48. sala chorych 14,16
1.49. sala chorych 14,16
1.50. sala chorych 14,04
1.51. pokoj 5,26
przygotowawczy
pielegniarski
1.52. punkt pielegniarski 8,56
1.53. sala chorych 14,24
1.54. sala chorych 14,45
1.55. sala chorych 13,6
1.56. sala chorych 11
1.57. W(C personelu 4,55
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1.58. tazienka pacjentéw 9,98
1.59. gabinet psychologéw 8,8
1.60. kierownik oddziatu 10,9
1.61. pokdj lekarzy 12,64
1.62. gabinet diagn.- 9,29
zabiegowy
1.63. pok. 10,28
terapeuty/pielegniarki
oddz. | rejestr.
Medycznego
1.64. magazyn 3,65
1.65. pomieszczenie 6,64
socjalne
1.66. pomieszczenie 4,19
porzgdkowe
1.67. sala chorych 14,97
1.68. sala chorych 11,24
1.69. sala chorych 11,56
1.70. brudownik 6,15
1.71. tazienka pacjentéw 12,68
1.72. tazienka dla 9,24
pacjentéw NPS
1.73. komunikacja 108,25
Razem: 1022,54
Kondygnacja 2: pietro
Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa
Xviiid
2.2. komunikacja 108,53
2.3. gabinet diagn. zabiegowy 10,37
2.4, gabinet lekarzy 10,92
2.5. gabinet lekarz 10,89
2.6. sala chorych 10,62
2.7. sala chorych 14,7
2.8. tazienka pacjentéw 5,29
2.9. brudownik 6,45
2.10. tazienka pacjentéw 13,82
2.11. sala chorych 14,03
2.12. sala chorych obserwacyjna 14,21
2.13. pokdj przygotowawczy 6,19
pielegniarski
2.14. punkt pielegniarski 7,16
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2.15. sala obserwacyjna 14,93
2.16. sala chorych 13,95
2.17. sala chorych 14,29
2.18. sala chorych 14,48
2.19. sala chorych 14,32
2.20. sala chorych 13,34
2.21. sala chorych 14,31
2.22. pokdj terapii 28,94
2.23. pokdj pobytu dziennego 24,69
2.24, terapia grupowa/jadalnia 18,84
2.25. rozdziat positkdw 11,79
2.26. komunikacja 18,46
2.27. tazienka dla NPS 7,85
2.28. tazienka pacjentéw 12,75
2.29. WC personelu 5,66
2.30. sala chorych 20,47
2.31. pomieszczenie socjalne 11,09
2.32. sktadzik porzagdkowy 5,34
2.33. pomieszczenie nieuzytkowe 5,17
tacznik XVillai d
2.1. komunikacja 21,37
2.34. komunikacja 79,6
2.35. pok. terapeuty XVllic 10,41
2.36. pielegniarka oddziatowa z 11,5
rejestr. Med.. XVlllc
2.37. pokdj 11,75
psychologéw/terapeutow
2.38. pokdj terapeutdéw 12,58
2.39. magazyn/biuro 9,24
2.40. pokdj lekarzy 11,3
2.41. kierownik oddziatu XVllla 9,72
2.42. pielegniarka oddziatowa z 11,21
rejestr. Med.. XVllla
2.43. wWC 5,07
2.44. magazyn 5,08
2.45. tazienka personelu 4,87
2.46. pom. hig-sanitarne 10,55
2.47. szatnia 30,68
2.48. gabinet kierownika XVllla 10,61
2.49. pielegniarka oddz. | rejestrator 10,75
medyczny
2.50. gabinet lekarzy/psychologow 12,73
2.51. gabinet kierownika XVIlid 9,19
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2.52. pielegniarka oddz. | rejestrator 10,81
medyczny XVIlid
2.53. komunikacja 17,5
XVllla
2.54. gabinet diagnostyczno- 11,49
zabiegowy
2.55. WC pacjentéw 9,23
2.56. pokdj socjalny 13,36
2.57. tazienka pacjentéw 9,61
2.58. tazienka NPS 4,5
2.59. brudownik 6,97
2.60. tazienka personelu 4,88
2.61. pomieszczenie porzagdkowe 4,18
2.62. komunikacja 101,33
2.63. komunikacja 19,26
2.64. sala chorych 22,56
2.65. tazienka pacjentéw 4,56
2.66. sala chorych 14,48
2.67. sala chorych 10,55
2.68. sala chorych 14,26
2.69. sala chorych 14,92
2.70. sala chorych 13,71
2.71. sala chorych 15,03
2.72. sala chorych obserwacyjna 13,9
2.73. punkt pielegniarski 8,93
2.74. pokdj przygotowawczy 5,9
pielegniarski
2.75. sala chorych obserwacyjna 13,01
2.76. sala chorych 15,45
2.77. sala chorych 13,19
2.78. sala chorych 15,26
2.79. pokdj pobytu dziennego 27,97
2.80. jadalnia/terapia 38,89
2.81. pokdj terapeuty 16,36
2.82. psycholog 14,6
Przewigzka
2.83. komunikacja 54,1
2.84. pomieszczenie hig.-sanitarne 7,67
2.85. szatnia 48,08
2.86. szatnia 48,41
2.87. pomieszczenie hig.-sanitarne 7,96
Razem: 1464,93

Powierzchnia netto pomieszczen objetych opracowaniem

— ok. 2487,47 m2
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Kubatura pomieszczen objetych opracowaniem — ok.7590,62m3

UWAGA:

1. Koncepcja funkcjonalna zostata wykonana na podstawie opracowania Pracowni
Projektowej ,,Archex” s.c. z 27 lutego 2020 roku, autorstwa mgr inz. arch. Anna Laskowska-
tapa, oraz mgr inz. arch. Wojciech tapa

2. Wykonawca na etapie wstepnych prac projektowych zobowigzany jest do opracowania
wtasnej inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej oraz uzbrojenia terenu w zakresie
odpowiednim dla prowadzonych robdt i zweryfikowania wszystkich istotnych wymiaréw, a
takze do oceny zakresu koniecznych prac w ramach wymagan okreslonych w tresci
zamoéwienia, a takze do zweryfikowania powierzchni planowanych pomieszczen.

3. W razie potrzeby Wykonawca wprowadzi do zakresu opracowania inne pomieszczenia,
wymagane przez Zamawiajgcego lub obowigzujgce przepisy.

4. Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzacji i rozmieszczenia
wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez
Wykonawce, winna uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego na kazdym etapie
projektowania.

1.4.2. wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto

powierzchnia uzytkowa netto pomieszczen objetych opracowaniem —ok. 2 487,47 m?
powierzchnia ruchu — ok. 573,62m?
Pr : Pu = 573,62 / 2 487,47 = 0,2306

1.4.3. okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza sie réznice powierzchni uzytkowej netto dla poszczegdlnych poddziatéw o +/- 10%, a
réznice powierzchni ruchu o +/- 5%.

W razie wprowadzenia zmian funkcjonalnych przez Zamawiajgcego na etapie uzgadniania koncepcji
architektonicznej, dopuszcza sie zmiane liczby tézek na poszczegdlnych oddziatach o +/- 5%.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego dotyczacych przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby:

» standard wykonania robét i uzytych materiatdw byt co najmniej Sredni wyziszy.
W uzgodnieniu z Zamawiajgcym standard ten moze zostac przez Wykonawce podwyzszony,
przy zachowaniu ceny ofertowej;

= w organizacji placu budowy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlane oraz transport
materiatéw budowlanych nie mogg zaktdcaé pracy oddziatéw i funkcjonujacych jednostek
organizacyjnych Zamawiajacego;

= Wykonawca dla zaprojektowanych rozwigzan uzyskat odpowiednie uzgodnienia i
wymagane decyzje administracyjne;
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» rodzaj, parametry uzytkowe i kolorystyka wszystkich materiatéw wykoniczeniowych
przewidzianych do zastosowania zostaty przedstawione Zamawiajagcemu do pisemnej
akceptacji;

Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach wykonania zadania inwestycyjnego opisanego

w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym, opracowana zostata réwniez ekspertyza

techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej obiektu, dla ktérej Wykonawca uzyska pozytywne

postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w

Katowicach.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych iwskaznikow
ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby:

= zabudowywane elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ przez okres nie krétszy
niz 50 lat,

= nowoprojektowane instalacje sanitarne w zakresie orurowania zapewnity uzytkowanie przez
okres nie krétszy niz 30 lat, a w zakresie wyposazenia instalacyjnego przez okres nie krétszy
niz 10 lat,

= nowoprojektowane urzadzenia i instalacje elektryczne zapewnity uzytkowanie przez okres
nie krétszy niz 20 lat, z wyjatkiem obstugi serwisowej i normalnego zuzycia czesci w ramach
eksploatacji zgodnej ze specyfikacja,

= zastosowane urzadzenia, w tym zwtaszcza elementy wyposazenia medycznego,
technicznego oraz elektronicznego posiadaty gwarancje producenta na okres nie kroétszy niz
dwa lata,

= rodzaj i kolorystyka wszystkich materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do
zastosowania zostata pisemnie uzgodniona z Zamawiajgcym,

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na skrécenie ww. okresdw na wniosek Wykonawcy, odrebnie dla
kazdego przypadku.

Wykonawca, w razie wymagan prawa, zobowigzany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnien oraz
decyzji administracyjnych.

Do realizacji zadania nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce stosowne swiadectwa,
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

2.2. Przygotowanie placu budowy

W celu zabezpieczenia placu budowy Wykonawca wykona odpowiednio oznakuje, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, wydzielenie przestrzeni, w ktérej prowadzone bedg roboty budowlano-instalacyjne
i wykonczeniowe, w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wykona réwniez oznakowanie placu budowy i prace zabezpieczajgce wedtug wytycznych
BIOZ oraz zapewni organizacje transportu materiatdw budowlanych i wydzielenie drég
komunikacyjnych prowadzacych na plac budowy w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ prawidiowe i
niezaktdcone funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Zamawiajgcego, w szczegdlnosci —
przylegajacych do czesci objetych pracami budowlanymi.

Wykonawca na czas prowadzenia robdt, az do odbioru koricowego, zapewni ochrone mienia w
obrebie przejetego placu budowy.
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Wykonawca odpowiednio wygrodzi, zabezpieczy i zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie
potrzeby tymczasowe instalacje z opomiarowaniem, niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiajgcym, zapewni réwniez energie
elektryczng i wode do zasilania placu budowy. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié, by instalacje
wykorzystywane przez Wykonawce nie powodowaty zaktdcen w istniejgcych instalacjach szpitalnych,
przede wszystkim zwigzanych zfunkcjami medycznymi. Dziatania mogace powodowacé takie
zaktécenia nalezy skoordynowaé z Zamawiajgcym, po uprzednim uprzedzeniu o koniecznosci ich
podjecia, przewidywanych skutkach i czasie trwania. Konieczna jest organizacja miejsc sktadowania
w sposéb niekolidujacy z funkcjonowaniem szpitala w miejscach zaakceptowanych badz
wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni réwniez odpowiednie tymczasowe osSwietlenie placu budowy
oraz wyznaczy miejsca skfadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz odpadéw.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego beda wchodzi¢ przenosne kontenery
mieszczace:
= biuro budowy,
= szatnie, umywalnie, jadalnig,
®" magazyn sprzetu.
Dla lokalizacji zaplecza budowy, w tym przenosnych konteneréw, Wykonawca uzyska pisemne
zatwierdzenie Zamawiajgcego na podstawie przedstawionego planu zagospodarowania placu

budowy.

Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wedtug aktualnych potrzeb oraz wedtug
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem
wytycznych zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Materiaty, ktére dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane
palety), nalezy sktadowac na wydzielonych placach sktadowych, zgodnie z zaleceniami producenta
lub dostawcy.

Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywac w kontenerach stalowych.

Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez
Wykonawce. Ich wywozem i utylizacja beda zajmowa¢ sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, wynajete przez Wykonawce.

W razie stwierdzenia wystepowania w obrebie placu budowy materiatéw lub wyrobéw zawierajgcych
azbest, Wykonawca powiadomi o tym niezwtocznie Zamawiajgcego, a nastepnie przeprowadzi ich
demontaz i utylizacje zgodnie z obowigzujgcymi procedurami oraz wprowadzi materiat zamienny.
Wszystkie wymienione powyzej dziatania Wykonawca przeprowadzi wtasnym staraniem i na wtasny
koszt.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisdw BHP i ppoz.
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Pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne szkolenie w zakresie
BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét
do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgcej i
szkolone;j.

Do realizacji robét stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia,
posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia techniczne i wyposazenie medyczne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, Swiadectwa jakosci, atesty, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.
Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony przeciwpozarowej.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny byé oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami.

2.3. Architektura

Przedmiot zamdéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i
wykonczeniowych w Pawilonie nr XVIII Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Rybniku celem
dostosowania go do obowigzujgcych przepisdw oraz dla oséb niepetnosprawnych.

Szpital powstat na Gdrze Rudzkiej, przy trakcie tgczagcym Rybnik z Gliwicami, a grunty pod jego
budowe bezptatnie przekazato miasto Rybnik, ktére w tamtym okresie liczyto jedynie 3800
mieszkancow. 18 maja 1886 roku, po czterech latach budowy, oddano do uzytku osiemnascie
obiektéw, wtym siedem pawilonédw dla psychicznie chorych inastgpito oficjalne otwarcie
Prowincjonalnego Zaktadu dla Psychicznie Chorych. Poczatkowo szpital obliczony byt na 600 tézek.

Po otwarciu rozpoczat sie Il, trwajacy 12 lat okres budowy Szpitala. Wzniesiono dziesie¢ kolejnych
obiektéw wszystkie z czerwonej cegly (tzw. mur pruski). W trzecim etapie budowy powstato
natomiast nastepnych dziesie¢ budynkéw tynkowanych, pokrytych czerwong dachéwka. Trzy z nich
przeznaczono dla pacjentdw, reszte na mieszkania dla pracownikdéw i personelu medycznego. Stuzyty
swoim mieszkaricom do czaséw Il wojny $wiatowej, kiedy to w wyniku dziatan wojennych wszystkie
budynki szpitalne ulegty mniejszemu lub wiekszemu zniszczeniu.

W 1922 roku placéwka przeszta w rece polskie, zmieniajgc jednoczesnie nazwe na Slaski Zaktad
Psychiatryczny. W przededniu Il wojny Swiatowej szpital liczyt 1094 pacjentow i 287 pracownikéw.
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W chwili obecnej Panstwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku dysponuje
pietnastoma oddziatami stacjonarnymi, zaktadem opiekurniczo-leczniczym psychiatrycznym, dwoma
oddziatami dziennymi i poradnig zdrowia psychicznego, przez co jest jedng z wiekszych placéwek tego
typu w Polsce.

Obszar opracowania zespotu szpitalnego objety jest jednostkami C2 UP, C UP i C ZP Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika, uchwalonego Uchwatg Nr 545/XXXV/2005
Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.

Teren opracowania pozostaje poza wptywem eksploatacji gérnicze;.

Zespot szpitalny wpisany jest do rejestru zabytkdw pod pozycja A/75/02SWKZ i $cistej ochronie
konserwatorskiej podlegaja:

= budynek dyrekcji,

= biblioteka,

" magazyn,

= dawna willa dyrektora (budynek mieszkalny nr 3),

= dawna willa gtdwnego lekarza (budynek mieszkalny nr 5),

= pawilony szpitalne nr |, Il, llI, IV, V, VII, VIII, IX, X,

= pawilony szpitalne nr XllI, XI, XII, XIX,

* budynek mieszkalny nr 6,

= pawilon-oddziat dzienny,

= wieza ci$nien,

= kaplica szpitalna,

= ukfad zieleni.

Niniejszym opracowaniem objety jest Pawilon nr XVIII, lezacy poza granicami strefy ochrony
konserwatorskiej (wpis do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego pod numerem A/75/02).

Pawilon XVIII to budynek podpiwniczony (piwnice nieuzytkowe), z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi. Budynek murowany, elewacja otynkowana. Stropy gestozebrowe DZ-3, dach
betonowy z ptyt korytkowych, kryty papa oraz piankg PUR. Budynek wyposazony w instalacje wod-
kan., c.w.u., c.0., elektryczng, odgromowsg, telefoniczna. Rok budowy — 1976.

Zadanie inwestycyjne objete niniejszym opracowaniem obejmuje wykonanie wielobranzowej
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz przebudowe i remont
pomieszczen w Pawilonie nr XVIII na potrzeby Centrum Psychiatrii Ogélnej, z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych i do obowigzujgcych przepiséw. Docelowo Pawilon nr XVIII pomiesci cztery
oddziaty psychiatrii ogdlnej, zlokalizowane na dwdch kondygnacjach, w dwdch skrzydtach budynku.
Kazdy z oddziatéw miescit bedzie sale chorych i zespdt pomieszczen pielegnacyjnych oraz sale pobytu
dziennego, jadalnie wraz z pomieszczeniem rozdziatu positkdw, pomieszczenia terapeutyczno-
rehabilitacyjne i pomieszczenia administracyjno - socjalne personelu. Wszystkie kondygnacje
budynku dostepne bedg dla oséb niepetnosprawnych za pomocga dzwigu szpitalnego, a kazdy oddziat
zostanie wyposazony w pomieszczenie higieniczno-sanitarne dostosowane dla  0sob
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
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Na planowanych oddziatach przewiduje sie pomieszczenie min. 154 pacjentéw. Przewidywana liczba
personelu dla wszystkich pododdziatéw: 117 osdb, przy czym szatnie personelu nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem personelu Szpitalnej Izby Przyje¢ — okoto 37 oséb.

Zakres zadania inwestycyjnego oraz proponowany uktad funkcjonalny pokazano w koncepcji
funkcjonalnej, stanowigcej zatgcznik do czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzacji irozmieszczenia
wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez Wykonawce
winna uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia innego uktadu funkcjonalnego niz zaprojektowany
w ramach koncepcji funkcjonalnej stanowigcej zatacznik do niniejszego opracowania, jezeli taki
wymaog zostanie zgtoszony przez Niego lub Uzytkownika na etapie uzgadniania opracowanej przez
Wykonawce koncepcji architektonicznej lub w przypadku zmiany obowigzujgcych przepiséw, w tym
dotyczacych Swiadczen gwarantowanych.

Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany oraz projekty techniczne) winna
zostac zaakceptowana przez Zamawiajgcego uzyskaé uzgodnienia z Rzeczoznawcami ds. sanitarno-
epidemiologicznych, zabezpieczen pozarowych.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe, a w tym miedzy innymi:

= wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatowych,

= wykonanie nowych otwordéw i przebic,

= wykonanie nowych Scianek dziatowych i lokalnych zamurowan,

= zabudowa nowej stolarki drzwiowej w przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach

= zabezpieczenie (w razie potrzeby) okien w przebudowywanych pomieszczeniach dostepnych
dla pacjentéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

= wykonanie nowych posadzek w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach,

= wykonanie nowych oktadzin sciennych w przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach,

= wykonanie fartuchéw ochronnych na wysokos¢ min. 1,6 m i szer. min. 0,5 m od umywalki z
obu stron przy punktach wodnych w przebudowywanych pomieszczeniach,

= wykonanie sufitow podwieszanych w  przebudowywanych i remontowanych
pomieszczeniach — tylko po uzgodnieniu z Zamawiajacym,

= malowanie pomieszczen,

* montaz rolet, zaluzji, balustrad, poreczy, pochwytéw

= wymiana balustrad z pochwytami na klatkach schodowych oraz zabezpieczen okien klatki
schodowej balustrada

= wymiane instalacji wod-kan i c.o., hydrantowej,

" montaz wyposazenia antywandalowego w toaletach/tazienkach pacjentdw,

= wymianeg, udroznienie lub wprowadzenie nowej wentylacji grawitacyjnej, ewentualnie
instalacji wentylacji mechanicznej w tazienkach, brudownikach, sktadzikach porzadkowych,

= wykonanie nowych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem w przebudowywanych i
remontowanych pomieszczeniach, z dostosowaniem do wprowadzanego wyposazenia
technologicznego,
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® wymiane oraz wprowadzenie nowych instalacji teletechnicznych w przebudowywanych i
remontowanych pomieszczeniach z dostosowaniem do instalacji istniejgcych

We wszystkich przebudowywanych lub nowo wprowadzanych pomieszczeniach nalezy zapewnié
wentylacje grawitacyjng lub mechaniczna.

Po wykonaniu dla Pawilonu nr XVIII ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej, celem
wprowadzenia rozwigzan zamiennych dostosowujgcych budynek do obowigzujgcy przepisow,
Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia wskazanych rozwigzarh zamiennych (w tym
dodatkowych instalacji) wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

Docelowo budynek objety niniejszym opracowaniem spetniaé musi w petnym zakresie wymagania
Zamawiajgcego oraz obowigzujgcych przepiséw, a wykonanie opisanego powyzej zakresu prac,
pozwoli na znaczng poprawe jakosci udzielanych Swiadczenn zdrowotnych, zapewni rdéwniez
pacjentom lepszy komfort pobytu w szpitalu i poprawi warunki pracy personelu.

2.4. Konstrukcja

Stan istniejgcy okresla ponizej zamieszczona tabela (opis z dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego):

Element Opis
Sciany nosne i Sciany murowane, z cegly petnej
zewnetrzne ogr.25-38cm
Stropy stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe DZ-3
Schody zelbetowe, wylewane na mokro
Dach stropodach wentylowany DZ-3, ptyty korytkowe
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna
Scianki murowane z cegly dziurawki, cegty petnej i bloczkéw
dziatowe gazobetonowych gr 12i 6,5 cm

Zaktadane obcigzenia zewnetrzne dla powierzchni uzytkowych przebudowywanych czesci budynku:
3,0 KN/1m2. W razie koniecznoéci wprowadzenia urzadzen, ktérych ciezar bedzie przewyzszat
zatozone wartosci, nalezy dokonac obliczerr statycznych celem sprawdzenia nosnosci stropdéw i
konstrukcji. W zwigzku z powyzszym, na etapie wstepnych prac projektowych, Wykonawca jest
zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego szczegdétowej informacji na temat urzadzen
przewidywanych do wprowadzenia w przebudowywanych czesciach budynku. W razie potrzeby,

Wykonawca wykona sprawdzajgce obliczenia statyczne, celem potwierdzenia odpowiedniej nosnosci
stropéw oraz konstrukcji budynku. W razie wystgpienia takiej koniecznosci niezbedne bedzie
zrealizowanie przez Wykonawce wzmocnienia stropéw i ewentualnie konstrukcji. W takim przypadku,
proponowane rozwigzanie nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do pisemnego zatwierdzenia na
etapie wstepnego rozwigzania projektowego.

W zwigzku z wprowadzanymi zmianami funkcjonalnymi na poszczegdlnych kondygnacjach budynku,
przewiduje sie wyburzenie czesci istniejgcych scianek dziatowych lub wprowadzenie nowych.
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Projektowane nowe s$cianki dziatowe przewiduje sie jako murowane z lekkich bloczkéw betonu
komérkowego. Dla wybranego rodzaju $cianek dziatowych nalezy uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Szczeg6towy zakres wyburzen idemontazy bedzie mozliwy do okreslenia po
pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego bez uwag ostatecznego wariantu koncepcji
architektonicznej. Zamurowania i uzupetnienia $cian nalezy wykonac za pomoca cegty petnej lub cegty
dziurawki na zaprawie cementowe;j.

Nadproza projektowane w $cianach istniejgcych nalezy wykona¢ jako stalowe, oparte na scianach
istniejgcych, obtozone siatkg i otynkowane, lub jako systemowe. Nadproza i $cianki ponad
nadprozami muszg posiada¢ odpowiednig dla Sciany odpornos$é ogniowa.

Przy przebudowie pomieszczen, w razie stwierdzenia ztego stanu posadzek lub warstw
podposadzkowych, nalezy sku¢ wszystkie warstwy posadzkowe do poziomu stropu, a nastepnie
sprawdzi¢ jego stan techniczny. W razie potrzeby — wprowadzi¢ odpowiednie wzmocnienia
konstrukcji stropu, z prawidtowym zabezpieczeniem do odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

W razie koniecznosci wykonywania przebi¢ o duzych rozpietosciach w $cianach nos$nych nalezy
przewidzie¢ wprowadzenie konstrukcji w formie ram stalowych z zabezpieczeniem
przeciwpozarowym lub zastosowanie stupéw i podciggdw zelbetowych. Proponowane rozwigzanie
nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Przebicia instalacyjne w stropach i scianach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w zaleznosci od
konstrukcji danej przegrody. Dla proponowanego rozwigzania nalezy uzyska¢ pisemne uzgodnienie
Zamawiajgcego. Przewiduje sie mozliwos¢ zabezpieczenia przebié¢ instalacyjnych w stropach na
przyktad za pomocg ramki stalowej spawanej do zebra stropu i nastepnie zabetonowanej. W
zaleznosci od rodzaju stropu, dopuszcza sie rozwigzania rownowazne, po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Nie dopuszcza sie prowadzenia podtgczen urzadzen sanitarnych do pionéw kanalizacji sanitarnej w
warstwach nosnych stropu. Bruzdy pod piony instalacyjne prowadzone w Scianach nalezy wykonywa¢
za pomocg pit mechanicznych, nie dopuszcza sie kucia recznego lub narzedziami udarowymi.
Dopuszcza sie prowadzenie piondéw instalacyjnych po powierzchni scian, z zabudowg ich ptytami
widkno-cementowymi w rozwigzaniu systemowym, z zachowaniem odpowiedniej odpornosci
ognhiowej — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na jakos¢ wykonywanych robét odtworzeniowych w zakresie
wykonczenia, w tym zwtaszcza na zastosowane materiaty uzupetniajace, zabezpieczajace i naprawcze.
W razie wystgpienia w trakcie realizacji zamodwienia warunkéw innych od zatozonych, nalezy
niezwtocznie zawiadomic¢ Zamawiajgcego i w razie koniecznosci zdecydowac o koniecznosci przyjecia
rozwigzan zamiennych.

2.5. Instalacje elektryczne, teletechniczne i AKPiA

Zamawiajgcy wymaga wykonania instalacji dostosowanej do przewidywanych funkcji pomieszczen i
obowigzujgcych przepisdéw oraz integracji (w miare mozliwosci) projektowanych rozwigzan z
instalacjami istniejgcymi na terenie Szpitala. Nalezy réwniez dostosowaé wprowadzane lub
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przebudowywane instalacje do przepiséw obowigzujacych dla oddziatéw psychiatrycznych.

W budynku, na wszystkich kondygnacjach podlegajacych przebudowie, nalezy przewidzie¢ petng
wymiane istniejgcych instalacji elektrycznych i wprowadzenie instalacji teletechnicznych w
niezbednym zakresie.

2.5.1. Prace przygotowawcze zwigzane z zachowaniem funkcji na czas przebudowy
i dostosowania obiektu

Przed rozpoczeciem prac przygotowawczych Wykonawca winien przedstawi¢ oraz uzgodnié¢ z
Zamawiajgcym:

- kolejnos¢ wytaczania i demontazu urzadzen,

- harmonogram i zakres prowadzenia prac modernizacyjnych z zachowaniem ciggtosci funkcji,

- zapewnienia i zabezpieczenia drég transportu oraz mienia na czas remontu,

- wyznaczenie lokalizacji oraz okreslenie srodkdw zabezpieczenia technicznego przy
wykonywaniu otwordw technologicznych lub otwordw w $cianach. Dotyczy to odtworzenia
instalacji elektrycznych w $cianach i stropach oraz zapewnienia zasilania urzagdzen ktére na
czas remontu muszg pracowac,

- $rodki zabezpieczenia pomieszczen czynnych przed oddziatywaniem pytu i wibracji,

- plan demontazu i zabezpieczenia urzadzen ktére na czas remontu zostajg przeniesione do
magazynu,

- sposob rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez Wykonawce.

2.5.2 Wymiana rozdzielnic

Nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonaé wymiane rozdzielnicy gtéwnej budynku (zlokalizowanej
w piwnicy budynku) oraz rozdzielnic na poszczegdlnych poziomach oraz oddziatach z dostosowaniem
do aktualnie obowigzujacych przepisow budowy urzadzen elektrycznych.
Budynek zasilany jest w kabel gtéwny i rezerwowy. W razie zaniku napiecia budynek zasilany jest z
agregatu pradotwaérczego.
Do budynku nalezy doprowadzié¢ nowe zasilanie rezerwowe z budynku Pralni.
Nalezy zaprojektowac i zabudowa¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu — uzgodniony z rzeczoznawca
ds. p.poz.

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w:
roztacznik gtéwny
ochronniki B+C dla rozdzielnicy gtéwnej budynku i ochronniki C dla rozdzielnic oddziatowych,
optyczny wskaznik obecnosci napiecia na szynach rozdzielni.

2.5.3. Kable i przewody elektryczne

[ERY

. Kable i przewody nalezy stosowaé zgodnie z technicznym doborem przekroju do obcigzenia,
funkcji i sposobu prowadzenia.

. Kable energetyczne Nn w wykonaniu:
z polietylenu usieciowionego i powtfoce z materiatu bezhalogenowego,

N
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napiecie pracy 06/1kV,
maksymalna temperatura pracy 90° przy zwarciu 250°C;

. Kable ognioodporne w wykonaniu:

napiecie pracy 06/1kV,
maksymalna temperatura pracy 90° przy zwarciu 250°C,
otrzymanie funkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi i pozarowymi;

. Przewody w wykonaniu:

z polietylenu usieciowionego i powtfoce z materiatu bezhalogenowego,
napiecie pracy 06/1kV,
maksymalna temperatura pracy 90°przy zwarciu 250°C.

2.5.4 Przygotowanie pomieszczen dla rozprowadzenia kabli i przewoddow

W korytarzach i pomieszczeniach wydzieli¢ przestrzen dla bezkolizyjnego prowadzenia drabinek
kablowych dla instalacji przewodéw elektrycznych.

Przy przejsciach przez sciany i stropy wykonaé¢ wymagane przepisami przegrody ppoz. Na drabinkach
zachowaé minimum 30% rezerwy.

2.5.5 Wymagania wykonania instalacji

Instalacje elektryczne, teletechniczne i AKPiA nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi normami i
obowigzujgcymi przepisami, w tym obowigzujgcymi dla oddziatéw psychiatrycznych.
Instalacja i wyposazenie elektryczne obiektu powinny zapewniaé:

dostawe energii elektrycznej do urzadzen technicznych i technologicznych przewidzianych w
pomieszczeniach objetych niniejszym opracowaniem, osprzetu instalacyjnego o
odpowiednich parametrach technicznych, zgodnie z wymaganiami uzytkowymi,

w razie zaniku napiecia podtrzymanie funkcjonowania wszelkich urzadzen odpowiadajacych
za prawidtowe funkcjonowanie oddziatow,

ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgafn i hatasu powyzej
dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego,

sterowanie urzadzeniami kontrolujgcymi dostep do pomieszczen, regulujgcymi parametry
powietrza w pomieszczeniach, zasilania i o$wietlenia, sygnalizacji zagrozen itp.,

ochrone przed powstaniem pozaru i sygnalizacje zagrozenia pozarowego.

W pomieszczeniach objetych zakresem zadania nalezy przewidzie¢é nastepujgce instalacje
elektryczne, teletechniczne i AKPiA:

zasilanie i rozdziat energii elektrycznej - do obowigzkdédw Wykonawcy nalezy dobér uktadow
sieci oraz systeméw ochrony przeciwporazeniowej, dobdr typu, przekroju i ilosci linii
kablowych oraz mocy Zrdédet i uktadéw zasilania (podstawowe, rezerwowane agregatem
(Szpital posiada agregat pradotwérczy zabezpieczajacy zlokalizowany w budynku
warsztatéw) przedmiotu zaméwienia,

instalacja oSwietlenia podstawowego i nocnego,

system oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

instalacja gniazd wtykowych ogélnych,
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= zasilanie i sterowanie urzadzeniami wentylacji mechanicznej zaprojektowanymi w ramach
branzy instalacji sanitarnych (jesli taka bedzie wymagana),

= instalacja zasilania dla odbioréw technologicznych,

= systemy iinstalacje ochronne:

urzadzenia ochronne réznicowo-pradowe,

wytgczniki nadpradowe,

urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej,

potgczenia wyréwnawcze,
o ochrona przed zjawiskami elektrostatycznymi,

» instalacje teletechniczne, takie jak:
o instalacja przyzywowa (tylko w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dla NPS)
o instalacja alarmowa pomiedzy Izbg Przyje¢ a aoddziatami,
o instalacja systemu automatyki pozarowej, potgczona z:

- systemem oddymiania,

- system automatycznego napowietrzania,

- systemem wentylacji,

- systemem kontroli dostepu,

instalacja samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych i napowietrzajacych,

instalacja okablowania strukturalnego,

instalacja wideo domofonowa,

instalacja RTV,

instalacja kontroli dostepu.

O
O
O
O

O O O O O

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ odpowiednia ilos¢ rozdzielnic dla
zasilania poszczegdinych odbioréw.
Przewody instalacji elektrycznej winny by¢ prowadzone podtynkowo, za zgodg zamawiajgcego w
korytkach oraz kanatach lub rurach ostonowych, a gtéwne linie zasilajgce powinny byé prowadzone
wzdtuz ciggdw komunikacji ogdlnej.

Wprowadzany osprzet elektryczny nalezy dostosowaé do osprzetu istniejgcego (o ile zaistnieje taka

mozliwosé). Przewiduje sie stosowanie osprzetu z powtoka antybakteryjng, do ostatecznego

zatwierdzenia przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania wstepnych rozwigzan projektowych.

W pomieszczeniach wilgotnych, przejsciowo wilgotnych — osprzet podtynkowy szczelny (1P44).
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie przejs¢ i przepustéw dla instalacji
elektrycznych i niskopragdowych pod wzgledem przeciwpozarowym.

2.5.6. Instalacja elektryczna sity i gniazd wtykowych

Odpowiednio do miejsca i funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd
wtykowych 230V, a w razie potrzeby 400V/230V, zasilajagcych poszczegdlne pomieszczenia,
urzadzenia przenosne, urzadzenia techniki i technologii, zgodnie z wytycznymi projektu technologii.
Odbiory sitowe zasilane poprzez zestaw z wytgcznikiem oraz optyczng sygnalizacjg obecnosci
napiecia.
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W pokojach tézkowych, pokoju dziennym, korytarzach sterowanie wypustami instalacji elektrycznej
(wtaczanie/wytaczanie) oraz sterowanie oswietleniem dziennym i nocnym odbywac sie ma z miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego (punkt pielegniarski/pokdj socjalny)

UWAGA:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dobdr typu, przekroju i ilosci wewnetrznych linii zasilajgcych pod
katem aktualnych potrzeb zwigzanych z przedmiotem zamdwienia objetym niniejszym
opracowaniem.

2.5.7. Instalacja oswietleniowa

Nalezy zaprojektowaé nastepujgce systemy:
* instalacja oswietleniowa:

o oswietlenie ogdlne,

o oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne (oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
muszg posiada¢ modut autotestu, podtrzymanie co najmniej dwugodzinne oraz aktualny
certyfikat CNBOP; wyzej wymienione oprawy Wykonawca jest zobowigzany wigczy¢ do
systemu kontroli oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, jezeli obiekt jest wyposazony
w system kontroli opraw;

o oswietlenie nocne (sterowane z wyznaczonego pomieszczenia, z mozliwoscig
przyciemniania oswietlenia)

Catos¢ oswietlenia nalezy zaprojektowac i wykonaé w technologii LED.

Wykonawca winien przewidzie¢ zastosowanie opraw oswietlenia awaryjnego dodatkowego:
= przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia,
= w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
= w poblizu kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacyjne;j,
= przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeristwa,
= przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,
= przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
* na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego (na zewnatrz obiektu lub strefy
bezpiecznej),
= w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego.

2.5.8. Zasilanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Nalezy zaprojektowaé a nastepnie wykonac zasilanie urzadzen wentylacyjnych z mozliwoscia ich
wyfaczenia w wypadku zagrozenia.
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2.5.9. Instalacja komputerowa dedykowana

Wykona¢ jako oddzielne obwody z lokalnych tablic elektrycznych.

2.5.10. Instalacja okablowania strukturalnego

Dla pomieszczen w ktdérych projekt technologiczny wymagat bedzie ich wykonania, nalezy
zaprojektowaé, a nastepnie wykonaé nastepujace instalacje teletechniczne:

- instalacje sieci LAN z punktem dystrybucyjnym (istnieje mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcej
instalacji LAN), ilos¢ i rozmieszczenie elementéw sieci LAN nalezy przyja¢ na podstawie
informacji podanych przez Zamawiajgcego na etapie opracowywania dokumentacji
projektowej.

- potaczenie sSwiattowodowe z serwerownig (istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej
instalacji Swiattowodowej)

- wymiane szafy rack sieciowej 19”. Parametry szafy: wentylowana z tatwo demontowanymi
$cianami bocznymi oraz tylng, drzwi wentylowane, Wprowadzenie kabla do szafy przez gérny
i dolny cokét, Szerokosé: 800 mm, Wysokos¢: 1.500 mm, wyposazenie: Panel przelotowy do
kabli z listwg szczotkowg, Panel rozrzadowy z wieszakami stalowymi do poziomego
prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami, klamka uchwyt odskakujgca do przodu z zamkiem.

2.5.11 System przywotawczy

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i wymaganiami przepisbw w zakresie bezpieczeristwa
pacjentéw, nalezy zaprojektowac i zrealizowaé system przywotawczy (alarmowy) — tylko we
wskazanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, oraz pofaczenie alarmowe miedzy
poszczegdlnymi oddziatami a Izbg Przyjed.

2.5.12 Instalacja wideodomofonowa

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego i wymaganiami przepisdw w zakresie bezpieczerstwa
pacjentdw, nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ instalacje wideo domofonowg. Widedomofon
bramowy umieszczony osobno przy wejsciu do kazdego z oddziatéw, a wyswietlacze umieszczone
wewnatrz oddziatu we wskazanym przez uzytkownika miejscu.

llos¢ i rozmieszczenie elementéw systemu wideodomofonowego nalezy przyjg¢ na podstawie
informacji podanych przez Uzytkownika na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.

2.5.13 Instalacja kontroli dostepu

Przewiduje sie wprowadzenie instalacji kontroli dostepu.

llos¢ i rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu nalezy uwzgledni¢ w trakcie realizacji
projektu, ostateczna lokalizacja elementéw systemu kontroli dostepu powinna by¢ ustalona
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pomiedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg. Wstepnie planuje sie lokalizacje kontroli dostepu przy
wszystkich drzwiach wejsciowych na oddziaty oraz do gabinetéw zabiegowych oddziatéw.

Wszystkie elementy skfadajgce sie na system kontroli dostepu muszg byé oznaczone nazwg
producenta lub znakiem firmowym i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta;

Zaprojektowanie i wykonanie systemu kontroli dostepu powinno obejmowacd:
a) trasy kablowe,
b) instalacje przewodowe,
c) wyposazenie wskazanych przez Zamawiajgcego drzwi w odpowiednie urzadzenia,
d) montaz kontroleréw i czytnikow kart w wybranym przez zamawiajgcego standardzie,
e) montaz interkomu przy wejsciu do dzwigéw szpitalnych,
f)  konfiguracje systemu.

Wszystkie drzwi z kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacze. Instalacja kontroli dostepu
musi posiadaé¢ podtrzymanie min. 2 godziny poprzez UPS, oraz podtrzymanie poprzez istniejgcy
agregat pragdotworczy zlokalizowany w budynku Dziatu Infrastruktury. System kontroli dostepu ma
by¢ kompatybilny z systemem Szpitala. Otwieranie poprzez karty magnetyczne szpitalne.

2.5.14 Instalacja systemu telewizji dozorowej (monitoring)

System VSS zostanie zaprojektowany w oparciu o architekture sieciowg — dziatajgcg w oparciu
protokot TCP/IP, pozwalajagcg na nieograniczong swobode w rozbudowie zaréwno kamer jak i
punktéw podgladu. Planuje sie, ze system monitoringu bedzie obejmowat jedno stanowisko
dozorowe na poszczegdlnych pododdziatach oraz montaz kamer wewnetrznych monitorujacych
obserwacyjne sale chorych, separatke, ciggi komunikacyjne, klatki schodowe, dzwig szpitalny oraz
wejscia do Pawilonu nr XVIIl. System monitoringu posiadajacy rezerwowe zasilanie wyposazone w
funkcje autostartu, zabezpieczony przed uszkodzeniem. Pomieszczenia oddziatu wyposazone sg w
nowe kamery wraz z okablowaniem — nalezy wykorzystac¢ istniejgce kamery i w miare mozliwosci
istniejgce okablowanie.

2.5.15. Instalacja systemu sygnalizacji i automatyki pozarowej

Obecnie Pawilon nr XVIII, objety niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym, nie jest
wyposazony w system sygnalizacji pozaru. Przewiduje sie, ze w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej przez Wykonawce i uzgodnien z rzeczoznawcy ds. zabezpieczed przeciwpozarowych
zaistnieje potrzeba jej wprowadzenia. W takim przypadku nalezy taka instalacje zaprojektowaé, a
nastepnie wykona¢ dla zakresu opracowania, z doprowadzeniem sygnatu do centrali telefonicznej
(w razie takich wymagan). Instalacja ta powinna by¢ potaczona z systemem oddymiania, systemem
automatycznego napowietrzania, systemem wentylacji, systemem kontroli dostepu oraz dzwigiem
szpitalnym.

Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$é zabezpieczenia Pawilonu nr XVIII poprzez
adresowalny system sygnalizacji pozarowej. System bedzie obejmowat wszystkie pomieszczenia
budynku za wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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Zasilanie centrali jak i pozostatych urzadzen systemu w energie elektryczng wykonane zostanie sprzed
wytgcznika gtéwnego p.poz budynku. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) oprdcz funkcji
wykrywania i informowania o zagrozeniu musi spetniac¢ rowniez funkcje sterujgce.

2.5.16 System oddymiania i napowietrzania klatek schodowych

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ zabezpieczenia Pawilonu nr XVIII poprzez autonomiczne
systemy oddymiania grawitacyjnego i automatycznego napowietrzania. Do oddymiania stuzy¢ beda
klapy oddymiajgce z sitownikami elektrycznymi, zabudowane na ostatniej kondygnacji w stropie
klatek schodowych. Napowietrzanie klatek schodowych zostanie zrealizowane za pomoca
sifownikéw, zgodnie z wytycznymi ochrony ppoz. Sterowanie sitownikami odbywaé sie bedzie z
centrali oddymiania umieszczonej w bezposrednim sgsiedztwie klapy. Wyzwolenie klapy nastgpi w
wypadku zadziatania automatycznej optycznej czujki dymu lub alarmowego, recznego przycisku
oddymiania. Do central oddymiania i napowietrzania bedzie mozna podtgczyé optyczne czujki dymu
oraz przyciski oddymiania zamontowane na poszczegdlnych pietrach. Centrale bedg monitorowane
przez system sygnalizacji pozaru (o ile system ten zostanie wprowadzony).

2.5.17 Instalacja AKPiA

Dla instalacji wentylacji mechanicznej objetej niniejszym opracowaniem, nalezy zaprojektowac
a nastepnie wykonac instalacje AKPiA, zgodnie z przyjeta technologig urzadzen.

2.5.18. Agregat pradotworczy

Budynek podtaczony jest do istniejgcego agregatu pradotwodrczego zlokalizowanego w budynku
warsztatow.

2.6. Instalacje sanitarne

Dla Pawilonu nr XVIII nalezy przewidzieé catkowitg wymiane instalacji sanitarnych, od odbiornika do
wyjscia z budynku —dot. wezta instalacji wodnej i c.0., oraz do najblizszych studzienek kanalizacyjnych
zlokalizowanych przy budynku — jesli chodzi o instalacje kanalizacji sanitarnej. Na kazdym odczepie
zasilania c.o0., z.w. i c.w.u., a takze na kazdym pionie i nalezy zabudowa¢ zawdr odcinajacy. Podobnie
przy kazdym odbiorniku wodnym i grzejnikach — zwory na zasilaniu i powrocie.

Zamowienie podzielone jest na etapy. W pierwszym etapie Wykonawca winien uwzgledni¢ wymiane
instalacji c.0., c.w.u. z.w., kanalizacyjnej zasilajgcej dang czes¢ budynku tj. w czesci piwnicznej (oddz.
XVl c i d) z wigczeniem do najblizszej studzienki kanalizacyjnej, z wtgczeniem do zasilania c.o., zw.
c.w.u. zlokalizowanej w drugiej czesci budynku. Na kazdym odczepie zasilania nalezy zabudowac
zawor odcinajacy.

Budynek ma by¢ wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:
1. instalacje wodne:
» instalacja wody zimnej,
» instalacja wody cieptej,
= instalacja cyrkulacji,
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* instalacja wodna p.poz. z rur ocynkowanych, hydranty — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw lub ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej budynku,
2. kanalizacja sanitarna wewnetrzna,
3. instalacje grzewcze:
» instalacja c.o.

W obiekcie przewidziano nowe wezty sanitarne dla pacjentow i personelu, wyposazone w umywalki,
miski ustepowe, kabiny prysznicowe, itp.
Instalacja c.w.u., z.w., c.0. do wymiany od przytgcza budynku zlokalizowanego w piwnicy budynku.

Zakres prac obejmuje montaz armatury w weztach sanitarnych, brudownikach, skfadzikach
porzadkowych, dyzurkach pielegniarskich, pomieszczeniach rozdziatu positkéw (zlewy wpuszczane w
blat), pomieszczeniach socjalnych (zlewy wpuszczane w blat), pozostatych pomieszczeniach w ktérych
sg punkty czerpalne.

2.6.1. Wymagania dla instalacji wod. -kan.

Wykonawca winien zapewnié podfaczenie i miejsce dla pralek po jednej na kazdym z czterech
oddziatow.

1. Nalezy wymieni¢ catg instalacje wod-kan w zakresie opracowania.

2. Baterie umywalkowe w pomieszczeniach personelu: samoregulujagce — korygujace
temperature cieptej wody uzytkowej bez wzgledu na panujace w instalacjach zmiany
cisnienia, natezenia przeptywu i temperatury.

3. Baterie umywalkowe w tazienkach i WC pacjentéw — kompatybilne z stalowymi umywalkami,
z przyciskiem czasowym, wanadaloodporne, samoregulujace.

4. W fazienkach i WC pacjentow - umywalki, pisuary i miski WC wandaloodporne, odporne na
uszkodzenia mechaniczne, ze stali odpornej na przebarwienia i rdzewienie pod wptywem
dziatania srodkow dezynfekujgcych dopuszczonych do stosowania w szpitalach, wykonane
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 18/10 lub réwnowazna (réwnowaznos¢: odporna na
rdzewienie przy uzyciu S$rodkéw dezynfekcyjnych, bakteriobdjczych i czyszczacych
stosowanych w szpitalach), lub/i odporna na bezposredni kontakt ze Srodkami agresywnymi
(chlor, kwasy).

W pozostatych pomieszczeniach umywalki z pdétpostumentem z otworem na baterie i miski
W(C ceramiczne.

3. Umywalki i miski WC w fazienkach dla NPS muszg by¢ dostosowane do oséb z dysfunkcjg
ruchu.

4. Syfony z zaworem przeciwzassaniowym.

5. We wszystkich pomieszczeniach zabiegowych, dyzurkach pielegniarskich baterie
uruchamiane bez kontaktu z dtonig — baterie fokciowe.

6. Miski WC — podwieszane, montowane na stelazu, lub wolnostojgce (do uzgodnienia z
Zamawiajgcym), deski wolnoopadajace.

7. Natryski w tazienkach dla pacjentéw nalezy przewidzieé jako niskoprogowe lub wykonane w

posadzce, z odwodnieniem liniowym. W tazienkach pacjentéw nie przewiduje sie montazu
kabin prysznicowych. Sposéb zabezpieczenia natrysku (zastony materiatowe, Sscianki
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przesuwne, itp.) nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania koncepcji
architektoniczne;j.

8. Prysznice w tazienkach dla pacjentéw — podtynkowo z regulacjg temperatury wody i
przyciskiem czasowym, bezpieczne.

9. Wyposazenie sanitarne oraz pochwyty w tazienkach przeznaczonych dla o0sdéb
z niepetnosprawnoscig ruchowg i oséb starszych zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
wytycznymi portalu ,niepetnosprawni.pl”. Pochwyty dla niepetnosprawnych - stal
nierdzewna, niepowlekana, srednica rury min. 32 mm.

10. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczona przed rozwojem bakterii legionella.

11. Wszystkie instalacje zabezpieczone termicznie za pomocg izolacji ze spienionego PE.

12. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa — z rur ocynkowanych,
z hydrantami z wezem potsztywnym.

2.6.2. Wymagania dla instalacji c.o.

1. Nalezy przeliczyé moc grzewczg dla nowego uktadu pomieszczen.

2. Nalezy wykona¢ nows instalacje c.o. wraz z wymiang grzejnikdw i dotozeniem nowych
grzejnikbw w zwigzku z nowym podziatem pomieszczen. Grzejniki w wykonaniu
higienicznym.

3. Instalacja z rur wielowarstwowych np. PE-Xc/Al/PE-RT, tgczonych za pomoca ksztattek
mosieznych. Nie dopuszcza sie zastosowania ztgczek z tworzywa.

4. Gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradzieza.

5. Zastosowane zawory grzejnikowe muszg pozwala¢ na swobodng regulacje doptywu
czynnika grzewczego.

6. Kazdy grzejnik musi posiada¢ dwa zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie.

7. Catos$¢ instalacji nalezy zabezpieczy¢ termicznie za pomoca izolacji ze spienionego PE
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8. Instalacje nalezy wyposazyé w zawory regulacyjne podpionowe.

. Montaz grzejnikdw musi umozliwia¢ utrzymanie Sciany i podtogi w czystosci.

(o)

W przypadku wiekszej ilosci zapotrzebowania na ciepto, wynikajgcej z nowoprojektowanych

instalacji, nalezy przewidzie¢ modernizacje wezta cieplnego w budynku.

Nalezy przewidzie¢ umieszczenie zlewozmywakow i wyposazenia technologicznego montowanego w

trakcie wykanczania pomieszczen na szafkach meblowych, dla ktérych materiat i sposéb wykonczenia

nalezy uzgodnié z Zamawiajacym na etapie projektu.

Budynki szpitala zasilane sg w energie cieplng z kottowni szpitalnej zlokalizowanej w centralnej czesci

Szpitala.
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2.6.3. Zabezpieczenia ognhiochronne

Przy zmianach stref pozarowych przejscia przez sciany przewoddéw poziomych wszystkich instalacji,
wykonanych z rur PP zgrzewanych nalezy zabezpieczy¢ kotnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Kotnierze montowa¢ nalezy z dwéch stron Sciany w strefach ogniowych.
Przejscia przez stropy réwniez zabezpieczyé nalezy kotnierzami ogniochronnymi o odpowiedniej
odpornosci ogniowej, montowanymi tylko od dolnej strony stropu.

2.6.4. Wezet cieplny

Zrédtem cieptfa jest istniejaca kottownia Szpitala. Do budynku doprowadzone s3 poprzez kanaty
przetazowe instalacje zasilajgce c.w.u., c.0., oraz zimnej wody do miejsca rozprowadzenia jakim jest
wezet cieplny w budynku. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprowadzenia wewnetrznych
instalacji od samego wezta na caty budynek, natomiast sam wezet cieplny bedzie wymieniany w
ramach innego zadania inwestycyjnego.

2.7. Wentylacja pomieszczen

Wszystkie pomieszczenia objete zakresem opracowania, nalezy wyposazyé w wentylacje
dostosowang do funkcji pomieszczen.

Zamawiajgcy przewiduje wykonanie wentylacji grawitacyjnej, natomiast wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng i wywiewng tylko w pomieszczeniach tego wymagajacych, po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

llosci powietrza wentylacyjnego:

= sale pobytu dziennego, jadalnie, sale terapii grupowej i zajeciowej, pomieszczenia
o wysokosci mniejszej niz 3,0 m, przeznaczone na staty lub czasowy pobyt powyzej czterech
0s6b: min. 2 w/1 h,

= szatnie: 4 w/1h,

» gabinety diagnostyczno-zabiegowe: 5 w/h,

» pomieszczenia higieniczno-sanitarne: min. 5 w/1 h,

= brudowniki: 6 w/ 1 h,

= separatka: 4 w/1h,

» pozostate pomieszczenia: 1,5 w/1 h.

Projektowane systemy instalacji wentylacji i klimatyzacji musza zapewni¢ m.in.:
= czysto$é powietrza,
= wymagane parametry cieplno-wilgotnosciowe,
* wymagane nadcisnienia i podcisnienia (kaskada cisnien) — separatka,
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= zapewnienie odpowiedniej predkosci powietrza i kierunku ruchu,
= zapewnienie komfortowych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych dla pacjentéw ioséb
przebywajgcych w obiekcie.

Parametry powietrza wewnetrznego nalezy przyja¢ zgodnie z opracowaniem pn: ,Wytyczne
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systemdw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw
wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza” rok wydania 2018.

Dla sal pobytu dziennego, sal terapii grupowej i zajeciowej, gabinetéw zabiegowych oraz wybranych
pomieszczen na kazdym oddziale przewiduje sie réwniez wprowadzenie instalacji klimatyzacji
(chtodzenia). Ma ona na celu obnizenie temperatury pomieszczenia w okresie letnim, a w okresach
przejSciowych instalacja moze stuzy¢ do grzania pomieszczen. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym ostateczny dobér urzadzen
klimatyzacyjnych. W Pawilonie XVIII jest zamontowanych 7 klimatyzatoréw, w tym 3 na oddz. XVllla
(Swietlica, gabinet psychologa, gabinet lekarski zlokalizowany w przewigzce), 1 szt. w oddziale XVllib
(Swietlica), 1 szt. w oddziale XVllIc (Swietlica), oraz 2 szt. w Oddz. XVIIId (Swietlica, gabionet lekarzy w
taczniku). Istniejace klimatyzatory nalezy pozostawi¢ badz wykorzysta¢ do wskazanych pomieszczen
w razie zmiany lokalizacji pomieszczen.

W wentylacje mechaniczng wyciggowg nalezy wyposazyé pomieszczenia dla ktérych nie bedzie
mozliwosci zapewnienia wentylacji grawitacyjne;.

Centrale wentylacyjne maja spetnia¢ wymogi dyrektywy ErP 2018.
Lokalizacje central wentylacyjnych nalezy uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajagcym na etapie
opracowywania koncepcji architektonicznej.

Wentylacje z pomieszczen: higieniczno-sanitarnych, brudownikdéw i innych pomieszczer brudnych
nalezy wykonaé¢ wentylacje wywiewng za pomocg wentylatoréw wywiewnych Sciennych o mocy
dobranej do wielkosci potaczenia, bez klapy zwrotnej, zamontowanych na wlotach przewodéw.
Wentylatory podfgczone do oswietlenia pomieszczen, z funkcjg opdznienia wytgczenia. Dopuszcza sie
wykonanie wentylacji na oddzielnym ukfadzie wentylacji wywiewnej z zapewnieniem podcis$nienia
wzgledem pomieszczen sasiadujgcych. Uktad ten nalezy sprzezy¢ z centralg wentylacyjng nawiewno-
wywiewng. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje elementy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z
rozprowadzeniem kanatéw oraz elementéw nawiewno-wywiewnych i regulacyjnych oraz instalacji
klimatyzacji z instalacjg rurowg cieczowo-gazows i instalacjg skroplin.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne w celu przeciwdziatania rozprzestrzeniania sie hatasu muszg by¢
wyposazone w ttumiki akustyczne.

Transport powietrza odbywat sie bedzie za posrednictwem kanatéw wentylacyjnych z blachy stalowej

ocynkowanej o przekroju prostokatnym i kotowym, uzbrojonych w nawiewniki/ wywiewniki z
mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza.
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System sterowania instalacji nawiewno — wywiewne] oraz zasilania central wentylacyjnych
zrealizowany na sterownikach posiadajgcych mozliwos¢ komunikacji zewnetrznej do systemu
pozwalajgcy na zdalne zarzgdzanie budynkiem i przekazujgcych informacje o otwarciach zaworéw,
nastawach temperatur, sprezu i tym podobnych.

Ciepfo technologiczne do nagrzewnic central zostanie dostarczone poprzez posredniczacy wymiennik
ciepta woda/glikol.

Rurociagi instalacji wody lodowej z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Przewody
izolowa¢ otuling kauczukowg z zamknieto-komérkowa strukturg o grubosci zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rurociagi instalacji ciepta technologicznego z rur polipropylenowych z wtdknem szklanym lub wktadka
aluminiowa taczonych przez zgrzewanie. Przewody izolowac otuling z wetny mineralnej zbrojonej folig
aluminiowg o grubosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Po montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji,
proby szczelnosci przewoddw, sporzadzenia protokotdw wydajnosci i regulacji rozptywdw powietrza,
pomiaru hatasu.

Pomieszczenia, dla ktérych nie jest wymagane wprowadzenie wentylacji mechanicznej, wyposazone
beda w wentylacje grawitacyjng. Do tego celu przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych przewoddéw
wentylacyjnych, pod warunkiem sprawdzenia ich droznosci. Dla pomieszcze w ktdrych brak jest
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych nalezy zaprojektowaé a nastepnie wykona¢ nowe przewody
wentylacji grawitacyjne;.

Nowe przewody wentylacyjne wprowadzane w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych @ 150 mm obudowanych otuling ze skalnej wetny mineralnej pokrytej ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej, o grubosci min. 6,00 cm.

Kanaty wyprowadzone ponad dach budynku na normatywng wysokosé.

Na catej dtugosci kanatéw w budynku — obudowa systemowa o odpowiedniej odpornosci ogniowej
i wytrzymatosci na uszkodzenia (np. ptyty drzazgowo-cementowe).

Ponad dachem kanaty obtozone wetng mineralng grubosci co najmniej 15 cm i obudowane ptytami
cementowo-drzazgowymi o grubosci 15 mm, mocowanymi do konstrukcji stalowej.

Wykonczenie ptyt — tynk cienkowarstwowy na siatce. Zakoriczenie przewoddw — daszki kominowe ze
stali kwasoodporne;j.

Po montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcji instalacji,
proby szczelnosci przewoddw, sporzadzenia protokotdw wydajnosci i regulaciji rozptywdw powietrza,
pomiaru hatasu.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

Na przejsciach przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowad klapy
przeciwpozarowe odcinajgce (EIS) sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej (nalezy przyjac
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ze instalacja ta zostanie wykonana). Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne majg sie samoczynnie
wyftaczyé w przypadku alarmu pozarowego |l stopnia.

Na instalacjach rurowych przechodzacych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zaprojektowac zabezpieczenia pozarowe odpowiednie dla danego rodzaju rur.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne swiadectwa, atesty,

certyfikaty.

2.8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wykoriczenia

Przedmiotem wykonania robét wykonczeniowych jest:

wykonanie tynkéw na nowych $cianach murowanych oraz wykonanie napraw tynkéw na
$cianach pomieszczen przebudowywanych i remontowanych. W pomieszczeniach
mokrych nalezy uzy¢ tynkdédw renowacyjnych, w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi — tynki cementowo-wapienne kat. IV, w pozostatych pomieszczeniach
pomocniczych —tynki cementowo-wapienne kat. lll;

ewentualne obudowy (w rozwigzaniu systemowym) ptytami drzazgowo-cementowymi
lub witdkno-cementowwymi (piondw lub poziomdédw w miejscach gdzie ze wzgleddow
konstrukcyjnych nie mozna instalacji prowadzi¢ podtynkowo);

wykonanie warstw podposadzkowych i posadzkowych w pomieszczeniach objetych
zakresem niniejszego opracowania;

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej, w tym wymiana drzwi na drzwi
p.poz. o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

wymiana stolarki okiennej lub zabezpieczenie istniejgcej w pomieszczeniach gdzie moga
przebywac pacjenci, z dostosowaniem do obowigzujgcych przepiséow (od wewnatrz szyba
bezpieczna, okna zabezpieczone przed mozliwoscig otworzenia przez pacjentéow), wg
wskazan Zamawiajgcego

wprowadzenie okfadzin Scian w nowych i przebudowywanych pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych, = pomieszczeniach  rozdziatu  positkbw,  brudownikach,
pomieszczeniach porzadkowych i innych wskazanych przez Zamawiajgcego na etapie
opracowywania koncepcji i pozostajgcych w zakresie opracowania;

wprowadzenie fartuchow sciennych przy instalowanych przyborach sanitarnych (min. 50
cm poza obrys przyboru i do min. 1,60 m od poziomu posadzki);

wprowadzenie sufitéw podwieszanych w komunikacji oraz w innych pomieszczeniach,
pozostajgcych w zakresie opracowania, o ile bedzie to dopuszczone przez Zamawiajgcego
(wraz z uzyskaniem odstepstw od obowigzujgcych przepiséw — w razie potrzeby);
malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego
opracowania, farbami o odpowiednich parametrach dla planowanej funkcji,
z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia;

wprowadzenie pochwytdw dla o0séb niepetnosprawnych, pochwytéw, odbojnic
i zabezpieczen narozy Scian w pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego
opracowania.

wymiana balustrad wraz z poreczami na klatkach schodowych wraz z zabezpieczeniem
okien w klatkach schodowych balustradami
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Prace odtworzeniowe, remontowe i wykonczeniowe nalezy ponadto wykonaé wszedzie tam gdzie
wymieniane beda instalacje wodne i kanalizacji sanitarnych, elektrycznych itp. to znaczy we
wszystkich pomieszczeniach przez ktére przebiegaé bedg wymieniane instalacje.

2.8.1. Posadzki

Wszystkie pomieszczenia Pawilonu nr XVIII podlegajgce przebudowie i remontowi, za wyjgtkiem
klatek schodowych i pomieszczen mokrych — atestowana wyktadzina zmywalna homogeniczna, o
grubosci min. 2 mm warstwy uzytkowej, z cokolikiem wywinietym na sciane, wys. 10 cm, PCV.

Parametry wyktadziny:

» Grubos¢ warstwy uzytkowej (1ISO 24340 (EN 429)) — 2,0 mm minimum
= Antyposlizgowos$¢ DIN 51130 R10 minimum

= Wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) <2kV

= (QOddziatywanie koétek krzeset 1ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen

= Min. IV klasa $cieralnosci

Cokoty wykonane z materiatu identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na S$ciane,
potaczenie styku $ciany z podtogg — bezspoinowe, szczelne, umozliwiajgce mycie i dezynfekcje.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mokre:
atestowane ptytki posadzkowe antyposlizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min.
grubosci 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normg PN-EN I1SO 10545-3:7.

Parametry ptytek:

= ptytka rektyfikowana, powierzchnia naturalna,

» ptytka antyposlizgowa min. R 11 (norma DIN 51 130)

= wytrzymatos¢ na zginanie 45 N/mm?2

= minimum IV klasa scieralnosci

» plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
= Szerokos¢ fugi (z dodatkiem bakteriobdjczym) - nie wieksza niz 2,0 mm;

Komunikacja ogdlna (wejscie XVllic/d przy Izbie Przyjeé, komunikacja | p. w tgczniku XVIlld/a wraz z
spocznikiem przed wejsciem na tgcznik XVIIId, spocznik parter klatka schodowa przy XVllib):
atestowane ptytki gresowe antyposlizgowe, naturalne, w formacie co najmniej 30 x 30 cm i min.
grubosci 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normg PN-EN ISO 10545-3:7.
Parametry ptytek:
= ptytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna,
» ptytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)
= odporne na plamienie
= odpornos¢ chemiczna — ULA, UHA
» plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
= Szerokos¢ fugi (z dodatkiem bakteriobdjczym) dla posadzek gresowych - nie wieksza niz 2,0
mm;
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Klatki schodowe:
Stopnice i czes¢ spocznikdw wykonane z lastryko i ptytek lastryko.
Nalezy oczyscic¢ lastryko, ewentualne ubytki uzupetnié i wyszlifowac.

2.8.2. Sciany

Sciany pomieszczen piwnicznych — zdrapanie odpadajacych warstw, uzupetnienie ubytkéw tynkéw,
gruntowanie, malowanie farbg emulsyjna.

Pozostate pomieszczenia:

Dla $cian murowanych: tynki cementowo — wapienne kat. IV z gtadzig gipsowa, lub maszynowe,
gipsowe, w razie potrzeby — tynki renowacyjne.

Sciany, po uprzednim zdrapaniu starej farby, reperacji, uzupetniern peknieé, rys, uszkodzen,
zagruntowaniu, szpachlowaniu/gtadzeniu, malowane z krotnoscig odpowiednia dla rodzaju wyrobu,
farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

= Malowanie $cian farbg zmywalng o nastepujacych parametrach:
— gestosé: 1,45 g/cm?3 +/- 10%;
— stopien potysku: matowy i pétmatowy;
— wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80% +/- 5%;
— odpornos¢ na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300)
i klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).
— atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

= Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia mokre:
ptytki ceramiczne w formacie co najmniej 25 x 25 cm, do petnej wysokosci pomieszczenia o
nastepujacych parametrach
— nasigkliwosé 3% < E < 6%
— wytrzymatosc¢ na zginanie minimum 15 N/mm?2
— odpornos¢ na Scieranie PEI 11

Scianki przeszklone
Projektuje sie systemowe aluminiowe scianki wewnetrzne bez odpornosci ogniowej oraz o
odpowiedniej odpornosci ogniowej, dymoszczelne, przeszklone, z drzwiami jedno- i
dwuskrzydtowymi, jako niepetna przegroda pomiedzy punktem pielegniarskim a pokojem
przygotowawczym.

Parametry przeszklonych scianek aluminiowych:

= Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikow: min. 78mm;

» Szyba bezpieczna, zespolona; ognioodporna EI30/EI60 (w przegrodach p.poz.);
= Uszczelki opadajace (w przegrodach p.poz.); ;

= Dymoszczelne (w przegrodach p.poz.);

= Samozamykacz (w drzwiach o odpornosci ppoz.)

Scianki z laminatu — stosowane za wyijatkiem pomieszczen dla pacjientow
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Scianki dziatowe kabin toaletowych i natryskowych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
nalezy wykona¢ jako systemowe $cianki z laminatu. System musi posiada¢ atest higieniczny.

Parametry systemu:

= Ptyta HPL o grubosci 10 mm;

= Podpory regulowane 150 mm;

= Zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia;

= Zawiasy z pochylng ptaszczyzng $lizgowa pozwalajgce na samoczynne zamykanie skrzydta

drzwi;
= Profile przyscienne i gérne wykonane z aluminium.

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych nalezy uzyskac
pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek na placu budowy.

Scianki skfadane segmentowe stalowe:
Pomiedzy salami pobytu dziennego i terapii grupowej lub jadalniami projektuje sie segmentowa
Scianke sktadang, pozwalajgcg na potgczenie obu pomieszczen w jedng duzg przestrzen.

Parametry Scianki:

= Szeroko$¢ segmentdw — ok. 0,80 m;

= Wysokos¢ segmentdéw — zgodna z wysokos$cig pomieszczen;

= Pofaczenia pionowe segmentdéw — zawiasy czopowe dwuskrzydtowe;

= Czotowe profile - stalowe z uszczelkami wpustowymi;

= Wykonczenie powierzchni — stalowe

» |zolacyjnosé akustyczna — zgodnie z norma akustyczng: PN-B-02151-3/DIN20140-3

2.8.3. Sufity

Sufity pomieszczen piwnicznych — zdrapanie odpadajgcych warstw, uzupetnienie ubytkéw tynkéw,
gruntowanie, malowanie farbg emulsyjna.

Pozostate pomieszczenia:
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomieszczeniach, dla ktdérych przewiduje sie
wprowadzenie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej — pod warunkiem spetniania
obowigzujgcych przepiséw, nalezy wprowadzi¢ sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na
konstrukcji nosnej, réwnowazne w zakresie podanych ponizej parametrow:
= odpornos$¢ na statg wilgotnos$¢ powietrza od 70% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia czy tez rozwarstwienia (EN 13964)
= rozwdj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96.
= konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN I1SO
12944-2.
= ptyty sg materiatem niepalnym wg badan i klasyfikacji EN 1SO 1182.

Na etapie uzgadniania koncepcji architektonicznej nalezy uzyska¢ od Zamawiajgcego ostateczng,
pisemng informacje czy nie przewiduje wprowadzenia sufitdw podwieszanych réwniez w innych
pomieszczeniach.

W pomieszczeniach nie wykariczanych sufitami podwieszanymi — drapanie sufitéw z farby, naprawa
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i uzupetnienie, a w razie potrzeby wymiana tynkéw, dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne
malowanie (po uprzednim zagruntowaniu) farbg zmywalng o nastepujgcych parametrach:

= gestosé: 1,45 g/cm3 +/- 10%;

= stopien potysku: matowy i pétmatowy;

» wzgledna wilgotnos¢ powietrza: <80% +/- 5%;

= odpornosé na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy | (wg normy PN-EN 13300) i klasy

| (wg normy PN-C-81914: 2002)
= atest higieniczny, dopuszczenie do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan materiatowych i kolorystycznych nalezy uzyskac
pisemne zatwierdzenie Zamawiajgcego po przedstawieniu prébek na placu budowy.

W razie potrzeby, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uzyskaé¢ zgode na
odstepstwa od obowigzujgcych przepisdw, dotyczace miedzy innymi wysokosci pomieszczen.

Uwaga: W zakresie prac wykonczeniowych nalezy przewidzie¢ demontaz istniejacych elementdéw
instalacyjnych oraz naprawe i wykonczenie sufitdw, scian i posadzek, analogicznie jak opisano

powyzej.

2.8.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W ramach remontu i przebudowy pomieszczen Pawilonu nr XVIII stanowigcych przedmiot niniejszego
opracowania przewiduje sie petng wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej. Zamki w drzwiach do
wybranych pomieszczen master.

UWAGA:

Drzwi wejsSciowe do poszczegdlnych jednostek organizacyjnych lub stref pozarowych — z kontrolg
dostepu w systemie karty magnetycznej. W przypadku wprowadzenia w budynku instalacji
sygnalizacji pozaru, nalezy przewidzie¢ podtrzymanie zamkniecia drzwi wyjsciowych na min. 0,5
godziny z odcinkdéw gdzie przebywajg pacjenci (XVllla, XVlllb, XVllic, XVIIld) w celu unikniecia
samowolnego opuszczenia odcinka, jednoczesnie zapewniajgce szybkie otwarcie drzwi przez personel
w przypadku ewakuacji.

System sygnalizacji pozaru przy wystgpieniu braku zasilania - pozostate drzwi pozostajg otwarte
(potaczenie z centralg sygnalizacji pozarowej). Dla ostatecznego rozwigzania systemu otwierania i
zabezpieczenia drzwi nalezy uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

W pomieszczeniach poza odcinkami oddziatu (przewigzka, tacznik) przewiduje sie zastosowanie
stolarki drzwiowej drewnianej ptycinowej, w pomieszczeniach na odcinkach oddziatéw — stolarki
stalowej, a takze stalowe] przeszklonej do potowy w salach chorych.

Drzwi wejsciowe do oddziatéw: stolarka stalowa petna, wzmocniona, wandaloodporna, dedykowana
na Oddziaty Psychiatryczne o $rednim i wysokim stopniu zabezpieczenia; Drzwi z wzmocniong
metalowa futryng, z dodatkowymi ryglami umieszczonymi z géry, z dotu i od strony klamki
uniemozliwiajgce catkowicie wytamanie czy wykopanie drzwi; Zamocowane na zawiasach
antywtamaniowych.

Poza odcinkami oddziatu przeciwpozarowa aluminiowa/stalowa przeszklona do potowy, malowana
proszkowo. Przeszklenie z szkta bezpiecznego.
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Nowa stolarka drzwiowa drewniana — ptycinowa, o nastepujgcych parametrach:

Drzwi petne, jednoskrzydtowe o wymiarach otworu w Swietle zgodnie z projektem

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty wiérowej petnej.
Skrzydto posiada dodatkowe wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem.

Rama wraz z wypetnieniem jest dwustronnie obtozona ptytg HDF.

Wykonczenie skrzydta okleing HPL o grubosci minimum 0,7 mm.

Oscieznica metalowa katowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o
grubosci minimum 1,2 mm.

Drzwi wyposazone w 3 zawiasy czopowe, uszczelke gumowg obwiedniowg i co najmniej 6
dybli montazowych.

Lakierowana proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym.

Drzwi majg posiadac Aprobate Techniczng ITB.

Parametry dla stolarki aluminiowej przeciwpozarowej:

Drzwi aluminiowe petne/przeszklone w gdrnej czesci skrzydta o odpornosci ogniowej EI/EIS
15/30/45/ 60.

Profile aluminiowe z przegroda termiczna.

Wypetnienie skrzydta z szyby pojedyncze] / zespolonej przeciwpozarowej, grubosci 6-49 mm
lub z panelu o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Drzwi wyposazone w uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.

Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajgcym.
Mozliwos¢ wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelkg opadajgcg w klasach Sm lub Sa wg
normy PN-EN 13501-2:2008.

Stolarka drzwiowa stalowa — przeszklona i petna. Przeszklenia — szyba bezpieczna, laminowana, ze
szkta float.

Parametry dla stolarki stalowej wewnatrzoddziatowej:

Drzwi stalowe petne/przeszklone w gérnej czesci skrzydta.

Profile stalowe z przegroda termiczna.

Wypetnienie skrzydta z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubosci 5-50 mm lub z blach
ocynkowanych ocieplonych izolacjg 30 mm.

Gtebokos¢ skrzydta 60 / 70 mm.

Drzwi wyposazone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na catym obwodzie.
Rama i skrzydto malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiajacym.
Wodoszczelno$¢ E900 — E1200.

Izolacyjno$é termiczna Us= 2,8 — 1,5 W/m2K.

Wykonanie drzwi w 2 lub 3 klasie antywtamaniowe]j (wg PN-ENV 1627:2006).
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Drzwi rewizyjne

W razie potrzeby przewiduje sie wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do szachtéw instalacyjnych
o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla remontowanego odcinka.

Parametry drzwi stalowych rewizyjnych przeciwpozarowych do szachtéw instalacyjnych:
= Grubos¢ ptyty drzwiowej — 65mm+-10 mm; grubos¢ blachy — min. 1.5mm;

= Plyta drzwiowa i o$cieznica ocynkowane i malowana proszkowo;

= Szczelna przylga;

= (Qscieznica katowa lub blokowa;

» (Opadajaca uszczelka progowa;

» [zolacja akustyczna skrzydta: min. Rw=37dB;

= Klamki przeciwpozarowe z polipropylenu;

= Zawiasy 3D —regulowane w trzech ptaszczyznach — ocynkowane;

= Trzpienie przeciwpozarowe.

Parametry pozostatych drzwi rewizyjnych:

= Grubos¢ ptyty drzwiowej — min. 45mm; grubos$é blachy — min. 1.5mm;
= Ptyta drzwiowa i oScieznica ocynkowane i malowana proszkowo;

= Przylga;

= (Qscieznica katowa;

® |zolacja akustyczna skrzydta: min. Rw=37dB,;

= Zawiasy 3D —regulowane w trzech ptaszczyznach — ocynkowane;

W stolarce aluminiowej/stalowej pochwyty dwustronne, wykonane ze stali powlekanej nylonem,
kolor dostosowany do koloru stolarki. Stolarka drzwiowa drewniana wyposazona w klamki i szyldy ze
stali nierdzewnej szczotkowane;j.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wyposazenia drzwi narazonych na uderzenie wozkiem lub tézkiem w
odbojnice klejone — w kolorze identycznym z kolorem stolarki — o ile nie spowoduje to utraty
gwarancji producenta (na przyktad w przypadku drzwi pozarowych).

Dla skrzydet drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i pomieszczen pomocniczych nalezy
przyjag¢ w dolnej czesci fabryczne podciecia nawiewne lub otwory o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza do pomieszczenia. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych powinny otwierad sie na zewnatrz, drzwi prowadzgce do pomieszczenia izolujgcego ustep
oraz drzwi fgczace je z dalszg czescig ustepu powinny zamykaé sie samoczynnie.

W razie koniecznosci zastosowania stolarki przeciwpozarowej — nalezy wprowadzié¢ stolarke
aluminiowg, petng, atestowang, wyposazong w komplet wymaganych przepisami akcesoriow dla
zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji, oddymiania i napowietrzania drég ewakuacyjnych.
Klasyfikacja przeciwpozarowa stolarki aluminiowej dobrana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub
zaleceniami zawartymi w Ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Nad stolarka drzwiowa wprowadzang w $ciankach projektowanych nalezy przewidzie¢ zastosowanie

nosnego elementu stalowego, pozwalajagcego na wprowadzenie nad drzwiami Scianki dziatowej o
odpornosci ogniowej zgodnej z warunkami ochrony przeciwpozarowej budynku.
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Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

2.8.5. Pochwyty

W weztach sanitarnych pacjentédw oraz sanitariatach przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych
przewiduje sie zastosowanie systemowych pochwytéw statych i ruchomych, mocowanych do stelazy
systemowych lub bezposrednio do $cian, wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych. Pochwyty
fi min. 32, stal potysk.

2.8.6. Balustrady

Balustrady w klatkach schodowych budynku nalezy je wymieni¢ na nowe. Nalezy przewidzieé
balustrady i pochwyty systemowe, tatwe do utrzymania w czystosci, z pochwytami ze stali
nierdzewnej. Konstrukcja balustrad ze stali nierdzewne;j.

2.8.7. Stolarka okienna

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wymiane wybranej stolarki okiennej zewnetrznej istniejgcej na
nowa, PCV, kolor biaty, z odtworzeniem istniejgcych podziatéw.

Parametry stolarki okiennej:
— Szyba zespolona pieciokomorowa, bezpieczna;
— Wspotczynnik dla okna Ucw=0,9 W/(m2K);

W razie potrzeby oddzielenia stref pozarowych, na granicy stref nalezy wprowadzié stolarke
przeciwpozarowg, aluminiowg o odpowiedniej odpornosci przeciwpozarowej.

Parametry okna p.poz:

— Szyba zespolona pieciokomorowa, ognioodporna; proponowany pakiet szybowy: szyba
zewnetrzna zwykta, szyba wewnetrzna ognioodporna, bezpieczna. Rodzaj odpornosci
ogniowej do uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. p.poz.

— Wspotczynnik dla okna Ucw=0,9 W/(m?2K).

Okna wprowadzane w Scianach wydzielajgcych drogi ewakuacyjne muszg posiadaé odpowiednig
odpornos¢ ogniowa.

Dla proponowanych ostatecznych rozwigzan nalezy uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego.

Okienka obserwacyjne, podawcze

Projektuje sie okienka obserwacyjne pomiedzy punktem pielegniarskim a salami obserwacyjnymi.
Okienka nieotwieralne, szyba bezpieczna, od strony sali obserwacyjnej szyba wenecka. Dtugos$é okna
min. 1,20 m, wysokos$¢ min. 0,8 m
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Okienka podawcze — pomiedzy pomieszczeniem rozdziatu positkéw a jadalnig. Okienka otwieralne z
szybg bezpieczng, zabezpieczone przez niekontrolowanym otwarciem od strony jadalni. Szeroki
parapet w celu utozenia talerzy z positkiem.

Do realizacji zadania nalezy stosowaé wytgcznie materialy posiadajgce stosowne swiadectwa,
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

2.9. Inne wyposazenie

Zakres prac obejmuje réwniez montaz dozownikéw na mydto, srodki dezynfekcyjne, papier do ragk w
listkach, papier toaletowy, szczotki WC, wieszaki na reczniki, lustra, pochwyty dla niepetnosprawnych
w wyznaczonych weztach sanitarnych.

W tazienkach i WC pacjentow:

- dozowniki na sSrodki dezynfekcyjne, mydio w ptynie, papier w listkach, wykonane ze stali
nierdzewnej, odpornej na $rodki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach,

- lustra niezniszczalne, niettukace, bezpieczne, w konstrukcji z ramy bezpiecznej, przeznaczone dla
Szpitali psychiatrycznych, materiat: blacha stalowa o grubosci min. 1,50 mm zwierciadto wykonane z
blachy nierdzewnej polerowanej na tzw. ,lustro” (niettukace sie),

- wieszaki na reczniki, ubrania do tazienek pacjentéw - bezpieczne, bez ostrych krawedzi, stalowe,
nierdzewne. Wieszak ma za zadanie przytrzymaé odziez ale po dodaniu obcigzenia powyzej 10 kg ma
sie zapadac (nie stwarzajacy zagrozenia umysinego uszkodzenia ciata, targniecia na zycie). Montaz za
pomocg odpornych na manipulacje srub i kotew.

Pozostate dozowniki na mydto, srodki dezynfekcyjne, dozowniki na papier w listkach stalowe j.w. badz
z tworzywa sztucznego, biate. Lustra wklejane w ptytki w WC, tazienkach, wieszaki na ubrania, reczniki

z tworzywa sztucznego.

Pochwyty dla niepetnosprawnych stalowe potysk, nierdzewiejgce o Srednicy rurki min. 32 mm. Rodzaj
pochwytow do ustalenia z Zamawiajgcym.

2.10. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace robdt zewnetrznych i zagospodarowania terenu

Planuje sie ogrodzenie terenu Pawilonu XVIIlI ogrodzeniem z furtkami szerokosci min. 1,0 m.

Parametry ogrodzenia:

Ogrodzenie wysokosci od terenu 1,70-2,00 m. W ogrodzeniu zabudowana furtka szer. 1 m oraz brama
szer. 2 m — lokalizacja do ustalenia z Zamawiajgcym. Stupki ogrodzeniowe stalowe z profili
kwadratowych ocynkowanych i pomalowanych na kolor grafitowy, obsadzone poprzez
wbetonowanie w gruncie. Do stupkdéw przykrecone uchwyty do montowania cokotéw i przeset. Cokét
prefabrykowany betonowy o wysokosci 20-30 cm mocowany poprzez uchwyty stalowe taczace do
stupka. Przesta montowane poprzez uchwyty stalowe do stupka, z wypetnieniem ksztattownikami
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stalowymi ocynkowanymi prostokatnymi, zwréconymi krétszym bokiem na zewnatrz. Ksztattowniki i
stupki zabezpieczone od gory przed opadami, zabezpieczenie gwarantujace brak ostrych krawedzi i

Wykonawca, w ramach niniejszego zadania opracuje dokumentacje projektowg dla dobudowy
schodéw wraz z pochylnig dla nowoprojektowanego wyjscia z budynku z Oddziatu XVIllb, dostosuje

mozliwosci skaleczenia.

Roboty zewnetrzne, zagospodarowanie terenu
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schody zewnetrzne istniejgce, doprojektuje pochylnie przy istniejgcym wyjsciu z oddziatu XVIlI ¢, pod
przewigzka, przebuduje pochylnie i schody przy wejsciu do budynku — patio, a takze przebuduje lub
dobuduje schody/pochylnie we wszystkich miejscach dla ktérych bedzie to konieczne.

Zakres prac obejmuje przebudowe istniejgcej komunikacji (chodniki, dojscia, dojazdy), dobuduje
miejsca parkingowe, dobuduje ogrodzenie z furtkami, zaprojektuje i wykona miejsca odpoczynku i

terapii pacjentéw na tzw. spacerniakach wygrodzonych nowym ogrodzeniem.

W razie potrzeby wykonania dodatkowej komunikacji przy Pawilonie nr XVIII nalezy przewidzie¢
wprowadzenie chodnikéw o szerokosci co najmniej 2,0 m.

Przyjete parametry techniczne i zatozenia projektowe

- kategoria obcigzenia ruchem: KR1
- szerokos$¢ chodnika: 2,0m
- nawierzchnia: kostka betonowa

Rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie wizji w terenie oraz w oparciu o ,Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, z 02.03.1999 r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430", z pdzn. zmianami oraz ,Katalog
typowych nawierzchni podatnych poétsztywnych — wydanie GDDKIA z 2014 r.”, przyjeto do celéw
projektowych:

Grupe no$nosci podtoza (G1 — G4) nalezy przyja¢ w oparciu o wykonang przez Wykonawce na etapie
projektowania dokumentacje badan podfoza gruntowego.

Przy projektowaniu dolnych warstw konstrukcji majgcych na celu ewentualne wzmocnienie podtoza
nalezy pamietac o koniecznosci spetnienia warunku na mrozoodpornos¢ konstrukcji oraz zapewnieniu
odpowiedniego odwodnienia w przypadku wystepowania wod gruntowych.

Na podstawie powyzszych uwarunkowan zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni
chodnika:
= warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8,0 cm,
= podsypka cementowo - piaskowa 1:4,
= warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm CBR>60%,
= doprowadzenie podfoza bezposrednio pod projektowang konstrukcjg nawierzchni do
parametru (E2) minimum 80 MPa oraz wymagan PN-S-02205: styczen 1998 Drogi
samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i badania,
= jistniejgce zageszczone podfoze gruntowe wg PN-S-02205,

Strona 47 z 53



obrzeza betonowe zaprojektowane jako elementy prefabrykowane 8/30cm uktadane tawie
betonowej z oporem, klasa betonu C12/15.

Do zakresu zadania inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem nalezy réwniez zaliczy¢

uprzatniecie terenu po zrealizowaniu budowy oraz uksztattowanie powierzchni zgodnie z projektem.

Nastepnie nalezy zaplanowa¢ nawiezienie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 30 cm oraz wykonanie

trawnikow i nasadzen zieleni ozdobnej oraz ewentualnie nasadzen zamiennych w miejsce drzew

usunietych.

UWAGI OGOLNE

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robdt zgodnie z
niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci, w tym do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia.

Wszystkie materiaty uzyte podczas prac powinny posiadaé certyfikaty, deklaracje i znaki
zgodnie z normami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zgody Zamawiajgcego na uzycie i
rozmieszczenie w obiekcie konkretnych materiatéw i urzadzen, w tym ich kolorystyki.
Nalezy przyjag¢, ze podane powyzej rozwigzania techniczne i sposéb wykonczenia
pomieszczen okreslajg minimalne standardy realizacji przedmiotu zaméwienia. Mogg one
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi lub lepszymi.

Na rysunkach koncepcyjnych pokazano przyktadowe rozwigzania aranzacji i rozmieszczenia

wyposazenia pomieszczen. Wersja ostateczna, zawarta w projekcie opracowanym przez
Wykonawca winna uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robét projektowych i budowlanych

3.1. Nazwy i kody zamowienia wedtug CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane,
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz obiekty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
42414100-2  Diwigi

= Zakres prac projektowych

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
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71248000-8
71320000-7
71420000-8
79930000-2
79932000-6

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
Specjalne ustugi projektowe

Ustugi projektowania wnetrz

= Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci, roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45110000-1
45200000-9

45210000-2
45215100-8
45220000-5
45223000-6
45262000-1
45453000-7

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektdw budowlanych, roboty ziemne,
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,

= Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9
45311200-2
45312000-7
45314000-1
45316000-5
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45232460-4
45331000-6
45343000-3
45350000-5
45351000-2

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Instalowanie systemdw alarmowych i anten

Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
Inne instalacje elektryczne

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

Roboty sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

Instalacje mechaniczne

Mechaniczne instalacje inzynieryjne

= Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4
45422000-1
45432130-4
45431000-7
45432000-4
45440000-3
45442000-7
45450000-6

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty ciesielskie

Pokrywanie podtég

Ktadzenie ptytek

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
Roboty malarskie i szklarskie

Naktadanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
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45451000-3 Dekorowanie

3.2. Zakres prac projektowych i warunki ich odbioru:

Warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej okresla wzér umowy stanowiacy zatgcznik
do SWZ.

Koncepcja architektoniczna zostanie przekazana Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu,
dokumentacja projektowa tj. projekty techniczne w 3 egzemplarzach, projekt budowlany do
pozwolenia na budowe w 2 egzemplarzach w formie papierowej, dodatkowo cata dokumentacja w
dwdch egzemplarzach na nosniku elektronicznym, w formie edytowalnej (w formacie .doc — czes¢
tekstowa i.dwg — czes$¢ graficzna) oraz .pdf. Dokumentacja budowlana i techniczna musi by¢
uzgodniona z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych oraz rzeczoznawcg ds. pozarowych.

Dokumentacja techniczna musi by¢ w formie, szczegdtowosci i tre$ci dokumentacji wykonawczej.

Dokumentacja powykonawcza petnobranzowa zostanie przekazana Zamawiajgcemu w dwéch
egzemplarzach w formie papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku elektronicznym, w formie
edytowalnej (w formacie .doc — czes¢ tekstowa i .dwg — czes¢ graficzna) oraz .pdf.

Dokumentacja powykonawcza musi by¢é zatwierdzona przez rzeczoznawce ds. higieniczno-
sanitarnych oraz rzeczoznawce ds. pozarowych - w przypadku zmian warunkéw pozarowych i
sanitarnych.

Koncepcja architektoniczna, projekt budowlany, projekt wykonawczy muszg zosta¢ pisemnie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego od daty ich
przekazania protokotem przekazania dokumentacji. W razie uwag Zamawiajacego do danej fazy
projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w dokumentacji poprawek, a
nastepnie przedstawienia jej powtdrnie do akceptacji.

Wykonaweca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbedne do realizacji inwestycji.
Wykonawca zapewni na wfasny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji zadania, az do odbioréw
koncowych i uzyskania przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektdw.

Wykonawca zapewni:

= uzgodnienie przez odpowiednich rzeczoznawcéw ds. higieniczno-sanitarnych, ppoz. projektu
budowlanego (do pozwolenia na budowe oraz technicznego), w petnym zakresie dla
poszczegdlnych branz — m.in. architektura, elektryka, instalacje sanitarne, wentylacja;

= sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci i kompletnosci z
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobe
uprawniong (uprawnienia bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci) lub rzeczoznawce
budowlanego;

= dotgczenie do kazdego etapu dokumentacji wykazu opracowan oraz pisemnego
oswiadczenia o kompletnosci i wykonaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.3. Wymagania ogdlne odbioru robdt budowlanych:
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Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych okresli wzér umowy stanowigcy zatgcznik do SWZ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania do realizacji zadania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia nie
wyszczegdlnionych dokumentacji projektowej a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i wyrobow
budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Zmiany na budowie w stosunku do projektu technicznego beda wykonywane poprzez ich nanoszenie
na kopie projektu technicznego na biezgco, ktdry ostatecznie stanie sie projektem powykonawczym.
Wykonanie kopii projektu technicznego nalezy do Wykonawcy.

Pozostate dokumenty budowy to w szczegdlnosci:
= ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe lub inne stosowne decyzje administracyjne,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
= protokoty odbioru robét,
= protokoty z narad i ustalen,
= korespondencja budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow wynikajacych z nastepujacych aktow
prawnych:

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos¢ leczniczg,

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Swiadczen
gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzaleznien, z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021, poz. 2454)

Rozporzadzenie Rady Ministrédw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska, z pdzniejszymi zmianami.

CZESC INFORMACYINA
1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
2. Odpis Aktualny z Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000057601,
3. Uchwata Nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005r,
4. Wypis z Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Slaskiego,
5. Kopia mapy zasadniczej 1:1000,
6. Kopia mapy ewidencyjnej 1:2000,
7. Umowa Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0.

nr K/WK/000810/2006/N o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow.

8. Umowa PGNiG Obrot Detaliczny Sp. z 0.0. obejmujgca sprzedaz oraz dystrybucje gazu ziemnego
nr 10/2023/1122/PZP z dnia 01.12.2023 r.,

9. Umowa Tauron Sprzedaz GZE Sp. z 0.0. na zakup energii elektrycznej DZP.380.3.50.2023.DPR.346
z214.11.2023 .

10. Oswiadczenia projektantéw z dnia 27.02.2020r.,

INWENTARYZACIJA ARCHITEKTONICZNA

11. Nr rys 1i. Rzut piwnicy — inwentaryzacja -1:100
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nr rys 2i.
Nr rys 3i.
Nr rys 4i.
Nr rys 5i.
Nr rys 6i.
Nr rys 7i.
Nr rys 8i.
Nr rys 9i.

Rzut parteru — inwentaryzacja

Rzut | pietra — inwentaryzacja

Przekrdj A-A —inwentaryzacja
Elewacja potudniowa — inwentaryzacja
Elewacja wschodnia — inwentaryzacja
Elewacja potudniowa — inwentaryzacja
Elewacja zachodnia — inwentaryzacja
Rzut dachu — inwentaryzacja

KONCEPCJA FUNKCJONALNA:
20. Nr rys 1S.Schemat lokalizacji.

21. Nrrys. 1. Rzut piwnicy. Pawilon XVIII.

22. Nrrys. 2. Rzut parteru. Pawilon XVIII.
23. Nrrys. 3. Rzut | pietra Pawilon XVIII.

-1:100
-1:100
-1:100
-1:100
-1:100
-1:100
-1:100
-1:100

-1:1000
-1:10
-1:100
-1:100
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