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ZASWIADCZENT

Na podstawie art. 30 ust. Saa, w zwiazku z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), zaswiadcza si¢, ze W sprawie
objetej zgltoszeniem:

1. przedmiot zgloszenia: przebudowa ulicy Reymonta w Krosnie — budowa drogi dla pieszych,
na dziatkach nr ewid: 1047, 1082/14, 1082/12, 1081/1, 1080/1, 1079/1, 1078/1, 1074, 1072/26,
1072/24, 1072/22, 1072/20, 1072/18, 1072/16, 1072/14, 1072/12, 1070/10, 1067/1, 1063/15,
1061/1, 1058/1, 1053/1, 1052/1, 1051/1 w obrebie ewid. Suchoddt w Krosnie.

2. inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno

3. data doreczenia zgloszenia: 25.10.2023 r.
brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jednoczesnie informuje sie, ze wydanie niniejszego zaswiadczenia wyklucza mozliwosé
wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30 ust. 6 Prawa budowlanego oraz uprawnia inwestora
do rozpoczgcia robot budowlanych.
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Otrzymuja:
1) Gmina Miasto Krosno
2. ala

Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla M. Krosna, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno



MATERIALY DO ZGLOSZENIA
BUDOWY LUB WYKONANIA INNYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

ZADANIE:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

"Przebudowa ulicy Reymonta w Kro$nie — budowa drogi
dla pieszych”

Miasto Krosno, obreb ewidencyjny ,,Suchodot”

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:

186101 1.0007.1047

186101 1.0007.1082/14; 186101 1.0007.1082/12;
186101 1.0007.1081/1; 186101 1.0007.1080/1;
186101 1.0007.1079/1; 186101_1.0007.1078/1;
186101 1.0007.1074; 186101 1.0007.1072/26;
186101 1.0007.1072/24; 186101 1.0007.1072/22;
186101 1.0007.1072/20; 186101 1.0007.1072/18;
186101 1.0007.1072/16; 186101 1.0007.1072/14;
186101 1.0007.1072/12; 186101 1.0007.1070/10;
186101 1.0007.1067/1; 186101 _1.0007.1063/15;
186101 1.0007.1061/1; 186101 1.0007.1058/1,
186101 1.0007.1053/1; 186101_1.0007.1052/1;
186101 _1.0007.1051/1;

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Wrzesien 2023



Zawartos¢ opracowania

Projekt zagospodarowania terenu
1. Czesé opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
— Plan sytuacyjny
D1
D2
D3
D4
— Przekroje typowe
Przekroj P1
Przekroj P2
Przekroj P3
Przekroj P4
Przekroj P5
Przekroj P6
Przekroj P7
Przekro6j P8
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— Szczegoty konstrukcyjne
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CZESC OPISOWA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi publicznej — ulicy Reymonta
(drogi powiatowej nr 1990R) w granicach istniejgcego pasa drogowego ww. ulicy w km od
0+310,30 do 0+869,32.

Przebudowa polega¢ bedzie na budowie drogi dla pieszych.

Podstawa opracowania

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.).

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693
z pdzn. zm.).

[4] Mapa zasadnicza przyjeta do Panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.

[5] Wizje lokalne w terenie.

. Zakres inwestycji

Zakres prac obejmuje:
* budowe drogi dla pieszych
= przebudoweg istniejacych zjazdow,
» przebudowg o$wietlenia ulicznego,
= przebudowe istniejacego przepustu,
= wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jak i urzadzen BRD,

Stan istniejacy

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Kro$nie w obrebie ewidencyjnym
,»Suchodot”. Swoj poczatek ma w odlegtosci ok 80 m za skrzyzowaniem z ulicg ,,Nad
Badoniem™ a konczy si¢ ok 220 meréw od skrzyzowania z ul. Bieszczadzka (DK28).

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek ulicy Reymonta posiada przekrdj uliczny
(przekrd) poprzeczny daszkowy) jak 1 potuliczny (przekrdj poprzeczny jednostronny),
jednojezdniowy, dwupasowy (1/2) o szerokosci jezdni ok 5 m. Tworzg go dwa pasy ruchu
po 25 m. Trasa ulicy ztozona jest z odcinkow prostych i tuku poziomego
0 promieniu R =100 m.

Wzdluz odcinka ulicy poddanego przebudowie, w zwigzku z przylegla zabudowa
jednorodzinng wystepuje duza liczba zjazdow. Nawierzchnia na zjazdach wykonana jest
z kostki brukowej betonowej badz z kruszywa.

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni realizowane jest poprzez spadki podtuzne
1 poprzeczne. Odbiornikiem wodd deszczowych jest istniejagca kanalizacja deszczowa
zamknieta jak 1 przydrozny réw odwadniajacy.



5. Stan projektowany
5.1. Rozwiazania sytuacyjne

W ramach przedsigwzigcia budowlanego planuje¢ si¢ wykona¢ przebudowa ulicy
Reymonta na odcinku rownym ok 559,02 m. Trasa sktada si¢ z odcinkéw prostych i1 tuku
poziomego rownym R = 100 m.

W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowej drogi dla pieszych od strony
péinocno wschodniej jak i przebudowe istniejacego oswietlenia ulicznego kolidujacego
z inwestycja. Nawierzchnia ww. elementow ulicy to kostka brukowa betonowa.

W ramach opracowania zostanie rowniez przebudowany przepust w km 0+691,49.
Zostanie rozebrana istniejgca Scianka czotowa, przepust z kregow zelbetowych fi 800
zostanie ,,wydluzony” o 2,0 m, zostanie réwniez wykonana nowa $cianka czotowa.

5.2. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Niweleta ulicy nie zmieni si¢ w stosunku do jej istniejagcego profilu podtuznego.
Jako typowe odstoniecia kraweznika przyjeto 12 cm, spadek poprzeczny drogi dla pieszych
to 2%.

5.3. Przekroje typowe

Po potnocno — wschodniej stronie przedmiotowej ulicy zaprojektowano droge dla
pieszych o szerokosci 2,3 m. Zasadniczo ww. droge tworza chodnik (1,8 m) i pas buforowy
(opaska) o szerokosci 0,5 m. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe (skarpy 1 nasypy)
1 zwigzany z tym wysoki koszt przysztej budowy lokalnie chodnik zostat zwe¢zony do
maksymalnie 1,0 m zachowujac przy tym zapisy [1].

Droga dla pieszych zlokalizowana przy krawedzi jezdni posiada jednostronne
pochylenie poprzeczne o wartosci 2,0% skierowane w kierunku osi ulicy. Od strony jezdni
zastosowano obramowanie kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, ustawianym
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm 1 na lawie betonowej
z oporem wykonywanej z betonu C12/15.

Od strony krawedzi pasa drogowego droga dla pieszych obramowana bgdzie obrzezem
betonowym 8x30 cm badz palisadg betonowag (12x18x60/100) uktadanymi na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Jako typowe, docelowe odslonigcie kraweznikow przyjeto 12 cm. Ponadto na
przejazdach przez drogi dla pieszych (zjazdach zwyktych) przyjeto obnizenie kraweznikow
do 4 cm.

Nawierzchnig¢ chodnikow nalezy wykonac z kostki brukowej betonowej koloru szarego
grubosci 6¢cm, przy czym, przy krawedzi jezdni przewidziano ulozenie opaski o szerokos$ci
~30cm (trzy rzedy) z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego. Dodatkowo przy
przejsciu dla pieszych, za opaska z kostki koloru czerwonego zostang utozone trzy rzedy
kostki integracyjnej koloru zottego na szerokosci ww. przej$¢. Wyniesienie kraweznika
przy przejsciu dla pieszych to 1 cm.



Ze wzgledu na warunki terenowe — wysokie skarpy za droga dla pieszych jak i lokalne
pochylenie podtuzne powyzej 6%, na calej dlugosci projektowanej drogi dla pieszych
przewidziano barier¢ drogowa U-11A montowang od strony granicy pasa drogowego.

W km 0+402,5 do km 0+436,19 ze wzgledu na brak terenu zaprojektowano utwardzone
pobocze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

5.4. Zjazdy

Przebudowa istniejacych zjazdow zwyklych polega¢ bedzie na sytuacyjno —
wysokosciowej korekcie ich stanu istniejacego, tj. wyokragleniu krawedzi przecigcia sig
zjazdu z ulicg oraz dowigzaniu niwelety zjazdu do projektowanej drogi dla pieszych. Na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wymieniona nawierzchnia wraz
z warstwami konstrukcyjnymi na szerokos$ci przecinajgcego chodnika. Kazdorazowo na
zjazdach o nawierzchni z kostki brukowej to chodnik przecina zjazd.
W takim przypadku obramowanie zjazdu nalezy wykona¢ podluznie, od krawedzi jezdni
kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm o wyniesieniu 4 cm ponad poziom jezdni
a od przeciwleglej strony obrzezem betonowym 8x30 cm.

6. Odwodnienie

Odwodnienie z drogi dla pieszych bedzie si¢ odbywac poprzez spadki podtuzne jak
i poprzeczne (2%) w kierunku osi ulicy. Odwodnienie ulicy w stosunku do stanu
istniejacego nie zmieni si¢.

7. Roboty rozbiorkowe

Na odcinku ulicy objeta przebudowa przewiduje Si¢ rozebranie istniejacej ogrodzen
kolidujacych z inwestycja, rozebranie istniejagcych nasypow, zebranie warstw ziemi
urodzajnej. Dodatkowo w zwigzku z przestawieniem istniejagcego o$wietlenia ulicznego
kolidujgcego z inwestycjg rozebrane zostang istnieje lampy wraz z fundamentami.

8. Istniejace uzbrojenie terenu

Istniejace sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane sg pod jezdnia przedmiotowej drogi.
Planowana przebudowa ulicy zostanie wykonana bez korekty jej niwelety a tym samym nie
spowoduje zmiany glebokosci posadowienia ww. sieci uzbrojenia terenu.

Ewentualne zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nastapi na warunkach
1 pod nadzorem wlasciwego gestora sieci.

UWAGA!
Przed rozpoczeciem roboét, przebiegajacych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy probnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci.

9. Organizacja i bezpieczenstwo ruchu drogowego

Projekt docelowej organizacji ruchu bedzie stanowi¢ odrgbne opracowanie.



10. Zielen

Na wycinke zieleni kolidujacej z inwestycja Inwestor uzyska odrebne pozwolenie
odrgbnym opracowaniem.

11. Konstrukcja nawierzchni:

a) Droga dla pieszych / utwardzone pobocze

warstwa [cm]
= warstwa $cieralna z kostki brukowej typu HOLAND 6
= podsypka grysowa 3
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 15
r 39
b) zjazdy
warstwa [cm]
= warstwa S$cieralna z kostki brukowej typu HOLAND 8
= podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
= warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie 15
= warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego
mechanicznie 20
Y 46

12. Zestawienie powierzchni

| nawierzchnia drogi dla pieszych | [m?] | 1165 |

13. Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziakki i teren, na ktérym znajduje si¢ przebudowywany obiekt budowlany nie sg wpisane
do rejestru zabytkow jak i nie naruszaja postanowien miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Suchodét X czes¢ A dla miasta Krosna.

14. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy.



15. Kanalizacja kablowa

W ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonany kanat technologiczny
w postaci studni SK-2 i kanatu fi 110. Ww. kanat zostat pokazany na planszy sytuacyjne;j.

16. Stanowisko archeologiczne

Na trasie oraz w poblizu planowanej inwestycji znajdujg si¢ stanowiska
archeologiczne objete ochrong konserwatorska na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) i sg to:

— stanowisko archeologiczne Krosno 91 AZP 111-74/68,

— stanowisko archeologicznego Krosno 90 AZP 111-74/67
odpowiednio naniesione na planszy sytuacyjnej czesci rysunkowe;.

W celu ochrony nawarstwien archeologicznych, obiektoéw oraz zabytkéw pozostatych
po pradziejowej dzialalnosci ludzkiej, cato$¢ prac ziemnych nalezy obja¢ statymi nadzorami
archeologicznymi. Badania archeologiczne moga by¢ wykonywane przez uprawniong osobe,
po uzyskaniu zgody Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow (WUOZ) — delegatura
w Kro$nie, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2
sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (j. t.
Dz. U. z 2021 r., poz. 81). Badania nalezy réwniez realizowa¢ w przypadku wykonywania
dziatan, ktére na trwate uniemozliwig dostep do terenu np. palowanie, wykonanie nasypow
z kruszywa itp.

W przypadku natrafienia, odkrycia podczas robot ziemnych przedmiotu, ktory moze by¢
zabytkiem nalezy ten fakt niezwlocznie zgtosi¢ do WUOZ Delegatura w Kros$nie.

17. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Inwestycja nie powoduje:
= Zagrozenia ludzi lub mienia,
*  pogorszenia stanu srodowiska,
»  pogorszenia warunkoéw zdrowotno-sanitarnych,
= wprowadzenia, utrwalenia badZz zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich (W tym zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby),
= ograniczen w dostgpie do drogi publiczne;.

Przebudowa drogi begdzie oddzialywa¢ wylacznie na dziatke pasa drogowego na ktorej
zostanie wykonana.
Planowana przebudowa nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiednie oraz na istnicjgcg na

nich zabudowe.
9



18. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztuka budowlana,
obowigzujagcymi normami i postanowieniami Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023
r. poz. 682 z pézn. zm.).

Prace drogowe wykonywane bedg bez zamykania ruchu na drodze, z ewentualnym
ograniczeniem szerokosci jezdni na czas prowadzonych robot.

10



I1. CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjny
D1

D2

D3

D4

Przekroje typowe
Przekroj P1
Przekroj P2
Przekroj P3
Przekroj P4
Przekroj P5
Przekroj P6
Przekroj P7
Przekro6j P8
Przekro6j P9
Przekr6j P10
Przekroj P11
Szczegodty konstrukcyjne

1/500
1/500
1/500
1/500

1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/20
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UZGODNIENIA BRANZOWE

Z. GESTORAMI SIECI KOLIDUJACYCH

ZADANIE:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

Z INWESTYCJA

"Przebudowa ulicy Reymonta w Kro$nie — budowa drogi

dla pieszych”

Miasto Krosno, obreb ewidencyjny ,,Suchodot”

Identyfikator dziatki ewidencyjne;j:
186101_1.0007.1047,

186101 1.0007.1082/14; 186101_1.0007.1082/12;
186101_1.0007.1081/1; 186101_1.0007.1080/1,
186101_1.0007.1079/1; 186101_1.0007.1078/1,
186101 1.0007.1074; 186101_1.0007.1072/26;
186101_1.0007.1072/24; 186101_1.0007.1072/22;
186101 1.0007.1072/20; 186101_1.0007.1072/18;
186101_1.0007.1072/16; 186101_1.0007.1072/14;
186101 1.0007.1072/12; 186101_1.0007.1070/10;
186101_1.0007.1067/1; 186101_1.0007.1063/15;
186101 1.0007.1061/1; 186101 1.0007.1058/1,
186101_1.0007.1053/1; 186101_1.0007.1052/1,
186101 1.0007.1051/1;

Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Wrzesien 2023
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. kopia uzgodnienia z Wydzialem Komunalnym, Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna odno$nie os$wietlenia
ulicznego z dnia 11.09.2023 r. w postaci opiecz¢towania plansz
sytuacyjnych.

. Kopia opinii Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw znak:
K-IRN.5183.231.2023.A0K z dnia 19.10.2023 r.

. Kopia o braku sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego w sprawie
przebudowy rowu polegajacej na wydluzeniu istniejagcego przepustu na
przedmiotowym zadaniu, znak: RZ..2.4200.28.2023.JS z dnia 10.10.2023
r.

. Kopia pisma Wydzialu Komunalnego, Ochrony Srodowiska
1 Gospodarki Lokalami Urzedu Miasta Krosna odno$nie osuwiska, zank:
KSL.644.3.2023.MB z dnia 2.10.2023 r.
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Legenda — rodzaje liniii

prj. kraweznik betonowy 15x30

prj. kraweznik betonowy 15x22 obnizony
prj. obrzeze betonowe 8x30

prj. palisada betonowa 12x18x60,/100
pas drogowy ul. Reymonta

granica opracowania

prj. bariera drogowa Ul1a

granica dziafek

Legenda — kreskownie:

prj. nawierzchnia drég dla pioeszych z kostki
szarego 6 c¢cm
prj nawierzchnia zjazdow z kostki

prj. nawierzchnia opaski / bezpiecznika z kostki
czerwonego 6 cm

Legenda — symbole:

zielen przeznaczona do wycinki

zielen nie zinwentaryzowana — brak w terenie
nowa lokalizacja lamp o$wietlenia ulicznego wraz
z podfqczeniem

elementy przeznaczone do likwidacji

prj. nasyp
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URZAD MIASTA KROSNA PDRMGON
38-400 KROSNO /‘(ﬁ .
: ul. Lwowska 28A Q/U‘( i 10 20 23

KSL.644.3.2023.MB U Krosno, 02.10.2023 r.

Wydzial Drogownictwa
W _miejscu

W odpowiedzi na pismo z dnia 22 wrzesnia br. znak: D.7011.1.151.3.2023.S informuje,
ze Wydziat Komunalny, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Lokalami nie prowadzi procedury
dotyczgcej uzgadniania dokumentow inwestycji budowlanych wymagajacych pozwolenia na
budowe czy zgloszenia budowy lub wykonania innych robdt budowlanych w zakresie
wystepowania terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych czy osuwisk.

Na podstawie prowadzonego rejestru terenow zagrozonych ruchami masowymi ziemi
oraz terenéw, na ktorych wystepuja te ruchy planowana przebudowa ul. Reymonta w Krosnie
(obreb Suchoddt) polegajaca na budowie drogi dla pieszych od strony pétnocno — wschodniej
ww. ulicy znajduje si¢ w bliskiej odlegltosci od zinwentaryzowanego w 2014 r. osuwiska (Mapa
osuwisk i terenow zagrozonych ruchami masowymi ziemi w skali 1:10000 dla miasta Krosna,
System Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafistwowy
Instytut Badawczy, 2014 r.). Wedtug informacji podanej w karcie osuwiska nr 1861011-61144
(wydruk w zalgczeniu) jest to niewielkie, aktywne osuwisko, wzdluz 4-metrowej skarpy
drogowej powyzej ul. Reymonta.

Majac na uwadze parametry planowanej inwestycji przedstawione na zalgczniku do ww.
pisma w migjscu réwnolegtym do stoku, na ktérym jest osuwisko (przekroje z konstrukcja
nawierzchni drogi dla pieszych, w tym grubos$¢ zastosowanych warstw oraz szerokosc
chodnika) oraz uksztaltowanie terenu mozna przypuszczaé, ze realizacja i eksploatacja
planowanego przedsiewzigcia nie powinny mie¢ negatywnego wptywu na warunki gruntowo-
wodne.

Niemniej jednak dziatajgc zgodnie z zasadg ostroznosci, na etapie sporzadzenia
materiatdw do zgloszenia budowy lub wykonania innych robdt budowlanych zalecam
wykonanie opinii geotechnicznej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463
z pbzn. zm.), w ktorej wskazana zostanie kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
z uwzglednieniem wystepujgcych w miejscu inwestycji warunkéw gruntowo-wodnych.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. KSL aa.



KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA

1. Numer ewidencyjny: 18 61F011F 0611404

2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowosc: T2~ Gmina: 3. Powiat: 4. Wojewodztwo:

Krosno ‘ Krosno gm. miejska Krosno podkarpackie

5. Maprartorf;(;;rarfiic;r;;: . a 7 6. Arkusz SMGP 1:50 000: V 7. Wspéirzedne geograficzne:

M-34-80-D-c-3 M-34-80-D  Krosno (1023) 21°46'04.366" 49°40'05.263"

E N

;_ Kraina geograficzna: 59. Jednostka tektoniczna: 0. Zlewn137 -
Rownina Haczowska Jednostka slgska Badon

11. Inne dane lokalizacyjne:

Osiedle Suchodot, przy zachodnim rogu skrzyzowania ulic Reymonta i Prusa.

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uktad geologiczny:
stok srodkowy : obsekwentne

3. Rodzaj materiatu: 4 Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci:
osuwisko skalno-zwietrzelinowe Zsuw aktywne ciggle

6. Krétki opis stowny:
Niewielkie, aktywne osuwisko, wzdtuz 4-metrowej skarpy drogowej powyzej ul. Reymonta. W wyniku osuniecia
sie ulica ulegta cze$ciowemu zasypaniu. Powyzej skarpy, w odlegtosci okoto 4 m od jej gornej krawedzi stoi dom, ktory
zostat uszkodzony, na skutek osiadania gruntu w strefie oddziatywania osuwiska. W czasie rejestracji (marzec 2014 r.)
stwierdzono fakt opuszczenia domu nr 2 przez jego mieszkancéw. Droga jest w trakcie prac remontowych - wymiana

studzienek kanalizacyjnych i wymiana nawierzchni.

4, Parametry morfometryczne osuwiska:

a. ogolne:

1. Powierzchnia: 2 Dlugosc: 13A Szerokosc¢ 4. Wysokos$¢ maks.: 5. Wysokos¢ min.: 6. Rozpigto$¢ pionowa:
0.04 ha | 9m ‘ 55 m 282 mn.p.m. 278 m n.p.m. 4m

7. N;chylenie: 8 Azymut:
55° - 40°

b. skarpa osuwiskowa:

9. Wysokosé skarpy gtownej:10. Nachylenie skarpy gtownej:  [11. Szczeliny powyzej skarpy gtownej:  12. Skarpy wtérme
4.0m 55° Nie stwierdzono ~ Nie wystepujg
c. jezor i koluwium:

13. Wysokoscé czota: 114. Ditugosc powierzchni koluwium: [15. Nachylenie powierzchni koluwium:  16. Miazszos¢:
mierzona:i - szacowana:
1.0m 3m 55° m 1.0m
d. stok, na ktérym jest osuwisko:
17. Typ stoku: 18. Nachylenie: 19. Ekspozycja: 20. Diugosc: 21. Wysokosc:
wypukto-wkigsty 6° ‘ NE 653 m 70m
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5. Podloze osuwiska:

1. Rodzaj utworow: 2. Wiek utworéw: 3. Zaleganie warstw:

warstwy krosnienskie dolne [oligocen]

piaskowce grubotawicowe i tupki - oligocen -/ -/ przeciwne do nachylenia stoku

4. Tektonika:
obszar nasuniecia
zaburzenia fatldowe

6. Materiat koluwialny:

| gliny ilub ity

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: 2. Skarpy gtéwnej i stoku powyzej skarpy:
brak brak

3. Stoku ponizej osuwiska: 4. Stoku po bokach osuwiska:
brak brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania:

2010 -6 powstanie osuwiska
2. Rozwoj osuwiska w czasie: 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
2010 -6 powstanie osuwiska naturalna - infiltracja wod opadowych

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

d. linie przesytowe:

1. Lasy ‘2. Zarosla krzewiaste: 3. taki i pastwiska: 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
nie nie ‘ nie nie nie tak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowal/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
11. Zabytkowa/sakralna: j12. Inna:
0 ; brak
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi: 114. Linie kolejowe:
gminna ] nie

15. Linie energetyczne: :16A Linie telefoniczne: 17. Wodociggi: 18
nie nie nie

19. Gazocigg: ;ZOA Inne:
nie nie

. Kanalizacja:

nie
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10. Powstate szkody i zagrozenia:

1. Uprawy:
Nie stwierdzono

6. Uprawy:

Nie wy§t¢7p7l{jiﬁ -

2. Zabudowa:

i Muszkodzomy dom przy ul. PrusaVZ

3. Infrastruktura komunikacyjna:
zasypana droga gminna ul. Reymonta
4. Linie przesylowe:

Nie stwierdzono

5. Inne:

Nie stwierdzono

7. Zabudowa:

1 dom przy ul. Prqs@ 2 (moZe ulec dalszym uszkodzeniom)

8. Infrastruktura komunikacyjna:

ul. Reymonta (moze ulec zasypaniu)

9. Linie przesytowe:

Nie wystepujg

‘10. Inne:

NIEWISIERE,

masowe.

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Osuwisko jest aktywne. Ze wzgledu na typ osuwiska i charakter jego ruchu mogg zachodzi¢ dalsze ruchy

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajgcych:

tak ;

i ul. Reymonta.

Opis: Dotychczas usunieto z ul. Reymonta materiat koluwialny. Aktualnie prowadzi sie prace remontowe wzdtuz

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:

| ' nie

13. Stan badan:

Publikacje:

Dokumentacje:

Wojcik A., Czerwiec J., 2010 - Karta rejestracyjna osuwiska nr 18-61-011-2. PIG, Krakéw.

14. Szkic (mapa) osuwiska:
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:

16. Fotografia (-ie) osuwiska:

Wyréwnana skarpa gtéwna i wybrany materiat koluwialny.
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17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Ze wzgledu na niewielkie rozmiary osuwiska istnieje mozliwosc¢ jego zabezpieczenia. Konieczne begdzie wykonanie
dokumentacji geologiczno-inzynierksiej. Dom przy ul. Prusa 2 mozna wyremontowac po zabezpieczeniu osuwiska.

18. Autor karty:

Stanistaw Marszatek, Magdalena Kuna

19. Kategoria i numer uprawnien geologicznych:
[ vmo1os |

20. Instytucja:
| PGPOLGEOL S.A, Warszawa B

21. Data wypetnienia:
| 2014-03-11 |

System Ostony Przeciwosuwiskowe] - Karta Rejestracyjna Osuwiska 1861011-61144 Strona 6



