DKS- PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C. Ul. MAGNOLIOWA 18, 55-330 WILKSZYN

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI UL. ZIOLOWE.J, UL. RUMIANKOWEJ, UL. LAWENDO-
WEJ, UL. CZARNEGO BZU, UL. NAGIETKOWEJ, UL. MACIEJKOWEJ W CHRZAS-
TAWIE WIELKIEJ

. DZIALKI NR nr: 159, 160/17, 811/16, 811/17, 811/18, 811/19, OBREB CHRZASTA-

WA WIELKA

INWESTOR : GMINA CZERNICA

ADRES INWESTORA : UL. KOLEJOWA 3, 565-003 CZERNICA

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : Danuta Michalska-Szczepariska

DATA OPRACOWANIA : 05.2024

KLASYFIKACJA ROBOT W/G WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

GRUPA 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii iadowej i wodnej

KLASA 4523 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei

KATEGORIA 45233 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos
trad, drég

KOD 45233140-2 - Roboty drogowe

Data opracowania Kalkulacje sporzedzita
05.2024 mgr inZ. Danuta Michalska-Szczepariska

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



CHRZASTAWA - REMONT NAWIERZCHNI.PRD PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12642 Uzytkownik: Krzysztof Szczepaniski

Lp. = Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
1 |UL. ZIOLOWA - REMONT NAWIERZCHNI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe B
1 KNR 2-31 Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo lamane 0/31.5 - §rednia | m2
d.1/0114-07 ar. 5 cm (analogia)
| 2060 m?2
2060.00
2 KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni - warstwa z frezowiny m2
d.1/0114-07 (analogia - Podbudowa z kruszywa famanego - w-wa gérna o gr. 10 cm)
2060 |m2
i 2060.00
3|KNKRB 6 |Transport frezowiny w miejsce wbudowania samochodami samowytadowczymi 15- |t
d.1/1401-03 20tz odl. 10 km
515 t
| 515.00
4 KNR AT-03 |Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie smulsjg asfaltowa na zimno; zu- |m2
d.1/0202-01 Zycie emulsji 1.8 kg/m2
I Krotnosé = 2
2060 m?2
2060.00
5/KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.1 011407 |
| 527 m?2
| 527.00
2 UL. ZIOLOWA - SCIEK PREFABRYKOWANY - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
6 KNR 2-31 Wykonanie koryta pod Sciek prefabrykowany - glebokosé 45 cm m2
d.2/ 0102-01
50 m2
T 50.00
7 KNR 2-31 Warstwy podsypkowa pod fawe - piasek $redni - gr. 15 cm m2
d.2/0104-03
50 mae
| 50.00
8/ KNR 2-31 ltawa pod $ciek prefabrykowany, betonowa z oporem - beton C12/15 - 0.09 m3/m | m?
d.2|0402-04
9 'm3
[ 9.00
9 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych 44x30x15 cm
d.2/0606-01
100
100.00
3 UL. RUMIANKOWA - REMONT NAWIERZCHNI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
10 KNR 2-31 |Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo tamane 0/31.5 - Srednia |m2
d.3/0114-07 gr. 5 cm (analogia)
895 m2
895.00
11 KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni - warstwa z frezowiny m2
d.3|01 14-07 |(analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - w-wa géma o gr. 10 cm)
895 m2
895.00
12 KNKRB 6 Transport frezowiny w miejsce wbudowania samochodami samowyladowczymi 15- |t
d.3/1401-03 20tz odl. 10 km
224 t
| 224.00
13/KNR AT-03 | Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie emulsjg asfaltowa na zimno; zu- m2
d.3/0202-01 2ycie emulsji 1.8 kg/m2
Krotno$é = 2
895 m?2
895.00
14 KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa lamanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.3/0114-07
485 m2
| 485.00
4 [UL. LAWENDOWA - REMONT NAWIERZCHNI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
15 KNR 2-31 Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo famane 0/31.5 - Srednia  m2
d.4 0114-07 ar. 5 cm (analogia)
497 m?2
497.00
16 KNR 2-31 |Nawierzchnia jezdni - warstwa z frezowiny |m2
d.4/0114-07 |(analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - w-wa géra o gr. 10 cm)
497 m2
497.00
17 KNKRB 6 | Transport frezowiny w miejsce wbudowania samochodami samowyladowczymi 15- |t
d.4/1401-03 20tz odl. 10 km
125 t
| 125.00
-2-



CHRZASTAWA - REMONT NAWIERZCHNI.PRD PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12642 Uzytkownik: Krzysztof Szczepariski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Razem
18 KNR AT-03  Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie emulsja asfaltowg na zimno; zu- m2
d.4 0202-01 2ycie emulsji 1.8 kg/m2
Krotnosé¢ = 2
497 m2
497.00
19 KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa lamanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.4'0114-07
208 |m2
| | 208.00
5 |UL. CZARNEGO BZU - REMONT NAWIERZCHNI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
20 KNR 2-31 Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo tamane 0/31.5 - érednia |m2
d.50114-07 gr. 5 cm (analogia)
423 m2
| ' 423.00
21/KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni - warstwa z frezowiny m2
d.5 0114-07 (analogia - Podbudowa z kruszywa lamanego - w-wa goma o gr. 10 cm) ,
423 m
423.00
22 KNKRB 6 Transport frezowiny w miejsce wbudowania samochadami samowytadowczymi 15- |t
d.5 1401-03 20tz odl. 10 km
106 t
' 106.00
23 KNRAT-03  Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie emulsjg asfaitowg na zimno; zu- m2
d.5 0202-01 2ycie emulsji 1.8 kg/im2
Krotnosé = 2
423 m2
' 423.00
24 KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.50114-07
190 m2
190.00
6 UL. NAGIETKOWA - REMONT NAWIERZCHNI - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
25/KNR 2-31 Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo famane 0/31.5 - rednia |m2
d.6/0114-07 ar. 5 cm (analogia)
523 m2
' 523.00
26 KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni - warstw z frezowiny m2
d.6/0114-07 (analogia - Podbudowa z kruszywa tamanego - w-wa géma o gr. 10 cm)
523 m2
| 523.00
27 KNKRB 6 Transport frezowiny w miejsce wbudowania samochodami samowyladowczymi 15- 't
d.6/1401-03 20tz odl. 10 km
130 t
130.00
28 KNR AT-03 | Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie emulsja asfaltowg na zimno; zu- 'm2
d.6/0202-01 2ycie emulsji 1.8 kg/m2
Krotnos¢ = 2
523 m2
, 523.00
29 KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.6/0114-07
230 m2
| 230.00
7 UL. NAGIETKOWA - DRENAZ WGLEBNY - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
30 KNR 2-01 Wykonanie wykopu pod drenaz koparkami podsigbiemymi o poj.dyzki 0.25 m3 w m3
d.7/0205-03 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$§é do
10 km
83 Im3
83.00
31 KNR 8-11 Utozenie geowiokniny separacyjnej w wykopie m2
d.7 0101-02
307 m2
| 307.00
32 KNR 2-31 Wypetnienie wykopu kruszywem famanym 8/16 - gr. 65 cm m2
d.7/0114-05
104 m2
| 104.00
8 UL. MACIEJKOWA - REMONT NAWIERZCHN! - CPV 45233140-2 Roboty drogowe
33/ KNR 2-31 |Profilowanie istn. nawierzchni z doziarnieniem - kruszuwo tamane 0/31.5 - Srednia m2
d.8/0114-07 gr. 5 cm (analogia)
664 m2
664.00
-3-
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | j.m. Razem
34 KNR 2-31 |Nawierzchnia jezdni - warstwa z frezowiny m2
d.8/0114-07 (analogia - Podbudowa z kruszywa famanego - w-wa gérna o gr. 10 cm) |
664 m2
664.00
35 KNKRB 6 Transport frezowiny w migjsce wbudowania samochodami samowyladowczymi 15- |t
d.8/1401-03 20tz odl. 10 km
166 t
| 166.00
36/ KNRAT-03 | Dwukrotne utrwalenie powierzchniowe - skropienie emulsja asfaltowg na zimno; zu- |m2
d.8 0202-01 |zycie emulsiji 1.8 kg/m2
Krotnosé = 2
664 m?2
' 664.00
37 KNR 2-31 Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego 0/31.5 - gr. 10 cm m2
d.8/0114-07
285 m2
285.00

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12642 Uzytkownik: Krzysziof Szczepariski




