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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor
GMINA CZERNICA, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje roboty remontowe gminnych drég dojazdowych (klasy technicznej D) —
ul. Ziotowej, ul. Rumiankowej, ul. Lawendowej, ul. Czarnego Bzy, ul. Nagietkowej, ul.
Maciejkowej zlokalizowanych na dziatkach nr: 159, 160/17, 811/16, 811/17, 811/18,
811/19 w Chrzgstawie Wielkie;j.

1.3. Kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego — XXV (drogi).

1.4. Lokalizacja obiektéw budowlanych

Drogi przewidziane do remontu, zlokalizowane sg na dziatkach nr: 159, 160/17, 811/16,
811/17, 811/18, 811/19 w obrebie 0002 Chrzgstawa Wielka — jednostka ewidencyjna
022301_2 Czernica.

1.5. Stan istniejacy

W chwili obecnej, ulice przewidziane do remontu posiadajg nawierzchnie oraz pobocza
z kruszywa tamanego. Odwodnienie nawierzchni na teren przylegty oraz na odcinku ul.
Ziotowej do istniejgcego wpustu ulicznego.

1.6. Charakterystyka drég do remontu

Charakterystyczne parametry drég:

- ul. Ziotowa:
- dlugos¢ — 455.20 m
- nawierzchnie jezdni — 2060 m2
- pobocze - 527 m2

- ul. Rumiankowa:
- dtugo$¢ — 238.90 m
- nawierzchnie jezdni — 895 m2
- pobocze - 485 m2

- ul. Lawendowa:
- dtugo$¢ — 90.35 m
- nawierzchnie jezdni — 497 m2
- pobocze - 208 m2

- ul. Czarnego Bzu:
- dtugo$¢ — 87.70 m
- nawierzchnie jezdni — 423 m2
- pobocze - 190 m2

- ul. Nagietkowa:
- dtugos$¢ — 75.05 m
- nawierzchnie jezdni — 523 m2
- pobocze - 230 m2
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- ul. Maciejkowa:

- dlugos¢ —91.40 m

- nawierzchnie jezdni — 664 m2

- pobocze - 285 m2
2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
W ramach remontu przewidziano wykonanie, na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej,
warstwy Scieralnej z frezowiny dwukrotnie utrwalonej powierzchniowo wraz z profilacjg i
doziarnieniem poboczy z kruszywa tamanego.
W ramach remonty zaplanowano odtworzenie drenazu wgtebnego w poboczy ul.
Nagietkowej oraz prefabrykownego Scieku zlokalizowanego na fragmencie ul. Ziotowe;.
3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
Dla remontowanych ulic przyjeto nastepujgce typy konstrukcji (kategoria ruch KR-1):
KONSTRUKCJA JEZDNI

e nawierzchnia — w-wa frezowiny z dwukrotnym
utrwaleniem powierzchniowym — 2 x 1.8 kg/m2

(kationowa emulsja asfaltowa C65 B3 PU) -gr.10 cm
¢ profilowanie istniejgcej nawierzchni z doziarnieniem

— kruszywo taman 0/31.5 -8r.gr.5cm
¢ istniejgca nawierzchnia (spulchniona, splantowana i dogeszczona)
KONSTRUKCJA POBOCZE
e pobocze — kruszywo famane 0/31.5 -gr.10 cm

¢ istniejgce pobocze (spulchnione, splantowane i dogeszczone)

KONSTRUKCJA POBOCZE Z DRENAZEM WGLEBNYM (UL. NAGIETKOWA)

e pobocze — kruszywo famane 0/31.5 -gr.15cm
e geowtoknina separacyjna igtowana
e drenaz — kruszywo famane 8/16 -gr.65cm

e geowtoknina separacyjna igtowana
e podtoze gruntowe G1

PREFABRYKOWANY SCIEK KORYTKOWY (UL. ZIOLOWA)

e prefabrykowany $ciek korytkowy 40x33x15 cm -gr.15¢cm
e tawa z oporem - beton C12/15 -gr.15cm
e podsypka — piasek sredni -gr.15¢cm

e podtoze gruntowe G1
4. NIWELETA DROG

Niwelete projektowanych nawierzchni dostosowano do istniejgcych rzednych
nawierzchni ulic oraz terenu przylegtego.
Wszystkie wartosci pochyleh sg normatywne.



5. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni, za pomocg pochylen podtuznych i
poprzecznych na pobocze i teren przylegty. Odwodnienie nawierzchnia ul. Nagietkowe;j
poprzez pobocze do odtworzonego drenazu wgtebnego.

W ul. Ziotowej, na poczgtkowym jej odcinku (Hm 0-05.00 do Hm 0+93.60), odwodnienie
przewidziano prefabrykowanym sSciekiem korytkowym do istniejgcego wpustu
deszczowego.

6. ROBOTY PRZYGOTOWWAWCZE

Przed przystgpieniem do robot remontowych nawierzchni, istniejgcg nawierzchnie z
warstwy kruszywa famanego nalezy wyprofilowa¢ w celu nadania odpowiednich
pochyleh poprzecznych i podtuznych.

7. PRZEPISY | NORMY

Wszelkie materiaty, uzyte do remontu nawierzchni, muszg posiada¢ atesty oraz
deklaracje zgodnosci. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zalecanymi normami.

DOZIARNIENIE NAWIERZCHNI JEZDNEJ | POBOCZY - PODBUDOWA Z

MIESZANEK NIEZWIAZANYCH

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ w terenie w trakcie prowadzenia robdt.
Zaistniate, ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasnic¢ z projektantem.
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