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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.
1 tAPALICE-BUDOWA DROGI Z PLYT YOMB- UL.TURYSTYCZNEJ | POLNEJ W
tAPALICACH - roboty pomiarowe, ziemne (84,0*3,0)m
1l KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d. 1| 0119-03 | trasa drogi w terenie rbwninnym
84,00 /1000 km 0,084
RAZEM 0,084
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(84,00 * 3,00) m2 252,000
RAZEM 252,000
3| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.1| 0102-01 II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2* (0,50 * 84,00) m2 84,000
RAZEM 84,000
4] KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1] 0108-06 [ odlegtos¢ 15 km grunt.kat. 1|
0108-08
(84,0*3,0*0,20) + (2*0,50 * 84,0 * 0,10) m3 58,800
RAZEM 58,800
5 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania t
d.1
[(84,0* 3,0 *0,20)] +[2 * 0,50 * 84,0 * 0,10] * 1,9 t 66,360
RAZEM 66,360
2 LAPALICE-UL.TURYSTYCZNA | POLNA- wykonanie nawierzchni z plyt yomb wraz
podbudowg
6/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.2| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(84,0 * 3,0) m2 252,000
RAZEM 252,000
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.2| 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
84,0*3,0 m2 252,000
RAZEM 252,000
8| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsagczajgcej pod czasowe drogi m2
d.2| 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
(84,0 * 3,0) m2 252,000
RAZEM 252,000
9] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod m2
d.2| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(84,0 * 3,0) m2 252,000
RAZEM 252,000
10| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drég kotowych i placow z piyt m2
d.2 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
(84,0 * 3,00) m2 252,000
RAZEM 252,000
3 LAPALICE-UL.TURYSTYCZNA | POLNA- pobocza
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 84,00) m2 84,000
RAZEM 84,000
12| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.3| 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2* (0,50 * 84,0) m2 84,000
RAZEM 84,000
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4 MIRACHOWO-UL.PODGORNA - roboty pomiarowe i ziemne (32,0*3,0 m)
13| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4| 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
32,0/1000 km 0,032
RAZEM 0,032
14| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.4| 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(32,00 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
15| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.4| 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2* (0,50 * 32,00) m2 32,000
RAZEM 32,000
16/ KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.4| 0108-06 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IlI
0108-08
(32,0*3,0*0,20) + (2 *0,50 * 32,0 *0,10) m3 22,400
RAZEM 22,400
17 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi w t
d.4 Mirachowie
[(32,0*3,0*0,20) + (2 * 0,50 * 32,0 *0,10)] * 1,9 t 42,560
RAZEM 42,560
5 MIRACHOWO-UL.PODGORNA- wykonanie nawierzchni z ptyt yomb
18] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(32,0 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
19] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.5 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(32,0 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
20l KNR 2-01 [ Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.5| 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
(32,0 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
21| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.5| 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(32,0 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
22| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt m2
d.5 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
(32,0 * 3,00) m2 96,000
RAZEM 96,000
6 MIRACHOWO-UL.PODGORNA - pobocza
23| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.6| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 32,00) m2 32,000
RAZEM 32,000
24| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.6| 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2* (0,50 * 32,00) m2 32,000
RAZEM 32,000
7 NOWA HUTA - ukladanie plyt yomb na dz. 94- roboty pomiarowe i ziemne (38,0*3,0)m
25| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.7| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgorskim
38,0/1000 km 0,038
RAZEM 0,038
26| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.7[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(38,0 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
27| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.7] 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2* (0,50 * 38,00) m2 38,000
RAZEM 38,000
28| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.7| 0108-06 [ odlegtos¢ 15 km grunt.kat. IlI
0108-08
(38,0 * 3,00 * 0,20) + (2 * 0,50 * 38,00 * 0,10) m3 26,600
RAZEM 26,600
29 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi w t
d.7 Nowej Hucie
[(38,0 * 3,00) * 0,20 *1,9] +[2 * 0,50 * 38,0 * 0,10 * 1,9] t 50,540
RAZEM 50,540
8 NOWA HUTA- wykonanie nawierzchni z plyt yomb na dz. nr 94
30| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.8| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(38,0 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
31| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.8| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(38,0 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
32| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.8] 0129-02 [ kotowe i place z ptyt zelbetowych
(38,00 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
33| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.8] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(38,0 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
34| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.8 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
(38,00 * 3,00) m2 114,000
RAZEM 114,000
9 NOWA HUTA - wykonanie poboczy na dz. 94
35| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.9[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 38,00) m2 38,000
RAZEM 38,000
36/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.9] 0114-08 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2* (0,50 * 38,00) m2 38,000
RAZEM 38,000
10 STANISZEWO - UL. SLONECZNA - roboty pomiarowe i ziemne (41,0*3,0)m
37| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.10] 0119-03 | trasa drogi w terenie rowninnym
41,00/ 1000 km 0,041
RAZEM 0,041
38| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.10] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
(41,00 * 3,00) m2 123,000
RAZEM 123,000
39| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.10| 0102-01 II-IV - 10 cm gtebokosci koryta
2* (0,50 * 41,00) m2 41,000
RAZEM 41,000
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.10] 0108-06 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il
0108-08
(41,0*3,0*0,20) + (2 * 0,50 * 41,00 * 0,10) m3 28,700
RAZEM 28,700
41 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi t
d.10 gminnej w Staniszewie
[(41,00 * 3,00 * 0,20) *1,9] + [(2 * 0,50 * 41,00 * 0,10) * t 54,530
1,9]
RAZEM 54,530
11 STANISZEWO-UL. SLONECZNA- wykonanie nawierzchni z plyt yomb wraz z podbudowa
42| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.11] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(41,0 * 3,00) m2 123,000
RAZEM 123,000
43| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.11| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(41,00 * 3,00) m2 123,000
RAZEM 123,000
44| KNR 2-01 [ Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.11] 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
(41,00 * 3,00) m2 123,000
RAZEM 123,000
45 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.11 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
03analogia
(41,00 * 3,00) m2 123,000
RAZEM 123,000
12 STANISZEWO-UL. SLONECZNA - pobocza z kruszywa tamanego
46| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.12| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 41,00) m2 41,000
RAZEM 41,000
47] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.12| 0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2% (0,50 * 41,00) m2 41,000
RAZEM 41,000
13 PROKOWO-WJAZD Z UL. RYBACKIEJ W KER. POGODNEJ- roboty pomiarowe i ziemne
(14 mb)
48[ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.13| 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
14,0/ 1000 km 0,014
RAZEM 0,014
49| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.13| 0101-01 chodnikoéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
0,5*(7,0+3,0)* 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
50 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.13| 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
27 (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
51 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.13| 0108-06 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il
0108-08
[0,5* (7,0 + 3,00) * 14,0] * 0,20 + (2 * 0,50 * 14,0 * 0,10) m3 15,400
RAZEM 15,400
52 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania t
d.13
[0,5* (7,0 +3,0) * 14,00 *0,20] *1,9+(2* 0,50 * 14,0 * t 29,260
0,10)* 1,9
RAZEM 29,260
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
14 PROKOWO- WJAZD Z UL. RYBACKIEJ W KIERUNKU POGODNE.J - wykonanie wjazdu z plyt
yomb
53| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.14| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
0,5* (7,0 +3,0) * 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
54 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.14| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
0,5*(7,0+3,0)* 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
55| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi m2
d.14| 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
0,5* (7,0 + 3,0) * 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
56| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.14| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0,5* (7,0 +3,0) * 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
57| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d. 14| 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
0,5* (7,0 + 3,0) * 14,00 m2 70,000
RAZEM 70,000
58| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.14| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2*0,50 * 14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000
15 PROKOWO-WJAZD Z UL.RYBACKIEJ W KIERUNKUPOGODNEJ - pobocza z kruszywa
famanego
59 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m2
d.15| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2*0,50 * 14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000
60| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za m2
d.15| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2*0,50 * 14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000
16 PROKOWO- PRZY HYDROFORNI- roboty pomiarowe i ziemne (22,0*3,0)m
61| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.16] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim
22,0/1000 km 0,022
RAZEM 0,022
62 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.16/ 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(3,0 *22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
63| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.16| 0102-01 II-1V - 10 cm gtebokosci koryta
2* (0,50 * 22,00) m2 22,000
RAZEM 22,000
64| KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.16] 0108-06 | odlegtos¢ 15 km grunt.kat. Il
0108-08
[(3,0 * 22,00) * 0,20] + [2 * 0,50 * 22,00 * 0,10] m3 15,400
RAZEM 15,400
65 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowani t
d.16
[(3,0 *22,00) * 0,20 * 1,9] + [(2 * 0,50 * 22,0 * 0,10) * 1,9] t 29,260
RAZEM 29,260
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
17 PROKOWO-PRZY HYDROFORNI - nawierzchnia drogi z plyt yomb wraz z podbudowa
66| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.17| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(3,0 *22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
67 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.17| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(3,0 * 22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
68| KNR 2-01 | Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi m2
d.17] 0129-02 | kotowe i place z ptyt zelbetowych
(3,0 * 22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
69 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.17] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(3,00 * 22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
70 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.17] 0129-03 | zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
(3,0 * 22,00) m2 66,000
RAZEM 66,000
18 PROKOWO-PRZY HYDROFORNI - pobocza z kruszywa tamanego
711 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.18| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 22,00) m2 22,000
RAZEM 22,000
72 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.18| 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2* (0,50 * 22,00) m2 22,000
RAZEM 22,000
19 GLUSINO- 2 POSZERZENIA NA DL. 12 MB+WYMIANA PLYT WRAZ Z POSZERZENIEM Z
2,75 M NA 3,0M NA ODC. 14 MB
73| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.19] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgoérskim
(2*12,0)/1000 km 0,024
RAZEM 0,024
74| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.19] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2*12,0*1,50 m2 36,000
RAZEM 36,000
75 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.19] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
2*12,0%1,50 m2 36,000
RAZEM 36,000
76| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.19] 0102-01 II-1V - 10 cm gtebokosci koryta- pobocza
2*0,50* 12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
77 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.19| 0102-02 II-1V - za kazde dalsze 5 cm giebokosci koryta
2*0,50* 12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
78| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.19| 0108-06 | odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. ll|
(2*12,00 *0,30) + (2 *0,50 * 12,00 * 0,20) m3 9,600
RAZEM 9,600
79] KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.19| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2*12,00 * 0,30) + (2*0,50 * 12,00 * 0,20) m3 9,600
RAZEM 9,600
80 Mat Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi w t
d.19 Gtusinie
[(2*12,0*0,30) +(2*0,50 * 12,0 * 0,20)] * 1,9 t 18,240
RAZEM 18,240
81| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.19] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2*(12,0 * 1,50) m2 36,000
RAZEM 36,000
82 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.19] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
2*(12,0 * 1,50) m2 36,000
RAZEM 36,000
83| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.19] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2*(12,0 * 1,50) m2 36,000
RAZEM 36,000
84 KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z ptyt m2
d.19 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
03ANALOGI | [PLYTY YOMB Z ODZYSKU DOSTARCZONE PRZEZ
A INWESTORA]
2*(12,0 * 1,50) m2 36,000
RAZEM 36,000
85| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.19] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm- POBOCZA Z JEDNEJ STRONY NA
POSZERZENIACH
2* (0,50 * 12,00) m2 12,000
RAZEM 12,000
86 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.19] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm-POBOCZA NA
POSZERZENIACH Z JEDNEJ STRONY
Krotnos¢ = 2
2*(0,50 * 12,00) m2 12,000
RAZEM 12,000
87 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.19] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu-POBOCZA Z
JEDNEJ STRONY DROGI
Krotnos¢ = 2
2* (0,50 * 12,00) m2 12,000
RAZEM 12,000
88[ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.19] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(2*12,0*1,50) + (2 * 0,50 * 12,0) m2 48,000
RAZEM 48,000
89| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.19] 0119-04 | trasa drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim (13
MB), [3,0%14,0M]
14,0/ 1000 km 0,014
RAZEM 0,014
90| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.19] 0811-01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
2,75 * 14,00 m2 38,500
RAZEM 38,500
91 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.19] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
(2,75 *14,00) + (0,25 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
92 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|f m2
d.19] 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
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Utwardzenie drég gminnych ptytami yomb w Rejonie nr 2 Gminy Kartuzy na 2025 r.

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(2,75 * 14,00) + (0,25 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
93| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.19] 0102-01 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
27 (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
94 KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. | m2
d.19] 0102-02 | ll-IV - za kazde dalsze 5 cm gitebokosci koryta
2* (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
95 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.19] 0108-06 | odlegtosc do 1 km grunt.kat. IlI
(3,0*14,0*0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20) m3 15,400
RAZEM 15,400
96/ KNR 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.19| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
(3,0*14,0*0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20) m3 15,400
RAZEM 15,400
97 MAT Sktadowanie i utylizacja urobku z korytowania t
d.19
[(3,0 * 14,0 * 0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20)] * 1,9 t 29,260
RAZEM 29,260
98| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.19| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
(3,00 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
99 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za m2
d.19] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
(3,00 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
100] KNR 2-31 [ Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.19] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
(3,00 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
101 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.19] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
(3,00 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
102| KNR 2-01 | Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z plyt m2
d.19 0129- zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2-
03ANALOGI | UKEADANIE PLYT YOMB NOWYCH
A
(3,00 * 14,00) m2 42,000
RAZEM 42,000
103] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po | m2
d.19] 0109-03 | zageszczeniu 12 cm
2* (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
104| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.19] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
2* (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
105] KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2
d.19] 0114-08 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
27 (0,50 * 14,00) m2 14,000
RAZEM 14,000
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	Wydruk
	Przedmiar robót
	Przedmiar
	Dział:ŁAPALICE-BUDOWA DROGI Z PŁYT YOMB- UL.TURYSTYCZNEJ I POLNEJ W ŁAPALICACH - roboty pomiarowe, ziemne  (84,0*3,0)m
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	84,00 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(84,00 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 84,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	(84,0 * 3,0 * 0,20) + (2 * 0,50 * 84,0 * 0,10)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania
	[(84,0 * 3,0 * 0,20)] + [2 * 0,50 * 84,0 * 0,10] * 1,9


	Dział:ŁAPALICE-UL.TURYSTYCZNA I POLNA- wykonanie nawierzchni z płyt yomb wraz podbudową
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	(84,0 * 3,0)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	84,0 * 3,0

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	(84,0 * 3,0)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	(84,0 * 3,0)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	(84,0 * 3,00)


	Dział:ŁAPALICE-UL.TURYSTYCZNA I POLNA- pobocza
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (0,50 * 84,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 84,0)


	Dział:MIRACHOWO-UL.PODGÓRNA - roboty pomiarowe i  ziemne  (32,0*3,0 m)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	32,0 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(32,00 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 32,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	(32,0 * 3,0 * 0,20) + (2 * 0,50 * 32,0 * 0,10)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi w Mirachowie
	[(32,0 * 3,0 * 0,20) + (2 * 0,50 * 32,0 * 0,10)] * 1,9


	Dział:MIRACHOWO-UL.PODGÓRNA- wykonanie nawierzchni z płyt yomb
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	(32,0 * 3,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	(32,0 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	(32,0 * 3,00)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	(32,0 * 3,00)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	(32,0 * 3,00)


	Dział:MIRACHOWO-UL.PODGÓRNA - pobocza
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (0,50 * 32,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 32,00)


	Dział:NOWA HUTA - układanie płyt yomb  na dz. 94- roboty pomiarowe i ziemne   (38,0*3,0)m
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	38,0 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(38,0 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 38,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	(38,0 * 3,00 * 0,20) + (2 * 0,50 * 38,00 * 0,10)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi  w Nowej Hucie
	[(38,0 * 3,00) * 0,20 * 1,9] + [2 * 0,50 * 38,0 * 0,10 * 1,9]


	Dział:NOWA HUTA- wykonanie nawierzchni z płyt yomb na dz.  nr 94
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	(38,0 * 3,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	(38,0 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	(38,00 * 3,00)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	(38,0 * 3,00)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	(38,00 * 3,00)


	Dział:NOWA HUTA - wykonanie poboczy na dz. 94
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (0,50 * 38,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 38,00)


	Dział:STANISZEWO - UL. SŁONECZNA - roboty pomiarowe i ziemne    (41,0*3,0)m 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	41,00 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(41,00 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 41,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	(41,0 * 3,0 * 0,20) + (2 * 0,50 * 41,00 * 0,10)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi gminnej w Staniszewie
	[(41,00 * 3,00 * 0,20) * 1,9] + [(2 * 0,50 * 41,00 * 0,10) * 1,9]


	Dział:STANISZEWO-UL. SŁONECZNA- wykonanie nawierzchni z płyt yomb wraz z podbudową
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	(41,0 * 3,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	(41,00 * 3,00)

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	(41,00 * 3,00)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	(41,00 * 3,00)


	Dział:STANISZEWO-UL. SŁONECZNA - pobocza z kruszywa łamanego
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (0,50 * 41,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 41,00)


	Dział:PROKOWO- WJAZD  Z  UL. RYBACKIEJ   W KER. POGODNEJ- roboty pomiarowe i ziemne (14 mb)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	14,0 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	[0,5 * (7,0 + 3,00) * 14,0] * 0,20 + (2 * 0,50 * 14,0 * 0,10)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania
	[0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00 * 0,20] * 1,9 + (2 * 0,50 * 14,0 * 0,10) * 1,9


	Dział:PROKOWO- WJAZD Z UL. RYBACKIEJ W KIERUNKU POGODNEJ - wykonanie wjazdu z płyt yomb
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00
	2 * 0,50 * 14,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	0,5 * (7,0 + 3,0) * 14,00


	Dział:PROKOWO-WJAZD Z UL.RYBACKIEJ W KIERUNKUPOGODNEJ - pobocza z kruszywa łamanego
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * 0,50 * 14,00

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * 0,50 * 14,00


	Dział:PROKOWO- PRZY HYDROFORNI- roboty pomiarowe i ziemne (22,0*3,0)m
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	22,0 / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	(3,0 * 22,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 22,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III
	[(3,0 * 22,00) * 0,20] + [2 * 0,50 * 22,00 * 0,10]

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowani
	[(3,0 * 22,00) * 0,20 * 1,9] + [(2 * 0,50 * 22,0 * 0,10) * 1,9]


	Dział:PROKOWO-PRZY HYDROFORNI - nawierzchnia drogi  z płyt yomb wraz z podbudową 
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	(3,0 * 22,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	(3,0 * 22,00)

	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej pod czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych
	(3,0 * 22,00)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	(3,00 * 22,00)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2
	(3,0 * 22,00)


	Dział:PROKOWO-PRZY HYDROFORNI - pobocza z kruszywa łamanego
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (0,50 * 22,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 22,00)


	Dział:GŁUSINO- 2 POSZERZENIA NA DL. 12 MB+WYMIANA PŁYT WRAZ Z POSZERZENIEM Z 2,75 M NA 3,0M NA ODC. 14 MB
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim
	(2 * 12,0) / 1000

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	2 * 12,0 * 1,50
	(2,75 * 14,00) + (0,25 * 14,00)

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	2 * 12,0 * 1,50

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta- pobocza
	2 * 0,50 * 12,00

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta
	2 * 0,50 * 12,00
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
	(2 * 12,00 * 0,30) + (2 * 0,50 * 12,00 * 0,20)
	(3,0 * 14,0 * 0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km

Krotność = 14
	(2 * 12,00 * 0,30) + (2 * 0,50 * 12,00 * 0,20)
	(3,0 * 14,0 * 0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania drogi w Głusinie
	[(2 * 12,0 * 0,30) + (2 * 0,50 * 12,0 * 0,20)] * 1,9

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	2 * (12,0 * 1,50)
	(3,00 * 14,00)
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	2 * (12,0 * 1,50)
	(3,00 * 14,00)
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
	2 * (12,0 * 1,50)
	(3,00 * 14,00)
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2- [PŁYTY YOMB Z ODZYSKU DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA]
	2 * (12,0 * 1,50)

	Pozycja: Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- POBOCZA Z JEDNEJ STRONY NA POSZERZENIACH
	2 * (0,50 * 12,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm-POBOCZA NA POSZERZENIACH Z JEDNEJ STRONY

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 12,00)

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu-POBOCZA Z JEDNEJ STRONY DROGI

Krotność = 2
	2 * (0,50 * 12,00)

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	(2 * 12,0 * 1,50) + (2 * 0,50 * 12,0)
	(3,00 * 14,00)

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim (13 MB), [3,0*14,0M]
	14,0 / 1000

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	2,75 * 14,00

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 2
	(2,75 * 14,00) + (0,25 * 14,00)

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta
	2 * (0,50 * 14,00)

	Pozycja: Składowanie i utylizacja urobku z korytowania
	[(3,0 * 14,0 * 0,30) + (2 * 0,50 * 14,00 * 0,20)] * 1,9

	Pozycja: Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2- UKŁADANIE PŁYT YOMB NOWYCH
	(3,00 * 14,00)





