1. Korytarz

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

e demontaz plastikowych odbojnic ptaskich z wyczyszczeniem kleju, w ilosci
okoto 47 mb,

e demontaz starych wlacznikow o§wietleniowych,

e demontaz punktow elektrycznych — kinkietow, gniazdek. Pozostate kable
nalezy ukry¢ w puszce podtynkowej, zaslepic.

e Drzwiczki rewizyjne wymieni¢ na nowe, plastikowe w kolorze biatym,

e Sciany przygotowa¢ do malowania — w razie potrzeby lokalnie uzupeié
ubytki, zagruntowac

Roboty zasadnicze:
¢ malowanie dwukrotne na wskazany przez Zamawiajacego kolor w odcieniach
bezu, farba plamoodporna, hydrofobowa, o podwyzszonej odporno$ci na
szorowanie,

e montaz paneli §ciennych 3D — lamele na filcu w kolorze debu, przy wejsciu do

POZ — 2 szt.
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e demontaz starych drzwi w WC dla personelu, montaz nowych drzwi z
podcieciem wentylacyjnym, wyposazonych w trzeci zawias, z nowg o$cieznicg



w kolorze drzwi, bezprzylgowe, wyposazone w trzeci zawias, skrzydio
drzwiowe pelne, ze slojami utozonymi w kierunku pionowym w kolorze Dab
Catania, klamka czarng, wyposazone w zamek na klucz, z blokada tazienkowa,
szeroko$¢ Swiatta 90 cm,

e przeniesienie wiacznika oswietleniowego dla WC dla personelu

e montaz nowych wlacznikow oswietleniowych w kolorze biatym, prostych,
wiacznik przy WC dla personelu do przesunigcia,




2. Lazienka dostosowana dla osob z niepelnosprawnosciami

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

demontaz punktéw o$wietleniowych, prace zabezpieczajace przy instalacji
elektryczne;j,

demontaz umywalki, miski ustgpowej, pisuaru

skucie plytek sciennych

wyburzenie $cianek dzialowych w pomieszczeniu WC,

uzupehienie ubytkdw w $cianach na wysokos$ci ponad 2,1 m (ponad
poziomem uktadania ptytek), przygotowanie réwnej powierzchni pod
malowanie,

przeniesienie kaloryfera

zamurowanie istniejacego otworu drzwiowego

wykucie nowego otworu drzwiowego z obsadzeniem nadproza

wykucie posadzki pod prowadzenie przewodow zasilajacych dla
przeniesionego kaloryfera,

uzupehienie posadzki

przerdbka instalacji wodno-kanalizacyjnej — przeniesienie punktow,
przeniesienie wigcznika o§wietleniowego, z dostosowaniem jego wysokosci
dla os6b z niepelnosprawnosciami — 80-110 cm od poziomu posadzki, min. 60
cm od naroznika $ciany,

110 cm
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Roboty zasadnicze:

wykonanie nowej $cianki dzialowej w technologii karton-gips,

montaz stelaza pod miske¢ ustepowa dla osob niepetnosprawnych, stelaz
schowany w $ciance karton-gips,

utozenie ptytek do wysokosci 2,10 m, ptytki 30x60 cm zgodnie z ponizszymi
zatozeniami kolorystycznymi:



wykonanie nowego sufitu podwieszanego, przeznaczonego do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, z 2 punktami §wietlnymi,

roboty w zakresie wentylacji — montaz wentylatora zatagczanego podczas
korzystania z toalety,

malowanie $cian pomiedzy ptytkami a sufitem — farbg w kolorach bezu,
przeznaczong do tazienek,

ponowny montaz istniejacego kaloryfera,

montaz miski ustgpowej, umywalki z baterig — dostosowanych do potrzeb 0sob
z niepetnosprawnosciami, montaz pochwytéw dla osob niepetnosprawnych: 1
staly, 1 ruchomy przy toalecie, 2 pochwyty state przy umywalce,
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e montaz lustra przyklejonego do plytek — wysoko$¢ lustra max 100 cm,

T
75-85¢m

e montaz dozownika mydta, papieru toaletowego 1 recznikéw papierowych —
urzadzenia zapewni Zamawiajacy,

e montaz nowych drzwi z podcigciem wentylacyjnym, wyposazonych w trzeci
zawias, z nowg oscieznicg w kolorze drzwi, bezprzylgowe, wyposazone w
trzeci zawias, skrzydto drzwiowe pelne, ze stojami utozonymi w kierunku
pionowym w kolorze Dab Catania, klamka czarna, wyposazone w zamek na
klucz, z blokada tazienkowa, szeroko$¢ swiatta 90 cm,
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Wejscie do toalety powinno by¢ oznaczone za pomocg piktogramoéw na $cianach oraz
informacja w alfabecie Braille’a.

TOALETA

Zamek powinien mie¢ ksztalt matej klamki lub szeroki i ptaski.
q ﬂ

Rozne rodzaje uchwytow w zamkach do drzwi.

e montaz systemu alarmowego,



3. Gabinety lekarskie, rejestracja, gabinet zabiegowy

Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze:

demontaz starych wlacznikéw o$wietleniowych,

demontaz punktow elektrycznych — kinkietow, gniazdek. Pozostate kable
nalezy ukry¢ w puszce podtynkowej, zaslepic.

Drzwiczki rewizyjne wymieni¢ na nowe, plastikowe w kolorze biatym,
Kratki wentylacyjne wymieni¢ na nowe, plastikowe, w kolorze bialym,
Sciany przygotowaé do malowania — w razie potrzeby lokalnie uzupetnié
ubytki, zagruntowac,

Zabudowac¢ wskazane przez Zamawiajacego drzwi pomi¢dzy gabinetami za
pomocg technologii GK,

Demontaz starych umywalek, baterii §ciennych, skucie ptytek fartuchow
wokol umywalek, w rejestracji — nalezy zaslepic€ istniejaca instalacje, w
pomieszczeniu zabiegowym przewidziano tylko montaz baterii umywalkowe;,
jednego panelu winylowego oraz podtgczenie umywalki zamontowanej w
blacie mebli medycznych — dostarczonych przez dostawce mebli.
Demontaz istniejgcych lamp oswietleniowych,

Roboty zasadnicze:

malowanie dwukrotne na wskazany przez Zamawiajacego kolor w odcieniach
bezu, farba plamoodporna, hydrofobowa, o podwyzszonej odpornosci na
szorowanie,

montaz paneli $ciennych 3D — lamele na filcu w kolorze d¢bu, na szeroko$¢ 60
cm, na catej wysokosci $ciany.



e demontaz starych drzwi, poszerzenie otwordw drzwiowych, montaz nowych
drzwi, wyposazonych w trzeci zawias, z nowg oscieznicg w kolorze drzwi,
bezprzylgowe, wyposazone w trzeci zawias, skrzydto drzwiowe petne, ze
stojami utozonymi w kierunku pionowym w kolorze Dab Catania, klamka
czarng, wyposazone w zamek na klucz, szeroko$¢ swiatta 90 cm,

Wszystkie gabinety muszg by¢ oznaczone tabliczkg z numerem gabinetu w
jezyku Braille’a umieszczonych obok drzwi, na drzwiach przewiduje si¢
naklejenie numeru gabinetu — w kolorze czarnym.

Na $cianie przy drzwiach wejsciowych do gabinetu przewiduje si¢ montaz
tabliczek informacyjnych, umozliwiajacych tatwa wymiang¢ informacji, o
wymiarach min 15x15 cm.
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e montaz nowych wiacznikéw o$wietleniowych, gniazdek podwdjnych,
gniazdek telefonicznych w kolorze biatym, prostych w istniejacych miejscach
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e montaz nowych umywalek niezabudowanych szerokosci 60 cm, baterii
$ciennych umywalkowych dopuszczonych do uzytku w pomieszczeniach
stuzby zdrowia, przyklejenie paneli winylowych wodoodpornych 120x60cm
na $cian¢ w sasiedztwie umywalki, lokalizacja przytaczy — bez zmian,

e montaz nowego o$wietlenia — w kazdym gabinecie lekarskim oraz w
rejestracji, przewiduje si¢ montaz 2 nowych lamp oswietleniowych —
kwadratowych paneli LED 60x60 natynkowych o parametrach: moc 35-40W,



barwa $swiatta 4000-5000K, w pomieszczeniu zabiegowym przewiduje si¢
montaz 2 lamp o mocy 45-55W, barwa §wiatla 4000-5000K i 2 lamp o mocy
35-40W, barwa $wiatta 4000-5000K

W cenie nalezy uwzgledni¢ pomiary elektryczne dla kazdego pomieszczenia.



