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Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót 

 

Nr specyfikacji Kod CPV Zakres robót 

Nr SST-S-01 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 

Nr SST-S-02 45332200-5 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ, 

WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI WODY 
CIEPŁEJ 

Nr SST-S-03 45332200-4 
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 

KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
Nr SST-S-04 

 
45331100-7 

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
OGRZEWANIA i CHŁODZENIA 

 
Nr SST-S-05 

 

 

45331210-01 INSTALACJA WENTYLACJI 

 
Nr SST-S-06 

  
4530000-9 

ROZRUCH I REGULACJA WYKONANYCH 
INSTALACJI 

Nr SST-S-07 45333100-1 INSTALACJA GAZOWA 
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-01 

KOD CPV 45000000-7 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.  Wymagania ogólne  

1.  Wstęp  

Przedmiot SST  

Specyfikacja wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji:  

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą w miejscowości Wiązownica. 

Zakres stosowania SST  

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg 

zestawienia tabelarycznego spisu treści.  

Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                                               

i wytycznymi.  
 

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych  

Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z 

danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych 

materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem                  

i niezapłaceniem.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                        

i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy                         

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej                            

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniony bez zgody Inwestora.  
 

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 

4.  Wymagania dotyczące środków transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów                         

i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.  
 

5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa 

wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.  

 

 
 

5.1.  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST  
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Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz 

przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową                        

i specyfikacjami technicznymi a także z innymi obowiązującymi przepisami. Dane określone                          

w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać 

instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy 

zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji,                                        

a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  
 

5.2.  Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą 

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 

6.  Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach 

technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
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informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 

do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane  z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.1.  Pobranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
 

6.2.  Badania i pomiary  

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru.  
 

6.3.  Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 

badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 
 

6.4.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 

uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.5.  Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi 

w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atest a urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone.  
 

7.  Dokumenty budowy  

7.1.  Dziennik budowy  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności                     

i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inspektora 

Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbioru robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi                              

i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, wyniki robót 

poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o 

przebiegu robót, propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta 

do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  
 

7.2.  Księga obmiaru  

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                            

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.  
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7.3.  Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze                           

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Inżyniera.  
 

7.4.  Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące 

dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
 

7.5.  Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 

8.  Wymagania dotyczące obmiaru robót  

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru 

obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub                    

w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
 

8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  
 

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
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świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                     

w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
 

8.4.  Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 

8.5.  Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                    

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem.  
 

9.  Odbiory  

9.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 

9.2.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 

9.3.  Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym                           

w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót                        

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego 

robót". Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i 

ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
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wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
 

9.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

- specyfikacje techniczne,  

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających    

   zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,  

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

   załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,  

- sprawozdanie techniczne,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,  

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

   Zamawiającego,  

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

9.5.  Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  
 

10.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki winny 

być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki 

obmiaru - jak w przedmiarze robót. Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione                                    

w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  
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11.  Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 

12.  Zabezpieczenie tereny budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:  

a) zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane                

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

b) fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

c) Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.  

d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi 

instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.  

e) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników                    

i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki 

itp.  

f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 

doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
 

13.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, i dróg dojazdowych.  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożarów hałasem.  
 

14.  Ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

15.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                   

i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.                                   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  
 

16.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod                     

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-02 

KOD CPV 45332200-5  BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
WODY ZIMNEJ, WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI WODY CIEPŁEJ 

 
 
Przedmiot szczegółowej specyfikacji 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznej instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji wody ciepłej. 

 
Zakres rzeczowy 

• Instalacja wody zimnej 

• Instalacja ciepłej wody użytkowej 

• Instalacja cyrkulacji ciepłej wody użytkowej 
 
Zakres robót budowlano – montażowych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, 
certyfikatami i świadectwami I.T.B, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wewnętrzną instalację wody zimnej –wykonać z rur miedzianych. Na odcinku od 
wodomierza głównego do pionów z rur stalowych ocynkowanych.  
W warstwie izolacji cieplnej posadzki rury prowadzić w izolacji termicznej. Podejścia pod zawory 
czerpalne montować na płytce montażowej za pomocą kolanka przykręcanego. Odcinki rur 
mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian. Przybory 
sanitarne z instalacją łączyć przez podejścia dopływowe  z łączników i kształtek przynależnych 
do projektowanego systemu rur.  
Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność                            
i wyregulować. 

 
Materiały 
Można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych                       
w projekcie pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta w ramach 
nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta. Koszty związane ze 
zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych opracowań 
ponosi Wykonawca. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 
Izolacje 
Izolację instalacji wykonać w następujący sposób: 

• Średnica wewnętrzna rury do 22mm – grubość izolacji cieplnej 20mm 

• Średnica wewnętrzna rury od22mm do 35mm – grubość izolacji cieplnej 30mm 

• Średnica wewnętrzna rury od35mm do 100mm – grubość izolacji cieplnej równa 
średnicy wewnętrznej rury 
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• Średnica wewnętrzna rury ponad 100mm – grubość izolacji cieplnej 100mm 

• Przewody i armatura przechodząca przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów – 
grubość izolacji cieplnej równa się połowie wymagań z poz.1-4 

 
Sprzęt 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy 
stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. 
Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 

Transport 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i montażowych instalacji wod-kan.  W czasie transportu materiałów z 
demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp ujętych w planie BIOZ. Do 
wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac należy stosować następujące  
środki transportu:  

▪ Samochód dostawczy 0,9t,  

▪ Samochód skrzyniowy 510 t, 

▪ Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych, 

▪ Samochód serwisowy wod-kan, 

▪ Samochód  z podnośnikiem koszowym,  

▪ Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t,  

▪ Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 

 
Prowadzenie przewodów instalacji wodociągowych, podpory 
Przewody w obrębie pomieszczeń parteru i pięter należy prowadzić w posadzce lub  
w przypadku braku możliwości w bruzdach ściennych, których wielkość i głębokość należy 
wykonać tak, aby zapewnić swobodne ułożenie i montaż rur. Po dokonaniu prób szczelności  
i odbioru instalacje można przykryć tynkiem. Grubość warstwy tynku przekrywającego bruzdy 
powinna wynosić od 2 do 3cm. 
Wszystkie spotkania na trasie przewodów załamań konstrukcyjnych budynku należy 
wykorzystać jako kompensacyjne przy użyciu punktów stałych i przesuwnych co zapobiegnie 
konieczności wykonywania kompensacji. Przez zamontowanie punktów stałych instalacja 
zostaje podzielona na dwa odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom przewodów. 
Punkty stałe wykonać zgodnie z instrukcją montażową systemu rur użytych do rozprowadzenia 
c.w.u. Zarówno przewody wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy 
punktach poboru wody. Przewody należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za 
pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych  
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i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy zastosować 
podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów 
poziomych powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. 
Rozprowadzenie równoległe instalacji wody z poszczególnymi innymi instalacjami powinno być 
wykonane tak, aby istniała możliwość późniejszej regulacji bądź odcięcia dopływu wody do 
danego odcinka. Przewody prowadzone obok siebie powinny być ułożone równolegle. 
Natomiast przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1cm na kondygnację. Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną 
należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały 
osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 
średnicy zewnętrznej rury przewodu o co najmniej 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczenie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
Przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego o średnicy otworu większej niż 
4cm2 wykonać należy ze specjalistycznych materiałów ognioochronnych. Dla rur stalowych 
dopuszcza się zastosowanie uszczelnienie ognioochronną pastą pęczniejącą. Przejście przez 
taką przegrodę musi posiadać taką samą klasę ognioodporności jak przegroda przez którą 
przechodzi.  
 
Przewody poziome wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej . 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
Przewody poziome na stropie, wykonane z jednego odcinka rury, mogą być prowadzone  
w warstwach podłoża podłogi bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej  
z tworzywa sztucznego. Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do 
czasu ostatecznego jej osadzenia.  
 
Kontrola jakości robót 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace 
porządkowe i zabezpieczające. Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej 
niż 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex. Płukanie 
instalacji wodą z wodociągu lokalnego wraz z badaniem bakteriologicznym wody w stacji 
sanepidu. 
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Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest:  

1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami 
i izolacją cieplną,  
1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna,  
1mb -izolacja cieplna,  
1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe, 
1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy, 
1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem,  
 

Odbiory robót, wydanie świadectwa i przejęcia całości robót 
W ramach odbioru należy:  
Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją 
techniczną. Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  
Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową,  
Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół ukończenia 
Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, 
Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 
Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 
Recepty i ustalenia technologiczne, 
Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 
Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 
Sprawozdanie techniczne, 
Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
Odbiór techniczny – końcowy powinien nastąpić po spełnieniu następujących warunków: 

• Zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej 

• Instalację wypłukano i napełniono wodą 

• Dokonano badań odbiorczych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym 
W ramach odbioru końcowego należy: 

• Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

• Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

• Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych – częściowych 

• Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badan odbiorczych 

• Uruchomić instalację sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 
Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej do 
użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania 
wraz z podaniem przyczyn  
 
Dodatkowo należy przeprowadzić następujące badania: 

• Badania zabezpieczeń antykorozyjnych zewnętrznych instalacji wodociągowych 

• Badania oznakowania instalacji wodociągowej 
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• Badania zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 
granicznych wartości ciśnienia i temperatury 

• Badania efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej (losowe sprawdzenie czy 
po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej po czasie nie dłuższym niż jedna minut 
wypływa woda ciepła o temp. w granicach od 55°C do 60°C) 

• Badania zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w 
instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji 

• Badania natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 

• Badania zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 
zwrotnych 

• Badania pomp obiegowych 

• Badania armatury odcinającej, armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-03 

KOD CPV 45332200-4  BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI 
SANITARNEJ 

 
Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wewnętrznej instalacji sanitarnej. 
 
Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu budowlanego, 
obejmuje:   

• Instalację kanalizacji sanitarnej,  

• usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii 
 
Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

• Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji 
kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych, 
Zakres obejmuje również:  

• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

• zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,  

• zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru,  

• zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

 
Zakres robót obejmuje: 

• Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie 
kategorii III, 

• Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z 
podsypką, obsypką  ponad rury oraz próbami szczelności, 

• Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .  

• Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  
 
Wyposażenie budynku zapewniają podstawowe przybory sanitarne:  

• umywalki porcelanowe,  

• miski ustępowe porcelanowe ,  
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• zlewozmywaki,  

• zlewy gospodarcze, 

• pisuary, 

• wpusty podłogowe. 
 
Zakres rzeczowy specyfikacji określa:  

• Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC-U gładkościennych, 

niskoszumowych 160 , 110 , 50 mm 

• Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek 
przynależnych do projektowanego systemu, 

• Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC-U o średnicy 160 50mm, 

• Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego, 

• Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

• Wpusty podłogowe PVC 50mm, PVC 70mm, PVC 100mm 
 
MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST]. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty 
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 
166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do 
projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji  Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą 
ochronę praw autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały:  

• Rury kanalizacyjne klasy S PVC160mm,  

• Wyczystki rewizyjne o średnicy 110mm, 160mm, 

• Wpusty podłogowe PVC 50mm,  

• Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy 110 50mm, 

• umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,,  

• miski ustępowe porcelanowe  

• zlewozmywak dwukomorowy,  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora. 
 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
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materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej SST 02.02 prac należy stosować n/w. sprzęt:  

• Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur PCV , 

• Elektronarzędzia,  

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 
TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
montażowych instalacji sanitarnych.  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu:  

• Samochód dostawczy 0,9t,  

• Samochód skrzyniowy 510 t,  

• Samochód samowyładowczy 5-10 t, 

• Koparka samojezdna o pojemności łyżki 0,24 – 0,40m3, 

• Samochód techniczny wodno-kanalizacyjny do przeglądu istniejącej kanalizacji 
zewnętrznej, 

• Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  
 
WYKONANIE ROBÓT. 
Zasady ogólne wykonania robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST Roboty montażowe kanalizacji 
sanitarnej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania robót 
montażowych wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 
projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje 
układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do projektowanej oczyszczalni ścieków.  
 
Rury i przewody kanalizacyjne: 
Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - 
wykonawczym 

• Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN4 PVC160mm,  

• System rurociągów instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o średnicy 160 i 
110mm. 
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• Piony prowadzić w szachtach obok węzłów sanitarnych lub w kuchniach obok ścian 

zewnetrznych, podłączyć do instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi 110mm powyżej 
połaci dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu, 

• Na pionach montować wyczystki rewizyjne 110mm  lub 50mm   z PVC, 

• Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub 
ściankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym, 

• Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione 
silikonem uniwersalnym, 

• Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel  125 – 50mm, 

• Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego 

• Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy 110  40mm,  

• Uchwyty na rurach osadzić w odległościach:  

• piony  na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową, 
 
Przybory sanitarne: 

Wpusty podłogowe PCW 50mm z kołnierzem gumowym  kompletem kształtek i łączników, 
Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu 
instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 
elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl: 
Umywalki:  

• Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy 

• Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem 
czasowym o wypływie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową 
łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające 
kątowe  

Przybory sanitarne zlewozmywaki - montować na wspornikach z możliwością montażu na szafce 
jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 
zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl, 
▪ zlewozmywaki dwukomorowy  

▪ syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem 50mm, 
▪ Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą, stojąca wodooszczędna 

czasowa o wypływie maksymalnym 0,01- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową 
łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu oraz z zaworkami odcinającymi 
kątowymi  

Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po 
wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i 
szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru 

• Miska ustępowa porcelanowa montowana na stelażu stalowym, 

• Sedes z białego tworzywa PP, 

• Element montażowy przyłączy WC 110mm,  

• Kurek kulowy do spłuczek 15mm, 

• Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, 15/10mm, + zawory odcinające kątowe 

• Łącznik rurowy, kątowy 110mm do połączeń ustępu z kanalizacją, 

• Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych 110mm,  
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.   
Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi 
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega 
wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych 
atestów i certyfikatów,  
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe 
i zabezpieczające.  
 
OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
Jednostką obmiarową jest:  

• 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z 
rurami łącznikami,  kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją 
odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru 
ziemi,  

• 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i 
wyposażeniem,  

• 1kpl, podejścia odpływowe, 

• 1szt, przejścia przez ściany i stropy, 

• 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska 
ustępowa, zlewozmywak, natrysk z kabiną, wanny 

 
ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
 
W ramach odbioru należy:  

• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym               
i specyfikacją techniczną.  

• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  
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• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego,  

• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych 

Badania odbiorcze szczelności należy przeprowadzić przez zakryciem przewodów. W ramach 
odbiorów częściowych należy przeprowadzać badania szczelności, jeżeli wymaga tego 
technologia budowy. Badanie szczelności powinno być wykonane wodą. 
Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny 
przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów sanitarnych. Przewody 
odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem 
i poddać obserwacji. Badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku należy napełnić 
wodą do poziomu dachu i poddać obserwacji. Przewody i ich połączenia nie powinny 
wykazywać przecieków. 
Szczelność przewodów podciśnieniowych powinna zapewniać w czasie 30±2minut utrzymanie 
podciśnienia występującego podczas normalnego działania instalacji. Próbę uznaje się za udaną 
jeżeli w tym czasie podciśnienie nie zmniejszy się więcej niż 10%. 
Badania odbiorcze przepompowni ścieków obejmują sprawdzenie szczelności i działania 
przeprowadzonego przy użyciu wody dla co najmniej dwóch cyklów włączeń, oświetlenia i 
wentylacji, poziomu hałasu, podłączeń elektrycznych. 
Badanie natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom 
hałasu nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły. Jeżeli wynik badania był 
negatywny należy określić termin ponownego badania. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
Płatności,  
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja 
kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz 
dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z 
projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 
niniejszej ST.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-04 

KOD CPV 45331100-7  BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI  
OGRZEWANIA i CHŁODZENIA 

 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.04.  
Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej: 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST S.04. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót  wewnętrznej instalacji ogrzewania i chłodzenia  
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych                     
z projektowaną  budową instalacji centralnego ogrzewania, który obejmuje cały niezbędny 
zakres dla wykonania robót montażowych wg projektu technicznego, branży sanitarnej.  
 
Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną SST – 

• Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy                          
i odbiorowy przy zleceniu i realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrzewania. Obejmuje prace związane z dostawą materiałów i urządzeń 
oraz wykonawstwem robót budowlano – montażowych instalacji centralnego ogrzewania, 
 
Zakres obejmuje również:  

• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

• zakres i sposób wykonania, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,  

• określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 
przedmiaru,  

• wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

 
Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją  

• Instalacja ogrzewania  

• Instalacja chłodzenia  

• Instalacji odprowadzenia skroplin od jednostek wewnętrznych 

• doprowadzenia czynnika do wymienników central wentylacyjnych 
 
Instalacja CO zasilana z własnej instalacji  pompy ciepła gruntowej wspomaganej przez 
kondensacyjny kocioł gazowy. Instalacja  ogrzewania rozwiązana we wszystkich 
pomieszczeniach za pomocą ogrzewania podłogowego. 
 
Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z rur PE-X/Al/PE-X czyli polietylen usieciowany, 
aluminium, polietylen usieciowany (lub równoważne). Alternatywnie pion rozprowadzający 
ciepło do rozdzielaczy kondygnacyjnych można wykonać z rur stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych 
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Dla zapewnienia odpowiedniego dobrych warunków pracy w wybranych pomieszczeniach dla 
chłodzenia pomieszczeń zaprojektowano instalację klimatyzacyjną  w  systemie klimatyzatorów 
typu kasetonowego oraz typu split. 
Proponowane rozwiązanie jest systemem dwururowy realizującym w okresie letnim funkcję 
chłodzenia pomieszczeń. 
 
Agregaty skraplające zostały zlokalizowane na zewnątrz budynku, na poziomie parteru. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B. i COBRTI "Instal"), Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami 
Nadzoru autorskiego i Inspektora nadzoru.  
 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania 
z Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty 
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 
166, poz.1360, o systemie oceny zgodności. 
 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt:  

• Narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych i polietylenu sieciowanego, 

• Elektronarzędzia,  

• Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

• Aparatura kontrolno- pomiarowa (manometry), 

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 
TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST]. Środki transportowe odpowiadające pod względem typów i ilości powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i 
pionowego powinny być sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w 
technologii robót demontażowych i rozbiórkowych. W czasie transportu materiałów z 
demontaży należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w 
Specyfikacji Technicznej prac należy stosować następujące środki transportu:  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu:  
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• Samochód dostawczy 0,9t,  

• Samochód skrzyniowy 510 t, 

• Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych, 

• Wózek widłowy z kontenerem na odpady,  
 
WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
Instalacja ogrzewania i chłodzenia. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznych instalacji ogrzewania oraz chłodzenia za pomocą instalacji 
klimatyzacyjnej, zgodnie z projektem technicznym, branża sanitarna. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST],  
 
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  
Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe 
i zabezpieczające.   
 
OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
Jednostką obmiarową jest:  
1mb, dla instalacji rurowych: instalacja co -łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją 
cieplną,  
1kpl, zawory odcinające, przelotowe, zaporowe z materiałami do połączeń, 
1mb, izolacja cieplna,  
1kpl, grzejnik z zaworem termostatycznym, powrotnym, podejściem zasilającym i powrotnym,  
1szt, przejścia przez ściany i stropy – tuleje ochronne, 
1kpl, -próby ciśnieniowe i rozruch instalacji z regulacją, 
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ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej [OST], 
W ramach odbioru należy:  

• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną.  

• Po wykonaniu przebudowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  

• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego,  

• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
Wymagania ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej  
Płatności,  
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót po sprawdzeniu zgodności cen 
jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych 
robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem technicznym.  
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-05 

KOD CPV 45331210-01  INSTALACJA WENTYLACJI 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA  SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ: 
Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-S.05, są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej.  
 
Specyfikacja obejmuje szczegółowe zasady wykonania robót montażowych – wentylacji 
mechanicznej, wg projektu technicznego branży sanitarnej, aktualnych przepisów technicznych, 
Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów.   
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu technicznego, branży sanitarnej – wentylacja mechaniczna.  
 
Zakres rzeczowy wykonania izolacji cieplnych, według projektu budowlanego, branża sanitarna, 
obejmuje 

• Wentylacja mechaniczna,  
 
Zakres obejmuje również:  

• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót izolacyjnych,  

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

• zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,  

• zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru,  

• zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

 
Zakres robót budowlano –montażowych objętych specyfikacją: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonanych robót montażowych oraz 
za ich zgodność z Projektem Budowlanym, branża sanitarna, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.  i COBRTI "Instal",  
Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   
 
Roboty objęte specyfikacją: 
Instalację należy wykonać z przewodów prostokątnych łączonych kołnierzowo, okrągłych (typ 
spiro) łączonych na nasuwkę wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. 
Nawiew i wywiew powietrza kratkami wentylacyjnymi i anemostatami sufitowymi 
wyposażonymi w indywidualne przepustnice. 
Przewody nawiewny, wywiewny, wyrzutowy izolować matami z wełny mineralnej pokryte 
zbrojoną folią aluminiową o grubości 40 mm, przewody czerpni o grubości 80 mm. 
 
Centrale, wentylator, jednostki zewnętrzne  należy zamówić z kompletną automatyką i szafami 
zasilająco – sterowniczymi, wyłącznikami serwisowymi. 
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MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące  materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej [OST]. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający 
zgodność jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami 
szczegółowymi, katalogami materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do 
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 
Uwaga; można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych 
w projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw 
autorskich projektanta. 
Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 
dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca. 
Do wykonania zawartych w projekcie budowlanym robót montażowych, należy stosować 
następujące, nowe materiały:  
 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje 
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne  
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt: 

• Narzędzia montażowe przynależne do systemu izolacji rur, polietylenowych i stalowych, 

• Elektronarzędzia,  

• Nitownica, pompka do kleju, 

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania, 
 
TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
montażowych izolacji instalacji sanitarnych.  W czasie transportu materiałów do montażu 
należy stosować się do odpowiednich przepisów bhp.  
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące  
środki transportu:  

• Samochód dostawczy 0,9t,  

• Samochód skrzyniowy 510 t, 

• Wózek widłowy z kontenerem na odpady, 
 



PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAX” KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044 
www.max-projekty.pl,   domynamaxa@gmail.com 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             KIECE, STYCZEŃ 2024 
 

30 

WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej, 
Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, są wymagania dotyczące wykonania robót 
izolacyjnych instalacji sanitarnych  w budynku usługowo-mieszkalnego w Legnicy ul. Złotoryjska.  
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach związanych z projektowaną  budową 
instalacji sanitarnych i obejmuje cały niezbędny zakres dla wykonania robót montażowych wg 
projektu techicznego, branży sanitarnej – wentylacja mechaniczna.  
 
Montaż przewodów wentylacyjnych: 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są  większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Przewody na 
całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach 

• Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród 

• Przewody na całej długości powinny być zaizolowane cieplnie. Wewnątrz budynku 
przewody zaizolować 3 cm wełną np. Lamella Mat. Izolacje cieplne przewodów powinny 
mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne 

• Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania 

• Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona  
z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci 
przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,  
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Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe 
i zabezpieczające.  
 
OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Jednostką obmiarową jest: 1m2, dla instalacji. 
 
ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
W ramach odbioru należy:  

• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem technicznym                        
i specyfikacją techniczną.  

• Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 
Odbiorową,  

• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 
Zamawiającego, 

• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
Wymagania  ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wentylacja mechaniczna, po 
sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru 
elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem technicznym. 
Warunki płatności należy zawrzeć w umowie wraz z szczegółowym harmonogramem 
fakturowania. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-06 

KOD CPV 4530000-9  ROZRUCH I REGULACJA WYKONANYCH INSTALACJI 
 
PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  SST 02.05.  
Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej: 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST-S-06 są wymagania dotyczące 
wykonania rozruchu, regulacji i odbioru robót  wewnętrznych i zewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 
 
Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną  SST – 

• Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie, rozruch i regulację wszystkich elementów w zakresie instalacji sanitarnych.  
Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót regulacyjnych i 
rozruchowych.  
Zakres obejmuje również:  

• zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,  

• wymagania w zakresie właściwości materiałów,  

• zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 
ujęciu technologicznym,  

• zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych 
pozycji przedmiaru,  

• zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 
przedmiarowania, 

 
Zakres robót budowlano-montażowych objętych specyfikacją SST-S-06. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami (PN), 
certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób dokonanie rozruchu i regulację 
wykonanych instalacji wraz z zamontowanymi urządzeniami w zakresie wynikającym z 
dostarczonych DTR urządzeń oraz szczegółowych zaleceń projektanta i inwestora, 
 
MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST]. Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy  stwierdzający zgodność jego wykonania z 
Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 
materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty 
i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 
166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,. 
 
SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny technicznie i 
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przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót i obróbki 
materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy 
stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. 
Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne. 
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej ST 02.05 prac należy stosować n/w. sprzęt: 

• Narzędzia montażowe przynależne do stosowanego systemu materiałów, 

• Elektronarzędzia,  

• Pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych,  

• Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry, termometry), oraz aparatura wg zaleceń 
inspektora nadzoru oraz inspektorów jednostek zewnętrznych – dozór techniczny, 
ochrona środowiska, inspekcja sanitarna, zakład gazowniczy, 

• Przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania,  
 
TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Środki transportowe odpowiadające pod względem typów o ilości powinny być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Środki i urządzenia transportu poziomego i pionowego powinny być 
sprawne technicznie i przystosowane do transportu występujących w technologii robót 
demontażowych i rozbiórkowych.  W czasie transportu materiałów z demontaży należy 
stosować się do odpowiednich przepisów bhp. Do wykonania zawartych w Specyfikacji 
Technicznej prac należy stosować następujące  środki transportu:  

• Samochód dostawczy 0,9t,  

• Samochód skrzyniowy 510 t, 

• Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac 
spawalniczych 

 
WYKONANIE ROBÓT. 
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej,  
Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją. 
Rozruch i regulacja wykonanej instalacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST –02.05, są wymagania dotyczące robót 
montażowych wewnętrznej i zewnętrznych instalacji sanitarnych; część rozruch i regulacja 
instalacji wraz z urządzeniami. Po wykonaniu montażu instalacji należy wykonać próby 
ciśnieniowe na szczelność, rozruch i regulację,  
 
Instalacja wodociągowa: 

• Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia 
roboczego, 

• Płukanie instalacji wodą z wodociągu lokalne wraz z badaniem bakteriologicznym wody 
w stacji sanepidu,  

 
Instalacja kanalizacyjna:  

• Próby szczelności przez napełnienie odpływów poziomych wodą do wysokości 0,50m, 

• Sprawdzenie odpływu z przyborów sanitarnych, 
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Wentylacja mechaniczna: 
Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym, branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu.  
 
Regulacja jakościowa: 
Roboty montażowe instalacji  centralnego ogrzewania wykonane zgodnie z projektem 
budowlanym, branża sanitarna, należy poddać próbie regulacji i rozruchu: -1kpl.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne wymagania  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST],  
Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)   
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.  Kontrolę jakości robót prowadzi 
wykonawca robót i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy 
zmianach materiałów technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za 
realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlegać wykonanie robót pod kątem zgodności 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora 
Nadzoru. Badanie jakości musi odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów. Wywóz 
materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe                         
i zabezpieczające.  
 
OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru, 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej,  
Jednostką obmiarową jest:  
1kpl, kompletna instalacja spełniająca parametry zawarte w projekcie budowlanym, normach, 
warunkach technicznych, atestach i DTR producentów. 
 
ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT.  
Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
[OST], 
W ramach odbioru należy:  

• Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem technicznym                    
i specyfikacją techniczną.  

• Po wykonaniu montażu wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 
wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:  

• Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję 
odbiorową,  
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• Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 
ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru                         
i Zamawiającego,  

• Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 
zmianami, 

• Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania, 

• Recepty i ustalenia technologiczne, 

• Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 

• Wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

• Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń, 

• Sprawozdanie techniczne, 

• Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,  
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI.   
Wymagania  ogólne:   
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Płatności,  
Podstawą płatności za wykonane prace jest sprawdzenie zgodności cen jednostkowych i 
jednostek obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez 
inspektora nadzoru. Podstawą płatności za wykonane prace jest cena jednostkowa, 
skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru 
Robót. Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie.  
 
Cena wykonania Robót obejmuje: 

• Zakup i dostarczenie materiałów pomocniczych do miejsca wykonywania robót 
regulacyjnych, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• usuwanie awarii i przełączenia na istniejących czynnych instalacjach w czasie montażu, 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

• Wykonanie niezbędnych przekuć przez ściany i stropy, osadzenie tulei ochronnych,  

• Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót, wywóz materiałów z demontażu, 
zabezpieczenie ppoż. na czas wykonywania robót. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Nr SST-S-07 

KOD CPV 45333100-1  INSTALACJA GAZOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji gazowej wewnętrznej i zewnętrznej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży sanitarnej dotyczący instalacji gazu 
określony w projekcie budowlanym i technicznym, przedmiarze robót. 
Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 
1.3.1. Roboty ziemne 
1.3.2. Roboty demontażowe 
1.3.2. Roboty montażowe instalacji gazu 
 
Rozwiązania techniczno-materiałowe oraz opis wykonania robót budowlanych należy 
rozpatrywać łącznie z opisem technologii wykonania robót zawartym w opracowaniu 
branżowym. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa Budowlanego, określeniami 
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.4.1 Instalacja gazowa - zasilana z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem 
głównym, prowadzonych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami                               
i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi 
oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem 
wyposażenia urządzeń gazowych. 
 
1.4.2 Paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spełniające wymagania Polskich Norm. 
 
1.4.3 Urządzenie regulujące ciśnienie – reduktor lub regulator ciśnienia, zapewniający 
utrzymanie ciśnienia na określonym poziomie. 
1.4.4 Metr sześcienny normalny (m3) – jednostkę rozliczeniową oznaczającą ilość suchego gazu 
zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa, w temperaturze 273,15 K (0°C). 
1.4.5 Przewody spalinowe – przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania 
spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym do kanałów spalinowych. 
1.4.6 Kanały spalinowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do tych 
ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach. 
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1.4.7. Średnica nominalna (DN) - liczbowe oznaczenie wymiaru, które jest odpowiednio 
zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą średnicy wyrażonej w mm. 
1.4.8. Odcinek obliczeniowy - odcinek przewodu, dla którego prowadzi się obliczenia, 
charakteryzujący się umownie stałym przepływem wody i stałą średnicą. 
1.4.9. Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna, powołana do eksploatacji instalacji 
wodociągowej w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
1.4.10. Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami 
gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i 
dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego. 
1.4.11. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym 
operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu. 
1.4.12. Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami 
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla. 
1.4.13. Próba szczelności - próbę przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia 
wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 
1.5. Wymagania ogólne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Materiały do wykonania robót technologicznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U.2013, poz. 1409, 
z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2014, poz. 
883). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów i fakt dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. Wszystkie materiały i urządzenia winny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, 
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami i normami lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. Urządzenia powinny być jak określono w specyfikacji, bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru i zostanie wyrażona zgoda 
Projektanta. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne                       
z dokumentacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                                 
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.1. Materiały 
2.1.1. Rurociągi 
Odcinki dolotowe należy wykonać z rur, kształtek z polietylenu o określonych właściwościach 
mechanicznych i zgrzewalności zgodnie z normą zakładową PN-EN 1555 „Systemy przewodów 
rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych”. Niezależnie od ciśnienia 
roboczego należy stosować rury PE-HD 100 RC szeregu SDR 11. Instalację wewnętrzną gazową 
należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208:2008 Rury stalowe 
przewodowe dla mediów palnych - Rury o klasie wymagań A i łączyć przez spawanie. 
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Rurociągi wewnętrznej instalacji gazowej należy oczyścić do 3-go stopnia czystości. Po odbiorze 
rury malować dwukrotnie farbą podkładowa, przeciwrdzewną ftalową. 
Rurociągi wewnętrznej instalacji gazowej należy oczyścić do 3-go stopnia czystości, a następnie 
malować dwukrotnie farbą podkładowa, przeciwrdzewną ftalową. Pomalowaną farbą 
podkładową instalację należy pomalować farbą ftalową ogólnego stosowania w kolorze żółtym. 
 
2.1.2 Urządzenia 
2.1.2.1 Armatura 
Stosować zawory kulowe kołnierzowe do gazu (temperatura pracy -30°C do +110°C, ciśnienie 
pracy 1,6 ÷ 4,0 MPa); zawór elektromagnetyczny, gwintowany z napędem elektrycznym 
(temperatura pracy -40°C do +160°C, ciśnienie nominalne 1,0 MPa); 
2.1.2.3 Detektory gazu 
Stacjonarny, dwudrogowy przeznaczony do wykrywania i obecności gazów wybuchowych, w 
strefach zagrożenia wybuchem. 
2.1.2.4 Moduł sterujące 
Przeznaczone do współpracy z detektorami w strefach wybuchowych.  
2.2. Sprzęt 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt musi być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na ten 
sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. Sprzęt powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 
- wykonania robót ziemnych 
- wykonania bruzd i przebić 
- cięcia, gięcia, 
- montażu kształtek i innych, 
- zakładanie podpór, 
- wykonanie prób. 
 
3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST. 
3.2. Rury Przewody należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od 
szkodliwych par i gazów. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiać dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekraczać 2,0 m. 
3.3. Armatura 
Armaturę, kształtowniki, urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych, w 
zamkniętym magazynie zabezpieczonym przed dostępem obcych osób. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki dotyczące transportu. 
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w OST. 
4.2. Transport rur 
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Rury mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdu. 
4.3. Transport armatury i urządzeń 
Przybory sanitarne, kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. Mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem 
podczas transportu. Transport materiałów i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z 
wytycznymi producenta. Wyładunek materiałów i urządzeń musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.1. Roboty ziemne 
Roboty przygotowawcze 
Trasa rurociągu powinna być oznaczona przez uprawnionego geodetę za pomocą kołków 
osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 
prostych – co około 30 do 50 m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 
Roboty ziemne: Przewiduje się wykonanie wykopów otwartych o ścianach pionowych 
obudowanych. Umocnienie wykopów przez zastosowanie metalowej obudowy skrzyniowej 
(boks). 
• do górnego poziomu strefy kanałowej: otwarty o ścianach pionowych obudowany wykonany 
mechanicznie na odkład; 
• w strefie kanałowej: do poziomu wyższego od rzędnej projektowanej o ok. 20 cm 
mechaniczny wąsko przestrzenny; 
• spód wykopu: ręcznie z wyrównaniem dna wykopu. 
Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu. Podczas wykonywania robót należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie 
przed rozpoczęciem montażu przewodów. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 
Spód wykopu wykonywanego mechaniczne ustala się na poziomie ok. 20 cm wyższym od 
rzędnej projektowanej. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi 
+5 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego 
wykopu. Podłoże naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymałości nie mniejszej niż 
w dokumentacji technicznej. Podłoże powinno być wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie 
może przekraczać: - dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastąpiło 



PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAX” KIELCE ul. OKRZEI 64 Tel. 602-523-603, 41 31-44-044 
www.max-projekty.pl,   domynamaxa@gmail.com 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT             KIECE, STYCZEŃ 2024 
 

40 

tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu 
ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. 
Podłoże z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max. 15% pozostałości na sicie 0,75 mm. 
Grubość podsypki 100 mm. Równica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych 
przewidzianych w dokumentacji technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości ± 
5cm dla przewodów z tworzyw sztucznych. Występujące różnice nie mogą na żadnym odcinku 
przewodu spowodować spadku przeciwnego ani też jego zmniejszenia do zera. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiędzy 
krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m dla 
komunikacji. Zabezpieczenia skrzyżowań wykopu z urządzeniami podziemnymi powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodnioną, w sposób wskazany przez 
użytkowników tych urządzeń. Zasyp przewodu Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie 
powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosić dla przewodów z tworzyw 
sztucznych 300 mm. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem po obu 
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiałem sypkim. Zagęszczenie 
poszczególnych warstw powinno osiągnąć min. 95 %. 
 
Metody i zakres kontroli jakości 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami. 
Sprawdzeniu podlega: 
• wykonanie wykopu i podłoża; 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu; 
• stan deskowań wykopów pod katem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu; 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin (nie rzadziej niż ok. 20 m). 
Drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być przymocowane do deskowań. 
 
5.2. Instalacja gazu w ziemi 
5.2.1 Montaż przewodów gazowych z rur polietylenowych 
Rury i kształtki polietylenowe łączy się za pomocą połączeń zgrzewanych czołowo dla średnic 
większych od DN 63 lub elektrooporowo, a z rurami stalowymi – za pomocą kształtek 
polietylenowych-stalowych. Połączenia zgrzewane powinny spełniać wymagania określone w 
PN dotyczących systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych oraz systemów dostaw gazu. Łączenie przewodów polegające na elektrooporowym 
lub doczołowym zgrzewaniu rur wykonuje się na zewnątrz wykopu. Stanowisko zgrzewania 
ustawia się w miejscu zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, najlepiej pod 
namiotem. Nie należy układać gazociągów w wysokiej temperaturze otoczenia. Należy układać 
rury w dni chłodniejsze lub w godzinach rannych. Niewskazane jest także układanie rur w 
temperaturze poniżej 0°C ze względu na małą w tych warunkach elastyczność. 
Łączenie rur wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. 
 
5.2.2 Montaż przewodów gazowych z rur stalowych czarnych b/szwu 
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Końcowe odcinki dopływu gazowego średniego ciśnienia wylotowe wykonać z rur 
przewodowych stalowych dla mediów palnych bez szwu, ze stali całkowicie uspokojonej, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskich Normach dotyczących rur stalowych 
przewodowych dla mediów palnych (PN-EN 10208). Zastosowane rury należy zabezpieczyć 
fabrycznie powłoką izolacyjną z tworzyw sztucznych o odpowiednich właściwościach. 
Technologia łączenia rur oraz użyte materiały dodatkowe do spawania powinny zapewnić 
wytrzymałość połączeń co najmniej równą wytrzymałości materiałów podstawowych. Dobór 
materiałów dodatkowych do spawania sieci gazowych określają Polskie Normy dotyczące 
systemów dostaw gazu oraz wymagań jakościowych spawania materiałów metalowych. 
Złącza spawane należy wykonać za pomocą spawania elektrycznego. 
Złącza spawane powinny być wykonywane zgodnie z technologiami spawania oraz instrukcjami 
technologicznymi spawania określonymi w Polskich Normach dotyczących systemów dostaw 
gazu. Jakość złączy spawanych powinna być badana metodami nieniszczącymi lub w przypadku 
wymagań dodatkowych metodami niszczącymi. Metody badań i minimalny udział procentowy 
badanych spoin, w zależności od kategorii wymagań jakościowych, określają Polskie Normy 
dotyczące systemów dostaw gazu, spawalnictwa oraz specyfikacji i kwalifikowania technologii 
spawania metali. Spoiny podłużne sąsiadujących ze sobą odcinków rur ze szwem powinny być 
przesunięte względem siebie o co najmniej ½ obwodu rury. Odległość między sąsiadującymi ze 
sobą spoinami obwodowymi nie powinna być mniejsza niż dwie średnice nominalne rury. Prace 
spawalnicze muszą być wykonywane przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia 
spawalnicze potwierdzone świadectwem z egzaminu spawalniczego. Wykonać badanie 
nieniszczące 100 % złączy spawanych. 
 
5.2.3 Oznakowanie trasy instalacji gazu 
Znakowanie trasy należy stosować dla informacji użytkownika o przebiegu w terenie oraz 
położenia elementów uzbrojenia. Wzdłuż projektowanego gazociągu należy układać przewód 
lokalizacyjny DY 1x2,5mm2. Całą trasę gazociągu należy oznakować taśmą znakującą koloru 
żółtego z tworzywa sztucznego. Końce odcinków przewodu lokalizacyjnego wyprowadzić do 
szafki zaworu odcinającego z możliwością podłączenia przyrządu pomiarowego galwanicznie, 
poprzez listwę zaciskową LZ-4 zlokalizowaną w szafce zaworu odcinającego i do skrzynek zasuw 
odcinających. 
 
5.2.4 Oczyszczenie i odwodnienie gazociągu 
Przed rozpoczęciem próby szczelności gazociąg należy przedmuchać. Przedmuchiwanie ma na 
celu usunięcie z przewodów zanieczyszczeń pozostałych z okresu budowy jak ziemia, piasek, 
drobne kamienie, rdza, części elektrod, woda itp. Po przedmuchaniu (oczyszczeniu) i 
odwodnieniu gazociągu można przystąpić do próby ciśnieniowej. 
 
5.2.5 Próba ciśnieniowa i odbiór techniczny instalacji gazu 
Dopływ gazowy po wykonaniu zgłasza do odbioru Wykonawca. 
Oprócz szczelności gazociągu odbiorowi technicznemu podlegają: 
- trasy przewodów gazowych 
- głębokość i poprawność ułożenia gazociągu 
- lokalizacja i sposób wykonania zabezpieczeń gazociągu w przypadku skrzyżowania z innym 
uzbrojeniem podziemnym 
- oznakowanie trasy gazociągu 
- jakość elementów przewodu gazowego tj. rur, kształtek i armatury 
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- jakości pokrycia antykorozyjnego rur 
Gazociąg stalowy o maxymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa włącznie i gazociąg z 
polietylenu o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) 1,0 MPa należy poddać łącznej próbie 
wytrzymałości i szczelności pneumatycznej pod ciśnieniem nie mniejszym niż iloczyn 
współczynnika 1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego (MOP), lecz większym co najmniej o 0,2 
MPa od maksymalnego ciśnienia roboczego. Dla gazociągu projektowanego – ciśnienie próby 
0,75 MPa. Po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu czas trwania próby: 
1) wytrzymałości hydrostatycznej lub pneumatycznej dla gazociągu stalowego powinien być nie 
krótszy niż 15 minut; 
2) szczelności hydrostatycznej lub pneumatycznej dla gazociągu stalowego powinien być nie 
krótszy niż 24 godziny; 
3) szczelności pneumatycznej dla przyłącza powinien być nie krótszy niż godzina; 
4) łączonej wytrzymałości i szczelności dla gazociągu z polietylenu o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym (MOP) do 1,0 MPa włącznie powinien być nie krótszy niż 2 godziny przy zastosowaniu 
elektronicznych urządzeń rejestrujących ciśnienie próby w zależności od zmian temperatury z 
czujnikiem ciśnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika 0 dokładności do 0,5 K 
(273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika 
próbnego. Próby wykonać zgodnie z normą PN-EN 12327:2004. Spoiny obwodowe, łączące 
poszczególne odcinki gazociągu stalowego, po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej należy 
poddać badaniom nieniszczącym, oraz dodatkowo badaniom powierzchniowym 
magnetycznoproszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT). 
  
5.3. Instalacja wewnętrzna gazu 
Połączenia gwintowe rur uszczelniać przędziwem konopnym zamoczonym w pokoście. Zamiast 
włókien konopnych do uszczelniania gwintów można również używać specjalnych taśm 
uszczelniających. Zabrania się łączenia rur w grubości przegród budowlanych. 
Przed urządzeniami gazowymi należy stosować zawory gazowe odcinające o połączeniach 
gwintowanych, montując przed nim dwuzłączkę (śrubunek) w celu możliwości ewentualnego 
demontażu. Przewody gazowe będą prowadzone wewnątrz budynku, pod stropem 
pomieszczeń. Przewody poziome rozprowadzające prowadzić w odległości od 2 cm do 20 cm 
pod stropem i mocować typowymi uchwytami instalacyjnymi co około 1,75 m oraz 
obowiązkowo mocować w miejscach instalowania armatury oraz w miejscach rozgałęzień 
przewodów i zmianie kierunku rur (poniżej kolan). Przewody instalacji gazowej nie mogą 
krzyżować się i nie mogą być prowadzone wzdłuż przewodów instalacji elektrycznej bez 
dodatkowych zabezpieczeń, oraz mogą być prowadzone: 
- minimum 0,02 m od przewodów krzyżujących się z innymi przewodami instalacyjnymi; 
- poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przepusty 
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 
Miejsce prowadzenia przewodów gazowych pokazano na rysunkach. 
Instalację gazową może wykonać tylko Wykonawca posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Po odbiorze przewody gazowe należy pomalować dwukrotnie farbą olejną żółtą. 
 
5.3.1 System powietrzno-spalinowy – kotłownia gazowa 
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Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kaskady kotłów kondensacyjnych 
wykonać za pomocą zbiorczego, koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego. Wylot 
spalin wyprowadzić ponad dach 
projektowanego budynku. System zbiorczy wyposażyć w zabezpieczenia przed zanikiem ciągu 
kominowego. Na wylocie przewodu spalinowego zamontować czujnik zaniku ciągu 
kominowego, wyłączający równocześnie wszystkie kotły. 
Przewody spalinowe i wentylacyjne powinny być wykonane jako szczelne i niepalne. 
Po wykonaniu przewody kominowe podlegają odbiorowi przez mistrza kominiarskiego. 
 
5.3.2. Sygnalizacja wypływu gazu: 
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników budynku projektuje się montaż Aktywnego Systemu 
Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej prod. GAZEX. 
Projektuje się układ ASBiG na potrzeby pomieszczenia technicznego (kotłowni). 
ASBIG jest to zespół urządzeń, które powodują automatyczne odcięcie dopływu gazu do 
pomieszczenia, uruchamiane pojawieniem się śladowych ilości gazu w pomieszczeniu. Odcięcie 
dopływu gazu realizowane będzie poprzez zawór elektromagnetyczny ZB. Ponowne otwarcie 
zaworu jest możliwe tylko ręcznie po uprzednim usunięciu powodu, który uruchomił działanie 
systemu. Wykrycie obecności gazu realizowane będzie poprzez czujkę-detektor gazu DEX 
Sterowanie i zasilanie układu następuje poprzez moduł alarmowy MD-2. 
Dodatkowo do modułu sterującego należy podłączyć na zewnątrz budynku sygnalizator 
akustyczny typ S-3x oraz sygnalizator optyczny typ LD-2. 
Detektory gazu należy umieścić ok. 15 cm nad poziomem posadzki zabezpieczanego 
pomieszczenia, z dala od otworów wentylacyjnych i okien. 
Dla ochrony kotłowni przyjęto Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej wyposażony 
w: 
- zawór samozamykający ZB25 zamontowany w szafce gazowej na zewnątrz pomieszczenia, 
- detektor wypływu gazu DEX, 
- moduł sterująco-alarmowy MD-2 zamontowany w kotłowni, 
- sygnalizator akustyczny S-3x zamontowany na zewnątrz budynku, 
- sygnalizator optyczny LD-2 zamontowany na zewnątrz budynku. 
Moduł sterująco-alarmowy połączyć z syreną dźwiękową i lampą pulsującą zamontowaną na 
ścianie zewnętrznej budynku na wysokości ok. 2,5 - 3,0 m nad terenem, w miejscu z daleka 
widocznym. 
 
5.3.3 Próba ciśnieniowa 
Po wykonaniu wewnętrznej instalacji gazu należy przeprowadzić próbę szczelności według 
następujących warunków: 
a) próba szczelności powietrzem lub gazem obojętnym o ciśnieniu 50 kPa przez 30 minut. 
b) próbę należy przeprowadzić w obecności przedstawiciela dostawcy gazu, z próby sporządzić 
protokół. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta. 
Poszczególne etapy wykonania prac instalacyjnych oraz użyte materiały powinny być ocenione i 
odebrane, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
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Wszystkie Roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach 
Specyfikacji Technicznej, zostaną odrzucone. 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiającego może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na dalsze Roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 
zużytych materiałów w celu określenia ceny ryczałtowej. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 
umową. Dodatkowe i nieprzewidziane roboty zostaną uzgodnione pomiędzy Wykonawcą a 
Inspektorem Nadzoru i zostaną zawarte w odrębnej umowie. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
 
8.2. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie badania i pomiary dały wynik pozytywny. 
8.3. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu technicznemu robót, 
- odbiorowi końcowemu robót. 
8.4. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór prowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacją projektową i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.5. Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie 
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robót i postanowieniami umownymi. 
Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbiór dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.6. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
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Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty zawierające w szczególności: 
- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
- Dziennik Budowy, 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania tych zaleceń, 
- protokoły odbiorów robót zanikających i częściowych technicznych, 
- świadectwa i atesty zastosowanych materiałów i urządzeń, 
- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu w Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona na podstawie dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarów robót z uwzględnieniem zapisów w niniejszej specyfikacji. Cena ryczałtowa 
powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. USTALANIA KOŃCOWE 
Roboty instalacyjne wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych część II. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1 Normy 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia i 
Projektowanie 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych –Warunki techniczne wykonania 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych- Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 r. 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów 
PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 
wytrzymałości 
DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gęstości 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonanie i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązujące 
normy techniczne 
PN-EN-ISO9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywności obwodowej 
PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
11.2 Inne 
- Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14.12.94r. 
Podstawowe zasady związane z warunkami bhp jakim powinny odpowiadać budynki ich 
usytuowanie (Dz. U.15/99, poz. 140). 
- Dz.U.2002.75.690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
- Dz.U.2016.290 z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,poz, 
313. 
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, poz, 
575). 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679) z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.2014, poz. 883). 


