SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonania instalacji wod-kan. sanit., instalacji centralnego
ogrzewania , wentylacji wraz z instalacjq gazu,
dla lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku mieszkalnym przy

ul. Wolnosci 9 w Pniewach
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1.0. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan. sanit., instalacji centralnego
ogrzewania , wentylacji wraz z instalacjg gazu w ramach zadania pod nazwa:

Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul.
Wolnosci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcjq ruchowq.

1.2. Zakres zastosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatdw i elementéow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

2.0. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Cechy materiatéw i elementéw instalacji musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Materiaty przeznaczone do zabudowy powinny posiadac¢ certyfikat lub aprobate techniczng,
a urzadzenia certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty
przetrzymywane na budowie do czasu uzycia byty zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich
jakosé.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- rurociagi i ksztattki z PVC/ PP HT o $rednicach @50, @75, $#110, @160 taczonych na
kielich z uszczelkg gumowa,
- przybory sanitarne: umywalka porcelanowa dla o0sdéb niepetnosprawnych,

zlewozmywak ze stali nierdzewnej na szafce, miska ustepowa dla o0sdb
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niepetnosprawnych ze sptuczkg podtynkowg, brodzik prysznicowy wraz z kabing
narozny.

2.3. Instalacja wody zimnej, cieptej

woda  ciepta i cyrkulacja rury PP Stabi PN20 @20, @25,
i ksztattki tgczone przez zgrzewanie,

woda zimna rury PP PN20 @20, @25 i ksztattki taczone przez zgrzewanie,

wodomierz mieszkaniowy na zimnej i cieptej wodzie DN15, armatura zabezpieczajaca
— zawor antyskazeniowy DN20

armatura odcinajgca — zawory kulowe,

montaz izolacji cieplnej rur o wspétczynniku przewodnosci 0,035 W/m%K z pianki
polietylenowe;.

bateria umywalkowe, natryskowe stojgce z gtowicg ceramiczng min. 5 lat gwarangji,

2.4. Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji

kociot wiszgcy gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o mocy 24 kW — 1 kpl,

system powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewnej kwasoodpornej o $rednicy
80/125 mm z zestawem bazowym w szacht oraz przewodami spalinowymi
montowanymi w istniejgcym kominie,

rury i ksztattki z tworzywa sztucznego z rur PE-X/AL./PE-RT ALUPEX @20 x 2,0
@25 x 2,0 mm, fgczonych poprzez ztaczki zaciskowe,

armatura odcinajgca — zawory kulowe, zabezpieczajagca — zawdr bezpieczenstwa,
odpowietrzajaca,

grzejniki ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym typu KV z podejsciem od dotu
z wbudowanymi zaworami termostatycznymi,

zawory podtgczeniowe dwururowe katowe — VEKOLUX,

gtowice termostatyczne

izolacja cieplna rur o wspodtczynniku przewodnosci 0,035 W/m’K  z pianki
poliuretanowej,

wentylator wyciggowy z czujnikiem wilgotnosci i opdznieniem czasowym,

nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okiennej.

2.5. Instalacja wentylacji

wentylator wyciggowy z czujnikiem wilgotnosci i opdznieniem czasowym,
nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okienne;j.



2.6. Instalacja gazu w budynku

- rury stalowe DN 25 taczone przez spawanie — instalacja na Scianie zew. budynku.

- rurociagi miedziane @22x1,0, #28x1,5 i ksztattki tgczone przez lutowanie lutem
twardym — instalacja wewnatrz budynku,

- armatura odcinajgca — zawory kulowe i zabezpieczajgca — filtr siatkowy,

3.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wfasciwego i sprawnego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zardéwno
w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4.0. Roboty montazowe
4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podejscia do przyboréw, pion oraz odptyw kanalizacyjny wykonane bedg z rur z PVC
kielichowych z uszczelka. Przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

Pion wyprowadzony nad dach budynku zakonczy¢ rurg wywiewng odpowietrzajgca
projektowang kanalizacje.

Pion tgczony z przewodem odptywowym wyposazy¢ w rewizje (czyszczak).

Spadki przewoddw nie mogg by¢ mniejsze niz:

- 5% dla przewodow @ 50 i @ 75mm,

- 2% dla przewodéw @ 110mm,

Cigg kanalizacji wtgczony bedzie do projektowanej studni rewizyjnej PP@425 zlokalizowanej
na zewnatrz budynku, nabudowanej na istniejgcym przytgczu kanalizacji sanitarnej.
Poszczegdlne odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowa nalezy poddac proébie
szczelnosci przez catkowite napetnienie woda.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachow do pomieszczen.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie 2z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 12.

4.2. Instalacja wody zimnej i cieptej

Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w warstwowym zasobniku CWU kotta gazowego
kondensacyjnego, dwufunkcyjnego. Instalacja wody cieptej w budynku wykonana bedzie z
rur i ksztattek z PP z wktadkg antydyfuzyjng z aluminium PN20 tgczonych przez zgrzewanie,
instalacja wody zimnej z rur i ksztattek z PP PN20. Przewody sytuowaé w posadzce, piony
montowac przy S$cianach, podejscia pod przybory wykonaé¢ w bruzdach Sciennych. W
przejsciach przewoddw przez Sciany sytuowac tuleje wypetnione piankg poliuretanowa.



Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ ptukanie, dezynfekcje oraz probe szczelnosci
instalacji. Cisnienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1.0 MPa. Instalacje mozna uznac¢ za
szczelng jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem préobnym w czasie 30 min nie
bedzie spadku cisnienia.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody izolowac otulinami pianki polietylenowej o
grubosci 9mm.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem mocy cieplnej dla ogrzania budynku bedzie kociot gazowy kondensacyjny o mocy
24kW 1z powietrzno-spalinowym systemem spalinowym montowanym w istniejgcym
kominie.

Do rozprowadzania wody grzewczej do grzejnikéw c.o. zastosowac - rury i ksztattki z
tworzywa sztucznego z rur PE-X/AL./PE-RT ALUPEX @20 x 2,0 @25 x 2,0 mm, fgczone poprzez
zfaczki zaciskowe. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej
0,2% w kierunku Zrédta ciepta. Przewody c.o. sytuowac¢ w posadzce, podejscia pod grzejniki
od dotu wykonaé¢ w bruzdach $ciennych. Do instalacji ogrzewania przyjmuje sie grzejniki
stalowe ptytowe typ KV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. W grzejnikach tych
zamontowac nalezy zawory termostatyczne.

Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, ktére pozwolg na utrzymanie zadanej
temperatury w pomieszczeniu. Przy grzejnikach typ KV stosowaé zestawy przytagczeniowe do
grzejnikdw zasilanych od dotu z odcieciem — Vekolux katowy.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddaé jg ptukaniu oraz prdébie szczelnosci na cisnienie
0,6Mpa (6 bary). Instalacje mozna uznad za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci. Izolacje cieptochronng rurociggdéw wykonaé z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej o grubosci 20mm dla rurociggdw do $rednicy 22mm, powyzej tej
Srednicy grubos¢ izolacji 30mm. Podejscia pod grzejniki wykonane w bruzdach izolowaé
piankg polietylenowg o grubosci 9 mm.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.



4.4. Instalacja wentylacji

W pomieszczeniu tazienki zamontowaé wentylator wyciggowy z czujnikiem wilgotnosci
i opdznieniem czasowym. W pomieszczeniu kuchni zamontowaé kratke wentylacyjng na
istniejgcy przewdd wentylacyjny. Nawiew do tazienki i kuchni realizowany bedzie poprzez
nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okiennej.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

4.5. Wewnetrzna instalacja gazu

Projektowang wewnetrzng instalacje gazu wykonaé¢ z rur stalowych tgczonych przez
spawanie (Sciana zewnetrzna budynku) oraz miedzianych faczonych przez lutowanie lutem
twardym (wewnatrz mieszkania), posiadajgcych aprobate IGNiG w Krakowie potwierdzong
deklaracjg zgodnosci z aprobata techniczng przez producenta, tgczonych metodg lutowania
kapilarnego lutem twardym. Przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody konstrukcyjne
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przestrzedn miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy
wypetni¢ pianka poliuretanowg. Instalacje gazowa prowadzi¢ po wierzchu $cian, stosujac
mocowanie poprzez uchwyty dystansowe. Instalacje prowadzi¢ powyzej przewodow
elektrycznych.

Rozmieszczenie uchwytow:

- dla rur @ 22 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2m

- dla rur @ 28 odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,25m

Montujgc przewody wykonac¢ punkty state za pomoca naktadek ustalajgcych potozenie
nieprzesuwne przewodu w uchwycie mocujgcym (przylutowac tuleje z mosigdzu po obu
stronach uchwytu).

Na odcinkach poziomych instalacji zachowa¢ minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzen
gazowych. Przed kottem gazowym w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowaé kurek
odcinajgcy (zawdr kulowy) posiadajgcy atest IGNiIG w Krakowie.

Odprowadzenie spalin- do istniejgcego komina spalinowego — zgodnie z opinig kominiarska.
Prawidtowos¢ wykonania podtaczenia przewodu spalinowego oraz dziatania wentylacji
nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza.

Urzadzenia gazowe podfgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej za pomocg statego
przewodu, kurka gazowego, dwuztgczki lub atestowanego przewodu elastycznego.
Podtgczenie i montaz urzadzen wg instrukcji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Probe szczelnosci wykonuje
sie sprezonym powietrzem lub azotem o nadcisnieniu 0,05 MPa a jej pozytywny wynik
uznaje sie, gdy manometr tarczowy nie wykazuje spadku cisnienia w ciggu 30 minut.



5.0. Kontrola jakosci wykonywanych robét

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym
— Sprawdzenie szczelnosci instalacji

— Sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych

— Regulacja parametréw systemu grzewczego, kotta

— Sprawdzenie izolacji termicznej

6.0. Obmiar robot

Jednostki obmiaru:
-  mb—montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb
- szt.—montaz i demontaz armatury i urzadzen grzewczych
- szt. —wykonanie podejs$¢ pod urzadzenia i armature
- szt.—wykucie i zamurowanie otworéw
- mb —montaz izolacji cieplnej

7.0. Odbior robot

Odbiér robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie
z Dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi
normamii przepisami.

7.1. Odbior cze$ciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajag w

wyniku postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione

w fazie odbioru koncowego. Odbidor czesSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci

z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wifasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,

szczelno$ci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow

i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czes$ciowym powinny byé dostarczone

nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami
i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Protokoty odbioréw.

7.2. Odbior techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,



Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw z wymaganiami oznaczenia
wyrobow znakiem CE.

Przy odbiorze koicowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku,

Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

Protokot nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych,

Protokoty badan szczelno$ci wszystkich instalacji,

Protokoty badan wody.

8.0. Podstawa ptatnosci

Na cene wykonanych i odebranych instalacji wewnetrznych powinny sie sktadac nastepujace

elementy :

- dostawa materiatow,

- roboty przygotowawcze,

- montaz przewoddw poszczegdlnych instalacji,

- montaz armatury dla poszczegdlnych instalacji,

- proby i badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji,
- préby instalacji centralnego ogrzewania.

9.0. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal
Zeszyt 7.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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