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1. Instalacje elektryczne

1.1. Podstawa opracowania

zlecenie nr BPS-23-06
opracowania branzowe
ustalenia z inwestorem

obowiazujace prawo budowlane, normatywy i normy

1.2.  Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nastgpujgcych elementow insta-
lacji elektrycznych:

e Wewnetrzng lini¢ zasilajaca

e Rozdzielnica R

¢ Instalacja o$wietlenia

e Instalacje gniazd wtykowych

1.3. Dane elektroenergetyczne

e napigcie zasilania 230/400V AC
e moc zainstalowana 18,0 kW

e moc szczytowa 10,8 kW

e uklad sieciowy Enea Operator TN-C

e uklad sieciowy instalacji wewnetrznej TN-C-S

e system ochrony od porazen izolacja i szybkie samoczynne wylaczenie

E-3

I

S

2



Projekt budowlany — Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku BPS-23-06
mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcja ruchows

2,

2.1.

2.2

2.3.

24.

Opis techniczny

Zasilanie

Zasilanie projektowanego mieszkania odbywaé si¢ bedzie wewnetrzng linig zasilajaca
YKYzo 5x4 mm? ulozong w rurce ostonowej RL 28 w warstwie izolacji termicznej na
$cianach zewnetrznych oraz w tynku w pomieszczeniach lini¢ nalezy utozy¢ na odcin-

ku od tablicy licznikowej zlokalizowanej w korytarzu do projektowanej rozdzielnicy R.

Rozdzielnica R
W pomieszczeniu przedsionka nalezy zamontowaé rozdzielni¢ natynkowo-wtynkowa
wielkosci 2x12 moduléw, zamontowang na wysokosci 120 cm na poziomem posadzki.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aparatur¢ modutlowa zgodnie z przedstawionym

schematem.

Oswietlenie

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodem YDYZo 3(4) x1,5mm? na napigcie
750V, ukladanym w tynku z osprzetem natynkowo-wtynkowym. W pomieszczeniu la-
zienki nalezy zastosowaé oprawy o$wietleniowe i osprzet nalezy zastosowa¢ herme-
tyczny w stopniu ochrony minimum IP44. Osprz¢t montowa¢ na wysokosci 110 cm na
poziomem docelowej posadzki. Nad drzwiami wejsciowymi zamontowac oprawe ewa-
kuacyjno-awaryjng przystosowang do pracy w niskich temperaturach z czujnikiem ru-

chu.

Instalacje gniazd wtykowych

Calo$¢ instalacji gniazd wtykowych 230V nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
typu oraz YDYzo 3x2,5 mm?, obwéd zasilania kuchenki indukcyjnej 400V nalezy wy-
konaé przewodem miedzianym typu YDYzo 5x2,5 mm? Calo$¢ instalacji wykonaé
przewodami z izolacjg na napigcie 750V, uktadanymi w tynku. Gniazda wtykowe w po-
koju instalowaé¢ na poziomie 0.3 m a w aneksie kuchennym na 110cm. W tazience

gniazda IP 44 instalowa¢ na wysokosci 120 cm.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Ochrona od porazen

Jako ochrong podstawowa przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolowanie cze-
$ci czynnych. Jako uzupelnienie ochrony podstawowej, zastosowano system ochrony
przed porazeniem elektrycznym poprzez szybkie wyltaczenie zasilania w przypadku po-
jawienia si¢ napiecia na dostgpnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycz-
nych. Dodatkowo zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o znamionowym pradzie

réznicowym 30mA.

Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowaé zgodnie z PN-92/E-05023 tj.
przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zo6ltego-zielonego, jasnoniebie-
skiego, przewdd neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE zéttozielony. Bolce
uziemiajace gniazd wtyczkowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykona-
niu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony prze-
ciwporazeniowej, a wyniki zastawi¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie
moze mie¢ zadnej przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu. Szyny i

zaciski neutralne montowac na izolatorach.

Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W rozdzielnicy R nalezy zamontowa¢ ochronnik przepigciowy typu Ii II. W przypadku
wyzszych wymagan dostawcy aparatury nalezy dobudowaé ( np. przy sterownikach)
ochronniki typu III.

BHP

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
i przepisami branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét z

zachowaniem przepisOw BHP.

Uwagi ogolne

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel posiadaja-
cy odpowiednie do wykonywanych prac uprawnienia. Wszystkie uzyte do budowy
materiaty muszg posiada¢ certyfikat badZ aprobate techniczng oraz opini¢ sanitarng
PZH, (jesli jest wymagana). Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
oraz wymogami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
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Montazowych pod nadzorem osoby uprawnionej. Po zakonczeniu prac instalacyjnych
nalezy wykonac¢ i przekaza¢ inwestorowi dokumentacj¢ powykonawczg oraz protoko-

ly pomiaréw :

. rezystancja izolacji przewodow

. rezystancja petli zwarcia

. skuteczno$¢ dziatania wytacznikéw réznicowo pradowych
. cigglos¢ przewodow ochronnych

. rezystancja uziemienia i potgczen wyréwnawczych

. pomiary nat¢zenia o$§wietlenia podstawowego

Opracowal: Projektowat: é - /7\/

mgr inz. Pawel Zara§ | inz. Walyd;réar Miler
Zo '» upr. nr 276/88/PW
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do licznika

kabel YKYZo S5x4mm2 w RL 28

w warstwie izolacji termicznej

dt. 20,0 m

Rozdzielnica mieszkaniowa R

Gniazdo 230V 10A/Z - IP44

Gniazdo 230V 2x10A/Z

tgcznik jednobiegunowy

Przycisk dzwonkowy
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Wypust oswietleniowy kinkiet

tgcznik seryjny

Dzwonek

0| BB x|el it | T

Oprawa ewakuacyjno-awaryjna +T

=BPiRI S.C. Biuro Projektowania i
RN T Realizacji Inwestycji S.C.

64—-300 Nowy Tomysl ul. Tysigclecia 17/11
tel. 614 425 091 tel. kom. 606-371—-852, 602—115-523

blazej.miler@bpirisc.com waldemar.miler@bpirisc.com

INWESTOR: , _
Gmina Pniewy

ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy

OBIEKT:
Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego
nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w
Pniewach dla oséb z dysfunkcjg ruchowag

RYSUNEK
Plan instalacji elektrycznych
STAGHN Projekt budowlany
Funkcja—Nazwisko Uprawn. Podpis
Projektowal:
inz. W. Miler oreisapw | ol
Opracowat: =
inz. P. Zaras
Sprawdzil:
Skala Branza Data oprac. Nr. dokumentacjiNr. rysunku
1:50 IE 2023-05 | BPS-23-06 | PB-E-01

= g
N\



Rozdzielnica R
Pi=18,0kW kj=0,6 Ps=10,8kW

N
1 L f
L,L2, 3 l Q1 F1 l F2 l F3 l F4 1 F5
1% 25A 3P % B/10A/1+N/30mA ﬁ C/1BA/3+N/30mA % B/16A/1+N/30mA ﬁ B/16A/1+N/30mA ﬁ B/16A/1+N/30mA
2 2 2
3
y : : : : :
SEhTOTG Protec 25kA/275V, I+Il (B+C)
przeciwprzepigciowa
3
N
_ YKYZ0 S5x4,0nm2 _ + t
do licznika
Nr_obwodu 01 02 03 04 05 06
Symbol obwodu R/01 R/02 RK/03 RK/04 RK/0S RK/06
Moc_zainstalowana 18,0kW 0,1kW 10,0kW 1,0kW 1,0kW 0,1kW 2,0kW 2,1kW
Moc szczytowa 10,BkW 0,1kW 10,0kW 1,0kW 1,0kW 0,1kW 2,0kW
Prqd szczytowy 6,7A 0,3A 4,8A 4,8A 4,8A 0,5A 8,0A
Typ(kabla)przewodu YKYZo S5x YDYzo 3(4)x YDYZo 5x YDYZo 3x YDYZo 3x YDYZo 3x YDYZ2o Sx
Przekréj Zyfy 4,0mme 1,5mme 2,5mme 2,59mme 2,5mme 2,5mme 2,5mme
tgczna.dfug.obw.
Dfugos¢ obwodu
Symbol odbioru . ” ) Kuchen}«: Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V Gniazda 230V REZERWA
Oswietlenie indukcy jna Logg;;c: i ik poké j pralka
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