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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
| CZESC BUDOWLANA

Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Ekspertyza techniczna budynku

Opis techniczny do projektu budynku

Oswiadczenie projektantow

Kopie uprawnien oraz zaswiadczenia projektantéw

Czes¢ rysunkowa projektu modernizowanego mieszkania

- Inwentaryzacja mieszkania

- Rozbidrki i zamurowania

- Projekt remontu mieszkania wraz z podjazdem dla niepetnosprawnych

ogakwNE
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111 CZESC ELEKTRYCZNA
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OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
dla projektu remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku

mieszkalnym przy ul. Wolnos$ci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcjg ruchowa

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora : Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37  62-045
1.2 Uzgodnienia z Inwestorem
1.3 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 ( nie planuje sie rozbudowy
budynku)

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego Nr 5w budynku potozonym przy ul. Wolnosci 9 w
Pniewach. Lokal bedzie przystosowany dla osoby niepetnosprawnej,
projektuje sie wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych.
Nie planuje sie rozbudowy budynku

3.0pis istniejgcego zagospodarowania

Istniejgcy lokal mieszkalny ( nieuzytkowany obecnie) usytuowany jest na dziatce
Nr 1015 potozonej w Pniewach. Dziatka zabudowana jest budynkiem budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym. Remontowany lokal mieszkalny znajduje sie w
osobnym budynku mieszkalnym , stanowigcym dobudowe do budynku
wielorodzinnego ( kamienicy).

Projektuje sie rozbidrke przybudowki, zasypanie istniejgcej piwnicy pod

czescig budynku wraz z rozbiorka wejscia do piwnicy, rozbiérke drewnianego
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ugietego stropu drewnianego, remont posadzek wraz z obnizeniem poziomu

parteru w mieszkaniu o 35 cm oraz remont pomieszczen mieszkania.

Charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek mieszkalny to murowany parterowy z poddaszem
nieuzytkowym obiekt z dachem wysokim , krytym blachodachéwkg .
Elewacja budynku odnowiona w ostatnich latach, sciany ocieplone warstwa
styropianu 10 cm i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.

Lokal mieszkalny od kilku lat nieuzytkowany, w stanie ztym, wymagajacy

kapitalnego remontu.

- Komunikacja
Teren posiada istniejacy zjazd z drogi gminnej — ul. Wolnosci
Teren dziatki czeSciowo utwardzony, istnieje kilka miejsc parkingowych
- Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw
Budynek posiada istniejgce przytacze wodociggowe oraz kanalizacyjne
Planuje sie nowe wigczenie do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na posesiji.
- Zaopatrzenie w energie elektryczng
Inwestor posiada przytacze energetyczne oraz nowe warunki techniczne na dostawe

energii elektroenergetycznej z ENEA Operator Sp. z 0.0.

- Remont lokalu mieszkalnego zaprojektowany zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

I ich usytuowanie.
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- Planowany remont lokalu nie stwarza ucigzliwosci i zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i dziatek sasiednich i

nie wptywa na ich uzytkowanie

Obszar oddziatywania obiektu

Istniejgca zabudowa. Nie projektuje sie rozbudowy budynku.

Projektuje sie tylko niewielki podjazd dla niepetnosprawnych ( zgodnie z art 29
ust.2 pkt16 Prawa budowlanego nie wymaga pozwolenia ani zgtoszenia)

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Rok budowy : lata 40-te XX wieku. .

Adaptowany budynek jest budynkiem murowanym, jednkondygnacyjnym z
dachem wysokim, krytym blachodach6wka. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony.

Fundamenty budynku

Na podstawie odkrywek fundamentow stwierdzono, iz budynek posiada tawy
fundamentowe murowane z cegty szerokosci ok.50cm. Giebokos$¢ posadowienia :
w czesci niepodpiwniczonej 80cm ponizej poziomu terenu. W piwnicy Sciany
lekko zawilgocone.

Stan fundamentdw oceniam jako normalny, tzn. charakteryzujacy sie brakiem
zmian o zasadniczym znaczeniu, w materiatach lub w catosci uktadu
konstrukcyjnego.

Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z cegly petnej gr 25cm oraz 38cm.

Ocieplenie Scian styropian gr 10cm.
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Stan techniczny Scian $redni i dobry. Widoczne zawilgocenie prawdopodobnie
spowodowane brakiem ogrzewania lokalu.

Komin murowany z cegty petnej, stan techniczny $redni, komin na wysokosci
powyzej dachu nalezy go rozebra¢ i wymurowac na nowo.

Strop nad piwnicg drewniany, przewidziany do rozbiorki.

Strop nad parterem drewniany, stan techniczny dos$¢ dobry, bez ugiec

Dach o konstrukcji drewnianej w stanie dobrym pokrycie z blachy dachowkowej,
stan dobry

Tynki zewnetrzne — budynek otynkowany i ocieplony, po rozebraniu dobuddéwek ,
nalezy uzupetnic tynk i ocieplenie na Scianie zewnetrznej.

Tynki wewnetrzne — wszystkie do rozbiorki

Budynek nadaje sie do wykonania planowanego remontu. Stan techniczny

budynku pozwala na wykonanie w/w remontu.
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OPIS TECHNICZNY

dla projektu remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5
w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w Pniewach dla 0sob z
dysfunkcja ruchowg

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1 Inwestor : Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37  62-045 Pniewy

1.3 Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 ( nie planuje sie rozbudowy
budynku)
1.4 ZAKRES OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu remontu i przebudowy
lokalu mieszkalnego Nr 5w budynku potozonym przy ul. Wolnos$ci 9 w
Pniewach. Lokal bedzie przystosowany dla osoby niepetnosprawnej,
projektuje sie wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych.
Nie planuje sie rozbudowy budynku

2.CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.
1. Powierzchnia istniejacej zabudowy 53,89 m?
Powierzchnia zabudowy po rozbidrce wejscia do piwnicy i wiatrotapu :
48,05m?
2 .Powierzchnia uzytkowa istniejaca parteru :
- przedsionek — 4,53 m?
- kuchnia - 8,96 m?
- pokoj — 13,36 m?
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- pokdj—9,72 m?

- klatka schodowa - 2,55m?

- Razem: 38,73 m?

- Powierzchnia uzytkowa piwnicy 23,65 m?
Powierzchnia uzytkowa po remoncie :

- pokdj z aneksem kuchennym — 23,6 m?

- fazienka — 8,25 m?

- przedsionek - 5,53m?
Razem: 37,43 m?
WYysoko$¢ pomieszczen obecnie 2,4 m

Wysokos¢ projektowana 2,75 m

3.0 ZAKRES REMONTU

Rozbidrke nalezy rozpocza¢ od odtgczenia pradu od budynku.

Mieszkanie odtgczone jest od energii elektrycznej, nalezy sprawdzi¢ ewentualnie
oSwietlenie piwnicy.

3.1 PIWNICA

W zwigzku z bardzo ztym stanem stropu nad piwnicg , planuje sie jego rozbiorke.
Strop drewniany, ugiety, od spodu podsufitka z tynkiem na trzcinie. Podtoga :
wyktadzina PCV.

Caly strop nad piwnicg nalezy rozebrac, piwnice zasypac piaskiem.

OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH STROPU

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac rure kanalizacyjng pod stropem.
Projektuje sie nowe przylaczenie od strony potnocnej budynku do istniejgcej

studzienki kanalizacji sanitarnej.
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Rozbidrke drewnianych stropdw nalezy rozpocza¢ od usuniecia podtogi i polepy.
Po zdjeciu polepy nalezy utozy¢ na belkach kilka desek i chodzac po nich rozebrac
Slepy putap, podsufitke i tynk.

Po uporzgdkowaniu pomieszczenia w piwnicy ze zrzuconych elementow, mozna
rozpocza¢ demontaz belek stropowych. Belki nalezy demontowac kolejno ,
postugujac sie drabinami w celu wejscia na odpowiedni poziom. Po uprzatnieciu
gruzu z budynku nalezy zasypac piwnice i przeprowadziC zageszczenie piasku.

Po wykonaniu robét rozbiorkowych i zageszczeniu piasku, nalezy wykonac nowa
warstwe podbetonu gr 10cm., izolacje z papy termozgrzewalnej, warstwe termiczng
15cm styropianu EPS 100 038, folie oraz warstwe posadzki betonowej gr 7cm.
Podtoga : wyktadzina Record 42 Gamrat gr 2mm

3.2 Rozbiorka wejscia do piwnicy oraz wejscia do budynku.

Przy wykonywaniu rozbidrki stropu nalezy zamurowac wejscie w $cianie
zewnetrznej. Pozostate elementy : daszek, Sciany oraz schody nalezy rozebrac,
zasypac wejscie, zagescic oraz uzupetnic kostke brukowa.

Planuje sie rowniez rozebranie gtdwnego wejscia do mieszkania.

Nalezy rozebraé pokrycie dachu, rynne, konstrukcje dachu, Sciany zewnetrzne,

drzwi zewnetrzne oraz wewnetrzne schody.

ZASADY WYKONYWANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Podstawowag zasadg przy robotach rozbiorkowych jest stopniowe zmniejszanie
obcigzenia elementow konstrukcyjnych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci,

doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
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Konstrukcja daszku

Rozbidrke nalezy rozpoczac od zdjecia rur spustowych, rynien i opierzen.

Czesci te zdejmuje sie pasami i zrzuca na dot.

Nastepnie nalezy rozebra¢ pokrycie . Demontaz belek stropowych wykonac recznie
z rusztowan, demontujac kolejne belki.

Sciany zewnetrzne

Rozbidrke Scian rozpoczac dopiero po uprzatnieciu terenu z materiatdw z rozbiorki
dachu.

Rozbidrke Scian nalezy przeprowadzi¢ sposobem recznym.

3.3 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne istniejace budynku z cegiet ceramicznych gr 25 i 38 cm
ocieplone warstwa styropianu. Planuje sie zamurowanie wejscia do piwnicy oraz
wykonanie warstwy ocieplenia — 10 cm styropianu oraz tynku.
Nalezy rowniez zamurowac otwor w Scianie wewnetrznej pomiedzy fazienka a
pokojem oraz wykonac nowy otwor drzwiowy do pokoju. Nadproze z 2 szt belek
strunobetonowych NSB o dtugosci 120cm.

3.3.1 Piec kaflowy i murowana kuchenka do rozbiorki

3.3.2  Nalezy przemurowac komin ponad dachem
3.4. Scianki dziatowe
Planuje sie wykonanie nowych $cianek dziatowych bloczkéw z betonu
komdrkowego gr 12 cm. , wydzielajgcych tazienke.

Nalezy rozebrac istniejacg Scianke dziatowg w pokoju

3.5.Stolarka

Nalezy zdemontowac istniejgce drzwi wewnetrzne do mieszkania i wykonac
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montaz nowych drzwi PCV, petnych, w kolorze bragzowym, o szerokosci skrzydta
90cm. oraz wysokosci 2,1m + przeszklony panel gorg o wysokosci 25cm. Razem
2,35m

Drzwi wewnetrzne drewniane o szerokosci skrzydta 80cm, drzwi do tazienki
zasuwane 0 szerokosci przejscia 80 cm.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce okna i wykona¢ nowe o wymiarach 120/135 oraz
200/135. Montaz nowych okien nalezy przeprowadzic¢ o 35 cm nizej niz
obecnie. O takg wysokosc projektuje sie obnizenie poziomu istniejacej posadzki.
Nalezy wyku¢ dotem otwor okienny a gorg zamurowac. Nie ma koniecznosci
wymiany nadproza. Okna wyposazy¢ w nawietrzaki higrosterowane.
Projektowana: Stolarka okienna o U= 0,9 W/m2xk

3.6 Posadzki

Projektuje sie rozbidrke istniejacej posadzki w obecnym przedsionku i kuchni,
tacznie z podbetonem oraz warstwg piasku. Nalezy obnizy¢ poziom posadzki o
35cm. Po wykonaniu robot rozbidrkowych i zageszczeniu piasku, nalezy wykonac
nowg warstwe podbetonu gr 10cm., izolacje z papy termozgrzewalnej, warstwe
termiczng 15cm styropianu EPS 100 038, folie oraz warstwe posadzki betonowej gr
7cm. Podtoga : Wyktadzina Gamrat ,,Record” 42 gr 2mm. W tazience ptytki ceram.
Posadzka w pokoju nad istniejgca piwnicg j.w.

3.6.TynkKi

Wszystkie istniejgce tynki nalezy skuc , fgcznie z instalacjg elektryczng
Projektuje sie tynki cem-wap, szpachlowane gtadzig gipsowa ,malowane farbami
emulsyjnymi.

Sufity nalezy rowniez zdemontowac i wykonac¢ nowe z ptyt g-k + paroizolacja

10



ZAKELAD USEUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel./fax. (061) 44 22727
NIP 788-18-73-268

W fazience Sciany licowane ptytkami ceramicznymi do wys. 2,0m

W aneksie kuchennym nalezy licowac Sciany — pas 0 wys.0,8 m na dtugosci 3,0m

3.7 Ocieplenie stropu
Projektuje sie wykonanie ocieplenia stropu wetng mineralng miekka o gr. 30 cm.

Welne nalezy utozy¢ na strychu na podtodze .

4.0. Podjazd dla niepetnosprawnych

Projektuje sie podjazd dla niepetnosprawnych, wykonany z kostki betonowej na
warstwie betonowej gr 12 cm, podjazd o dtugosci 2,0 m o nachyleniu 8% i
szerokosci 1,2m ( 20cm wysokosci).

Pochylnie powinny mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o
wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajgce warunkom
okreslonym w 8 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miescic sie w
granicach od 1 mdo 1,1 m.

Podest przed wejsciem o wymiarach 160cm x 180cm, stopien o szerokosci 35 cm i
wysokosci 10cm, réwniez nalezy wykona¢ z kostki betonowej na warstwie
betonowej gr 12cm. Pod podestem nalezy wykona¢ tawe betonowg szer. 20cm

Daszek z poliweglanu nad wejsciem do budynku
5.0. INSTALACJE

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan i “co"

Ogrzewanie kottem gaz ziemny. Projekt instalacji w dalszej czeSci opracowania.

11
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Nr | Nazwa pom. wyk. posadzki pow.(m2)
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4. tazienka ptyt. ceramiczne | 8,25
Lacznie pow. 37,43
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SPIS RYSUNKOW:

NR Nazwa rysunku Skala
Z1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
IS1 Rzut piwnicy — instalacja wody i kanalizacji sanitarnej 1:50
IS2 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:50
IS3 Rzut parteru — instalacja ZW, CWU 1:50
IS4 Rzut parteru — instalacja c.o. i wentylacji 1:50
IS5 Rzut parteru — instalacja gazu 1:50

SPIS ZALACZNIKOW:

NR Nazwa zatacznika
ZAk1 Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do PIIB
ZAt2 Uprawnienia Projektanta
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod-kan.sanit.,, c.0., wentylacji i gazu dla zadania pn. ,Projekt

remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w

Pniewach dla oséb z dysfunkcjg ruchowg" na dziatce nr 1015 w Pniewach, gm. Pniewy. Opracowanie jest

kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa projektu to:

e zlecenie na wykonanie projektu

e podktady architektoniczne budowlane,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujgce normy i przepisy

e projekt budowlany

Opracowanie zawiera nastepujace elementy:

e projekt wewnetrznej instalacji wod-kan.sanit.

e projekt wewnetrznej instalacji c.o. i wentylacji

e projekt instalacji gazu

2. INSTALACJA WODOCIAGOWA -, CWU” i ,,ZW”

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych dla budynku wyznaczono zgodnie z norma

PN-92 B-01706:

q=0,682* (2q,)>* - 0,14

Tab. 1 Obliczenia catkowitego przeptywu wody (ciepta + zimna)

L Normatywn 3

Przybory llos¢ wyphyw \\/Nod\; gn [dm?/s]
Umywalka 1 0,14 0,14
Ustep 1 0,13 0,13
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Natrysk 1 0,20 0,20
Pralka 1 0,25 0,25
Suma: 0,86
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Przeptyw obliczeniowy wody dla budynku:
2qn catkowite dla budynku wynosi: 0,86 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego obiektu wynosi: g=0,50
dm’/s.

Do pokrycia zapotrzebowania wody w przedmiotowym mieszkaniu przewidziano istniejgce przytacze
wodociggowe i istniejgcg w czesci piwnicy wewnetrzng instalacje wodociggowg, ktéra bedzie zakoriczona
weztem wodomierzowym zlokalizowanymi w szafce pod zlewozmywakiem w aneksie kuchennym
zlokalizowanym w pokoju (parter mieszkania). Za wodomierzem gtdwnym po stronie instalacji nalezy
zamontowac zawér antyskazeniowy typu EA.

Wewnetrzng instalacje w mieszkaniu nalezy wykonaé z polipropylenu typ 3 (PP-R) w systemie BORPLUS
prod. WAVIN. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PN 10. Instalacja cieptej wody uzytkowej
wykonana bedzie z rur min. PN 16. W instalacji nalezy zastosowaé ksztattki i tgczniki systemowe w
typoszeregu PN 25 o obnizonym wspdtczynniku oporéw miejscowych, z wygtadzonym uskokiem na styku
ksztattki z rurg, powodujgce mniejsze zawirowania przeptywu oraz kolana 90° posiadajgce przesuniecie osi
symetrii na zewnatrz ksztattki, co w efekcie kieruje strumien gtéwny przeptywajgcej masy na tagodniejszy
tuk zewnetrzny réwniez obnizajgc wspdtczynnik oporéw miejscowych.

Rury i ksztattki bedg taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne polegajgce na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztgczki.
Instalacje wody cieptej zaizolowac¢ otulinami termaflex grubosci 20mm, natomiast instalacje wody zimne;j
zabezpieczy¢ izolacja termaflex grubosci 9mm.

Przewody wody zimnej przy podejsciach do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przewody
wody zimnej prowadzone w bruzdach sciennych zabezpieczyé rurg ochronng peszla. W poszczegdlnych
pomieszczeniach przewidziano podtaczenie nastepujacych przyboréw sanitarnych: miski ustepowej,
umywalki, prysznica oraz zlewozmywaka w wersji standardowej. Podejscia do baterii zakonczy¢
koncodwkami gwintowanymi i zakorkowac na czas préb. Podejscia umocowaé w Scianie zgodnie z projektem
architektonicznym. Podtaczenia realizowane bedg z wykorzystaniem ztgczy elastycznych.

Istniejgca instalacja na parterze wraz z armaturg w catosci do demontazu.

Wyijatek stanowi instalacja rurociggu wodociggowego PP20 w piwnicy, ktérg nalezy rozbudowac
i przetozy¢ wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym w pomieszczeniu ,,aneks kuchenny” w
szafce z zlewozmywakiem.

Kompensacja wydtuzen termicznych

Przewody wody cieptej prowadzic tak, aby uzyska¢ naturalng kompensacje wydtuzen termicznych.
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2.1. Izolacja rurociggow
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

2.2. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakorczeniu montazu, przed zatozeniem
izolacji. Na czas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy zdemontowac wszystkie przybory sanitarne,
armature, zaslepiajac podejscia korkiem.

Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowgq doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie potgczenia przewoddw sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji nalezy poddac jg probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia
probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza od cisnienia roboczego i wynosi¢ min. 0,6 MPa. Instalacje uwaza
sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania préby manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po
zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch prébny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL, w warunkach
przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym obcigzeniu.

W miejscach przejscia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W
miejscach tych nie moze by¢ pofaczen przewoddw. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna
powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z
ktorego wykonana jest rura. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Przy przejsciu przez przegrody ogniowe stosowaé ognioochronng mase uszczelniajgcy

(peczniejaca).

3. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z Polska Normg nr PN-EN 12056/2002 oraz PN-
92/B-01707.

Przybory llos¢ Odpfy;/ J ;’Z;na;z;kowe [ dz;l;'-//S]
Umywalka 1 0,50 0,50
Ustep 1 2,50 2,50
Zlewozmywak 1 1,00 1,00
Pralka 1 1,00 1,00
Natrysk 1 1,00 1,00

Suma: 6,0
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Suma réwnowaznikéw odptywu DU dla budynku wynosi 6,0; przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji
bytowo-gospodarczej wyznaczono ze wzoru:

Q,, =K -VZDU

Wspdtczynnik czestosci K dla obiektu wynosi K=0,5.
Wartos¢ natezenia przeptywu dla budynku:
Quw=1,22 dm?/s

Scieki bytowo-gospodarcze z przedmiotowego mieszkania bedq odprowadzane poprzez budowe
rurociggu PVC@160 i przylgczenie do istniejgcego przyfgcza kanalizacji sanitarnej nabudowujgc
studzienke PP@425mm na przylqczu.

Istniejgca instalacja wraz z przyborami w catosci do demontazu.

Kanalizacje wewnatrz budynku prowadzong pod posadzka zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC-U klasy S (SDR34, SN8) @50, @75, @110 natomiast piony oraz podejécia do przyboréw z PVC/PP HT.
Piony kanalizacyjne ,A” — rurg PVC@110 tgczonych na kielich z uszczelkg gumowa. Pion kanalizacyjny
wyprowadzi¢ 0,6 m nad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewka odpowietrzajgcg projektowang
kanalizacje. Piony taczone z przewodem odptywowym wyposazy¢ w rewizje (czyszczak).

Spadki przewoddw nie mogg by¢ mniejsze niz:
- 5% dla przewodow @ 50 i @ 75mm,

- 2% dla przewodow @ 110mm,

-1,5% dla przewoddéw @ 160mm,

Przybory i urzagdzenia tagczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony). Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowac nie przenikanie zapachéw do
pomieszczen.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 12.

4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zrédtem mocy cieplnej dla ogrzania budynku bedzie kociot gazowy dwufunkcyjny, kondensacyjny
Junkers GC2200 W o mocy 24 kW z powietrzno-spalinowym systemem spalinowym montowanym
w istniejgcym kominie. Kociot wyposazony jest w warstwowy zasobnik CWU.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej ustalono na niskim poziomie z uwagi na optymalizacje
kosztéw eksploatacyjnych i maksymalizacje wykorzystania efektu kondensacji. Temperatura

Strona | 6



ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel./fax. (061) 44 22727
NIP 788-18-73-268

zasilania instalacji grzewczych: tz=+50°C. w przypadku wody uzytkowej urzadzenia zwymiarowano
na utrzymanie temperatury +55°C w zbiorniku.

Wyodrebniono 1 obieg grzewczy.
o Obieg 1: obieg grzewczy

- tz/tp=50/35°C
- pompa obiegowa: zabudowana w kotle

Do rozprowadzania wody grzewczej do grzejnikdw c.o. zastosowac rury i ksztattki z tworzywa
sztucznego z rur PE-X/AL./PE-RT ALUPEX (20 x 2,0 @25 x 2,0 mm systemu Wavin, fgczonych
poprzez ztgczki zaciskowe. Przewody c.o. sytuowaé w posadzce, piony montowac przy Scianach,
podejscia pod grzejniki od dotu wykona¢ w bruzdach $ciennych. Do instalacji ogrzewania przyjmuje
sie grzejniki stalowe ptytowe typ KV z wbudowanymi zaworami termostatycznymi. Grzejniki
wyposazy¢ w glowice termostatyczne, ktdre pozwolg na utrzymanie zadanej temperatury w
pomieszczeniu. Przewody z rur PE - X izolowac otuling o grubosci 9 mm np. Tubolit.

Przy grzejnikach typ KV stosowac zestawy przytaczeniowe do grzejnikdw zasilanych od dotu z
odcieciem — Vekolux katowy. Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne wraz z gtowicami. W
najwyzszych punktach na pionach zamontowac¢ automatyczne odpowietrzniki.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢d jg ptukaniu oraz prébie szczelnosci na cisnienie 0,6Mpa (6
bary).

Instalacje mozna uznaé za szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem
prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

5. INSTALACIJA WENTYLACII
e wentylator wyciggowy z czujnikiem wilgotnosci i opdznieniem czasowym,
¢ nawiewniki higrosterowane montowane w ramie okiennej,

W pomieszczeniu fazienki zamontowac¢ wentylator wyciggowy z wytgcznikiem czasowym
i czujnikiem wilgoci @ 100 mm Dalap 100 Grace ZW. Nawiew do fazienki i aneksu kuchennego
realizowany bedzie poprzez nawiewniki higrosterowane AERECO EMM707 montowane w ramie
okiennej.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.
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5. INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu zasilana bedzie z lokalnej sieci gazowej S$rednicy @200 gazem ziemnym
wysokometanowym grupy E (GZ50) o niskim cisnieniu, poprzez istniejagce przytacze gazowe
zlokalizowane od frontowej strony budynku.

Instalacje wykonaé z rur miedzianych $rednicy @22 i @28 taczonych przez lutowanie lutem
twardym. Przewody gazowe prowadzi¢ po scianach w odlegtosci 2 cm, a od urzgdzen elektrycznych
iskrzgcych 60 cm. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min.
10 cm powyzej innych przewodow instalacyjnych, a krzyzujace sie z innymi przewodami powinny
by¢ oddalone najmniej 2 cm.

Projektowany gazomierz G4 zlokalizowany bedzie w istniejacej skrzynce gazowej z istniejgcym
podejsciem zlokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku. Podejscie pod gazomierz nalezy
wymienic i wykonac z ksztattek prefabrykowanych tagczonych na gwint.

Instalacjg z rur miedzianych s$rednicy @22 i @28 bedzie doprowadzony gaz od gazomierza do
urzadzenia gazowego zlokalizowanego wewnatrz lokalu mieszkalnego (pomieszczenie tazienki):
kotta dwufunkcyjnego kondensacyjnego Junkers GC2200 W o mocy 24 kW firmy Bosch o mocy
cieplnej 24,0 kW - Q gazu 3,6m3/h.

Jako uszczelnienie potaczen gwintowanych nalezy uzywac konopi wraz z odpowiednimi pastami do
uszczelnien gazowych lub specjalistycznych uszczelnien przeznaczonych do gazu ziemnego. Nie
nalezy stosowac tasm teflonowych, poniewaz nie zapewniajg one szczelnosci na gaz. Przed kottem
gazowym zamontowaé zawoér odcinajacy oraz filtr siatkowy do gazu.

Przejscia przez sciany wykonaé z rur ochronnych o srednicy 20mm wiekszej od zewnetrznej
Srednicy przewodu gazowego. Rury ochronne powinny wystawac¢ po min. 3mm z kazdej strony i
by¢ uszczelnione szczeliwem. Przed kazdym przyborem montowac zawory odcinajgce, posiadajace
znak bezpieczenstwa.

Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowane bedzie urzadzenie gazowe, wyposazone jest w istniejgcy
przewdd wentylacyjny.

Spaliny z zastosowanego kotta gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego Junkers GC2200 W
firmy Bosch o mocy 24 kW odprowadzane zostang systemem spalinowym koncentrycznym
umieszczonym w kominie murowanym. Jednoczesnie systemem tym doprowadzone zostanie
powietrze do spalania gazu. Kubatura pomieszczenia, w ktérym projektowany jest kociot gazowy,
wynosi 20,62 m3.

Strona | 8



ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH | INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2 tel./fax. (061) 44 22727
NIP 788-18-73-268

Wewnetrzng instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 zm.: Dz. U. z 2020r. poz. 1608,
poz. 2351; z 2022r. poz. 248).

UWAGA: Podane w dokumentacji nazwy witasne urzqdzen i typow stuiq okresleniu standardu
instalacji. Wykonawca mozie za zgodq Projektanta i Inwestora zastosowac rozwiqzanie
rownowazne technicznie, posiadajgce odpowiednie aprobaty i certyfikaty o parametrach nie
gorszych jak elementy wymienione w niniejszej dokumentacji.

Projektant:
mgr inZz. Waldemar Pieta

upr. nr WKP/0364/PW0OS/09

Asystent Projektanta:

mgr inz. Anita Jarosz
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Skala 1:50

Temat: | Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku mieszkalnym przy

ul. Wolno$ci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcjg ruchowg"

Inwestor : | Gmina Pniewy

RZUT PARTERU -
WEWNETRZNA INSTALACJA

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy KANALIZACJI SANITARNEJ
Stanowisko Nazwisko i imig Uprawnienia Data _|Podpis
ZAKEAD USELUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pieta wipio3saPwosioo 04.23 1|
PROJEKTOWYCH |
INWESTYCYJNYCH7seen mgr inz. Anita Jarosz 04.23 1.
roxzatozens 1989 | Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul.Targowa 2, Skala Branza Rok Rys.or
tel.(061) 44 22 727 | fax wew. 22 1:50 2023 1S2




MIESZKANIE SASIADA

POKOJ

NE 220 :
N g o
oz0] S
0O
=
tazienka
Wodomierz @15 #ﬁj 20
Zawor antyskazeniowy @20 @, T |
] |
7 PRZEDSIONEK
\

CAZ

8 %

0¢
GEX

Legenda:

- ZIMNA WODA
___________ - CIEPLA WODA

RZUT PARTERU
Skala 1:50

Temat: | Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku mieszkalnym przy

ul. Wolno$ci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcjg ruchowg"

Inwestor : | Gmina Pniewy

RZUT PARTERU -
WEWNETRZNA INSTALACJA

ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy ZW | CwWuU
Stanowisko Nazwisko i imig Uprawnienia Data _|Podpis

ZAKEAD USELUG Projektant | mgr inz. Waldemar Pieta wipio3saPwosioo 04.23 1|
PROJEKTOWYCH |
INWESTYCYJNYCH7seen mgr inz. Anita Jarosz 04.23 1.

roxzatozens 1989 | Maria i Waldemar Pieta

64-300 Nowy Tomys!, ul. Targowa 2, Skala Branza Rok Rys. nr
tel.(061) 44 22 727 | fax wew. 22 1:50 2023 IS3
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ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2  tel. (061) 44 22727
NIP788-18-73-268

ZAtACZNIKI

Nazwa zamierzenia  Projekt remontu i przystosowania lokalu mieszkalnego Nr 5
budowlanego: w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w Pniewach dla
osob z dysfunkcjg ruchowa"

Adres : ul. Wolnosci 9/5, Pniewy, gm. Pniewy

Kategoria obiektu
budowlanego : Kategoria obiektu budowlanego: |

Pozostate dane
adresowe : Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: Pniewy 302406 _4;

Pniewy 0001; 1015

Inwestorzy : Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy

Spis zawartosci — elementy : - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Zaswiadczenie Projektanta o przynaleznosci do PIIB

- Uprawnienia Projektanta




ZAKLAD UStUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
Maria i Waldemar Pieta
64-300 Nowy Tomysl, ul. Targowa 2  tel. (061) 44 22727
NIP788-18-73-268

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia Budowa wewnetrznej instalacji gazu dla lokalu
budowlanego : w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Adres : ul. Wolnosci 9/5, Pniewy, gm. Pniewy

Kategoria obiektu
budowlanego : Kategoria obiektu budowlanego: |

Pozostate dane
adresowe : Identyfikatory dziatek ewidencyjnych: Pniewy 302406 4;

Pniewy 0001; 1015

Inwestorzy : Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37
62-045 Pniewy




SPIS ZAWARTOSCI

. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIE BUDOWLANEGO

. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

. ETAPOWOSC

. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH.



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgoda z Dz. U. Nr. 120/2003, poz.1126

BUDOWA WEWNETRZNYCH INSTALACIJI WOD-KAN.SANIT,, C.0., WENTYLACII | GAZU

1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

— montaz instalacji wod-kan.sanit., c.0., wentylacji i gazu

— montazu kotta gazowego dwufunkcyjnego wraz z systemem spalinowym;

drobne prace murarsko-tynkarskie i malarskie

— zagazowanie instalacji, proby szczelnosci

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

WSszystkie prace bedg wykonywane w istniejgcym lokalu nr 5 w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym nr 9 przy ul. Wolnosci w Pniewach na dziatce nr 1015, gm. Pniewy.

3. ETAPOWOSC

Zakres robdét zwigzanych z realizacjg instalacji wod-kan stanowig:

roboty montazowe w budynku

roboty montazowe i ziemne poza budynkiem

Roboty kanalizacyjne poza budynkiem

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Wytyczenie gtdwnych osi instalacji kanalizacyjne;j.

Wykonanie wykopdéw pod kanaty sanitarne

Utozenie kanatéw sanitarnych na podsypce zwirowo — piaskowej.
Wykonanie studzienek rewizyjnych.

Odbiory czesciowe robdt zanikajgcych.

Inwentaryzacja powykonawcza instalacji.

Zasypanie kanatéw warstwg ochronng grubosci 30 cm.

Zasypanie kanatéw z zageszczeniem mechanicznym poszczegdlnych warstw

zasypowych.



Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Odbiér koricowy instalacji i przekazanie do uzytku.

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

Wytyczenie osi poziomdw kanalizacyjnych.

Utozenie poziomdw kanalizacyjnych.

Wykucie pionédw kanalizacyjnych.

Montaz poziomdéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Montaz pionéw jak wyzej.

Montaz podejs¢ wodociggowych pod zawory czerpalne i baterie.
Ustawienie przybordw sanitarnych

Wykonanie odptywdw od przyboréw do piondw kanalizacyjnych.
Montaz zawordéw czerpalnych i baterii.

Wykonanie préb szczelnosci instalacji wod- kan i cwu

Odbiér korncowy wykonanej instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania:

montaz nowoprojektowanych przewoddw c.o.

montaz grzejnikdw oraz armatury,

wpiecie instalacji c.0. do projektowanego systemu zasilania w ciepto (kociot
gazowy),

wykonanie préb cisnieniowych na szczelno$¢ instalacji,

uruchomienie uktadu.

Instalacja gazu:

roboty budowlane: przekucia,

obsadzenie przepustéw, zamurowania,

montaz przewodu spalinowego i przewoddw wentylacyjnych,
wykonanie izolacji przejs¢ dachowych,

montaz urzgdzen kotta wraz z inst. elektryczng,

montaz instalacji gazowe] z urzadzeniami,

proby szczelnosci instalacji gazowe;j,



— zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,

— montaz izolacji.

4. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO
Podczas wykonywania robdét instalacyjnych zwigzanych 2z realizacja zamierzenia
budowlanego przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i

zdrowia pracownikéw oraz uzytkownikéw obiektu.

Zwigzane beda one ze stosowaniem urzadzen :
— elektronarzedzi (wiertarki, bruzdownice)
— wiertarki, wkretarki
— butle z tlenem, acetylenem z osprzetem i palnikiem
— taczki, wiadra do wyniesienia gruzu
—  pace, szpachle, kielnie tynkarskie (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego)
— mieszadta koszyczkowe napedzane, wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania wylewek i mas tynkarskich
—  pedzle i watki tynkarskie
— poziomice

— prace na wysokosci nie przekraczajgcej 4,0m

Podczas prac na powierzchni dachu moze dojsé do upadku z wysokosci oséb tam
pracujacych,
— podczas montazu rurociggdéw i armatury istnieje zagrozenie poparzen,
— podczas wykonywania prac w pomieszczeniach wewnetrznych, przy transporcie,
ustawianiu i montazu urzgdzen projektowanych instalacji moze dojs¢ do sttuczen,
skaleczen, lub przygniecenia oséb wykonujgcych te prace,

— podczas uruchamiania instalacji moze dojs¢ do porazenia pragdem.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich

pracownikow pod katem niebezpieczerdstw, pojawiajgcych sie podczas pracy z

urzgdzeniami gazowymi. Wiekszos¢ prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach,

nalezy poinstruowac pracownikdw o zagrozeniach mogacych pojawic sie podczas pracy

na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania :

— posiadac odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

— posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego
wykonywania danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy
narzedziami i sprzetem

— miec wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy

— posiada¢ niezbedng znajomos¢ przepiséw bezpieczedstwa i higieny pracy oraz

poswiadczenie przeszkolenia w tym zakresie

Fotokopie wymaganych dokumentdéw nalezy przekazaé kierownikowi budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio :

Kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.



Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet
ochrony osobistej jak:

— rekawice ochronne

okulary ochronne
— gogle lub przytbice ochronne

odziez i obuwie ochronne

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
— organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i

higieny pracy

dbac o sprawnos¢ srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenie
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczyé
przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosc.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania
pracy.

W zwigzku z prowadzeniem prac w obiekcie, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé,
gdyz w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych wszystkie media w obiekcie mogg by¢
czynne. Przed wykonaniem prac nalezy zapoznaé sie z lokalizacjg medidw.

W celu unikniecia uszkodzenia innych instalacji oraz konstrukcji zbrojeniowej budynku,
podczas wykuwania bruzd i przebi¢ nalezy uzywacé przyrzgdow wykrywajgcych w
murze kable pod i bez napiecia. Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu
bruzd w cienkich sciankach dziatowych.

Przy wykonywaniu robét materiatami lub metodami pracy powodujgcymi zagrozenie
zdrowia dla wykonawcoéw robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle

przestrzegac przepiséw, dotyczgcych ochrony zdrowia ludzi i mienia.



Teren budowy oznakowaé tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W
miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy
(beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.).

W czasie prowadzenia robét stosowaé sie do ogdlnych warunkéw wynikajacych z

przepisow BHP.

Opracowat :
mgr inz. Waldemar Pieta

upr. nr WKP/0364/PW0OS/09



