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1.0KRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia
REMONT POMIESZCZEN ZAPLECZA SWIETLICY WIEJSKIEJ W DEBINIE
1.2 Inwestor: GMINA PNIEWY ul. Dworcowa 37 62-045 Pniewy

1.3 Adres: Debina Dz. Nr 25/18

2.CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pomieszczen zaplecza Swietlicy wiejskiej w
Debinie. Remont polega na wyburzeniu czesci Scianek dziatowych, wykonaniu nowych $cianek,
wykonaniu tynkéw, malowaniu, licowaniu $cian, skuciu istniejacej posadzki i wykonaniu
wszystkich nowych warstw oraz wykonaniu nowej stolarki

3. OGOLNY ZAKRES ROBOT

3.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych remontowych, planowanych do wykonania w ramach remontu
budynku.

3.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie wszystkich robo6t budowanych Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem wszystkich prac remontowo — budowlanych, wykonywanych na
miejscul.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ
Roboty wg kodow Wspdlnego Stownika Zamowien:

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,
45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 - Tynkowanie,
45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej,

I. ROBOTY BUDOWLANE

1. Rozbidrki daszkdéw nad wejsciami ( elementl kosztorysu poz.1-2)
2. Roboty murowe



12 Roboty murowe, rozbiorki, wykucia ( element2 kosztorysu poz.3-6)
1.3 Wykonanie Scianek dziatowych i uzupetnianie Scian ( element 2, poz. 7-8)
1.4 Przemurowanie komina ( poz.9)
15 Usuniecie gruzu z budynku ( element 2, poz.10-12)

3. Remont posadzek
3.1 Roboty rozbidrkowe ( element 3 kosztorysu, poz.13-19)
3.2Wykonanie podkiadu, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej oraz

posadzki ( element 3 kosztorysu, poz.20-26)

3.3 Wykonanie posadzek z wyktadziny zgrzewalnej (element3 poz.27-28)
3.4Wykonanie posadzek z ptytek podtogowych gresowych ( element.3 poz.29)
3.5 Wywo0z gruzu ( element 3, poz. 30-33)

4.Remont stolarki
4.1Montaz drzwi wewnetrznych ( element4 kosztorysu poz. 34-35)
4.2\WWymiana okien (poz. 36-37)
4.3Montaz drzwi zewnetrznych z PCV z goérnym naswietlem ( poz38)

5 Roboty tynkarskie
5.10dbicie starych tynkow ( element 5 kosztorysu , poz. 39)
5.2Wykonanie nowych tynkow tynkéw ( element 5, poz.40)
5.3Rozebranie sufitow i wykonanie nowych z ptyt g-k ( poz41-42)
5.4Gruntowanie podtozy ( element 5, poz. 43-44)
5.5Wykonanie gtadzi gipsowych ( element 5, poz.45-46)
5.6Licowania scian ptytkami ( element 5, poz. 47)
5.7Usuniecie gruzu ( element 5 kosztorysu poz.48-51)

6 Roboty malarskie

6.1Malowanie Scian i sufitéw ( element 6. poz.52—53)

7.00cieplenie stropodachu
7.1Montaz warstwy izolacji z wetny mineralnej ( element 7, poz.54-56)

8.0 Naprawa elewacji po robotach remontowych
8.1Naprawa elewacji z ociepleniem i otynkowaniem oraz montazem parapetow
zewnetrznych ( element 8, poz57-61)

9.0Podjazd dla niepetnosprawnych wraz z podestem oraz gotowym daszkiem
9.1 Wykonanie podjazdu z kostki betonowej dtugosci 2,5 m, podestu przed wej-
sciem oraz montazem matego daszku z poliweglanu ( element 9 , poz. 62-71)



1. 1.WSTEP

2. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan
wspolnych dla wszystkich wymagan prac budowlanych i technicznych, dotyczgcych
wykonania i odbioru robot, ktére zostang zrealizowane podczas ,,Remont i
przystosowanie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul.
Wolnosci 9 w Pniewach dla os6b z dysfunkcjg ruchowg”

3. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegdtowych rozstrzygnie€
dotyczacych robot ogdlnobudowlanych oraz sanitarnych w zakresie wymiany
grzejnikdw. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t w obiekcie wymienionym w
pkt I.1.

4. 1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

5. 1.4. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Realizacja robo6t budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom
techniczno — budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii
wykonania robét. Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na przepisy dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony
sanitarnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wtasny koszt przestrzegania
obowigzujacych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pdzniejszych, w trakcie
budowy, wymogow wiadz administracyjnych.

1.4. Zmiany rozwigzan zawartych w przedmiarze oraz w specyfikacji technicznej
Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych obiektow, a zmiany dotyczace zmiany projektowanych
rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww.
dokumentacji jest mozliwe wytacznie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu
proponowanej zmiany przez Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie
ofertowe. Wniosek — zapytanie ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do
Zamawiajacego przed uptywem terminu do sktadania ofert (zapytan do SIWZ)
Whiosek w tej sprawie powinien zawieraC precyzyjnie opisane proponowane
rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametrow technicznych z rozwigzaniem
zawartym w dokumentacji technicznej. Jezeli jest to mozliwe do wniosku nalezy
dotgczy¢ prébke proponowanego materiatu. Do wniosku nalezy koniecznie dotgczy¢
dokument potwierdzajacy, ze wyrob jest dopuszczony do obrotu i stosowania w
budownictwie.



W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza
nastepujacymi przypadkami:

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady lub wykonawca proponuje
rozwigzania korzystniejsze dla inwestora(w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego za zgodga autora projektu bez
skutkdw finansowych)

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkdw finansowych).

1.5. Zmiany materiatow

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot znaki
towarowe, nazwy producentdw i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wiasciwego
(precyzyjnego) opisania przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy dopuszcza
stosowanie wyrobdw réwnowaznych lub o wyzszym standarcie. Nalezy stosowac
wyroby okreslone w niniejszej specyfikacji lub rownowazne [Art. 29 ust. 3 z dnia
29.01.2004 r. o zamowieniach publicznych].

Obiekt ma spetnia¢ wymagania okre$lone w:

przepisach techniczno — budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego),
Polskich Normach, szczegolnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia
stosowania niektorych Polskich Norm).

aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie
wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.6. Zakres prac, ktore obejmujg poszczegolne pozycje przedmiaru

Przedmiary robot zostaty opracowane na podstawie katalogow naktadow rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie
pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmujg
naktady i czynnos$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogdélnych i zatozeniach
szczegOtowych dotyczacych odpowiednich rozdziatdw. Opisane w tych zatozeniach
warunki techniczne wykonania robdt, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robot sg Scisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.7. Odbidr robot budowlanych

1.10.1. Podstawa odbioru robot budowlanych.

Podstawa odbioru robdt budowlanych bedg stanowity nastepujace dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,

- kosztorys ofertowy,

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiardw, préb i sprawdzen,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

5) przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

1.7.2. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementow lub obiektow.



Z odbioru elementow robot lub obiektu komisja sporzadza protokdét, ktéry po
zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje whasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz wiasciwy kierownik robét.

2.0. OCHRONA ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od
uszkodzen, zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywrédceniem terenu do
stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robot.

6. 3.0 Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego.
Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty
wstrzymane nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

7. 4.0. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

8. 5 Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i
zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

Il. MATERIALY
9. 11.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o
wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany
znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny



zgodnosci 1 wydat, na swojg wylaczng odpowiedzialno$é, krajowa deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wihasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

10.11.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji

Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zkozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do
innych robot, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

11.11.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos$¢ i whasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

12.11.4. Wariantowe stosowanie materiatow
JeSli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

I1l. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami



Umowy, za jakoS¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementow rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

13.VI. Kontrola jakosci Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca
bedzie przeprowadzaC pomiary zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
pomiarowe posiadajg legalizacje.
14.V1.1. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptaciji
Inspektora.
15.VI1.2. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
Kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt ,,a” i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikaciji.



W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

16.V1.3. Odbior robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien byC wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia
Inspektora o gotowos$ci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robét

uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje
powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,



f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie
z ST,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

17.V1.8. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych
natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami Kkraju pochodzenia strony
Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia,
urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow Wykonawcy, ktore bedg
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odroznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii
produkcyjnej, zakup materiatdbw i towarow, ktére bedg wykorzystywane lub
dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji
i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumiec, ze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod
kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania,
bez wzgledu na to czy zostaty okreSlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich



czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec,
kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko
zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot
objetych Umowa,

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym
pozycjom dla wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Kosztorysie
Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego
muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot
okreSlonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty
administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane
pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Catos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla
danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.

Ptatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
»,Suma”, wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za
jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu 0 znaczny stopien wykonania
poszczegdblnych prac.

Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

VII. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez whadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r r. w sprawie okre$lenia metod
I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr 130; poz.1389),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz.
U. Z z2020r poz. 1609),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
2002r.) z p6zniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Z 2019 r poz1065

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. Z 2020r poz.1333.) z pdZniejszymi
zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

» Ustawa Prawo Zamowien Publicznych ( Dz. U. Z2019 r poz.2019)

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

» Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
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* Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robot budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogoélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

» Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pozniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
I innych wymaganych Swiadectw.

ViIl. MATERIALY BUDOWLANE PRZYJETE DO WBUDOWANIA

Remont i przystosowanie likalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym
przy ul. Wolnosci 9 w Pniewach dla oséb z dysfunkcja ruchowa

MATERIAL.:

- bloczki z betonu komoérkowego gr 12 cmi 6 cm

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-5

-preparat Unigrunt do gruntowania podtozy

-tynk cem-wap wykonany na spoiwie mineralnym jako mieszanina piasku, wody i
spoiwa czyli wapna i cementu. Tynk kat. 111 dwuwarstwowy, zatarty na gtadko gr
min 18mm

-gips szpachlowy stosowany do wykonywania gtadzi gipsowych. Grubo$¢ tynku
srednio 6mm

-ptytki ceramiczne Scienne- typowa glazura o wymiarach 30x30, powierzchnia
gtadka, wodoszczelna, ptytki kat. 1 o rownych bokach,

-zaprawa klejowa do glazury wodoodporna, nietoksyczna

- Farby emulsyjne

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania $cian i sufitow
Sciany nalezy pomalowac w pastelowych kolorach, sufity pomalowac kolorem
biatym. Korytarz dodatkowo lakierowany do wys. 1,6m.

-Ptytki podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem; ptytki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania: nasigkliwo$¢ < 3%;



wytrzymato$¢ na zginanie 2270 MPa; twardos¢ powierzchni (w skali Mohsa) >4;
odporne na dziatanie chemikaliéw domowych
- Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas Plus , przyczepnos¢ min. 0,5 MPa,
odporna na temperature od -20°C do +60°C.
- Zaprawa do fugowania
- Papa termozgrzewalna
- Beton C8/10 — podbeton warstwa 10cm
- Beton C12/15
- Styropian gr 15 cm podtoga
- Okna w kolorze biatym
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: Minimalny wspétczynnik przenikania ciepta
U =0,9W/m’K
- Drzwi ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, w tazience drzwi z
otworami nawiewnymi — 1 szt 80/205 cm
- Drzwi przesuwne drewniane o szerokos$ci przejscia 80cm
Stolarka drzwiowa zewnetrzna:
- drzwi aluminiowe skrzydto 90cm Minimalny wspotczynnik przenikania ciepta
U=13WmkK
-ptyty styropianowe gr 10cm
-siatka zbrojaca,
-preparat gruntujacy,
-wyprawa tynkarska mineralna
- farba akrylowa (np.Caparol)
-taczniki mechaniczne,
- tynk mozaikowy
- blacha ocynkowana z powtoka poliestrowa
- kostka betonowa grubos$ci 8 cm.
- obrzeze betonowe o0 wymiarach 20x6
- balustrady ze stali nierdzewnej
- wetna mineralna miekka gr 15 cm x2
- folia paroizolacyjna
- ptyty g-k ognioodporne gr 12,5 m
- daszek nad wejsciem z poliweglanu ( gotowy)
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