STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : N52-100-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Budowa :

Kod CPV :

Obiekt :
Kod CPV :

Adres :

PRZEDMIAR ROBOT

Remont i przystosowanie lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9
w Pniewach dla oséb z dysfunkcja ruchowa
45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

Remont mieszkania w Pniewach, ul. Wolnosci 9/5
45211341-1 45211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

ul. Wolnosci 9/5 62-045 Pniewy

Roboty budowlano-remontowe

Kod CPV: 45211341-145211341-1 Roboty budowlane w zakresie mieszkan

Inwestor : Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37  62-045 Pniewy



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : N52-100-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlano-remontowe
Budowa :

Obiekt:  pamant miaezkania w Pniewach ul. Wolnosci 9/5
AdIes 1 Wolnosci 9/5 62-045 Pniewy

Remnnt i nrzvetnenwanie Inkali mies7kalnenn nr & w budynku mieszkalnym przy ul. Wolnosci 9 w Pniewach dla 0s6b z dysfunkcjg ruchowa

Data : 24.05.2023 Stril
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llod¢ Jedn. miary
1| STAN: ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
1.1 |ELEMENT : Rozbidrki daszkéw nad wejsciami
1 | KNR 401-0545-02-00 WACETOB Warszawa 7,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy: nie nadajacej sie do uzytku
12*22+21*21= 7,050
7,050
Razem = 7,050 | m2
2 | KNR 401-0441-06-00 WACETOB Warszawa 7,070 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rozebranie drewnianego daszku
1.2 | ELEMENT : Roboty murowe
3 | KNR 401-0354-09-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat: drzwiowych, o pow. do 2 m2
4 | KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa 6,201 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie Scian, filaréw, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
weiscie do niwnicv: 028*21*(1.14*2+136)-08*2*028= 1.692
weidcie do mieszkania; 0.25*3*(1.93*2+1.4)-08*2*0.05= 3545
4ciana w nrzedsionku: 025%271*24-08*%21= - 0.054
otwar drzwiowv do nokoitr 025*09*275= 0619
powigkszenie otworéw okiennych: 2*0.42*0.35+1.2*0.25*0.35= 0,399
6,201
Razem = 6,201 | m3
5 | KNR 401-0438-04-00 WACETOB Warszawa 9,776 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Rozebranie Scianek z ptyty g-k. Analogia
474%24-08*2= 9,776
9,776
Razem = 9,776 | m2
6 | KNR 401-1011-02-00 IGM Warszawa 1,256 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozbidrka piecdw i trzondw : licowanych kaflami
2*08*04+0.7*11*0.8= 1,256
1,256
Razem = 1,256 | m3
7 | KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,853 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego o grubosci: 12 cm
271*2.75-08*2= 5,853
5,853
Razem = 5,853 | m2
8 | KNR 401-0304-02-10 IGM Warszawa 2,688 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu
komorkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy uzyciu ciasta wapiennego
otwor drzwiowv: 09%21= 1.890
otwory okienne: 042*2*0.35*%2+12*025*2*0.35= 0,798
2,688
Razem = 2,688 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : N52-100-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlano-remontowe
STAN: 1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ELEMENT : 1.2. Roboty murowe

Data : 24.05.2023 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
9 | KNR 401-0310-02-00 IGM Warszawa 0,266 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Przemurowanie kominéw z cegty budowlanej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, o objetosci w jednym
miejscu: ponad 0,5 m3, przy uzyciu wapna suchogaszonego
1.0*0.38*0.7 = 0,266
0,266
Razem = 0,266 | m3
10 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 8,235| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtos¢: do 1 km
5.802+9.776*0.12 + 1.26 = 8,235
8,235
Razem = 8,235 | m3
11 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 82,350 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$é: 10,00000 (8,235 m3 * 10,00000 = 82,350 m3)
12 | Utylizacja 8,235|m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.3| ELEMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
13 | KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 36,930 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
nrzedsionek + kuchnia: 453+91= 13.630
pokdj: 1358 +9.72= 23,300
36,930
Razem = 36,930 | m2
14 | KNR 401-0816-06-20 IGM Warszawa 23,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie posadzek z deszczutek nie nadajacych sie do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub
cokotéw, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i wiekszej
15 | KNR 401-0429-08-00 IGM Warszawa 33,180 | m
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie drewnianych belek stropowych: o przekroju ponad 300 cm2
T*4.74 = 33,180
33,180
Razem = 33,180 | m
16 | KNR 401-0429-01-00 IGM Warszawa 23,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Usunigecie ze stropdw drewnianych: polep
17 | KNR 401-0429-04-00 IGM Warszawa 23,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych
18 | KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 13,630 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zerwanie posadzki cementowej
9.1+453= 13,630
13,630
Razem = 13,630 | m2
19 | KNR 401-0212-01-00 IGM Warszawa 2,453 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementdw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : N52-100-0002 KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlano-remontowe

STAN: 1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ELEMENT : 1.3. Podtoza, posadzki, podtogi

Data : 24.05.2023 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
posadzka + podbeton: 13.63*0.08 + 13.63*0.1 = 2,453
2,453
Razem = 2,453 | m3
20 | KNR 401-0106-01-00 IGM Warszawa 4,771 | m3

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m, bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie gruntu

13.63*0.35= 4,771
4,771
Razem = 4,771 | m3
21 | KNR 401-0106-03-00 IGM Warszawa 32,200 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Zasypanie wykopow wewnatrz budynku piaskiem, z recznym ubijaniem warstwami o grubosci 15 cm. Zasypanie
piwnicy
23*14= 32,200
32,200
Razem = 32,200 | m3
22 | KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,743\ m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
37.43*0.1= 3,743
3,743
Razem = 3,743 | m3
23 | NNRKB 005-0618-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]
Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2

24 | KNR 202-0609-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne poziome z plyt styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa
15cm

25 | KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci 20 mm, zatarte: na gtadko

26 | KNR 202-1102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm (5 cm)

27 | KNR 202-1112-06-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,180 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Posadzki z wyktadziny rulonowej PVC, bez warstwy izolacyjnej, uktadane na kleju , typu: Gamrat - "Rekord"
42 Pgrub.2 mm

z wywinigciem cokotu na $ciany wys. 10 cm.

37.43-825= 29,180
29,180
Razem = 29,180 | m2
28 | KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,180 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Zgrzewanie wykfadzin rulonowych PVC

2

o

KNR 012-1118-08-00 IGM Warszawa 8,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 . ]

Posadzki z ptytek, z kamieni sztucznych uktadanych na klej, o wymiarze ptytek: 30x30 cm - uktadane metodg
zwykig




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : N52-100-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlano-remontowe
STAN: 1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ELEMENT : 1.3. Podtoza, posadzki, podtogi

Data : 24.05.2023 Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
30 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 7,224 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
ariz: 1363*%018= 2 453
piasek: 13.63*0.35= 4,771
7,224
Razem = 7,224 | m3
31| KNR 401-0108-14-00 IGM Warszawa 5,404 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zwirobetonowych oraz elementéw drewnianych stropu
245+13.63*0.07+2= 5,404
5,404
Razem = 5,404 | m3
32 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 27,020 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 5,00000 (5,404 m3 *5,00000 = 27,020 m3)
33 | Utylizacja 5,404 | m3
Utylizcja materiatow rozbiérkowych
1.4 | ELEMENT : Stolarka
34 | KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BIl do 9/96 ]
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykoriczone wraz
z oscieznicg, 0 powierzchni: ponad 1,6 m2
08*21= 1,680
1,680
Razem = 1,680 | m2
35| KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi pltytowe zasuwane: do 1,6 m2
36 | KNR 019-0930-09-00 IGM Warszawa 4,320 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wymiana okien skrzynkowych drewnianych na okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV, o powierzchni: ponad 1,5 do 2,0 m2
20*135+12*135= 4,320
4,320
Razem = 4,320 | m2
37 | KNR 202-0129-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikdw o dtugosci: ponad 1 m
38 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 2,115 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Montaz drzwi aluminiowych - jednoskrzydtowych ( peten panel + naswietle)
09*235= 2,115
2,115
Razem = 2,115 | m2
1.5| ELEMENT : Roboty tynkarskie
39 | KNR 401-0701-05-00 IGM Warszawa 82,464 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5,0 m2 na Scianach, filarach i pilastrach bez wzgledu na
rodzaj podtoza,z ewentualnym usunieciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej
AT4*4*24+499*2*24+271*2*%24= 82,464

82,464




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : N52-100-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.3

Roboty budowlano-remontowe
STAN: 1. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ELEMENT : 1.5. Roboty tynkarskie

Data : 24.05.2023 Str: 5
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llo¢ Jedn. miary
Razem = 82,464 | m2
40 | KNR 202-08-03-03-00 109,395 | m2
Tynk wenetrzny na Scianach kat.lll wykonany recznie
(82.46412.4)*2.75+2.71*2*2.75= 109,395
109,395
Razem = 109,395 | m2
41 | KNR 401-0440-05-00 WACETOB Warszawa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Rozebranie sufitow podwieszanych. Analogia
42 | KNR 202-2011-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych
rozstaw profili nosnych - 60 cm
43 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 109,395 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym "ATLAS UNI GRUNT"
44 | NNRKB 007-1134-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym sufitow
45 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 87,175 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na $cianach z elementdw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa
minus licowanie $cian: 109.395-22.22 = 87,175
87,175
Razem = 87,175 | m2
46 | KNR 202-0815-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Gtadz gipsowa na sufitach z ptyt gipsowych: jednowarstwowa
47 | KNR 202-0829-09-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie Scian ptytkami terakotowymi o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem podtoza i plytek klejem:
"Atlas"
lazienka: 2%(2.71*2+29%2)-08*%2-12*135= 19.220
kuchnia: 10*3= 3,000
22,220
Razem = 22,220 | m2
48 | KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa 14,044 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie: z parteru
tvnk: 109.395*0.04*1.5= 6.564
sufity: 374*02= 7,480
14,044
Razem = 14,044 | m3
49 | KNR 401-0108-14-00 IGM Warszawa 14,044 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: gruzo - i zwirobetonowych oraz elementéw drewnianych stropu
50 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 70,220 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
Uwaga: Przedmiar uwzglednia krotno$¢: 5,00000 ( 14,044 m3 *5,00000 = 70,220 m3)
51 | Utylizacja 14,044 | m3

Utylizcja materiatow rozbiérkowych
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1.6 | ELEMENT : Roboty malarskie
52 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,605 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem
109.395 +37.43-22.22 = 124,605
124,605
Razem = 124,605 | m2
53 | KNR 202-1505-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 124,605 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podtozy gipsowych: kazde dalsze ponad dwukrotne
1.7 | ELEMENT : Ocieplenie stropodachu
54 | KNR 202-0613-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: jedna warstwa z
ptyty péttwardej"100"grub.100mm oraz ptyty OSB gr 15 mm
Izolacja sufitow na poddaszu nad pokojami
4.74*8.08 = 38,299
38,299
Razem = 38,299 | m2
55 | KNR 202-0613-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,299 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych na sucho: kazda nastepna
warstwa 15cm
56 | KNNR 002-0604-02-00 MRRIB 38,299 | m2
Izolacje z folii polietylenowej paroizolacyjnej grub. 0,2 mm - przymocowanej do konstrukcji drewnianej
1.8 | ELEMENT : Naprawa elewacji po robotach remontowych
57 | KNR 401-0710-01-00 IGM Warszawa 12,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie tynkow zwyktych wewn. kategorii Il, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych z cegiet, pustakéw ceram.i gazobetondw, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2,
przy uzyciu ciasta wapiennego
152*25+22*05*2+14*2*05+2*1.0*25= 12,400
12,400
Razem = 12,400 | m2
58 | KNR 023-2614-01-10 IGM Warszawa 12,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowym gr 10cmi sys.ATLAS STOPTER przy uzyciu got.zapraw
klejacych wraz z przyg.podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -
Sciany: z gazobetonu /miesz.tynk. ATLAS CERMIT SN20,DR20/
59 | ZAL.1 - KNNR 002-1001-04-00 MRRIB 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Tynki zewnetrzne szlachetne, kamienne mozaikowe ( drzwi do piwnicy i podest)
60 | WKNR W202-15-19 12,400 | m2
Malowanie dwukrotne tynkdw zewnetrznych farbg silikatowa Caparol
61 | KNR 202-0506-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm,z powtoka poliestrowa, 0 szerokosci w rozwinigciu: ponad 25
cm- papapety zewnetrzne
32*%04-= 1,280
1,280
Razem = 1,280 | m2
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1.9 |ELEMENT : Podjazd dla niepetnosprawnych oraz podest przed wejsciem
62 | KNR 401-0212-01-00 WACETOB Warszawa 0,257 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. do 15 cm Schody do
mieszkania
3*%0.15*0.3*1.46+0.4*0.15= 0,257
0,257
Razem = 0,257 | m3
63 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
tawy pod podestem: 02*0.6*(1.6*2+1.8)= 0,600
0,600
Razem = 0,600 | m3
64 | KNR 202-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,600 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci: do 0,6 m
65 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 2,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm Podest
16*18= 2,880
2,880
Razem = 2,880 | m2
66 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm. Podjazd
podjazd: 25*%1.2= 3,000
3,000
Razem = 3,000 | m2
67 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 2,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
podest
68 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 3,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej
69 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 5,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
70 | KNR 202-1207-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,200 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
31+25+16= 7,200
7,200
Razem = 7,200 | m
71 | kalk.wlasna 1,000 | sz

Montaz gotowego daszku nad wejsciem ( z poliweglanu)

- Koniec wydruku ---




