Numer SST: B-14
Temat: Instalowanie wind
Kod CPV: 45313100-5

Nie-dotyezy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem wind
i podno$nikéw rowniez dla os6b niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST B-00
Wymagania ogélne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST B-00.
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2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos¢ materiatdow z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ stosowne KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Materiaty uzyte przy montazu wind i podno$nikow

Kompletny system wraz z wyposazeniem na podstawie dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

¢ Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.
5.2. Standard wykonania i wyposazenia dzwigu:

Wymiary szybu:
e wymiary wewn. szybu W1: 150 x 180 cm (w najwezszym miejscu);

e podszybie wys. 1200 mm (od posadzki pierwszego przystanku).

5.2.1. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zgodnie z dokumentacjg projektowsg.
5.2.2. Szyb, podszybie

e Szyb stuzy wyltgcznie do pracy dzwigu. W szybie nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji oprécz tych
zwigzanych z pracg dzwigu.

o Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny by¢ gtadkie, nie powinny mieé¢ zadnych uskokdw i wystepow.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

o nascianie z drzwiami = 5 mm,
o na pozostatych $cianach +20 mm.

o Sciany szybu powinny mieé wymagang wytrzymato$¢ mechaniczng, aby nie wykazywaty: odksztatcenia trwatego,
odksztatcenie sprezystego wiekszego niz 10 mm.
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¢ Podszybie powinno posiada¢ wymagang wytrzymato$¢ mechaniczng dla przyjetych obcigzen.
e Podszybie powinno by¢ zabezpieczone przed wsigkaniem wody oraz olejow i smardw.

¢ W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje o$wietleniowg zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie
$wiatta min. 50 lux. Wykona¢ biatkowanie szybu farbg emulsyjng niepylaca.

e  Wentylacja szybu: o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzona na zewnatrz.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot

e Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.

o Kontrola jako$ci robé6t polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi INI, IK oraz PG, dokumentaciji
technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozeh w miejscu prowadzonych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

¢ Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.
¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe pfatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw i ich
elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198)

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamdwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowej.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

10.3. Normy

e [01]// PN-EN 81-20:2020-08
Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi przeznaczone do transportu 0s6b i
towarow -- Cze$¢ 20: Dzwigi osobowe i dzwigi towarowo-osobowe PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy
bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw; Czes$¢ 2: Dzwigi hydrauliczne

e [02]// PN-EN 81-50:2020-08
Zasady bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Badania i préby -- Cze$¢ 50: Zasady
projektowania, obliczenia, badania i préby elementéw dzwigowych

o [03]// PN-EN 81-28+AC:2019-04
Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi przeznaczone do transportu
0s6b i towardw -- Czes¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowo-osobowych
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