)

_ Architecture
Technology

Zatacznik C (tom lll)
Projektowana Charakterystyka Energetyczna

Wykonawca:
ALIA Architecture Technology Design tukasz Deplewski

Design_____ul. Topolowa 6 * 62-068 Rostarzewo

tel. 881-967-865
kontakt@aliaarchitekci.pl.pl

Nazwa opracowania:

Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia wraz z niezbedng infrastruktura techniczna

Adres inwestycji:

59-180 Gaworzyce
jednostka ewidencyjna / obreb ewidencyjny / dziatki ewidencyjne:
021602_2 /0002 / 574/5, 1141/20, 1141/26

Inwestor/Zamawiajgcy:

Gmina Gaworzyce KATEGORIA OBIEKTU
ul. Dworcowa 95 « 59-180 Gaworzyce BUDOWLANEGO: XI

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projekt jest wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Autorzy opracowania / zespét projektowy / Wykonawca:

Projektant Gtéwny
branza: architektura
i zagospodarowanie

mgr inz. arch. Lukasz Deplewski
upr. bud.: 75/LUOKK/2016
w specjalnosci: architektonicznej, bez ograniczen

Opracowanie
branza: architektura
i zagospodarowanie

mgr inz. Bartosz Gus
upr. bud.: WKP/0142/PO0OS/10
w specjalnosci: instalacyjnej (sanitarnej)j, bez ograniczen

Data sporzadzenia projektu: 28.04.2023 r.




Budowa gminnego osrodka zdrowia

Zdjecie budynku

59-180 Gaworzyce

catos¢

Gmina Gaworzyce

ul. Dworcowa

59-180, Gaworzyce

400,12

987,00

400,12

400,12

400,12

0,00

2160,00

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien
3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qw,na dla kazdej strefy

)
)
)
5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;
10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

11) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/im2eK] Wspl.E\ch/vrgT;]zV&/]'l' 2021 Warunek spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,18 0,20 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/im2eK] Wspl.E\ch/vrgT;]zV&/]'l' 2021 Warunek spetniony
1 Dach D1 011 0,15 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?«K] Wspl.E{;Nv/vr?]ZV}l/]T 2021 Warunek spetniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2021
P przegrody y [W/mK] P-9 WineK] WT2021 Una g
1 Okno zewnetrzne 0z 0,90 0,70 0,90 0,35 Tk | Nie
otyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o wspotczynniku U >= 0,9
[Wim2K]

Ao = 52,80m?

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji nadziemnych w
pasie 5 m wzdtuz Scian zewnetrznych

A; = 1800,00m?

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego

Aw = 2500,00m?

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15¢°A; + 0,03Aw = 345,00m?

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao £ Aomax

Warunek spetniony




3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frsimin[W/m?2-K]
1 Styczen 0,675
2 Luty 0,716
3 Marzec 0,621
4 Kwiecien 0,503
5 Maj 0,130
6 Czerwiec -0,690
7 Lipiec -2,943
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,447
11 Listopad 0,630
12 Grudzien 0,677

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,72



3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z gruntem

3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na
podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | U [W/(m2eK)] | frsi [W/(m 2K)] fRSPfRSZi’.";z’)‘] Ll Warunek
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,18 0,977 0,977 >0,716 Spetniony
2 Dach D1 0,11 0,986 0,986 > 0,716 Spetniony
3 Podtoga na gruncie PG1 0,30 - NaN < 0,844 Niespetniony




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa 20

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 400,1| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 7,0 Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 66019800 | J/K
Stata czasowa budynku T 653 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 12| -

- aH 541 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q,na,n KWh/m-c

Miesiac I I 1] v \Y Vi VII Vil IX X Xl Xl
Oséed”'a temperatura zewnetizna e, | 4 o1 gl 44| 81| 132| 165| 185| 17.8| 133| 93| 40| 17
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744\ 672 T44| T720| 744 720| 744\ 744 T720| 744| T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Q,th=10-3Hy*(0i-0e)*tm 2789 | 2879| 2391| 1765| 1042| 519| 230| 337| 994| 1640| 2373| 2805
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami ogrzewanymi 0,00f 0,00( 000| 000| 000 000 000f 000 000| 000 000 0,00
QH,zy=10'3'sz'(9i-ei,yz)'tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=QntQnzy KWhIM-C 2789 | 2879| 2391| 1765| 1042| 519| 230| 337| 994| 1640| 2373| 2805
Miesigozne zyski ciepta od 757| 865| 1644| 2181| 2782| 2819| 2960| 2695| 1694| 1459 684| 650
nastonecznienia Qsol, KWh/m-c

Miesigczne wewnetizne zyskiciepla | 504 | 1987 | 2084| 2017| 2084| 2017| 2084| 2084| 2017| 2084| 2017| 2084
Qint=Clint*10-3+Asetm kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

QH,gn=Qsor*Qint KWh/m-c 2840 | 2747\ 3727| 4197| 4866| 4835| 5044| 4779| 3710| 3543| 2701| 2734
YH=QH,gn/QH bt 055| 048| 064 084| 147| 285| 6,65| 454 149| 093| 062 055
TH1 051 051 056| 074 115| 000| 000 000| 121| 0,78 058| 055
YH2 055| 056| 074 115| 216| 000| 000 000| 301| 121 0,78 058
fr,m 1,00| 1,00 1,00, 100| 0,05 0,00| 000 0,00f 000| 09| 1,004 1,00
Wspofczynnik wykorzystania zyskow | o 9g| 99| 097| 091| 065 035 015| 022| 064 087| 097| 098
ciepta, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie na

energie Qundn=Qnnt - NH,gn*Qrgn 11398é 1313241 346’2 5355| 1,37| 002| 000 000 389 73,78 781’;1 123445’
kWh/m-c




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,na=2(QH,nd,n), kWh/rok 4946,7

Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Nazwa strefy A vV 0 Zapotrzebowanie na ciepto
Numer strefy Qtind
m? m?3 °C kWh/rok
1 Strefa 20 400,12 1120,00 20,0 4946,70
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna [KWh/rok] 4946,70




5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes$¢ budynku
Ciepto wtasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8o 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, kr 1,00
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 400,12 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 6,50 dmd/(m2dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 49718,79 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto ogrzewania

Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk

Wspdtczynnik W 0,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qund 4946,70 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane

elektrycznie (55/450C)

Sprawno$¢ wytwarzania nwg

2,60

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku regulacii

centralnej bez regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nH.e

0,76

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrddta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nu.a

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji nx,s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 1ot

1,90

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpom,Hes

18220,80

kWh/rok




7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédio cieptej wody

Nr zrédta 1

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk
Wspdtczynnik Wi 0,00

Wspdtczynnik We 3,00

Energia uzytkowa Qwnd 49718,79 kWh/rok

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,

Wybrany wariant wytwarzania napedzana elekirycznie

Sprawno$¢ wytwarzania nw,g 2,60

Centralne podgrzewanie wody — systemy z obiegami
Wybrany wariant przesytu cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do 100
Sprawnos¢ przesytu nw.d 0,85

Wybrany wariant akumulacji Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego no$nika nw.tot 1,33

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eelpomwe 525,60 kWh/rok




8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Wybrany typ raportu nie uwzglednia o$wietlenia!




9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxH QpH
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio ogrzewania 4946,70 2607,70 54662,40
Suma 4946,70 2607,70 54662,40
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qrw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieptej wody 49718,79 | 3749531 |1576,80
Suma 49718,79  |37495,31 1576,80
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / At 136,62 kWh/(m2srok)
Zestawienie energii konncowej EK=(Qk 1+Qk w+Eelpom) / As 147,08 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qprw 56239,20 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele 140,56 KWh/(m?srok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 400,12 m?
Czastkovxa maksymalna waljtoslc wslfazmka EP na pqtrzeby ogrzewania, |cp 190,00 KWh/(m 2+rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe

zapotrzebpwame budy_nku na mepdnawmlna energie p|eryvotna dq | EP 240,00 KWhi(m 2+rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej

oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

140,56 < 240,00 Warunek spetniony




10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

l Ccaniany budynelk

;50 100 150 200 1250 ;300 350 400 50
E— T
Wymagana dla noweqo budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej Tak
11)  Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Epom Uwaygi
[kWh/rok]
1 Wentylacja 18220,80
2 Przygotowanie cieptej wody 525,60
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Architecture
Technalogy

Absolut lives in Architecture Design

Architektura — sztuka w skali.




