Numer SST: Z-03
Temat: Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Kod CPV: 45233200-1

Nie-dotyezy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t nawierzchniowych zgodnie z dokumentacjg
projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ stosowne KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Uzyte materiaty

2.4.1. Podsypka cementowo-piaskowa

e Podsypka cementowo-piaskowa (mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego zgodnie
Zz wymaganiami normy [01], cementu powszechnego uzytku zgodnie z wymaganiami normy [02] i wody zgodnie
Zz wymaganiami normy [03].

e Piasek zgodnie z wymaganiami normy [01], krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia. Cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy [02].

2.4.2. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia kamiennego sa: kruszywo tamane zwykte ttuczen
0 uziarnieniu zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz woda do skropienia podczas watowania i klinowania. Jako$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy [01]. Kategorycznie zakazuje sie wbudowywania w korpus drogowy kruszywa
recyklingowego lub odpadowego. Kruszywo, ktére ma zosta¢ wbudowane musi posiada¢ wszelkie aktualne atesty do wgladu
dla Inwestora i inspektora nadzoru. Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa famanego powinna miesci¢ sie w obszarze
dobrego uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne. Skfad ziarnowy kruszywa sprawdza sie za pomocg analizy
sitowej.

2.4.3. Zwiry

Zwiry o uziarnieniu wg dokumentaciji projektowej, krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia.

2.4.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z wodociagu,
bez specjalnych wymagan.

2.4.5.

Kostka betonowa stosowana na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. zgodnie z wymaganiami normy [04]. Struktura
wyrobu powinna byé zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,
a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsniecia nie powinny przekracza¢: wypuktos¢ 1,5mm, wklestos¢ 1mm. Nalezy
stosowac kostke betonowg o wysokosci zgodnie z ustaleniami dokumentacji technicznej. Tolerancje wymiarowe wynoszg
na dtugosci £ 2 mm, na szerokosci £ 2 mm, na grubosci + 3 mm. Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ na roztupywanie nie
powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie
z wymaganiami normy [04]. Odporno$¢ kostek betonowych na zamrazanie i odmrazanie powinna spetnia¢ wymagania
dla klasy 3. Dopuszczg sie strate masy nie wigkszg niz 1 kg/m2. Odporno$¢ na $cieranie kostek betonowych okreslona na
tarczy Boehmego powinna odpowiadac klasie 4.

2.4.6. Krawezniki

Krawezniki betonowe zgodnie z wymaganiami normy [05]. Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste.

Do produkciji kraweznikéw nalezy stosowac beton, klasy co najmniej C20/25 i C25/30.
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2.4.7. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe zgodnie z wymaganiami normy [05]. Powierzchnie powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé
beton, klasy co najmniej C20/25 i C25/30

2.4.8. Beton
Beton klasy minimum C12/15 zgodnie z wymaganiami norm [01-03]. do wykonania tawy.

2.4.9. Inne materiaty

Materiaty do robét zelbetowych, izolacyjnych oraz elewacyjnych zgodnie z ustaleniami pozostatych SST zwigzanych
z zadaniem budowlanym.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

¢ Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatébw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich
przepisdw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.
5.2. Wykonanie koryta, profilowanie i zageszczenie podtoza

5.2.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg
INI oraz IK, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym
podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki
lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany
przez INI, IK oraz PG. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy
dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac
recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét
0 matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez INI, IK oraz PG.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii projektowe;j,
tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez INI lub IK lub pozyskane przez Wykonawce. Profilowanie i zageszczenie
podioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.
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5.2.3. Profilowanie i zageszczanie poditoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze,
niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podfozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez INI lub IK,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia okreslonego
przez INI lub PG/ PT. Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez INI, IK oraz PG.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzacy poditoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztafcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez INI, IK oraz PG/PT. Jezeli
wyprofilowane

i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza INI lub IK oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.3. Podbudowy i podsypki

5.3.1. Przygotowanie podioza

Podtoze gruntowe powinno spetniaé wymagania okreslone w pkt. 5.2. Warstwy podsypkowe powinny by¢ wytyczone w
sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach i odpowiednich normach.

5.3.2. Podsypka z kruszyw

Kruszywo powinno byé rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé
od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czgs$ciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby
Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z wytycznymi INI, IK oraz PG/PT. W przypadku, gdy gruboziarnisty
materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca lub odcinajgcg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny
i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé
2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
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wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.3.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach (lub przywozi wczesniej wykonang do miejsca
wbudowania), a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,
e wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami
wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki.

Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu
w podsypce.

5.4. Podbudowa z kruszywa

5.4.1. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 5.2. Podbudowa powinna byé utozona na podtozu
zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen INI, IK i PG/PT, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny
by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez INI.

Rozmieszczenie palikdéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach
nie wiekszych, niz co 10 m.

5.4.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o SciSle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw
i rzednych wysokos$ciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej
0 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy nie powinien byé mniejszy od 1s=1,0.
Zageszczenie podbudowy powinno byé réownomierne na catej szerokosci.

5.4.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewfasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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5.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

5.5.1. Podioze i koryto

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i
ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno
by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami wg pkt. 5.2.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
5.5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byé zgodny
z dokumentacjg projektowa.

5.5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa.

5.5.5. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg punktu 2 oraz desen ich uktadania powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje
do zaakceptowania Inl, IK oraz PG/PT. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni
kostek, INI lub IK moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe;.

5.4.6. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywa¢ przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C
do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o zZtym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.5.6. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot
zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

5.5.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete)
nalezy wymienié na kostki cate.

5.5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po utozZeniu kostek, spoiny
nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg lub piaskowg w zalezno$ci od tego na jakiej podsypce jest uktadana
nawierzchnia. W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg
wzglednie nie wiekszych niz co 8 m.

5.5.9. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa, po jej
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wykonaniu nalezy przykryC warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez
7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chfodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysSci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku. Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze
spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

5.6. Krawezniki i obrzeza
5.6.1. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi INI, IK oraz PG/PT. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.6.2. Wykonanie taw

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami INI, IK oraz PG/PT, przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.6.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. Zewnetrzna
$ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie betonowej zgodnym z ustaleniami dokumentacii
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypemi¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.6.5. Opaska budynku

Projekt sktadu mieszanki zwirowej/kamiennej powinien by¢ opracowany w oparciu dokumentacje projektowg. Mieszanka
zwirowa/kamienna powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci. Grubo$¢ roztozonej warstwy mieszanki
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubo$é projektowana. Mieszanka po roztozeniu powinna byé
zageszczona W sposob zaakceptowany przez INI, IK oraz PG/PT. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej/kamiennej w czasie
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz
2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposdb zaakceptowany przez INI, IK oraz PG/PT, a w przypadku
gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotno$é mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie
piknometr polowy lub powietrzny). Nawierzchnia opaski zwirowej po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg wodg ze zbiornikow
przewoznych.

5.6.6. Inne roboty

Wszystkie pozostate elementy zwigzane z wykonaniem nawierzchni nalezy wykona¢ i montowaé zgodnie z ustaleniami
dokumentacji technicznej. Prace budowlane przy podjezdzie dla os6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ zgodnie
z ustaleniami SST B-00 i Z-01/Z-02.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

e Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST B-00.

¢ Kontrola jakosci robét polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi INI, IK oraz PG, dokumentacii
technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robét.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania i wyprofilowania koryta, wykonania warstw podsypkowych

6.2.1. Dane geometryczne

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ 4-metrowg tatg. Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.2. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢é mniejszy od podanego w tablicy 1. Je$li jako
kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtdrnego
do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac
wediug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.2.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.3. Kontrola jakosci wykonania warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie

6.3.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
i przedstawi¢ wyniki tych badan INI lub IK w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3.2. Badania w czasie robdt

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane INI oraz IK. Wilgotno$é
mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5. Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie, az do osiggniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzic i sporzadzi¢ protokdt ze sprawdzenia.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wedtug zalecen INI, IK oraz PG/PT. Zageszczenie podbudowy stabilizowane;
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.3. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt. 2. Prébki do badan petnych
powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoéci INI oraz IK.

6.3.4. Wymagania dotyczgce nosnosci i cech geometrycznych podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Nieréwnosci podtuzne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg
tatg. Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

e 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

e 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5 %.
Rdznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2
cm. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowane o wiecej niz 3 cm dla drég publicznych
lub o wiecej niz £5 cm dla pozostatych utwardzen komunikacyjnych. Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci
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¢ dla podbudowy zasadniczej 2 cm,
e dla podbudowy pomocniczej +1 cm, =2 cm.

6.3.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.3, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewni to podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy
na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu
i powtdérne zageszczenie. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy.

Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie
z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
ktérych Koszty poniesie Wykonawca. Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora Koszty tych dodatkowych robét
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewfadciwego wykonania robét
przez Wykonawce podbudowy.

6.4. Nawierzchnia z kruszyw naturalnych

6.4.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki i
przedstawi¢ wyniki tych badan INI oraz IK do akceptacji.

6.4.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe, rownos¢ nawierzchni, szeroko$é nawierzchni, grubosé warstw

Odchylenia rzednych wysoko$ciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi-3 cm.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg. Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie¢ od szerokoSci
projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm. Grubo$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.5. Nawierzchnia z kostki betonowej

6.5.1.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,
¢ wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okre$lone w punkcie 2,
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia INI oraz IK do akceptacji.

6.5.2. Badania nawierzchni z kostki betonowej

Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy badan.

Lp. Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Sposoéb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego Wizualne sprawdzenie jednorodno$ci wygladu, prawidtowosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzezy, desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
Sciekow spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip.
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planie 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podiuzna  Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i Wg pktu 5

szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

6.6. Badania ustawienia kraweznikdw i obrzezy

6.6.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +

2 cm.

6.6.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

Wymiary taw. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

o dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
o dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowane;.

Réwnos¢ gornej powierzchni taw. Réwnos¢ gdrnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdéch
punktach, na kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty. Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przytozong tatg
nie moze przekraczac¢ 1 cm.

Zageszczenie faw. Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.

Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie
moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.

6.6.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw i obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego
kraweznika lub obrzeza,

dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub obrzeza od niwelety projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownos¢é gornej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m, trzymetrowej taty,
przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong fatg nie moze przekraczaé
1.cm,

doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejsza specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ te czesci robdt, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy, przebicia)
oraz elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohncowego (instalacje prowadzone
pod tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy sporzgdzi¢ protokét i dokonaé
wpisu w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatno$ci okre$la umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamdwien Publicznych.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;j.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

10.3. Normy

Architektura — sztuka w skali.

[01] // PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

[02] // PN-EN 197-1:2012
Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku

[03] // PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowe;j
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

[04] // PN-EN 1338:2005
Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

[05] // PN-EN 1340:2004
Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan

[06-1] // PN-EN 933-1:2012
Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

[06-2] // PN-EN 933-2:1999
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Nominalne wymiary otworéw
sit badawczych

[06-3] // PN-EN 933-3:2012
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw -- Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocg wskaznika
ptaskosci

[06-4] // PN-EN 933-4:2008
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu
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o [06-5] // PN-EN 933-5:2000
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

o [06-6] // PN-EN 933-6:2014-07
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -- Wskaznik przeptywu
kruszyw

o [06-7] // PN-EN 933-7:2000
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Oznaczanie zawarto$ci muszli -- Zawarto$¢ procentowa muszli
w kruszywach grubych

e [06-8] // PN-EN 933-8+A1:2015-07
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw -- Czes¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek -- Badanie
wskaznika piaskowego

e [06-9]// PN-EN 933-9+A1:2013-07
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw -- Czes¢ 9: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek -- Badanie
btekitem metylenowym

e [06-10]// PN-EN 933-10:2009
Badania geometrycznych witasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czgstek -- Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

e [06-11] // PN-EN 933-11:2009
Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -- Czes$¢ 11: Klasyfikacja sktadnikéw kruszywa grubego z
recyklingu

e [08]// PN-EN 206+A1:2016-12
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

e [09] // PN-EN 1744-1+A1:2013-05
Badania chemicznych wiasciwos$ci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

e [10]// PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania.

e [11-1]1// PN-EN 13036-1:2010
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan -- Cze$¢ 1: Pomiar gtebokosci
makrotekstury metoda objetosciowg

. M2

e [11-3]// PN-EN 13036-3:2003
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan -- Cze$¢ 3: Pomiar poziome;
sptywnosci nawierzchni

e [11-4]// PN-EN 13036-4:2011
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Czes$¢ 4: Metoda pomiaru opordw poslizgu/poslizgniecia na
powierzchni: Préba wahadta

e [11-5] // PN-EN 13036-5:2020-01
Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan -- Cze$¢ 5:0kreslanie wskaznikow
nieréwnosci podiuznej

e [11-6]// PN-EN 13036-6:2008
Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badan -- Cze$¢ 6: Pomiary poprzecznych i
podiuznych profili w zakresie dtugosci fali rdwnosci i megatekstury

e [11-7]1// PN-EN 13036-7:2004
Drogi samochodowe i lotniskowe -- Metody badan -- Cze$¢ 7: Pomiar nieréwnosci nawierzchni: badanie liniatem
mierniczym

e [11-8]// PN-EN 13036-8:2008
Wiasciwosci nawierzchni drogowych i lotniskowych -- Metody badar -- Cze$¢ 8: Okreslanie wskaznikow

Architektura — sztuka w skall. Z-03.12

A

nierébwnosci poprzecznej
kg
foql

Technology
Desi

Absolut lives in Architecture



e [12]// PN-EN 13285:2018-08
Mieszanki niezwigzane -- Specyfikacje
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