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1. Zakres robót 

Roboty budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji: 

• prace przygotowawcze, 

◦ przygotowanie placu budowy, 

◦ przygotowanie zaplecza socjalnego, 

◦ wyznaczenie miejsc składowania odpadów i materiałów, 

◦ wyznaczanie ścieżek komunikacyjnych, 

◦ wyznaczanie stref niebezpiecznych, 

◦ instruktaż pracowników, 

◦ każdorazowe zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych dostosowane 
do indywidualnego charakteru prac, 

◦ pozostałe prace przygotowawcze. 

• roboty rozbiórkowe, 

• zabezpieczenie istniejącej zabudowy w trakcie i po zakończeniu prac rozbiórkowych, 

• roboty ziemne i terenowe, 

◦ zabezpieczenie wykopów przed niekontrolowanym osuwaniem się, 

◦ zabezpieczenie wykopów przez wodą gruntową 

◦ wykonywanie warstw podbudowy z elementami kruszywa i betonu. 

◦ wykonywanie nawierzchni, 

◦ montaż elementów zagospodarowania terenu, 

◦ odtworzenie powierzchni biologicznie czynnej – nasadzenia uzupełniające. 

• roboty betoniarskie i zbrojarskie, 

◦ wykonywanie fundamentów budynku, 

◦ wykonywanie podciągów, 

◦ wykonywanie nadproży, 

◦ wykonywanie słupów i trzpieni, 

◦ wykonanie stropów, 

◦ wykonywanie warstw jastrychu, podbudowy z elementami kruszywa i betonu. 

• roboty murarskie i tynkarskie, 

◦ wznoszenie ścian, 

◦ uzupełnienie otworów elementem murarskim, 

◦ wykonywanie bruzd instalacyjnych, 

◦ tynkowanie. 

• roboty stolarskie i ciesielskie, 
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• roboty spawalnicze, 

• roboty dachowe i dekarskie, 

◦ wykonanie warstw pod przekrycie dachu, 

◦ układanie izolacji dachowych, 

◦ wykonywanie obróbek blacharskich, 

◦ wykonanie elementów dekoracyjnych dachu, 

◦ montaż elementów instalacji odwodnienia dachów, 

• roboty montażowe, 

◦ montaż urządzeń i instalacji, 

◦ montaż okładzin elewacyjnych 

◦ montaż okien i drzwi, 

◦ montaż elementów wykończeniowych i detalu architektonicznego, 

◦ montaż wyposażenia stałego obiektu. 

• roboty malarskie, 

• roboty wykończeniowe 

◦ wykonywanie posadzek, 

◦ wykonywanie sufitów, 

◦ montaż elementów wykończeniowych, 

• roboty instalacyjne, 

• roboty porządkowe. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obiekt budowlany Lokalizacja (nr działki) Ilość 

Budynek magazynowy BUDYNEK B  574/5 1 
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3. Elementy zagospodarowania działki  lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

• istniejąca zabudowa sąsiednia – możliwość uszkodzenia lub zmiany parametrów technicznych 
podczas prowadzenia prac rozbiórkowych 

• zły stan techniczny nawierzchni, 

• pozostałości sieci podziemnych oraz sieci podziemne nieujawnione, 

• obecność linii niskiego napięcia 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania  

• zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym, 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

• pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd maszyn budowlanych 

• zagrożenie upadkiem z wysokości, 

• możliwość przygniecenia ciężkimi elementami 

• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

• zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie  
z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 

• zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami  
oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

• zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

• zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

• zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

• uszkodzenie istniejącej zabudowy sąsiedniej, 

• wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających  
na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres budowy.  
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania procesów 
technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna 
do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 



 
   

 19.5 
  

 
Architektura – sztuka w skali. 

Absolut lives in Architecture 
3.5 
 

5 Sposób prowadzenia instruktarzu pracowników przez przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach okresowych szkoleń 
BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do realizacji robót związanych przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 
polegający na: 

• określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3, 

• szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach podczas realizacji robót 
zgodnie z punktem 6, 

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, 

• zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 

• przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczające bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 
i innych zagrożeń 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom  należy przedsięwziąć następujące środki:  

• ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

• oznakowanie i zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych, 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

• zapewnienie właściwej wentylacji, 

• zapewnienie łączności telefonicznej, 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów , 

• stosować atestowaną odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

• zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  pracowników, dostawy i 
miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do wykopów oraz uwzględnić możliwość 
ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych). 

W czasie prowadzenia robót szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa ludzi należy zwrócić uwagę na:  

• prace z użyciem elektronarzędzi przez osoby do tego uprawnione , 

• prawidłowe ustawienie i zamocowanie atestowanych rusztowań, 
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• rusztowania, podnośniki, elektronarzędzia i inny sprzęt używany na budowie musi posiadać aktualne 
atesty sprawności i dopuszczenia do pracy, 

• dopuszczenie do pracy na wysokości tylko dla pracowników posiadających odpowiednie badania 
lekarskie, 

• na budowie mogą pracować tylko osoby bezpośrednio przeszkolone pod względem BHP, 

• pracownicy muszą być pod stałym nadzorem osoby uprawnionej, 

• plac budowy  i zabezpieczenia oraz drogi ewakuacji muszą być zorganizowane w taki sposób, 
aby nie zablokować do budynku dostępu dla wozów straży pożarnej, karetek pogotowia i innych służb 
miejskich. 

 

 


