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Spis rysunkow:

Indeks budynku /

Lp. Sygnatura Nazwa Skala

1 Z/Z01 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 Z /202 Zbiorcza koordynacyjna plansza sieci 1:500

3 Z /203 Tymczasowa organizacja ruchu 1:500

4 Z /204 Docelowa organizacja ruchu 1:500

5 Z | Z05 Drogi i place 1:500

1 A /A0 Rzut parteru 1:100

2 A / A02 Rzut parteru murarski, przekréj 1-1 1:100

3 A /A02-1 Wyposazenie, rzut sufitow 1:100

4 A / A02-2 Rzut parteru - sufity 1:100

5 A/ A02-3 Piktogramy, tabliczki 1:100

6 A/A02-4 Zestawienia drzwi, okien, fasad 1:100

7 A/A02-5 Meble indywidualne 1:25

8 A/ A02-6 Tablice i tabliczki 1:2

9 AlA02-7 Tablice i tabliczki 1:10, 1:2
10 A/A03 Przekroje A-A, B-B, C-C 1:100

11 A/ A04 Elewacje 1:100

12 A/ A05 Detale elewacyjne 1:25

1 K/01 Rzut fundamentéw 1:100, 1:20
2 K702 Nadproza 1:100, 1:20
3 K/03 Szczegdly 1:20, 1:50
4 K /04 Rzut konstrukcji stropu 1:100, 1:20
1 S/PZT Plan zagospodarowania terenu 1:500

2 S /1501 Instalacja wodociggowa oraz ppoz. — rzut przyziemia 1:100
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3 S /1502 Instalacja kanalizacji sanitarnej — rzut przyziemia 1:100
4 S/1S03 Instalacja grzewcza — rzut przyziemia 1:100
5 S /1504 Schemat instalacji grzewczej 1:100
6 S /1505 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — rzut przyziemia 1:100
7 S /1506 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — rzut dachu 1:100
1 E/01 Rzut parteru 1:100
2 E/02 Rzut dachu 1:100
3 E/03 Schemat SWG
4 E/04 Schemat TE1 cz1
5 E/05 Schemat TE1 cz2
6 E/06 Schemat TE2
7 E/07 Schemat TE3
8 E/08 Schemat PV
9 E/09 Schemat LAN
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2. Informacje ogodine

2.1. Terminologia uzyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej

1. Wykonawca - jednostka okreslona na pierwszej stronie Projektu, przyjmujaca zamdwienie na wykonanie
Projektu i ustawowy nadzor autorski nad Realizacja;

2. Wykonawca robot - jednostka przyjmujgca zamdwienie na wykonania Robét budowlanych i prac prowadzacych
do zakonczenia i odbioru Realizacji oraz do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej
0 uzytkowaniu obiektu budowlanego;

3. Zamawiajacy — jednostka okreslona z pierwszej strong Projektu; zlecajgca zamdwienie na wykonanie Projektu
i nadzor autorski nad Realizacja;

4. Inwestor — Zamawiajgcy petnigcy samodzielng funkcje techniczng okreslong Ustawie lub osoba umocowana
przez niego prawnie;

5. Ustawa - obowigzujgce na terenie kraju i na terenie panstw cztonkowskich Unii Europejski wszelkie ustawy,
kodeksy i akty prawne, m. in. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami) i Ustawa
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z pdzniejszymi zmianami);

6. Projektant Gtéwny (dalej PG) — uprawniona osoba do sporzgdzenia Projektu, bedgca jej Autorem, posiadajgca
wieczne i niezbywalne autorskie prawa osobiste do Utworu. Osoba upowazniona do sprawowania nadzoru
autorskiego wg Ustawy.

Jesli Projekt lub Umowa z PG nie stanowi inaczej funkcje PG obejmuje zawsze Architekt:

7. Projektant towarzyszacy (dalej PT) — uprawniona osoba lub uprawnione osoby fizyczne do sporzadzenia
Projektu w zakresie danej branzy (specjalno$ci), bedacy jej autorami;

8. Utwér — przedmiot prawa autorskiego okreslony Ustawg. Utworem jest Projekt oraz Realizacja wykonana
na podstawie Projektu;

9. Realizacja -
a. okres prowadzenia robot budowlanych i innych prac stanowigcy Utwér nieukonczony,

b. oraz Utwdr powstaly na podstawie tych prac, zatwierdzony przez PG i skierowany do publicznej
prezentacii;

10. Projektowanie — wielowatkowy proces twoérczy, uwzgledniajgcy wiedze i praktyke inzynierskg, prawng i
artystyczna. Projektowanie jest procesem nieskonczonym, w ktérym wyodrebnia sie skoficzone odcinki — Etapy.
Zakonczenie jednego z Etapdéw powoduje automatyczne rozpoczecie kolejnego. Powr6t do poprzedzajgcego
Etapu stanowi, co do zasady, nowy proces (nowe odgatezienie projektowania) i proces rozpoczyna si¢ od
poczatku.

Jesli Umowa o projekt lub Ustawa nie stanowig inaczej nalezy przyja¢ nastepujgcy podziat na Etapy:
1. Oferta na wykonanie Projektu » 2. Umowa o Projekt » 3. Analizy przedprojektowe

» 4.Koncepcja (zatwierdzona przez Zamawiajgcego) » 5. Projekt budowlany (PZT, PAB)

4

WARIANT A : Model uproszczony (dla inwestycji do kubatury ponizej 1000 m®)
6.1 Projekt techniczny (Realizacyjny) » 7.1 Zakonczenie budowy i publiczna prezentacja PG
» 8.1 Pozwolenie na uzytkowanie » 9.1 Kontrole stanu technicznego po stronie Zamawiajgcego

WARIANT B : Model sektora prywatnego

6.2 Projekt techniczny (Przetargowy) » 7.2 Projekt techniczny (Wykonawczy) » 8.2 Projekt techniczny
(Realizacyjny) » 9.2 Zakoriczenie budowy i publiczna prezentacja PG » 10.2 Pozwolenie na uzytkowanie
» 11.2 Kontrole stanu technicznego i estetycznego po stronie Zamawiajgcego

WARIANT C : Model sektora publicznego
6.3 Projekt techniczny (Przetargowy, Realizacyjny) » 7.3 Zakoriczenie budowy i publiczna prezentacja PG
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11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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» 8.3 Pozwolenie na uzytkowanie » 9.3 Kontrole stanu technicznego i estetycznego po stronie
Zamawiajgcego

Kierownik budowy (dalej KB) — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot lub Inwestora, petnigca
samodzielng funkcje techniczng okreslong w Ustawie, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi
oraz do wystepowania w imieniu Wykonawcy rob6t lub Inwestora w sprawach dotyczacych Realizacji;

Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej INI) — osoba wyznaczona przez Inwestora do kontrolowania
prowadzonych robét budowlanych pod katem zgodnosci z dokumentacjg projektowg, normami, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej. Petnigca samodzielng funkcje techniczng okreslong Ustawie.

INI reprezentuije interes Inwestora. Dopuszcza sie tgcznie funkcji INI oraz Inzyniera kontraktu;

Inzynier kontraktu (dalej IK) — osoba wyznaczona przez Inwestora oraz PG do kontrolowania prowadzonych
robét budowlanych pod katem zgodnosci z ofertg Wykonawcy Robot, zapisami Umowy o wykonanie robét
budowlanych pomiedzy Wykonawcg Robét a Zamawiajgcym, do optymalizacji rob6t budowlanych w zakresie
termindw i kosztdw budowy, realizacji i modyfikacji harmonogramu rob6t budowlanych oraz do rozwigzywania
spordw cywilnych na drodze polubownej, innych niz spory cywilne z PG.

IK reprezentuje interes tgczny Inwestora i PG. Dopuszcza sie tacznie funkciji INI z IK oraz PG z IK;

Umowa o Projekt — umowa na wykonanie Projektu i nadzoér autorskich nad Realizacja;

Umowa o wykonanie robét budowlanych — umowa na wykonanie Realizacji, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu, konkursu ofert lub negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg robdt;

Umowa o wykonanie robot budowlanych wymaga uzyskania pozytywnej opinii PG lub IK.

Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora do wykonania w jego obrebie Realizacji oraz inne miejsca
wymienione w Umowie o wykonanie robét budowlanych jako tworzgce czes¢ terenu budowy;

Roboty budowlane — ogdt dziatan, niezbednych do podjecia przez Wykonawce rob6t w celu wykonania
przedmiotu Umowy o wykonanie rob6t budowlanych, w tym:

a. roboty budowlane,

b. roboty wykonczeniowe,

c. roboty porzadkowe,

d. inne prace niezbedne do ukonczenia Realizacji;

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenie obiektu — wszelkie tworzywa i produkty
dopuszczone do stosowania w budownictwie niezbedne do wykonania robot, zgodne z Projektem,
ze specyfikacjami technicznymi lub ustaleniami z PG.

Kazdy materiat, wyrdb budowlany, urzgdzenie lub element wyposazenia obiektu wymaga zaakceptowania przez
PG lub IK oraz wymagane jest, aby posiadat aktualne atesty, certyfikaty i karty deklaracji uzytkowych wydane
na podstawie Krajowej oceny technicznej;

Krajowa ocena techniczna (dalej KOT) — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw
na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany. KOT
stanowi dokument odniesienia do sporzadzenia Krajowej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych i znakowania
wyrobu znakiem budowlanym B;

Sprzet — maszyny i urzadzenia zmechanizowane, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki, przeciggarki
wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym oraz sprzet pomocniczy, tj. elementy nie stanowigce
statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia
i urzgdzenia pomocnicze;

Obowiazkowy nadzoér autorski (dalej ONA) - zagwarantowane Umowg o Projekt natozenie na PG i PT
obowigzku ustawowego petnienia nadzoru autorskiego okreslonego Ustawg. Brak ustanowienia ONA stanowi
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przywilej PG i PT;

22. Rozszerzony nadzér autorski (dalej RNA) — zagwarantowane Umowg o Projekt natozenie na PG i PT
dodatkowych obowigzkow dotyczacych petnienia nadzoru autorskiego okre$lonego Umowg, m.in. prowadzenie
nadzoru w miejscu budowy. RNA, jesli Umowa nie stanowi inaczej stanowi odrebne zlecenie, ptatne wg ustalen
Stron Umowy o Projekt.

23. Stan surowy - stan obiektu budowlanego, ktéry ma ukornczong konstrukcje nosna, konstrukcje ostonowg i dach
(a w przypadku braku zadaszenia lub oston w Projekcie wytgcznie konstrukcje nosng), ale nie jest wykonczony.
Stan surowy stanowi Utwor chroniony z mocy prawa.

Wystepuja dwa stany surowe:

a. stan surowy otwarty to:

i. budynek, ktdry ma wymurowane S$ciany no$ne i kominy, strop nad parterem, schody
wewnetrzne, a takze wiezbe i pokrycie dachu. Nie ma drzwi, okien, Scianek dziatowych. Jest
niewykonczona od zewnatrz i wewnatrz. Nie ma instalacji. Jezeli budowa zostaje przerwana
na tym etapie, to drzwi i okna zabezpiecza sie deskami lub folia,

ii. budowla posiadajgca konstrukcje no$ng, zabezpieczong przez erozja i uszkodzeniami, bez
elementéw wykonczenia wnetrz i instalacii.

b. stan surowy zamkniety to:

i. budynek, ktory posiada kompletng konstrukcje nosng, dach, stropy, okna oraz drzwi
zewnetrzne. Budynek w stanie zamknigtym jest dobrze zabezpieczony przed dziataniem
zewnetrznych czynnikdw atmosferycznych i jest wykonczony od zewnatrz i posiada instalacje
gotowe do uruchomienia. Jest natomiast niewykoriczona od wewnatrz

ii. budowla bez elementéw wykonczenia wnetrz, z instalacjami;

24. Korekta rozwigzania — obowigzek PG i PT do zmiany przyjetych rozwigzan wynikajacy z sytuacji rynkowej
lub btedu w Projekcie.

Korekta rozwigzania nie jest podstawg do roszczen wobec PG i PT;

25. Konsultacja rozwigzan zamiennych — przywilej lub obowigzek PG i PT wynikajacy z nadzoru autorskiego
okreslony Ustawg i/lub Umowg o Projekt;

26. Istotna rozbiezno$¢ — zgtoszona przez oferentéw lub Wykonawce robo6t wada Projektu podlegajgca korekcie
przed przystgpieniem do Realizacji.

Korekta rozwigzania nie jest podstawg do roszczen wobec PG i PT:

27. Istotny problem - zgtoszone do PG, PT oraz IK przez KB, INI, IK lub Inwestora problemy, ktére wystapity
podczas wykonywania Realizacji, a w szczegdInoSci:

a. podejrzenie zagrozenie zdrowia i zycia,
b. niezgodnos¢ z Projektem i specyfikacjg — odchytka ponad 5% w zakresie:

i. parametréw i wymiaréw elementow,

ii. uktadu, formy (masy i przestrzeni),

jii.  kolorystyki i faktury,

iv. barwy i nasycenia $wiatta,

v. barwy i przeziernosci szklenia,
inna niezgodnos$¢ stwierdzona przez PG i PT podczas petnienia nadzoru autorskiego,
niezgodno$¢ wpisana do dziennika budowy,
awaria konstrukcji lub instalacjj,

- o a o

niezdolno$¢ do wykonania Realizacji przez Wykonawce robét, KB lub INI,

Architektura — sztuka w skali. PT-12

An

log
ign

Absolut lives in Architecture

Technology
Des I




kleska zywiotowa,
czynniki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie Realizacji, uznane przez PG lub IK,

i. zabezpieczenie Realizacji jako dowodu w postepowaniu wyjasniajgcych Rzecznika Odpowiedzialno$ci
Zawodowej lub dochodzeniowym Prokuratury.

Wystapienie Istotnego problemu nie jest podstawg do roszczen wobec PG i PT:

28. Samowola budowlana - to Czyn zabroniony polegajgcy na wykonywaniu Realizacji:
a. bez prawomocnej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowe,
b. bez skutecznego zgtoszenia zamiaru wykonywania Realizacj,
c. niezgodnej z Projektem, a nie poprzedzonej zgtoszeniem wystgpienia Istotnego problemu,

d. po zgtoszeniu Istotnego problemu, a prowadzona dalej bez jego rozwigzania przez PG, PT, IK oraz INI
w ustalonym terminie,

e. bez zatwierdzonych przez PG prob materiatowych,

f.  starania, w tym skuteczne starania o uzyskanie decyzji administracyjnej o pozwoleniu zamiennym lub
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego wbrew PG i bez jego akceptadi,

g. dziatania okreslone Ustawa.
29. Czyn zabroniony — to czyn okreslony w Ustawie, a w szczegolnosci:
a. czyny wymienione w Art. 115 UPA pkt 1-3:
i. zawtaszczenie lub wprowadzenie w biad, co do autorstwa;
ii. naruszenie tresci i formy Utworu;

1. Nieautoryzowane przez PG uzycie innych, niz opisano Projektem lub wytyczng
materiatéw wykonczeniowych.

2. Zmiana proporcji pomiedzy elementami budowlanymi opisanych Projektem lub
wytyczna.

iii. naruszenie rzetelnego wykorzystania Utworu;
iv. zdecydowania za PG o pierwszym udostepnieniu Utworu publiczno$ci

v. ograniczenie lub uniemozliwienie sprawowania nadzoru na sposobem korzystania z
utworu

vi. naruszenie dobr osobistych Tworcy, m.in. poprzez zignorowanie sprzeciwu wobec
wypaczen, przeinaczen i innych zmian naruszajacych jego dobre imie.

b. czyny wymienione w Art. 116 UPA

2.2. Decyzyjnos¢ uczestnikow Realizacji

1. Hierarchie decyzyjnosci podczas prowadzenia rob6t budowlanych nad Realizacjg (od dnia zawiadomienia
0 zamiarze rozpoczecia robdt wtasciwego organu Nadzoru budowlanego i PG, do dnia uzyskania osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub powiadomienia PG o zakonczeniu lub zawieszenia robét
budowlanych, w tym do czasu skierowania Utworu do publicznej prezentacji) rozpoczyna PG, jako pod-
miot najbardziej decyzyjny, ktéry ma prawo negowac decyzje pozostatych uczestnikdw Realizacji
i rozstrzyga¢ spory. Nastepnie IK oraz INI jako podmioty rownowazne, majg prawo negowac decyzje
KB i Wykonawcy robét. W przypadku konfliktu decyzyjnosci pomigdzy IK oraz INI kwestie sporne
rozstrzyga PG. Nastepnie decyduje KB, a po nim Wykonawca robét budowlanych.

2. Inwestor podczas Realizacji ma prawo wstrzyma¢ prowadzenie rob6t budowlanych przy udziale PG
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lub zawiesi¢ prowadzenie rob6t budowlanych na czas okreslony — uzgodniony z PG.

3. Po zakonczeniu Realizacji PG pozostaje decyzyjny w kwestiach prawidtowe] eksploatacji Utworu i jego
ewentualnych zmian (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu uzytkowania).

2.3. Podstawa opracowania

Lp. Podstawa opracowania: Z dnia: wydana przez:
1 Umowa o Projekt
2 Dokumenty formalne z TOM 4
3 Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
>

2.4. Uwagi ogdlne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy robét podczas
wykonywania Realizacji

1. Uwagi dotyczg wszystkich cze$ci Projektu, niezaleznych opracowan technicznych (stanowigcych sktadniki
lub podstawe opracowania Projektu) oraz Realizacji.

2. Realizacja niezgodna z Projektem, w szczegdlnosci z uwagami i wymogami z punktu 2.4 jest podstawg
do wstrzymania prowadzenia robot budowlanych przez PG, IK lub Zamawiajgcego. O mozliwosci wznowienia
Realizacji decyduje wytgcznie PG.

3. Realizacja niezgodna z Projektem, w tym z uwagami i wymogami uwagami z punktu 2.4 dotyczacymi Realizacji
nie jest podstawg do roszczen wobec PG oraz PT, z jednoczesnym zwolnieniem z wszelkiej odpowiedzialnoéci,
i w petnym jej zakresie.

4. Nie zastosowanie sie do obowigzkow okreslonych w Projekcie, w tym zawartych w uwagach i wymogach
uwagami z punktu 2.4 bedzie traktowane jako delikt zawodowy i dyscyplinarny oraz moze podlega¢ zgtoszeniu
wiasciwym jednostkom Nadzoru budowlanego i Izb Zawodowych.

5. Wszyscy uczestnicy Realizacji majg obowigzek do rzetelnego informowania PG i IK o okoliczno$ciach majgcych
istotny wptyw na Realizacje.

6. Wszelkie spory i konflikty podczas Realizacji rozwigzuje PG.

7. Konflikt z PG wstrzymuje automatycznie Realizacje (stanowi Istotny problem) do czasu polubownego
rozwigzania sporu lub ogtoszenia prawomocnego orzeczenia sgdu w sprawie bedgcej przedmiotem konfliktu.

8. Realizacja podczas sporu stanowi Samowole budowlana.

9. Realizacja podczas sporu oraz skuteczna proba zmiany PG wbrew Umowie lub wbrew Ustawie stanowi
Samowole budowlang oraz Czyn zabroniony okreslony w Ustawie.

10. Projekt oraz Realizacja stanowig Utwdr (architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny lub urbanistyczny)
na mocy Ustawy i podlegajg ochronie z mocy prawa.

2.4.1. Uwagqi dotyczace prac projektowych

1. Zakres, metodyka i dobor materiatow dla planowanych prac budowlanych dotyczgcych w szczegdinoSci
wymienionych rob6t budowlanych sg spojne ze wzgledu na cel, ktéremu dokumentacja ma stuzyc.

2. Proces projektowy jest zagadnieniem otwartym do czasu skutecznego i zgodnego z wolg Twércy zakonczenia
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Realizacji. Proces projektowy dzieli sie na dwie czesci:
a. Przygotowanie Projektu do czasu rozpoczecia robdt budowlanych dot. Realizacii

b. Korygowanie rozwigzan poprzez akceptacje rozwigzan juz przyjetych i zamiennych w ramach ONA
i RNA, a niestanowigcych procesu przygotowania Projektu, ktoéry do czasu rozpoczecia robot
budowlanych musi zosta¢ w petni rozliczony.

Po procesie projektowym nastepuje proces nadzoru nad rzetelnym korzystaniem z Utworu, a w szczegdIno$ci:
a. Zbieranie informacji, opinii i wrazen od uzytkownikow-odbiorcéw Realizacji.

b. Kontrole stanu technicznego i stanu zachowania Utworu.

2.4.2. Uwagqi dotyczace Projekiu

1.
2.

Czes¢ opisowa jest integralng czescig catego Projektu.

Projekt stanowi opracowanie wystarczajgce do rozpoczecia rob6t budowlanych nad Realizacja.

2.4.3. Materialy, urzadzenia i wyroby budowlane

1.

Architektura — sztuka w skali.

Dobrane w Projekcie materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane opisano nazwg produktu, nazwa producenta
lub charakterystycznymi parametrami technicznymi. O decyzji PG o wyborze decydowaty:

a. dostepnos¢ produktu,

b. analiza optymalno$ci pomiedzy poziomem cenowym a jakoscig,

c. jakos¢ producenta, w tym: uwzglednianie reklamacii, okres gwarancji, jako$¢ obstugi technicznej
d. walor architektoniczny i artystyczny.

Dobrane w Projekcie materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane mogq podlega¢ korekcie w trakcie Realizacji
na wniosek KB, INI lub IK, w procedurze Korekty rozwiagzania, w przypadku:

a. zastosowania ich niezgodnie z zaleceniami Producenta,
b. usuniecia ich z obrotu gospodarczego przez Producenta.

Materialy, urzagdzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu mogg zosta¢ zmienione w procedurze
Konsultacji rozwigzan zamiennych poprzedzonej wnioskiem formalnym KB lub INI na etapie Realizacji,
a kazdorazowo zatwierdzonego przez PG wytgcznie w formie pisemnej.

Materiaty, urzadzenia i wyroby budowlane, dobrane na etapie Projektu lub zmienione w procedurze Konsultacji
rozwigzan zamiennych na etapie Realizacji muszg odpowiada¢ wymogom stawianym materiatom budowlanym
dopuszczonym do uzytku (dopuszczonym do obrotu) — posiada¢ odpowiednig dokumentacje zezwalajaca
do zastosowania danego materiatu, urzadzenia lub wyrobu budowlanego.

Do wykoriczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wszystkie dostarczone na plac budowy Utworu materialy, urzadzenia i wyroby budowlane wymagaja
uzyskania potwierdzenia przez PG prawidlowosci doboru na etapie Projektu i Jego zgody
na zastosowanie w Realizac;ji.

Przed wykonaniem prac montazowych (oktadzin Sciennych), tynkarskich i malarskich, stanowigcych ostateczng
warstwe wykonczeniowg nalezy wykona¢ probe materiatowg na min. dwéch powierzchniach, o zréznicowanym
nasyceniu $wiattem stonecznym i uzyskaé¢ zgode PG na realizacje.

Przed wykonaniem robdt montazowych (sufitow, drzwi i bram, okien i $wietlikdw, parapetéw, opraw elektrycznych,
balustrad i pochwytéw, zadaszen, elementéw wyposazenia statego i instalacji), tynkarskich i malarskich,
stanowigcych ostateczng warstwe wykonczeniowg nalezy wykonaé probe materiatowg na min. dwdch
powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5 m, o zréznicowanym nasyceniu $wiattem stonecznym _i uzyska¢

PT-15

An

Absolut lives in Architecture

log
ign

Technology
Des I




zgode PG na realizacje.

9. Przed wykonaniem robot wykorczeniowych posadzek i schodéw, stanowigcych ostateczng warstwe
wykonczeniowg nalezy wykonac¢ probe materiatowg na min. dwoch powierzchniach o wymiarach min. 1,5 x 1,5
m, 0 zréznicowanym nasyceniu $wiattem stonecznym_i uzyska¢ zgode PG na realizacie.

10. Przed wykonaniem robdt montazowych (wind, $cian mobilnych, wyposazenia statego o charakterze mobilnym),
nalezy przedstawi¢ prébnik kolorystyczno-materiatowy do akcentacji i uzyska¢ zgode PG na realizacie.

11. Przed dostarczeniem wyposazenia ruchomego (mebli, elementdéw dekoracyjnych), nalezy przedstawi¢ prébnik
kolorystyczno-materiatowy do akcentacji i uzyskac zgode PG na realizacie, jesli wyposazenie ruchome stanowito
element Projektu Wykonawczego lub Projektu Aranzacji wnetrz.

12. Nie zastosowanie si¢ do punktow 6-11 stanowi samowole budowlang.

2.4.4. Wymagania dotyczace przygotowania Oferty przez Wykonawce robét (oferenta)

1. Przed sporzadzeniem Oferty na wykonanie robét budowlanych nalezy szczegdtowo zapoznaé sie
z Projektem (czescig rysunkowg i opisowg wszystkich branz) oraz dokona¢ wizji lokalnej w terenie.

2. Przedstawiony w Projekcie i/lub opracowany na podstawie Projektu zakres robdt, bedacy istotnym sktadnikiem
Oferty nie powinien by¢ traktowany jako ostateczny. W rozliczeniu koncowym Realizacji nalezy uwzgledni¢
wszystkie prace konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu, nawet jesli nie zostaty one uwzglednione
w Projekcie.

3. Przy wykryciu Istotnych rozbieznosci lub w przypadku pojawienia sie watpliwo$ci, pytai czy niejasnosci nalezy
niezwtocznie skontaktowaé sie z PG, PTilK w celu korekty Projektu i w celu przygotowania prawidtowej Oferty.
Istotne rozbieznosci zawsze nalezy interpretowac na korzy$¢ Zamawiajgcego.

4. Rozpoczecie Realizacji jest rownowazne z:
a. odstgpieniem od wnoszenia uwag i korekt do Projektu,

b. potwierdzeniem przez Wykonawce robdt kompletnosci Projektu i zdolno$ci do wykonania Realizacji
zgodnej z Projektem,

c. zamknieciem etapu sporzadzania Projektu i rozpoczecie etapu konsultowania sie z PG, PT wytacznie
w ramach nadzoru autorskiego,

d. petng $wiadomoscig i zgoda na wykonanie Realizacji.

2.4.5. Wymagania dotyczgce Realizaciji

1. Wszystkie dane zamieszczone w Projekcie okre$lajgce parametry budynku (katy, wymiary, itp.) wymagajg
weryfikacji przed rozpoczeciem Realizacji i w trakcie Realizacji. O Istotnych rozbiezno$ciach pomiedzy
Projektem a Realizacjg nalezy obowigzkowo informowac PG, PT i IK.

2. Wszystkie state i ruchome elementy budynku, takie jak:
a. elementy konstrukcyjne,

b. elementy wykonczeniowe,

o

sieci i instalacje infrastruktury techniczne;j,
d. urzgdzenia infrastruktury technicznej,

muszg spetnia¢ wymagania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych i normach, ktére ich dotycza,
w szczegdInoSci w zakresie:

a. jakosci wykonania,
b. parametréw no$nosci,

c. odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne,
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d. odporno$ci na uszkodzenia chemiczne,

e. odporno$ci od drgan,

—n

odpornosci od promieniowania,
g. odporno$ci od elektrycznosci

h. izolacyjnosci termicznej,

I izolacyjno$ci wilgotnosciowe;,

J. izolacyjno$ci akustycznej.

w

Roboty budowlane wykonywane podczas Realizacji nalezy wykona¢ pod nadzorem technicznym oséb
uprawnionych do kierowania okres$lonym zakresem robdt, wedtug obowigzujacych przepiséw budowlanych,
,Warunkow technicznych wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” i przy zachowaniu przepiséw BHP.

4. Wszystkie wymiary i przyjete w projekcie schematy nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie Realizacji, a przed
wykonanie danych prac i robét budowlanych. Do obowigzkéw KB nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan.
W razie stwierdzenia Istotnego problemu lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie
ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomi¢ PG, PT, IK oraz INI.

5. KB oraz INI sg zobowigzani do informowania PG i IK o planowanych zmianach dotyczacych zakresu i przebiegu
Realizacji oraz o wystgpieniu Istotnych probleméw pojawiajgcych sie podczas Realizacji.

6. Wszystkie instalacje i sieci nalezy podtgczy¢ do urzadzen (odbiornikow) oraz przeprowadzi¢ proby sprawnosci
instalacii, sieci i urzgdzen.

7. Wszystkie elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe, instalacje, sieci i urzgdzenia (odbiorniki) podlegajg
procedurze odbiorowej dokonanej przez PG, IK i INI.

8. Wneki okienne/drzwiowe, jesli w Projekcie nie okreslono inaczej, wykona¢ od zewnatrz do okna/drzwi w
kolorystyce $ciany zewnetrznej, od wewnatrz do okna/drzwi w kolorystyce $ciany wewnetrznej. W przypadku
otworu wykonac¢ w kolorystyce zewnetrznej.

9. Szklenie, jesli w Projekcie nie okreslono inaczej, wykonac¢ jako szklenie zwykte, w petni transparentne, nie
barwione i bez powtok/warstw wptywajgcych na przezierno$é i barwe.

10. Jezeli z dokumentacji projektowej nie wynika bezspornie zakres wykonania prac projektowych lub w przypadku,
gdy jest on rozbiezny z przedmiarem robot, nalezy przyjac zakres wg decyzji PG.

11. Jezeli w projekcie nie okreslono zakresu wykonania oktadzin $ciennych, nalezy przyja¢ oktadziny Scienne na
catosci sciany, od posadzi po sufit podwieszony lub strop.

12. Przedmiar rob6t oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig dokumenty
pomocnicze w stosunku do Projektu. W przypadku wykrycia rozbiezno$ci pomiedzy przedmiarem a Projektem
lub specyfikacjg a Projektem nalezy przyja¢ rozwigzania z Projektu jako prawidfowe.

13. Po zakonczeniu Realizacji KB zobowigzany jest do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, zatwierdzonej
przez PG, IK oraz INI.

Realizacja po ukonczeniu przez Wykonawce Robdt musi zostaé¢ pisemnie zatwierdzona przez PG (podpis od-
reczny), niezaleznie od oswiadczenia KB o zgodnosci Realizacji z Projektem.
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|. PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1. Projekt techniczny

1.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Strop -piyty sprezone prefabrykowane, przyjeto schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte.

Nadproza wylewane NZ - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej.

Belki Zelbetowe BZ - obliczono w schemacie belki jedno- i dwuprzestowej wolnopodpartej.

Wymian Zelbetowy WZ - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej.

Nadproza prefabrykowane SBN - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodparte.

7

Sciany - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego potaczenia Scian ze stropem, przy zatozeniu: kategorii ,B” -
wykonania robdt murarskich oraz kategorii ,|” - produkcji elementéw murowych. Sciany murowane obcigzone giownie obciazeniem
poziomym od wiatru obliczono w schemacie tarcz o réznych warunkach podparcia.

Fundamenty £F/SF - obliczono na odpdr gruntu w schemacie piyty podpartej na dwoch brzegach przy dziataniu sit pionowych,
poziomych oraz momentu zginajacego.

1.1.2. Zatozenie przyjete do obliczen konstrukciji

Lokalizacja:
- | strefa $niegowa
- | strefa wiatrowa
- umowna gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80 m, przyjeto hz=1,10 m

Obliczenia statyczne zostaty wykonane na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi Normami:

1. PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia budowli.
Zasady ustalania wartosci.

2. PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogllne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigZenia
uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania

0g0lne - Obcigzenie $niegiem.

4. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
0g6lne - Oddziatywania wiatru.
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5. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
0g0lne i reguty dla budynkéw.

6.  PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguly
0gdlne i reguty dla budynkow.

7. PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1: Reguly
0goine dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

8. PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdine.

Zastosowane materiaty konstrukcyjne:
- Beton C 8/10 (B10) i C 20/25 (B20)

- Stal zbrojeniowa St3S klasy Al

- Stal zbrojeniowa 34GS klasy AllIN

1.1.3. Podstawowe wyniki obliczen

Stropodach
Zestawienie obcigzen
y - Obcigzenia
LP Warstwy Grtj:];)sc [kC’\lle/zr:;] Charakterystyczne Wsp. oblicze- Obliczeniowe
[kN/m2] niowy [kN/m2]

1.|[membrana PCV 0,020 17,00 0,340 1,35 0,459
2.lwetna mineralna 0,400 1,50 0,600 1,35 0,810
3.[tynk 0,015 19,00 0,285 1,35 0,385
gk/gd 1,225 1,654
4.|fotowoltaika 0,650 1,35 0,878
fic/fdl| 0,650 0,878
6.|ciezar ptyty stropowe;j 2,400 1,35 3,240
gsk/gsd 2,400 3,240
7.]$nieg | strefa, Ce=1,2 0,672 1,50 1,008
sk/sd 0,672 1,008

Przyjeto ptyte: SPK 20, 6 x 9.3 REI 60, beton C40/50
Dtugos¢ przesta: ~7,20 m

T Im2 = T 2
b a7 ek
kazb = Bl = T 2
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1.1.4. Informacja o koniecznosci wykonania pomiarow geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen

Nalezy wykonywa¢ badanie odksztatcen oraz osiadan obiektu, w trakcie prac budowlanych oraz w trakcie eksploatacii
obiektu.

1.2. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

1.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano:

o Badania podtoza gruntowego — archiwum autora
o Opinie geotechniczng — archiwum autora

,Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz warunki gruntowo-wodne, po usunigciu z podtoza
przypowierzchniowej warstwy nasypow proponuje sie zaklasyfikowac inwestycje do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow”

Kategoria przyjeta przez projektanta konstrukcji : | kategoria geotechniczna

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod

budowlanych
tawy fundamentowe O Zelbetowe z betonu konstrukcyjnego B25 4 g5 12 B500SP, strzemiona
(C20/25) c0 25 cm @ 6 ze stali S235JR
o zabezpieczenie powierzchniowe
fundamentéw poprzez pomalowanie 2 x
Dysperbitem
u] posadowione na podbetonie B10,
Murki fundamentowe o zbloczkow betonowych M6 z betonu B15
(C12/15), na zaprawie zwyktej klasy M10,
Wierice zelbetowe O Zelbetowe z betonu konstrukcyjnego B25 4 g5 12 B500SP, strzemiona
(C20/25), c0 25 cm @ 6 ze stali S235JR
Belki, stupy zelbetowe o zelbetowe z betonu konstrukcyjnego B25
(C20/25),
Konstrukcja dachu o piyty sprezong SPK20, 6x 29.3
o montowa¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w instrukcji KONBET,
Sciany zewnetrzne nosne o murowane z bloczkow silikatowych Silka

E24 gr. 24cm, na cienkowarstwowej zaprawie
murarskiej. Wszystkie $ciany konstrukcyjne
wykonywac bezwzglednie z wypetnieniem spoin
pionowych, pod otworami okiennymi wykonywaé
zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny),

Elementy elewacyjne z klinkieru o mocowane za pomoca systemu
wspornikowego dla $cian trojwarstwowych ze stali
nierdzewnej, np. AGS

Sciany wewnetrzne nosne o murowane z bloczkow silikatowych Silka
E24 gr. 24cm, na cienkowarstwowej zaprawie

A IN
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murarskiej. Wszystkie $ciany konstrukcyjne
wykonywac bezwzglednie z wypetnieniem spoin
pionowych.

Nadproza o nad otworami okiennymi i drzwiowymi w
$cianach o rozpietosci do 1,80 m z
prefabrykowanych belek strunobetonowych typu
SBN,

1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
(obiekty ustugowe i produkcyjne)

Wg opisu technicznego poszczegolnych branz.

1.6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne (obiekty liniowe)
Nie dotyczy.

1.7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

1.7.1. Ogrzewcze (instalacja centralnego ogrzewania)

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi
A. Miejsce wytworzenia ciepta Pompa ciepta

. - Pomieszczenia lub strefy: regulacja temperatury w zakresie od
B. Ogrzewanie grzejnikowe ptytowe brak +8°C do +26°C

Pomieszczenia lub strefy:

c Ogrzewanie podtogowe o Caly budynek z wytgczeniem
pomieszczen technicznych

>

1.7.2. Chiodnicze

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi
A. Miejsce wytworzenia chtodu Jednostka zewnetrza

B. Chtodzenie system Split oraz Multi Split

Cc Ogrzewanie Brak
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1.7.3. Klimatyzagii

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi
A. Miejsce wytworzenia wilgotnosci  Brak

B. Klimat wewnetrzny Brak regulacji

>

1.7.4. Wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi

Pomieszczenia:

o Wentylacja pomieszczen
sanitarnych wentylator
wyciggowy W3, W4, W5, W6,

A Wentylacja grawitacyjna
’ wspomagana mechanicznie

W7, W8
o Uklad NW1
B Wentylacja mechaniczna Vn= 1095 m¥h, Vw= 900 m3h
’ z rekuperacjg o Uktad NW2
Vn= 1235 m3/h, Vw= 1215 m3/h
>

1.7.5. Wodociggowa i kanalizacyjna

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi

Zakres: Cato$é

A Instalacja wodociagowa Parametry: wg opisu branzowego

Zakres: Cato$é

B. Instalacja kanalizacji sanitarnej Parametry: wg opisu branzowego

E. Instalacja ppoz. 2x hydrant wewnetrzny DN25

>

1.7.6. Gazowa

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi
A. Kottownia - pomieszczenie Brak

B. Instalacje powigzane Brak

C. Instalacja gazowa Brak

>

A)
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1.7.7. Elektroenergetyczne

Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi

Z projektowanego ztgcza wg

A. Zasilanie Caly obiekt i teren ;
odrebnego opracowania Tauron

Uktad pracy : TN-S

B. Rozdzielnica
Napiecie: 0,4V
o Gniazda wtykowe:
C.  Instalacj t "o
. nstalacje wewnetrzne o Oswietlanie
o Zasilanie urzgdzen
, . Zakres: Catos¢
D. Ochrona przeciwporazeniowa . )
Parametry: wg opisu branzowego
E. Ochrona przeciwprzepieciowa o Caly c.)b'|ekt
Stopien ochrony w TE: I+l
F. Ochrona przeciwpozarowa o Caly O.b |ekt. . e
L] Przeciwpozarowy wytgcznik pradu: wejscie gtéwne
>
1.7.8. Telekomunikacyjne
Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi
A. LAN Projektowany
B. Gniazdo telefoniczne Projektowany
C. Monitoring Brak
D. Instalacja przywotawcza Brak
>
1.7.9. Piorunochronne
Rodzaj instalacji lub urzadzenia Parametry / zakres Uwagi

System zwodoéw poziomych
A. i pionowych z uziomem
otokowym

Zakres: Catos¢
Parametry: wg opisu branzowego

A)
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1.7.10. Ochrona przeciwpozarowa, stosownie do zakresu projektu

Wg opisu technicznego branz elektryczne;.

1.8. Spos6b powigzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

1.8.1. Punkty pomiarowe

Rodzaj instalacji Punkt pomiarowy Uwagi

Wodomierz jednostrumieniowy DN32
A Sanitarne zZlokalizowany w projektowanym
budynku, pomieszczenie techniczne

B. Elektryczna Licznik w projektowanym ztgczu

>

1.8.2. Zatozenia przyjete do obliczen instalaciji

Branza Zalozenia Uwagi
A Sanitarna Wg opisu technicznego branzy.

B. Elektryczna Bilans, dobor urzadzen wg Bilansu

>

1.8.3. Podstawowe wyniki obliczen z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Wyniki obliczennr, dobér rodzaju

Branza i wielkosci urzadzen Uwagi

A. Sanitarna Wg opisu technicznego branzy.

B. Elektryczna Bilans, dobdr urzgdzen wg Bilansu

>

1.8.4. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego

Element skiadowy klimatu Zalozony parametr, zakres Uwagi

wewnetrznego

A Oswietlenie $wiatlem dziennym Pom|eszc;en|a przeznaczone na
pobyt ludzi,

B. Oswietlenie Swiattem sztucznym  Wszystkie pomieszczenia

C. Temperatura powietrza w 12°-24° w zaleznosci od

A)
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pomieszczeniach przeznaczenia pomieszczenia

D. Wilgotnos¢ pomieszczenia Brak regulacji

E. Wymiana powietrza Wg opisu technicznego branzy.

F. Potencjalne zanieczyszczenia Kurz
>

1.8.5. Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen

Rodzaj urzadzenia technologicznego  Wymiary Uwagi
o R1-10 obiegdw grzewczych
A Rozdzielacz ogrzewania o R2-7 obiegdw grzewczych
' podtogowego o R3- 11 obiegéw grzewczych
o R4 -9 obiegéw grzewczych
. m ©70x159,8cm
B. Zasobnik c.w.u. a  Pojemnosé: 400
o NW1:
m L=3387 mm x W= 967 mm x H=
990 mm
. m  Waga: 523 kg
C. Centrala wentylacyjna
wenyiaey o NW2:
m L=3387 mm x W= 967 mm x H=
990 mm
m  Waga: 523 kg
>

1.8.6. Wartosci mocy cieplnej, chtodniczej i elektrycznej zwigzanej z urzgdzeniami

Rodzaj mocy Zapotrzebowanie Uwagi
A Cieplna 22,41 kW

B. Wentylacja 8,62 kW

C. Chfodnicza 47,9 kW

D. Elektryczna 40 kW

>
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1.9. Rozwigzania i sposé6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych decydujace o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego

1.9.1. Charakterystyka i odno$ne parametry instalaciji i urzadzen technologicznych majgcych wplyw na

architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

Zgodnie z punktem 5i 7.

1.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

A. Strefa pozarowa Strefa 01/ZL 11/ Q < 500 MJ/m?
Zagadnienie Wartos¢ wymagana Wartos¢ projektowana
B. Rekcja na ogien NRO NRO (ostatnia warstwa)
C. Przepusty instalacyjne Brak
D Zabezpieczenie instalacji Zgodnie z czgscig elektryczng
' uzytkowych i sanitarng
Pomieszczenia zagrozone
E. wybuchem i materiaty Nie wystepuja
niebezpieczne pozarowo
>

1.11 Charakterystyka energetyczna budynku

Zatgczniki do projektu.
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY - OPIS

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Ogrodzenie i bramy
Brak.

2.2 Nawierzchnie i krawezniki

A. Cigg pieszo-jezdny — gtéwny cigg w  Typ: kostka brukowa Pozbruk / Bruk
komunikacyjny m  Kolor: Epoka Szary poznanski Epoka
Ut-01 lub réwnowazny
B. Cigg pieszo-jezdny —gtéwny cigg w  Typ: kostka brukowa Pozbruk / Plaza grande
komunikacyjny m  Kolor: Uni Szary lub réwnowazny
ut-02
C. Miejsca postojowe dla m  Typ: kostka brukowa Pozbruk / Domino Eko
samochodow m  Kolor: Uni Szary lub réwnowazny
ut-03
D. Opaska m  Typ: Otoczaki
Ut-04 m  Kolor: Domieszki bieli i szaro$ci
E. Kraweznik, kraweznik tukowy m  Typ: Kraweznik cigzki 20x30 / Pozbruk / Kraweznik
Kr-01 Kraweinil'( ciezki 20x30 R3 ciezki
] Kolor: Uni Szary . .
lub réwnowazny
F. Kraweznik wtopiony m  Typ: Kraweznik cigzki Pozbruk / Kraweznik
Kr-02 m  Kolor: Uni Szary cigzki
lub rownowazny
G. Opornik m  Typ: opornik 8x30 Pozbruk / Opornik
Kr-03 = Kolor: Uni Szary lub réwnowazny
Uwagi i wytyczne: o Krawezniki, oporniki i palisady wg technologii wybranego
producenta.
o Max. wysokoS¢ wyniesienia ponad poziom nawierzchni dla
opornikéw i kraweznikéw, h = 10 mm
o Przestrzenie strukturalne pomiedzy elementami nawierzchni
wypetni¢ trawg lub kruszywem w kolorze zbieznym do
nawierzchni.
o  Wszystkie nawierzchnie niefazowane, szczeliny max. 3mm
o  Stosowaé dobor kolorystyki (odcieni) réznicujacy ciggi piesze od
ciggow jezdnych
>

2.3. Mata architektura
Brak.
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2.4 Oprawy oswietleniowe

A. Stupek o$wietleniowy s P66 Schreder /
m  Materiat: stal ocynkowana, PMMA, szkto hartowane Rivara
] Kolor: ciemny popiel/antracyt lub réwnowazny
] Wymiary: 1100 x 100 x 180 mm
[ Temperatura barwowa: neutralny biaty 740
B. Oprawa gruntowa = Aluminium + stal nierdzewna + szklo hartowane (znak Lena Lighting /
L2 elewaciji 8), MODO MINI LED
] Pierscien: stal nierdzewna a .
lub réwnowazny
] Temperatura: 3000 K
] IP 67
] IK10
] Strumien $wietiny: 250 Im
C. Oprawa dekoracyjna P65 Nowodvorski /
L3 m  Srednica: 60cm CUMULUS
[ Wysokos¢: 53 cm lub réwnowaz'ny
] Temperatura: 3500 K
Uwagi i wytyczne: o Rozpatrywaé razem z projektem technicznym branzy elektryczne;.

>

2.5. Oznaczenia

A. Pionowe

o Znak drogowy:

tarcza z licem znaku drogowego
uchwyt montazowy stalowy, powlekany antykorozyjnie

konstrukcja wsporcza: stup metalowy ocynkowany, drogowy umieszczony
w stopie betonowej

B. Poziome -

Malowanie pasow rozgraniczajgcych wydzielone miejsca postojowe : farba
kolor biaty, grubo$¢ pasa 10 cm

Malowanie obszaréw miejsc uprzywilejowanych : farba kolor niebieski

Uwagi i wytyczne:

>

2.6. Zielen

A. Trawa

m  Typ: kostrzewa trzcinowata
Testucaarudinacea

B. Nasadzenia drzew i nasadzenia s Typ: Topola czarna

zastepcze

Populus nigra

Uwagi i wytyczne:

o Glebe w miejscach nasadzen traw przywréci¢é do stanu
wyjéciowego na gtebokosci do 10 cm poprzez zastosowanie min.
mieszanki istniejgcego humusu z nawozem lub glebe wymienic¢
na urodzajna.

o Parametry gleby : wilgotna, przecietna (zakwaszenie)

o Nasadzenia zastepcze wykonywaé z egzemplarzy dojrzatych,
zdrowych i przygotowanych do nasadzenia
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2.7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2.7.1. Standard wykonywania robdt budowlanych, wymagania do jako$ci robot, warunki odbioru robot

budowlanych

A. Doktadno$¢ montazu Wady niedopuszczalne:
wyposazenia i matej o elementy wykazujg tendencje do obruszania sig

architektury o elementy tatwo wyrwac przy pomocy sity mechanicznej rostego mezczyzny

o elementy montazowe (Sruby, itp.) wykazujg tendencje do wykrecenia lub
przekrecenia

o elementy posiadajg rysy, przebarwienia, widoczne ubytki

B. Est?tyka drzew | Wady niedopuszczalne:
krzewow o silne uszkodzenia mechaniczne roslin, odrosty podktadki ponizej miejsca
szczepienia
o S$lady zerowania szkodnikdw, oznaki chorobowe
o zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych
o martwice i pekniecia kory, uszkodzenie paka szczytowego przewodnika
o dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie

bryty korzeniowej zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadkg

C- DOk’@ané(’? wykonania o Dopuszczalna odchytka szeroko$é koryta i profilowanego podioza od
i wyprofilowania koryta wartosci projektowanej: +10 cm i -5 cm

o Dopuszczalne nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza
mierzone 4 metrowg fatg zgodnie BN 68/893-04: max. 20 mm.

o Dopuszczalne spadki poprzeczne koryta i profilowanego:
Tolerancja t 0,5%.

Réznica pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi: +1 cm, -2 cm

o Dopuszczalne przesuniecie osi w stosunku do wartosci projektowanej: max.
t5cm

o Wilgotno$¢ gruntu: tolerancja -20% do +10%.

D. Dokfadno$¢ wykonania o Dopuszczalna odchytka szeroko$é od wartosci projektowane mierzona 4-
podbudowy metrowa fatg j: +10 cm, -5 cm

o Dopuszczalne nierdwnosci:

dla podbudowy zasadniczej: 12mm

dla podbudowy pomocniczej: 15 mm

o Tolerancja spadkdw poprzecznych na prostych i fukach: 0,5 %.

o Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi a rzednymi projektowanymi:
0,5 %

o Dopuszczalne przesuniecie osi podbudowy w planie nie w stosunku do osi
projektowanej: max. 5 cm

o Dopuszczalna réznica grubosci podbudowy:

dla podbudowy zasadniczej: 2 cm

dla podbudowy pomocniczej +1 cm

E. Doktadnosc¢ wykonania o Dopuszczalne odchytki na kazde 100 m fawy: +1 cm
taw

o Dopuszczalne tolerancje dla dwdch dowolnie wybranych punktéow
pomiarowych na kazde 100m lawy:

»  dla wysoko$ci: +10 cm
»  dla szeroko$ci: £10 cm

o Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku na kazde
100m fawy: +2 cm
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F. Doktadnos¢ wykonania
kraweznikow
i obrzezy

o Dopuszczalne odchylenia linii w poziomie od linii projektowanej na kazde
100m kraweznika/obrzeza: + 1 cm

o Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika lub
obrzeza od niwelety projektowanej na kazde 100m kraweznika/obrzeza: *
1cm

o Réwnos¢ gornej powierzchni, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch
punktach na kazde 100 m trzymetrowej taty

= przes$wit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika lub obrzeza i przytozong
tatg: max. 1 cm

o Dokiadno$¢ wypetnienia spoin badane co 10 metréw: wypetnione

catkowicie na petng gtebokos¢

>

2.7.2. Kluczowe parametry materiatdw, urzadzen i wyrobdw, warunki przyjecia towaru na plac budowy

A. Podbudowa

Piasek na podsypke zgodnie z PN-B-06712:1986
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004
Cement zgodnie z PN-EN 197-1:2012 ENG
Kruszywo famane zwykte:
= tluczen kamienny
» frakcja ttucznia 0-31,5 mm
*  woda do skropienia podczas watowania i klinowania
o Jako$¢ kruszywa zgodnie z PN-EN 13043:2004/Ap1:2010
o Podsypka cementowo—piaskowa
L] Rc<=2,0 MPa

O o o O

B. Kostki brukowe,
obrzeza

Kostki brukowe:
o zgodnie z PN-EN 1338:2005
o struktura wyrobu: zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow
powierzchnia: réwna i szorstka
krawedzie: rowne i proste
wypukto$é: max. 1,5mm
wklesto$é: max. 1mm
wysoko$¢: min. 80 mm
Tolerancje wymiarowe:
*  nadtugosci £ 2 mm
*  naszerokosci + 2 mm
= npagrubosci + 3 mm
o wytrzymatos$¢ na roztupywanie: min. 3,6MPa
o Odpornos¢ na zamrazanie i odmrazanie: klasa 3
o Dopuszczalna strata masy: max 1 kg/m2.
o Odpornoé¢ na Scieranie wg PN EN 1338: klasa 4
Obrzeza betonowe, krawezniki, beton
o zgodnie z PN-EN 1340:2004
o klasa betonu: klasa C12/15

C. Ziemia urodzajna

Oczekiwany sktad granulometryczny:
o frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18 %
o frakcja pylasta (0,002 do 2,0 mm) 20-30 %
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O o o o

m]

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %
zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?
zawartos¢ potasy (K2) > 30mg/m?
kwasowo$¢ pH>_ 5,57

torf kwasny dla rododendronéw ph 3,5-5,5.

Niedopuszczalne wady:

0O
0O
O

m]

zagruzowanie
przerosniete korzenie
zasolenia

zniszczenia chemiczne

D. Nasiona traw
i wymagania dot.
wykonania trawnikow

Wiasciwie oznaczanie etykiety:

O

m]

m]

O

sktad gatunkowy
klasa

zdolnos¢ kietkowania
numer normy

Wykonanie siewu:

O

O o o o o -

teren do wysiewy wyréwnany i splantowany

warstwa ziemi urodzajnej: 9-10 cm

warstwa kompostu: 2-3 cm

ilo$¢ wysiewu na 100m2: 2,5-4 kg

okres nasadzen: poczatek kwietnia — druga potowa wrzesnia
warunki atmosferyczne: bezwietrzny dzien

przykrycie nasion: przemieszanie ziemi grabiami lub przemieszanie watem
kolczatka

Pielegnacja:

O

O

O

O

pierwsze koszenie po osiggnieciu wysokosci trawy: 10cm

czestotliwo$¢ koszenia: okres pomiedzy wzrostem do wysokos¢ 10-12 cm,
min. 2 razy w miesigcu

ostatnie koszenie: 1 mc przed okresem mroznym
usuwanie chwastow: recznie przez pierwsze 3 miesigce

E. Drzewa, krzewy

Wiasciwie oznaczanie etykiety:

O

O

O

O

O

nazwa facinska
forma

wybor
wysokos¢ pnia
numer normy

Charakterystyczne cechy gatunku i odmiany:

O

O

O

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne
u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona

pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to
ciecie formujgce, np. u form kulistych

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
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naturalnych drzew
Sadzenie drzew i krzewow:
O pora sadzenia: jesien lub wiosna

o roslina w miejscu sadzenia powinna znaleZé sie do 5 cm glebiej jak rosta w
szkofce

A IN
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3. Architektura

3.1. Sciany
A. Sciany zewnetrzne none Silikat Xella / Silka E24
lub rownowazny
B. Sciany wewnetrzne no$ne Silikat Xella / Silka E24

lub réwnowazny

C. Sciany fundamentowe

Beton (bloczki) M6

D. Sciany wewnetrzne dziatowe

Gazobeton Xella / Ytong 500

lub rownowazny

E. Zabudowy dla instalacji urzgdzen
0 lekkiej konstrukcji

1x ptyta GK BI na podkonstrukgji z Siniat / 75A50 Twarda

profili aluminiowych CU i CW , .
lub réwnowazny

F. Zabudowy pionéw maskujgcych
o lekkiej konstrukcji

2 plyta GKF na podkonstrukji z profili ~ Siniat / 756A50 Twarda
albuminowych CU i CW + wypetnienie z

wetny mineralnej poz. 3.4.H. lub rownowazny

Uwagi i wytyczne:

Spoiwa murowe 0 wytrzymato$ci na Sciskanie : min. 5Pa

Sciany odpornosci ogniowej wykonane w technologii
szkieletowej pokry¢ ptytami typu GKFi o parametrze REI nie
gorszym niz wskazany w Projekcie.

Sciany szkieletowe w pomieszczeniach mokrych pokry¢ ptytami
impregnowanymi typu GKBi.

Wszystkie $ciany i przegrody wykonczy¢ tynkami, gtadziami
szpachlowymi, zagruntowa¢ i pomalowa¢ na kolor biaty
(pierwsza warstwa podktadowa) i na 2x kolor docelowy.

Elementy szklane przegréd i drzwi nalezy oznaczyé dwoma
pasami umieszczonymi na wysokosci od 130 cm do 140 cm
(pierwszy pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontrascie
LRV=60
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3.2. Tynki, zaprawy, kleje

A. Tynki zewnetrzne:

Elewacyjny tynk hydrofobowy Ceresit/ CT 32
lub réwnowazny

B. Tynkj wewne,tlrzne ' Tynk gipsowy Ceresit / IN 35
pomieszczenia ogolne: Gladz szpachlowa lub réwnowazny
C. Tynki wewnetrzne Tynk cementowo-wapienny Ceresit/ CT 22

pomieszczenia sanitarne:

lub rownowazny

E. Kleje do montazu piytek
W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych

Wysoko elastyczna zaprawa klejowa Sopro / No.1 400

cienkowarstwowa , .
lub réwnowazny

Uwagi i wytyczne:

Wszystkie sciany wykonczy¢ na gtadko.
Tynki wykona¢ na $cianach i sufitach (chyba, ze przyjeta
technologia systemu tego nie wymaga).

Tynki ponizej poziomu terenu: nienasigkliwe.
Stosowaé preparaty gruntujgce dla danego systemu.

Architektura — sztuka w skali.
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3.3. Oktadziny scienne

0Z FO1 m  Farba silikonowa o Ceresit/CT 48
Farba elewacyjna zewnetrzna  w  Zakres: elewacja budynku o Tikkurila / Facades
do tynkow . m  Kolor: wg arkusza Elewacje o lub réwnowazny
Znak elewaciji: 2
0z Co1 m  plytka klinkierowa o LAF / LAF1512 DF, RF,
Cegta elewacyjna m  gestos¢ pozorna: 57 kg/m?® NF
Znak elewacji: 1 m  wytrzymatos¢ na Sciskanie: 0,366 MPa o lub réwnowazny

] modut sprezystosci:: 4,26 mMPa

[ przyczepno$¢ pianki do ptytek

klinkierowych: 360 kPa
OZ Lu01 ] Arkusz blachy ze stali nierdzewnej 6mm,
Powtoka lustrzana mocowany do $ciany na klej lub tgczniki
. ukryte, polerowany do efektu lustra (petny

Znak elewaciji: 6 efekt odbicia)
ow FBO1, FB01a n Farba akrylowa Tikkurila / Optiva Matt [5]

m  Technologia enkapsulagji Deco Grey /1922

] system barwienia ,Avatint” lub réwnowazny

m  Zakres: pomieszczenia ogdlne i

higieniczno-sanitarne
OW FB02, FB02a m  Farba lateksowa Tikkurila / OPTIVA SEMI
] Odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na MATT [20]
mokro: klasa 1 (wg PN-EN 13300) Deco Grey / 1922
[] Stopien po+y§ku: pc'){rr.1at lub réwnowazny
] Zakres: pomieszczenia medyczne
OW GR01 m  plytka gresowa rektyfikowana o Nowa Gala/ Mirador
29,7 x 59,7 cm MRO1 natura
o lub réwnowazny
OW GR02 m  plytka gresowa rektyfikowana o Nowa Gala/ Mirador
29,7 x 59,7 cm MR12 lappato
o lub réwnowazny
OW FR01 m  plytka gresowa rektyfikowana o Nowa Gala/ Mirador
29,7 x 59,7 cm MRO1 natura
o lub réwnowazny
Uwagi i wytyczne: o Ptytki klinkierowe uktada¢ od dolnych linii nadprozy okiennych ku dotowi
i ku gorze.

o  Plytki klinkierowe nad fukami okiennymi utozy¢ w tuk/sklepienie.

o Ptytkiw pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uktadaé do wysokosci
min. 2,10 m od poziomu posadzki (wysokos¢ skorygowaé do wysokoscig
oscieznic drzwiowych).

o Uktadanie ptytek na Scianach rozpoczg¢ od gory i uktadaé ku dotowi.

o Szerokos¢ fug miedzy ptytkami: 2 mm.

o Krawedzie i narozniki uszczelni¢ masg akrylowg (pomieszczenia ogolne)
lub silikonowa bezbarwng (pomieszczenia higieniczno-sanitarne).

o W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé uszczelnienia
silikonem sanitarnym bezbarwnym.

o  Wspotczynnik LRV dla stykajgcych ze sobg powierzchni, min. 50%.
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3.4. Izolacje

A. Termiczna
dla $cian zewnetrznych

o Wetna mineralna
Ao =0,036 WmK
] Klasa reakcji na ogien: A1

Rockwool /
Frontrock Super

lub rownowazny

B. Termiczna
dla $cian zewnetrznych
fundamentowych

Styropian EPS 100

B A =0,036 WmK
] Klasa reakcji na ogien: E

Aqua

lub rownowazny

C. Wilgo¢/woda zewnetrzne

o Bitumiczno-kauczukowa

] Przeciwwilgociowa pozioma / odcinajgca:
szczelne odciecie cze$ci fundamentowej od
czesci naziemnej na wysokosci 0-30 cm;

] Przeciwwilgociowa pozioma / posadzkowa:
+30 cm wywiniecie na Scianach w
pomieszczeniach mokrych

o Ceresit
o Sopro
o lub rownowazny

D. Wilgo¢/woda wewnetrzne

o Uszczelnienie zespolone
o Mata uszczelniajgco-odcinajgca

Sopro / DSF 523
Sopro / AEB 640

lub rownowazny

E. Paroizolacje

o Grubosé: 0,4 mm

PE

F. Termiczne podtogowe

o Styropian EPS, grubosci 8 cm

G. Fugi posadzkowe

w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych

o Fuga trwale elastyczna
silikon

Sopro Silikon

lub rownowazny

H. Izolacja akustyczna zabudowy

pionow i instalacji

o Wspodtczynnik pochtaniania dzwigku
m  +0,90 dla grubosci 50-99 mm
m  +0,95dla grubosci 100-200 mm

Rockwool /
Rockton Super

lub rownowazny

Uwagi i wytyczne:

o Folie paroizolacyjng stosowac jako pierwszg warstwe zaraz po

zastosowaniu oktadziny wykonczeniowe;.

o Grubos¢ wszystkie materiatéw izolacji termicznej dostosowac
wymagan stawianych w charakterystyce energetyczne;.

o Materialy  palne
niepalnymi.

wykonczyé/zabezpieczyé

materiatami

Architektura — sztuka w skali.
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3.5. Podtogi i posadzki

3.5.1. Posadzki i elementy wykonczeniowe

POS01

o plytka gresowa rektyfikowana
59,7 x 89,7 cm o Nowa Gala/
o Antyposlizgowos¢: R11 Mirador MR12
(wg DIN 51130, DIN 51097) natura
o Odpornos¢ na $cieranie: 4 o lub réwnowazny
(wg PN-EN ISO 10545-7)
POS02 o plytka gresowa rektyfikowana
29,7 x 29,7 cm o Nowa Gala/
o Antyposlizgowos¢: R11 Mirador MR12
(wg DIN 51130, DIN 51097) natura
o Odpornos¢ na Scieranie: 4 o lub réwnowazny
(wg PN-EN ISO 10545-7)
POS03 o homogeniczna wyktadzina PVC
bos¢ catkowita: 2 o Forbo/ Sphera
7 Juoose pAOW s e element 50044
o Antyposlizgowos¢: R9 (wg DIN 51130) turquoise
o Odpornosc¢ na Scieranie: T (wg EN 660-2) o lub réwnowazny
o LRV:60%
POS04 o homogeniczna wyktadzina PVC
rubo$¢é catkowita: 2mm o Forbo/Sphera
oo o WI, . element 50055
o Antyposlizgowos¢: R9 (wg DIN 51130) powder
o Odpornosc¢ na Scieranie: T (wg EN 660-2) 0 lub rownowazny
o LRV:65%
Wycieraczki i i
y o wycieraczka gystemowg Z gumowymi i = BP Techem/ Clean
szczotkowymi wktadami czyszczacymi Rubber
osadzonymi w profilach aluminiowych
o lub rownowazny

wbudowane w posadzke

Uwagi i wytyczne:

[m]

O

o o o o

[m]

Cokot dla posadzki z ptytek: na bazie ptytki 10 cm

Uktadanie ptytek na podtogach rozpocza¢ od:

osi kompozycyjnych pomieszczenia (0$ komunikacji, 0§ wejscia / trasa sufitu
podwieszonego lub opraw oswietleniowych) lub od lokalizacji wstawienia

pierwszej ptytki

punktu wstawienia wyznaczonego w centrum pomieszczenia, od ktérego
uktadanie ptytek szczegétowo wymierzy¢ przed rozpoczeciem prac, a nastepnie
zakonczy¢ catg ptytka lub jej fragmentem o wymiarze wigkszym od 50% jej

wymiaru nominalnego
Szerokosc¢ fug miedzy ptytkami: 2 mm.

Fugi ptytek na posadzce licowaé z fugami cokotow.

Cokét dla posadzki z PVC: na bazie wyktadziny 10 cm

Skutecznos¢ antyposlizgowa: min. R10
(wg DIN 51130, DIN 51097)

Klasa reakcji na ogieri: min. Cfl-s1

Wspotczynnik LRV dla stykajgcych ze sobg powierzchni, min. 50%.
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3.5.2. Elementy konstrukcyjne

A. Stropy:

Konstrukcja wg opisu konstrukcji

B. Jastrych:

o  WARIANT 1

(] Posadzka cementowa do aplikacji recznej i
mechanicznej

Ceresit / CN 82

lub réwnowazny

o  WARIANT2
] Jastrych ptywajacy

Sopro / Rapidur B5

lub réwnowazny

C. Podtoze piaskowe

O Piasek zageszczony warstwowo
(warstwa grubosci 10-15 cm)

Uwagi i wytyczne:

>

3.6. Dachy

3.6.1. Pokrycia i izolacje

A. Izolacja termiczna

[}

Wetna mineralna
Ao = 0,036 W/mK
(] Klasa reakcji na ogien: A1

Rockwool /
Roofrock

lub rownowazny

B. Membrana

o PCV
L] Zbrojona poliestrem
m Grubo$¢ 1,5mm

Protan / SE
ciemnoszary F94

lub rownowazny

C. Paraizolacja

Folia PE

D. Przeciwwilgociowa

Folia PE

Uwagi i wytyczne:

>

3.6.2. Elementy dachu

A. Obrdébki blacharskie

Stal ocynkowana

B. Nasady kominowe

Stal ocynkowana, kwasoodporna

C. Wywiewki kanalizacyjne

Stal ocynkowana

D. Rury spustowe

Stal ocynkowana, @120 mm
(kolor 10 Elewaciji)

Uwagi i wytyczne:

o elementy budowlane i instalacyjne na dachu w kolorze pokrycia
dachu, a w przypadku okreslenia kolorystyki w czesci rysunkowej
Projektu, zgodnie z arkuszami rysunkowymi Elewac;ji

o elementy odwodnienia dachu w kolorze pokrycia dachu,
a w przypadku okre$lenia kolorystyki w czesci rysunkowej
Projektu, zgodnie z arkuszami rysunkowymi Elewacii

Architektura — sztuka w skali.
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3.7. Drzwi

3.7.1. Drzwi zewnetrzne

Dz01 o  Skrzydto: o Yawal / System DP
m  Szklane, transparentne 100% 180 Primeview
m  Przesuwne o Ponzio
m  Wyposazane w system o Schiico
automatycznego otwierania i

. o lub réwnowazny
zamykania

o Oscieznica:
m  Aluminiowe, kolor : RAL 7016

Dz02 o Skrzydio: o Yawal
m  Aluminiowe, kolor : RAL 9003 o Ponzio
(kolor 7 Elewaciji) o Schiico
m  Szklenie, transparentne 100%, . .
o lub rownowazny

bezpieczne
o Oscieznica:
m  Aluminiowe, kolor : RAL 9003

Elementy o Elementy drzwi Dz01
| kolor : RAL 7016 o bez wskazania

o Klamka drzwiowa Dz02 o Metal-Bud / Luna
m  Kolor: chrom szczotkowany mat Slim
n Ergonomiczny uchwyt o Metal-Bud /
o Szyld dolny kryty Dz02 Slim SZOSLCMY
m  Kolor: chrom szczotkowany mat o lub rownowazny
] na wktadke, do klamek okragtych

Uwagi i wytyczne:

[m]

Umax=1,3 W/(mZK).

Oscieznice, elementy drzwi w kolorze skrzydta drzwiowego.

o Elementy przeszklone ze szkta bezpiecznego (z folig) o
podwyzszonej wytrzymatosci.

o  Wszystkie drzwi zewnetrzne z systemem antywtamaniowym,

wyposazone W samozamykacze.

o Wszystkie drzwi zewnetrzne montowa¢ w technologii cieptego
montazu (umiejscowienie w pasie izolacji na kotwach
mocowanych do muru nosnego lub zabezpieczone wegarkiem
z materiatu dociepleniowego).

o Szczelnos¢ powietrzna n50< 1,5 1/h
o Wysoko$é montazowa klamki: 100-110 cm

>
o " Samozamykacze - stosowac system automatycznego zamykania oparty o samozamykacz slizgowy

o “Wentylowane — drzwi wentylowane powinny mie¢ wykonang podcinke, zainstalowang kratke dekoracyjng
lub nawiew drzwiowy o pow. min. 0,022 m?
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3.7.2. Drzwi wewnetrzne

D01, D02

o Skrzydto: o Porta / DESIRE
m  Plytowe ptyta wiorowa + HDF model 3
= kolor: RAL 9003 o lub réwnowazny
] kolor intarsji: srebrny
] przylgowe
o Oscieznica:
] Regulowana
(] Zamek magnetyczny
] Zawiasy PRIME
D03 o Skrzydto: o Yawal
m  Szklane, transparentne 100% o Ponzio
m  Przesuwne o Schiico
m  Wyposazane w systgm o o lub rownowazny
automatycznego otwierania i
zamykania
o Oscieznica:
o Aluminiowe, kolor : RAL 7016
Elementy o Elementy drzwi D03 o bez wskazania
m  kolor: RAL7016 o Metal-Bud /Luna
o Klamka drzwiowa D01, D02 Slim
m  Kolor: chrom szczotkowany mat o Metal-Bud/
L] Ergonomiczny uchwyt Slim SZOSLCMY
o Szyld dolny kryty D01 0 Metal-Bud /
L] Kolor: chrom szczotkowany mat Slim SZOSLCMW
m  nawkiadke, do klamek okragtych o lub réwnowazny
o  Szyld dolny kryty WC D02
] Kolor: chrom szczotkowany mat
L] na wktadke, do klamek okragtych
Uwagi i wytyczne: o Przy drzwiach zmniejszajgcych po otwarciu wymagang
szerokos$¢ dojscia ewakuacyjnego stosowaé elementy
samozamykajgce.
o Szczelnos¢ powietrzna n50< 1,5 1/h
o Wysoko$é montazowa klamki: 100-110 cm

>

o " Samozamykacze - stosowac system automatycznego zamykania oparty o samozamykacz slizgowy

o “Wentylowane — drzwi wentylowane powinny mie¢ wykonang podcinke, zainstalowang kratke dekoracyjng
lub nawiew drzwiowy o pow. min. 0,022 m?
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3.8. Okna, fasady szklane, scianki szklane

3.8.1. Okna
A. Zewnetrzne: 001, 002 o Rama okienna: o Yawal/ TM 77HI
= Aluminiowe o Ponzio
] Kolor: RAL 7016 (kolor 3 Elewacji) o Schiico
o lub réwnowazny
B. Elementy o Klamka okienna
] Kolor: w kolorze okna
] Ergonomiczny uchwyt
Uwagi i wytyczne: o U cmax = 0,9 W/(mZK).
o Uktad i podzialy zgodnie z arkuszami rysunkowymi elewaciji i
zestawien.
o Wysoko$é podokiennika min. 85 cm od poziomu posadzki.
o  Okna wyposazone w mechanizm otwierania z poziomu stojgcego
cztowieka.
Min. 30% kwater okiennych z mozliwoscig otwarcia.
Transparentnos¢ szklenia 100%.
o Co najmniej jedno okno w pomieszczeniu powinno by¢ otwierane
Z poziomu osoby na wozku.
>
3.8.2. Fasady szklane
A. Zewnetrzne: Fasada 01, 03 o Profil o Yawal/ FA50N HI
B. Wewnetrzne: Fasada 02, 04,05 =  Aluminiowy o Ponzio
L] Kolor: RAL 7016 (kolor 3 Elewacji) o Schiico
o lub rownowazny
C. Elementy m  Kolor elementu: w kolorze profili
] Szklenie zwykte transparentne
m  Szklenie barwione, maskujgce (wybor
na etapie Realizacji)
Uwagi i wytyczne: o U cmex = 0,9 W/(m?K) dla fasad zewnetrznych.
o Uktad i podziaty zgodnie z arkuszami rysunkowymi elewaciji i
zestawien.
o Transparentnosé¢ szklenia 100%.

3.9. Schody i balustrady
Brak.
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3.10. Oprawy oswietleniowe

Lo1 = Montaz podtynkowy Luxiona / Beryl New
] Oprawa: okragta LED 0O-1 1800
= Kolor obudowy: RAL 9010 ) .
»  Wymiary: @100 x 75 mm lub réwnowazny
(] Temperatura: 4000 K
m P44

L1a, L1b, L = Montaz podtynkowy Luxiona / Beryl New
] Oprawa: okragta LED 0-2 2800
= Kolor obudowy: RAL 9010 . )
m  Wymiary: @165 x 100 mm lub réwnowazny
m P44

LO4 m  Montaz: wiszaca LUG / TLON 2.0
(] Oprawa: okragta, pier§cieniowa TUNABLE
m  Kolor obudowy: biaty ) .
m  Wymiary: @900 x 80 mm lub réwnowazny
(] Wykonczenie: pleksi opalowa PLX
m P20
L] Sterowanie barwg o$wietlenia 2700-6500 K

L05 m  Projektor $wietiny do elewagji LUG / ICE CUBE 2.0
L] Kolor obudowy: RAL 9005 potysk RED
m IP65 . .
s Temperatura: 3000 K lub 3500 K * lub réwnowazny
L] Wymiary: 100 x 100 x 160 mm

L06 n  Montaz natynkowy Bee-Light / Primrose
] Oprawa: prostokatna . .
] Wykoriczenie: aluminium lub rownowazny
L] Kolor obudowy: czarny / biaty $
m P65
L] Temperatura: 3000 K
L] Wymiary: 250 x 100 x 110 cm

Uwagi i wytyczne: o  Wszystkie oprawy oSwietleniowe w technologii LED
o Tabele rozpatrywaé z PT branzy elektrycznej
o * do weryfikacji podczas realizacji rob6t budowlanych
o $wzaleznosci od umiejscowienia — zbiezny z kolorem drzwi

>
3.11. Komunikacja pionowa
A. Drabiny o Na $ciennie przy wiazie

Klamry, pret @ 40 mm, szeroko$¢ 0,6
m

Stal ocynkowana

Mocowanie do $ciany w rozstawie
zasadniczym co 25 cm

Klamra startowa na wysokosci 2,1 m
Odlegtos¢ klamry od $ciany 15 cm
Obrecze ochronne : brak

Architektura — sztuka w skali.
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B. Wytazy dachowe o Materiat podstawy: stal
ocynkowana

o Kolor: biaty

o Wyposazona w mechanizm
zdalnego otwarcia klapy

o Swiatlo przejscia: 80 x 80 cm
o Ucmax = 1,1 W/(m2K)
o Broof(t1)

o Rooflights /
Swietlik - 80/80

o lub rbwnowazny

Uwagi i wytyczne: o Min. wymiary przejscia przez wytaz dachowy 80 x 80 cm
o W pozostatych przypadkach dot. drabin stosowa¢ wymagania z
§ 101 WT
>
3.12. Anemostaty i klimatyzatory
A. Anemostaty : pomieszczenia o Okragly
ogdlne m  Dekoracyjny, w kolorze sufitu
B. Anemostaty : pomieszczenia o Okragly
higieniczno-sanitarne m  Dekoracyjny, w kolorze sufitu
Uwagi i wytyczne: o Tabele rozpatrywaé z PT branzy sanitarnej

>

3.13. Instalacje przeciwpozarowe

A. Oprawy oswietlenia awaryjnego m  Natynkowe, w kolorze sufitéw

B. Hydrant $cienny m  Nawaz pélsztywny, dtugosc: 30mb
B Jweza:25mm
L] Miejsce na gasnice pod zwijadtem
] Zamek patentowy
] Drzwi petne: kolor biaty
] Wymiary: 101 x 78 x 18 cm
] Wnekowy

Uwagi i wytyczne: Brak

>

3.14. Wyposazenie state

Zgodnie z zatgcznikiem B: Zestawienie mebli

3.15. Sufity

Sf01 o Podwieszany, gtadki

o technologia: ptyta gipsowo-kartonowa
na ruszcie dwukierunkowym

o kolor: biaty

o Siniat / Nida
Acu

o Saint-Gobain
Ecophon/

A)
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o klasa pochtaniania dzwigku: A Gedina A
o lub réwnowazny
Sf02 o Podwieszany, gftadki do pomieszczen o Siniat / Nida
mokrych Acu
o technologia: ptyta gipsowo-kartonowa o Saint-Gobain
(GKBI) na ruszcie dwukierunkowym Ecophon/
o kolor: biaty Gedina A

o klasa pochfaniania dzwieku: A

m}

lub réwnowazny

Uwagi i wytyczne:

o W miejscu styku sufitow ze Scianami

twardoplastyczng

stosowa¢ mase

>

3.16. Armatura sanitarna

A. Stelaze podtynkowe

Stelaz ze stali pokrytej czarnym epoksydem

Wyposazony w armature do sptukiwania
bezposredniego
Materiat rozety sptuczki: chromowany metal

o Delabie/ TEMPOFIX 3
o Tece
o lub réwnowazny

B. Ustepy o Ustepy o Massi/ CUSCO
Us01 m  Rodzaj misy: wiszaca o lub réwnowazny
] Kolor: biaty
] Materiat: ceramika
L] Rodzaj deski: wolnoopadajgca
L] Zawiasy metalowe
Us02 o Ustepy OOSP o Roca / Dostepna
m  Rodzaj misy: wiszgca. tazienka
a  Kolor: bialy WM8810ACZ000001
m  Materiat: ceramika 0 lub rownowazny
C. Umywalki o Umywalki o Massi/ TOBA MINI
Umo01 m  Rodzaj misy: wiszgca o lub réwnowazny
= Kolor: biaty
m  Materiat: ceramika
m 45x25cm
Um02 o Umywalki o Massi/SAJO
m  Rodzaj misy: wiszgca o lub rbwnowazny
= Kolor: biaty
m  Materiat: ceramika
m  45x38cm
Um03 o Umywalki OOSP o Koto Sanitec / Nova
m  Rodzaj misy: wiszgca. Pro Bez Barier
m  Kolor: bialy o lub réwnowazny
] Materiat: ceramika
D. Baterie umywalkowe m  uruchamiana przyciskiem-pokretlem o Delabie / Tempomix 3
dla Um01, Um02, ZI01 ] Materiat korpusu: chromowany mosigdzu o lub réwnowazny
] Delikatne uruchamianie
(] Wyptyw czasowy
] Regulowany ogranicznik temperatury wody

maksymalnej
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dla Z102 m  Stojgca bateria elektroniczna do umywalki o Delabie / BINOPTIC
m  Niezalezna skrzynka elektroniczna IP65 MIX
m  Wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach z o lub rbwnowazny
mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min.
m  Antyosadowe sitko wyptywowe.
m  Programowane sptukiwanie okresowe (nastawione
na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
m  Detekcja obecnosci na aktywng podczerwien,
optymalnie na koncu wylewki.
m  Korpus z chromowanego mosigdzu.
m  Wezyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
m  Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
m  Antyblokada wyptywu.
dla Um03 m  Stojgca bateria mechaniczna do zlewu o Delabie / 2510L
m  Jednootworowa bateria mechaniczna z ruchomg o lub réwnowazny
wylewka H.155 L.230 wyposazong w higieniczne
sitko
m  Klasyczna gtowica ceramiczna @40
z ogranicznikiem temperatury maksymainej.
m  Gladkie wewnatrz korpus i wylewka
m  Wyplyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach
m  Uchwyt Higiena L.200
m  Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
E. Pisuary m  Materiat: Ceramika o Delabie/
Ps01 = Kolor: biaty HybrimaticDeltaceram
m  Automatyczna detekcja cieczy, sptukanie nie wymaga o lub rownowazny
dotkniecia zadnego elementu pisuaru
L] Higieniczne sptukiwanie okresowe
F. Dozownik mydta wptynie  w  Odporny na wandalizm, o Delabie/ 510580
dla wszystkich umywalek  ® Wykonany ze stali nierdzewnej, bakteriostatyczny o lub réwnowazny
i Z102 ] Pojemnos¢: 11
G. Podajnik scienny na m  Zamykany na zamek, o Delabie/ 510601P
reczniki papierowe u Kontrola papieru o lub réwnowaz'ny
dla wszystkich umywalek ] Przystosowany do standardowych recznikéw
i 2102 papierowych
H. Wpust podtogowy m  Mozliwo$é regulacji wysokosci o Delabie/ 683001
Wp01 ] Materiat: stal nierdzewna o lub réwnowazny
] Osadnik wyposazony w uchwyt utatwiajacy
czyszczenie
] Rozmiar: 15 x 15 cm
|. Zawory czerpalne m  Odlegtosé od $ciany: 10,3 cm o Tres / Especial
Zw01, Zw02 m  Kolor: chrom o lub réwnowazny
J. Zlewozmywaki m  Jednokomorowy o KWC (Franke)/
Z101 m  Stal nierdzewna SIRX368
m  zuchylnym rusztem o lub rownowazny
[ komora z otworem przelewowym i Sciankg
przeciwbryzgowa o wysokosci 20 centymetrow
] 365 x 430 mm
2102 =  Typ: nablatowy o Primagran / Londyn
m  granitowy jednokomorowy 60 Slim XXL
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Skiad: 20% dedykowanej zywicy, o
80% kruszywo granitowe

lub réwnowazny

bez ociekacza
560 x 470 mm
Gtebokos$¢ komory: 200 mm

H. Wyposazenie dla OOSP
(pochwyty, porecze, itp.)

Pch01

Delabie/ BE-LINE
o lub rébwnowazny

Stal nierdzewna Inox o

L. Syfon dekoracyjny »  Syfon Umywalkowy o STELLMAN / Elegant
dla Um01, Um02, ZI01 = WPrzylacze: 1 1/4" o lub réwnowazny
m  Odptyw: Regulowany fi 32 mm
m  Wysokos¢: Regulowana
m  wykonanie: Mosigdz Chromowany
Uwagi i wytyczne: o Elementy montazowe instalacji oraz same instalacje wykona¢ jako niewidoczne.
o Dla umywalek stosowac wpust dekoracyjny lub pétpostument
(w zaleznosci od przyjetego rozwigzania w opisie)
o Wszystkie elementy wyposazenia sanitarnego odporne na wandalizm.
o Wszystkie elementy poditgczy¢ do instalacji na state.
o Baterie umywalkowe automatycznie.
o Zastosowaé baterie automatyczne lub z dzwignig.
o W toaletach dla oséb z niepetnosprawnoscig dzwignia powinna by¢ wydtuzona.
o Zakaz stosowania postumentdw i syfonéw dekoracyjnych

w pomieszczeniach dostepnych dla 0s6b o szczegdinych potrzebach

3.17. Meble i wyposazenie nieruchome

Zgodnie z zatgcznikiem B: Zestawienie mebli

Uwagi i wytyczne:

o Dokumentacja projektowa obejmuje wykaz i specyfikacje mebli
i wyposazenia ruchomego.
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3.18. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

3.18.1. Standard wykonywania robét budowlanych, wymagania do jako$ci robot, warunki odbioru robot

budowlanych

A. Doktadno$¢ wykonania
tynkow

o Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi linii proste;:

= nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej, niz 3 na dtugo$¢ taty kontrolnej
2m

o Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:

*  nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej, niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysoko$ci pomieszczen

*  nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej, niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci pomieszczen

o Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

*  nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi

o Odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w
dokumentacji:

*  nie wiekszy niz 3 mm/m,
o Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego: 7 mm
o Miejscowe nieréwnosci:
* 0 szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugo$ci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m?
tynku
Niedopuszczalne wady:
wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego
peknigcia powierzchni,
wykwity soli w postaci nalotu, trwate
zacieki na powierzchni, odparzenia,
odstawanie od podfoza

O o o o g

B. Doktadnos$¢ wykonania
oktadzin wewnetrznych
i zewnetrznych

o Jednakowa barwa — dopuszczalna réznica:
*  Minimalna odczuwalna réznica, ktéra definiuje ledwie zauwazalng réznice
pomiedzy wzorcem a probkg — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
=  Maksymalna dopuszczalna roznica, ktéra jest najwieksza akceptowalng
réznicg miedzy standardem a prébka — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
o Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego: max. 2 mm na dtugosci 2 m
o Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowe:
max 2 mm na dtugosci 2 m
Spoiny wypetnione masg do spoinowania: na catej dtugosci
i szeroko$ci
o Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej: max. 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny

O

C. Doktadno$¢ wykonania
sufitow

O Jednakowa barwa — dopuszczalna réznica:
*  Minimalna odczuwalna réznica, ktéra definiuje ledwie zauwazalng réznice
pomiedzy wzorcem a probkg — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
= Maksymalna dopuszczalna rdznica, ktdra jest najwieksza akceptowalng
réznicg miedzy standardem a prébka — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
O Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego: max. 2 mm na dtugosci 2 m
O Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowe:
max 2 mm na dtugo$ci 2 m
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D. Doktadno$¢ wykonania
powtok malarskich

o Jednakowa barwa — dopuszczalna réznica:

Minimalna odczuwalna réznica, ktéra definiuje ledwie zauwazalng réznice
pomiedzy wzorcem a probkg — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
Maksymalna dopuszczalna réznica, ktéra jest najwiekszg akceptowalng
roznicg miedzy standardem a prébka — zgodnie z pisemng decyzja PG.
Odpornos$¢ na wycieranie - zabrudzenie szmatki kontrolnej (wykonane;
z welny lub bawetny): nie wystgpity Slady farby po kilkukrotnym, lekkim
przetarciu powierzchni
Odporno$¢ na przyczepno$¢ — po wykonaniu nacie¢ skalpelem i
przetarciu pedzlem kontrolnym: Zzaden z kwadracikdw 5x5 mm w
matrycy 10x10 oczek nie odpadt

Odporno$¢ na zmywanie - zabrudzenie mokrej, namydlonej szczotki
kontrolnej (z twardej szczeciny):
nie wystapity zabarwienia piany po kilkukrotnym, silnym przetarciu
powierzchni

po wyschnieciu badana powtoka zachowata jednakowa barwe bez
przeswitdw

E. Doktadno$¢ wykonania
posadzek

O

Jednakowa barwa — dopuszczalna réznica:
Minimalna odczuwalna réznica, ktéra definiuje ledwie zauwazalng réznice
pomiedzy wzorcem a probkg — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
Maksymalna dopuszczalna réznica, ktora jest najwiekszg akceptowalng
réznicg miedzy standardem a prébka — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykonanej
od ptaszczyzny zmierzonej do taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadane;j
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu: 1mm
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowos$ci spoin i potgczen zmierzone
za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci: 1 mm
Odpornos$¢ na uderzenia i odksztatcenia dynamiczne wraz z poziomem
Zwigzania posadzki z podktadem badana za pomocg opukiwania
drewnianym mtotkiem: brak zjawiska gtuchego dzwieku
Odchytka szerokos$ci spoin i ich wypetnienia badana na powierzchni
wielkosci 1 m? przy pomocy suwmiarki: 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej mierzone fatg diugosci 2m:
max 3 mm na dtugosci taty
max 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki

F. Doktadnos¢ wykonania
dachu

Jednakowa barwa — dopuszczalna roznica:
Minimalna odczuwalna réznica, ktéra definiuje ledwie zauwazalng réznice
pomiedzy wzorcem a probkg — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
Maksymalna dopuszczalna roznica, ktéra jest najwiekszg akceptowalng
réznicg miedzy standardem a prébka — zgodnie z pisemng decyzjg PG.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego
i pionowego: max. 2 mm na diugosci 2 m
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowe:
max 2 mm na dtugosci 2 m
Spoiny wypetnione masg do spoinowania: na catej diugosci
i szeroko$ci
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej: max. 2 mm na dtugosci
1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny

Niedopuszczalne wady:

o wypryski i specznienia
o pekniecia powierzchni,

o wolne, nieprzymocowane trwale elementy
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o skupiska wody opadowej i roztopowej na powierzchni

G. Doktadnos$é osadzenia

o Dopuszczalna odchytka od pionu: 1Tmm;

okien i drzwi o Osadzenie elementu:

*  odporne na ruch konstrukcji budynku, zmiany obcigzen i temperatur, ciezar
wiasny, dziatanie wiatru i inne obcigzenia wystepujgce przy uzytkowaniu

= wysoka szczelno$¢ na przenikanie powietrza
(z wytaczeniem drzwi wewnetrznych)

= wymiar $wiatta przej$cia zgodny z dokumentacjg projektowg

= wysoka izolacyjno$¢ termiczna — brak mostkow termicznych — dla drzwi
zewnetrznych;

>

3.18.2. Kluczowe parametry materiatdw, urzadzen i wyrobdw, warunki przyjecia towaru na plac budowy

A. Wymagania dla tynkdéw

O

O o o O

[}

O

Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004
Piasek zgodnie z PN-EN 13139:2003/AC:2004

Zaprawa cementowo wapienna tynkarska maszynowa i do wykonywania
recznego zgodnie z PN-EN 998-1:2016-12

Wykonanie robét tynkarskich po okresie osiadania i skurczéw muréw, {j.
4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego zamknietego

temp. przy wykonywaniu: min. +5°C
temp. przy wykonywaniu: min. 0°C zgodnie z instrukcjami INI / IK
wilgotnos¢ wzgledna srodowiska robét: max. 80%

przerwa technologiczna pomiedzy wykonaniem tynkdw, a wykonaniem
wyprawy tynkarskiej: min. 3 tygodnie lub zgodnie z instrukcjami INI / IK

zapewni¢ prawidtowg wentylacje dla tynkéw wewnetrznych
w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke wzmacniajgca

B. Wymagania dla
oktadzin montazowych i
elewacyjnych

O o o g

powierzchni ptyt rdwna — odchytka min. 0,2mm/m produktu,
nieuszkodzone narozniki i krawedzie

wilgotno$c¢ i nasigkliwo$¢ zgodna z $rodowiskiem montazu
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

C. Wymagania dla
oktadzin $ciennych
wewnetrznych

[}

[}

O

kleje: zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03
fuga: zgodnie z PN-EN 13888:2010
Woda zgodnie z PN-EN 1008:2004

D. Wymagania dla
posadzek

O O oo o oo o o o

Woda: zgodnie z PN-EN 1008:2004

Zaprawy wyréwnawcze: zgodnie z PN-EN 13813:2003

Plytki ceramiczne, gresowe i kamienne zgodnie z PN-EN 14411:2009
Kleje do ptytek: zgodnie z PN-EN 12004-1:2017-03

Fuga do ptytek zgodnie z PN-EN 13888:2010

Foli izolacyjne: w ptynie lub w rolce

Panele podiogowe zgodnie z PN-EN 13489:2017-11 ENG

Temp. przy wykonywaniu: min. +15°C

Temp. przy wykonywaniu: ponizej +15°C zgodnie z instrukcjami INI / IK
Wilgotnos¢ wzgledna srodowiska robét: 45-60%

E. Wymagania dla okien

[}

Wymagania dot. osadzenia:
= Temp. przy wykonywaniu: min. +18°C
= Wilgotno$¢ wzgledna $rodowiska robdt: 45-60%
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F. Wymagania dla drzwi o Dla drzwi do pomieszczen higienicznosanitarnych:

*  podciecie wentylacyjne, tuleja wentylacyjna lub kratka wentylacyjna
(wytgczenie w przypadku zapewnienia alternatywnego nawiewu/wywiewu
Z pomieszczenia)

*  samozamykacz
o Dla drzwi przeszklonych:
»  Szklenie: transparentne 100%
*  bezpieczne VSG
o Dla drzwi zewnetrznych
»  Samozamykacz lub automatyczne
o Wymagania dot. osadzenia:
*  Temp. przy wykonywaniu: min. +15°C

= Temp. przy wykonywaniu: ponizej +15°C zgodnie z instrukcjami INI / IK
Wilgotno$¢ wzgledna $rodowiska robdt: 45-60%

A IN

Architektura — sztuka w skali. PT-50

o Architecture
nol
Bt

Absolut lives in Architecture




4. Konstrukcja

4.1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym o prostej konstrukcji ze $cianami murowanymi z
drobnowymiarowych elementéw $ciennych, zakohnczonych wiencem, strop z prefabrykowanych piyt sprezonych,
posadowiony na tawach i stopach fundamentowych, wykonanych na uprzednio przygotowanym podtozu z podbetonu
B10 grubosci 10 cm. Poziom posadowienia przyjeto 1,0 m, ostatnig warstwe gruntu gr. 20 cm w trakcie wykonywania
wykopow pod fundament usungé sposobem recznym bezposrednio przed utozeniem ochronnej warstwy podbetonu.

W miejscach wystepowania przeglebien nasypdw niekontrolowanych nalezy wymieni¢ je na beton B10, piasek
stabilizowany cementem lub dobrze zageszczong pospotke o parametrach Is = 0,97.

4.2. Obliczenia statyczno- wytrzymatosciowe gtéwnych elementéw
ANALIZA OBLICZEN DO WGLADU U AUTORA OPRACOWANIA.
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5. Branza elektryczna i teletechniczna

5.1. Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1. Zasilanie

Budynek zasili¢ z projektowanego ztgcza kablowego (wg. odrebnego opracowania Tauron Dystrybucja). Doktadna
lokalizacja ztgcza zgodnie z ww. opracowaniem. Wykonawca ma obowigzek wykonania zasilania niezaleznie gdzie
zostanie zabudowane ztgcze kablowe przez Tauron.

Ze ztgcza wyprowadzi¢ kabel typu YAKY 4x70mm? i wprowadzi¢ pod zaciski wytgcznika gtownego p.poz. w szafce
SWG. Przyciski sterujgce zlokalizowa¢ przy wejsciu do budynku, zgodnie z rysunkami. W SWG nalezy wykonaé
uziemienie przewodu PEN R<10Q. W tym miejscu nastepuje rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne:
ochronnego PE oraz neutralnego N. Cato$¢ wewnetrznych instalacji wykonac w systemie TN-S.

5.1.2. Rozdzielnica 0,4kV

W budynku projektuje sie zabudowe trzech tablic elektrycznych. Dwie na korytarzach (TE1 i TE2) do zasilania
poszczegolnych pomieszczen, jedna (TE3) w kottowni do zasilania urzadzen wentylacji/klimatyzacji oraz
ogrzewania. W kottowni zostanie réwniez zabudowany inwerter dla paneli PV wraz ze swojg skrzynkg
przytgczeniowa.

Obudowa tablic z tworzywa sztucznego/metalowa, w Il klasie izolacji. Pozostawié¢ zapas miejsca okoto 20%. W
tablicy zabudowac m.in. wytgcznik gtowny, ochronniki przepie¢, aparaty modutowe do zasilania poszczegolnych
odbiorow.

Projektowane tablice przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-S

5.1.3. Instalacje wewnetrzne

W catym projektowanym budynku wykona¢ instalacje elektryczng wg niniejszego opracowania i obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikéw o$wietleniowych, 1-fazowych 230V i 3-fazowych 230/400V. W
tazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet hermetyczny o wspdtczynniku
minimalnym |P44. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w
korytkach/drabinkach kablowych. PrzejScia przez przegrody i $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ i
uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie nie gorszej niz dana strefa

W budynku na drogach ewakuacji stosowac przewody miedziane o klasie CPR B2ca, w pozostatych czesciach
budynku klasy Dca.

Szczegotowy opis dla wykonania instalacji wewnetrznych ponize;.

5.1.4. Instalacje zewnetrzne

Z projektowanego ztgcza kablowego wykona¢ zasilanie w kierunku SWG.

Kolidujgcy z projektowanym budynkiem odcinek linii napowietrznej nalezy przebudowa¢ zgodnie z warunkami
Tauron Dystrybucja.

Z TE1 wyprowadzi¢ kable do zasilania opraw na zewnatrz budynku, do pod$wietlenia elewacji oraz o$wietlenia
drogi dojazdowe;.

Do utozenia kabli wykonaé réw o gtebokosci 0,7m, nasypac¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla
przysypa¢ go warstwg piasku o grubosci 0,2m, a nastepnie gruntem rodzimym o grubosci co najmniej 5cm.
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Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szeroko$ci 0,3m.

Kable uktada¢ w taki sposéb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie. Kabel uktada¢ linig falistg z 3% zapasem, przy
koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla dtugosci ok. 2,0m. Na kablu w ziemi zatozy¢ oznacznik kablowy z
trwatym opisem (typ, przekroj, relacja, wtasciciel). Wszystkie przejscia przez drogi oraz kolizje z uzbrojeniem
terenu wykona¢ w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu robdt ziemnych w miejscach zblizen i
skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonaé recznie oraz stosowaé sie do
uwag i wymogdw poszczegdlnych branz. Po wykonaniu prac ziemnych zagesci¢ grunt.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia prace wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy
wykona¢ wykopy prébne celem okreslenia rzeczywistej lokalizacji innych urzgdzen. Catos¢ prac zwigzanych z
budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddw oraz ostony zewnetrzne urzadzen i
rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano samoczynne szybkie wytgczenie
zasilania.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano wytgczniki réznicowopradowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowaé zadnych wylgcznikdw ani zabezpieczen, a jego montaz, potgczenia
wykonywac szczegolinie staranie i doktadnie. Przewodu ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia
nie wolno ze sobg tgczyé.

W poblizu TE3 zabudowaé gtéwng szyne wyréwnawcza. W pomieszczeniach gospodarczych, fazienkach i
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zabudowaé lokalne szyny wyrdwnawcze wraz z wykonaniem instalacii
potgczen wyréwnawczych.

Wszystkie czesci przewodzace urzadzen muszg byC potgczone z szyng wyrownawczg. Wszystkie elementy
metalowe, instalacji i konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem potgczy¢ z szyng wyrownawczg
stosujgc gtéwne i lokalne potgczenia wyrdwnawcze. Szyne wyréwnawczg oraz przewod ochronny PE nalezy
uziemi¢ R<10Q.

5.1.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowac w tablicach ograniczniki przepieé realizujgce ochrone stopnia
[+1..

Wszystkie elementy metalowe wyposazenia, instalacji i konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem
nalezy potgczyé z szyng wyréwnawczg PE stosujgc gtéwne i lokalne potgczenia wyréwnawcze.

5.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

W celu zapewnienia wtaciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego projektu instalacji elektrycznej,
zastosowano wifasciwy dobor przewoddw pod wzgledem obcigzenia znamionowego. Przewody o izolacji na
napiecie znamionowe 750V, kable na 1000V. Kable i przewody w instalacjach ochrony pozarowej o podwyzszone;
odpornosci ogniowej

PrzejScia przewodow, kabli i koryt pomiedzy strefami i Scianami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatami
ognioodpornymi w klasie nie gorszej od danej strefy.

W szafce kablowej SWG zabudowaé wytgcznik gtéwny przeciw pozarowy. Przycisk aktywujgcy wytacznik gtéwny
zZlokalizowa¢ przy wyjsciu gtdwnym budynku. Przycisk jednocze$nie musi dziataC na wytgcznik gtéwny odtgczajacy
instalacje PV. Zadziatanie przycisku spowoduje wytgczenie zasilania w catym budynku.
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5.2. Telekomunikacyjne

Wszystkie prace, parametry kabli, przewoddw oraz innych urzadzen muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Z miejsca zabudowy szafki teletechnicznej na zewnatrz budynku utozy¢ przepust z rury ostonowej min. 2x ¢75
umozliwiajacy przeciggniecie do pomieszczenia przytgczy operatorow telekomunikacyjnych. Rury nalezy
uszczelni¢ przeciw wilgoci.

Poszczegolne przewody nalezy zabezpieczy¢ ochrong przeciwprzepieciowa.

5.2.1. Szafka teletechniczna STT

W serwerowni zabudowac szafke teletechniczng STT w obudowie stojgcej typu RACK 19 42U, z wyposazeniem
urzadzen dla poszczegoinych instalaciji niskopragdowych. Przewody teletechniczne w STT zakoriczyé na panelach
krosowych.

Do kazdej tablicy elektrycznej doprowadzi¢ osobny przewdd UTP kat. 6, jako rezerwa.

Z TE3 doprowadzi¢ jeden obwoddw celem zasilenia urzadzen w szafie. Przewody teletechniczne w STT zakonczyé
na panelach krosowych.

5.2.2. Kanat technologiczny

Pofaczenie z istniejgcy siecig zewnetrzng zgodnie z warunkami przytaczenia wybieranego operatora. W tym celu
do granicy dziatki nalezy wykonac kanat technologiczny sktadajgcy sie z jednej rury ostonowej RO-DVK o $rednicy
110mm w kolorze czarnym oraz jednej rury Swiattowodowych RS-OPTO 40/3,7 w kolorze czarnym lub
pomaranczowym Odlegto$¢ pionowa pomiedzy krawedzig rur musi wynosi¢ 5cm.

Bezposrednio nad rurami utozy¢ taSme ostrzegawczg z czynnikiem lokalizacyjnym. Drugg tasme ostrzegawczg z
napisem ‘UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY’ umie$ci¢ w potowie wykopu.

Na catej dlugosci kanatu technologicznego zapewni¢ szczelno$¢, tgczenia rur nalezy wykona¢ stosujgc
dedykowane ztgczki dla danego typu rur/ mikrorur. W trakcie robét wykopy powinny by¢ bezwzglednie oznakowane,
zabezpieczone oraz w przypadku takiej koniecznosci wygrodzone przed ruchem dla pieszych. Cato$¢ prac
zwigzanych z budowa kanatu technologicznego wykonac tak, aby wprowadzi¢ jak najmniejsze utrudnienia na trasie
budowy

5.2.3. Instalacja strukturalna

W budynku zostanie wykonana instalacja sieci LAN. Gtowny punkt dystrybucyjny zabudowany bedzie w
serwerowni.

We wskazanych miejscach w kazdym stanowisku zabudowac¢ podwaéjne gniazdo RJ45 kat 6. Kazde gniazdo nalezy
trwale opisac. Opis gniazda powinien by¢ zabezpieczony w taki sposob aby byt chroniony przed zabrudzeniem i
zmazaniem. We wskazanych miejscach zabudowac gniazda do podtgczenia routera WiFi. Montaz routera do sufitu.

Do poszczegdlnych gniazd sieci LAN doprowadzi¢ kable 4-ro parowe UTP kat. 6. Kable powinny byé oznaczone
numerycznie, w sposob trwaty, od strony gniazda i szafy dystrybucyjnej. Przewody w STT zakonczy¢ na panelach
krosowych.

Catos¢ instalacji i osprzetu wykonaé w minimalnym standardzie 6. Wszystkie urzgdzenia obudowy metalowe
muszg by¢ potaczone do LSW aby zapobiec powstawaniu zaktcen.

Po wykonaniu prac sporzadzi¢ wymagane badania i préby celem uzyskania certyfikacji dla wybudowanej sieci oraz
zapewnienie gwarancji producenta nie krotszy niz 15lat.
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5.2.4. Instalacja telefoniczna

Instalacja oparta bedzie na oprzewodowaniu sieci LAN wykonanej jw.

5.3. Piorunochronne

Zwody poziome wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8mm mocowanych na wspornikach klejonych co 1,0m,
podiaczajac wszystkie wystajgce elementy metalowe. Obok elementéw wystajacych ponad dach wykona¢ zwody
pionowe (iglice niskie). Jakiekolwiek urzgdzenia ustawione na dachu (np. centrale wentylacji, klimatyzatory itp.)
nalezy obja¢ dodatkowg ochrong odgromowg poprzez iglice wysokie (maszty odgromowe).

Potgczenia zwodow poziomych z innymi elementami konstrukcji budynku nalezy wykonywaé po uzgodnieniu i we
wspotpracy z wykonawcami.

Dla przewodéw odprowadzajgcych uzy¢ drut stalowy ocynkowanym @8mm, uktadany w izolacji
wysokonapieciowej w ociepleniu na $cianie. taczenia wykona¢ przez przyspawanie lub przykrecenie zwodu
poziomego, do uziomu; dtugo$¢ kazdego spawu musi wynosic, co najmniej 120 mm.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem pionowym, wykonanym przy kazdym zej$ciu z dachu. Wszystkie
potgczenia wykonaé jako spawane, miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy uzgodni¢ i dopilnowac,
aby pofaczenia zostaty wykonane zgodnie z Polskg Norma..

taczenia ze ztgczami kontrolno-pomiarowymi wykonaé w puszkach doziemnych (lub elewacyjnych). Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Do uziomu poditgczy¢ przewody PEN, Gtéwne Szyny
Wyréwnawcze oraz inne uziomy. Prace przy elementach konstrukcyjnych prowadzi¢ w uzgodnieniu z wykonawcg
konstrukcji budynku.

Z uwagi na niespetnienie wymagania odstepu bezpiecznego instalacji PV od instalacji odgromowej, nalezy
konstrukcje wsporczg paneli PV potgczy¢ z najblizszymi zwodami.

5.4. Wytyczne instalacji elektrycznej

W catym projektowanym budynku wykona¢ instalacje elektryczng wg niniejszego opracowania i obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikéw oswietleniowych, 1-fazowych 230V i 3-fazowych 230/400V. W
tazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaC osprzet hermetyczny o wspotczynniku
minimalnym 1P44.

Instalacje prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem powieszanym. Dla gtéwnych tras
kabli stosowa¢ korytka/drabinki kablowe wielkoScig dostosowang do iloSci przewoddw np. korytko BAKS
KGL200H42 lub réwnowazne. Przy uktadaniu réwnolegtym przewoddw 230V i niskopragdowych zachowywaé
normatywne odlegtosci lub stosowaé metalowe przegrody.

Budynek w zakresie o$wietlenia korytarzy i oswietlenia zewnetrznego, zostanie objety systemem automatyki
budynkéw BMS. Urzgdzenia wykonawcze montowa¢ w TE1. Sterowanie za pomocg przyciskéw na korytarzach,
czujniki ruchu oraz panelu z ekranem dotykowym w recepcji. Sygnaty z urzadzen sterowniczych wprowadzi¢ do
wejs¢ systemu.

Wszystkie przewody zasilajgce gniazda, osSwietlenie, urzadzenia itp. zakonczy¢ w rozdzielnicach na
zaciskach/ztgczkach montowanych na szynie TH35. Potgczenia w tablicach wykonaé przewodami typu LgY o
przekroju dobranym do obcigzenia obwodu, jednak nie mniejszym niz przewdd zasilajgcy dany obwdd.

Wszystkie przebicia przez stropy oraz miedzy $cianami i strefami ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem
sie ognia zgodnie z odpowiednimi normami, o klasie nie gorszej niz dana strefa ppoz. W catej inwestycji (za
wyjatkiem kabla zasilajgcego) stosowa¢ kable miedziane. Na drogach ewakuacji stosowa¢ przewody
bezhalogenowe w klasie CPR B2ca.
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5.4.1. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowg wykonac przewodem 3x1,5mm?2,

W zaznaczonych miejscach zabudowaé oprawy LED zgodnie z legendg na rysunkach. Doktadny typ opraw
zgodnie z zestawieniem materiatowym oraz projektem aranzacji wnetrz. Oprawy mocowa¢ do sufitu lub na
zawiesiu, zgodnie z wytycznymi producenta. Wybrane oprawy mocowa¢ w sufit podwieszany. Do doktadnej
lokalizacji opraw uwzgledni¢ uktad sufitu oraz ewentualne kolizje z urzadzeniami wentylacyjnymi. Podstawowym
kryterium rozmieszczenia opraw jest zapewnienie rownomiernego oswietlenia powierzchni pomieszczenia oraz
spetnienie norm oswietleniowych i Srodowiska pracy.

Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetnia¢ odpowiednie normy:
+ holl, toalety, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, szatnie, tazienki — 200Ix
+  komunikacja — 100Ix
* magazyn/techniczne — 200Ix
*  biura poza obszarem roboczym — 300Ix
+  biura obszar roboczy i badania — 500Ix

Oprawy na korytarzach zapalane poprzez przyciski oraz czujniki ruchu/obecno$ci. Bezposrednie zasilenie opraw
przez zintegrowany sterownik umozliwiajgcy dowolng konfiguracje sterowania oprawami/wyj$ciami. Wszystkie
sterowniki potgczy¢ ze sobg jako jeden system. Przetgczenia trybu pracy i sterowania oprawami, przez panel
zabudowany w pomieszczeniu recepciji.

Os$wietlenie w sanitariatach ogélnodostepnych zatgczane bezpo$rednio przez czujniki ruchu/obecnosci. Oprawy
w pozostatych pomieszczeniach zatgczane za pomocg tgcznikéw podtynkowych.

Oswietlenie zewnetrzne zatgczane bedzie automatycznie w wybranych godzinach (z opcjg przerwy nocnej) za
pomocg sterownika BMS w TE1.

5.4.2. Instalacja oSwietleniowa awaryjna

Instalacje wykona¢ przewodem typu 3x1,5mm?,

Zastosowac oprawy zgodnie z legendg. Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego autotest LED, wyposazone
w modut awaryjny na 1 godzine, Swiecgce w czasie awarii oSwietlenia podstawowego. Dodatkowo na drogach
ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe (z piktogramem) LED, wyposazone w
modut awaryjny na 1 godzine. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.

Zasilanie poszczegdinych opraw wykonac¢ z rozdzielni TE1 z jednego wspolnego obwodu.

Na zewnatrz w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych zabudowac oprawy awaryjne przystosowane do pracy przy niskich
temperaturach lub wyposazone w grzatki.

Ponadto nalezy zabudowa¢ dodatkowe oprawy kazdorazowo:

e przy drzwiach wyj$ciowych zakwalifikowanych jako wyj$cie ewakuacyjne, wewnatrz i na zewnatrz budynku;
e w poblizu schoddéw i kazdej zmiany wysoko$ci;
e przy kazdej zmianie kierunku;
e przy znakach bezpieczenstwa;
e przy urzadzeniach przeciwpozarowych;
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego zapewnia natgzenie na ciggach ewakuacyjnych >1,01x, na powierzchniach
strefy otwartej >0,5Ix oraz przy hydrantach, gasnicach >5,0Ix z czasem zatgczenia <2sek.

Rodzaje zastosowanych piktograméw majg by¢ zgodne ze schematami ppoz. (wg. rysunkdw branzy
architektonicznej).
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5.4.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykonac¢ przewodami 3x2,5mm?. Urzgdzenia 3-fazowe zasilic przewodem minimalnym 5x2,5mm?,
doktadny przekrdj przewodu dobra¢ do mocy znamionowej danego urzgdzenia. Do zabezpieczen obwoddw
stosowaé wytgczniki instalacyjne nadpradowe i roznicowoprgdowe

We wskazanych miejscach zabudowac¢ gniazda podtynkowe z przestong wtykdw, ilo$¢ wtykéw zgodnie z
rysunkami. W tazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda o wspdtczynniku minimum 1P44.

Gniazda mocowa¢ nad wiasciwg posadzkg na wysokosci okoto 30cm. W pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych oraz w WC na wysoko$ci okoto 1,2m. W zalezno$ci od rozmieszczenia urzadzen i mebli w
pomieszczeniach dokonac¢ zmiany lokalizacji gniazd.

W miejscach posadowienia biurek i drukarek zabudowac zestaw PEL, sktadajgcy sie z dwoch gniazd 230V
ogolnego przeznaczenia, dwdch gniazd 230V do zasilania komputeréw (osobne obwody zasilajgce z tablicy
elektrycznej) oraz podwojnego gniazda LAN RJ-45.

5.4.4. Urzadzenia ogrzewania

Ogrzewanie budynku wykonane bedzie przez pompe ciepta. W tym celu z TE1 wyprowadzi¢ odpowiednie obwody
do zasilenia poszczegolnych urzadzen, zgodnie z DTR producenta. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze pompa ciepta
wymaga podtrzymania zasilania UPS (szczeg6ty zgodnie z dokumentacjg wybranego urzadzenia).

Ponadto z najblizszych tablic wykonaé zasilanie do rozdzielaczy podtogowych.

5.4.5. Urzadzenia sanitarne

Zgodnie z branzg sanitarng w budynku zostang zabudowane urzadzenia wentylacji i klimatyzacji. Wentylatory w
WC zatgczane razem z o$wietleniem z op6znieniem wytgczenia.

Do zabezpieczeh obwodow stosowaé wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i réznicowoprgdowe. Dokfadna
lokalizacja urzadzen zgodnie z projektem technologii i/lub poszczegdinymi projektami branzowymi. Przekréj oraz
typ przewoddw zasilajgcych urzadzenia nalezy odpowiednio skorygowaé dobierajgc go do mocy konkretnego
urzgdzenia i zalecen producenta.

5.4.6. Pozostate urzadzenia

Pozostate niewymienione i niezaznaczone na rysunkach urzgdzenia, zasili¢ osobnymi obwodami z tablicy
wypustami kablowymi lub za pomocg gniazd wtykowych. Wypusty pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podtgczenie poszczegdlnych urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR producenta. Usytuowanie
zgodnie z opracowaniem dokumentacji branzowych lub po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich
elementéw automatyki, sterownikow dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem,
regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczgcych sterowniki z urzgdzeniami w gestii wykonawcy instalaci.

5.5. Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu planuje sie zabudowe paneli fotowoltaicznych o mocy okoto 23,8kWp. Miejsce przeznaczone pod
montaz wskazano na rysunkach. Nachylenie powierzchni w stosunku do dachu tak aby panel nie wystawat poza
attyke. Panele wykonane z krzemu monokrystalicznego w technologii bus bar. Typ montazu dostosowaé do
maksymalnej nosnosci konstrukcji dachu.

W pomieszczeniu kottowni zabudowac inwerter razem z dodatkowg tablicg TE_PV oraz TE_DC dla zabezpieczen
strony DC. Falownik nie bedzie dziatat w trybie wyspowym. Dla wykonania okablowania strony DC stosowaé kable
dedykowane dla rozwigzan PV. Zabezpieczy¢ kable przed dziataniem promieni UV oraz przed ewentualnym
uszkodzeniom mechanicznym. Kable wprowadzi¢ pod zabezpieczenia w skrzynce TE_DC, wraz z ogranicznikami
przepiec. Dla strony AC stosowac przewody o przekroju min. 16mm?2 Wigczenie napigcia z paneli PV w TE3.
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Zalecane wymagania dla paneli:

Modut 0 mocy nie nizszej niz 385Wp
Sprawno$¢ nie nizej niz 20,4%
Ogniwa krzemowe monokrystaliczne
Dodatnia tolerancja mocy 0+5W
Wytrzymato$¢ mechaniczna nie mniej niz 5.400Pa
Spadek mocy po pierwszym roku uzytkowania nie wigkszy niz 2%
25 lat gwaranciji liniowej na uzyska mocy (w 25 roku eksploatacji moc moduty bedzie wynosi¢ co najmniej
84,5% mocy nominalnej) i 12 lat na wady ukryte produktu
+  Stopien ochrony min IP68
Zalecane wymagania dla falownika:

Nominalna moc falownika okoto 25 kW

Falownik stringowy o minimum 2+1 punktach MPPT

Napiecie 400V 50Hz

Sprawno$¢ 98%

Wspdtczynnik zaktdcen harmonicznych ponizej 3%

* Rozigcznik na wejsciu,

Wykrywanie przebicia, monitorowanie sieci

Ochrona przed ztg biegunowoscig, zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC
IP66

Maksymalna wilgotno$¢ 100%, bez skraplania

Komunikacja po sieci Ethernet, RS485, WiFi

Aplikacja monitorujgca prace online

Gwarancja nie krotsza niz 10lat

Elementy metalowe konstrukcji powinny zostac objete potgczeniami wyréwnawczymi. Doktadng lokalizacje paneli,
ich montaz i potgczenia zgodnie z DTR wybranych elementow.

Na instalacji PV zabudowa¢ wytacznik p.poz. dziatajgcy w przypadku aktywowania przycisku p.poz. Zadziatanie
uniemozliwia podanie napiecia na sie¢ budynku w przypadku pozaru i akcji ratowniczej. Dodatkowo na dachu
zaleca sie zabudowa¢ przeciwpozarowe wytgczniki bezpieczeristwa.

Inwerter podtaczy¢ pod sie¢ LAN z dostepem do Internetu, celem umozliwienia monitorowania pracy instalacji.

5.6. Zewnetrzne instalacje elektryczne

Wszystkie kable nalezy uktada¢ zgodnie z planem zagospodarowania. Przy przejsciach przez drogi i z
skrzyzowaniami z innym uzbrojeniem terenu nalezy kable chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurami
typu arot SRS/DVK fi 50 lub 110

5.6.1. Oswietlenie

Dla os$wietlenia terenu, w zaznaczonych miejscach na planie sytuacyjnym, nalezy zamontowaé latarnie
o$wietleniowe i stupki ogrodowe. Cato$¢ opraw o temperaturze zrodta Swiatta w przedziale 3000-3500K.

Jako latarnie stosowac zintegrowany komplet stup z oprawg, wysoko$¢ catosci 3,0m, moc oprawy 13,6W 110Im/W,
IP66, Zywotnos¢ 100.000h L90.

Jako stupki ogrodowe, lampy IP54 z wymiennym zrédtem $wiatta LED o mocy 11W.

Do podswietlenia elewacji projektuje sie oprawy gruntowe o mocy 10W, waski strumieni Swiatta. Ponadto na
elemencie dekoracyjnym planuje sie zabudowe kuli swietinej LED 30W 1P66 i srednica 60cm.

Przewiduje sie zasilenie logo oraz dodatkowo pods$wietlenie za pomocg oprawy kierunkowej zlokalizowanej przy
kuli Swietinej.

Montaz opraw oswietleniowych wykona¢ zgodnie z DTR danego urzadzenia i zaleceniami producenta.
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Zasilanie wykona¢ z TE1, kablami ziemnymi o przekroju zgodnie ze schematami. Zatgczanie automatycznie przez
zegar astronomiczny zintegrowany z sterownikiem programowalnym systemu BMS, z mozliwo$cig przetgczenia
na prace reczng za pomocg panelu sterowniczego.

5.6.2. Ukfadanie kabla

Kable uktada¢ w taki sposdb aby uniemozliwi¢ ich uszkodzenie.

Do utozenia kabli wykona¢ réw o gtebokosci 0,7m, nasypa¢ warstwe piasku grubosci 0,1m. Po utozeniu kabla
przysypac go warstwg piasku o grubosci 0,1m, a nastepnie gruntem rodzimym do wysoko$ci minimum 0,5m nad
gorng krawedz kabla. Przykry¢ folig koloru niebieskiego o szerokosci 0,30m. Kabel uktadac linig falistg z 3%
zapasem, przy koncach trasy utozy¢ w ziemi zapas kabla dtugosci ok. 1,0m. Na kablu w ziemi co 10m zatozy¢
oznacznik kablowy z trwatym opisem (typ, przekrdj, relacja, wtasciciel). Wszystkie przejscia przez ulice, chodniki
oraz kolizje z uzbrojeniem terenu wykonaé w dwusciennej rurze ochronnej. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w
miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi sieciami uzbrojenia terenu wszelkie prace nalezy wykonac recznie oraz
stosowac sie do uwag i wymogdw uzytkownikéw i uzgodnien branzowych. Miejsce prac nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Po wykonaniu prac ziemnych zagescié grunt.

Catos¢ prac zwigzanych z budowg kabla wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe

5.7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatow
elektrycznych i niniejszg dokumentacja, a takze innymi projektami sktadajgcymi sie na kompletne opracowania
prac zwigzanych z projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwos$ci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania
technicznego.

Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z
inwestorem. Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne
lub certyfikaty wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementow zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach, po
uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o albumy przyjetych aparatéw
elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie prace budowalne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zataczeniem urzadzen do ruchu, nalezy wykonac niezbedne proby i
pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci urzgdzen instalacji do eksploataciji.

Po podaniu napiecia nalezy dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe.
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5.8. Obliczenia

. Moc ., Moc Wsp6tczynnik Moc
Opis . llosé . . -
jednostkowa zainstalowana jednoczesnosci maksymalna
w szt w k w
Tablica TE3
Oswietlenie 25 2 50 1,0 50
Gniazda 230V - obwody 2000 1 2000 0,15 300
Pompa ciepta 12 500 1 12 500 0,90 11 250
Centrala wentylacji CNW1 10 400 1 10400 0,70 7 280
Centrala wentylacji CNW2 12 400 1 12 400 0,70 8680
Klimatyzacja jedn. Zewn 1500 6 9000 0,70 6300
inne/rezerwa 2000 1 2000 0,40 800 Lim]: fiimm2]
Razem 48 350 34 660 18 35
wspodtczynnik jednoczesnosci 1,0 0,20256 %
Moc zapotrzebowana 34 660 53,79 A
Tablica TE2
Oswietlenie 18 36 648 1,0 648
Oswietlenie 25 15 375 1,0 375
Gniazda 230V - obwody 2000 13 26 000 0,15 3900
Klimatyzacja 300 5 1500 0,70 1050
Wentylator 200 2 400 0,50 200
Rozdzielacz 300 2 600 0,80 480
inne/rezerwa 3000 1 3000 0,40 1200 Lim]: fiimm2]
Razem 32523 7853 40 16
wspdtczynnik jednoczesnosci 1,0 0,2231 %
Moc zapotrzebowana 7 853 12,19 A
Tablica TE1
Oswietlenie 18 54 972 1,0 972
Oswietlenie 25 16 400 1,0 400
Oswietlenie zewn 13 35 455 1,0 455
Oswietlenie awaryjne 5 33 165 1,0 165
Gniazda 230V - obwody 2 000 25 50 000 0,15 7 500
Klimatyzacja 300 6 1800 0,70 1260
Wentylator 200 4 800 0,50 400
Rozdzielacz 300 2 600 0,80 480
drzwi 500 6 3000 0,50 1500
inne/rezerwa 3000 1 3000 0,40 1200 LIm]:  fifmm2]
Razem 61192 14 332 12 16
wspétczynnik jednoczesnosci 1,0 0,12215 %
Moc zapotrzebowana 14332 22,24 A
pobér pradu
Lacznie 56,8 kw| 88,22 A
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6. Branza drogowa

6.1. Podstawowe parametry techniczne

o  Charakter drogi istniejgca droga wewnetrzna
o Kategoria drogi nie dotyczy

o Klasa drogi: nie dotyczy

o Predkosc¢ projektowa Vp=30km/h

o Kategoria obcigzenia ruchem KR1

o Obcigzenie 110 kN/o$

o Szeroko$¢ jezdni na proste; 50m

o Szeroko$¢ jezdni na tuku ca.6,7m

o  Spadek poprzeczny jezdni na prostej jednostronny - 2,0%

o  Spadek poprzeczny jezdni na tuku jednostronny - 2,0%

o Nawierzchnia jezdni nawierzchnia gruntowa

o  Spadek poprzeczny chodnika jednostronny — 2,0%

o Nawierzchnia chodnika prefabrykowana kostka betonowa

6.2. Miejsca parkingowe

Na rozpatrywanym obszarze zaprojektowano 19 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w formie wydzielonych
miejsc postojowych. Wymiary miejsc postojowych dla samochoddw osobowych: 2,5 x 5,0 m, wymiary miejsc postojowych
dla samochoddw osobowych dla osobo szczegolnych potrzebach i karetki: 3,6 x 5,0 m szerokos¢ drogi manewrowej 5,0
m. usytuowane pod katem 90°.

6.3. Komunikacja piesza i rowerowa

Na terenie inwestycji zaplanowano budowe komunikacji pieszej. Szerokos¢ ciggéw pieszych = 1,50 m. Pochylenie
poprzeczne chodnika i=2%. Pochylenia podtuzne dostosowane do niwelety jezdni wzdtuz ktérych zostaty one
zaprojektowane, nie przekraczajg dopuszczalnych pochylen dla chodnika.

6.4. Roboty przygotowawcze

6.4.1. Wycinka drzew i krzewow

Przewiduje sie usuniecie drzew i krzewdw wskazanych na planie sytuacyjnym.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie w poblizu inwestycji, nieprzewidziane do wyciecia, na czas prac budowlanych nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt budowlanych.

Prace ziemne w obrebie rzutéw koron drzew nalezy wykonywac recznie. Nie nalezy odktada¢ ziemi z wykopdw na pnie
drzew oraz sktadowac pod koronami materiatdw budowlanych oraz ciezkiego sprzetu. Odstoniete podczas wykopdw
korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem, a uszkodzone podczas robét korzenie przycigé. Odkryte
korzenie zabezpieczy¢ do czasu ich zasypania przed wysychaniem np. poprzez owiniecie witdkning i regularne
podlewanie. Wszelkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego nalezy
wykonywac w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.
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6.4.2. Zdjecie ziemi urodzajnej

Zaktada sie nastepujacg gospodarke humusem:

Usuniecie humusu w miejscach wymaganych z uwagi na wykonywanie elementdw drogowych i robét towarzyszacych na
catej dtugosci odcinka objetego opracowaniem, ze sktadowaniem w pryzmach. Nalezy pamietaé, aby wysokos¢ pryzm
byta zgodna z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie tzn. nalezy unikngé obumierania elementéw organicznych
humusu poprzez wfasciwe jego dotlenianie.

Humus nie nadajacy sie do pozniejszego wbudowania winien by¢ od razu odwieziony.

Po wykonaniu rob6t ziemnych, humus sktadowany w pryzmach powinien byé wykorzystywany do humusowania opasek.
Humus powinien takze zosta¢ wykorzystany do zaprawiania dotéw pod nowe nasadzenia.

Po zakonczeniu podstawowych robét nadmiar przydatnego humusu pozostaty po robotach wymienionych powyzej
powinien zosta¢ rozdysponowany zgodnie poleceniem Inzyniera.

6.4.3. Roboty ziemne

W celu zminimalizowania transportu nie potrzebnego gruntu na odlegte sktadowiska nalezy grunt z wykopu wykorzystac
w maksymalnym stopniu (na podstawie wymaganych badan jego przydatnosci).
Grunt z wykopéw powinien by¢ stosowany do budowy poszczegdlnych elementoéw przewidzianych inwestycja, do ktérych
beda nalezec:

o nasypy korpusow drég przewidzianych do budowy

o wbudowanie w miejsce usunietych gruntéw stabonosnych w podtozu (w przypadku, gdy grunt z wykopu nie bedzie sig
do tego nadawat nalezy zastosowac grunt z dokopu),

o zasypanie istniejgcych niecek,
o wykonanie niwelacji i rekultywaciji terenu,

Grunt z wykopow nie nadajgcy sie do wykorzystania nalezy odwiez¢ na wysypisko.

Niwelacja i rekultywacja terenu polega rowniez na wypetnieniu gruntem wszystkich lokalnych zagtebien terenu w rejonie
robét.

6.5. Uwagi ogélne

Na fukach o promieniu R<12,0 m, nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe;
Kazdorazowe obnizenie kraweznika wykonac za pomocg kraweznikéw skosnych;
Krawezniki na przecieciu z ciggami pieszymi obnizy¢ do +2 cm;

Wszystkie urzadzenia znajdujace sie w zakresie planowanych nawierzchni wyregulowa¢ do projektowanej rzednej wg
projektu drogowego.
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6.6. Konstrukcja nawierzchni

6.6.1. Jezdnia, Miejsca postojowe (KR-, G2) —typ |

Warstwa separacyjna z geotkaninyseparacyjno - filtracyjnej;

Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niewysadzinowego (naturalnego — pospotka), stabilizowanego mechanicznie,
CBR225%, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E2=80 MPa;

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie, frakcji 4/31,5 mm; CBR260%,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E2=80 MPa;

Warstwa wigzaca z kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4.0 cm;

Warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej filtracyjnej grubosci 8,0 cm, z wypetnieniem szerokich spoin i
otworowania kruszywem naturalnym frakcji 8/16 mm, kolor grafitowy.

Krawezniki betonowe proste typu lekkiego 15,0 x 30,0 cm (wystajgce, wtopione), oporniki betonowe typu sredniego 12,0
x 25,0 cm (wtopione), bez podsypki (ustawiany razem z wykonaniem tawy betonowej z betonu klasy C12/15), szczeliny
bez wypetnienia.

6.6.2. Chodniki
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego CNR stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5 mm; grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E2=80 MPa;

Warstwa wigzgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubo$é warstwy po zageszczeniu
5,0 cm;

Warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej, z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm, grubo$¢ 6,0-8,0 cm.

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na tawie z betonu klasy C8/10, bez wypetnienia spoin.

6.6.3. Opaska

Warstwa separacyjna z geotkaninyseparacyjno - filtracyjne;;

Warstwa $cieralna z ptukanego kruszywa niewysadzinowego (naturalnego — zwir) frakcji 8/31,5 mm, grubo$¢ warstwy
10,0 cm, kolor naturalny.

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na tawie z betonu klasy C8/10, bez wypetnienia spoin.
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6.7. Wymagania materiatowe i technologiczne

L.p. Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
1 2 3 4 5
Wg PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki
11 Kostka i piyty brukowe. Wymagania i metody badan.” Wypelnienie spoin
' betonowe PN-EN 1339:2005 ,Betonowe plyty piaskiem 0/2 mm.
- chodnikowe. Wymagania i metody badan”
— Scieralna
Nalezy potwierdzi¢ z
19 Qrunt _ Frakcja 8/315 mm opracowaniem b.
niewysadzinowy zagospodarowanie
terenu.
W przypadku
nawierzchni z piyt lub
Mieszanka Wg PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. kostek betonowych
2.0  Wigzaca C Wymagania.”, oraz WT-4 ,Mieszanki niezwig-  Istnieje mozliwos$¢
niezwigzana zane do drég krajowych”; zastosowania warstwy
(3cm) podsypki cem. —
piaskowej 1:4
Wg PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane.
Wymagania.”, oraz WT-4 ,Mieszanki niezwig- Istnieje mozliwos¢
30 Podbudowa Mieszanka zane do drog krajowych’; zastosowania kruszywa
© zasadnicza  Niezwigzana £90/30 (KR-1), CNR (chodnik) antropo-genicznego, lub
' kruszywa z recy-klingu.
CBR260% (KR-1)
Wg PN-EN 14227-1 ,Mieszanki zwiazane Istnieje mozliwos¢
Mieszanka cementem.” oraz WT-5 ,Mieszanki zwigzane  yhoru innego spoiwa:
4.1 zwigzana spoiwem hydraulicznym do drog krajowych” popidt lotny, zuzel lub
C1,5/2,0, Res4,0 MPa (KR1) spoiwo drogowe
Warstwa CBR225%
mrozoochronna k28 midobe (0,0093 c/s) Vosive
Grunt . ozliwe jest. . .
42 . . Granulacja: zastosowanie mieszanki
niewysadzinow
y y 40,063 mm < 6% niezwigzanej

#2,0 mm 2 10%

PN-EN 13249:2002 ,Geoteks-tylia i wyroby
pokrewne. Wta-Sciwo$ci wymagane w odnie-

Parametry geosyn-
tetykow nalezy dobraé

5.0  Separacyjna Geotkanina sieniu do wyrobdéw stosowa-nych do budowy  po wyborze materiatu
drég i innych powierzchni obcigzonych warstwy ulepszonego
ruchem.” podtoza.

Istnieje mozliwo$é
zastosowania innego

6.0 Grunt Grunt Wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania  gruntu spetniajgcego

' nasypowy niewysadzinowy  ibadania.” wymagania normy PN-S-
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7. Branza sanitarna

7.1. Zalozenia projektowe

budynek znajduje sie w |l strefie klimatycznej, a wiec temperatura zewnetrzna w okresie zimowym wynosi -18 °C;
$rednia roczna temperatura zewnetrzna + 7,9 °C;

wspotczynnik $cian przyjeto zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym;

rodzaj ogrzewania wodne pompowe, gdzie zrodtem ciepta bedzie powietrzna pompa ciepta;

obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego:

m  Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Komunikacja

m  Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Rejestracja

Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +24°C — Gabinet EKG, gabinety lekarskie, Sala rehabilitacji, punkt szczepien, gabinet dzieci
zdrowych i chorych, gabinet zabiegowy

Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +24°C — Przebieralnia
Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Ustep damski/meski
Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Archiwum

O o o o o

Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Dyrektor
Temperatura powietrza wew. w zimie ti= +20°C — Gléwny ksiegowy
o w okresie letnim warto$¢ temperatury wewnetrznej bedzie wynikowa;

7.2. Instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie w wode do celéw bytowo — gospodarczych przedmiotowego budynku odbywacé sie bedzie z istniejgcej sieci
wodociggowej PEHD @110 na terenie dziatki nr 574/5 poprzez projektowane przytgcze wodociggowe PE 100 SDR17 PN
10 Dz. 90x5,4 mm (przytagcze wedtug odrebnego opracowania). Trase instalacji wodociggowej przedstawiono
w czesci rysunkowej.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku zapewniona bedzie
z projektowanego hydrantu ppoz. DN 80 zlokalizowanego na przedmiotowe] dziatce w odlegto$ci mniej niz 75 m od
budynku.

7.2.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja wodociggowa ma na celu zasilenie urzadzen socjalno-bytowych. Zapotrzebowanie na wode dla
projektowanego budynku obliczono na podstawie sumy wyptywdw normatywnych Y:qn z poszczegdinych urzadzen, przy
podawaniu przeptywu obliczeniowego skorzystano z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu”. W toku obliczen otrzymaliSmy zapotrzebowanie wody na:

Tab.1. Normatywne wypltywy z punktéw czerpalnych

o Punkt czerpalny Liczba Normatywny Suma wyptywu g
sztuk wyptyw (I/s) (I/s)
1 Bateria umywalkowa 17 0,07 1,19
2 Ptuczka zbiornikowa 4 0,13 0,52
3 Zlewozmywak 5 0,07 0,35
4 Pisuar 2 0,30 0,60
5 Zawor czerpalny 8 0,30 2,40
Suma 5,06
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Przeptyw obliczeniowy wody g, [dm3/s] wg wzoru:
q=0,682 (Y gn)°*- 0,14
q =1,27 [dm¥/s]= 4,57 [m?/h]
Sekundowe zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe z projektowanego budynku
gs= 1,27 dm¥/s
Dobdr wodomierza w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 oraz zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla dwoch hydrantow DN25 mm,
jednoczes$nie dziatajgcych wynosi:
g=2x1,0= 2,0 dm¥s=7,2 m?/h.
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi:
q=2x1,27 = 2,54 dm?/s= 9,14 m3/h
Dobrano wodomierz np. prod. ITRON Flodis DN 32:
Nominalny strumien objeto$ci 12,5 dm3/h
Srednica nominalna DN 32/ G1 1/2
Dtugo$¢ wodomierza 260 mm

Podczas ponownego montazu wodomierza nalezy pamigtac, aby wodomierz zamontowac¢ na zestawie wodomierzowym
na typowych konsolach wodomierzowych wewnatrz projektowanego budynku. Mocowanie rur przed i za wodomierzem
powinno wyeliminowa¢ mozliwo$¢ przenoszenia sie na wodomierz naprezen, drgan i wstrzgsow, ktére moga wystepowaé
w instalacji. Liczydio (tarcza odczytowa) wodomierza powinno byé widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mégt by¢
dokonywany bez utrudnien, bez stosowania urzgdzen lub narzedzi pomocniczych. Wraz z zestawem wodomierzowym
projektuje sie zawdr zwrotny antyskazeniowy SOCLA EA z mozliwos$cig poboru prébek wody w celu zbadania jej jakosci
oraz zawor SOCLA EA (dla instalacji hydrantowej). Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny byé wykonane
wspotosiowo jako proste odcinki, ktérych dtugos¢ powinna by¢ nie mniejsza niz; - przed wodomierzem, odcinek L>=5Dr
- za wodomierzem, odcinek L>=3Dr.

7.2.2. Charakterystyka instalacji bytowo — gospodarczej

Wszystkie ~ rozprowadzenia  instalacji  wody  zimnej, cieptej i  cyrkulacii nalezy  wykonaé
w oparciu o system trojnikowy z przewoddw z polipropylenu PN 20, PN 10. Przewody te nalezy tgczy¢ za pomocg ztaczek
zgrzewanych. Przewody prowadzi¢ w posadzkach lub podstropowo, a podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach
$ciennych pod tynkiem. Izolacja termiczna winna by¢ wykonana nie tylko dla przewodéw z cieptg wodg i cyrkulacjg, lecz
réwniez w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody zimnej. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac po
uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. Dtugich podej$é do odbiornikdéw nie prowadzi¢ w linii prostej - nalezy przestrzegaé zasady
kompensacji wydtuzen wykorzystywa¢ samokompensacije) oraz wlasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych
i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3m, jesli przewdd jest prowadzony jako pion lub w bruzdzie $cienne;.
Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci
zamontowania przyboréw sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami, tak aby zapewni¢
mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Wymiarowanie oraz lokalizacja
przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czeSci rysunkowej. Wszystkie odejscia wody uzytkowej nalezy
zaopatrzy¢é w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody
dla catego obiektu. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym o wspétczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:

Srednica wewnetrzna do 22 mm — 20mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 — 30mm

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
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7.2.3. Armatura i wyposazenie

W projektowanym budynku nalezy zamontowac baterie bezdotykowe uruchamiajgce sie¢ samoczynnie i nastepnie same
odcinajg doptyw wody. Detektor rejestruje, gdy dtonie zblizajg sie do kranu i automatycznie uruchamia strumiefi wody.
Wytaczy go, jesli po uptywie okreslonego czasu nie wykryje zadnego ruchu, zapobiegajgc zbednemu marnowaniu
cennych naturalnych zasobdw.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ Swiadectwo

0 dopuszczeniu do stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

7.2.4. Przygotowanie cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym w zasobniku c.w.u. typu WWSP 446 o pojemnosci
400 litrow. Wymiennik wspotpracowac bedzie z pompg ciepta. Instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji nalezy podtgczy¢
do urzgdzen w pomieszczeniu technicznym zgodnie ze schematem technologicznym. Zasobnik c.w.u. nalezy wyposazy¢
w grupe bezpieczenstwa wg. normy PN-91/B-02415 w zawor bezpieczenistwa i przeponowe naczynie wzbiorcze.
Odpowiednia temperatura cieptej wody uzytkowej w punktach czerpalnych wynosi t=55-45°C. Na podstawie
przeprowadzonej analizy zapotrzebowania c.w.u. dla podanego standardu wyposazenia punktéw czerpalnych
oraz przewidywanej ilosci uzytkownikéw, zaprojektowano przygotowanie cieptej wody uzytkowej za pomocg zasobnika
c.w.u. 0 pojemnosci 400 dm?.

Zasobnik c.w.u. WWSP446
Pojemnos¢ magazynowa I 400
Dopuszczalna temperatura °C 110
Wysokos$¢ mm 1598
Zewnetrzna Srednica zbiornika mm 700
Waga netto kg 159

7.2.5. Proba szczelnosci i dezynfekcja

Instalacje wodociggowe nalezy poddaé prébie szczelnosci oraz dezynfekcji. Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy
poddac probie szczelnosci dwuetapowo jako probe wstepng i probe gtowna.

7.2.5.1. Préba wstepna

Dla wykonania préby wstepnej instalacje nalezy poddaé cisnieniu o 1,5 krotnie wiekszym od cisnienia roboczego (przyjeto
9 bar) w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajgc jego warto$¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych
30 minut ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz o 0,6 bar.

7.2.5.2. Préba gtéwna

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzié prébe gtowng. Préba ta trwa dwie godziny, podczas ktdre;
odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze sig obnizy¢ o wiecej niz 0 2%.

Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy poddaC probie szczelno$ci na ciSnienie robocze 9 bar jw., ptukaniu
oraz dezynfekgji.

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowe;j jest ostatnig czynnoscig przed oddaniem wodociggu do eksploataciji. Ptukanie
odbywa sie czystg wodg wodociggowa, ktéra powinna odpowiada¢ warunkom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
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Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., Dz. U.. nr 61 z 2007r. poz. 417 w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Predko$¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s. Czas
ptukania okre$la sie na podstawie wynikéw obserwacji stanu wyptywajacej wody z przewodu. Plukanie mozna zakonczy¢
z chwilg, gdy wyptywajgca woda jest tak czysta jak woda uzyta do ptukania. Ptukanie dotyczy wszystkich projektowanych
sieci wodociggowych. Do dezynfekcji uzywa sie roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, ktére
nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewod nalezy napetniaC czystg wodg z roéwnoczesnym
wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, aby uzyskac stezenie réwne 30
mg Cl, /dm® wolnego chloru. Roztwor w przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czystg wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilos¢ wody powinna zapewni¢ 10-krotng
wymiane wody w przewodzie przy zachowaniu predko$ci ptukania jw. Sie¢ wodociggowa zabezpieczona jest przed
skazeniem wtornym poprzez zawor antyskazeniowy.

7.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej budynku odprowadzane beda do istniejacej miejskiej sieci kanalizacyjnej PVC-u 3200
poprzez wpiecie projektowanego przytgcza PVC-u @160x4,7mm w studzienke o rzadnych T:145,44 m n.p.m., D:144,04 m
n.p.m. znajdujacy sie na dz. nr 1141/20 w miejscowosci Gaworzyce. Przytacze kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego
opracowania.

7.3.1. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacyjng zaleca sie wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC-U dla kanalizacji wewnetrznych tgczonych na
wcisk z uszczelkg gumowg zgodnie z zaleceniami norm PN-81/C-10700 oraz PN-92/B-01707. Przewody kanalizacyjne
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdw bytowo-sanitarnych wyniesie:

Lp. Przybér sanitarny llos¢ przyboréw Réwnowaznik odplywu Suma AWS
AWS

1. Umywalka 17 0,5 8,5
2. Miska ustepowa 4 2,5 10,0
3. Zlewozmywak 5 1,0 5,0
4. Pisuar 2 1,0 2,0
5. Wpust podiogowy 4 1,0 4,0
Suma AWS 29,5

q=K-YAW [dm¥/s]

q =0,7+4/29,5 [dm%/s]
q = 3,80 [dm¥/s]

Srednice podej$é pod poszczegélne przybory sanitarne wykonaé w zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z norma PN-
92/B-01707), przy czym $rednice podej$¢ nie mogg by¢ mniejsze anizeli Srednice wylotdéw z przyboréw sanitarnych.
Podej$cia do poszczegoinych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w $cianach lub posadzkach. Minimalny spadek
podej$¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, powinien byé zaopatrzony w zamkniecie wodne —
syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawiaé na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych powierzchni
tych przybordéw materiatami ttumigcymi drgania.
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Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac rewizje. Na gtéwnym ciggu kanalizacyjnym zaprojektowano jeden
czyszczak PVC160 (kratka) umozliwiajgcy czyszczenie kanatdéw. Powinien by¢ zakoriczony zamknigciem hermetycznym.
W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany i stropy, pomiedzy sciankg rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej nalezy stosowaé tuleje ochronne. Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad
dach na wysokos¢ od 0,5m do 1,0m zakoniczone rurg wywiewng (projektuje sie zawory napowietrzajgce — zgodnie z
rysunkiem). Piony wyprowadzi¢ ponad dach w taki sposéb, aby odlegto$¢ wylotu od okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen przeznaczony na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

7.3.2. Wykonanie podejs¢

Wysokos$¢ ustawienia przybordw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna byé nastepujaca:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80

Zlew 0,50-0,60

Pisuar dla dorostych 0,65

Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,40

Miska ustepowa dla 0s6b niepetnosprawnych 0,45-0,50

7.3.3. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna

Do wykonania kanalizacji zewnetrzne; wolno stosowac jedynie rury wykonane
z jednorodnego materiatu. Stosowanie rur z PCV z wnetrzem spienionym jest zabronione. Materiaty uzyte do budowy
muszg posiadac atest zezwalajgcy na montaz.

7.3.4. Proba szczelno$ci przewoddw kanalizacyjnych

Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

7.3.4.1. Préba na eksfiltracje

Caty badany odcinek przewodu powinien by¢ zasatabilizowany przez wykonanie obsypkia w migjscach tukéw i diuzszych
odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie ztgczy podczas wykonywania proby szczelnoSci.
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka, lub tarczy
odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajgcy ztgcza przed rozluznieniem podczas préby.
W przypadku wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej obnizy¢ co najmniej ponizej 0,5 m
ponizej dna wykopu.

Rurocigg poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m st.H,O. Badany przewdd kanatowy powinien przed probg
pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 min. Rurocigg uwaza
sig za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm?3/m?
powierzchni rury. W wypadku nieszczelnosci ztgcza kielichowego rury, ztgcza nalezy wymienic¢, a probe szczelnosci
powtorzyc.
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7.3.4.2. Proba na infiltracje

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢ wody na infiltracje
wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumowg nosi charakter uszczelnienia
dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona préba szczelno$ci przewodu na cisnienie 3.0 m
st.H20. zabezpiecza przewod na infiltracje wod gruntowych do ww. wartosci stad o konieczno$ci jej wykonania winien
zadecydowaé uzytkownik.

7.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako pompowa, dwururowa, systemu zamknietego. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programéw komputerowych. Na podstawie bilansu cieplnego oraz
przyjetych parametrow wody grzewczej (1,=35°C/t,=27°C) dobrano elementy grzejne dla poszczegdblnych pomieszczen.

Funkcje grzewczg w budynku petni¢ bedzie ogrzewanie podtogowe zasilane powietrzng pompa ciepta. Pompa ciepta
zapewnia pokrycie potrzeb cieplnych zwigzanych z centralnym ogrzewaniem oraz cieptg wodg uzytkowg. Projektuje sie
instalacje centralnego ogrzewania podtogowego z jednym obiegiem grzewczym c.o. t,/t, = 35/27°C, Q = 22,41 kW.

Dane techniczne pompy ciepta powietrze — woda, model LA 1728:
o Moc cieplna A2/W35 - 20,3 kW
Wspotczynnik efektywnosci energetycznej COP A2/W35 - 3,4
Maksymalny przeptyw no$nika ciepta zrédta gérnego — 4,6 m3/h
Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego — 2,1 m3/h
Poziom mocy akustycznej urzadzenia tryb normalny 66 dB(A)
Wymiary (szer. x wys. x gt.) — 1065x1815x775 mm
Masa catkowita urzgdzenia 323 kg
Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego — R417A/ 5,9 kg
Napiecie zasilania sprezarek / zabezpieczenie — 3/N/PE -400V, 50Hz / C 25 A
Napiecie zasilania sterownika / zabezpieczenie — 1/N/PE -230V, 50Hz/ C 16 A
Prad znamionowy dla A2/W35 - 11,5A
Znamionowy / maksymalny poboér mocy przy A2/W35 - 6,4 / 11,9 kW
Pobér mocy wentylatora 300 W

O o oo oo oo oo o o

Instalacja grzewcza wyposazona w zbiornik buforowy PSW 200 o pojemnosci 200 dm® oraz w zasobnik cieptej wody
uzytkowej WWSP 442 o pojemnosci nominalnej 400 dm?.

Pompa ciepta zlokalizowana na ptycie fundamentowej o wymiarach 1,5x1,2x0,2 m.

UWAGA - Powietrzna pompa ciepta zasilana zgodnie z projektem elektrycznym. W celu zabezpieczenia urzadzenia
nalezy zastosowac zasilacz UPS ze stabilizatorem napiecia. W przypadku wytgczenia pompy ciepta z eksploataciji lub
braku zasilania nalezy oprozni¢ instalacje.

7.4.1. Ogrzewanie podtogowe

Ogrzewanie w budynku realizowane bedzie poprzez podtogi grzejne. Rozdziat czynnika grzewczego odbywac sie bedzie
poprzez rozdzielacze ogrzewania podiogowego. Petle ogrzewania podiogowego nalezy uktada¢ na styropianowych
ptytach systemowych o gr. 3 cm przeznaczonych do ogrzewania ptaszczyznowego. Nie mozna mocowac rur ogrzewania
podtogowego do styropianu warstwy docieplenia podtogi. Ogrzewanie podtogowe zala¢ wylewka betonowg z dodatkami
do jastrychu o grubo$ci minimum 50 mm nad przewodem. Wylewane powierzchnie dzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi.
Wzdtuz catego obwodu wewnetrznego $cian uktadac taSme brzegowa.

Rozdzielacze wyposazy¢ w zawory regulacyjne i przeptywomierze, zawory odcinajgce, odpowietrzniki. Na zaworach
zamontowa¢ sitowniki termoelektryczne potgczone z termostatami zlokalizowane w poszczegdinych pomieszczeniach
(lokalizacje regulatoréw ustali¢ z Inwestorem).
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Zaprojektowano 4 rozdzielacze do ogrzewania ptaszczyznowego. Rozdzielacze montowaé w podtynkowych szafkach ze
stali ocynkowanej. Do ogrzewania podtogowego stosowaé rury wielowarstwowe np. Kan PE/AL./PE 16x2 mm.
Zestawienie rozdzielaczy ogrzewania podtogowego

e R1-rozdzielacz z przeptywomierzami i zaworami do sitownikdw - 10 obiegdw grzewczych — 4 000 W

o R2 -rozdzielacz z przeptywomierzami i zaworami do sitownikdéw — 7 obiegdéw grzewczych — 4 180 W

* R3-rozdzielacz z przeptywomierzami i zaworami do sitownikow - 11 obiegdéw grzewczych — 9 420 W

o R4 -rozdzielacz z przeptywomierzami i zaworami do sitownikdw - 9 obiegdw grzewczych —4 810 W

7.4.2. Materiat i prowadzenie przewodow

Instalacje c.0. zaprojektowano w oparciu o system rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego PE-Xc/AI/PE
w systemie tréjnikowym.

Nalezy przestrzega¢ zasady wiasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych - zgodnie
z wytycznymi producenta rur. Potgczenia rur PE-Xc/Al/PE wykonac¢ za pomocg trojnikow i tulei zaciskowych. Przejscia
rur przez przegrody wykonaé¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o dwie dymensje od rury zasadnicze;.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie z normg PN-B- 02421:2000 — Ogrzewnictwo
i cieptownictwo oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze. Izolacje zabezpieczyé za pomoca tasmy. Srednice
przewodow wg obliczen oraz szczegOty ich rozprowadzenia przedstawiono czesci rysunkowej opracowania.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ odpowietrznikami @15 mm. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z normg
PN-91/B-02420-1a.

7.4.3. |zolacje przewodow

Jako materiat izolacyjny proponuje sie zastosowanie pianki poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych.

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddw instalacji cieplnych powinna spetnia¢ wymagania dotyczace izolacji
wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji (materiat 0,035
W/(m*K))"
[mm] [mm]
1. Srednica wewnetrzna do 22 20
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna $rednicy wewnetrznej przewodu
4. Srednica powyzej 100 100
5. Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1-4
strop lub $ciane, skrzyzowanie przewoddw
6. Przewody ogrzewan centralnych, wg poz. 1-4, 50% wymagan z Ip. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych

uzytkownikow
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Uwaga:
o Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli, nalezy
odpowiednio skorygowac grubosci warstwy izolacyjnej

o izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna

7.4.4. Préba szczelno$ci instalacii c.o.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia
instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametréw obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 h. Podczas proby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawic
itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy
usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po
prébie szczelnosci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacii.

Instalacje taka mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 — dobowe;
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania bytby negatywny, w protokole nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7.5. Wentylacja mechaniczna

7.5.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz wyciggowa.
W ponizszej tablicy zestawiono ilos¢ powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen.

Bilans powietrza dla pomieszczen:

Powierzchnia

uzytkowa Wysokos¢ Kubatura Wymiana Wydajnos¢
Nr Nazwa SYSTEM
Nawiew  Wywiew
2 3
Am?] h [m] V[m?] AL Bt e
PARTER

01 Wiatrotap 15,02 3,0 45,1 1,0 45 45 N1/W1

02 Komunikacja 108,15 3,0 3245 1,0 680 320 N1/W1

03 Rejestracja 14,60 3,0 43,8 1,0 50 50 N1/W1

04 Gabinet EKG 8,72 3,0 26,2 2,0 55 55 N2/W2

05 Pomieszczenie porzadkowe 1,75 2,5 44 2,0 - 30 W3

06 Ustep damski / OOSP 6,17 2,5 15,4 - - 75 W4

07 Pomieszczenie techniczne 5,45 3,0 16,4 2,0 30 30 N2/W2

08 Gabinet stomatologiczny 22,59 3,0 67,8 2,0 140 140 N2/W2

09 Gabinet lekarski 1 17,74 3,0 53,2 2,0 110 110 N2/W2

10 Gabinet lekarski 2 17,06 3,0 51,2 2,0 100 100 N2/W2

11 Sala rehabilitacji 32,69 3,0 98,1 4,0 400 400 N2/W2
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12 Przebieralnia 1,78 3,0 53 2,0 - 30 W2

13 Magazyn $rodkéw czystosci 2,97 3,0 8,9 2,0 - 30 W1
14 Wiatrotap 5,70 30 17,1 1,0 30 - N2
15  Strefa dzieci zdrowych i chorych 2417 3,0 72,5 2,0 150 150 N2/W2
16 Pomieszczen(;t;\ig(c;)i przebierania 468 3.0 14,0 20 50 30 N2/W2
17 Ustep 1,99 2,5 50 - - 75 W5
18 Gabinet ‘iﬁgrcyiczﬁrowycr‘ i 15,59 3,0 46,8 2,0 100 100 N2/W2
19 Punkt szczepien 8,00 3,0 24,0 3,0 70 70 N2/W2
20 Brudownik 5,00 3,0 15,0 5,0 - 75 W6
21 Kotfownia 8,32 3,0 25,0 1,0 - 30 W1
22 Magazyn zaopatrzenia 6,72 2,5 16,8 2,0 - 35 W1
23 Archiwum 6,01 3,0 18,0 2,0 - 40 W1
24 Serwerownia 1,71 3,0 5,1 2,0 - 30 W1
25 Dyrektor 13,19 3,0 39,6 2,0 80 80 N1/WA1
26 Gtéwny ksiegowy 8,29 3,0 249 2,0 50 50 N1/WA1
27 Pomieszczenie socjalne 9,38 3,0 28,1 2,0 60 60 N1/WA1
28 Przedsionek Personel 2,34 25 59 - - 25

29 Pisuar Personel 1,99 2,5 5,0 - - 25 W7
30 Ustep Personel 2,00 2,5 5,0 - - 50

31 Przedsionek meski 2,20 25 55 - - 25

32 Pisuar 1,86 25 4,7 - - 25 w8
33 Ustep meski 1,87 2,5 47 - - 50

34 Gabinet zabiegowy 14,44 3,0 43,3 3,0 130 130 N1/W1

llos¢ powietrza dla poszczegoinych pomieszczen ustalono w oparciu o krotno$¢ wymian lub na podstawie minimalnych
wymagan higienicznych dla cztowieka.

W  pomieszczeniach biurowych, gabinetach lekarskich, pomieszczeniu socjalnym, archiwum, magazynach
oraz w przebieralni przyjeto 2 wymiany powietrza na godzing, natomiast w gabinecie zabiegowym oraz punkcie szczepien
przyjeto 3 wymiany. W Sali rehabilitacji zatozono 4 wymiany powietrza na godzine.

W pomieszczeniach sanitarnych ilos¢ powietrza ustalono przyjmujgc okreslong ilo$¢ powietrza usuwanego na przybor
zgodnie z PN-83/B-03430/Az3:2000.

7.5.2. Rozwiagzania instalacji wentylaciji

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz wyciggowa.

o NW1 - centrala wentylacyjna typu VVS021c o wydajnosci Vn= 1095 m%h, Vw= 900 m¥h. Centrala wentylacyjna
Zlokalizowana na dachu budynku.

o NW2 - centrala wentylacyjna typu VVS021c o wydajnosci Vn= 1235 m%h, Vw= 1215 m3h. Centrala wentylacyjna
zlokalizowana na dachu budynku.

o W6 — wentylator wyciggowy kanatowy z pomieszczenia brudownika, Vw= 75 m3h.
o W3, W4, W5, W7, W8 — wentylator wyciggowy kanatowy z pomieszczen sanitarnych.

A IN
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7.5.3. Instalacja wentylacji mechanicznej — centrala NW1

Instalacja wentylacji mechanicznej N1/W1 w budynku opiera¢ sie bedzie o dziatanie centrali wentylacyjnej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta, typ VVS021c. Centrala obstuguje pomieszczenia czesci wspdlnych ogdlinodostepnych
oraz czesc¢ biurowo — socjalng. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu budynku.

Centrala VENTUS Compact HP (ze zintegrowang pompg ciepta) — to urzgdzenia fabrycznie wyposazone w rewersyjng
pompe ciepta. Zgodna konfiguracja wymiennika obrotowego i pompy ciepta tworzy spojny system podwojnego odzysku
ciepta, gwarantujgc maksymalng efektywnosé funkciji grzania i chtodzenia. Urzgdzenia wyposazone sg takze w silniki EC,
filtry Mini-Pleat lub kieszeniowe i zintegrowang automatyke w standardzie Plug&Play.

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wstepng elektryczng o mocy nominalnej 3,0 kW (moc grzewcza 2,9 kW).

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, elastyczne krdéce przytgczeniowe i kompletng
automatyke wraz z okablowaniem. W centrali realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi
to do znacznego zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza. Dodatkowo za centralg na instalacji
nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac ttumiki akustyczne. Sterowanie wentylacjg z poziomu rejestracii.

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna VVS021c:

o wydajnosé Vn=1095 m3h/Vw=900 m¥h

o nagrzewnica elektryczna wstepna Qnom. = 3,0 kW, Qqgrz. = 2,9 kKW

O znamionowe cisnienie zewnetrzne 300 Pa

o waga 523 kg

o wymiary L= 3387 mm x W= 967 mm x H= 990 mm
o efektywny pobdr mocy 0,31 kW

o poziom ci$nienia akustycznego w odl. 1m 37,2 dB(A)

o poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA — 48 dBA

Kanaty nawiewno — wywiewne nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego. Kanaty wewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubo$ci 20 mm. Przed anemostatami nalezy zamontowaé przepustnice odcinajaca.
Podtgczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykonaC z rury Spiro ocynkowanej (na sztywno)
lub za pomocg elastycznych przewodow izolowanych do kanatéw wentylacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie kanaty na zewnatrz budynku tj. na dachu nalezy zaizolowaé matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100
mm i dodatkowo zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego (wyjagtek stanowi kanat wentylacyjny instalacji wyrzutni
- nieizolowany).

FUNKCJE POMPY CIEPtA

o Chiodzenie powietrza nawiewanego latem,
o Obnizenie kosztéw ogrzewania powietrza nawiewanego w pozostatych okresach roku.

WYSOKA EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA
o Wysokosprawny sorpcyjny regenerator obrotowy to doskonaty odzysk ciepta i wilgoci,

o Instalacja wielorzedowych skraplaczy i parownikéw po obu stronach regeneratora zapewnia najbardziej efektywng
prace pompy ciepfa.

Centrale wyposazone w automatyke sterujgcg z fabrycznie zaimplementowang aplikacjg umozliwiajgca zdalny monitoring
i zarzadzanie parametrami pracy centrali w czasie rzeczywistym za pomocg przegladarki internetowej uruchamianej
na dowolnym urzadzeniu mobilnym.

VMS — VENTUS MANAGEMENT SYSTEM:

Wy$wietlanie wizualizacji na ré6znych urzgdzeniach — od komputera po urzgdzenia mobilne.
Monitoring i zarzgdzanie wiekszg ilocig urzadzen z poziomu otwartej wizualizacji jednej centrali.
tatwa i intuicyjna zmiana trybu pracy urzgdzenia za pomocg przycisku centralnego.

Narzedzia wspierajgce tatwe i szybkie ustawienie optymalnego harmonogramu pracy urzadzenia.

O o o g
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PRZYJETO DOBOR CENTRALI SPEXNIAJACY NASTEPUJACE ZAt OZENIA:
o Ze wzgledu na wiarygodno$¢ parametréw technicznych przedstawionych w kartach doborowych wszystkie urzgdzenia
posiadajg certyfikat EUROVENT.

o Ze wzgledu na wymagang odpornos¢ na korozje muszg byé zabezpieczone zewnatrz poprzez pokrycie blachy stalowe;j
alucynkiem AZ150, co zagwarantuje diugi okres eksploatacji bez konieczno$ci dokonywania dodatkowych prac
konserwatorskich w zakresie zabezpieczen antykorozyjnych.

o Cechy mechaniczne zgodne z PN-EN 1886 centrali wentylacyjnej nie moga by¢ gorsze niz;

m D1 dla Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy (D1*, D2, D3) — gwarantuje utrzymanie centrali w dobrym stanie technicznym przez
lata eksploatacii,

m L1 dla Szczelno$¢ obudowy (L1*, L2, L3), - gwarantuje zgodno$¢ z Europejskimi standardami a przez to najwyzszg jako$¢ powietrza
dostarczanego do sieci wentylacyjnej,

m  F9 dla Szczelno$¢ osadzenia filtra (G1-F5, F6, F7, F8, F9*) — gwarantuje ilo$¢ przeciekdw niefiltrowanego powietrza
nieprzekraczajacg 0,5%, co miesci sie w najwyzszej klasie F9 wg PN-EN 1889.

o Wentylatory zastosowane w centralach powinny by¢ wentylatorami o napedzie bezposrednim z silnikami nadajgcymi
sie do regulacji predkosci obrotowej poprzez zmiane czestotliwosci, lub z silnikami EC z wbudowanymi regulatorami
czestotliwosci, z wirnikami tworzywowymi nie ulegajgcymi korozji.

o Centrale wentylacyjne muszg posiadac znak CE i spetnia¢ wymagania ISO 9001.

o Centrala z kompletng automatyka, z funkcjg wbudowanej aplikacji wizualizacji centrali z mozliwoscig podgladu
i parametryzacii pracy centrali zdalnie na ekranie telefonu, tabletu czy komputera

7.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej — centrala NW2

Instalacja wentylacji mechanicznej N2/W2 w budynku opierac si¢ bedzie o dziatanie centrali wentylacyjnej nawiewno—
wywiewnej z odzyskiem ciepta, typ VVS021c. Centrala obstuguje pomieszczenia gabinetdéw lekarskich, EKG, sala
rehabilitacyjna, strefa oraz gabinet dzieci zdrowych i chorych, punkt szczepieh. Centrala wentylacyjna zlokalizowana
na dachu budynku.

Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng zréwnowazong. Sterowanie iloscig powietrza
wentylacyjnego odbywa sie elektronicznie za pomocg regulatoréw zmiennego przeptywu powietrza VAV. llo$¢ powietrza
dostosowana do potrzeb poszczegoinych pomieszczen. Sterowanie wentylacjg z poziomu rejestracii.

Centrala VENTUS Compact HP (ze zintegrowang pompg ciepta) — to urzgdzenia fabrycznie wyposazone w rewersyjng
pompe ciepta. Zgodna konfiguracja wymiennika obrotowego i pompy ciepta tworzy spdjny system podwojnego odzysku
ciepta, gwarantujgc maksymalng efektywno$¢ funkcji grzania i chtodzenia. Urzgdzenia wyposazone sg takze w silniki EC,
filtry Mini-Pleat lub kieszeniowe i zintegrowang automatyke w standardzie Plug&Play.

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wstepng elektryczng o mocy nominalnej 6,0 kW (moc grzewcza 3,3 kW).

Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne, elastyczne krééce przytaczeniowe i kompletng
automatyke wraz z okablowaniem. W centrali realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Prowadzi
to do znacznego zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do podgrzania powietrza. Dodatkowo za centralg na instalacii
nawiewnej i wywiewnej nalezy zamontowac thumiki akustyczne.

Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna VVS021c:

o wydajnos¢ Vn=1235 m3h/Vw=1215m3h

O nagrzewnica elektryczna wstepna Qrom. = 6,0 kW, Qgrz. = 3,3 kW

o znamionowe cisnienie zewnetrzne 300 Pa

o waga 523 kg

o wymiary L= 3387 mm x W= 967 mm x H= 990 mm
o efektywny pobdr mocy 0,37 kW

o poziom ci$nienia akustycznego w odl. 1m 37,7 dB(A)

o poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA — 49 dBA

Kanaty nawiewno — wywiewne nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego. Kanaty wewnatrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubo$ci 20 mm. Przed anemostatami nalezy zamontowaé przepustnice odcinajaca.
Podtaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykonaé z rury Spiro ocynkowanej (na sztywno)
lub za pomocg elastycznych przewodéw izolowanych do kanatéw wentylacyjnych, zgodnie z czescig rysunkowa.
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Wszystkie kanaty na zewnatrz budynku tj. na dachu nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100
mm i dodatkowo zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego (wyjagtek stanowi kanat wentylacyjny instalacji wyrzutni
- nieizolowany).

7.5.5. Uktad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych

Wycigg z pomieszczen sanitarnych odbywa sie poprzez wentylatory wyciggowe kanatowe, zatgczane razem ze Swiattem
wraz z wylgcznikiem czasowym. W celu prawidtowego przeptywu powietrza wentylacyjnego, w drzwiach nalezy
zamontowa¢ kratki transferowe oraz zapewni¢ nawiew do pomieszczenia z centrali wentylacyjnej poprzez anemostat
nawiewny (zgodnie z czescig rysunkowa).

Zestawienie wentylatoréw wyciggowych:
o W3, W4, W5, W7, W8 — Wentylator wyciggowy kanatowy o wydajnosci typu TD-160/100N SILENT:
Wydajnos¢ max 180 m3/h;
Moc max 29 W;
Waga 1,4 kg;
Obroty max 2400 obr/min;
Natezenie max 0,17 A;
Napiecie nominalne 230 V;
Regulator obrotéw z wylgcznikiem czasowym (zapalany na $wiatto);

o W6 — Wentylator wyciggowy kanatowy o wydajnosci typu TD-160/100N SILENT:
Wydajno$¢ max 180 md/h;
Moc max 29 W,
Waga 1,4 kg;
Obroty max 2400 obr/min;
Natezenie max 0,17 A;
Napigecie nominalne 230 V;

7.5.6. Materiaty i izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac z okragtych kanatéw stalowych. Mozna w tym celu wykorzystac system SPIRAL®
lub rbwnowazne. Jest to system szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewoddw i ksztattek z fabrycznie zamocowang
uszczelkg gumowa. Uszczelka zapewnia szczelne i trwate potgczenie, dzieki niej instalacja nie potrzebuje dodatkowych
uszczelnien. Podtgczenia elementdw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ na sztywno lub za pomocg elastycznych
przewodoéw izolowanych do kanatéw wentylacyjnych. Kanaty wewnatrz budynku zaizolowa¢ matg wetny mineralnej
do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 20 mm. Kanaty na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 100 mm i dodatkowo zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

Zawor wentylacyjny nawiewny oraz wywiewny (ZOT/ZOV) z mozliwo$cig regulaciji przeptywu powietrza poprzez nastawny
element centralny, wykonczenie ramkg montazowa, wykonany z blachy czarnej lakierowanej proszkowo w kolorze
uzgodnionym z architektem, standardowo RAL 9010. W pomieszczeniach reprezentatywnych mozliwos¢ montazu
nawiewnikow/wywiewnikéw CIRCLE z kompozytu gipsowego, odporny na $rodowisko wilgotne (75%), mocowany
bezposrednio w kanale wentylacyjnym, montaz poziomy lub pionowy, zlicowany z linig przegrody, do zatynkowania
i malowania rdwnoczesnie z przegroda.

Przepustnica kanatowa z blachy stalowej ocynkowanej (PN-EN 12237), nastawa manualna, do mocowania w kanale
okrggtym izolowanym akustycznie. Wykonanie nyplowe, nalezy montowa¢ przed kazdym elementem nawiewnym
i wyciggowym w projektowanej instalacji miedzy anemostatem a pozostatg czescig instalacji. Peini funkcje regulacii
natezenia przeptywu powietrza z kanatu do anemostatu.

Regulatory zmiennego przeptywu powietrza VAV, wykonane ze stali ocynkowanej, do sterowania zmienng lub statg
objeto$cig przeptywu powietrza w systemach wentylacji kanatowej, wyposazone w kompaktowy sitownik VAV,
z wbudowanym czujnikiem réznicy ci$nien i zespotem inteligentnego sterowania. Czujnik potgczony wezykiem gumowym
do krzyza pomiarowego, mierzacego biezacg ilo§¢ powietrza w kanale i dynamicznie reagujgcego na zmiany wartosci
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zadanej (temperatura, CO2 lub wilgo¢). Obudowa i lamela z blachy ocynkowanej, uszczelka przegrody z gumy EPDM,
krzyz pomiarowy z rurek aluminiowych. Obudowa izolowana akustycznie izolacjg o grubosci 50mm, w ptaszczu
ocynkowanym. Przy mocowaniu regulatora w kanale nalezy zachowaé odlegtosci od kazdego zatamania w instalacii,
wskazane przez producenta, w celu zachowania prawidtowego ich dziatania i wtasciwej regulacji przeptywoéw powietrza
w zaprojektowanej sieci wentylacyjnej. Proponowane sterowanie w protokole PP BUS, za pomocg analogowych
sitownikow Grunera (sygnat 0...10V), dla max. predko$ci powietrza w kanale ver = 0,7 m/s dla zaprojektowanych
przeptywdw powietrza.

Kanaty nawiewno — wywiewne nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg. Wyrdwnanie cisnienia w ustepach odbywa
sie poprzez nawiew powietrza z centrali wentylacyjnej. W drzwiach nalezy zamontowa¢ kratki transferowe w celu
prawidtowego przeptywu powietrza.

7.5.7. Wytyczne wentylacji

Przewody nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu B/l (o przekroju kotowym wykonane na zakfadke).
Przewody okragte tgczy¢ za pomocy potaczen wiykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme
klejgca z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy itp. W wentylowanych pomieszczeniach nalezy
zamontowa¢ nawiewniki i wywiewniki z przepustnica.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Wytyczne montazu:

o przewody, trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowaé na montazu. Jako materiat izolacyjny nalezy
wykorzysta¢ np. z wetny mineralnej w foli zbrojnej np. KLIMAFIX lub réwnowazne o grubosci 20 mm (wewnatrz
budynku) oraz 100 mm (na zewnatrz budynku);

o wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) pod konstrukcje nalezy wykona¢ wedtug domiaru na budowie;

o zwroci¢ uwage by kanaty montowac w taki sposéb by kotnierze nie znajdowaty sie pod podciggami;

o zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji wentylacji, wymagajgcych okresowej regulacji,
przegladu itp.;

o w miejscu przejscia kanatow wentylacyjnych przez dach budynku nalezy wykona¢ uszczelnienie dachu;

o w miejscach w ktérych przewody sg narazone na dziatanie czynnikéw zewnetrznych wskazane jest obudowac je
ptaszczem z blachy stalowe;.

Centrale wentylacyjne na dachu budynku nalezy umiesci¢ na konstrukciji stalowej. Konstrukcja powinna chroni¢ przed
wystgpieniem drgan.

7.5.8. Prowadzenie kanatow i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni

Czerpnia i wyrzutnia powietrza stanowig koricowe elementy instalacji wentylacyjnych umozliwiajgce pobieranie powietrza
$wiezego podlegajgcego dalszej procedurze obrobki oraz usuwanie powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia
z pomieszczen. Od ich wtasciwej lokalizacji wzgledem budynku, terenu oraz wzgledem siebie zalezy temperatura
oraz jako$¢ pobieranego przez instalacje powietrza.

Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.

Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych wytycznych, zgodnie z : Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami:

o ,Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku nalezy sytuowa¢ poza strefami zagrozenia wybuchem, zachowujgc
miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym
wyrzutnia powinna byé usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig.

o Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny byé tak lokalizowane, aby dolna krawedz otworu wlotowego
znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni na ktérej sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana
odlegto$¢ co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

o Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3m od :

m  krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujg sie okna;
m  najblizszej krawedzi okna w potaci dachu;
m  najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.”
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7.6. Instalacja klimatyzaciji

W celu usuniecia zyskéw ciepta w pomieszczeniach zaprojektowano instalacje klimatyzacji. Obcigzenia chtodnicze
poszczegolnych pomieszczen wyznaczono na podstawie zyskéw ciepta od ludzi, o$wietlenia, urzadzen elektrycznych
oraz przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste.

W budynku zaprojektowano instalacje w oparciu o system Split oraz Multi Split. Jednostki zewnetrzne nalezy zlokalizowa¢
zgodnie z czescig rysunkowg na dachu budynku.

o System Split — jednostka zewnetrzna model SO9ET.UA3 (jednostka wewnetrzna model SO9ET.NSJ) o mocy
chtodniczej 2,5 kW.

o System Split — jednostka zewnetrzna model S18ET.UL2 (jednostka wewnetrzna model S18ET.NSK) o mocy
chtodniczej 5,0 kW.

o System Multi Split — jednostka zewnetrzna model MU3R21.U21 (jednostka wewnetrzna model SO9ET.NSJ,
MSO7ET.NSA — 2 szt.) o mocy chtodniczej 6,2 kW.

o System Multi Split - jednostka zewnetrzna model MU4R25.U21 (jednostka wewngtrzna model MSO7ET.NSA — 4 szt.)
0 mocy chtodniczej 7,0 kW.

W pomieszczeniach zaprojektowano klimatyzatory $cienne. Sterowanie klimatyzacjg indywidualng z paneli sterujgcych w
pomieszczeniach.

Uwaga - ostateczng lokalizacje jednostek wewnetrznych w pomieszczeniach nalezy potwierdzi¢ na budowie z ostateczna
aranzacia.

7.6.1. Odprowadzenie skroplin

Instalacje odprowadzenia grawitacyjnego skroplin nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

7.6.2. Wykonanie instalacji freonowej

Instalacje systemoéw freonowych wykonac z bezkwasowych rur miedzianych dostosowanych do chtodnictwa dla czynnika
R32. Stosowac $rednice zalecane przez producenta zgodnie z rysunkiem. Przed wykonaniem potgczen nalezy rurki
przedmucha¢ azotem. Podczas prac nalezy wykona¢ jak najmniejszg ilo$¢ gie¢, a promien giecia powinien by¢ jak
najwiekszy. Stosowaé jako potgczenie lutowanie twarde. Podczas lutowania przewody muszg by¢ wypetnione suchym
azotem. W przeciwnym przypadku mozna uszkodzi¢ sprezarke, zanieczyscic filir oraz zawor rozprezny. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Nalezy napetni¢ instalacje azotem do cisnienia prébnego i pozostawi¢ na
24 godziny. Proby przeprowadzi¢ zaréwno dla instalacji gazowej, jak i cieczowej. Do usuniecia powietrza z instalacji
stosowa¢ pompe prozniowa. Cisnienie na wakuometrze powinno wynosi¢ maksymalnie 760 mm Hg. Po osiggnieciu
wymaganego podcisnienia pozostawi¢ wtgczong pompe co najmniej jeszcze przez godzine. Wypetnienie instalacii
czynnikiem chtodniczym wykonaé $cisle wg wytycznych firmy producentdw oraz zgodnie ze sztukg techniczna.
Pracownicy wykonujgcy powyzsze prace muszg posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

7.6.3. Montaz urzadzen freonowych

Zardwno urzgdzenia wewnetrzne, jak i zewnetrzne nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi oraz DTR opracowang
przez producenta. Zachowa¢ wymagane odlegto$ci do serwisowania.

7.6.4. taczenie rur

Do podtaczenia rur miedzianych stosowaé luty twarde ( >450°C ) zgodnie z PN-EN 1044 z topikami zgodnymi z PN-EN
1045. Lutowanie wykona¢ w ostonie gazu obojetnego (azot) przepuszczalnego przez tgczone rury.

7.6.5. Ciecie rur miedzianych

Zalecanym narzedziem jest przecinarka krazkowa.
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Podczas ciecia nalezy przestrzegaé:
o prostopadtosci ptaszczyzny ciecia do osi rury,
O usuniecie rabkoéw (gratow ) wewnetrznego i zewnetrznego,
o kalibrowania konca rury, zwtaszcza rury miekkiej.

7.6.6. |zolacja termiczna

Jako izolacje termiczng stosowaé syntetyczng pianke kauczukowg. Proponuje sie zastosowaé izolacje z pianki
kauczukowej gr. 13 mm. Instalacie prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢é przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych. Do uchwytéw rur stosowac elementy systemowe producenta izolacji. Stosowa¢ izolacje
termiczng spetniajgcg wymagania izolacyjnosci i klasy palnosci.

7.7. Instalacja sprezonego powietrza
Sprezone powietrze dostarczone bedzie do pomieszczenia stomatologicznego nr 0.8 do urzagdzen stomatologicznych.
Sprezarke zamontowa¢ w pomieszczeniu technicznym nr 0.7. Na posadzce na specjalnych stopach antywibracyjnych.

Parametry sprezarki
o Sprezarka medyczna o wydajnosci 124 dm3/min
Sprezarka tlokowa bezolejowa.
Zbiornik minimum 50 dm3,
Cisnienie robocze 7 bar
Napiecie 230V, 400V
Moc silnika 1,1 kW
Sprezarka wyposazona w osuszacz membranowy lub lepszy.

O o o o o o

7.7.1. Przewody i armatura

Przewody technologiczne sprezonego powietrza wykona¢ z rur tworzywowych z rur wielowarstwowych PN16 w sztangach
PE-Xc/Al./PE-RT.

Potgczenia z armaturami, kurkami, ztgczkami itd. innych systeméw mozna wykonywac za pomocg ztgczek gwintowanych.
System rur tworzywowych nadaje sie do sprezonego powietrza o nastepujacych parametrach:

o ci$nienie nominalne 16 bar

o nadcisnienie robocze 12 bar

o maksymalna szczytowa temperatura robocza 60°C

Stosowac jako armature odcinajgcg zawory kulowe na ci$nienie PN16 do sprezonego powietrza.
Prdéba szczelno$ci polega na napetnieniu przewodéw powietrzem pod cisnieniem 1,5MPa.

Przy prdbie pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé po uptywie 15-30minut od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna
uznac za szczelna.

Po zakonczeniu prob szczelnosci, wykonawca powinien wykazac, Ze rurociggi g wewnatrz oczyszczone, 0SUSZONe i
drozne.

Przejscia przez przegrody wykona¢ w rurach ochronnych.
W posadzce rurocigg uktadaé w pesziu ochronnym.

Manometry uzyte do préby powinny spetniaé nastepujace wymagania:
o zakres i klasa manometru tarczowego powinny umozliwi¢ pomiar ci$nienia proby z doktadnoscig nie mniejszg niz 5%,
o manometry powinny byé dobrze widoczne ze stanowiska osoby kontrolujgcej cisnienie przez caty czas prowadzenia

préby,
2
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o wszystkie wskazujgce i rejestrujgce manometry stosowane podczas proby powinny by¢é wzorcowane. Préba
szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona w warunkach zapewniajgcych peine bezpieczenstwo pracujgcego przy
pracach zwigzanych z prébg a takze innych os6b mogacych znalez¢ sie przypadkowo w rejonie proby.

7.8. Uwagi koncowe

» Obstuga pomieszczenia technicznego dorazna przez wyznaczonego pracownika posiadajgcego wymagane w
tym zakresie uprawnienia i przeszkolenie bhp i ppoz.

» Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
cz. II” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotlowni na paliwa gazowe i olejowe” przy zachowaniu
aktualnie obowigzujgcych przepisdéw bhp i ppoz.

» Catos¢ prac wykonywaé zgodnie z zasadami BHP.
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8. Warunki wykonania prac i odbioru robét budowlanych

8.1. Organizacja robo6t budowlanych

Wykonawca bedzie utrzymywaé organizacje robot budowalnych w sposéb nalezyty, nie budzacy watpliwosci,
co do przebiegu robdt, jakosci robdt i jakosci efektu koncowego przez caty czas trwania budowy do czasu odbioru
ostatecznego robdt budowlanych.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakorczeniu robaét, zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢
teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

8.2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow i materiatdbw budowlanych, zrédta
uzyskania materiatow

Materialy i technologie stosowane do wykonania robét budowlanych muszg odpowiada¢ zaleceniom i rozwigzaniom
przyjetym w dokumentacji projektowej, spetniaé postawione w niej wymagania techniczne, normowe i estetyczne,
posiadac¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizaciji kontraktu nalezy stosowaé wyroby budowlane ktore:

o sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

o zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

o oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych dla ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca rob6t budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie). W wycenie
ofertowej uwzgledni¢ nalezy optaty za ztozenie gruzu i odpadéw budowlanych na wysypisku.

Co najmniegj trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw i urzgdzen przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez IK. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych materiatow
z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan IK i PG.

8.2.1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli IK i PG zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez IK. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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8.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli INI
oraz IKi PG. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z IK'lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

8.2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi IK i PG o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Wybrany i zaakceptowany przez IK i PG rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody IK i PG.

8.2.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdéw wokdt kompleksu.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez IK. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej, w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy INI i IK kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI oraz IK
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI oraz IK,
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow zlecenia, zostang przez IK zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

8.3. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.3.1. Organizacja ruchu na czas budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi IK do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez INIi IK.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na teren robot i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat INI.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
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wykonywanych rob6t i przewozonych materiatdw oraz istniejgcej zabudowy.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniami INI, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, okreslonym przez
uwarunkowania panujgce na terenie, nie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

W koszcie realizacji robdt Wykonawca musi uwzglednic¢ koszty wszelkich niezbednych nadzoréw.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
poleceniami INI oraz IK. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody
na osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace,
w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych
W niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci
i postanowien.

8.4. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami IK.

Wszelkie wymagania Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem INI, IK lub PG.

8.5.Program zapewnienia jakosci

Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptaciji IK i INI programu zapewnienia jakosci, ktory
zawiera¢ bedzie:
o organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robét,
system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

sposo6b oraz forme gromadzenia certyfikatow, $wiadectw dopuszczenia do stosowania materiatéw przeznaczonych
do wbudowania,

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno-pomiarowe,

o rodzaj i ilosci $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
O sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
o sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

O o o o o o g

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ robét
i poprawny efekt estetyczny robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary

.
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i badania materiatow oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sq okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
IK ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy K
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. INI i IK bedg mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. INI i IK bedg przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, INI lub IK natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

8.5.1. Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
IK bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie INI lub IK Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez INI. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez INI bedg odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposéb zaakceptowany przez INI.

8.5.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
INI 0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji INI oraz IK.

8.5.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ |INI oraz |IK kopie raportdw z wynikami badah jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
INI oraz IK na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez nich zaakceptowanych.

8.5.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego (INI)

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, INI uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. INI, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami Projektu i ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. INI moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to INI poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i rob6t z Projektem i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.5.5. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, INI moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce
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atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami podanymi w Projekcie i ST. W przypadku materiatéw,
dla ktorych atesty sg wymagane przez Projekt lub ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce INI oraz IK. Materiaty posiadajgce
atest a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢
ich wtasciwosci z Projektem lub ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8.6. Dokumenty budowy

8.6.1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI oraz IK.

8.6.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

uwagi, wytyczne i polecenia PG,

korespondencje na budowie.

O o o o o o

8.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla INI, IK oraz PG.

8.6.4. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI oraz IK o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

8.6.5. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji INI lub IK na
piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

8.6.6. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatdw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe.
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Jesli Projekt lub ST wiasciwa dla danych robot nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj.

8.6.7. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez INI. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.6.8. Waqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Projektu i ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez INI.

8.6.9. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.7.0dbiory

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi cze$ciowemu,
o odbiorowi kohcowemu,
o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.7.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje INI. Gotowo$é danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem INI.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie INI. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia INI na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Projektem, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W odbiorach mogg kazdorazowo uczestnicz K orz PG.

8.7.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
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8.7.3. Odbidr koncowy robdt

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.
Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie INI oraz IK.

Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakorczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru
koncowego robdt”.

Odbioru koricowego robét dokona Komisja, w ktorej sktad wchodzg PG, INI, IK oraz inne osoby wyznaczone przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Projektem
i ST. W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Projektu i SP z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona warto$é
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.7.4. Dokumenty do odbioru koficowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokdt odbioru kohcowego robdt sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez IK.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

kosztorys powykonawczy i obmiar,

inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
specyfikacje techniczne,

uwagi i zalecenia INI, zwiaszcza przy odbiorze robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania
jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

ksiegi obmiaru,

protokotu odbioru robét zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru instalacji,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych,

atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez IK.

O o o g

O o o o o o o

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez IK,

o uwagi dotyczace warunkdw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robdt.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez IK.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.7.5. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.7.6. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbiorki, wymiany tynkow,
wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by¢ rozliczane wg obmiardw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci INI oraz IK. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach ogélnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

8.7.7. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez IK.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby zrealizowany obiekt byt w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na pisemne polecenie |K powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

8.8. Bezpieczenstwo i ochrona

8.8.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot a w szczegolnosci:

o zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

o fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z IK oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez INI, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez IK. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét,

o Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy,

o Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

o Zabezpieczenie korzystania z czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest
on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

8.8.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci
spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
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dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
m  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
m  mozliwo$cig powstania pozaréw,
m  hatasem.

Materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organéw administracji
panstwowe.

8.8.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci niezbednej na dany
dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami INI.

8.8.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczgcej BIOZ.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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8.8.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowac INI oraz IK
o0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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lll. Zataczniki

1. A : Oswiadczenie Projektantow

2. B : Zestawienie mebli

3. C : Charakterystyka energetyczna
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IV. Rysunki

A IN
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