Numer SST: B-04
Temat: Roboty murarskie i murowe
Kod CPV: 45262500-6

Nie-dotyeczy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacii projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elementéw murowych,
o ile wystepujg w Projekcie:

e murow konstrukcyjnych (nosnych)

¢ uzupetnien w istniejgcych konstrukcjach,

¢ Scian dziatowych murowanych,

o elementéw murowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST B-00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej oraz
spetniaé wymagania odpowiednich norm i posiadaé stosowne KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobdw

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Elementy murowe, zaprawy // Parametry

¢ Elementy murowe betonowe i gazobetonowe zgodnie z wymaganiami normy [08].
¢ Elementy murowe silikatowe zgodnie z wymaganiami normy [09],
¢ Nadproza zgodnie z wymaganiami normy [12],

o  Kominy murowane i systemowe zgodnie z wymaganiami normy [13],

2.5. Beton // skladniki mieszanki betonowej

¢ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie [02].
¢ Wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy [07].

o Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania normami
[03], [04].

o Woda do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy [05].

2.6. Stal zbrojeniowa — tgcznik elementéw murarskich

Do zbrojenia konstrukciji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosowac stal klas i gatunkéw wg dokumentacii projektowej i
wg normy [06].

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki zgodnie z wymaganiami normy [11].

2.7. Elementy murowane // wapienno-piaskowe

Elementy wapienno-piaskowe stosowane sg przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych.
Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie do 25 N/mm?

2.8. Wyroby stosowane do hydroizolacji

Materiaty bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm [07] i [08].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

¢ Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

¢ Transport materiatow odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okre$lony w instrukcji producenta i dostosowany
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w SST B-00.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:
o  Stwierdzié¢ prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych roboty murarskie i murowe przez INI i IKlub
KiPG.
o Roboty murarskie i murowe muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm [14], [15] i [16].

5.3. Mur / Wymagania wykonawcze

o Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekracza¢é w wymiarach poziomych
poszczegdblnych pomieszczen +20 mm, w wysokosci kondygnacji +20 mm, w wymiarach poziomych i pionowych
catego budynku +50 mm

e Grubo$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okre$lone w dokumentacii projektowe;j.

¢ Normatywne grubo$ci i dopuszczalne odchykki grubosci spoin zwyktych wynoszg w spoinach poziomych: grubos$¢
nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm; w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm,
-5 mm.

5.4. Kominy i systemy kominowe

Wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

5.10. Roboty murarskie i murowe / Wymagania wykonawcze

Bloczki muruje sie na zwyklej zaprawie lub na zaprawie klejowej. Murowanie rozpoczyna sie od naroznikéw $cian
zewnetrznych. Ustawienie bloku sprawdza sie poziomnicg oraz koryguje za pomocg gumowego mtotka. Wypoziomowanie
naroznikow pierwszej warstwy sprawdza sie za pomocg niwelatora lub ,szlaufwagi” (poziomnicy wezowej). System pi6ro-
wpust pozwala na ukifadanie zaprawy tylko w spoinach poziomych. Spoiny pionowe wypetia sie jedynie w migjscach,
w ktérych nie ma po taczenia na piéro i wpust. Zaprawe nanosi sie systemowa kielnig.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

¢ Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.

o Ogolna kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu prowadzonych robdt.

o Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowe;.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania,
a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normag [01].

Dla okreslenia mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu nalezy pobrac¢ probki i bada¢ zgodnie z normg [01].

6.3. Kontrola jakos$ci $cian

Kontrola jakosci robdt wykonania $cian fundamentowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
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oraz podanymi powyzej wymaganiami. Badania w czasie robét oraz po ich zakonczeniu polegajg na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania $cian fundamentowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci
z normami [14], [15], [16] i wytycznymi producenta producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robo6t podano w SST B-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

¢ Ogolne zasady odbioru robé6t podano w SST B-00.

¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

10.2. Ustawy

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamowien Publicznych.
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.
¢ Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

10.3. Normy

e [01] // PN-EN 206+A1:2016-12
Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
o [02] // PN-EN 197-1:2012
Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
e [03] // PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu
o [04] // PN-EN 932-5:2012
Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
o [05] // PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
o [06] // PN-H-93220:2018-02
Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i walcowka zebrowana
o [07]// PN-EN 459-1:2015-06
Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
o [08] // PN-EN 771-1+A1:2015-10
Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
o [09] // PN-EN 771-2+A1:2015-10
Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 2: Elementy murowe silikatowe
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e [10]// PN-EN 771-3+A1:2015-10
Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi)

e [11]// PN-EN 845-1+A1:2008
Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki

e [12]// PN-EN 845-2:2013-10
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Cze$¢ 2: Nadproza

e [13]// PN-EN 13063-1+A1:2009
Kominy -- Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami wewnetrznymi -- Cze$¢ 1: Wymagania i badania dotyczgce
odpornosci na pozar sadzy

o [14] // PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogélne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

e [15] // PN-EN 1996-1-2:2010
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine -- Projektowanie z uwagi na warunki
p dodatkowego

e [16]// PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010
Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatdw i
wykonanie muréwozarowe
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