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LEGENDA:

- INSTALACJA NAWIEWNA

- INSTALACJA WYWIEWNA

- INSTALACJA KLIMATYZACJI
UWAGA:

1.Na instalacji nawiewnej i wywiewnej za centralg wentylacyjng
nalezy zamontowa¢ tlumiki akustyczne;

2.W miejscu przejécia kanatéw wentylacyjnych przez dach
budynku nalezy wykona¢ uszczelnienie dachu;

3.Kanaty wentylacyjne prowadzone na dachu budynku nalezy
zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 100 mm
i dodatkowo zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego (wyjatek
stanowi kanat wentylacyjny instalacji wyrzutni - nieizolowany);
4.Kanaty wentylacyjne zlokalizowane na dachu budynku nalezy
montowac na konstrukcji wsporczej;

5.Kanaty wywiewne na dachu budynku nalezy zakonczy¢
wywiewka oraz umiesci¢ na podstawie dachowej o wysokosci
0,5m;

6.Instalacje chtodniczg nalezy wykona¢ z rur miedzianych
stosowanych w chtodnictwie i klimatyzacji;

7.Skropliny z centrali wentylacyjnej oraz  jednostek
klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej;

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji:

1 - Jednostka zewnetrzna model MU3R21.U21
-Wydajnos¢ chtodzenia Q = 6,2 kW

- Zasilanie 10/220-240 V / 50 Hz

- Przytacza rur ciecz/gaz ©6,35/@9,52 mm
-Czynnik chfodniczy R32

-Cigzar netto 46 kg

-Wymiary 870x650x330 mm

2 - Jednostka zewnetrzna model MU4R25.U21
-Wydajnos¢ chtodzenia Q = 7,0 kW

- Zasilanie 10/220-240 V / 50 Hz

- Przytacza rur ciecz/gaz @6,35/@9,52 mm
-Czynnik chfodniczy R32

-Cigzar netto 46,2 kg

-Wymiary 870x650x330 mm

3 - Jednostka zewnetrzna model SO9ET.UA3
-Wydajnos¢ chtodzenia Q = 2,5 kW
-Zasilanie 1@/220-240 V / 50 Hz

- Przytacza rur ciecz/gaz @6,35/@9,52 mm
-Czynnik chfodniczy R32

-Cigzar netto 25,1 kg

‘Wymiary 717x495x230 mm

4 - Jednostka zewnetrzna model S18ET.UL2
-Wydajnos¢ chtodzenia Q = 5,0 kW

- Zasilanie 10/220-240 V / 50 Hz

- Przytacza rur ciecz/gaz ©6,35/@12,7 mm
-Czynnik chfodniczy R32

-Cigzar netto 34,4 kg

‘Wymiary 770x545x288 mm
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