Numer SST: B-02
Temat: Konstrukcje z betonu zbrojonego // Fundamentowanie
Kod CPV: 45223500-1 // 45262210-6

Nie-dotyeczy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacii projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem konstrukgi,
o ile wystepujg w Projekcie:

¢ stupéw nosnych i trzpieni,

¢ podciggdw, nadprozy i innych belek poprzecznych,

¢ nos$nych warstw podiogi,

o stropdw i stropodachéw monolitycznych,
e elementow stropow i stropodachow,
¢  schoddw wykonywanych na budowie: monolitycznych,
¢ fundamentow: faw, stop, piyt, innych
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w SST B-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos$é materiatdw z dokumentacjg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Beton // parametry podstawowe

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé nastepujgce wymagania:
¢ nasigkliwos¢- do 5%; badanie wg normy [01],
¢ mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy,
¢ wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg [01],tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Dodatkowe wymagania dla betonu do fundamentdw:
o wodoszczelnos¢— wieksza od 0,6MPa (W6) — przy W8 mozliwa jest rezygnacja z izolacji przeciwwilgociowej

2.5. Beton // sktadniki mieszanki betonowej

¢ Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢é wymagania zawarte w normie [02].

e Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Kruszywa grube powinny spetniaé wymagania normami
[03], [04].

o Woda do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy [05].

2.6. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami zbrojeniowymi stosuje sie stal klas i gatunkdw wg dokumentacji projektowe;,
wg normy [06].

2.7. Elementy murowane // wapienno-piaskowe

Elementy wapienno-piaskowe stosowane sg przede wszystkim do wznoszenia konstrukcji murowych.
Wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie do 25 N/mm?

2.8. Wyroby stosowane do hydroizolacji

Materiaty bitumiczne do wykonania gruntowania oraz izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm [07] i [08].

2.9. Strop

Piyty filigranowe wykonane z betonu klasy C25/30 oraz posiadajg kolor niejednorodny szary.
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3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

¢ Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.

o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

¢ Transport materiatéw odbywa sie w spos6b zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposéb okre$lony w instrukcji producenta i dostosowany
do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

e  Plyty sprezone przenoszone mogg by¢ tylko i wytgcznie za pomoca trawersy wyposazonej w specjalne uchwyty
szczekowe samozakleszczajgce sie na krawedziach bocznych ptyt zamka dyblowego. Podczas przenoszenia
bezwzglednie nalezy zapig¢ tancuch lub linke zabezpieczajaca, przenoszenie ptyt bez zabezpieczenia jest
niedozwolone. Podnoszenie przy skosnym naciggu zawiesi lub przesuwaniu piyty pod katem odbiegajgcym od
poziomego jest niedopuszczalne. Podczas podnoszenia i przenoszenia prefabrykatéw pracownikom nie wolno
znajdowac¢ sie pod wysiegnikiem i przenoszonym elementem. Trawers nalezy uzytkowa¢ zgodnie instrukcjg
eksploatacji. Podczas montazu za bezpieczeristwo, prawidtowy montaz i wypozyczone narzedzia odpowiada
brygada dokonujgca montazu wraz z dzwigowym. Wszystkie osoby pracujgce przy montazu muszg przejsc¢
odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ wymagane uprawnienia poswiadczone odpowiednimi dokumentami
(Swiadectwa, certyfikaty). Kupujgcy moze wypozyczy¢ osprzet do montazu ponad czas pracy auta transportowego.
W takim przypadku wymagane jest pisemne zamdwienie wypozyczenia osprzetu z podanym czasem wypozyczenia
oraz wptata kaucji na czas wypozyczenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy:
¢  Stwierdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie przez INIi IK lub IKi PG.
¢ Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy [01].

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zakiadzie produkciji betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujgc warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

5.5. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa.

5.6. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po ufozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej, smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody oraz zardzewiate;.
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5.7. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

5.8. Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej i uzgadnia z PG, INI i IK.

5.9. Izolacja fundamentéw z mieszanek bitumicznych

Mieszanki bitumiczne nie nalezy uktada¢ w temp. ponizej 0°C, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie
opaddéw deszczu lub $niegu, w czasie silnych wiatréw, wykonanie izolacji powinno odbywa¢ sie wg projektu technicznego,
przed natozeniem mieszanki nalezy powierzchnie zagruntowa¢ odpowiednim preparatem gruntujgcym.

5.10. Sciany z bloczkéw betonowych

Przed rozpoczeciem murowania $cian nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg na fundamentach. Bloczki muruje sie
na zwyklej zaprawie. Murowanie rozpoczyna sie¢ od naroznikéw $cian zewnetrznych. Ustawienie bloku sprawdza sie
poziomnicg oraz koryguje za pomocg gumowego miotka. Wypoziomowanie naroznikow pierwszej warstwy sprawdza sie za
pomocg niwelatora lub ,szlaufwagi” (poziomnicy wezowej). System pidro-wpust pozwala na uktadanie zaprawy tylko
w spoinach poziomych. Spoiny pionowe wypetnia sie jedynie w miejscach, w ktdrych nie ma po fgczenia na piéro i wpust.
Zaprawe nanosi si¢ systemowg kielnig.

Sciany piwniczne i fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i przenikaniem wilgoci. Zabezpieczenie
to sklada sie z izolacji pionowej (warstwa wodochronna z ostong przed uszkodzeniem mechanicznym) oraz z izolacii
poziomej w styku spodu Sciany i wierzchu fundamentu. W razie konieczno$ci stosuje sie réwniez odwodnienie gruntu
przylegajgcego do $Sciany piwnicy. Odwodnienie to przeprowadza sie przez zastgpienie gruntu rodzimego Zzwirem
z odprowadzeniem wody za pomocg drenazu.

5.11. Montaz stropu

¢ W czasie montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczgcych transportu.

e Plyty filigranowe mozna opiera¢é na $cianach oraz ryglach zelbetowych i stalowych. Minimalna szerokos$¢
podpory wynika z minimalnej gtebokosci oparcia piyt i minimalnej szerokosci styku poprzecznego pomiedzy
powierzchniami czotowymi piyty. Gtebokos$¢ oparcia na podporach ptyt nie powinna by¢é mniejsza niz: 7 cm przy
oparciu ptyt na belkach zelbetowych lub $cianach albo 4 cm w przypadku ptyt na belkach stalowych (SP20).

e Plyty muszg by¢ oparte réwnomiernie na catej swej szeroko$ci. Ptyty nalezy opiera¢ na warstwie zaprawy
cementowej lub alternatywnie stosowac ciggte podkiadki z tworzyw sztucznych przeznaczone specjalnie
do tego celu (dopuszczone do stosowania na podstawie odpowiednich Polskich Normlub KOT). Ptyty nalezy
uklada¢ na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej wytrzymatos$ci, co najmniej marki M5. Grubo$é warstwy
zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Zaleca sie stosowanie w tym celu zaprawy o konsystencji
plastycznej. Dopuszcza sie bezposrednie opieranie ptyt na podporach (na sucho), w przypadku oparcia ich na
belkach stalowych lub prefabrykowanych belkach zelbetowych z réwng i zatartg na gtadko powierzchnig
WSpOrcza.

e Z uwagi na koniecznos¢ ograniczenia skutkow ewentualnych oddzialywan wyjgtkowych, w weztach
podporowych nalezy zastosowac zbrojenie tgczace strop z podporg. Zbrojenie w postaci preta zbrojeniowego
012mm ze stali A-ll lub A-lll gatunku 18G2-b lub 34GS (z klamrg w postaci haka prostego odgietego w dot),
nalezy umieszcza¢ w kazdym styku pomiedzy ptytami i zakotwi¢ w wiencu. Zbrojenie tgczgce nalezy
umieszcza¢ mozliwie nisko, aby ograniczy¢ do minimum utwierdzenie ptyt w podporach.

¢ Obowigzkiem ekipy montazowej jest prowadzenie montazu zgodnie ze sztukg budowlang oraz wykonanie
otworow odwodnieniowych w osiach kazdego z kanatdbw w spodniej powierzchni plyty w odlegtosci
okofo 0,5-1,0m od czota kazdego z koncdw pityt w celu odprowadzenia wody moggcej nagromadzi¢ sie
w plytach w warunkach budowy. W przypadku, gdy widoczne sg technologiczne otwory odwodnieniowe
wykonane w procesie prefabrykacii, nalezy je bezwzglednie udrozni¢ po wylaniu wienca i stykdw pomiedzy ptytami.
Takie dziatanie zabezpiecza elementy stropowe przed nagromadzeniem wody w kanatach, ktdra
w warunkach temperatur ujemnych otoczenia, moze po przeistoczeniu sie w 16d uszkodzi¢ strop.
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5.10. WARUNKI BEZPIECZENSTWA MONTAZU

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunkow

bezpieczenstwa, okreslonych ogdinymi przepisami BHP oraz warunkéw wynikajagcych z  przepisow

szczegbtowych. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowane przeszkolenie w zakresie BHP.

Brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to by montaz prefabrykatow odbywat sie zgodnie z

dokumentacjg projektowsg i niniejszg Instrukcja, a do montazu plyt byly stosowane urzgdzenia montazowe

atestowane zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejszg Instrukcia.

Wbudowywaé nalezy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atesty producenta, bedace w stanie technicznym

nie budzacym Zzadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkéw, itp.), zgodnie z przeznaczeniem okre$lonym

w dokumentacji projektowe;.

Prefabrykaty nalezy podnosi¢ wytgcznie pionowo w pozycji poziomej, ptyty petne za pomocg specjalnych

szczek i trawersy, a plyty o mniejszej szeroko$ci niz 120cm na atestowanych pasach i trawersa.

Podnoszenie przy skosnym nacigganiu liny lub przesuwaniu przy pomocy obrotu wysiegnika jest

niedopuszczalne.

W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatow pracownikom nie wolno znajdowaé sie pod

wysiegnikiem i zawieszonym elementem.

W przypadku koniecznosci wykonywania robdét montazowych przy $wietle sztucznym powinno by¢

zapewnione oswietlenie miejsca pracy - min. 100 lukséw, oraz miejsca pobierania elementéw min. 50

luksow.

Prowadzenie montazu jest zabronione:

o Przy szybkosci wiatru powyzej 10m/s,

Przy widoczno$ci ponizej 30m,

W czasie opadow atmosferycznych i $niezycy,

Przy oblodzonych pomostach,

W temperaturze otoczenia ponizej -10°C.

Montaz konstrukcji budynku powinien odbywac¢ sie w temperaturze otoczenia powyzej 0°C.

W przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza si¢ montaz przy zachowaniu

specjalnych warunkéw. Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy szczegdlnie

przestrzegaé nastepujacych warunkdéw: oczyszczaé ze $niegu i oblodzenia oraz posypywaé
piaskiem stanowiska pracy, przejscia oraz drogi ewakuacyjne, oczyszczaC ze S$hiegu

i oblodzenia prefabrykaty i zawiesia stuzagce do montazu, odpowiednio ustawi¢ i zabezpieczyé

wszelkie urzgdzenia grzewcze, wzmocni¢ nadzér nad robotami montazowymi.

o Wszyscy pracownicy sg zobowigzani do natychmiastowego zgtaszania bezposredniemu
przetozonemu  dostrzezonych  wad  konstrukcji, urzadzen itp. mogacych  zagrazaé
bezpieczenstwu konstrukciji lub pracownikdw.

o Bezposrednio po montazu ptyt stropowych powinno sie zabezpiecza¢ wszelkie otwory za pomoca
pokryw przykrywajgcych catg powierzchnie otworu, ktdére mogg przenies¢ obcigzenia cztowieka
Z narzedziami.

O O O O O

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

¢ Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.
o (Ogdlna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu prowadzonych robot.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm. Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg [01].

Dla okreslenia mrozoodpornosci i nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac¢ prébki i bada¢ zgodnie z normg [01].

6.3. Kontrola jakosci zbrojenia

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacijg projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

6.4. Kontrola jakos$ci $cian

Kontrola jakosci robét wykonania $cian fundamentowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Badania w czasie rob6t oraz po ich zakonczeniu polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci
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wykonania $cian fundamentowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci
z norma [10] i wytycznymi producenta producenta.

6.5. Kontrola robét izolacyjnych

Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu doktadno$ci wykonanej powioki hydroizolacyjnej oraz wykonaniu jej
w zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi producenta

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

¢ Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.

¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszag specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamowien Publicznych.
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.

10.3. Normy

e [01] // PN-EN 206+A1:2016-12
Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
o [02] // PN-EN 197-1:2012
Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku
e [03] // PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu
o [04] // PN-EN 932-5:2012
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie
o [05] // PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
o [06] // PN-H-93220:2018-02
Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP -- Prety i walcowka zebrowana
o [07]// PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej cze$ci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci
o [09] // PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

Architektura — sztuka w skali. e B-02.6

Absolut lives in Architecture Techigesy

AON




e [10]// PN-EN 771-3+A1:2015-10
Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami
zwyktymi i lekkimi)

A0

Architektura — sztuka w skali. e B-02.7

.
Absolut lives in Architecture Technolosy. [




