Numer SST: B-12
Temat: Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw
Kod CPV: 45421100-5

Nie-dotyezy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem okien,
drzwi, Scianek szklanych i dachowych Swietlikéw kalenicowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdline wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej
oraz spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ stosowne KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Materiaty uzyte przy montazu okien i drzwi

o Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg [01]
¢  Okna zgodnie z dokumentacjg projektowa i normg [02]

 Sciany szklane i mobilne zgodnie z dokumentacja projektowa.

o Dachowe $wietliki zgodnie z dokumentacjg projektowg i norma [02].

2.5. Parametry techniczne okien, drzwi i $cian mobilnych

2.5.1 Okna (bez wymagan odporno$ci ogniowej)

e Paroprzepuszczalnosé: Klasa 4

¢ Wodoszczelnos¢: Klasa E1050

o Wspodtczynnik ramowy dla profili: Uf < 2,0 W/m2*K
e |zolacyjnosé¢ akustyczna: Rw = 35 - 44 dB

¢ Antywlamaniowos$¢: RC3

2.5.2 Okna odpornosci ogniowej

e Sity operacyjne: Klasa 4

¢ Wodoszczelno$¢: Klasa E1050

¢  Obcigzenie wiatrem: C4

o Wspotczynnik ramowy dla profili: Uf < 2,0 W/m2*K
e Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 35 - 44 dB

¢  Antywlamaniowos¢: RC3

2.5.3 Drzwi (Dz02, D01, D02, D03a EI30)
o Sity operacyjne: Klasa 2

¢ Odporno$¢ na obcigzenia pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta: Klasa 3
¢ Odpornos¢ na skrecanie statyczne: Klasa 3

¢ Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym: Klasa 3

e Odpornos¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: Klasa 3

¢ Odpornos¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie: Klasa 6

e Przepuszczalnos¢ powietrza: Klasa 2

¢ Wodoszczelnosé: Klasa 3A
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¢ lzolacyjno$é akustyczna: Rw 32 do 40 dB (w zalezno$ci od modelu)
¢ Dymoszczelnosé: Sai Sm (w zaleznosci od modelu)
¢ Antywlamaniowos$¢: RC2 i RC3 (w zaleznosci od modelu)

2.5.4. Drzwi (Dz03)

e Paroprzepuszczalnosé: Klasa 4

e Wodoszczelno$¢: Klasa E1050

¢ Obcigzenie wiatrem: C4

e Wspotczynnik ramowy dla profili: Uf < 2,0 W/m2*K
e |zolacyjnosé¢ akustyczna: Rw = 35 - 44 dB

¢  Antywlamaniowos$¢: RC3

2.5.5 Drzwi (D03a)

¢  Sity operacyjne: Klasa 2

¢ Odporno$¢ na obcigzenia pionowe dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta: Klasa 3
¢ Odpornos¢ na skrecanie statyczne: Klasa 3

¢ Odpornos¢ na uderzenie ciatem twardym: Klasa 3

e Odporno$¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim: Klasa 2

¢ Odpornos¢ na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie: Klasa 5

¢ Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 2

e |zolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 22 do 38 dB

e Dymoszczelno$¢: Sai Sm

2.5.6. Drzwi (D03 EI30)

e Klasa odpornosci ogniowej: EI30

¢ Klasa dymoszczelno$ci: Sa, S200
¢  Klasa wytrzymatosci mechanicznej: 3
¢ Klasa izolacyjnosci akustycznej: Rw = 32 dB

2.5.7 Sciany mobilne

o Wysokos$é: zgodna z wysoko$cig pomieszczenia
e izolacyjnos¢ akustyczna: 50 dB
e Podwieszenie: 2-punktowe
¢ odporno$¢ ogniowa: EI30
¢ reakcja na ogien: B-s1,d0
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

¢ Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okreslony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich
przepisow przewozowych. Roztadunek materiatéw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST B-00.
5.2. Montaz drzwi

5.2.1 Warunki przystapienia do montazu drzwi

Do montazu drzwi mozna przystgpi¢ po ukonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie drzwi przed
zakoriczeniem robdt mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkdw cieplno-wilgotnosciowych
w pomieszczeniach. W przypadku drzwi wewnetrznych drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach). Wymagane jest wiec
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed przystgpieniem do
montazu drzwi nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ wykonania Scian,
o stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
e  zgodnos$¢ wymiarow otworow.

5.2.2. Wskazdwki dla montazu drzwi

e Po dostarczeniu drzwi trzeba ostroznie otwiera¢ kazde opakowanie i doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ produktu i jego
zgodnos$¢ z zamowieniem.

¢ Przed montazem drzwi nalezy doktadnie zapozna¢ sie z warunkami gwarancji. Zawarte w niej informacje pozwolg
nam unikng¢ sytuacji (np. samodzielnego podcinania drzwi, montazu oScieznicy kotkami, a nie na pianke), w ktérych
mozna straci¢ gwarancje na produkt.

e Drzwi najlepiej montowa¢ po zakonczeniu wszelkich prac budowlanych, by unikng¢ ich zniszczenia,
oraz w temperaturze powietrza powyzej 18°C i wilgotnosci 45-60%.

e Przed montazem oScieznicy na pianke warto ostoni¢ podtoge folig, poniewaz w razie zachlapania pianke bedzie
bardzo trudno usunac.

5.2.3. Warunki montazu

Wstawianie drzwi wewnetrznych najlepiej rozpoczg¢ wtedy, gdy na podtodze jest juz posadzka. Wymierzamy otwor drzwiowy:
doktadnie sprawdzamy otwér w Scianie, w ktérym majg by¢ osadzone drzwi. Sprawdzamy wysoko$¢ otworu przy obu
krawedziach, a takze jego szeroko$¢ na gorze i na dole. Gdy wynik nie jest identyczny, przyjmujemy wymiar mniejszy.
Sprawdzamy tez grubos¢ $cian i poréwnujemy, czy przekatne maja te samg dtugo$¢. Od doktadnosci pomiaru w duzej mierze
zalezy powodzenie catej operaciji.

5.2.4. Montaz oscieznicy

Dostarczone przez producenta o$cieznice mogg by¢ fabrycznie zmontowane lub sktadac sie z trzech czesci, ktére tgczy sie
w cato$¢ (w tym wypadku trzeba pamigta¢, aby uzywaé tylko tgcznikéw z paczki). Zmontowang oscieznice wstawiamy
w otwér w Scianie i stabilizujemy za pomoca drewnianych lub plastikowych klindw, wktadajgc je miedzy oscieznice a Sciane.
Koniecznie trzeba sprawdzi¢ pion oraz poziom i zrobi¢ ewentualng korekte ustawienia.

Oscieznice warto zakotwi¢ do $ciany. Bedzie sie wtedy lepiej trzymac.

Piankg montazowg wypetnia sie szczeling miedzy $ciang a oscieznicg, nawet wtedy, gdy jest ona zamocowana kotwami.
Trzeba przedtem wstawi¢ w oscieznice rozporki np. z kawatkéw drewna. Bedg one usztywniaé osScieznice na czas
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piankowania. Gdyby ich nie byto, oscieznica ulegtaby zwichrowaniu w wyniku pecznienia pianki. Rozpérki musza by¢ bardzo
starannie dopasowane, zeby nie wygiety oscieznicy w drugg strone. Jesli sie jednak okaze, Zze oscieznica nie byta poprawnie
rozparta i ulegta wypaczeniu, jeszcze nie wszystko stracone. Mozna wydtuba¢ zaschnietg pianke, ponownie wypoziomowac
oraz rozeprze¢ oscieznice i powtorzy¢ piankowanie. Jezeli do montazu oscieznicy ma by¢ uzyta pianka jednosktadnikowa
(tradycyjna), miejsce, w ktérym bedzie naktadana, trzeba zwilzy¢ wodg, np. za pomocg spryskiwacza do roslin. Pianki
dwusktadnikowe, tzw. 2K, nie potrzebujg takich przygotowan. Bez wzgledu na rodzaj pianki przed montazem os$cieznic
do szkieletu stalowego jego profile wyznaczajace otwér drzwiowy trzeba przemy¢ acetonem lub benzyng ekstrakcyjna.
Zwiekszy to przyczepnos¢ pianki. Oscieznice drzwiowe regulowane nalezy zamontowac zgodnie z poleceniem i instrukcjg
producenta.

5.2.5. Montaz skrzydta

Przy wieszaniu skrzydta fabrycznie wykonanego trudno o popetnienie bledu. Trzeba pamieta¢ tylko o tym, by doktadnie
wyregulowaé zawiasy (odkrecajgc i dokrecajac je do skrzydta, przekrecajgc je delikatnie w lewo lub w prawo, podnoszac
i opuszczajac trzpien). Montaz wktadki, klamki i szyldu jest prosty. Trzeba jedynie uwaza¢ na to, by w trakcie pracy nie
zarysowaé powierzchni skrzydta drzwiowego. Skrzydta drzwiowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z poleceniami i instrukcja
producenta. Drzwi do WC nalezy wyposazyé w podcinke wentylacyjng lub inne rozwigzanie zgodne z dokumentacjg
projektowa.

5.3. Montaz okien

5.3.1. Warunki przystapienia do rob6t montazowych

Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzi¢:
o stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
e zgodnos$¢ wymiardw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

e czy wymiary okien oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wita$ciwej
szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

5.3.2. Wykonanie robot montazowych

Okna nalezy sytuowaé w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej
na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie
utrzymywacé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy
stosowac¢ ogolne zasady usytuowania okien w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwos¢ odksztatcania sig ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu
tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwac¢ klockéw podporowych.

Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
za posrednictwem fgcznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku
w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy
i Sruby/wkrety.

5.4.2. Wykonanie robot montazowych

Okna nalezy sytuowaé w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej
na wewnetrznej stronie o$cieznicy lub powierzchni oscieza. Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sie
utrzymywacé temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy
stosowac ogolne zasady usytuowania okien w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci $ciany.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu
tylko kotkdw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o$cieznicy powinny by¢
usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé klockéw podporowych.

Mocowanie okien powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byly przenoszone
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za po$rednictwem tacznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych
przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy. Do mocowania okien w $cianie budynku
w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy
i Sruby/wkrety.

5.5. Montaz scianek szklanych w systemach stupowo-ryglowych

Montaz lekkich $cian ostonowym musi byé wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych.
Nalezy stosowac systemowe elementy jednego producenta. Ekipa montazowa musi posiada¢ doswiadczenie w montazu
tego typu konstrukciji.

5.5.1 Przygotowanie

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania konstrukcji nosnej budynku:

wypoziomowanie stropéw poszczegolnych kondygnacii,
dtugo$¢ stropdw w miejscu przewidywanego montazu Sciany,
wysoko$¢ kondygnacji w $wietle stropdw i grubosé stropow,
szerokos¢ otwordw w Swietle konstrukcji nosnej budynku,

odchytki wymiarowe.

5.5.2 Ekipa montazowa

Przed przystgpieniem do prac montazowych na nalezy sprawdzic:

doswiadczenie lub przeszkolenie brygad montazowych w zakresie montazu $cian ostonowych,
wymagane uprawnienia ekipy montazowej (dot. Pracy na wysokosci),

wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP,

kompletno$¢ zestawu narzedzi stuzgcych do montazu.

5.6. Montaz dachowych swietlikow kalenicowych

Montaz swietlika rozpoczynamy od zamontowania podstawy z blachy ocynkowanej — podstawa $wietlika musi byé
przytwierdzona do konstrukcji no$nej dachu. Podstawa nie jest elementem samonosnym dlatego nie wolno
dopuszczaé do jej nadmiernego ugiecia. W razie pojawienia sie zbytniej wiotko$ci nalezy podstawe dodatkowo
podeprzeé liniowo. Na etapie montazu podstawy warto zwrdci¢ na przekatne, jezeli bedg nieréwne utrudnig nam
montaz Swietlika.

Narozniki wewnetrznej czesci podstawy nalezy wzmacni¢ blaszanymi kgtownikami. Narozniki podstawy Swietlika
wzmacni¢ wkretami samogwintujacymi lub blachowkretami.

W razie konieczno$ci jako opcje mozna zastosowaé rozpérki w podstawie $wietlikdw.

Zamocowang oraz docieplong podstawe zamykamy i uszczelniamy od zewnatrz obrébkami blacharskimi
lub obrabiamy tworzywem bitumicznym. Nalezy pamietaé przy prowadzeniu prac dekarskich
o odpowiednich zaktadkach blachy podobnie jak i przy kryciu papg lub membrang.

Wierzchnig czes$¢ podstawy ktéra najczesciej wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej odizolowac i dodatkowo
uszczelni¢ przed zatozeniem Swietlika. Zastosowany elastyczny materiat powinien mie¢ dobre wiasciwosci
izolacyjne. Jezeli obrobki blacharskie wykonano z bardzo trwatych materiatéw jak blacha tytanowo-cynkowe
lub aluminiowe to mozna uzy¢ kleju dekarskiego

Boczne profile — obwiednie mocowac do podstawy Swietlika wkretami samowiertnymi.

Montaz katownika stuzgcego jako oparcie $cianki czotowej $wietlika. Widoczny katownik moze by¢ zastosowany
jako ciagty lub w niektorych przypadkach takze jako jako punktowy punkt podparcia.

Przed montazem elementéw tgczacych dolnych nalezy doktadnie zaznaczy¢ ich rozmieszczenie dopasowujgc
do ptyt poliweglanowych

Wykonaé¢ w dolnej czesci otwory odwadniajgce.
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¢ Montaz ptyt poliweglanowych nalezy zacza¢ od sprawdzenia ktéra ze stron moze by¢ wystawiona na dziatanie
stonca. Na catym obwodzie ptyty zaréwno z géry jak i z dotu mozemy podwing¢ folie ochronng po okoto 10cm.

e Montaz przeszklenia pionowego z podziatem pionowym — wystepuje zazwyczaj przy rozpietosci Swietlika powyzej
210cm. W niektorych przypadkach wynikajacych gtéwnie z rozkroju poliweglanu takze przy mniejszych
rozpietosciach.

e Zamkna¢ $cianki czotowe za pomocag profilu.
¢ Mocowanie listew dociskowych za pomocg $rub w zalezno$ci od grubosci ptyt Srubami do poliweglanu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

¢ Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.

e Kontrola jako$ci robdt polega na ocenie wykonanych robdt zgodnie z wytycznymi Inwestora, dokumentacii
technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych roboét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

¢ Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.
¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

10.2. Ustawy

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zaméwien Publicznych.
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

10.3. Normy

e [01]// PN-EN 1627:2012

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wtamanie -- Wymagania i klasyfikacja
o [02]// PN-EN 1026:2016-04

Okna i drzwi -- Przepuszczalnos$¢ powietrza -- Metoda badania
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