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Ut-01 / Utwardzenie kostka brukowa

LEGENDA:

Ut-02 / Utwardzenie kostka brukowa

Ut-03 / Utwardzenie ażurowe

Ut-04 / Opaska budynku

Kr-01 / Krawężnik ciężki

Kr-02 / Krawężnik wtopiony

Kr-03 / Opornik

Malowanie na kolor niebieski : obszar parkowania OOSP / Karetka

145.98
Projektowana rzędna nawierzchni

Sygnatura:

Nazwa rysunku:

Skala: Format:

Data:

Zamawiający / Inwestor:

Adres projektu:

Nazwa projektu:

ETAP PB/PW UWAGI:
1. Wszystkie wymiary dokładnie sprawdzić na budowie!
2. Przed zamówieniem elementów gotowych do montażu zweryfikować wymiary 
potrzebne do zamówienia.

3. Informacje szczegółowe zawarto w opisie technicznym i w załącznikach do opisu, 
który jest integralną częścią projektu.

Adres Zamawiającego / Inwestora:

Jednostka projektowa
/ Autor Projektu:

ALIA ATD Łukasz Deplewski
ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo

kontakt@aliaarchitekci.pl
tel. 881-967-865

Architecture
Technology

Design

Numer Projektu:

Branża:

Obiekt: Indeks / Rewizja:

Projektant / Autor opracowania:

Jak zaznaczono

Drogi i place

28.04.2023 r.

Gmina Gaworzyce

59-180 Gaworzyce

Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia

ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
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Architektura

Z05A

mgr inż. arch. Łukasz Deplewski
nr upr: 75/LUOKK/2016 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

1 : 500

Drogi i place

Zestawienie nawierzchni

Znacznik
typu Komentarze typu Powierzchnia

Ut-01 Utwardzenie pełne 1068.15 m²

Ut-02 Utwardzenie pełne 237.01 m²

Ut-03 Utwardzenie ażurowe 230.68 m²

Ut-04 Opaska 55.92 m²

Zestawienie krawężników i oporników

Znacznik
typu Komentarze typu Długość Z

Kr-01 Krawężnik ciężki 325.35 m

Kr-02 Krawężnik wtopiony 128.93 m

Kr-03 Opornik 13.20 m
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