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Numer SST: B-14 
Temat: Instalowanie wind 
Kod CPV: 45313100-5 

Nie dotyczy. 

1. Uwagi ogólne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji zgodnej z dokumentacją projektową. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem wind  
i podnośników również dla osób niepełnosprawnych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST B-00 
Wymagania ogólne  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00. 

2.2. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Wszystkie materiały użyte przy wykonywaniu robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej  
oraz spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne KOT. 

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 

Materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm lub KOT. 

2.4. Materiały użyte przy montażu wind i podnośników 

Kompletny system wraz z wyposażeniem na podstawie dokumentacji projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

• Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00. 

• Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem 
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposób określony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich 
przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00. 

5.2. Standard wykonania i wyposażenia dźwigu: 

Wymiary szybu: 

• wymiary wewn. szybu W1: 150 x 180 cm (w najwęższym miejscu); 

• podszybie wys. 1200 mm (od posadzki pierwszego przystanku). 

5.2.1. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.2.2. Szyb, podszybie 

• Szyb służy wyłącznie do pracy dźwigu. W szybie nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji oprócz tych 
związanych z pracą dźwigu. 

• Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych uskoków i występów. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

o na ścianie z drzwiami ± 5 mm, 

o na pozostałych ścianach ±20 mm. 

• Ściany szybu powinny mieć wymaganą wytrzymałość mechaniczną, aby nie wykazywały: odkształcenia trwałego, 
odkształcenie sprężystego większego niż 10 mm. 
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• Podszybie powinno posiadać wymaganą wytrzymałość mechaniczną dla przyjętych obciążeń.  

• Podszybie powinno być zabezpieczone przed wsiąkaniem wody oraz olejów i smarów.  

• W szybie dźwigu należy zainstalować instalację oświetleniową zapewniającą w każdym miejscu szybu natężenie 
światła min. 50 lux. Wykonać białkowanie szybu farbą emulsyjną niepylącą. 

• Wentylacja szybu: o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu, wyprowadzona na zewnątrz. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

• Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00. 

• Kontrola jakości robót polega na ocenie wykonanych robót zgodnie z wytycznymi INI, IK oraz PG, dokumentacji 
technicznej oraz stwierdzenie braku zagrożeń w miejscu prowadzonych robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

• Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00. 

• Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją i wymaganiami PG, INI 
oraz IK, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa umowa z Wykonawcą o roboty budowlane. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich 
elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r., Nr 263, poz. 2198) 

10.2. Ustawy 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamówień Publicznych. 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych. 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpożarowej. 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym. 

10.3. Normy 

• [01] // PN-EN 81-20:2020-08 
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i 
towarów -- Część 20: Dźwigi osobowe i dźwigi towarowo-osobowe PN- EN 81.2: 1998/ A2:2004 Przepisy 
bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów; Część 2: Dźwigi hydrauliczne 

• [02] // PN-EN 81-50:2020-08 
Zasady bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Badania i próby -- Część 50: Zasady 
projektowania, obliczenia, badania i próby elementów dźwigowych 

• [03] // PN-EN 81-28+AC:2019-04 
Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu 
osób i towarów -- Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowo-osobowych 


