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2. Informacje ogodine

2.1. Terminologia uzyta w Projekcie oraz w dokumentacji projektowej

Zgodnie z TOM III.

2.2. Decyzyjnos¢ uczestnikow Realizaciji

1. Hierarchie decyzyjno$ci podczas prowadzenia robot budowlanych nad Realizacjg (od dnia zawiadomienia

0 zamiarze rozpoczecia robot wtasciwego organu Nadzoru budowlanego i PG, do dnia uzyskania osta-
tecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub powiadomienia PG o zakonczeniu lub zawieszenia robét
budowlanych, w tym do czasu skierowania Utworu do publicznej prezentacji) rozpoczyna PG, jako pod-
miot najbardziej decyzyjny, ktéry ma prawo negowac decyzje pozostatych uczestnikdw Realizacji
i rozstrzygaC spory. Nastepnie IK oraz INI jako podmioty rownowazne, majg prawo negowac decyzje
KB i Wykonawcy robdt. W przypadku konfliktu decyzyjnosci pomiedzy IK oraz INI kwestie sporne
rozstrzyga PG. Nastepnie decyduje KB, a po nim Wykonawca robét budowlanych.

Inwestor podczas Realizacji ma prawo wstrzymac prowadzenie robdt budowlanych przy udziale PG
lub zawiesi¢ prowadzenie robo6t budowlanych na czas okreslony — uzgodniony z PG.

Po zakonczeniu Realizacji PG pozostaje decyzyjny w kwestiach prawidtowej eksploatacji Utworu i jego
ewentualnych zmian (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i zmiany sposobu uzytkowania).

2.3. Podstawa opracowania

Lp.

Podstawa opracowania: z dnia: wydana przez:

1

Umowa o Projekt

Dokumenty formalne z TOM 4

Obowiagzujgce przepisy techniczno-budowlane

2.4. Uwagi ogdlne do Projektu oraz Wymagania stawiane Wykonawcy robét podczas
wykonywania Realizaciji

Zgodnie z TOM Il

Al
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Il. OPIS TECHNICZNY

n/o — nie okreslono;
n/d - nie dotyczy;

b/z — bez zmian;

MPZP — migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1. Informacje ogélne

A. Rodzaj obiektu budowlanego:

1. budynek A

Osrodek zdrowia, kategoria XI budynki stuzby
zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej: przychodnia

2. budynek B

Magazyn, przeznaczony do rozbiorki

3. budynek C

Istniejacy, bez zmian

Zamierzony sposéb
uzytkowania:

budynek A

Funkcja 1: przychodnia

Gminny osrodek zdrowia planuje $wiadczenie
ustug w zakresie :

. Swiadczenia lekarskie ogdlne,

. Swiadczenia lekarskie lekarza rodzinnego,
. Swiadczenia zabiegowe podstawowe,

. Rehabilitacja,

. Swiadczenia gabinetu stomatologicznego.

Czas uzytkowania: okresowo i catorocznie

C. Program uzytkowy

Przewiduje sie zatrudnienie na 1 zmianie do 8
0s6b w zaleznosci od harmonogramu pracy
lekarzy zatrudnionych na podstawie kontraktu.

Przewiduje sie rozdziat czasowy w udzielaniu
$wiadczen zdrowotnych dzieciom zdrowym od
pozostatych grup pacjentéw.

W gabinecie stomatologicznym bedg uzywane
narzedzia jednorazowego i wielokrotnego uzytku,
w zwigzku z tym w gabinecie stomatologicznym
zaprojektowano cigg sterylizacji.

Wytwarzane i magazynowane w obiekcie odpady
medyczne bedg opatrzone kodem 180103.

D. Kolejno$¢ realizacii:

Realizacja jednoetapowa

E. Uktad przestrzenny:

Uktad komunikacyjny korytarzowy z holem petnigcy funkcje recepciji i
poczekalni. Pomieszczenie przylegajgce do ciggu komunikacyjnego.
Wydzielona osobna poczekalnia i pomieszczenia zwigzane z $wiadczeniem

ustug na dzieci i mtodziezy.

F. Forma architektoniczna:

Bryta prostopadtoscienna wzniesiona na bazie litery ,L” z elementami

kompozycyjnymi.
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Elewacja : kolorystyka
Materiat
1 Znak Materiat Opis Materiat: Kolor
1 Cegta elewacyjna ciemnoczerwony [ bordowy
2 Farba elewacyjna, silikonowa biaty kremowy, 1929 paleta Tikkurila Deco Grey
G: Charakterystyczne wyroby 3 Aluminium czarny, RAL 9004
' wykohczeniowe: 4 Szkto zwykle, przezroczyste transparenty 100%
5 Szkio zwykte, barwione pigment: czarny
6 Stal z powloka lustizang lustro
7 Aluminium biaty, RAL 9003
8 Szkio hartowane ohiekt $wiecacy, 3500K
9 Stal ocynkowana, malowana proszkowo |ciemnoszary, RAL 7026
10 Stal Cor-ten miedziany
11 PVC (dach) jashoszary, RAL 7047
= Dokumentacja fotograficzna
H. Archiwum Autora = Elektroniczne pliki robocze .dwg .rvt
» Dokumentacja elektroniczna
>
2. Program uzytkowy
2.1. Budynek A
Maksymalna ilog¢ Kondygnacja Uztytkowrglcty .stall :Jzytkownlc:.yd -~
A. uzytkownikow na (staty pobyt) : ymczasowi (do 2h) :
kondygnacii: 1. Parter do 20 0séb do 100 oséb

Strefy funkcjonalno-
przestrzenne

Zgodnie z zestawieniem z arkusza A-01

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

3.1. Budynek A

Lp. Parametr

Stan istniejacy

Stan projektowany

A Kubatura 2160 m®

B. Zestawienie powierzchni zgodnie z punktem 3.2.
C. Wysokos$¢ Niski / Hnax = 5m

D. Dtugos¢ 41,75 m

E. Szerokosé 17,32 m

F. Srednica

Architektura — sztuka w skali.
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G. Liczba kondygnaciji 1 naziemna

>

3.2. Zestawienie powierzchni

Zestawienie pomieszczen - Dziat

Dziat ‘ Fowierzchnia

50,68 m?

Gahinet 2148 m?
Gahinet medyczny 136.44 m?
Gospodarcze 175 m?
Komunikacje 10815 m?
Magazyn 15.69 m?
Punkt abstugi 14 98 m?
Sanitarne 25,09 m?
Socjalne g.38 m?
Szatnia 178 m?
Techniczne 15.03 m?
Suma ogdlna: 34 40045 m?

>

Arch

. . . Technology
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Zestawienie pomieszczen

N | Nazva | P owisrzchnia
M ifiatrotap 1502 m?
02 Komunikacja 108.15 m?
03 Rejestracia 1488 m?
04 (Gabinet EKG 8.72 m?
1] Fomieszczenie porzadk one 17ame
0 Ustep damski fOOSP B17 m?
ar P omieszczenie techniczng 285 m?
(3 {3abinet stomatologiczny 219 m?
09 (3abingt | ekarski 1 7.1 me
10 (zabinet | ekarski 2 17.06 m?
11 Sala rehabilitac 3269 m?
12 Przebieralnia 176 m?
13 Magazyn Srodk G o Zystosel 287 m?
14 Wiatrotap a7 me
14 Strefa dzieci zdroweech | chorych M1 m?
16 Fomieszezenie do przebierania | karmienia 463 m?

dzieci

17 Ustep 189 m?
1d {zabingt lekarski dzieci 1559 m?
19 Punkt szczepien 800 m?
20 Brudownik 500 m?
2 K. attowinia .32 m?
22 MW agazyn zaopatrzenia Hi2m?
23 Archiswum B01 m?
o Serier oinia 171 m?
24 {zabinet dyrektora 1319 m?
2 {zabinet ksi eqow 829 m?
27 P omieszczenie socjalng 936 m?
28 Przedsionek Personel 23 m?
2 Pisuar P ersonel 159 m?
a0 Ustep Persongl 200 m?
kil Przedsionek meski 220me
K Pistiar 166 m?
33 Ustep meski 187 m?
K {zabinet zabiegowy 1444 m?
Suma ogdina: 3 400.45 m?
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4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4 .1. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana przez mgr tukasza Sobkowiaka (nr uprawnien: V-1815, VII-1904)
z sierpnia 2022 r. / Punkt 6 6) i 7) / strona 6 :

,[6] Biorgc pod uwage charakter inwestycji oraz warunki gruntowo-wodne , po usunieciu z podtoza powierzchniowej
warstwy nasypow proponuje sie zaklasyfikowac inwestycje do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem |[...].

[7] Ostateczng decyzje odno$nie nadania kategorii geotechnicznej inwestycji podejmie projektant obiektu.”
Petna tres¢ opinii od strony 23.1.

4.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektow budowlanych

Poziom posadowienia

Poz. Obiekt budowlany parteru [m n. p. m.]

Sposdb posadowienia

1. Budynek A ok. 120 tawy fundamentowe

5. Liczba lokali ustugowych, mieszkalnych i mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych

5.1. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Liczba lokali

Poz. Obiekt budowlany mieszkalnych

Liczba lokali ustugowych

1. Budynek A 0 0/ cato$¢ obiektu

>

5.2. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Poz Obiekt budowlany Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
1. Budynek A 0, Nie dotyczy
>

Al
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6. Opis zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Poz  Parametr techniczny Wartos¢ parametru technicznego
Budynek : . I . . L .
. i min. 150 cm, umozliwia zawracanie osobie poruszajgcej sie na wozku
1. szeroko$¢ ciggow . S
: . inwalidzkim
komunikacyjnych
2 Pomieszczenie Ustep : min. 150 cm, umozliwia zawracanie osobie poruszajgcej sie na wozku
' pole manewrowe inwalidzkim

Pomieszczenie Ustep *  szeroka, dla os6b niepetnosprawnych, z podcigciem na nogi,

3. =z baterig umywalkg z chwytakiem,
umywalka . .
=z dwoma pochwytami bocznymi
4 Pomieszczenie Ustep : * miska wiszaca dla 0séb niepetnosprawnych, na stelazu
' miska ustepowa =z dwoma pochwytami bocznymi
5. Pomieszczenie Ustep : Uchylne, h>100 cm
lustro nad umywalkg
6.  romieszczenia : Wysokos¢ w przedziale 40-110 cm od poziomu podiogi
montazu gniazd
7. Prog brak
8. Dostep na poziom budynku Z poziomu terenu
9. Budynt_ak: O_znaczema Wbudowane w posadzke Sciezki kierunkowe typ A3
komunikacyjne
10. Budynek: Teren Wbudowane w posadzke $ciezki kierunkowe typ A1 i ostrzegawcze typ B1
1. Drzwi : uchwyty Pionowe, L = min. 120 cm

Na elementach przeszklonych stosowa¢ pasy informacyjne o szerokosci 10

12. Drzwi - oznaczenia cm na wysokosci 90 i 130 cm

An
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Poz.

Parametr techniczny

Warto$¢ parametru technicznego

A Zapotrzebowanie wody do celéw bytowych : --- m¥/doba
B. Jakos¢ wody do celéw bytowych i pozarowych
C. I'Io.s c gdprowadzanych bytowe: --- m3/doba
Sciekdw
D. Jakos¢ i sposob i Ds Scieki bytowe odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej
odprowadzanych sciekow
E llos¢ odprowadzanych wadd — dm¥s
opadowych
a . Woda opadowa z dachéw odprowadzana na teren nieutwardzony w
Jakos$¢ i sposob . o
) granicach dziatki.
F. odprowadzanych wéd . - .
Woda opadowa z utwardzen wprowadzana do ziemi poprzez szczeliny
opadowych . . X
drenarskie nawierzchni.
G. Emisja zanieczyszczen Rodzaj: brak / llo$¢: 0 / Zasieg rozprzestrzeniania sie: brak
gazowych
H. Emisja zanieczyszczen Rodzaj: brak / llo$¢: 0 / Zasieg rozprzestrzeniania sie: brak
ptynnych
Rodzgj wytwarzanych Odpady komunalne
opadow
J. llos¢ wytwarzanych opaddw 100 Mg odpaddw / rok (przyjeto 3kg odpadéw na osobe / dzien)
Dopuszczalny poziom dzwigku A [dB]:
o Pomieszczenia operacyjne: Laegnt = 35 / Larmaxnt = brak
¢  Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe,
sala do zaje¢ z rehabilitacji ruchowych:
LAeq,nT =35/ LAFmax,nT = brak
K. Wiasciwosci akustyczne o Pomieszczenia pielegniarek: Laegnt = 35 / Larmax,at = brak
¢ Ogodlnodostepne pomieszczenia sanitarne i kuchenne:
LAeq,nT =40/ LAFmax,nT = brak
Zasieg rozprzestrzeniania: granice dziatek objetych opracowaniem
Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02151-2:2018-01
L. Emisja drgan Rodzaj: brak / Parametry czynnikéw: brak / Zasieg rozprzestrzeniania: brak
Emisja promieniowania, w
M. tym promieniowania Rodzaj: brak / Parametry czynnikéw: brak / Zasieg rozprzestrzeniania: brak

jonizujgcego
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Emisja pola

elektromagnetycznego Rodzaj: brak / Parametry czynnikdw: brak / Zasieg rozprzestrzeniania: brak

0. Inna zakiocenia Rodzaj: brak / Parametry czynnikdw: brak / Zasieg rozprzestrzeniania: brak

Wplyw obiektéw
P. budowlanych na istniejacy
drzewostan

Zamierzenie budowlane generuje koniecznosci usuniecia
dwdch egzemplarzy istniejgcego drzewostanu

Wptyw obiektow
R. budowlanych na Nie wptywa niekorzystnie.
powierzchnig ziemi

Wptyw obiektow

budowlanych na glebe Nie wptywa niekorzystnie.

Wptyw obiektow
T. budowlanych na wody Nie wplywa niekorzystnie.
powierzchniowe

Wplyw obiektéw
u. budowlanych na wody Nie wptywa niekorzystnie.
podziemne

8. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych  systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie Ilub chiodzenie lokalne Ilub blokowe,
w szczegodlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrodet
energii, oraz pompy ciepta

8.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji, przygotowania

cieptej wody uzytkowej

Rodzaj [kWh/rok] Udziat

Ogrzewanie i wentylacja QH,nd = 4946,7 100%

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe; QW,nd = 49718,8 100%
4

8.2. Dostepne nosniki enerqii

Gaz ziemny, wegiel kamienny

Al

Architektura — sztuka w skall. o ﬂw)b PAB-12
ign

Absolut lives in Architecture = I




8.3. Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Rodzaj

Ogrzewanie i wentylacja

Przygotowanie cwu

System konwencjonalny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — Odzysk
Siec elektroenergetyczna systemowa -

Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku — Odzysk

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

System alternatywny

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny
Siec¢ elektroenergetyczna systemowa -

Energia elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
Energia elektryczna

8.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

8.4.1. Ogrzewanie i wentylacja

Budynek projektowany

Dodatkowe informacie: ..

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynk - Odzysk 2607,70 kWh/rok 0,00
2 Sie¢ e]ektroenergetyczna systemowa - 18220,80 KWhirok 10932,48
Energia elektryczna
Opfaty state Oy, ztim-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 12132,48
Kue= 120y, + 12+Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. i » . . A Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robot Cena jedn. Koszty robot Kosztow
1 Roboty instalacyjne CO 1,0 450000,00 553500,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 553500,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacie: ..
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 624.80 mrok 2249.27
budynku - Gaz ziemny
2 Sie¢ glektroenergetyczna systemowa - 4946.70 KWhirok 2968,02
Energia elektryczna
Optaty state Op, zt/m-c 250,00
Architektura — sztuka w skali. Tmrﬁ&@ PAB-13
Absolut lives in Architecture Design I




Abonament Ab ztim-c 350,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 12417,29
Kne= 120y, + 12+Ab + ZB+Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
. . x . ' o Uzasadnienie przyjetych
Lp. Rodzaj robot llosé robot Cenajedn. Koszty robot Kosztow
1 Roboty instalacyjne 1,0 250000,00 307500,00
Catkowite koszty inwestycyjne K, = zt 307500,00
8.4.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej
Budynek projektowany
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Odzysk 37495,31 kWh/rok 0,00
2 Sie¢ e]ektroenergetyczna systemowa - 525,60 KWhirok 315,36
Energia elektryczna
Opfaty state Oy, ztim-c 50,00
Abonament Ab ztim-c 10,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zHrok 1035,36
Kwg=12¢0, + 12+Ab + B<Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos¢ robot Cenajedn. Koszty robot Uzasa'd IETE e
kosztow
1 Roboty instalacyjne 1,0 350000,00 430500,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 430500,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 9860.28 mirok 35497,03
budynku - Gaz ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -
2 Energia elektryczna 49718,79 kWh/rok 29831,27
Optaty state Op, zt/m-c 150,00
Abonament Ab ztim-c 350,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zirok 71328,30
Kw,g= 1240y, + 12¢Ab + 3BCena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robot llos¢ robot Cenajedn. Koszty robot tlzasa’d MEDS e
osztow
1 Roboty instalacyjne 1,0 150000,00 184500,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky, = zt 184500,00
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8.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

8.5.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky e ztirok 12132,48 12417,29
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -2,35
Koszty inwestycyjne Ky, zt 553500,00 307500,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 44,44
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 30,32 31,03
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 1383,33 768,52
Roczne oszczednosci kosztow AOr zt/rok - -284,81
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 863,75

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

8.5.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe ztfrok 1035,36 71328,30
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -6789,23
Koszty inwestycyjne Kw, zt 430500,00 184500,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 57,14
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m?rok 2,59 178,27
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m? 1075,93 461,11
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -70292,94
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 3,50

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i korzystne pod
wzgledem inwestycyjnym

8.5.3 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 863,75
System przygotowania cieptej wody nie 3,50
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9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zaprojektowana w opracowaniu instalacja grzewcza zostanie wyposazona w urzgdzenia, ktére automatycznie
regulujg temperature czynnika. Zaprojektowano regulacje mieszang na c.o., obstugujacg catg strefe ogrzewana.
Nie jest uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszczen posiadato swoj wtasny regulator do sterowania

temperaturg. Zastosowanie regulatordw usprawni prace instalacji minimalizujgc koszty eksploatacii.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

10.1. Budynek A

Rodzaj instalacji lub wyposazenia

Poz budowlano-instalacyjnego

Informacje uzupetniajgce

Od zestawu wodomierza gtéwnego,

1. Wodociggowa X
z przytgcza wodociggowego

2. Kanalizacja sanitarna Do gminnej kanalizacji sanitarnej

3. Kanalizacja deszczowa Brak

4, Grzewcza Ogrzewanie podtogowe, zasilanie : pompa ciepta
5. Gazowa Brak

6. Elektryczna Zasilanie, o$wietlenie pomieszczen

7. Teletechniczna LAN

8. g;g;&%ggg:}\izcc; low Zewnetrzna i wewnetrzna

9. System sygnalizacji pozaru Brak

Mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta / wyciggowa

10 Wentylacyjna hybrydowa dla ustepéw sanitarnych

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu

A.  Strefa pozarowa Strefa 01 (Budynek A) / ZLII / Q < 500 MJ/m?

Art
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B. Wysokos¢ / Liczba kondygnacji ~ Niski / 1

C. Liczba wyjsé ewakuacyjnych 1 na zewnatrz / 0 do odrebnej strefy

D. Strefy dymowe Nie wystepuja

Zagadnienie Wartos¢é wymagana Wartos¢ projektowana

E. Powierzchnia strefy max. 10 000 m? 435 m?

F. Klasa odpornosci pozarowej D D
Gtéwna konstrukcja nosna : R 30 Gtéwna konstrukcja nosna : R 30
Konstrukcja dachu : (-) Konstrukcja dachu : (=)

G Klasa odpornos$ci pozarowe;j Stropy : REI 30 Stropy : REI 30

' elementéw budowlanych Sciany zewnetrzne : El 30 (0«i) Sciany zewnetrzne : EI 30 (0«i)

Sciany wewnetrzne : (-) Sciany wewnetrzne : (-)
Przekrycie dachu : (-) Przekrycie dachu : (-)

H. Stopien rozprzestrzeniania sie NRO NRO

ognia dla elementéw budynku

Z pomieszczen przeznaczonych dla

Drzwi otwierane na zewnatrz ponad 6 0s6b o ograniczone; .
. , - o Wszystkie
ze wzgleddw ewakuacyjnych zdolnosci poruszania sie
§ 239.2.4) WT
Szerokos¢ drogi ewakuacyjne; min. 140 cm N
b (orzejécie i dojécie) min. 120 cm do 20 0sob Warunek spefniony : 150 cm

Diugosc¢ dojscia
K. ewakuacyjnego dla strefy — 10m Warunek spetniony
przy jednym dojsciu:

Diugosc¢ dojscia
L. ewakuacyjnego dla strefy —
przy dwoch dojsciach:

40 m dla pierwszego

80 m dla drugiego dojscia Warunek speiniony

M. Wysokos¢ drogi ewakuacyjne;j min. 2,2 m Warunek spetniony

Maksymalna ilos¢
uzytkownikéw statych

N. . s 120 oséb
i tymczasowych na najwyzszej
kondygnac;ji
Sciana oddzielani pozarowego: brak
0. Oddzielenia pozarowe

Pasy niepalne EI 60 : brak

Pomieszczenia zagrozone
P. wybuchem i materiaty Nie wystepuja
niebezpieczne pozarowo

Biegi i spoczniki Nie dotyczy

S. Oddzielenie piwnic Nie dotyczy
Wejscia z klatek schodowych .

T na strych/poddasze Nie dotyczy
Klasa odpornosci ogniowej
przegrod wewnetrznych .

U oddzielajgca mieszkalnia lub Nie dotyczy
lokale

>
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12. Roboty rozbiérkowe

12.1. Zakres i kolejno$é realizacji

* demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i elektrycznych,

» rozbiodrka istniejgcych instalaciji, w tym instalacji gazowej,

»  rozbidrka istniejgcych parapetow wewnetrznych,

* demontaz istniejgcych okien,

* demontaz istniejgcych drzwi i oscieznic,

» rozbidrka posadzek i oktadzin Sciennych,

»  rozbidrka istniejgcych $cian dziatowych,

* wyburzenia otworéw w istniejgcych $cianach murowanych,

» rozbidrka istniejgcej instalacji odwodnienia dachu oraz obrdbek blacharskich,
» rozbidrka istniejgcego przykrycia dachowego,

»  rozbidrka istniejgcych Scian zewnetrznych i warstw izolacyjnych,
»  rozbidrka istniejgcych fundamentéw i ich izolacii,

12.2. Opis robot rozbidrkowych i demontazowych

Rodzaj robot Opis

Prace przygotowawcze Przed przystapieniem do prac teren robét budowlanych powinien zostaé
zabezpieczony w niezbednym zakresie przed dostepem os6éb trzecich i oznaczony
zgodnie z przepisami. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

e odtgczy¢ obiekt od sieci elektrycznej, wodnokanalizacyjnej, gazowe;j,
cieptownicze;
i technologicznej,

e pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig
rob6t i przeszkoleni
w zakresie bezpiecznych metod rozbiorki,

e pracownikow zatrudnionych przy rozbidrce nalezy wyposazy¢
w indywidualne $rodki ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenstwa,
rekawice, okulary ochronne itp.).

e usungc¢ elementy wyposazenia,

e przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw
przeznaczonych do rozbidrki,

o wykona¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw
w celu potwierdzenia przyjetych zatozer i technologii rozbidrki, w
przypadku watpliwosci skonsultowac sie projektantem,

e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet,

e wyznaczy¢ drogi transportowe,

Archi

. . . Technology
Absolut lives in Architecture Desig

Architektura — sztuka w skall. m)b PAB-18




o wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
o oznakowanie i ogrodzenie terenu robot,
o podstemplowanie niezbednych elementdw,

o zabezpieczy¢ zaplecze socjalno-biurowe w miejscu wskazanym przez

Inwestora.
Demontaz/rozbidrka urzadzen i Przed przystapieniem do demontazu urzgdzen i rozbiorki instalacji i sieci instalacji
sieci instalacyjnych (sanitarnych i elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢
elektrycznych) po stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaty odtgczone od zasilania przez pracownikow

wiasciwych instytuciji oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Rozbidrka instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monteréw i ich
pomocnikéw odpowiednich specjalnosci. W przypadku stwierdzenia znacznego
stopnia zuzycia przewodow instalaciji rurociggdw rozbidrke przeprowadzi¢ metoda
ciecia rur palnikiem acetylenowym. Rury stalowe cig¢ na odcinki, nastepnie
odpowiednio zabezpieczy¢ i przetransportowaé na sktad.

Dlemeiziiedioie e jdau Przed demontazem drzwi i okien nalezy dokona¢ przegladu i ustali¢, ktére elementy

nadajg sie do ponownego wykorzystania. Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé

Z zawiasow, zdemontowa¢ opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Po wyjeciu okien otwory
zabezpieczy¢, np. poprzez zabicie deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenistwa pracy przy nastepnych robotach.

Przy $cianach murowych w ktdrych na wskutek ich uszkodzenia oscieznice stanowig
czesciowg ich podpore, demontaz oscieznic przeprowadzi¢ tacznie z rozbidrkg tych
$cian.

ezl pOsEe s W trakcie rozbiérki posadzek nalezy dokonaé przegladu i ustalic, ktére elementy

zostaly uszkodzone, a ktére nadajg sie do ponownego wykorzystania. Roboty
prowadzi¢ recznie lub z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego. Zabronione jest
uzywanie sprzetu mechanicznego, co do ktérego zachodzi obawa uszkodzenia
stropu.

Rozbidrka $cian dziatowych Rozbidrke $cian dziatowych nalezy rozpoczaé od odbicia tynkéw, usuniecia
elementow wykonczeniowych. Po usunigciu z miejsca roboczego gruzu przystapic
do rozbierania $cian od gdry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.
Scianki dziatowe lekkie rozbiera poprzez zdjecie poszycia i odciecie szkieletu.
Rozbiorki murowanych Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez
przewracanie ich na strop.

Wyburzenia otworéw w Przy wykonywaniu otworéw konieczne jest podstemplowanie wszystkich $cian.
istniejgcych Scianach murowanych  Rozbidrke prowadzi¢ metodg rozbijania oraz usuwaé mur na wymaganym odcinku
rozpoczynajgc od gornej czesci otworu, rozbierajgc do dotu (stropu, podtogi na
gruncie). Rozebrane elementy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
i przetransportowac na sktad.

Rozbidrka dachu i stropéw W trakcie rozbiérki dachu nalezy usungé¢ elementy dachu znajdujace sie ponad jego
poziomem na kominy wytazy oraz usuna¢ elementy wykonczeniowe i instalacyjne,
tj. rury spustowe, rynny oraz obrdbki blacharskie. Rozebrane elementy nalezy
zespotowo spusci¢ je na podtoze utwardzone, odpowiednio zabezpieczy¢
i przetransportowac na sktad.

Przekrycie dachu z papy nalezy rozbiera¢ metodg ciecia na pasy wzdtuz dachu
lub prostopadle do kalenicy dachu. Nastepnie nalezy je zawing¢ w rulony i spusci¢
je na podtoze utwardzone, odpowiednio zabezpieczy¢ i przetransportowac na skiad.

Po rozebraniu przekrycia dachu nalezy zerwa¢ warstwe jastrychu za pomoca
recznych mtotow udarowych lub obrotowo-udarowych oraz warstwe profilujgcg
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Rozbidrka $cian zewnetrznych i
warstw izolacyjnych

Rozbiérka fundamentow

spadki. Warstwe profilujgcg opusci¢ na dot poprzez zastosowanie rynien zsypowych.
Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem zuzla.

Przy rozbiérce stropéw konieczne jest podstemplowanie wszystkich ptyt przy
$cianach. Rozbiérke prowadzi¢ metoda rozbijania betonu ptyt na dtugosci
zabetonowanych kanatéw oraz usuwac beton z pachwin ptyt stropowych

oraz wiencdw na obwodzie dachu i ze $cian no$nych budynku wraz ze zbrojeniem.
Ptyty dachowe mozna demontowaé poprzez podniesienie przez zuraw lub poprzez
rozbicie ptyt za pomocg koparki z miotem udarowym. Przed przystgpieniem

do rozbijania ptyt zleca sie wybic¢ cztery otwory miedzy zebrami, ktdre postuzg

do zamocowania wieszakow przy podnoszeniu ptyty przez zuraw. Decyzje
pozostawia sie wykonawcy rozbidrki.

Szczegblng uwage przy rozbidrce stropdw zwrdci¢ na miejsce, gdzie czes¢
rozbierana budynku tgczy sie z czescig, ktdra pozostaje.

Sciany zewnetrzne nalezy rozbieraé zachowujac szczegdlne $rodki ostroznosci.

Izolacje $cienne nalezy rozbiera¢ metodg ciecia na mniejsze elementy (wetna,
styropian klejone) lub odrywaé zespotowo (wetna, styropian kotwione). Nastepnie
nalezy je zawing¢ w rulony (wetna), uktada¢ warstwowo (styropian) na podtoze
utwardzone, odpowiednio zabezpieczy¢ i przetransportowaé na sktad.

Rozbidrke $cian nalezy poprzedzi¢ robotami polegajgcymi na odbiciu tynkéw,
usunieciu elementdw wykoriczeniowych od wewnatrz.

Przed rozbidrka czesci murowej nalezy oddzieli¢ $ciany podiuzne od poprzecznych

i podzieli¢ je na mniejsze odcinki. Po wykonaniu oddzielen i podziatéw Sciany zwala¢
odcinkami. Zabronione jest przecinanie dtugich muréw w kilku miejscach przed
rozbiérka. Przecinanie $cian nalezy wykonywaé kolejno dopiero po zwaleniu
poprzedniego odcinka $ciany. Przed przystagpieniem do burzenia nastepnego
odcinaka $ciany gruz powstaty z zawalenia uprzatngé.

Zelbetowe nadproza rozbija sie mtotami udarowymi jak ptyty stropowe.

Szczegoing uwage przy rozbiorce Scian zwroci¢ w miejscu gdzie czes¢ rozbierana
budynku tgczy sie z czescia, ktdra pozostaje.

Przed wykonaniem rozbidrki cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw
nalezy je odkopac, nastepnie rozbi¢ za pomocg sprzetu wyburzeniowego.
Wykop odpowiednio zabezpieczy¢. Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢ na sktad
lub bezposrednio na wysypisko smieci. Powstaty w wyniku rozbidrki wykop

po rozhiorce zabezpieczy¢ lub zasypac.

12.3. Srodki bezpieczenstwa

Dla zachowania bezpieczenstwa w trakcie prowadzenia robét rozbiorkowych nalezy:

» ustanowi¢ osobe prowadzacg i nadzorujgcg roboty rozbidrkowe, ktora posiada wymagane uprawnienia
do wykonywania robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

s prac rozbiérkowych nie prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrdw, a przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty przerwad,

» roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzianego
upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgi,

»  zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu,
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niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu pochodzacych
Z rozbidrki na stropie budynku,

pracownicy znajdujacy sie w gérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢ zabezpieczeni przed
spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo
nad stanowiskami roboczymi,

sprzet zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna,

elementy stropow, uktadaé oddzielnie nie blokujgc komunikacji lub przy rozbiorce zurawiem tadowaé na
samochody i wywozi¢ z miejsca rozbidrki,

niezbedny gruz i inne materialy odpadowe wywiez na sktad odpadu budowlanego
lub bezposrednio na wysypisko sSmieci,

oczyszczong cegte z zaprawy uktadaé oddzielnie nie blokujgc komunikacii,

teren w trakcie realizacji rob6t rozbiérkowych i po ich zakohczeniu uporzgdkowad.

12.4. Uwagi koncowe

O zakonczeniu rozbidrki i uporzgdkowaniu terenu powiadomi¢ organ nadzoru budowlanego.
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1. A : Oswiadczenie Projektantow
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2. B : Opinia geotechniczna
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IV. Rysunki
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