Obieg CO - ogrzewanie podtogowe
tzitp = 35/27°C
Qc=22,41 kW
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LEGENDA:

1. Powietrzna pompa ciepta model LA 1728

2. Zawor odcinajacy DN 40

3. Zawor spustowy DN 15

4. Zawor bezpieczenstwa 1915 1/2", p=3,0 bar

5. Zawor zwrotny DN 40

6. Pompa obiegowa instalacji gérnego zrodta ciepta, typu UPH 90-32
7. Filtr siatkowy DN 40

8. Pompa obiegowa instalacji c.w.u., typu UPH 90-32

9. Zbiornik buforowy PSW 200 o poj. 200 |

10. Naczynie wzbiorcze N 50 0 poj. 50 |

11. Zawoér odcinajacy 3/4" z zaworem oprozniajacym 1/4"

12. Zawor tréjdrogowy mieszajacy z sitownikiem DN 40

13. Pompa obiegowa instalacji c.0. q = 2,4 m*h

14. Zasobnik c.w.u. WWSP 442 o poj. 400 |

15. Grzatka elektryczna 2,5 kW do podgrzewacza c.w.u., typu FLH 25M
16. Zawor odcinajacy DN 32

17. Zawér zwrotny DN 32

18. Pompa cyrkulacyjna

19. Zawor odcinajacy DN 32

20. Zawor zwrotny DN 32

21. Zawor odcinajgcy 3/4" z zaworem oprozniajacym 1/4"

22. Naczynie wzbiorcze DD 25 0 poj. 25 |

23. Zawor bezpieczernstwa 2115 3/4", p=6,0 bar

24. Grzatka zanurzeniowa do zbiornika buforowego o mocy 6 kW, typu CTHK 634

Oznaczenia:

NW Membranowe naczynie wzbiorcze
FE  Zawor spustowy

KR  Zawér zwrotny

SA  Zawodr odcinajacy

SMF Filtr

SV Zawoér bezpieczefistwa

R1 Czujnik temperatury zewngtrznej

R3  Czujnik c.w.u.

R5  Czujnik temperatury obiegu grzewczego
R2.1 Czujnik temperatury powrotu

M16 Pompa obiegowa instalacji gérnego zrodta ciepta
M18 Pompa obiegowa instalacji c.w.u

M13 Pompa obiegowa instalacji c.o.

M22 Zawo6r mieszajacy z sitownikiem

M24 Pompa cyrkulacyjna

Zasilanie instalacji
— — — — Powr6t instalacji
———— Ciepta woda
Zimna woda
Cyrkulacja
: Kable zasilania i sterowania - automatyka
?_ Termometr tarczowy
e ?‘g Manometr tarczowy @100 mm z kurkiem manometrycznym

¢

UWAGA:

3x2,5 230VIZabezp 230V C16A

52,5 400ViZabezp 400V C20A

R1

1. Pompa ciepta zasilana zgodnie z projektem elektrycznym.
W celu zabezpieczenia urzadzenia nalezy zastosowac¢
zasilacz UPS ze stabilizatorem napigcia.

2. W przypadku wytaczenia pompy ciepta z eksploatacji lub
braku zasilania nalezy oprozni¢ instalacjg.

Przeplyw powietiza prostopadle od sciany
(min. 1,5m) lub rbwnolegle ze sciana
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Rura ochronna

Odplyw kondensatu

Rura preizolowana

Ecoflex Thermo rura Twin
2x50x4,6/200
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