- Masa catkowita urzadzenia 323 kg

podtgczenia instalacji grzewczej
Rura preizolowana Ecoflex Thermo

rura Twin 2x50x4,6/200
Zlokalizowana na gtebokosci 1,0 m
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LEGENDA:

Projektowana instalacja grzewcza wodna - zasilanie
——————— Projektowana instalacja grzewcza wodna - powrét

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego R1 - R4

T Rozstaw rury w petli
% Wezownica ogrzewania podtogowego
I//A - rozstaw rur 0,15 m
7
v

Wezownica ogrzewania podiogowego
- rozstaw rur 0,20 m

1.Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac np. z rur wielowarstwowych
PE-Xc/Al/PE.

2.Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach oraz bruzdach $ciennych.
Przewody zaizolowa¢ termicznie.

3.Instalacjg ogrzewania podtogowego realizowa¢ przewodami PE-Xc/Al/PE o
$rednicy @16x2,2 mm.

4.Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktada¢ z normatywnym
spadkiem 3%o w kierunku zrédta zasilania. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpér
przesuwnych (wspornikdw lub wieszakéw). Odstgpy mocowania przewodéw na
podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego
materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikéw ma
zapewn¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur.

5.Pompa ciepta zasilana zgodnie z projektem elektrycznym. W celu
zabezpieczenia urzadzenia nalezy zastosowac zasilacz UPS ze stabilizatorem
napiecia.

6.W przypadku wytgczenia pompy ciepta z eksploatacji lub braku zasilania
nalezy oprézni¢ instalacje.
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| |

SZCZEGOL 2
termostat pokojowy Rozdzielacz ogrzewania podiogowego
gtowica i .
termostatyczna przewod sterowniczy

kolektor zasilajacy .

-~ 220 V~/ 50Hz
zawér odcinajgc! g

przeptywomierz ==t
kolektor powrotny
zawor odcinajacy
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