Gaworzyce, dnia 11.10.2022r.

GMINA GAWORZYCE
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce

WARUNKI PRZYLACZENIA
nieruchomosci polozonej w miejscowosci Gaworzyce

(dz. nr 574/5, 1141/20, 1141/25) obr¢b 0002 Gaworzyce do sieci wodociagowej i/ lub

kanalizacyjnej

W zwiazku z wnioskiem opracowania warunkow przylgczenia z dnia 05.10.2022r.

(data wptywu: 07.10.2022r.) Zaktad Ustug Komunalnych w Gaworzycach informuje, ze dla
celow dostarczania wody i/lub odprowadzenia sciekéw dla nieruchomosci polozonej w
Gaworzycach (dz. nr 574/5, 1141/20, 1141/25 obrgb 0002 Gaworzyce) nalezy projektowac
wedtug nastepujacych zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA:
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2.

II.

Miejsce wlaczenia wody — istniejacy przewod wodociagowy woD110.

Do budowy przylacza wodociggowego nalezy stosowa¢ rury PE110 SDR17 PN10 o
$rednicy — wg obliczenia, odpowiednio oznakowanych tamg ostrzegawczo-lokalizacyjng
oraz z wlaczeniem do przewodu wodociggowego poprzez zestaw przylaczeniowy do rur
miekkich PE, skladajacy sie z trojnika i zasuwy. Miejsce wiaczenia zaznaczono kolorem
niebieskim.

Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej, celem umozliwienia odprowadzania sciekow,
mozliwe jest poprzez wybudowanie przylacza kanalizacyjnego z rur PVC-U, klasa
sztywnosci min. SN8 dn — wg obliczenia, wpigtego do istniejacej sieci kanalizacyjnej
ks200. Miejsce wigczenia zaznaczono kolorem brgzowym.

Odprowadzenie wod opadowych projektowac w granicy dziatki.

Zabrania sie wprowadzania wéd opadowych i dremazowych do kanalizacji
sanitarnej.

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA

WODOCIAGOWEGO LUB KANALIZACYJNEGO:

L

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Wodomierz projektowaé na konsoli z zaworami kulowymi i skosnym filtrem siatkowym.
Lokalizowaé go w budynku (na parterze) bezposrednio za sciang zewngtrzng, w garazu,
w miejscu tatwo dostgpnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu
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oraz mozliwoscig uszkodzenia lub w studni wodomierzowej na granicy posesji. Za
zestawem wodomierzowym przewidzie¢ stosowne zabezpieczenie przed wtornym
zanieczyszczeniem wody w sieci (zawor antyskazeniowy).

INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunkéw zaistnieje ryzyko kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zaklad Ustlug
Komunalnych w Gaworzycach informuje, Ze nalezy zlozy¢ do Starosty Polkowic wniosek
0 objecie naradg koordynacyjng sytuowania projektowanych przylaczy. O sposobie,
terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie
zawiadomiony przez Staroste.

Przylgczenie do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej nastapi po spetnieniu niniejszych
warunkow przylaczenia.

Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie do stanu poprzedniego konstrukcji i nawierzchni drogi nr
1141/26, jezeli takie wystapia po robotach ziemnych i montazowych. Zajecie pasa
drogowego i sposob prowadzenia robot nalezy uzgodnié z zarzadceg drogi.

Budowa przylaczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Przylacza moga by¢ rowniez budowane na podstawie zgloszenia do
Starosty Polkowickiego lub pozwolenia na budowe.

Warunkiem przystapienia do prac zmierzajacych do przylaczenia nieruchomosci do sieci
Jest pisemne uzgodnienie z Zaktadem Ustug Komunalnych w Gaworzycach dokumentacji
technicznej i sposobu prowadzenia tych prac.

Po wykonaniu rob6t montazowych przylacza wody i kanalizacyjne nalezy przed zasypka
zglosi¢ w tutejszym Zakladzie Ustug Komunalnych w Gaworzycach do przegladu i
odbioru technicznego czgsciowego. Odbidr czeSciowy jest konieczny do pozniejszego
uzyskania odbioru koncowego wykonanych przytaczy.

Wiaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastgpi w obecnodci pracownika
Zaktadu Ushug Komunalnych w Gaworzycach, po odbiorze koncowym stwierdzajacym
sprawnos¢ techniczng wybudowanych przyltaczy.

Wybudowane przyfacze wodociggowe i kanalizacyjne pozostanie wilasnoscia osoby
ubiegajacej si¢ o przylgczenie.

Warunki dostarczania wody i odprowadzania $ciekow z/do przylaczonej nieruchomosci
okresli umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie sciekow uwzgledniajgca zlozone
oswiadczenie. Do zawarcia umowy niezbedny jest tytut prawny.

Niniejsze warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich wydania.

Niniejsze warunki przylaczenia sa aktualne w odniesieniu do stanu prawnego
nieruchomosci istniejgcego w chwili wydania warunkoéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylgczenia.

IV. ZALACZNIK GRAFICZNY: //

Mapa w skali 1:500



