Numer SST: E-02
Temat: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kod CPV: 45231400-9

Nie-detyezy-

1. Uwagi ogolne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych w zwigzku z realizacjg inwestycji zgodnej z dokumentacjg projektowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
budowlanych wymienionych zawartych z dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét takich jak:
e roboty pomiarowe, przygotowawcze, trasowanie,

¢ wykonanie wykopdw dla kabli w sposéb reczny,
e ufozenie rur ostonowych,

o ukladnie kabli w wykopie w sposéb reczny,

¢ montaz oswietlenia terenu,

¢ montaz i konfiguracja monitoringu,

e podtgczenie zyt kabli zgodnie ze schematami elektrycznymi,
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e pomiar linii kablowej,
e prace porzgdkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e pozostate prace ujete w Projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST B-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST B-00.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdline wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.

2.2. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacijg projektowa

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ stosowne KOT.

2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm lub KOT.

2.4. Wymagania szczegodtowe

2.4.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”.
2.4.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang
z uplastycznionego PVC o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I.

2.4.3. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy oswietleniowe nalezy zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane zalecane przez producenta wybranego stupa.
Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322. Nalezy wykonaé zabezpieczenie
antykorozyjne fundamentéw prefabrykowanych, zgodnie z ,Instrukcjg zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”.
Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywacé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu, na przektadkach
z drewna sosnowego.

2.4.4. Przepusty kablowe

Rury zgodnie z wymaganiami normy [03] PN-EN 1329-1. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym
placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.4.5. Kable

Kable do wykonania linii kablowej oswietlenia i zasilania urzadzeh zgodnie z dokumentacjg projektowa. Bebny z kablami
nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych.

2.4.6. Zrodta $wiatta i oprawy

Nalezy stosowa¢ oprawy spetniajgce wymagania, zgodnie z dokumentacjg projektowg. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnie z wymaganiami normy [04] PN-EN 24180-1.

2.4.7. Tabliczka bezpiecznikowa

Nalezy zastosowaé tabliczki bezpiecznikowe 1ZB-25A z wktadka bezpiecznikowg 4A.
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2.4.8. Stupy o$wietleniowe

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Ill strefy
wiatrowej, zgodnie z wymaganiami normy [05] PN-75/E-05100. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke
zamykane drzwiczkami. Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej 1ZB-25A z wktadkg
bezpiecznikowg 4A.

Skftadowanie stupéw i masztéw o$wietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziome;j,
z zastosowaniem przektadek z drewna migkkiego.

2.4.9. Obudowy tablic

Nalezy zastosowa¢ szafki z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne
i promieniowanie UV, samogasngcego, powierzchnia zewnetrzna gtadka. Szafka wbudowana. Grubo$¢ $cianek minimum
3,5mm. Obudowa wyposazona w drzwiczki. Drzwi zamykane 3 punktowo, za pomocg metalowych pretéw. Zamykanie
za pomocg klamki obrotowo-uchylnej z ostong na zamek z mozliwoscig wymiany wkfadki i montazu ktddki.

Szafke wyposazyé w niezbedny osprzet ktéry umozliwi podtaczenie zasilania, sterowanie o$wietleniem oraz zabezpieczenie
obwodoéw. Minimum urzadzen ktére nalezy zabudowaé przedstawia schemat zasilania. Sterowanie o$wietleniem odbywaé
sie bedzie za pomoca zegara astronomicznego.

2.4.10. Kamery monitorinqu

Kamery monitoringu zgodnie z dokumentacjg projektowa.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

¢ Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

Transport materiatdbw odbywa sie w sposéb zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, w sposob okre$lony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatdw recznie lub mechanicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST B-00.
5.2. Szczegotowe warunki wykonania robét

5.2.1. Wykopy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Pod fundamenty prefabrykowane stupéw
oswietleniowych nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne recznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykop rowu pod
kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg o wymiarach 0,7m x 0,4m. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany
z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosc¢.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny byé bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z wymaganiami
normy [02] PN-B-06050.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Zasypanie fundamentu pod stupy i
wykopow dla kabli nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdw). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 zgodnie z wymaganiami normy [06] BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentéw lub kabla.
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Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

5.2.2. Fundamenty

Montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10, spetniajgcego wymagania PN-
EN 206-1 lub zageszczonego zwiru zgodnie z wymaganiami normy [07] BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom
gérnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane z doktadnoscig + 10 cm.

5.2.3. Stupy

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty prefabrykowane. Odchytka osi stupa od pionu, po
jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Po ustawieniu stupy oswietleniowe nalezy oznaczy¢ kolorem zielonym pasek szeroko$ci 5 cm oraz nanie$¢ numeracje stupa
zgodng ze schematem ideowym, gdzie pierwsza cyfra oznacza numer obwodu natomiast druga cyfra oznacza numer stupa.

5.2.4. Oprawy

Montaz opraw nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtgczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim
wciggnieciu przewoddéw zasilajgcych do stupow i wysiegnikow. Oprawy nalezy montowa¢ w sposob wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny
by¢ mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru
dla Il'i Il strefy wiatrowej.

5.2.5. Kable

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodnie z
wymaganiami normy [08] PN-76/E-05125. Kable powinny byé uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mnigjsza niz 0°C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieri giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z
doktadno$cig + 5 cm na warstwie piasku o grubo$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co
najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm. Przy skrzyzowaniu z innymi
instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych wykonanych z rur AROT DVK o
$rednicy 75mm. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. Na kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci natozy¢ oznaczniki identyfikacyjne co 10 m. Szczegdty
wykonania linii kablowej (zapasy, podsypka, folia, oznaczniki) nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy [08]. Po
wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie
mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza, niz 20 MQ/m. Zblizenia i odlegto$ci od innych instalacji
powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy [09] N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

5.2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej wykonac jako szybkie wytgczenie zasilania w
czasie ponizej 4 sek. (uktad sieci TN-C). Wykonanie ochrony zgodnie z wymaganiami normy [10] PN-HD 60364-4-443 oraz
rozporzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy wykona¢ uziomy szpilkowe z
wykorzystaniem zestawu uziemiajgcego.

5.2.7. Przepusty

Przepusty kablowe przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi i pod wjazdami do posesji oraz traktami jezdnymi
nalezy wykonac¢ z rur typu zgodnego z dokumentacjg projektowg o $rednicy wewnetrznej 75mm. Przepusty utozy¢ nalezy w
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej oraz tam gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
Gtebokos$¢ umieszczania przepustéw kablowych powinna wynosié¢ 80 cm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢
uszczelnione przed uniemozliwieniem przedostania sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

¢ Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST B-00.

o Kontrola jako$ci rob6t polega na ocenie wykonanych robét zgodnie z wytycznymi INI, IK oraz PG, dokumentaciji
technicznej oraz stwierdzenie braku zagrozen w miejscu prowadzonych robot.

6.2.

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie :
e zgodnosci z dokumentacjg i przepisami

e  poprawnego montazu

e  kompletnosci wyposazenia

e poprawnosci oznaczenia

e braku widocznych uszkodzen

¢ nalezytego stanu izolacji

e skutecznosci ochrony od porazen

6.3. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci
wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot:
e sprawdzenie i badania przewoddw po utozeniu, przed zakryciem,

e uziemienia ochronne przed zasypaniem.

6.4. Wykopy

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Po zasypaniu
fundamentéw stupdw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg odpowiedniego ww. punktu oraz sprawdzié¢
sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.5. Fundamenty

Program badar powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymato$ci. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.6. Latarnie

Elementy latarin powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg
sprawdzeniu pod wzgledem:
o doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

e prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi,
o jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowej oraz na zaciskach oprawy,

e jakosci potgczen srubowych stupdw, wysiegnikdw i opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.7. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
¢ gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
¢ odlegtosci folii ochronnej od kabla,
e rezystancji izolacji i ciggto$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére
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nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od
wartosci podanych w obowigzujgcych przepisach. Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancije petli
zwarciowych (dla sieci TN-C) lub rezystancje uziemienia roboczego (dla sieci TT) dla stwierdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.9. Natezenie oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas
nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Ponowne pomiary
sprawdzajgce nalezy wykonac¢ po 1 roku eksploatacji oswietlenia. Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia o$wietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji katowej, a
element Swiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary
nalezy przeprowadzac dla punktdw zgodnie z wymaganiami normy [02] PN-EN 13201.

6.10. badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:
e pomiary rezystancji uziomow,

e pomiary skutecznosci ochrony od porazen
e prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosé przewodow tej instalacii,
e  prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

6.11. Postepowanie z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST B-00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa powinna by¢ zgodna z przedmiarem robot.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

¢ Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.
¢ Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i wymaganiami PG, INI
oraz IK, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te czesci robdt, ktére znikajg w czasie postepu robét (bruzdy, przebicia), oraz
elementy, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego (instalacje prowadzone pod
tynkiem, zaizolowane). Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorze cze$ciowym nalezy sporzadzi¢ protokét i dokonac
wpisu w dzienniku budowy.

8.3. Odbior koncowy

Celem obioru kofcowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci
i jakosci. Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatdw, poprawnosci zainstalowanych
urzadzen, poprawnosci ich dziatania oraz wyniki pomiaréw i badan. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
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projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.4. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e wykopy pod fundamenty i kable,

¢ montaz fundamentow,

e ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
¢ wykonanie przepustéw kablowych,

¢ wykonanie przecisku,

e wykonanie uziomow szpilkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robdt

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
e geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

¢ protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej,
e  protokédt przytgczenia do sieci energetycznej,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci okresla umowa z Wykonawcg o roboty budowlane.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Rozporzgdzenia, instrukcje i inne dokumenty

10.2. Ustawy
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo Zamédwien Publicznych.
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku - O wyrobach budowlanych.
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku - O ochronie przeciwpozarowe;.
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 roku - O dozorze technicznym.

10.3. Normy

e PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

e PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehnstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

e PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

e PN-HD 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

o PN-HD 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-HD 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-6:2016-07 :2000 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oSwietlenia zewnetrznego.

PN-EN 13201 O$wietlenie drogowe- wymagania ogolne.
PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.
PN-EN 40-2:2005 (U) Stupy o$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymiary i tolerancje.

PN-EN 40-3-1:2013-06 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obcigzen charakterystycznych.

PN-EN 40-3-2:2013-06 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja za pomocg badan.

PN-EN 40-3-3:2013-06 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 3-3: Projektowanie i weryfikacja. Weryfikacja za
pomocg obliczen.

PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe. Czes$¢ 5: Stupy odwietleniowe stalowe. Wymagania.
PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogélne.

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe..
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

BN-80/6112-28 Kit miniowy.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.4. Rozporzadzenia

Architektura — sztuka w skali.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z
2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003r., poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dn. 08.10.1990 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. nr 89 z
1990 r. poz. 473),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 r.
poz. 1126)
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