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Zestawienie ścian

Znacznik
typu Funkcja Komentarze typu Warstwy przegrody

Warstwy przegrody
.grubości Szerokość

SW01 Wewnętrzna Ściana działowa, nośna 1. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie
2. Wełna mineralna w stalażu aluminiowym
3. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie

1. <0,5 cm
2. 24 cm
3. <0,5 cm

25.0

SW02 Wewnętrzna Ściana działowa 1. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie
2. Wełna mineralna w stalażu aluminiowym
3. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie

1. <0,5 cm
2. 15 cm
3. <0,5 cm

16.0

SW03 Wewnętrzna Zabudowa 1. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie
2. wełna mineralna w stalażu aluminiowym

1. 1,5 cm
2. 5 cm

6.5

F01 Zewnętrzna Fasada szklana zewnętrzna Szklenie jednokomorowe / Profil  aluminiowy prostokątny /
Rozstaw zasadniczy co 150 cm

1. Szklenie: 4cm
2. Profi l 6 x 20 cm

F02 Zewnętrzna Fasada szklana zewnętrzna Szklenie jednokomorowe / Profil  aluminiowy prostokątny 1. Szklenie: 4cm
2. Profi l 6 x 20 cm

SO Zewnętrzna Ściana osłonowa 1. Cegła dekoracyjna, elewacyjna 12 cm 13.0
SZ01 Zewnętrzna Ściana zewnętrzna nośna,

ocieplona
1. Tynk elewacyjny, renowacyjny (zewnątrz)
2. Wełna mineralna
3. Silikat
4. Tynk gipsowy (wewnątrz) + wykończenie

1. <2 cm
2. 18 cm
3. 24 cm
4. <1 cm

43.0

Zestawienie dachów

Znacznik
typu Komentarze typu Warstwy przegrody Warstwy przegrody .grubości

Dh1 Stropodach, ocieplony 1. Pokrycie wg Opisu technicznego
2. Wełna mineralna sztywna + wełna na profi lowanie spadku
3. Stropodach wg PT konstrukcj i
4. Tynk wewnętrzny + wykończenie

1. < 2 cm
2. 30 cm + <10 cm
3. 20 cm
4. < 1 cm

Zestawienie podłóg

Znacznik
typu Komentarze typu Warstwy przegrody Warstwy przegrody .grubości

PG01 Podłoga na gruncie 1. Posadzka wg arkusza Rzut posadzek
2. Jastrych: beton C10/12
3. Izolacja termiczna: styropan ekstrudowany
4. Izolacja przeciwwilgociowa
5. Podbudowa: beton C20/25
6. Podbudowa: piasek zagęszczony, ubity
7. Podbudowa: piasek zagęszczony

1. <2cm
2. 6cm
3. 8cm
4. 0,02 cm
5. 5cm
6. 10cm
7. 15cm


	Arkusze
	A02-4 - Zestawienia drzwi, okien, fasad
	A03 - Przekroje A-A, B-B, C-C
	Z03 - Tymczasowa organizacja ruchu
	Z04 - Docelowa organizacja ruchu


