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- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA KLIMATYZACJI
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TT - KRATKA TRANSFEROWA
- PRZEPUSTNICA ODCINAJACA
UWAGA:

1.Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach sanitarnych zapalane ze $wiattem,
nalezy montowac z wytgcznikiem czasowym;

2.Przed kazdym zaworem wentylacyjnym nalezy montowac¢ przepustnice odcinajaca
np. typu DASL lub réwnowazne;

3.Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nalezy prowadzi¢ w
strefie sufitu podwieszanego;

T T T 4. Kanaty wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubosci
A B C 20 mm; Nazwa projektu:
5.Podtgczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ z rury spiro . . .
01 ’ ocynkowanej (na sztywno) lub za pomoca elastycznych przewodéw izolowanych do Budowa Gminnego O$rodka Zdrowia wraz z
kanatow wentylacyjnych; niezbedna infrastruktura techniczng

6.Instalacjg¢ chtodnicza nalezy wykona¢ z rur miedzianych stosowanych w

7.Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji
‘ 9 sanitarnej;

1 @ chtodnictwie i klimatyzacji;

|3 = D125 VAV1 8.W pomieszczeniach gabinetow lekarskich oraz sali rehabilitacji (uktad wentylacyjny
N CNwW2) zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng
Om?/h ° @ N % zréwnowazona. Sterowanie iloscig powietrza wentylacyjnego odbywa sie za pomoca Adres projektu:
2125 2160 2125 >/ regulatoréw zmiennego przeptywu powietrza VAV. llo$¢ powietrza dostosowana do
W@ P potrzeb poszczegdlnych pomieszczen. Regulacja przeplywu powietrza zintegrowana 59-180 Gaworzyce
| Q z o$wietleniem.
( 9.Przy montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy glednié¢ proj
_ ” podciagi o wysokosci 30 cm. Wystepuj zliwo$é miej ych obnizen Dzialki ewidencyjne nr:
m*/h kanatéw.
E )E %2{5 > 4 ] Zestawienie wentylatoréw wyciggowych: 57415, 1141120, 1141126
P1gs /Bi ‘ p - = = System W3, W4, W5, W6, W7, W8 - umer Proty
— 1 = 7 ] N 09 !01 5’“ m m Wentylator wyciggowy kanatowy typ
% "fﬁe {{Kj |5 2 Dq@#\ B TD-160/100N SILENT: 8/22
IR | RO B o i | T 2 U - Wydajnos¢ max. 180 m/h;
5! e e q vavi h - Moc max 29 W;
| 3 > - Zamawiajacy | Inwestor:
~ <~ - D125 D125 - Waga 1,4 kg; amawiajacy / Inwestor:
2 1 | | 5 D125 I ! - Obroty max 2400 obr/min; Gmina Gaworzyce
D1 : 2\ 200me/h : 26,35/@9,52 o~ |/ - Natezenie max 0,17 A;
T L T - Napigcie nominalne 230 V;
! ‘ ! ‘ ! ‘ == 1] ‘fngﬁ’,‘ﬁg_sﬁﬂ@ == -0125 - Regulator obrotéw z wytgcznikiem
$635/0982- ¢ ¢ T T czasowym (zapalany na $wiatto);
] Cdomn [ D125 63610952 2L~ /C\ ym (zapalany )
7N 0125 Lo ] D250 (: '/ - -
2 = :—l\ Q@ @ Szczegot nr 1 - schemat podtaczenia anemostatu Adres Zamawiajacego | Investoa
‘ ‘ ‘ L - T ul. Dworcowa 95
2 12 12 D2 (U kanat i / i
| anat nawiewny / wywiewny
‘ ‘ ‘ = ll 212 | % @ dn 125 mm, 160 mm 59-180 GaWOI'ZyOE
b T =t |
@125‘ ! ‘ ! ‘ / 125 A \% _ I _200mh przepustnica odcinajaca Jednostka projektowa
T Wiy \ P@@ Swid160 5 : Swi160 ___—— dn125mm, 160 mm I Autor Projektu:
dll
l ~ 0125 @ — % 7 b E < E @ 1 kanat nawiewny / wywiewny
2 | = D200 70mh 24 2 12o—— F S
| T @125 H @ D125 7204/ 2p5.0 D290 I J— —— dn 125 mm, 160 mm )\
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% [ D12 4 @125 D250 D125 ~_713 bz ~a” 3 Desin :
f 7| | | 1 fwiatrotap T TVAV3 D200 g | D160 h3 D160 ALIA ATD Lukasz Deplewski
T |  E— — < ul. Topolowa 6, 62-068 Rostarzewo
D125 — Bieo | 10| | D128 H N o1 L o /\ Szczeg6inr2 - kratka transferowa l?ontakt@aliaarchitekci.pl
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5 G D250 D250 D250 D200 Branza:
(e — _ 23;
= 200m¥/h |—‘—\ Stolarke drzwiowg do pomieszczen .
2180 4 nalezy wyposazy¢ w kratke Sanitarna
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= I'4 Obiekt: Sygnatura: Indeks / Rewizja:
- Jednostki wewnetrzne klimatyzacji: PT/IS05
1 - Klimatyzator Scienny model SO9ET.NSJ Nazwa rysunku:
Wydajnos¢ chtodzenia Q¢ = 2,5 kW f I f AT n
[S— i _ i . m Zasilanie 11220240 V | £0 Ha Instalacja w.ent.ylacjl mechanicznej i klimatyzacji
\Ej Ciezar netto 8,7 kg - rzut przyziemia
| - — Wymiary 837 x 308 x 189 mm

120.0/180.0 /hp =80.0 120.0/180.0 /hp =80.0
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2 - Klimatyzator $cienny model MSO7ET.NSA sqh' 100 -
B C Wydajno$¢ chtodzenia Q¢ = 2,1 kW :
Zasilanie 1/220-240 V / 50 Hz
\ \ Ciezar netto 7,8 kg Projektant | Autor opracowania:
3 4 Wymiary 754 x 308 x 189 mm mgr inz. Weronika Lorenz-Cicha
| \/ 3 - Klimatyzator $scienny model S18ET.NSK nr upr: WKPI01341POOSHT w specjalnosai inej bez
Wydajnos¢ chtodzenia Q¢ = 5,0 kW
Zasilanie 1f/220-240 V / 50 Hz Asystent projektanta:
Ciezar netto 11,9 kg
Wymiary 998 x 345 x 210 mm mgr inz. Patrycja Zimoch

Zestawienie zaworéw wentylacyjnych

Zawor wentylacyjny nawiewny ZOT 125 Asystent projektanta:

. Zawdr wentylacyjny wywiewny ZOV 125 mgr inz. Marzena Kubaczyk

. Zawor wentylacyjny wywiewny ZOV 160

1.
2
3. Zawdr wentylacyjny nawiewny ZOT 160
4
5. Zawor wentylacyjny wywiewny ZOV 100

Zestawienie regulatoréw zmiennego przeptywu VAV

1. Elektroniczny regulator zmiennego przeptywu VAV RVP-C 125 PP Z

2. Elektroniczny regulator zmiennego przeptywu VAV RVP-C 160 PP Z
3. Elektroniczny regulator zmiennego przeptywu VAV RVP-C 200 PP Z
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