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URZAD WQIEWODZKI : Piotrkéw Tryb.1998.12.11

w Pioirkowie Trybunalskim

NB.IV.7342/79/98
Decyzja nr 79/98

Na podstawie art.13 ust.! pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.t
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z péiniejszymi zmianami), oraz par.9
ust.1 rozporzgadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Wojciecha Marka Bi-
nczyka dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie przy-
gotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowla-
nych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny z
egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu: Wojciech Marek Binczyk - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 07 pazZdziernika 1963r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjng do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ztrozo-
nych dokumentéw, Ze wnioskodawca Pan Wojciech Binczyk speinit
warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubie-
gania sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalno$ci i wuzyskat
. pozytywng oceng z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w

dniu 05 grudnia 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gréwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

L ._.k 2

(G
Otrzymuja: N
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1. Pan Wojciech Marek Birnczyki¥
ul.Danitowskiego 6/32 Az o
97-300 Piotrkdw Tryb. \Z\’

2. GYoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

Za zgodnos¢ z oryginalem:
inz. Szymon Leszto




POLSEKA
I 2 B A
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
0 nusmerze weryf cyjnym:
tOD-WTM-7VH-AHE *

[Pan Wojciech BINCZYE o numerze ewldencyjnym tOD/BO/1745/02
adres zamieszkania Bujny ul. Graniczna 35, 97-371 Wola Krzysztoporska

jest czlonklem todzkie] Okregowe] lzby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwladczenle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisern elektronbczmym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflowanego certyfikatu w dnlu 2022-12-20 roku przez:

lacek Szer, Preewodniczacy Rady bodzkie] Okregowe| Izby Intynierdw Budownictwa.

ZTgudnie 1 art. 787 K.

% 1. Do zachowania ekektronicene] foemy czynncdcl prawne| wystarcza dotenie cdwiadceenka woll w postacl elekironicene| | opatrzenie go
fowalfilkoswanym podpisem ekektronicorym.

% . Obwiadczenie woll ziodone w formie elekbron iczne| jest réwmosaine 1 cdwiadceeniem waoli zéatonym w formie plsemne).

* Weryfikacjy poprawnosci danych w niniefszym raxwiadceeniu modna sprawdzic @ pomo numens wergfliaoynego rxdwiadcrenia na
stronde Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wwespiborg.pl lub kontaktujac sig @ blurem wiadchee] Okrggowe| Ity Inzynierdw
Budoawni ctwia.



Styczen, 2023 r.

OSWIADCZENIE

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

OSWIADCZAM, 7e projekt pod nazwa:

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

W MIEJSCOWOSCI BIALA
NA DZIALCE NR EWID. 339 OBR. 0003 - BIALA, GM. SULEJOW
POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Projektant:

DATA

AIZJI%%PI?sIf(I IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES va,xﬁo I
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

. mgr inz. do p‘roje'ktowani‘a o ) )

Projektant Woiciech Bificzvk bez ograniczen w specjalnos$ci branza Styczen

ojciec czy konstrukcyjno — budowlanej drogowa 2023 1.

nr NB.IV.7342/79/98




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Biata, gm. Sulejow,

pow. piotrkowski, woj. todzkie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem petni funkcje drogi o charakterze dojazdowym do gruntow rolnych, poél
upranych, zabudowan siedliskowych.

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ ulepszong z kruszywa ta manego o licznych
nierownosciach, ktoére powoduja powstawanie zastoisk wody. Szerokos¢ jezdni objetej remontem wynosi 2,50 m
do 3,00 m. Istniejaca droga ma spadek na teren zielony. System odwodnienia drogi na teren poboczy gruntowych.

Droga przebiega przez tereny po6l uprawnych. Stan techniczny drogi — dostateczny, poprzez wystepujace

wyboje i deformacja w jezdni - wykazuje zuzycie materialowe wskutek dlugotrwatego uzytkowania.

W pasie drogowym z urzadzen infrastruktury technicznej wystepuje:
» sie¢ wodociggowa z przylaczami,

= sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna nn,

Droga wewngtrzna, bedaca w zarzadzie Gminy posiada obecnie przekrdj jednojezdniowy (1x2) o szerokosci
pasa drogowego do 5,00 m. W ramach przebudowy drogi, planuje si¢ realizacje inwestycji w istniejacym pasie

drogowym.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek

Projektuje si¢ w ramach przebudowy drogi wewngtrznej w m. Biata, wykonanie poszerzenia jezdni
asfaltobetonowej wraz z podbudowa do szerokosci 3,00 m, odtworzenie poboczy do szer. 0,50 m.

Sumaryczna dtugos¢ drogi objetej opracowaniem wynosi 610,00 m.

4. Inne dane

Projektowana inwestycja nie wywoluje niekorzystnego wptywu na $rodowisko, a osoby tam przebywajace
nie bedg poddane dziataniom warunkoéw szkodliwych, ktére mogtyby mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie). Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw
sasiednich zgodnie z ich przeznaczeniem. Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce numer ewidencyjny 399,

obr. Biata, jednostka ewidencyjna gmina Sulejow.



5. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji
Przy okres$laniu obszaru oddzialywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo
budowlane, zastosowanie znajduje:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88),
» rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z poz.

zm.).

Zasigg oddzialywania obiektu — drogi wewnetrzna ogranicza si¢ do istniejacego pasa drogowego. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych
z hatasem, wibracjami, zakléceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Droga bedzie przebudowana w istniejacym pasie drogowym, obejmujacym dziatk¢ numer ewidencyjny 399,

obr. Biata w jednostce ewidencyjnej gminy Sulejow.

6. Opinia geotechniczna obiektu

Przebudowa drogi wewnetrznej z uwagi na prosta konstrukcje, posadowienie na no$nym podiozu
gruntowym, oraz wystepujace proste warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody gruntowe ponizej projektowanego
poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi), zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz

cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.

Projektant:

mgr inZ. Wojciech Binczyk
nr NB.IV.7342/79/98



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Gminy Sulejéw. Podstawa stanowigca wykonanie
niniejszego opracowania byly nastgpujace materiaty:
= Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem;
*  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500;
= ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz.124).

2. Zakres opracowania

Odcinek przebudowanej drogi objety opracowaniem ma dlugos¢ 610,00 m.

W zakres inwestycji wchodzg nastepujace roboty:

- wytyczenie geodezyjne w terenie;

- roboty ziemne;

- ulozenie warstw podbudowy na poszerzeniu i pod jezdnia;
- utozenie warstw nawierzchni jezdni asfaltobetonowej;

- poszerzenie podbudowy pod pobocza drogowe;

- wyprofilowanie i wzmocnienie poboczy.

3. Stan istniejacy
3.1. Charakterystyka terenu

Droga obj¢ta opracowaniem petni funkcje drogi o charakterze dojazdowym. Istniejaca droga znajduje si¢ na
terenie nieruchomosci nalezacych do Inwestora - Gminy Sulejow.

Obecnie przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ ulepszong z kruszywa lamangeo o licznych
nierownosciach, ktére powoduja powstawanie zastoisk wody. Szerokos$¢ jezdni objetej przebudowa wynosi 2,90 m
13,00 mb, z lokalnymi poszerzeniami. Istniejaca droga ma spadek przewazajacy dwustronny na teren zielony. System
odwodnienia drogi na teren poboczy gruntowych.

Droga przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej, pot uprawnych. Stan techniczny drogi — dostateczny,

poprzez wystepujace wyboje i deformacja, wykazuje zuzycie materiatowe wskutek dtugotrwalego uzytkowania.

3.2. Przekroj poprzeczny

Parametry techniczne istniejacego ciggu drogi objgtego niniejszym opracowaniem sg nastepujace.

Droga:
e nawierzchnia wykonana z famanego kruszywa o zmiennej szerokosci 2,90 mi 3,00 m;
e pobocza gruntowe;
e spadki poprzeczne rézne na dtugosci drogi, przewazajacy dwustronny;



3.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe wg stanu istniejgcego, poboczami na teren zielony. W miejscu
poszerzenia drogi, nalezy dokona¢ korekty przebiegu istniejacych poboczy.

Regulacja istniejacego poboczy:
=  prace ziemne, wykopy;
= plantowanie terenu.

3.4. Stan istniejacy drogi

Nawierzchnia w ztym stanie technicznym: nawierzchnia o licznych nierownosciach, zastoiska wody. Brak
prawidlowych utwardzonych poboczy, ktdrych obecna niweleta jest czesto wyzsza niz niweleta jezdni.

3.5. Uzbrojenie terenu nad i podziemne

Na terenie, na ktorym bedzie przebiegata przebudowa drogi znajduja si¢ sieci uzbrojenia: sie¢ napowietrzna
i kablowa energetyczna, sie¢ wodociaggowa. Lokalizacja uzbrojenia widoczna na planie zagospodarowania terenu.
Zawory wodomierzowe nalezy wyregulowac do projektowanej wysokosci jezdni.

4. Dane projektowanej przebudowy
4.1. Podstawowy zakres remontu drogi

Podstawowy zakres inwestycji polega na wzmocnieniu nawierzchni drogi poprzez poszerzenie jezdni z jej
podbudows do szerokosci 3,00 m, oraz wzmocnieniu istniejacej jezdni poprzez wykonanie naktadki asfaltobetonowe;.
Na poszerzeniu jezdni, nalezy zastosowaé¢ podbudoweg z kruszywa tamanego o odpowiedniej no$nosci.
Wyprofilowane i wzmocnione warstwa thicznia zostang pobocza. Docelowy stan po przebudowie drogi to jezdnia
o nawierzchni asfaltobetonowej o szerokosci 3,00 m.

4.2. Parametry techniczne drogi

e droga wewnetrzna;

e  przekroj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy;

e szeroko$¢ jezdni po przebudowie do 3,00 m;

e dtugos¢ projektowanego odcinka drogi 610,0 m;

e spadek poprzeczny jezdni 2%, 5%, dwustronny, miejscami jednostronny;
e pobocza o szerokosci 0,50 m, spadek jednostronny 2%;

e pobocze utwardzone dostosowane do spadku jezdni;

Trasa w planie przebiega gtdwnie po starym $ladzie, z niewielkimi poszerzeniami drogi uwzgledniajac
jednoczes$nie granice pasa drogowego. Trasa w planie sktada si¢ z tukow poziomych i odcinkow prostych.



4.2.1. Jezdnia

Na catej dtugosci i szerokosci remontowanej drogi nalezy utozy¢ projektowane warstwy i nawierzchni jezdni.
Pochylenie nawierzchni jezdni 2%, 5%.

»  Konstrukcja jezdni w sladzie istniejgcej nawierzchni:

=  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC11 S;

=  warstwa wyrd6wnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 2 cm, AC 16 W;
=  istniejgca nawierzchnia bitumiczna;

= istniejgca podbudowa.

»  Konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, AC11 S;

= warstwa wyrdOwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. 2 cm, AC 16 W;
= warstwa wyrownawcza z KLF 0/31/5 mm gr. 5 cm;

=  podbudowa pomocnicza z KLF 0/63 mm gr. 15 cm;

= warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego, gr. 10 cm;

= grunt rodzimy, zageszczonego mechanicznie.

4.2.2. Pobocza

Na catej dtugosci projektowanej przebudowy drogi przewidziano pobocza o szerokosci 0,50 m. Pobocza
nalezy wyprofilowac i zakonczyé warstwg ttucznia frakcji 0-31,5 mm, gr. 10 cm, zaggszczonej do Inp= 0,98. Spadki
poprzeczne poboczy 2%.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi, jak dotychczas powierzchniowe, realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wod opadowych na pobocza i teren zielony w pasie drogowym.

5. Urzadzenia obce

Roboty w poblizu punktéw poligonowych, sieci prowadzi¢ r¢cznie. Punkty ktore ulegna zniszczeniu, nalezy
odtworzy¢.

6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy zwr6ci¢ uwage na to, aby:

e pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w jaskrawe kamizelki ostrzegawcze,

e zabezpieczenie i oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robot zwigzanych z wykonaniem robot wykona¢ nalezy zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot. Przed rozpoczgciem robot, ktéore wymagaja
wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt
organizacji ruchu na czas budowy.
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7. Technologia robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby
musza posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac r¢cznie i ze szczegdlng
ostroznoscia. Szczegdtowy opis technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot drogowych utrzymanie drogi
w stanie dostatecznym. Zimowe utrzymanie drogi (uzupetnianie ubytkow, oraz od$niezanie) na odcinku placu budowy
nalezy do Wykonawcy. Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢ teren budowy
przed dostepem 0so6b trzecich.

Projektant

mgr inz. Wojciech Binczyk
nr NB.IV.7342/79/98
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Biala,
na dzialce o nr ewid. 339, obr. Biala, w jednostce

ewidencyjnej gminy Sulejow

Inwestor i jego adres: Gmina Sulejow
m. Sulejow, ul. Konecka 42

97-330 Sulejow

Projektant sporzqdzajgcy informacje bioz:
Projektant

mgr inz. Wojciech Binczyk
nr NB.IV.7342/79/98
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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Inwestycja drogowa polega na przebudowie drogi w m. Biala, na dz. nr ewid. 339, gm. Sulejow,

pow. piotrkowski, woj. todzkie.

Zakres robot budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuje:

e wytyczenie geodezyjne w terenie;

e roboty ziemne mechaniczne koparko — tadowarka i koparka przy pracach ziemnych zwigzanych
z wybraniem urobku, na poszerzeniach;

e  wywoz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem;

e regulacja wysokosciowa istniejacych zaworéw wodociggowych;

e wykonanie podbudowy pod poszerzenie i pod jezdni¢ na calej jej szerokosci;

e ulozenie nawierzchni: asfaltobetonowe;j;

e ulozenie kruszywa na poboczach;

e roboty ziemne, niwelacja i plantowanie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

e teren pod przewidziang inwestycje.

3. Elementy zagospodarowania dzialek lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

e infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa z przylaczami, sie¢ napowietrzna i kablowa energetyczna.

4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.
Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e ruch pojazdow transportowych i maszyn drogowych;
e praca maszyn przy wykonywaniu robot ziemnych;

e rozladunek materiatdw potrzebnych do remontu drogi.

Wskazania i zalecenia:
e zamkniecie placu na czas prowadzenia robot;
e zabezpieczenie strefy wykonywanych robét poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot drogowych;
e wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy maszyn minimum 6,00m;
e przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zaj¢cie pasa drogowego z zarzadca drogi;
e roboty w poblizu istniejagcych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem zarzadzajacych tymi

sieciami.
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5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegdtowe zasady bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem zasad wykonywania robot

budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia 1 ich sasiedztwa oraz stosownie przez pracownikow srodkéw ochrony

indywidualnej zgodnie ze specyfikacja wykonywania robot w zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen

sprawnych i posiadajacych aktualne badania techniczne i dopuszczone do pracy.

Uwagi ogdlne

wszystkie roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcych uzbrojen winny by¢ wykonywane rgcznie pod nadzorem
inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji;

przed rozpoczeciem robdt ziemnych, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych tras
istniejgcych urzadzen podziemnych tj. odspojenie gruntéw sposobem recznym bez uzycia kilofow. Zaleca
si¢ uzycia detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable
energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej;

w trakcie prowadzenia rob6t nalezy szczegolnie zwrdci¢ uwage na zachowanie wymaganej normg odleglosci
co najmniej 0,5 m od istniejacej sieci;

wykopy, z uwagi na ruch os6b zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢ por¢czami ochronnymi o
wysokosci 1,1 m i zaopatrzyé w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze dotyczy rowniez strefy
ochronnej w miejscu sktadowania materialdéw na placu budowy oraz sasiedztwa remontowanej drogi w czasie
pracy sprzetu;

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w srodki tacznosci telekomunikacyjnej;

numery telefondéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i dostgpnym;

pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kamizelki ostrzegawcze;
operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych musza posiada¢ aktualne uprawnienia do obstugi
maszyn;

prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie, w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ korzeni. Uszkodzone
korzenie oraz w przypadkach koniecznych, korzenie do 3cm $rednicy obcigé na sucho, pozostate korzenie
opusci¢ glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ostong
z desek, siatki lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Ostong wykonaé na takg wysoko$é, aby
wykluczy¢ uszkodzenie pni. Za uszkodzenia drzew spowodowane niewlasciwym prowadzeniem robot
odpowiada Wykonawca.

wszelka dokumentacja tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP, winna znajdowaé si¢ w biurze
kierownika budowy;

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robdt winien sprawdzi¢ plac budowy, stan techniczny
maszyn i urzadzen.

Projektant

mgr inz. Wojciech Binczyk
nr NB.IV.7342/79/98
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